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PROJEKTOWA : Stupsk
PUNKT PRZEDSZKOLNY WRAZ Z NIEZBEDNA
TEMAT: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
t.aczna moc systemu fotowoltaicznego = 32,4 kWp Gmina Stupsk ul. Sportowa 34 FAZA
i . ) ) INWESTOR: 76-200 Stupsk
panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min. 450 Wp wraz z optymalizatorem mocy il
_ DZNR 53/2 54/2 OBREB WRZESCIE-KEPNO
ADRES: GMINA SEUPSK
UWAGA: ZABEZPIECZENIE PPOZ REALIZOWANE POPRZEZ ZASTOSOWANIE OPTYMALIZATOROW MOCY. E-06 SCHEMAT INSTALAC)I 10201
TYTUL RYS. FOTOWOLTAICZNE] SKALA -
BRAK ZASILANIA W OBIEKCIE POWODUJE ZANIK NAPIECIA NA PRZEWODACH AC | DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. A
PROJEKTANT : mgr inz. Zbigniew Wojcik PODPIS
ZA POMOCA PWP POLE ODPLYWOWE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ POZOSTAJE BEZ ZASILANIA - ZANIK NAPIECIA PO o upgr_ AN /83§6 /172 /8]6 20-102024
STRONIE AC ORAZ DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. ASYSTENT mgr inz. Aleksandra Szewczyk 20102021
PROJEKTANTA :
Obecnosc instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016-05 mgr inz. Robert Cholodowski
SPRAWDZA]ACY upr. POM/OOOS/PWOE/lS 20.10.2021




