PANEL FOTOWOLTAICZNY MONOKRYSTALICZNY 450W optymalizatorem mocy
MONTOWANY NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ BALASTOWEJ POD KATEM 15°

MOC ZAINSTALOWANA = 32,4 kWp
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MASZT ODGROMOWY, na podstawie betonowej h=2m MASZT ODGROMOWY na podstawie hetonowe] h=2m

MASZT ODGROMOWY n::l podstawie betonowej h=2m

TRASA PRZEWODU/DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
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Zwody pionowe:

«Zwody poziome wykona¢ jako maszty h=2m na podstawie betonowe;j

*Maszty potaczy¢ z najblizszym zwodem poziomym drutem DFe/Zn fi 8mm

Zwody poziome:

«Zwody poziome wykona¢ jako niskie drutem DFe/Zn fi 8mm.

*Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, wystajgce nad powierzchnig dachu (kominy itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody niskie z drutu DFe/Zn fi 8mm i potgczy¢ z siatkg zwodow
*Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy, wyciagi, anteny itp.) potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

«Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10cm.)

*Do mocowania zwoddéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace:

*Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem DFe/Zn fi8mm prowadzonym w rurze odgromowej sztywnej PCV 28 o grubosci $cianki min. 5mm uktadanej w bruzdzie p/t pod warstwg
ocieplajaca.

*W miejscach potgczen przewoddéw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi wyprowadzonymi z uziomu wykonac ztgcza kontrolne. Ztgcza te umiesci¢ w puszkach probierczych
osadzonych na wysokosci 0,6m od poziomu terenu. Jako puszke zastosowac¢ np. skrzynke probierczg matg bez dna o wym. 200x200x150

Uziomy:

suziom wykonac¢ jako uziom fundamentowy sztuczny.

.uziom fundamentowy wykona¢ jako zamkniety pierécien umieszczony w fundamentach $cian zewnetrznych i wewnetrznych tak, aby rozmiar oczek uziomu nie przekraczat 20x20m. Do
wykonania uziomu fundamentowego sztucznego stosowac ptaskownik 25x4 uktadany szerszym bokiem pionowo na dnie wykopu fundamentowego w odlegtosci nie mniejszej niz 5cm
od zewnetrznej sciany fundamentu.. Przewody uziemiajgce taczgce uziom z gtéwng szyng uziemiajgca (zaciskiem probierczym) powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej Fe/Zn
25x4mm. Dla podtgczenia gtownej szyny wyréwnawczej i zacisku ochronnego PE w tablicyT1 wyprowadzi¢ z uziomu przewody uziemiajgce o dtugosci 2m. W miejscu wyprowadzenia
ze $ciany lub podtogi powinny by¢ dodatkowo chronione przed korozjg (np. pokryte farbg antykorozyjng, mimo ze dopuszcza sie wykonywanie ich wytgcznie ze stali ocynkowanej)
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