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. Podstawa opracowania.

. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

. Zielen.

. Istniejgca infrastruktura.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

. Informacje i dane.

. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi
9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
10. Zagospodarowanie mas ziemnych.
11. Wody opadowe
12. Zestawienie powierzchni i rzednych wysokosciowych terenu oraz dane dotyczace
projektowanego budynku.

1. Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe z dnia 16-04-2021 r.

Wytyczne inwestorskie

Wizja lokalna

Wypis i wyrys z MPZT Gminy Stupsk dla obszaru w obrebie geodezyjnym
Wrzescie-Kepno, wydany przez Wéjta Gminy Stupsk z dnia 15-06-2021 r.
mapa do celdw projektowych

Dokumentacja geotechniczna badan poditoza gruntowego dla potrzeb
projektowanego budynku, opracowana przez Studniarstwo Hydrogeologia i
Geotechniczka ,ELJOT” Klaudia Jankowska, 76-200 Stupsk ul. Kaszubska
45/14

Warunki techniczne dostawy wody, wystawione przez Zakfad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o0.0., Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200
Stupsk

Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wystawione
przez Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0., 76-200 Stupsk ul. Orzeszkowej 1

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/21/056025 z dnia
04-08-2021 r., wystawione przez ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W
Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku

Informacja z Zakfadu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0.,
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk o lokalizacji hydrantéw przy Szkole
Podstawowej we Wrzesciu

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. p0z.2019.0.1186 z 2019 r.) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1065 z
2019 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27-04-2012 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1935 z
2018 r.)



2.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16-06-
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 109 poz. 719 z 2010 r. z p6zniejszymi
zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw )Dz.U. nr 109 poz.719 2010 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24-07-
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia26-09-1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169
poz. 1650 z 2003 r. z p&zniejszymi zmianami)

e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego, dotyczace: konstrukcji,
oSwietlenia, akustyki, ochrony ppoz., bhp, ochrony Srodowiska

« inne, wyzej nie wymienione, obowigzujace na dzien przygotowania projektu
budowlanego polskie normy i przepisy prawa budowlanego.

Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa punktu przedszkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w
miejscowosci WrzeScie-Kepno na dziatkach nr 53/2 i 54/2, gm. Stupsk
[221208_2] obreb Wrzescie Kepno [221208_2.0034]. Projektowany budynek
stanowi obiekt kategorii IX — obiekt kultury, nauki i o$wiaty.

2.2. Potozenie obszaru inwestycji

3.

Inwestycja znajduje sie na terenie, objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk dla obszaru w obrebie
geodezyjnym Wrzescie-Kepno, oznaczonym w MPZP jako:

e ,1/108/ZK" — Tereny zieleni krajobrazowej

« 1/136-ZL - tereny lasow

« 1/71-UO - Tereny ustug oswiatowych
Projektowany budynek punktu przedszkolnego wraz z infrastrukturg techniczng
jest usytuowany na dziatce nr 53/2. Projektowane parkingi sq zlokalizowane na
dziatce nr 54/2. Cato$¢ nowo projektowanej inwestycji miesci sie w granicach
strefy 1/71/UO — tereny ustug oswiatowych.

Istniejace zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zainwestowania

Projektowany budynek lokalizuje sie w istniejagcym kompleksie szkolnym,
obejmujacym dziatki nr 53/2 (obiekty kubaturowe: budynek dydaktyczny oraz
sala gimnastyczna) i nr 54/2 (boiska sportowe). W miejscu lokalizacji
projektowanego punktu przedszkolnego znajduje sie obecnie placyk do zabaw
terenowych. Teren kompleksu szkolnego jest ogrodzony. Pomiedzy pdtnocnym



a potudniowym wijazdem na teren jest poprowadzony ciag jezdno-pieszy,
spetniajacy role drogi pozarowej.

3.2. Uksztaltowanie terenu
Teren objety inwestycjg stanowi obszar ptaski, z lekkim nachyleniem (ok. 2%)
w kierunku potnocnym. Rzedne terenu dziatek nr 53/2 i 54/2 zawierajq sie
miedzy 36,1 a 30,5 m n.p.m.

4. Zielen
Czes$¢ dziatki nr 53/2 od strony wschodniej jest oznaczona jako tereny laséw,
zas cze$¢ od strony pétnocnej jako tereny zieleni krajobrazowej. Ponadto na obu
dziatkach kompleksu szkolnego wystepujq tereny trawiaste oraz grupy drzew i
krzewdw.

5. Istniejaca infrastruktura

5.1. Sieci uzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada istniejace przytacza do medidw: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowe, elektroenergetyczne i teletechniczne.

5.2. Obstuga komunikacyjna
Obstuga komunikacyjna jest zapewniona poprzez dostep do drdg publicznych:
od strony pétnocno-zachodniej do drogi na dziatce nr 240, za$ od strony
potudniowo-wschodniej do dziatki drogowej na dziatce nr 325.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Obiekty i urzadzenia budowlane, elementy zagospodarowania terenu
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wytycznymi MPZT. Zachowano
wymagane odlegtosci od istniejacych budynkéw, drég publicznych oraz od
dziatki lesnej.

Budynek punktu przedszkolnego lokalizuje sie w pdétnocnej czesci dziatki nr
53/2. Jest to budynek parterowy o wymiarach w rzucie 49,22x18,88 m. Za
punkt odniesienia przyjeto potnocno-zachodni naroznik budynku sali
gimnastycznej, potozonej na potudnie od budynku projektowanego. Linia
rownolegta do Sciany szczytowej budynku sali gimnastycznej stanowi podstawe
do lokalizacji potudniowej Sciany projektowanego obiektu.

Rzedna posadzki przyziemia budynku punku przedszkolnego przyjeto na
poziomie +31,90 m n.p.m.

Na dziatce nr 54/2 w poblizu miejsc parkingowych przewiduje sie lokalizacje
miejsca gromadzenia segregowanych odpaddw.

Nowo projektowane ciggi piesze oraz pieszo-jezdne nalezy utwardzi¢ kostkg
polbruk. Nowo projektowane miejsca parkingowe utwardzi¢ kostka polbruk.
Poniewaz wystgpita konieczno$¢ wycinki 8 drzew na terenie projektowanej
inwestycji, nalezy dokonac¢ stosownych uzgodnien.



6.2. Uksztaltowanie terenu

W bezposrednim sasiedztwie budynku punktu przedszkolnego projektuje sie
uksztattowanie terenu zgodnie z podanymi rzednymi. Rzedng terenu przy
budynku przyjeto na poziomie +31,60 m n.p.m., jedynie przy wejsciu do
zaplecza kuchennego nalezy wykona¢ podjazd, osiagajacy rzedng poziomu
parteru, tzn. 31,90 m n.p.m. Teren wokdt budynku nalezy zniwelowa¢ w taki
sposOb, aby zapewnic¢ sptyw wdd opadowych od budynku. Niwelacja nie moze
powodowac zalewania terendw drog publicznych. Uksztattowanie pozostatej
czesci terenu pozostaje bez zmian.

6.3. Projektowana zielen
Wokét budynku zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu projektuje sie
trawniki.

6.4. Uklad komunikacyjny

Zaktada sie zachowanie obecnego uktadu komunikacyjnego. Dodatkowo

projektuje sie budowe:

- ciggu pieszo-jezdnego dla samochoddéw dostawczych, obstugujacych punkt
przedszkolny

- chodnikéw, obstugujacych punkt przedszkolny

- miejsca postojowe dla 13 samochoddw, w tym jedno dla samochodu osoby
niepetnosprawnej

6.5. Uzbrojenie terenu

 projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacego  przytacza
wodociggowego (wg projektu technicznego przytaczy), podtaczonego do
sieci wodociggowej, przebiegajacej w dziatce drogowej nr 240

 dla nowo projektowanego punktu przedszkolnego projektuje sie niezalezne
od istniejgcego przytacze kanalizacji sanitarnej, z wigczeniem do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej na sieci przebiegajacej w dziatce drogowej nr 240
(wg projektu technicznego przytaczy)

e przylacze elektroenergetyczne (zgodnie z projektem budowlanym branzy
elektrycznej)

« projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne (zgodnie z projektem budowlanym
branzy elektrycznej)

7. Informacje i dane
7.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

lub decyzji o warunkach zabudowy

« przeznaczenie terenu: tereny ustug oSwiatowych: zaprojektowano obiekt
ustug oswiatowych tj. punkt przedszkolny

» obowigzek realizacji zieleni towarzyszacej obiektom budowlanym;
zaprojektowano zieleri towarzyszaca



zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- na obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujg obszary
chronione na podstawie przepisow odrebnych o ochronie przyrody

na obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie bedg prowadzone
prace, trwale i niekorzystnie naruszajgcych stosunki gruntowo-wodne
zaprojektowano miejsce do zbierania odpadow segregowanych

nie przewiduje sie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem
Zrodef hatasu, przekraczajgcego dopuszczalny poziom

zastosowano niskoemisyjne Zrodfo ciepta

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury

wspotczesnej:

- na obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie sgq zlokalizowane
Zadne obiekty, wpisane do rejestru zabytkow

- na obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie sgq zlokalizowane
Zadne obiekty, stanowigce dobra kultury wspofczesnej.

- _Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg

nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) w odlegtosci 6,00 m od linii rozgraniczajacej teren od drogi
dojazdowej (dziatka nr 240); zachowano wymagang odlegfosc

b) w odlegtosci 8,00 m od linii rozgraniczajacej teren od terenu 1/01-
KDZ (dziatka nr 325); nie dotyczy projektowanej inwestycji

¢) w odlegtosci 12,00 m od linii rozgraniczajacej teren od terendw,
oznaczonych symbolem ZL; zachowano wymagang odlegtosc

powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni dziatki; wymaganie
spetnione

intensywnos$¢ zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,2; wymaganie
spetnione

powierzchnia biologicznie czynna: min. 50 % powierzchni dziatki;
wymaganie spefnione

forma zabudowy: wolnostojaca; zaprojektowano obiekt wolnostojacy
wysokos¢ zabudowy: do III kondygnacji, maks. 12,00 m, dopuszcza sie
podpiwniczenie budynkdw; zaprojektowano obiekt jednokondygnacyjny
bez podpiwniczenia; wymaganie spetnione

poziom posadzki parteru: maks. 0,50 m mierzone do poziomu terenu
przed wejsciem do budynku; przyjeto poziom posadzki parteru 0,30 m
wzgledem poziomu terenu przed gfownym wejsciem do budynku;
wymaganie spefnione

geometria i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o
kacie nachylenia potaci dachowej 30°+40° , dopuszcza sie dachy ptaskie;
zaprojektowano dach pfaski; wymaganie spetnione

granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow,
w tym terendw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy



7.2,

7.3.

dostepno$¢ drogowa z drogi istniejacej; zachowano istniejacy uktad
komunikacyjny

miejsca parkingowe: 1 miejsce parkingowe na 2 sale lekcyjne;
zaprojektowano miejsca parkingowe dla 13 samochodow, w tym jedno
dla samochodu osoby niepetnosprawnej (flos¢ sal lekcyjnych: 5);
wymaganie spefnione

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia inwestycyjnego
Brak wplywu eksploatacji gorniczej na teren opracowania.

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami

Warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej - art. 144
ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23-07-1964 ( Dz.U. z 2019 r. poz.1045) :
warunek spetniony

Warunki ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, gazu oraz ze $rodkéw tgcznosci

poprzez spetnienie warunkdéw przytaczenia podmiotow do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej
warunek spetniony

Warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — § 13 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12-04—2002 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

stosownie do przepiséw § 4 i § 5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem

odpowiednich rozwigzan funkcjonalno-technicznych lub odstepstwa od
przepisdw budowlanych : warunek spetniony

Warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,

wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie :

- stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) i rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14-06-2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w Srodowisku, ze zmiana wprowadzong rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 01-10-2012 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 112):
nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych norm emitowanego
hatasu : warunek spetniony

- planowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ wibracji w rozumieniu
przepisdbw z dnia 27-040-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.u. z
2019 r. poz. 1396 ) warunek spetniony

- nalezy przestrzega¢ wymagan okre$lonych w warunkach przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej stosownie do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 04-05-2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z
pozn. zmianami): warunek spetniony



- planowana inwestycja nie bedzie Zrodtem sztucznych pol
elektromagnetycznych w rozumieniu przepiséw z dnia 27-04-2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396): warunek
spetniony

Warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

- planowana inwestycja nie bedzie wptywac na jakoS¢ powietrza i nie
bedzie przekraczaC pozioméw niektorych substancji, ustalonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 03-03-2008 r. w sprawie
poziomdw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281):
warunek spetniony

- planowana inwestycja nie bedzie pogarszac standardow jakosci gleby,
okresSlonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09-09-2020 r.
w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi
(Dz.U. Nr 165, poz. 1359): warunek spetniony

- ewentualna ucigzliwos¢ wynikajaca z funkcji obiektu powinna zamkna¢
sie w granicach dziatki: warunek spetniony

- inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb ograniczajacy jej
oddziatywanie na $rodowisko i z uwzglednieniem potrzeb ochrony
Srodowiska zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 27-04-2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396): warunek spetniony

- planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w
art. 59 ustep 1 i 2 z dnia 03-10-2008 r. o udostepnianiu informacjo o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018
r., poz. 2081) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 09-11-2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.
71): warunek spefniony

Warunki dotyczace intereséw osdb trzecich

Planowana inwestycja bedzie spetnia¢ wymagania, okreslone w art. 5 ust.

2 ustawy z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r.

poz.1186) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04—2002

r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065): warunek spetniony

Warunki wynikajace z przepisow odrebnych

- w budynku punktu przedszkolnego powstawal bedq Scieki bytowo-
gospodarcze i bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej

- przewiduje sie ogrzewanie punktu przedszkolnego z uzyciem pompy
ciepfa ; zanieczyszczenia pytowe, gazowe i zapachowe nie wystepujq

- z dostepnych zrédet nie stwierdzono wystepowania istniejgcych badz
przewidywalnych zZrddet zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu

- uzytkownik obiektu na podstawie umowy korzysta¢ bedzie z pojemnikow
na segregowane odpady komunalne, ustawionych na terenie dziafki.

Odpady beda nastepnie wywozone na sktadowisko zgodnie z gminnym

programem gospodarki odpadami oraz obowigzujgcymi przepisami.
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8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w
szczegllnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Powierzchnia zabudowy budynku punktu przedszkolnego — 927,27 m2

Powierzchnia uzytkowa - 771,09 m2
Maksymalna wysokos$¢ budynku 4,72 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 1
Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Budynek ustug o$wiatowych — ZL II
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Odlegtosci od sasiednich budynkdw i linii lasu
Odlegtos¢ od budynku sasiedniego (sala gimnastyczna) - 26,65 m
Odlegtosc od linii lasu - 12,0 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych.

Wymogi dotyczace drogi pozarowej i uzgodnienia projektu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Projektuje sie wykorzystanie istniejacej drogi pozarowej wewnetrznej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagcej dojazd pojazdéw  ochrony
przeciwpozarowej do projektowanego obiektu punktu przedszkolnego o kazdej
porze roku. Droga ma szeroko$¢ 4,0 m, no$noS¢ nie mniejszg niz 100 kN/os,
promien skretu minimum 11 m i przebiega w odlegtosci 5 + 15 m od zachodniej
i potudniowej Sciany projektowanego budynku.

Droge te potaczono utwardzonymi dojéciami o dtugosci do 50 m i szerokosci
ponad 1,5 m z wyjSciami z obiektu.

Budynek kategorii zagrozenia pozarowego ZL II wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce d/s ppoz.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

9.1. Podstawa prawna:

 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04—2002 r. w Sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019 r. poz. 1065 z pozn. zmianami):
Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej
- Rozdziat 1. Usytuowanie budynku: § 12i §13
- Rozdziat 3. Parkingi i garaze dla samochodow: § 18, §19i §21
- Rozdziat 4. Miejsce gromadzenia odpadow statych: § 22 i §23
- Rozdziat 5. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd

powierzchniowych: § 26, § 28 i § 29

Dziat III. Budynki i ich pomieszczenia
- Rozdziat 2. Oswietlenie i nastonecznienie: § 57 i § 60
Dziat IX. Ochrona przed hatasem i drganiami
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*  Wypis i wyrys z MPZT Gminy Stupsk dla obszaru w obrebie geodezyjnym
Wrzescie-Kepno, wydany przez Wéjta Gminy Stupsk z dnia 15-06-2021 r.

9.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego budynku punkt przedszkolnego
mieSci sie catkowicie w granicach dziatek 53/2 i 54/2. Planowane
przedsiewziecie nie koliduje z funkcjami petnionymi przez tereny sasiednie i
jego realizacja jest zgodna z wymaganiami obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa budowlanego.

10. Zagospodarowanie mas ziemnych.
Masy ziemne, pozyskane z wykopow fundamentowych pod projektowany
budynek zostang zagospodarowane dla potrzeb uksztattowania terenu.
Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w
pozniejszym etapie do wyrédwnania terenu wokét budynku.

11. Wody opadowe
Wody opadowe odprowadzane bedg na teren inwestora.

12. Zestawienie powierzchni i rzednych wysokosciowych oraz danych
projektowanego budynku

wymagania MPZP

DZIALKA NR 53/2

POWIERZCHNIA DZIALKI 20 389,0 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE 3 060,27 m2 |max 30% =6 116,7 m2
L[ Warunek spetniony
-istnigfaca 21330 | m2

- projektowana 927,27 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA tACZNIE 3432,1 m2
_istmiejace | 29520 | ! m2___

- projektowane (schody zewnetrzne: 35,7,| 480,1 m2

chodniki: 256,4, ciqg pieszo-jezdny: 115,0,
opaska wokot budynku: 73,0)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY I UTWARDZONA| 6 492,37 m2

HACZNIE

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 13896,63 m2 | min. 50% = 10 194,5 m2
warunek spetniony

WSPOLCZYNNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,15 min.0,1, maks. 1,4
warunek spetniony

DZIALKA NR 54/2

Powierzchnia dziatki 7 500 m2

Powierzchnia zabudowy 0 m2

POWIERZCHNIE UTWARDZONE +ACZNIE 1503,6 m2

- istniejgce 1158 m2

- projektowane (parking, cigg pieszo-jezdny, 345,6 m2
punku gospodarczy)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA| 5996,4 m2 | min 50% = 3 750 m2

PROJEKTOWANA warunek spetniony

MIEJSCA PARKINOWE PROJEKTOWANE 13 min. 1 miejsce parkingowe
na 2 sale lekcyjne = 3
miejsca

warunek spetniony
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DANE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
Powierzchnia catkowita 886,95 m2
Powierzchnia netto 771,09 m2
Kubatura brutto 3655,15 m3
Rzedna wysokosciowa posadzki parteru 31,90 m n.p.m | warunek spetniony
Rzedna wysokosciowa przed najnizej potozonym| 31,60 |mn.p.m. | warunek spetniony
wejéciem
Poziom posadzki wzgledem poziomu terenu przed 0,30 m max 0,5 m
najnizej potozonym wejsciem warunek spetniony
Ilos¢ kondygnaciji 1 maks. 3
warunek spetniony
Geometria dachu dach dopuszcza sie  dachy
ptaski pfaskie;
warunek spetniony
Wysokos¢ zabudowy 4,72 m |max.12m
warunek spetniony
Opracowata:
mgr inz. arch. Alicja Kanigowska
MA/006/14
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA, DOTYCZ ACE MOZLIWO SCI PODL ACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJ ACEJ SIECI
CIEPLOWNICZNEJ
Ja, nkej podpisana/pswiadczam pod rygorem odpowiedzialdc karnej za zlgenie

falszywego éwiadczenia, wynikajcego z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6. czerwca 16RU +

Kodeks karnyDz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128g:

X

brak jest mozliwosci podtaczenia

* jest mazliwosé podiaczenia
projektowanego obiektu budowlanego:
BUDYNEK PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
na dziatce nr 53/2, patonej w miejscowéci Wrzescie-Kepno gm. Stupsk
do istniejcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami gkvaymi w art. 7b ustawy z dnia

10. kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczZbe.)J. z 2019 roku, poz. 755 zZpdzmianami).

Jestemswiadoma/y odpowiedzialndci karnej za ztazenie fatlszywego $wiadczenia.
Klauzula ta zagpuje pouczenie organu o odpowiedziglrikarnej za sktadanie fatszywych

oswiadcze.

Opracowata:
mgr inz. arch. Alicja Kanigowska
MA/006/14

Padziernik 2021 r.

* zaznaczy wiasciwe
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