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Wypis i wyrys z MPZT;

Mapa do celéw projektowych;

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 2019.0.1186 z 2019 r.) z p4zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r.);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - (Dz. U. poz. 293 z 2020);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1935 z 2018);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
109 poz. 719 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719z 2010 r.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009
r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 03.169 poz. 1650 z 2003 r. z pézniejszymi
zmianami);

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczace: konstrukcji, oswietlenia, akustyki,
ochrony ppoz., bhp, ochrony srodowiska;

Inne, wyzej nie wymienione, obowigzujgce na dzien przygotowania projektu budowlanego polskie
normy i przepisy prawa budowlanego.

2. Rodzaj i kategoria projektowanego obiektu budo  wlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa punktu przedszkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w
miejscowosci Wrzescie-Kepno na dziatkach nr 53/2 i 54/2, gm. Shupsk
[221208_2] obreb Wrzescie Kepno [221208_2.0034]. Projektowany budynek
stanowi obiekt kategorii IX — obiekt kultury, nauki i o$wiaty.

3. Zamierzony sposob u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu

Punkt przedszkolny bedzie zapewniat opieke w pieciu grupach przedszkolnych, w
tym dwaoch dla dzieci mtodszych, w kazdej grupie maksymalnie 24 dzieci. Opieka
zapewniona bedzie przez wiecej niz 5 godzin dziennie. Minimalna wymagana
powierzchnia sali przedszkolnej dla 24 dzieci wynosi 63,5 m2 — zaprojektowane
pomieszczenia spetniajg ten warunek.

Positki bedg dostarczane przez zewnetrzng firme cateringowg i wydawane po

uprzednim przygotowaniu w kuchni.



Projektowany budynek zawiera funkcje, zgodne z wytycznymi programowymi
Inwestora:

» 2 szatnie dla dzieci, stanowigce jednoczesnie bufor wejsciowy

» 2 sale przedszkolne wraz z zapleczem sanitarnym dla mtodszych dzieci

» 3 sale przedszkolne dla dzieci starszych

e 2 sanitariaty, oddzielne dla dziewczynek i chiopcéw, dostepne z

komunikacji

* 1 WC dla personelu, dostepny z komunikacji

* pomieszczenie socjalne wraz z wc dla personelu

* kuchnie cateringowg wraz z niezbednym zapleczem

* czes$¢ administracyjno-biurowg

* pomieszczenia techniczne i magazynowe

4. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna obie  ktu

Projektowany budynek znajduje sie na dziatce nr 53/2 w istniejagcym kompleksie
szkolnym. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wytycznymi MPZT.
Zachowano wymagane odlegtosci od istniejgcych budynkow oraz od dziatki
lesne;.

Projektowany budynek punktu przedszkolnego jest jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony, o prostej bryle, przykrytej stropodachem ptaskim. Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Posadowienie budynku na
tawach fundamentowych.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony potnocnej. Dodatkowe wyjscia
ewakuacyjne znajdujg sie: po jednym od strony potudniowej i wschodniej oraz
dwa od strony zachodniej. Wejscie do zaplecza socjalnego i kuchennego od
strony wschodniej. Elewacje w kolorze biatym, z bonig w tynku powyzej otworow
okiennych i drzwiowych wokot catego budynku. Czes$é¢ elewacji (nisze) w kolorze
zielonym — zgodnie z rysunkiem elewacji.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- powierzchnia zabudowy: 927,27 m2

- powierzchnia catkowita: 882,05 m2

- powierzchnia uzytkowa catkowita: 771,09 m2

- kubatura: 3655,15 m3

- wysokos¢ budynku: do izolacji termicznej 3,90 m, do szczytu attyki 4,72 m

- dlugos¢ budynku: 49,22 m

- szerokos¢ budynku: 18,88 m

- ilos¢ kondygnaciji: 1

- wzniesienie posadzki parteru ponad poziom terenu przy gitdwnym wejsciu: 0,30 m



Zestawienie pomieszczen:

rodzaj powierzchnia
nr nazwa pomieszczenia posadzki [m2]
0.01 |sala przedszkolna wyktadzina winylowa 66,99
0.02 |wc dzieci przedszkolnych ptytka gresowa gat.| 11,30
0.03 |wc dzieci przedszkolnych plytka gresowa gat.| 11,30
0.04 |wc 0s6b niepetnosprawnych | plytka gresowa gat.| 5,63
0.05 |sala przedszkolna wyktadzina winylowa 72,15
0.06 |sala przedszkolna wyktadzina winylowa 70,21
0.07 |sala przedszkolna wyktadzina winylowa 70,13
0.08 |sala przedszkolna wyktadzina winylowa 68,10
0.09 |magazyn wyktadzina winylowa 9,36
0.10 |magazyn wyktadzina winylowa 7,11
pomieszczenie pompy
0.11 |ciepta ptytka gresowa tech. 6,87
0.12 |pokdj socjalny wykladzina winylowa 7,05
0.13 |wc personelu plytka gresowa gat.| 4,04
0.14 |przedsionek plytka gresowa gat.| 3,33
0.15 |komunikacja wyktadzina winylowa 5,73
0.16 |magazyn wykladzina winylowa 4,16
0.17 |zmywalnia pitytka gresowa gat.| 7,06
0.18 |przygotowywanie positkébw | plytka gresowa gat.| 16,16
0.19 |wydawanie positkdw plytka gresowa gat.| 7,61
0.20 |stotébwka wyktadzina winylowa 60,25
0.21 |pomieszczenie techniczne ptytka gresowa tech. 24,48
0.22 |pomieszczenie biurowe wyktadzina winylowa 18,13
0.23 | pomieszczenie biurowe wyktadzina winylowa 17,66
0.24 |pomieszczenie biurowe wyktadzina winylowa 16,8
0.25 |wc dzieci - chiopcy plytka gresowa gat.| 13,34
0.26 |wc personelu plytka gresowa gat.| 3,23
0.27 |pomieszczenie porzadkowe | plytka gresowa gat.l 3,49
0.28 |wc dzieci - dziewczynki plytka gresowa gat.| 13,36
0.29 |szatnia dla dzieci wyktadzina winylowa 27,7
0.30 |przedsionek plytka gresowa gat.| 9,85
0.31 |szatnia dla dzieci wyktadzina winylowa 22,53
0.32 | komunikacja wyktadzina winylowa 85,98
suma 771,09

Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego,
opracowanego przez ,Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika ,ELJOT”
Klaudia Jankowska w Stupsku, stwierdza sie, ze w poziomie posadowienia
wystepujq piaski drobne i Srednie w stanie srednio zageszczonym. Poziom
wod podziemnych od 1,06 do 1,58 m ponizej poziomu terenu. Warunki
gruntowe okresla sie jako proste.




b)

c)
d)

e)

f)

9)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ustala sie, ze kategoria geotechniczna
dla budowy budynku punkt przedszkolnego jest pierwsza.

Warunki gruntowo-wodne wymagajg sprawdzenia na etapie wykopu
fundamentowego.

Sposdéb zapewnienia dost epno $ci dla 0s6b niepetnosprawnych

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Dostep do budynku zapewniony
jest z poziomu terenu za pomocag rampy terenowej. W budynku przewidziano
toalete przystosowang dla osob niepetnosprawnych.

Parametry techniczne budynku, charakteryzuj gce wplyw obiektu na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie:

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu przy zatozeniu 120
dzieci wynosi 3600 dm3/dobe (90 m3/m-c); pobdér wody z wiejskiej sieci
wodociggowe]

sredni zrzut sciekéw komunalnych w ilosci 3600 dm3/dobe (90 m3/m-c) do
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

wody opadowe do zagospodarowania na dziatce Inwestora

z uwagi na projektowane zastosowanie alternatywnych zrédet energii (pompa
ciepta, panele fotowoltaiczne), emisji zanieczyszczen gazowych (w tym
zapachowych), pytowych i ptynnych nie przewiduje sie

ilos¢ odpaddéw komunalnych przy zatozeniu 120 dzieci wynosi 15800 kg/rok.
Uzytkownik obiektu na podstawie umowy korzysta¢ bedzie z pojemnikow na
segregowane odpady komunalne, ustawionych na terenie dziatki. Odpady
beda nastepnie wywozone na skfadowisko zgodnie z gminnym programem
gospodarki odpadami oraz obowigzujgcymi przepisami

zastosowane w projekcie budynku materiaty, przyjete rozwigzania techniczne,
funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hadmiernego hatasu
ani wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiécen

przewiduje sie wyciecie 8 drzew w miejscu lokalizacji projektowanego punktu
przedszkolnego; poza tym obiekt nie bedzie miat wptywu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

Urzadzenia automatycznie reguluj gce temperatur ¢

Whktadki zaworowe na kroccach rozdzielacza podtogowego, zasilajgcych petle
ogrzewania podtogowe, nalezy wyposazyé w glowice termostatyczne z
czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielaczowych
nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla gtowic
termostatycznych.



10.

Informacja o zasadniczych elementach wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj acych u zytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Projektowane instalacje w budynku

a)
b)

11.

12.

wodociggowa — woda z sieci wodociggowej zgodnie z warunkami gestora sieci
instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, zrodto ciepta: pompy ciepta
gruntowa

kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
z warunkami gestora sieci

centralnego ogrzewania — zrédto ciepta: pompy ciepta gruntowa

gazowa — nie dotyczy

instalacja przeciwpozarowa wodna — hydrantowa

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja pompy ciepta

elektryczna — zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym zgodnie z
warunkami gestora sieci:

- instalacja elektryczna oswietlenia wewnetrznego

- instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego

- instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego

instalacja elektryczna urzadzen i gniazd

instalacja fotowoltaiczna

instalacja odgromowa i uziemiajgca

instalacja potgczen wyrownawczych gtownych i miejscowych

Ogolny opis konstrukciji
. Fundamenty posadowione bezposrednio na gruncie
- chudy beton gr. 10 cm
- tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane ,na mokro”
- Sciany fundamentowe gr. 24 cm, murowane z bloczkow betonowych
« Sciany no $ne murowane z bloczkéw silka gr 24 cm
* Nadpro za, wience zelbetowe monolityczne
e Stropodach Zzelbetowy typu TERIVA

Opis elementéw budowlanych

12.1. Sciany fundamentowe SF-1

- folia kubetkowa (warstwa ochronna)

- termoizolacja XPS, mocowana do $ciany zgodnie z systemem izolacji
przeciwwodnej gr. 10 cm

- izolacja przeciwwodna bitumiczna powitokowa (systemowa) typu
ciezkiego

- $ciana fundamentowa gr. 24 cm, murowana z bloczkéw betonowych



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Stropodach PWZ-2
- membrana dachowa, klasa NRO
- izolacja termiczna — wetna skalna przeznaczona do dachdéw ptaskich w
spadku, A = 0,033 [w/mK]
- paroizolacja z folii PE
- powioka impregnujgca
- strop zelbetowy prefabrykowany typu TERIVA g
- tynk gipsowy maszynowy systemowy
- powloka malarska — farba akrylowa

Sciany zewn etrzne Sz-1
- E1-tynk zewnetrzny na bazie zywic silikonowych kolor jasnoszary NCS S
1000 N/ E2-tynk zewnetrzny na bazie zywic silikonowych kolor zielony
NCS S 2040- G40Y
- izolacja termiczna — EPS FASADA A = 0,033 [w/mK] gr. 18 cm
- bloczki silikatowe kl. 20 gr. 24 cm

Sciany zewn etrzne attykowe SZ-2
- E1-tynk zewnetrzny na bazie zywic silikonowych kolor jasnoszary NCS S
1000 N
- izolacja termiczna — EPS FASADA A =0,033 [w/mK] gr. 18 cm
- bloczki silikatowe kl. 20 gr. 24 cm
- obrébka / wywinieta izolacja przeciwwodna dachowa

Sciany wewn etrzne mi edzypomieszczeniowe konstrukcyjne SW-1
- tynk gipsowy, malowany jednokrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym
(NCS S 0300-N) gr.1,5cm
- bloczki silikatowe kl. 20 gr. 24 cm
- tynk gipsowy, malowany jednokrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym
(NCS S 0300-N) gr.1,5cm

Sciany wewn etrzne mi edzypomieszczeniowe dzialowe SW-2
- tynk gipsowy, malowany jednokrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym
(NCS S 0300-N) gr.1,5cm
- bloczki silikatowe kl. 20 gr. 12 cm
- tynk gipsowy, malowany jednokrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym
(NCS S 0300-N) gr.1,5cm

UWAGA! w sanitariatach, pomieszczeniu porzgdkowym, pomieszczeniach
kuchennych sciany wytozone glazurg gat.| do wysokosci 2,0 m



12.7.

12.8.

Posadzka na gruncie PW-Z1

- posadzka wiasciwa - akustyczna wyktadzina winylowa z rolki - wyktadzina
gr. 3 mm wyktadzina zbrojona, wywinieta na sciane

- preparat gruntujgcy do podtozy jastrychowych

- wylewka jastrychowa grzewcza samopoziomujgca na bazie anhydrytu z
zatopionym rurarzem ogrzewania podtogowego (kl. wytrzymatosci C30/F7)
gr. 8 cm .Wylewke oddylatowaé od Scian paskami styropianu gr. min. 1 cm
lub posadzkowym profilem dylatacyjnym z fartuchem

- folia izolacyjna-budowlana gr. 0.3 mm na zakiad - warstwa rozdzielajgca

- styropian EPS 100-038 dach/podtoga gr. 23 cm. Piyty styropianowe
powinny by¢ ukladane w sposéb gwarantujacy mozliwie najwieksze
wyréwnanie wierzchu izolacji termicznej — podtoza dla wylewki jastrychowej

- folia izolacyjna-budowlana klejona na zakiad - warstwa rozdzielajgco-
izolujgca z izolacyjnej folii budowlanej gr. 0.4 mm klejonej szczelnie na
zaktadach (warstwa folii ukladana na papie)

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie - 1X

samoprzylepna lub termozgrzewalna papa bitumiczna elastomerowa na

osnowie z wiOkna syntetycznego, gr. ok. 3 mm mocowana ha

zagruntowanym podtozu

preparat gruntujacy - pytochtonny bitumiczny roztwor adhezyjny

- beton podktadowy z ,chudego” betonu B 10 o grubosci 15 cm z zatarciem
(wyréwnaniem powierzchni pod izolacje poziomag podiogi)

Parametry techniczne dla wyktadziny winylowej:

- antyposlizgowosé: R9

- klasa Scieralnosci: T- ekstremalnie wysoka

- wysoka odpornos¢ na dziatanie srodkoéw chemicznych

- wysoka odpornos$¢ na wgniecenia

Wymagany atest do stosowania w obiektach przedszkolnych i szkolnych.

Posadzka na gruncie PW-Zla

- plytki gresowe (rodzaj zalezny od przeznaczenia pomieszczenia)

- preparat gruntujacy do podtozy jastrychowych

wylewka jastrychowa grzewcza samopoziomujgca na bazie anhydrytu z
zatopionym rurarzem ogrzewania podtogowego (kl. wytrzymatosci C30/F7)
gr. 8 cm .Wylewke oddylatowa¢ od scian paskami styropianu gr. min. 1 cm
lub posadzkowym profilem dylatacyjnym z fartuchem

- folia izolacyjna-budowlana gr. 0.3 mm na zakiad - warstwa rozdzielajgca
styropian EPS 100-038 dach/poditoga gr. 23 cm. Plyty styropianowe
powinny by¢é ukladane w sposéb gwarantujgcy mozliwie najwieksze
wyréwnanie wierzchu izolacji termicznej — podtoza dla wylewki jastrychowej



folia izolacyjna-budowlana klejona na zaklad - warstwa rozdzielajgco-
izolujgca z izolacyjnej folii budowlanej gr. 0.4 mm klejonej szczelnie na
zaktadach (warstwa folii uktadana na papie)

izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie - 1Xx
samoprzylepna lub termozgrzewalna papa bitumiczna elastomerowa na
osnowie z wiOkna syntetycznego, gr. ok. 3 mm mocowana ha
zagruntowanym podiozu

preparat gruntujacy - pytochtonny bitumiczny roztwor adhezyjny

beton podkiadowy z ,chudego” betonu B 10 o grubosci 15 cm z zatarciem
(wyrébwnaniem powierzchni pod izolacje poziomag podiogi)

w sanitariatach, przedsionkach, pomieszczeniu porzadkowym, oraz
pomieszczeniach kuchennych zastosowac gres gat. | gr. 9+10 mm wraz z
cokolikami z ptytek o wysokosci 15 cm, wklejanych w $ciane — licowany z
ptytkami nasciennymi. W pomieszczeniach kuchennych zastosowac cokoliki
o zaokraglonym kacie wewnetrznym.

Parametry techniczne dla ptytek gresowych:

- antyposlizgowosc¢: R10

- klasa scieralnosci: minimum 4

- nasigkliwos$c¢: nie wieksza niz 6%

- ptytki zewnetrzne (schody, podesty wejsciowe) dodatkowo mrozoodporne o
nasigkliwosci do 0,5%

Wymagany atest do stosowania w obiektach przedszkolnych i szkolnych.

W pomieszczeniach technicznych zastosowa¢ gres techniczny nie
szkliwiony o gr. 12 mm.

12.9. Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7016, o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax <0,9 W/m2K, wypetnienie szklem
bezpiecznym. Okna wyposazy¢ w ograniczniki otwierania.

Okna w komplecie z roletami wewnetrznymi aluminiowymi (pancerz
aluminiowy wypetniony piankg poliuretanowg) w kolorze okna. Rolety
sterowane elektrycznie, montowane na murze nad otworami okiennymi.
Przy instalowaniu okien i drzwi zapewni¢ tzw. ciepty montaz.

12.10. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi wewnetrzne do sanitariatow: drewniane ptytowe, przeznaczone do
obiektow uzytecznosci publicznej, przystosowane do duzego natezenia
ruchu. Drzwi powinny by¢ wyposazone w trzy systemowe stalowe zawiasy.
Drzwi wykonac¢ jako bezprogowe. Drzwi, otwierajgce sie na droge
ewakuacyjng, powinny miec¢ zakres otwierania 180° i nie zawezac¢ Swiatla
drogi ewakuacyjnej.
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* Drzwi z przedsionka do komunikacji wewnetrznej, do sal przedszkolnych,
stotdwki, pomieszczen biurowych, kuchennych aluminiowe w kolorze
biatym RAL 9016, przeszklone szkiem bezpiecznym, z samozamykaczem
szynowym.

* Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe, z samozamykaczem
szynowym ukrytym, z opdznieniem zamykania. Jednostronna kontrola
dostepu (klucz). Odpornos¢ ogniowa EI30.

12.11. Stolarka drzwiowa zewn etrzna
Drzwi aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, przeszklone szkiem
bezpiecznym, z samozamykaczem szynowym ukrytym, z opdznieniem
zamykania. maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta Umax < 1,3
WI/mK.

12.12. Obrébki blacharskie
* rynny, rury spustowe wykonane w jednolitym systemie z blachy cynkowo-
tytanowej
» obrdbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe;j
* rynny zabezpieczy¢ siatka, zatrzymujaca liscie.

12.13. Uwagi ko ncowe

o Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

« Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng
czes$c¢ projektu.

» Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykonac¢ doktadnie wedtug wytycznych i zalecen producenta.

» Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia
powinny spetnia¢ normy bezpieczenhstwa p-poz i bhp (odpowiednie atesty i
aprobaty).

» Wszystkie materiaty wykonczeniowe i elementy wyposazenia wymagajq
aprobaty Inwestora.

Opracowanie:
mgr in z. arch. Alicja Kanigowska
upr. MA/006/14
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Charakterystyka ochrony przeciwpo zarowej

1. Podstawa opracowania

1)

2)

3)

4)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZ ACYCH OCHRONY

=

ok ow

PRZECIWPOZAROWEJ

PN EN ISO 7010: 2012 Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne
PN-01256-5: 1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN- EN 1838: 2015. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172: 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne,

Poradniki projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornosé¢ ogniowa.

7. Wiedza techniczna.
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2. Charakterystyka po zarowa ogolna

Przedmiotem inwestycji jest budynek punktu przedszkolnego, zlokalizowanego na
terenie kompleksu szkolnego w miejscowosci Wrzescie — Kepno gm. Stupsk na
dziatkach nr 53/2 i 54/2 . W budynku bedg znajdowaly sie sale przedszkolne,
pokoje biurowe, pomieszczenia techniczne oraz kuchnia cateringowa.

3. Powierzchnia, wysoko $é€, liczba kondygnacji

Powierzchnia terenu opracowania— 27 889 m?
Powierzchnia catkowita budynku — 886,95 m?
Powierzchnia wewnetrzna — 771,09 m?
Powierzchnia zabudowy — 927,27 m?

Wysokos¢ budynku — 4,12 m

Liczba kondygnacji nadziemnych w budynku — 1
Liczba kondygnacji podziemnych w budynku — 0

4. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe
materiatbw niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce z
proceséw technologicznych oraz w zale znosci od potrzeb
charakterystyk e pozardw przyj etych do celow projektowych

W budynku, nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz
materiatbw  klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo. W
pomieszczeniach budynku beda wystepowaty w wiekszosci materiaty palne
typowe dla obiektu przedszkolnego takie jak: papier, meble z drewna i
wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe w
meblach, wykladziny podiogowe, obudowy komputerow i sprzetu RTV
opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania nie stwarzajgce szczegdélnego
zagrozenia pozarowego.

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

Substancja -

Lp | materiat Charakterystyka
Drewno,
materiaty — fatwopalny, _

1 | drewnopochod | ~ témperatura zapalenia 300 — 400°C,
e — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg.

— tatwopalny,

— temperatura zapalenia 230°C, w stanie
rozluznionym pali sie intensywnie i szybko,

— ciepto spalania 16 MJ/Kkg.

Papier, karton
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Substancja -

Lp materiat Charakterystyka

— latwozapalny, o matej odpornosci na dziatanie
ciepta,

— polietylen pali sie zo6ktym Swiecacym
ptomieniem, w $rodku niebieski, po krotkim

3 Polietylen okresie palenia spadajg krople stopionego
(PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na
kroplach;

— temperatura zapalenia 420°C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— ciepto spalania 40.3 MJ/Kkg.

— tatwopalny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci
4 | Poliester zewnetrznego zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 235°C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg.

— palny, samogasnacy,

5 |Poliamid — temperatura zapalenia 230°C,

— ciepto spalania 29 MJ/kg.

— cialo state w temp. 20°C,

— tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu

6 |Polipropylen

(PP) i gazéw toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/Kg.
ABS — palny
! (eslgrrgzgjy — temperatura zapalenia 390°C,
AGD) — ciepto spalania 36 MJ/Kkg.
. — palny,
8 Pianka — temperatura zapalenia 410°C,

poliuretanowa — ciepto spalania 26 MJ/kg.

. Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na ka zdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewak uacyjne powinny
otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n

Budynek niski (parterowy) zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 1.

Przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi: 125.

W budynku wystepujg nastepujace pomieszczenia, wymagajgce dwdch

wyj$¢ ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz:

» Jadalnia (mozliwa obecnos¢ ponad 50 osob).

. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
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Przyjmuje sie, ze gestosC¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach

technicznych i
500MJ/m”.

magazynkach podrecznych

. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw, mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z tym nie przewiduje sie
koniecznosci wykonywania oceny zagrozenia wybuchem.

. Klasa odporno $ci po zarowej budynku i klasa odporno  sci ogniowej
elementow budowlanych oraz stopie
Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej, co najmniej ,,D”.
Wszystkie zastosowane elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia i
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetniajg, co najmniej
ponizsze wymagania: Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

n rozprzestrzeniania ognia

nie przekroczy wartosci

Klasa
odpornos Gtowna . .
ci ._ | Konstrukcja 1) Sciana
. konstrukcja Strop 1)2) A .
pozarow . dachu zewnetrzna Sciana Przekrycie
: nosna 1) 3)
ej wewnetrzna dachu
budynku
1 2 3 4 5 6 7
2D R30 ) REI30 | EI30 (0-i) ) )

R — no$nos¢ ogniowa
E — szczelnos¢ ogniowa,
| —izolacyjnos¢ ogniowa,
S — dymoszczelno$é,
(0 « i) — odpornos¢ ogniowa od zewnatrz i od wewnatrz.

1) Przegrody stanowigce elementy gtdbwnej konstrukcji nosnej, powinny
spetnia¢ kryterium nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o
wysokosci, co najmniej 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikbw, lukarn i okien

potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie

zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniem
zlgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO),
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Odpornos¢ ogniowa scian wewnetrznych nie dotyczy Scianek dziatowych
oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tgcznie
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, prowadzacego przez maksymalnie trzy
pomieszczenia.

Wszystkie drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci sg
wyposazone w samozamykacze.

Sufity sg niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem
ognia.

Posadzki sg trudno zapalne.

Izolacje instalacji co najmniej z materiatow trudno zapalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich opadanie podczas pozaru w czasie 30 minut.
Wszystkie elementy budowlane oraz ocieplenie scian zewnetrznych budynku
projektuje sie z materiatdbw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) -
przekrycie dachu klasy BROOF(t1).

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Drzwi przeciwpozarowe sg zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia
zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.

Wszystkie zastosowane materialy w stosunku, do ktérych wymagana jest
odpornos¢ ogniowa posiadajg atesty polskich instytutow, w przypadku
Scianek dzialowych, przeszklen przedstawione zostang atesty na
zastosowany system.

9. Strefy po zarowe i strefy dymowe

Powierzchnia strefy pozarowej ZLII i technicznej zakwalifikowanej do PM
wynosi 887 m2 i nie przekracza 8000 m2.

Ponadto w budynku wystepujg pojedyncze pomieszczenia techniczne
stanowigce odrebne strefy pozarowe o powierzchni znacznie mniejszej niz
maksymalna dopuszczalna tj: pomieszczenie techniczne wentylatorowni i
pomieszczenie pompy cieplnej.

Granice stref pozarowych pokazano w czesci rysunkowej projektu
architektury.

UWAGA:

* Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane, prowadzone przez
strefe pozarowg ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg |
dymoszczelnosc (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
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ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

o Wszystkie  drzwi przeciwpozarowe  zostang  wyposazone w
samozamykacze.

« Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej REI120, jako wzniesione na wkasnym fundamencie.

* Przejscia i przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczone bedg do klasy odpornosci ogniowej
(El) wymaganej dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy
powyzej 0,04m w Scianach i stropach pomieszczeh zamknietych, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub
REI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

« W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez Sciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany i stropy pomieszczen
,Zamknietych” wydzielonego pozarowo przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej REI6O lub EI60 zaprojektowano przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla tych
elementow.

10. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiecze Astwo po zarowe, w tym
odlegto $ci od obiektow s gsiaduj gcych

Projektowany wolnostojacy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 53/2.
Budynek jest oddalony od najblizszego sasiedniego budynku, zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL, ponad 26 m, od dziatki lesnej o 12 m.

11.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich ura  towania w inny sposéb

W budynku zapewniono nie przekroczenie maksymalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego wynoszacej 40 m, przy dwoch wyjsciach ewakuacyjnych.
Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia..
Sciany, rozdzielajagce poszczegdine pomieszczenia, przez ktére prowadzi
przejscie ewakuacyjne, nie muszg posiada¢ odpornosci ogniowej takiej, jaka
jest wymagana dla scian wewnetrznych w budynku.

Szerokosci ewakuacyjnych drzwi wyjsciowych z budynku zaprojektowano
min. 1,2 m, w tym szerokos$¢ skrzydta podstawowego nie mniejsza niz 0,9 m
w Swietle przejscia.

Szerokos$ci projektowanych drzwi do pomieszczen (za wyjgtkiem opisanych
powyzej) posiadajg wymiar 0,9 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m i 1,2 m dla
korytarzy, przeznaczonych do ewakuacji do 20 oséb. Drzwi do pomieszczeh
nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia (drzwi o kacie otwarcia 180°
lub wyposazone w samozamykacze).

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedg zawezaly
wymaganej szerokosci korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drog ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 2,2 m wysokos¢ drzwi
na drogach ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2 m.
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Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach), oswietlonych wytacznie swiattem
sztucznym, projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o0 czasie
awaryjnego dziatania min. 1 godzina, zapewniajgce poziom natezenia
oswietlenia min. 1 Ix. Wyjscia i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac
znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN EN ISO 7010. Znaki
Bezpieczenstwa Ewakuacyjne

12.Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej , elektroenergetycznej, odgromowe)j)

Instalacja wentylacii
Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatdbw niepalnych,
zas palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogag by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane
z materiatdw niepalnych. Elastyczne elementy, stuzgce do potgczenia
przewodow z elementami instalacji wentylatorami lub innymi urzadzeniami,
powinny by¢ wykonane, co najmniej z materiatébw trudno zapalanych.
W miejscu przejscia przewodow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez przegrody wydzielajgce pomieszczenie
wentylatorowni przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS120. Alternatywnie — klapy przeciwpozarowe mozna
zastosowa¢ jako klapy koncowe na wylotach przewodow, a odcinki
przewodow od danej przegrody do klapy nalezy obudowaé w Kklasie
odpornosci ogniowej EIS réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji powinny spetniaé

nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki
sposOb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposOb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byc¢
wykonane z materialdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czastek,

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i

urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o

klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Instalacija elektryczna

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz 2z ich
zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
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Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej powinny mie¢ klase PH odpowiedni do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskie]
Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie, 0 ktorym mowa powyzej, nie nastgpita przerwa w
dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El
przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany o klasie odpornosci ogniowej
REI60 lub EI60 nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej EI rownej
klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Do instalacji i urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru
zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzgdzen przeciwpozarowych
realizowane bedg przewodem zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy pradu PH
90, sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przewody i kable

Zastosowane w budynku kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze
i telekomunikacyjne oraz kable i przewody do zastosowan ogolnych powinny
by¢ wykonane w klasie reakcji na ogien w nastepujacy sposob:

- na drogach ewakuacyjnych B2ca-sl1b, d1, ai;

- poza drogami ewakuacyjnymi Dca-s2, d1, a2;

Uwaga! Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielania pozarowego
muszg spetniaé wymagania klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktorg przechodzg

Instalacja odgromowa
Budynek posiadac bedzie instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe moggq stanowi¢ droge
rozprzestrzeniania sie pozaru miedzy strefami pozarowymi, szczegOlnie
dotyczy to przewoddw wykonanych z materiatdw palnych. Z uwagi na to
zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.
Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i
przegrody budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej EI60 (EI120) lub
REI60 (REI120) pomieszczen zamknietych powinny by¢ zabezpieczone
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przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktore prowadzone sg przewody instalacyjne
wykonane z materiatdw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o
Srednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi
masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur
palnych s$rednicy wiekszej niz DN40 bedg wyposazone w odpowiednie
pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego
Zz materiatu palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie
przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach od dotu stropu.

Instalacje gazowe
Nie sg projektowane.

13.Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych i innych urz adzen stuzacych
bezpiecze nstwu po zarowemu, dostosowanym do wymaga n
wynikaj gcych z przepisow dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i
przyj etych scenariuszy po zarowych, z podstawow g charakterystyk a tych
urzadzen

W budynku projektuje sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Awaryjne o $wietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne spetnia¢ bedzie wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838: 2013 ,Zastosowania oswietlenia — Os$wietlenie awaryjne” — projektuje
sie na drogach ewakuacyjnych, oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym
oraz posrednio przez naswietla. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno
uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego
nie pdézniej niz po 2s, dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewniac
osiggniecie $redniego natezenia o$wietlenia drog ewakuacyjnych na
podiodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze, niz 1Ix, a
na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi nie mniej niz 0,5Ix. Wszystkie oprawy awaryjne beda spetiac
wymagania normy PN-EN 60598-2-22: 2004 ,Oprawy oswietleniowe. Czes¢
2-22: Wymagania szczegOlowe oraz beda posiadaly $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

2) Instalac| e wodoci agow g przeciwpo zarow g z hydrantami 25

W budynku zaprojektowano hydranty 25 wyposazone w pragdownice i waz
potsztywny o diugosci 20m lub 30m. Zasieg jednego hydrantu wynosi 23m
lub 33m. Hydranty umieszczono w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku.
Nominalna wydajnos$é jednego hydrantu wynosi 1,0 dm?s. Ciénienie na
zaworze odcinajagcym hydrant wewnetrzny powinno zapewniaé ww.
wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy i by¢
nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢é wykonana z rur
stalowych, w przypadku zastosowania przewodéw wykonanych z materiatow
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palnych nalezy je obudowaé¢ ze wszystkich stron ostonami o Kklasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EI60.

Zawory odcinajgce hydrantdw umieszczone bedg na wysokosci 1,35 £0,1 m
od poziomu podtogi. Do hydrantu nalezy zapewni¢ dojscie o szerokosci nie
mniejszej niz 1 m.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w strefie
pozarowej z dwobch sagsiednich hydrantow wewnetrznych. Wydajnosc
instalacji bedzie nie mniejsza niz 2 dm?s.

Instalacje zaprojektowano zgodnie przepisami oraz Polskimi Normami.
Instalacja hydrantéw zasilana jest w wode z wiejskiej sieci wodociggowe;.
Instalacja jest wyposazona w zawor pierwszenstwa.

3) Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu (PWP)

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
ktory bedzie umozliwiaé odigczanie wszystkich obwoddéw elektrycznych
oprdcz obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP peni¢ beda rozigczniki
w rozdzielnicy gtownej. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zainstalowany bedzie przy wejsciu do budynku.

14.Wyposa zenie w ga snice

Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l bedzie
wyposazona w gashice zgodnie z zasadg na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej przypadac bedzie jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach.

Gasnice zostang rozmieszczone zgodnie z zasadami:

» dojscia do sprzetu nie dtuzsze niz 30 m,

» dostep do sprzetu o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice zostang oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

15.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do

prowadzenia dziata n ratowniczo-ga $niczych, a w szczegdlno $ci

informacje o drogach po zarowych, zaopatrzeniu w wod € do

zewnetrznego gaszenia po zaru oraz o sprz ecie stu zagcym do tych dziata n
Dla wymaganego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru tj.
10 dm?/s sluzg istniejgce hydranty zewnetrzne DN80 na wiejskiej sieci
wodociggowej (85 ust.1 pkt 1 przepisu [3]). Lokalizacje hydrantéw wskazano
na planie zagospodarowania terenu
Budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, wymaga
istnienia drogi pozarowej. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej drogi
pozarowej wewnetrznej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd
pojazdow ochrony przeciwpozarowej do projektowanego obiektu punktu
przedszkolnego o kazdej porze roku. Droga ma szeroko$¢ 4,0 m, nosnosc
nie mniejszg niz 100 kN/o$, promien skretu minimum 11 m i przebiega w
odlegtosci 5 + 15 m od zachodniej i potudniowej Sciany projektowanego
budynku i obejmuje 50% projektowanego budynku.
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Droge te potagczono utwardzonymi dojsciami o dtugosci do 50 m i szerokosci
ponad 1,5 m z wyjsciami z obiektu.

16.Elementy wyko nhczenia wn etrz

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie

materiatdbw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Do wykonczenia wnetrz w strefie ZLII nie bedg stosowane materialy tatwo

zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow

niepalnych tj. posiadajacych klase reakcji na ogien Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO;

A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 s1,

dl; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO;

B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-sl1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; nie

kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie

dotyczy mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg

prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podiogowe na drogach ewakuacyjnych projektuje sie, jako co

najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz

0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza.

W projektowaniu elementéw wykonczenia korytarzy i klatek schodowych

stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce

warunki:

» wykladziny podiogowe powinny by¢, co najmniej z materialdw trudno
zapalnych,

» sufity podwieszone powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

« wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych.

17.Inne

Montaz urzadzen i instalacji przeciwpozarowych w obiekcie powinien byc¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng branzowa (projekt)
uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wszystkie uzyte materialy oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny posiada¢ odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia jednostek
certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP —PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

«wyposazy¢ budynek w gasnice,

e 0znakowaé¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: hydrantow wewnetrznych,
przeciwpozarowego wylacznika pradu elektrycznego, gasnic, drzwi
przeciwpozarowych i kierunki ewakuacii,
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«w miejscach ogollnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na
wypadek pozaru,

e opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla
budynku,

« zapoznac¢ pracownikéw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowanie:
mgr in z. arch. Alicja Kanigowska
upr. MA/006/14
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Analiza technicznych,  $srodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo Sci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energi e i ciepto wg projektowanej charakterystyki energety cznej budynku

Na podstawie analizy, zawarte] w projekcie instalacji sanitarnej, opracowanego

przez Ustugi Projektowe Andrzej Kowalski, ul. Lutostawskiego 18, 76-200 Stupsk

stwierdza sie, co nastepuje:

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej 38.700 kwWh

2. Dostepne nosniki energii : energia elektryczna, paliwo state, biopaliwo

3. Warunki przylgczenia do sieci zewnetrznych : istniejace przytacze
elektroenergetyczne

4. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia do analizy porownawczej

4.1. System konwencjonalny

Ogrzewanie: kotlownia na biomase - pellet

Przygotowanie cieptej wody: kottownia na biomase - pellet
4.2. System alternatywny

Ogrzewanie : gruntowa pompa ciepta

Przygotowanie cieptej wody: gruntowa pompa ciepta

5. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie

5.1. System konwencjonalny

Koszty inwestycyjne : 43.050 zi

Roczne koszty eksploatacyjne: 21.000 zt
5.2. System alternatywny

Koszty inwestycyjne : 52.250 zi

Roczne koszty eksploatacyjne : 12.504 zt

6. Z analizy Srodowiskowej zapotrzebowana budynku na energie pierwotng EP,
ktory charakteryzuje wptyw budynku na srodowisko, wynika, ze zastosowanie
gruntowej pompy ciepta jako zrodia energii cieplnej zmniejszy
zapotrzebowanie na energie pierwotng o 5,13 kWh/m2xrok.

7. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Zastosowanie jako zrodta ciepta do celéw grzewczych i c.w.u. pompy ciepta
jest ekonomicznie korzystniejsze niz zastosowanie kottowni na biomase,
opalang pelletem. Wieksze koszty inwestycyjne zwrdocg sie juz w drugim roku
uzytkowania. Mniejsze tez bedzie zapotrzebowanie na energie pierwotna.
Zastosowanie gruntowej pompy ciepta jest uzasadnione ekonomicznie i
Srodowiskowo.

Opracowanie:

mgr in z. arch. Alicja Kanigowska
upr. MA/006/14
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Inwestycja polega na wzniesieniu budynku punktu przedszkolnego, parterowego, nie

podpiwniczonego wraz zagospodarowaniem terenu.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na terenie dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja, istniejg dwa boiska
sportowe oraz szkolne obiekty kubaturowe (szkota, sala gimnastyczna). Przez

dziatke przebiegajg przylgcza wod-kan oraz energetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Przez teren dziakki, na ktérej planowana jest inwestycja, przebiegajg przytacza wod-
kan oraz energetyczne. Nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
wykopow.

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie szkolnym; nalezy starannie odgrodzi¢ plac
budowy i zadba¢ o bezpieczenstwo ucznidéw i personelu szkoty.

Innych elementow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie stwierdzono.

4. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowl anych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych

wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej

przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dluzej niz 30 dni

roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob albo na ktorej planowany

zakres robo6t przekracza 500 osobodni.

- uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy,

- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy,

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkoéw,
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- do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokoséci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow

ochrony zbiorowej.

5. Instrukcja pracownikow w zakresie procedur i zag rozen:
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
a. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
b. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy
C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
d. wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych
e. z wihasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatbw surowcéw i
substancji uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,
f. praca w wykopach,
g. praca mechanicznych srodkéw transportu,
h. praca na wysokosci, i. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga
natychmiastowego odciecia mediow w zakresie elektrycznym, wodociggow i

gazu.

6. Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji robo6t budowlanych oraz sposob zabezpiecz enia

6.1. Roboty fundamentowe

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu zagospodarowania terenu,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gitebienie
wykopow odbywac sie bedzie recznie.

Porecze balustrad znajdowaé¢ sie bedg na wysokosci 1,1 m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren rob6t bedzie oznaczony za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdiuz
wykopu na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robot zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami odrebnymi, nalezy:

- W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu wykonane
zostang zejscia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione na skarpie:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie

nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej

0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w

terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach

pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b

klatkami ostonowymi.

27



Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie

oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0s6b postronnych.

6.2. Roboty na wysoko $ciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci. Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk.
Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny

uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

6.3. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg

projektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z

wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny

wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z

instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé

wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez

kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

28



Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujgcych
roboty oraz skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

- posiadac¢ porecz ochronna.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze

spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé

balustrady od strony tej Sciany. Udzwig urzadzenia do transportu materialtdbw na

wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5k N.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe

niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg,

- W czasie gestej mgly, opadéw deszczu , Sniegu oraz gotoledzi,

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan po zakohczeniu pracy

jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

6.4. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem w kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegolne rodzaje elementow zbrojenia i ksztattownikow stalowych powinny byé
skladowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podiozu albo na
podkitadach.

Prety o srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wylacznie za pomocg urzadzen
mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor nalezy

przygotowywac¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
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zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w
Srodki ochrony indywidualne;j.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.
Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywacé sie stopniowo i
réownomiernie.

Wylewanie mieszanki betonowe] w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest
zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w

odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

7. Instalacje i urz gdzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonywane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikow przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow

ostrzegawczych.

8. Maszyny i inne urz adzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikoéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw
energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby
upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy
udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Opracowanie:
mgr in z. arch. Alicja Kanigowska
upr. MA/006/14
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