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l. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i
innej technicznej korespondenciji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.



INSTALACJE SANITARNE
I WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanej z budowg budynku przedszkola w m. Wrzescie, gm.
Stupsk.

ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjq obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacjg projektowa;
Montaz kanatow wentylacyjnych blaszanych kotowych

a) Montaz uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych (kratki, przepustnice)

b) Montaz central wentylacyjnych (2 szt) z agregatem zewn. VRF (1 szt)

Montaz wywiewek dachowych

Montaz wentylatorow tazienkowych

Montaz nawietrzakdw okiennych

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

) Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane

) Wykonanie czerpni i wyrzutni Sciennej
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1.3.OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniach
zamknigtych.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej:
2.2.1. Do wykonania instalacji wentylacji nalezy stosowac:

a) Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna V=1300m3/h oraz 5050 m3/h z wentylatorami,
nagrzewnicg i chtodnicg w uktadzie VRF, automatyka, klasa efekt. energ. A+

b) wentylatory tazienkowe

kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym oraz o przekroju kotowym typu Spiro, z blachy stalowe;

StO2-Z ocynkowanej, wg PN- 70/8865-05 .

c) wywiewki dachowe

d) kratki wentylacyjne z przepustnicami



e) wentylatory tazienkowe

f) izolacja kanatdw wentylacyjnych

g) nawietrzaki okienne higrosterowane

2.2.Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa, i uzyskania

akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot

zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT.

Wybér Srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego

objetosci, technologii zatadunku i woudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma

obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie

pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych stalowych z blachy ocynkowanej oraz
elastycznych w izolacji gr.40mm

5.2.Montaz uzbrojenia kanatow wentylacyjnych

5.3. Wykonanie cokotéw metalowych pod wywiewki dachowe

5.4.Montaz centrali wentylacyjnej

5.5.Montaz nawietrzakdw okiennych

5.6. Montaz wentylatoréw sufitowych

5.7.Montaz nawietrzakow okiennych higrosterowanych

5.8. Montaz izolacji kanatéw

5.9. Montaz automatyki wentylacji z okablowaniem

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT..

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakoSci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogdine”..

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotu robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.
6.3.1. Cel i zakres badan.
Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazdwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuije inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:
i) dziennikéw budowy
j) protokotdw odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robét.



7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Instalacje wentylacji mechanicznej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robdt okazato sie niezgodne z wymaganiami,
wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym
przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawic je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg wyceny ofertowej robét jest dokumentacja projektowa.
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych
okre$lonych dla poszczegdlnych rodzajow robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publiczne]. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

5. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
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Il INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji centralnego ogrzewania zwigzanej z budowg budynku przedszkola w m. Wrzescie, gm.
Stupsk.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST



Roboty objete niniejszg specyfikacjq obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zwigzanej z budowg przedszkola w m. WrzeScie, gm.
Stupsk.

Montaz armatury : zawory, manometry, termometry, rozdzielacze

a) Montaz rurociggow instalacji c.0. w budynku

b) Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego

c) Montaz regulatorow temperatury

d) Wykonanie instalacji zasilajacej elektr. i sterujace;
e) Montaz zaworéw odpowietrzajacych

f)  Montaz zawordw odcinajgcych

g) lzolacja termiczna

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespot
urzagdzen zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegoinych pomieszczen.

.1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi .

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:

2.2.1. Do wykonania instalacji c.o., solarnej i kottowni nalezy stosowac:

Zawory odpowietrzajace

Zawory odwadniajace

Otuliny PE

Rury PP

Instalacja grzejnikow podtogowych PEXc, rozdzielacze z rotametrami i sitownikami

Szafki rozdzielaczowe

) Gtowice termostatyczne

2.2. Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panistwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez Instytut
Techniki Budowlane;.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa, i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.



5.1.Montaz instalacji c.o. podtogowe;j
5.2.Montaz zawordw odcinajacych, odwadniajacych, odpowietrzajacych, filtrow
5.3.Montaz izolacji termicznej

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT..

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakoSci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogdine”..

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.

6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji centralnego ogrzewania zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazdwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

6. dziennikéw budowy

7. protokotow odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Instalacje centralnego ogrzewania uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne z wymaganiami,
wykonanie instalacji c.o. uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic je do
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg wyceny ofertowej robét jest dokumentacja projektowa.



Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych
okre$lonych dla poszczegdlnych rodzajow robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre$lenia

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste

PN 91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy

9. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatur i urzadzen.
Wymagania i badania

I
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IVINSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowych zwigzanych z budowg budynku przedszkola w m. Wrzescie, gm. Stupsk.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjq obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowej rozprowadzajgcej wode w budynku.

a) wykonanie rozprowadzenia wody w budynku
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody cieptej i cyrkulacji

b) montaz armatury

1.3.OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.3.1. Instalacja wodociggowa - zesp6t urzadzerh zmontowanych w budynku zaopatrujgcych
uzytkownikow w wode.

1.3.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY.
2.1.Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej
2.2.1. Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy stosowac:



Rury stal. ocynk. , rury PP-stabi PN20

|zolacja PE

Wodomierz

Zawory odcinajace

Zawory antyskazeniowe

Zawoér pierwszenstwa DN50

Zawor ze ztaczka do weza z zaworem antyskazeniowym
Baterie umywalkowe

Baterie zlewozmywakowe

Bateria natryskowa

Kompletna szafka hydrantowa DN25

Armatura regulacyjna instalacji c.c.w.u.

Podgrzewacz c.w.u. V=500dm3, z nagrzewnicg elektr.P=6kW i wezownicg
Zawory mieszajace C.w.u. z ochrong przecioparzeniowg
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2.2. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez
Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa, i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Instalacje wodociggowg wykonac z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych, podejscie wodomierzowe z
rur stal. ocynk. taczonych na gwint
5.2.Jako armature do poszczegdlnych urzadzen montowac:
- baterie umywalkowe
- baterie zlewozmywakowe
- bateria natryskowa z natryskiem
- zawor do pisuaru
- zawor ze zlaczka do weza z zaworem antyskazeniowym
- zawor hydrantowy DN25
- Zawory mieszajace C.w.u. z ochrong przecioparzeniowq

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT..
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakoSci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogdIne”..
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6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:

- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.
6.3.1. Cel i zakres badan.
Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociggowej zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
0) dziennikow budowy
p) protokotdw odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Instalacje wodociggowg uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie
wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robdt okazato sig niezgodne z wymaganiami,
wykonanie instalacji wodociggowej uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym
przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawic je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiardéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg wyceny ofertowej robét jest dokumentacja projektowa.
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych
okre$lonych dla poszczegdlnych rodzajow robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-02865:1997 Ochrona p-poz. budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa p-poz.

2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stal. ocynk.

3. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

4. PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace
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5. PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe

V. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzanej z budowg budynku budynku przedszkola w m. Wrzescie, gm.
Stupsk.

ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjq obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku .

utozenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej
montaz pionéw kanalizacyjnych z rur i ksztattek PVC zakoriczonych wywiewkg dachowg
montaz podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek PVC do przyboréw sanitarnych
montaz przyboréw sanitarnych:

- umywalki z pdtpostumentem

- umywalki przedszkolne

- umywalka dla 0séb niepetnosprawnych

- miski ustepowe wiszace

- miski ustepowe wiszace przedszkolne

- pisuary na elemencie montazowym

- zlew gosp. w pom. gospodarczym

- zlewozmywak

e) montaz uchwytdéw dla oséb niepetnosprawnych

f)  montaz wpustéw podtogowych

a
b
c
d

_— — —

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej stuzy do odprowadzania $ciekow z budynku do sieci
kanalizacyjnej.
1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.2 Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC

b) wpusty podtogowe z PVC

c) umywalki porcelanowe z pétpostumentem
d) umywalki porcelanowe przedszkolne

e) miski ustepowe wiszace
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miski ustepowe wiszace przedszkolne

miska ustepowa dla niepetnosprawnych

pisuar

zlewozmywak

zlew gospodarczy

umywalka dla 0séb niepetnosprawnych

porecze i uchwyty dla osob niepetnosprawnych: uchwyt prosty o dt.570mm, uchwyt podnoszony o
dtug.600mm, malowane proszkowo

= O ©
= -

—
N
~
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2.1. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez
Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i uzyskania akceptacii
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT.

Wybor Srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegto$ci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa
drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem recznym, gtebokos¢
wykopdw zgodna z projektem technicznym.
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociggi:
materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

o nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20mm

o materiat nie moze by¢ zmrozony

o hie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
5.2.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.
5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.
5.3. Utozenie pozioméw kanalizacji sanitarnej
5.3.1.Rury nalezy uktadac kielichami zwrédconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki sposob,
aby przynajmniej %4 obwodu przylegata do podtoza.
5.3.2. W miejscach ztaczy wykonuije sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace nalezyte
wykonanie pofgczenia
5.3.3. Rury nalezy uktada¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na kielichu.
Wykonanie obsypki rurociggow:
5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2
5.4.2. Obsypke rurociggow nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow kanalizacii
sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.
5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowa¢ przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.
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5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,10-0,20 m
po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajacego, ktdry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby uniknaé
uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysoko$ci 0,10 m powyzej gornej
krawedzi rury.

5.4. Zasypanie wykopow:

Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza
30 cm rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT..

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot
pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotu robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.

6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji sanitarnej zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazdwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuije inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw kontrolnych prowadzonych

w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikdw budowy

b) protokotdw odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robét.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartosci wskaznika zageszczenia obsypek
przewodow.

Kontrola jakoSci i szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odby¢ sie w obecno$ci
przedstawiciela Zaktadu Ustug Komunalnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projekiowg, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robdt okazato sie niezgodne z wymaganiami,
utozenie sieci uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg wyceny ofertowej robdt jest dokumentacija projektowa.

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty beda optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81

PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zuzla paleniskowego

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 251:1966 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien

kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne.

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe

. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

10. PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

11. PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

12. PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty

13. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. Zmiany 1 Bl 10/86
poz. 84 2 Bl 9/88 poz. 100

14. PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

15. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

16. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne. Zlewozmywaki

17. PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania

18. PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow, Zawory sptukujace
ci$nieniowe. Wspdlne wymagania i badania

19. PN-86/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtowne wymiary.

Nook~kow D
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V1. INSTALACJA KLIMATYZACJI
1, WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalaciji klimatyzacyjnej zwigzanej z budowg budynku przedszkola w m. Wrzescie, gm. Stupsk.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjq obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

- uzyskanie od producentéw, bgdz opracowanie, wszelkich dokumentéw koniecznych do

uzyskania aprobat, atestow dla elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako

materiatébw budowlanych w Polsce,

- biezaca wspotpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja rob6t z
pozostatymi branzami w trakcie realizaciji,

- wykonanie rysunkéw montazowych, w zakresie niezbednym jego zdaniem do montazu,
zgodnie z otrzymanym zestawieniem ,

- dostarczenie i montaz urzadzen instalacji - klimatyzatory,

- montaz urzgdzen klimatyzacyjnych - urzgdzenia winny by¢ zmontowane na budowie
przez serwis firmy dostarczajgcej lub pod jej nadzorem, jako kompletny zestaw,

- dostarczenie, montaz i rozruch niezbednych urzadzen automatyki zapewniajacych
prawidtowe dziatanie instalacji,

- dostarczenie oraz montaz wszelkich podkonstrukcji koniecznych do zamontowania
urzadzen wewnatrz i na zewnatrz budynku,

- wykonanie niezbednych rob6t zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalaciji,

- dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych : p.poz., termicznej i akustycznej,

- wykonanie prob, pomiarow, regulacji instalaciji,

- rozruch i odbiér instalacji wtgcznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegbtowy, faktyczny przebieg
przewodow, rozmieszczenie pozostatych elementdw instalacji, ich wymiary, Srednice,
parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacji i ewentualnej
przebudowy instalaciji,

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

- - instrukcje obstugi i konserwacji.

Do wykonawcy naleze¢ bedg prace zwigzane z wykuciem, wycieciem ewentualnych

dodatkowych otwordw dla tras przewodow i odpowiedzialny on bedzie za doktadnos$¢ ich

usytuowania i jakos¢ ich wykonania. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania
dbatosci o stan pomieszczen i unikania zbednego kucia scian i wycinania otworéw.

2. MATERIALY

2.1. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p.13” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestdw,
aprobat technicznych i $wiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzadzen, albo deklaracje
zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzadzen i materiatow przyjetych w projekcie wymagajg zatwierdzenia
przez inwestora i projektanta. Elementy, ktdrych typy nie zostaty okreslone muszg odpowiadaé
aktualnym Polskim Normom i spetnia¢ ich warunki.

Jakos¢ montazu podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

Rurociagi freonowe.

Rurociagi freonowe wykonac¢ z rur miedzianych bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337),
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnief roboczych co najmniej 3000 Pa,
taczonych na lut twardy. Przewody instalacji freonowej poprowadzono pod stropami
poszczegdlnych kondygnacji budynku, w korytach montazowych, aby zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem.

Przewody freonowe prowadzone wewnatrz budynku na catej dtugosci nalezy zaizolowaé
izolacjg typu Frigo (lub rownowazng) posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temperature 70C). Przewody prowadzone na zewnatrz po
zaizolowaniu ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Grubosci izolacji dostosowa¢ do warunkow. Izolacje montowaé na suchych i odttuszczonych
powierzchniach rurociggdéw po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci.

Przed napetnieniem instalacji, przewody nalezy przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Prébe szczelnosci wykonaé¢ na cisnienie 4,15 MPa (préba dla samych
przewodow). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy napetni¢
freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze 2,5 MPa.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i jakosci z projektem organizaciji robét
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym oferta.

4. TRANSPORT.
Wybér Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegto$ci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa
drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania wykonania robét budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlano - Wykonawczy.
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Przed rozpoczeciem robdt Projekt Budowlano - Wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych
w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego -
Wykonawczego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za zadanie utatwienie okre$lenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogdlnych.

Prowadzenie przewoddw instalacji klimatyzaciji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicy ponizej.

Srednica nominalna Przew6d montowany
pionowo poziomo

6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

Izolacja cieplna.

1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

- Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny byé zgodne z Projektem Technicznym instalacji klimatyzacji.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjng.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

- lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Podtaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementow powinny by¢é wykonane przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami i
przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzgdzenie. Przed
przystgpieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwose i
zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli
wystepujg niezgodnosci, urzgdzen nie nalezy podtacza¢. W przypadku uzycia dtugich
potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodow.

Pomiary instalacji elektrycznych.
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Po utozeniu wszystkich przewodéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwoddéw. Wartosci tej rezystanciji zgodne z wymogami nomy PN IEC 60364-6-
61/2000 pozwalajg uzna¢ badane przewody za nadajgce sie do eksploatacji. Nastepnie trzeba
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ktére sg robione po
zakonczeniu potagczen catosci obwoddédw. Nalezy sprawdzi¢ pomiarowo tzw. szybkie,
samoczynne wytgczenie zasilania (cato$¢ przewodu ochronnego PE). Ochrona
przeciwporazeniowa jest skuteczna jesli spetnia wymagania normy PN IEC 60364-4-41/2000.
Po zakonczeniu badah trzeba sporzgdzi¢ protokét z wykonanych pomiardw, ktérego
pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eksploatacji
.Wszystkie wymienione wyzej pomiary mogg wykonac jedynie pracownicy posiadajgce
aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elekirykow Polskich (lub innego
upowaznionego do wydawania takich zaswiadczen podmiotu) zezwalajace na wykonanie
pomiaréw elektrycznych.

5.25. Wyregulowanie, préby i uruchomienie instalacji.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ prébnego rozruchu instalacji, podczas
ktérego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania silnikéw elektrycznych, prawidtowos¢ pracy
urzadzen, dokonaé¢ pomiaréw uzyskania wymaganych temperatur i zgdanej ilosci powietrza,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji, przeprowadzi¢ pomiary gtosnosci urzadzen i nastepnie
dokona¢ wymaganych regulacji i korekt. Rozruch instalacji moze by¢ przeprowadzony tylko
pod nadzorem przedstawicieli Producenta.

Na regulatorach statego wydatku ustawi¢ wymagang ilo$¢ powietrza. Po zmontowaniu
instalacje wyregulowac, ustawiajac przepustnice na odnogach, przy kratkach i nawiewnikach
tak, by uzyska¢ zgdane ilosci powietrza.

5.26. Dokumentacja Powykonawcza.

Dokumentacja Techniczna Powykonawcza instalacji klimatyzacji powinna zawieracé:
5. opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogdlng zastosowanych urzgdzen,

- Projekt Techniczny Powykonawczy instalaciji,

- oswiadczenia wskazujgc, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania, sg zgodne z Projektem Technicznym oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

- instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobdw zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

5. protokét szkolenia personelu,

- protokét zdawczo-odbiorczy,

- protokdt pomiardw gtosnosci urzadzen,

- protokdt pomiaru ilosci powietrza i uzyskanych temperatur,
- protokdt pomiaréw szczelno$ci urzadzen i instalacji,

- specyfikacja i parametry urzgdzen,

- protokét sprawdzenia i pomiaréw obwoddw elektrycznych,

- protokét badania linii kablowej,

- protokdt pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- protokdt sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonywania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych ( w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

b) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen.

Cc) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji
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przeprowadzenie rozruchu instalacji klimatyzacyjnej i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy ),
wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi ( w szczegdlnosci temperatur, pozioméw gtosnosci),
przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora,
dostarczenie wymaganych , aktualnych certyfikatdw zgodno$ci i atestow, $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowaniu materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow ( atestow,
dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do
wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia posiadajacego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, itp.

Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie

pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.
odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét,
wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczent konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie ( np. przejsé
instalacyjnych przez $ciany i stropy )
jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (
przebi¢ ) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i
instalacje , a w szczegolnosci konstrukcji pod jednostki zewnetrzne, na zewnatrz budynku wraz z
obrdbka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych, Prace te musza
by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.
wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlang,
przej$cia przez $ciany przewodow chtodniczych i przewoddw skroplin powinny posiada¢ odporno$é
ogniowg wymagang dla danej $ciany.
montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak, podstawy amortyzacyjne, podktadki tlumigce,
odpowiednie elementy izolacyjne i tumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji.
zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane , o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie
( w odpowiednich projektach branzowych ) wtgczone do zakresu robét wykonawcy robdt innej branzy

udziat w konsultacjach inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
uzgadnianie robot ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowaniai realizacji budowy,
dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Budowlano - Wykonawczego znajdujacego
sie w biurze budowy wszelkich odstep od projektu i uzupetniajacych informaciji dotyczacych instalaci
oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokofdw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladdéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

przekazanie petnej listy ( zawierajacej adresy oraz numery telefondéw) dostawcow (producentow)
urzadzen zainstalowanych dostawcow obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji , sterowania i zasilania instalacji
opracowanie i  uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, doprowadzenie instalacji
wymaganych parametrow pracy, gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji, jak i ich
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elementéw w catym okresie gwarancyjnym , przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw
urzadzen,
X) okreslenie kosztdw obstugi pogwarancyjne;.

5.2. PROBY INSTALACIJI

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Proba wytrzymato$ci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z za$lepionymi korpusami punktéw poboru.

Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

- dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa  0,90MPa

PROBY SZCZELNOSCI

Prdba szczelnosci po zakonczeniu montazu.

Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do Sciany. Zespoty korpusow

punktéw poboru powinny by¢ zaslepione.

Wykona¢ 24 godzinng prdbe ciSnieniowa napetniajac instalacjg azotem technicznym do cisnienia

4.2 MPa. Po pomys$inym wykonaniu proby nalezy wykona¢ osuszanie prézniowe do cisnienia - 0,1 MPa.
Proces $ciggania prézni powinien trwaé co najmniej godzine. Nastepnie pozostawi¢ instalacje na okres
godziny. Jesli w tym czasie manometry nie wykazg wzrostu ci$nienia, napetnic instalacje zgodnie

z wytycznymi producenta (R410A).

Po zakorczeniu préb szczelno$ci i osuszania prézniowego przewody zaizolowac termicznie otuling
kauczukowg,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine wymagania kontroli jakosci

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze

roboty instalacyjne wykonywane ewentualnie przez inne brygady .

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych elementow instalacji sa;

- dla urzadzen - szt.
- dla blachy - m?
- dla rur -mb
- dla zestawdw - kpl.

- dla materiatdw masowych — kg.
Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robét wyspecyfikowano jedynie
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wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
sktadowe, czynno$ci, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robdt’, nalezy uwzglednié
w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelkq armature,
osprzet, zamocowania, izolacje...(o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzglednic
W wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkoSci lub iloSci poszczegdinych elementéw instalacii
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.

Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacii
i odpowiednig ilos¢ poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegdlnych elementdw instalacii jest spetnienie wymagan postawionych poszczegolnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez inwestora).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji obiektu przed przystapieniem do wykonania oferty.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH.

8.1. Ogdine wymagania odbioru robot.

Odbidr robdt nastepuje po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (rob6t ) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do odbioru i
zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sg  instalacje klimatyzacji.

8.2. Odbidr czesciowy.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktdre musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kofcowych, jednak
bez oceny prawidtowos$ci dziafania obu instalacji.

8.3. Odbidr koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, i Uzytkownika.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

 dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnien dokonywanymi
w trakcie budowy,

« protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”

« protokoty wykonanych préb i badan,

«  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

« instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
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W czasie rozruchu nalezy wykona¢ pomiary akustyczne poziomu gtosnosci :
- agregatow zewnetrznych na dachu budynku ( oddziatywanie na otoczenie),
- jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem
opisdw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji.
Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - zgodnie z warunkami Umowy na wykonanie
instalacji i dostawe urzadzen .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy ( z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
p0z.690 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw.

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1988 r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

« Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r, w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

« Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 44.92.881)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r., w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej ktdére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci ( Dz. U. 98.55.362),

- Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzadzer i materiatow.

« Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania,

PN-B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

PN - B -02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN- B - 02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia

PN- B - 02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN -B- 0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-0141 1:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN—76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego ,

PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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VIl. BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
utozenia przytacza kanalizacji sanitarnej zwigzanej z budowg budynku przedszkola w m. Wrzescie, gm.
Stupsk.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
utozenie przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki sanitarne z projektowanego budynku,
zgodnie z dokumentacjg projektowa;

a) wykonanie wykopdw w gruntach kat.lI-Il

b) transport gruntu

wykonanie podsypek pod rurociggi

utozenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

montaz studzienek rewizyjnych

wykonanie obsypania rurociggow

zasypanie wykopdw gruntem rodzimym

D O O
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
1.4.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej — zesp6t budowli inzynierskich, ktorych zadaniem jest
odprowadzenie

nieczystosci ptynnych zwanych Sciekami, powstajacych z wody zuzytej na:

- sptukiwanie fekaliow w ustepach

- cele higieniczne: mycie, natryski

- cele gospodarcze: przygotowanie positkdw, mycie naczyn, mycie podtdg itp.
1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi polskimi normami .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBQT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do ukfadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ wytyczenia trasy sieci
przez uprawnionego geodete.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:

2.1.1. Do wykonania podfoza i obsypki rurociggdw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktdrych nie
powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20mm.

2.3 Materiaty do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC klasy S, lita Scianka

b) studzienki PVC (kineta, rura karbowana, rura teleskopowa, wiaz zeliwny)

c) studzienka betonowa d:1.2m
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2.2. Materiaty stosowane do utozenia przytacza kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT.

Wybér Srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenistwa, zardwno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przed przystapieniem do utozenia przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ przebieg trasy
przytacza.

5.2. Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym,
gtebokos¢ wykopdw zgodna z projektem technicznym.

5.3. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ przez ich odeskowanie.

5.4. Wykonanie podsypki pod rurociggi:
5.4.1. materiat na podsypke powinien spetia¢ nastepujace wymagania:
a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
b) materiat nie moze by¢ zmrozony
) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
5.4.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.
5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.5. Utozenie przytacza kanalizacji sanitarnej

5.5.1.Rury nalezy uktadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki sposéb, aby
przynajmniej % obwodu przylegata do podtoza.

5.5.2. W miejscach ztaczy wykonuije sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace nalezyte

wykonanie pofaczenia

5.5.3. Rury nalezy uktada¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w takim

pofozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkdw okreslonych w projekcie technicznym.

5.5.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na kielichu.

5.5.5. Studzienki rewizyjne montowa¢ w miejscach i na gtebokosci wskazanej w projekcie technicznym.

5.6. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.

5.6.2. Obsypke rurociggéw nalezy wykonaé po dokonaniu préb szczelnoci sieci kanalizacji sanitarnej,
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowa¢ przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.

5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,20 m po
zageszczeniu.
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5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajacego, ktdry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby unikngé
uniesienia rury.

5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,30 m powyzej gornej krawedzi
rury.

5.6.8. Wymagany stopien zageszczenia dla przykrycia mniejszego niz 4,0 m wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, natomiast dla przykrycia powyzej 4,0 m — 95%. Pod drogami stopien
zageszczenia 99% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

5.7.Dla zabezpieczenia rurociggéw przed przemarzaniem przewody utozone na gtebokos$ci ponizej 1,40
m nalezy ociepli¢ warstwg zuzla gr. 30 cm i przykry¢ papaq izolacyjna.

5.8.Zasypanie wykopow:

5.8.1.  Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 30 cm

5.8.2. W terenach zielonych nie jest wymagane zageszczanie zasypki

5.8.3. Pod drogami petna wymiana gruntu

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT..

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakoSci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidfowo$¢ wykonania
rob6t pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotu robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.

6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przytacza kanalizacji sanitarnej zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazdwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuije inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotdw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia warto$ci wskaznika zageszczenia obsypek
przewodow.
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Kontrola jakosci i szczelnosci utozonej sieci kanalizacji sanitarnej powinna odby¢ sie w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Ustug Komunalnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Przytacze kanalizacji sanitarnej uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sig niezgodne z wymaganiami,
utozenie sieci uznaje sie za niezgodne z dokumentacijg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegajq zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg
geodezyjng dokumentacje powykonawczg
protokoty z dokonanych préb i pomiardéw
protokdt odbioru rob6t przez ZGK Jezierzyce

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg wyceny ofertowej robét jest dokumentacja projektowa.
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
. PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81
3. PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia
PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zuzla paleniskowego
5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

&

VIl BUDOWA PRZYLACZA WODY DO CELOW SOCJALNYCH i P.POZ.
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowy przytacza wody do celdw socjalnych zwigzanych z budowg budynku przedszkola w m.
Wrzescie, gm. Stupsk.
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1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjq obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
budowe przytacza wody do celdw socjalnych dla projektowanego budynku, zgodnie z dokumentacijg
projektowa;
e wykonanie wykopdw w gruntach kat.!l-Ill
transport gruntu
wykonanie podsypek pod rurociggi
utozenie przytacza wody do celéw socjalnych
wtaczenie do sieci wodociggowej poprzez nawiertke zeliwng
montaz zasuwy wodociggowej
montaz skrzynki zeliwnej typu ,ciezkiego”
wykonanie obsypania rurociggow
potozenie metalizowanej taSmy ostrzegawczej
zasypanie wykopdw gruntem rodzimym
zasypanie wykopdw pospdtka pod drogami

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE.
1.4.1. Przytacze wody — doprowadzenie wody na cele socjalne do budynku
1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacijg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do uktadania przytacza wody do celdéw socjalnych nalezy dokonaé wytyczenia
trasy przytacza przez uprawnionego geodete.

2. MATERIALY.

2.1.Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:

2.1.1. Do wykonania podfoza i obsypki rurociggdw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktdrych nie
powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20mm.

2.2. Materiaty do wykonania przytacza wody do celéw socjalnych

2.2.1.Do wykonania przytacza wody do celdw socjalnych nalezy stosowac:

a) Rury i ksztattki wodociggowe PE PN16 SDR 11

b) Zasuwy wodociggowe DN32

c) Tasma ostrzegawcza

d) Zawor ptywakowy DN32

2.3. Materiaty stosowane do utozenia przytacza wody do celéw socjalnych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT.

Wybér Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i woudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenistwa, zaréwno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Przed przystapieniem do budowy przytacza wody do celéw socjalnych nalezy wytyczy¢ przebieg
trasy sieci.

5.2. Wykopy pod przytacze wody do celéw socjalnych nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i
recznym, gtebokos$¢ wykopow zgodna z projektem technicznym.

5.3. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ przez ich odeskowanie.

5.4. Wykonanie podsypki pod rurociggi:
5.4.1. materiat na podsypke powinien spetia¢ nastepujace wymagania:
a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
b) materiat nie moze byé zmrozony
) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
5.4.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m.
5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.5. Utozenie przytacza wody do celéw socjalnych

5.5.1.Rury nalezy uktada¢ pod spad na przygotowanej podsypce ze spadkiem okreslonym w
dokumentacji techniczne

5.5.2. W miejscach ztaczy wykonuije sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace nalezyte
wykonanie pofaczenia

5.5.3. Rury nalezy uktada¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkdw okreslonych w projekcie technicznym.

5.6. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.

5.6.2. Obsypke rurociggéw nalezy wykona¢ po dokonaniu préby szczelno$ci przytacza wody do celow
socjalnych, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowa¢ przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.

5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,10 m po
zageszczeniu.

5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajacego, ktdry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby uniknaé
uniesienia rury.

5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej gornej krawedzi
rury.

5.6.8. Wymagany stopien zageszczenia dla przykrycia mniejszego niz 4,0 m wynosi 85%

29



zmodyfikowanej wartosci Proctora, natomiast dla przykrycia powyzej 4,0 m — 95%. Pod
drogami stopien zageszczenia 99% zmodyfikowanej warto$ci Proctora

5.7.Dla zabezpieczenia rurociggéw przed przemarzaniem przewody utozone na gtebokosSci ponizej
1,40 m nalezy ociepli¢ warstwg zuzla gr. 30 cm i przykry¢ papg izolacyjna.

5.8. Zasypanie wykopow:

5.8.1.  Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielkos¢ czastek nie ]
przekracza 30 cm

5.8.2. W terenach zielonych nie jest wymagane zageszczanie zasypki

5.8.3. Pod drogami petna wymiana gruntu

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT..

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidfowo$¢ wykonania
rob6t pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.
6.3.1. Cel i zakres badan.
Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przytacza wody do celéw socjalnych
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora
nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robdt oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

d) dziennikéw budowy

e) protokotow odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robét.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartosci wskaznika zageszczenia obsypek
przewodow.
Kontrola jako$ci i szczelnosci utozonego przytacza wody do celdw socjalnych powinna odby¢ sie w
obecnos$ci przedstawiciela ZGK Jezierzyce.

7. OBMIAR ROBOT.
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Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Przytacze wody do celéw socjalnych uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne z wymaganiami,
utozenie wodociggu uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca
jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Roboty te nie podlegajg zapfacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

- protokét odbioru robdt przez ZGK Jezierzyce
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg wyceny ofertowej robét jest dokumentacija projektowa.
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych
okre$lonych dla poszczegdlnych rodzajow robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zuzla paleniskowego

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania

7. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

o
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VIIl INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA POMP CIEPLA

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
dolnego zrodta pomp ciepfa.

- Ogdlne warunki

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, Ustawg Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom I, Instalacje sanitame i przemystowe.

- Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng.
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W zakresie wykonania instalacji dolnego zrodfa jest budowa instalacji uzysku energii geotermalnej
poprzez instalacje sond zagtebionych w ziemi do gteboko$ci okreslonej w projekcie oraz instalacji
urzadzen pom ciepta poprzez wykonanie nastepujacych prac:

1. Opracowanie operatu geologicznego

Wiercenie otworéw na sondy pionowe,

Montaz rur HDPE w otworach pionowych,

Montaz rurociggdw wykonanych z HDPE fgczacych sondy,

Montaz studni rozdzielczych

Montaz armatury,

Regulacja powstatego uktadu i rozruch.

N o ok

- Materiaty.

Do wykonania instalacji uzysku energii geotermalnej moga by¢ uzyte materiaty producentéw krajowych
jak i zagranicznych, posiadajace odpowiednie dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.

Instalacja geotermalna bedzie wykonana z rur HDPE prowadzone w ziemi na gtebokosci 1,5m oraz w
otworach pionowych w formie sond ziemnych. Szczeg6towy zakres robot okreslono w przedmiarze rob6t.
Sondy nalezy potaczy¢ uktadem rur wg projektu i rysunku rozmieszczenia. Stosowac nalezy systemowe
potaczenia i studnie w ktérych zastosowane zostang zawory regulacyjne. Potaczenie sond wykona¢ w
sposdb aby zapewnic¢ przeptyw jednakowej ilosci ptynu (roztworu glikolu) przez kazdg sonde. Transport
urzadzen pomp ciepta odoywac si¢ bedzie samochodami, pompy tadowane na paletach, oryginalnie
zapakowane, posiadaja znak kontroli jako$ci. Po dostarczeniu na plac budowy rur dolnego zrédta poddaé
je prdbie cisnieniowej w obecno$ci zamawiajacego sporzadzajac stosowny protokot.

- Roboty montazowe.

Roboty montazowe instalacji uzysku energii geotermalnej nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy
zgodnie z projektem i wyznaczenie miejsc odwiertu otwordw na sondy pionowe.

Kontrola wykonanych i odebranych rob6t montazowych wraz z wykonaniem izolacji termicznych
poprzedza wykonanie prawidtowych potaczen i sprawdzenie funkcjonowania. Szczegdlna uwage nalezy
poswieci¢ napetianiu instalacji i prawidtowego jej odpowietrzenia. Montaz instalacji nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz wytycznymi producenta pomp ciepfa i systemu uzysku
energii geotermalnej.

Po zamontowaniu rur dolnego zrodta przed zasypaniem i sond w otworach przed zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia 10 bar oraz probe wydajnosci przeptywu wody w ilosci wynikajacej z
projektu. Proby dokona¢ w obecnosci zamawiajacego. Proby zakorczy¢ stosownymi protokdtami.
Montaz instalacji elektrycznej wykonywac po uzgodnieniu sporzagdzonej przez wykonawce dokumentacii
instalacji elektrycznej zasilania pomp ciepta. Uzgodnienia dokonac z zakfadem energetycznym. Przed
przystgpieniem do prac montazowych elektrycznych przekaza¢ zamawiajgcemu dokumentacje PT
instalacii elektrycznej wraz z uzyskanymi uzgodnieniami PT z zaktadem energetycznym.

Przestrzegac zasad zawartych w zeszytach fachowych i DTR urzadzen pomp ciepta.

Ostatnim elementem jest préba na goraco wykonanej instalacji uzysku energii geotermalnej z
odpowietrzeniem catego uktadu i jego wspotpracy z instalacjag CO i CWU budynku.
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