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Opis techniczny do Projektu Technicznego 
 

1. Przedmiot , cel  i  zakres  opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków 

sanitarnych dla projektowanego budynku przedszkola w m. Wrzeście. 

2. Podstawa  opracowania  . 

- zlecenie  inwestora 
- mapa  sytuacyjno – wysokościowa  skala  1  :  500 
- warunki  techniczne 
- obowiązujące  normy  i  przepisy 

3. Przyłącze wodociągowe. 

Zaprojektowano przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego PE de40, 
pomiędzy jego włączeniem do sieci wodociągowej PE de90 w pasie drogowym dz.nr 
240(dr), a istniejącą studzienką wodomierzową Sw o rzędnych 31.47/29.58, polegającą na 
jego wymianie na przyłącze PE 63x5.8 PN 16 SDR 11 (istniejące przyłącze PE de40 
zdemontować, zasuwę DN32 zdemontować). 

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z przewodu PE ∅ 63x5.8 PN 16 SDR11. 
Włączenie do sieci wodociągowej PE de90 (w miejscu zdemontowanej obejmy dla 
demontowanego przyłącza PE40) poprzez wykonanie skręcanej dwuczłonowej obejmy, w 
całości z żeliwa sferoidalnego do rur PE, z gwintowanym wewnętrznie otworem 
przyłączeniowym, uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. Za obejmą zasuwa odcinająca 
DN50 - klinowa, z miękkim uszczelnieniem. Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego 
min.GGG-40 i zabezp. antykorozyjnie. Zasuwę wyposażyć w obudowę teleskopową, 
skrzynka sztywną żeliwną - obetonować. 

 
Przewody prowadzić w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, według załączonych 

rysunków. Nad przewodem umieścić taśmę ostrzegawczą. Obsypka z piasku h=20cm. 
 
Instalację wodociągową należy poddać płukaniu i przeprowadzić próbę szczelności na 

ciśnienie 1.0 MPa. Przy pozytywnej próbie ciśnienia należy sporządzić protokół próby w 
obecności użytkownika, właściciela i inspektora nadzoru. 

Przed zasypaniem przyłącza wykonać inwentaryzację geodezyjną i zgłosić do odbioru 
w ZGK Jezierzyce (przed zamontowaniem zestawu wodomierzowego). 

Pod drogami istniejącymi i projektowanymi wykop zasypać warstwowo (max. grubość 
warstwy 0,15 m) gruntem niewysadzinowym tj. piaskiem i zagęścić mechanicznie w celu 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1.0. 

 

4. Instalacja zewnętrzna  wodociągowa. 

Instalację zewnętrzną wodociągową zaprojektowano z przewodu PE ∅ 63x5.8 PN 16 
SDR11. Włączenie do istniejącej studni wodomierzowej na dz.nr 53/2 – należy 
przebudować instalację wewnątrz studzienki, tak aby zamontować projektowane podejście 
wodomierzowe na konsoli wodomierzowej dla średnicy nominalnej wodomierza DN 32 
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Altair V3 L=260mm – wodomierz dostosowany do montażu nakładki radiowej.  Zamontować 
zawór antyskażeniowy EA dn32 – zespolony z zaworem odcinającym – zgodnie z rys.nr 4.. 

 
Przewody prowadzić w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, według załączonych 

rysunków. Nad przewodem umieścić taśmę ostrzegawczą. Obsypka z piasku h=20cm. 
 
Instalację wodociągową należy poddać płukaniu i przeprowadzić próbę szczelności na 

ciśnienie 1.0 MPa. Przy pozytywnej próbie ciśnienia należy sporządzić protokół próby w 
obecności użytkownika, właściciela i inspektora nadzoru. 

Przed zasypaniem przyłącza wykonać inwentaryzację geodezyjną i zgłosić do odbioru 
w ZGK Jezierzyce (przed zamontowaniem zestawu wodomierzowego). 

Pod drogami istniejącymi i projektowanymi wykop zasypać warstwowo (max. grubość 
warstwy 0,15 m) gruntem niewysadzinowym tj. piaskiem i zagęścić mechanicznie w celu 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1.0. 

 
 

5. Przyłącze kanalizacji  sanitarnej, instalacja zewnętrzna 

kanalizacji sanitarnej. 

 Projektuje się odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 
ułożonej w pasie drogi dz. nr 240 – włączenie w kinetę istniejącej studzienki PE400 o 
rzędnych 30.38/28.97 -  zgodnie z planem sytuacyjnym Rys.1.  
 
 
 Przyłącze i instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC 160 SN8, 
studzienki PVC400, z włazami żeliwnymi A15 – w terenie zielonym, osadzone na 
teleskopach. 
  
 

 Z przyborów sanitarnych części kuchennej projektowanego budynku zaprojektowano 

odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez separator tłuszczu NS=2 zintegrowany z osadnikiem o 

V=200 dm3. 

 

 

DOBÓR SEPARATORA TŁUSZCZU WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 
1825:2005 
 
Przepływ nominalny separatora 
NS = Qs x ft x fd x fr 
gdzie: 
NS - wielkość nominalna  
Qs - maksymalny przepływ ścieków w l/s  
ft - współczynnik temperaturowy  -    ft = 1.3 
fd - współczynnik gęstości   -   fd = 1.0  
fr - współczynnik detergentowy -   fr = 1.3 
 
 
OBLICZENIA PRZEPŁYWU Qs W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU, WIELKOŚCI I 
CZASU PRACY INSTALACJI (załącznik A2 normy) 
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Qs = ( V x F ) / ( t x 3600) 
gdzie: 
t - średni czas pracy instalacji na dobę w godzinach, t = 8 
V - średnia dobowa ilość ścieków w litrach, 
F - współczynnik nierównomierności godzinowej ( F=20 - dla stołówek) 
 
ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW 
     V = M x Vm 
gdzie: 
M - liczba gorących porcji przygotowywanych w ciągu 1 dnia 
Vm - ilość wody do przygotowania 1 porcji 
M   = 200 
Vm  = 5 [l] 
     V = 200 x 5 = 1 000 l/doba 
     Qs = (1 000 x 20) / (8 x 3600) = 0.7 l/s  
  
     NS = Qs x ft x fd x fr 
     NS = 0.7 x 1.3 x 1.0 x 1.3 = 1.2  l/s 
 
WIELKOŚĆ OSADNIKA SEPARATORA 
Vmin = 100 x NS 
Vmin =  120 dm3 
 
Odprowadzenie ścieków z zaplecza kuchennego zaprojektowano budynku poprzez 
separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem, o pojemności magazynowania tłuszczu 320 
dm3, osadu 200 dm3,  przepustowości 2 dm3/s. 
 
 
WYKONANIE ROBÓT. 

 Przed przystąpieniem do ułożenia kanalizacji sanitarnej należy wytyczyć przebieg 
trasy. 
 Wykopy pod przyłącze i instalacje zewn. kanalizacji sanitarnej należy wykonać 
sposobem mechanicznym i ręcznym, głębokość wykopów zgodna z projektem 
technicznym. 
 Wykopy o głębokości powyżej 1,5 m należy zabezpieczyć przez ich odeskowanie. 
 
Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
- materiał nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m. 
Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, 
wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
 
Ułożenie kanalizacji sanitarnej 
Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża. 
W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające należyte 
wykonanie połączenia. 
Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w takim  
położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
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Studzienki rewizyjne montować w miejscach i na głębokości wskazanej w projekcie 
technicznym. 

 
Wykonanie obsypki rurociągów: 
Materiał na obsypkę – tak jak na podsypkę 
Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności sieci kanalizacji 
sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia rurociągu. 
Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m po 
zagęszczeniu. 
Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie po obu 
stronach przewodu. 
Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby uniknąć 
uniesienia rury. 
Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,30 m powyżej górnej 
krawędzi  rury. 
Wymagany stopień zagęszczenia dla przykrycia mniejszego niż 4,0 m wynosi 85% 
zmodyfikowanej wartości Proctora, natomiast dla przykrycia powyżej 4,0 m – 95%. Pod 
drogami stopień zagęszczenia 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Dla zabezpieczenia rurociągów przed przemarzaniem przewody ułożone na głębokości 
poniżej 1,40 m należy ocieplić warstwą żużla gr. 30 cm i przykryć papą izolacyjną. 
Zasypanie wykopów: 
Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek nie 
przekracza 30 cm 
W terenach zielonych nie jest wymagane zagęszczanie zasypki 
Pod drogami pełna wymiana gruntu 
 Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie na szczelność wg 
PN-84/B-10735. Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Po odbiorze technicznym należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną wykonanych 
przyłączy. 
Po zmontowaniu roboty podlegają odbiorowi przez „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. w stanie 
odkrytym. 
 

6. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren 

własny – obliczenia i wnioski. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego budynku, oraz z terenu dróg 

i parkingów 

  

Obliczenie zdolności chłonnej gruntu: 

Qf = vf * Ff [m3/s] 

vf=kf*(hf+hw)/(2*hf+hw) 

 

gdzie : Qf - zdolność chłonna gruntu, m3 /s 

vf - prędkość filtracji w gruncie, m/s 

Ff – powierzchnia czynna systemu chłonnego m2 , przyjęto pas wokół budynku i terenów 

nieszczelnych utwardzonych szer. 1.0 m   

L=340m 

Ff = 340 x 1.0 = 340 m2 

kf – współczynnik filtracji gruntu nasyconego, m/s 
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 - dla piasku średniego współczynnik filtracji kf = 0.0002 m/s 

hf – głębokość filtracji w gruncie, m (przyjęto hf = 1.0 m) 

hw – głębokość wody w systemie chłonnym, m (przyjęto hw = 1.0 m) 

vf = 0.0002 x(2.0)/(2+1.0) = 0.00013 m/s 

Qf = 0.00013 x 340 = 0.045  m3 /s = 45  dm3 /s 

 

Powierzchnia zlewni 

- pow. odwadniana dachu Fdach=890m2 = 0.089 [ha] 

- pow. odwadniana dróg, parkingów i chodników Fdach=240 m2 = 0.024 [ha] 

 

- współczynnik spływu powierzchniowego Ψ  Ψdach = 0.9 dla dachów 

       Ψdróg = 0.6 dla dróg i park. i chodn. 

 

- współczynnik opóźnienia φ    przyjęto φ = 1,0 dla zlewni F< 1ha 

 

Obliczenie ilości odprowadzonych wód opadowych dla opadu nominalnego  

qm=15 l/s ha  

Q = F x qm x Ψ x φ 

Q = 0.089 x 15 x 0.9 x 1.0 + 0.024 x 15 x 0.6 = 1.2 + 0.22 = 1.24 dm3/s 

 Q =  1.24 dm3/s <  Qf = 45  dm3 /s 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu i terenów nieszczelnych utwardzonych 
projektowanego budynku przedszkola będzie wchłaniany w grunt rodzimy. 
 

7. Uwagi końcowe 

• Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić poszczególnych użytkowników 
istniejącego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpoczęcia robót. 

• Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia się do istniejącego 
uzbrojenia oraz rzędne w tych punktach (dno itp.) 

• Przy robotach zimnych zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. 
• Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych’’ Część I 
Roboty ogólnobudowlane rozdz. 2 Roboty ziemne oraz przepisy BHP. 

• Roboty montażowe instalacyjne wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru’’ tom II ,,Instalacje przemysłowe i sanitarne’’ 

• Przestrzegać przepisów BHP i porządkowych. Zachować należytą ostrożność przy 
skrzyżowaniu z innymi przewodami, a w szczególności z kablami energetycznymi i 
telekomunikacyjnymi. 

• na przejściach dla pieszych w miejscach wykopów należy wykonać mostki do 
przejścia z balustradą o wysokości  1,1m. 

• W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urządzenia 
technicznego nie pokazanego w projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub 
inwestorski, który ustali sposób postępowania z napotkaną przeszkodą. 



 26 

• Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami, parkingami, chodnikami, zasypkę 
wykopu zagęszczać do 98% wg wartości Proctora, warstwami grubości 15cm z 
zastosowaniem wibratora płytowego (50-100kg). 

 
 
 

 
 

8. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

8.1.1. Podstawa opracowania: 

*1 Umowa z Inwestorem 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia/ Dz. U. Nr120 z 2003r poz.1126/, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót   budowlanych. /Dz. U. Nr47 z 2003r/ 
 

8.1.2. Cel i zakres. 

 Celem opracowania jest analiza zakresu robót, przewidywane zagrożenia, 
zwrócenie uwagi na organizację i bezpieczeństwo eliminowania zagrożeń poprzez 
wskazanie sposobów prowadzenia instruktażu, środków i sposobów zapobiegania. 
 

8.1.3. Część opisowa. 

Zakres robót; 
1). Usunięcie nawierzchni utwardzonej i ziemnej; 
- ułożenie i zabezpieczenie do ponownego ułożenia w przypadku 
płytek i krawężników chodnikowych , 
-usunięcie i wywiezienie nawierzchni asfaltowej w miejsce składowania tego typu 
odpadów, 
- ręczne roboty ziemne 
- zdjęcie humusu i składowanie w miejscu zabezpieczonym do ponownego 
rozprowadzenia. 
2). Wykopy ręczne ; 
-wykonywane na odkład w pobliżu drzew, w pobliżu budynków, skarp terenowych, 
w miejscu kolizji do odkrycia uzbrojenia. 
3) Mechaniczne wykopy w miejscach poza wymienionymi w punkcie 2). 
4)Tymczasowe zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych i elektrycznych 
oraz bieżące zabezpieczenie wykopów i przejść dla pieszych. 
5)Utwardzanie i stabilizacja  podłoża. 
6) Wykonanie łoża piaskowego o grubości 10 cm nad dnem wykopu. 
7) Montaż rur z pasowaniem 
8) Zabezpieczenie kolizji. 
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9) Zasypka piaskiem o grubości warstwy nad rurą 10 cm  z ręcznym zagęszczaniem 
ubijakami drewnianymi.        
10) Zasypanie wykopu: 
- gruntem rodzimym w przypadku wykonywania prac w pasach trawnika, 
- odpowiednimi materiałami wymaganymi w pasie chodnika i drogi. 
11) Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego. 
12) Inne nie wyszczególnione, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót. 
 
 
o Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
  1. Istniejące uzbrojenie terenu 
  2. Obiekty budowlane 
  3. Ulica –droga . 
 

8.1.4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu 

mogących stwarzać       zagrożenie. 

 
      Oznaczenia wykonane są zgodnie z legendą i służą do oznakowania na  
projekcie zagospodarowania terenu do części graficznej planu BIOZ. 
1. Roboty w pasie drogowym 
2. Zbliżenie do przewodów elektrycznych 
3.  Demontaż: nawierzchni 
4.  Wykopy powyżej 1 m 
5.  Skarpy i ogrodzenia w pobliżu. 
6.  Składowanie elementów instalacyjnych na placu budowy 
7.  Przechowywanie materiałów do izolacji i połączeń 
 

8.1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót  budowlanych z 

określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu 

ich występowania. 

 
Zagrożenia dla osób z zewnątrz. 
 
Szczególna uwagę zwrócić na nieletnich i osoby niepełnosprawne. 
Występuje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku do wykopu. 
    
Zagrożenia dla wykonujących roboty. 
 
 Prace w pasie drogowym i podczas funkcjonowania obiektów. Uwzględnić 
uwarunkowania lokalne, które uniemożliwiają właściwą ogólną  organizację  
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stanowisk pracy i  odpowiednie zagospodarowanie terenu   budowy ze względu na 
brak ciągów pieszych,  skarpy, drzewa.     
   Uwzględnić zagrożenia wynikające; 
- z przyczyn wyższego rzędu np. warunki techniczne i atmosferyczne 
- z nieuwagi własnej pracowników 
-z zaniedbań zasad bezpieczeństwa przy zabezpieczeniu ścian wykopów lub 
skarpowania. 
   
Oddziaływanie na środowisko. 
 
Podczas realizacji robót zachować ostrożność przy zbliżaniu się do drzew, które 
powinny pozostać w nienaruszonym stanie. Realizacja sieci nie ma negatywnego 
oddziaływania na stan środowiska. 
Wytworzone odpady z demontażu wprowadzić zgodnie z zasadami gospodarki 
odpadami wg klasyfikacji. 
 
 
 
 Instruktaż: 
 
Przed przystąpieniem do pracy wymagany jest instruktaż stanowiskowy oraz 
szkolenie osób kierujących pracownikami wg programu zawartego w załączniku do 
DZ.U..05.216.1824 lub zlecenie robót rozbiórkowych rurociągów specjalistycznym 
ekipom posiadającym decyzje stosowne. 
 
 Środki techniczne i organizacyjne; 
 
 Przygotować plan BIOZ. 
Przed rozpoczęciem robót wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu 
budowy poprzez rozmieszczenie zgodnie z przepisami urządzeń technicznych, 
składowisk materiałów, dróg komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa, instrukcji na 
wypadek pożaru oraz pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz, stosownie do zakresu 
obowiązków. Odpowiadają za organizację pracy, szkolenia stanowiskowe, 
zapewnienie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczenie terenu robót, 
oznakowanie znakami ostrzegawczymi dla osób z zewnątrz i pracowników. 

 
 

 
 
 

 
 
 














