Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego

PUNKT PRZEDSZKOLNY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres zamierzenia inwestycyjnego

WRZESCIE - KEPNO gm. SEUPSK

Kategoria obiektu budowlanego

IX (obiekt kultury, nauki i oSwiaty)

- nazwa jednostki ewidencyjnej

Gmina Stupsk [221208_2]

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Wrzescie — Kepno [0034]

- numer dziatek, na ktdrej obiekt
budowlany jest usytuowany

53/2 i 54/2

Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora

Adres Inwestora

Urzad Gminy Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

zakres | petniona funkcja

imie i nazwisko

opracowania brojektowa specjalnosc¢ i nr uprawnien projektowych podpis
PROJEKT Projektant mgr inz. Lech Kanigowski
KONSYRTUKCII upr. UAN/8436/680/86
w specjalnosci konstrukcyjnej
""""""""""""""" Sprawdzajacy| ~ mgr inz. Ryszard Adkonis

upr. UAN/8436/198/79 i St-861/71
w specjalnosci konstrukcyjnej

Data opracowania: pazdziernik 2021 r.

BIURO PROJEKTOW
ATUT

SPOLKA Z 0.0.
76-200 SEUPSK
UL. DMOWSKIEGO 4E
TEL. +48 598455544




SPIS ZAWARTOSCI

Nr Nr T
Wyszczegolnienie
strony | rys.
I 1 Strona tytutowa
II 2 Spis zawartosci
Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z
I1I 3 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
v 4-7 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego oraz uprawnienia zawodowe projektantow
\ 8-10 Opis techniczny
VI 1 K |Rzut fundamentéw skala 1:50
2 K | Przekroje fundamentowe skala 1:20
3 K |Rzut stropu nad parterem skala 1:50
4 K |Elementy zelbetowe 1 skala 1:20
5 K |Elementy zelbetowe 2 skala 1:20
6 K | Elementy zelbetowe 3 skala 1:20




OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.

lipca 1994 r.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oSwiadczam, ze opracowany projekt

techniczny do zamierzenia budowlanego ,,BUDOWA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI WRZESCIE-KEPNO GM. StUPSK NA DZIALCE NR

53/2 i 54/2” wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Swiadoma/y odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam wiasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT | o1 inz. Lech Kanigowski| UP- UAN/8436/680/86

branza w specjalnosci
konstrukcyjna konstrukcyjnej

upr. UAN/8436/198/79 i
SPRAWDZAJACY - . St-861/71

branza mgr inz. Ryszard Adkonis W specialnoéai

konstrukcyjna konstrukcyjnej

Pazdziernik 2021 r.




OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny, opracowany przez mgr inz. arch. Alicje Kanigowska
- dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego dla potrzeb
projektowanego budynku, opracowana przez Studniarstwo Hydrogeologia i
Geotechniczka ,ELJOT” Klaudia Jankowska, 76-200 Stupsk ul. Kaszubska 45/14

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

2 . Opinia geotechniczna
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego,
opracowanego przez ,Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika ,ELJOT”
Klaudia Jankowska w Stupsku, stwierdza sie, ze w poziomie posadowienia
wystepujq piaski drobne i Srednie w stanie srednio zageszczonym. Poziom
wod podziemnych od 1,06 do 1,58 m ponizej poziomu terenu. Warunki
gruntowe okresla sie jako proste.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ustala sie, ze kategoria geotechniczna
dla budowy budynku punkt przedszkolnego jest pierwsza.
Warunki gruntowo-wodne wymagajg sprawdzenia na etapie wykopu

fundamentowego.

3. Opis elementow konstrukcyjnych.

3.1. Fundamenty — zaprojektowano w postaci taw, wylewanych z betonu 20/25
(B25), zbrojonych stalg klasy A-1ll (34GS) i A-O (St0S).
Od strony wschodnie budynku, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, nalezy
dokonaé¢ wymiany gruntu o migzszosci od 0 do 100 cm. Z poziomu
posadowienia usung¢ namut piaszczysty, zastepujac go podsypka piaskowo-
zwirowa, zageszczang warstwami co 30 cm do stopnia zageszczenia 1D=0,66.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych klasy B15 na

zaprawie cementowe] marki 5 MPa.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Sciany nadziemia — zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe o tacznej
grubosci 0,44 m, murowane z gazobetonu gr. 24 cm, ocieplenie styropianem
grubosci 20 cm..

Sciany nadziemia murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa.
Nadpro za — monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg klasy A-lI
(34GS) i A-0 (Stos-b) oraz prefabrykowane.

Na wszystkich scianach wykonac¢ wie ice stezajace z betonu klasy C20/25
(B25), zbrojone stalg klasy A-lll (34GS) i A-O (Stos-b); prety zbrojenia
podtuznego wiehcow nalezy kotwi¢ w wiencach stykajgcych sie naroznikami na
dtugosc¢ okoto 0,50 m.. W wiencu osadzi¢ sruby kotwigce @14 mm w rozstawie
co okoto 2,0 m do zamocowania murtaty.

Podci agi wylewane ,na mokro” z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg
klasy A-Ill (34GS) i A-O (Stos-b).

Stropodach nad parterem — przekrycie stropem TERIVA 4./3 gr. 34 cm.
Obcigzenia charakterystyczne ponad ciezar wtasny konstrukcji 4 kN/m2. Dtugos¢
stropéw: 3,60 m, 4,24 m, 4,83 m, 6,33 m, 6,96 m, 7,42m, 7,80 m, 8,12 m.

Na podporze zaprojektowano zbrojenie gorne w postaci siatki o polu przekroju
nie mniejszym niz 0,2 pola zbrojenia dolnego.

W ptaszczyznie stropu wykonac zebra rozdzielcze zgodnie z rysunkiem

konstrukcyjnym.

4. Wystepujace materiaty

- beton C20/25 (B25)

- stal A-lll (34GS) i A-0 (Stos-b)
- bloczki betonowe klasy B15

- bloczki silka gr. 24 i 12 cm

- styropian

- strop TERIVA

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu 0 nast  epujace normy:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.
PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
5



PN-82/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe, niezbrojone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-033264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Opracowat:

mgr inz. Lech Kanigowski

upr. UAN/8436/680/86

w specjalnosci konstrukcyjnej



