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Warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci zlokalizowanej przy
w m. Wrzescie, dziatka nr 53/2 obreb Wrzescie gmina Stupsk.

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 25.06.2021 r. ponizej podajemy warunki przylaczenia
nieruchomosci do sieci:

1. NIERUCHOMOSC/OBIEKT

1.1. Przylaczana nieruchomosé/budynki:

budynek obiektu przedszkola

1.2. Lokalizacja nieruchomosci: Wrzescie, nr dziatki: 53/2, obreb Wrzescie- Kepno gmina Stupsk.

1.3. los¢ $ciekéw bytowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej — 0,5 dm%/s i 2 m*/d.

1.4. Sposob opomiarowania: wodomierz gléwny na przytaczu wodociggowym zlokalizowany zgodnie
z przepisami i normami zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci wodociggowej —
lokalizacje przedstawi¢ w projekcie lub na szkicu sytuacyjnym; w przypadku innych zrodet zasilania
— rozwigzanie przedstawi¢ w projekcie lub na szkicu sytuacyjnym.

2. PRZYLACZE KANALIZACYJNE

2.1. Miejsce wlgczenia:
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV de200mm, lokalizacja: Wrzescie, nr dzialki:
240, obreb Wrzescie lub alternatywnie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV
del60mm, lokalizacja: WrzeScie, nr dzialki: 54/2, obreb Wrzescie

2.2. Spos6b wlaczenia do sieci grawitacyjne;j:
do jednej z istniejacych studni zlokalizowanych na wysokosci przedmiotowej nieruchomosci o
rzednych 31,45/29,87 lub 30,38/28.,97.

2.3. Parametry techniczne przylacza kanalizacji sanitarnej:
2.3.1. Przewody grawitacyjne:

a) przewody wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 (SDR 34) ze $ciankg litg — system winien
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009.

b) istnigje moziiwos¢ wykonana przytacza z rur PCV lub rur z kamionki. Rury z kamionki musza
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 295.

¢) przylagcze wykonac jako komplet, tj. rury + studnie jednego systemu.

d) rury musza by¢ taczone przez kielichy z uszczelkami.

¢) wejscie do budynku przez przegrody budowlane — pod fundamentem/przez $ciane budynku wykonaé
stosujgc elastyczng rure ostonowa np. z PE lub stali, do ktorej nalezy wprowadzi¢ wykonywane
przylacze. Przestrzen migdzy rurami wypeni¢ uszezelniajgcym materiatem plastycznym lub stosujac
manszety.

f) minimalny spadek na przylaczu kanalizacji sanitarnej to 1,5 %, a maksymalny dopuszczalny spadek
to 15% na 1m przewodu przytgcza. Nalezy zachowa¢ jednolity spadek miedzy studniami.

g) stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (muszg speliaé wymogi
okreslone obowiazujacymi przepisami).

h) Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiada¢ charakterystyce $ciekéw
bytowych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

i) Zgodnie §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. ch, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekow, moze byé wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym sciekow z sieci kanalizacyjnej przez
zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
projektowania przepompowni $ciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw lub
urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach.

W przypadku przykrycia przylacza kanalizacji sanitarnej mniejszego niz 1,0m nalezy zastosowac
ocieplenie przytacza kanalizacyjnego stosujac warstwe keramzytu lub innego materiatu izolujacego.
Przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno byé nie mniejsze niz glebokosé
przemarzania gruntu na danym terenie. Przykrycie gruntem musi zabezpieczaé przed mozliwoscia
uszkodzenia przewodu od obciazen zewnetrznych.

Studnie na kanalizacji grawitacyjnej:

ze wzgledow eksploatacyjnych wymagane jest polaczenie wykonywanego przylacza kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z siecig kanalizacyjng za pomoca studni.

na kanalizacji sanitarnej na terenie przylgczanej posesji nalezy przewidzieé¢ studnie rewizyjne na
kazdorazowej zmianie kierunku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

dla rur PCV nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o $rednicy min. 400mm
lub studnie z kr¢gdw betonowych.

dla rur kamionkowych — studnie z kregdéw betonowych.

dla studni montowa¢ wilazy zgodne z PN-EN 124:2000.

dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktére nabudowywane sg na istniejacych sieciach, a takze dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktére zlokalizowane beda w pasach drogowych, wjazdach lub
w terenach przeznaczonych pod droge wilazy studni kanalizacyjnych nalezy montowac o $rednicach
Dn 600mm na pierscieniach odciazajacych Dn 1000mm z otworem ¢500mm. W terenach
prywatnych, nieutwardzonych mozna stosowa¢ wiazy zeliwne osadzone na teleskopach.

studnie betonowe wykona¢ z kregow zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych
clementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg
szczelnos¢ (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny byé wykonane
fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katow wlotéw oraz wylotu. Dla studni o
gtebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowa¢ kominy ztazowe Dn 1000mm. Cato$é studni (komora
robocza, przejscia kanatow przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086) winna
by¢ wykonana fabrycznie.

wszystkie studnie kanalizacyjne, do ktérych wigczenie nastepuje poprzez zastosowanie kaskady
(powyzej 50 cm) realizowaé jako studnie z kaskadami wewnetrznymi o $rednicy min. Dn 1200mm
przy jednej kaskadzie, Dn 1500mm przy dwdch kaskadach.

studni¢ rewizyjng wybudowac na przytaczu kanalizacyjnym na terenie przylaczanej nieruchomosci
tuz za jej granica. ‘

3. ODBIORY PRZYLACZY

3.1.

3.2.

3.3

3.4.

Na etapie odbioru przylaczy Inwestor zobowigzany jest do posiadania planu sytuacyjnego,
0o ktorym mowa w art29a ust. 1 wustawy prawo budowlane Ilub projektu
budowlanego/technicznego przylaczy, ktéry zawiera ten plan.

Poszczegdlne etapy robét nalezy zglasza¢ w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.: KAN. SANITARNA —
tel. (059) 847-39-16 lub 509 966 033.

Roboty kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 ., Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zglosi¢ do odbioru w naszej spétce.

Do koncowego odbioru technicznego w terminie 1 miesigca od dokonania czesciowego odbioru

nalezy przedstawi¢ w ZGK Jezierzyce Sp. z o.0.: "
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a) Dokumentacje¢ geodezyjna powykonawcza wykonanych robot (obiekty lub elementy obiektow
budowlanych, ulegajace zakryciu, podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przed ich
zakryciem). Inwentaryzacja powinna zawieraé co najmniej mape w skali 1:500 (wskazany jest szkic
pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspdtrzednych punktow).

b) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robdt z wyszezegdlnionym
zakresem wykonanych rob6t (dtugo$ci, armatura i uzbrojenie, materiaty itp.).

3.5. Dla budowy przylaczy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzor kierownika budowy/robot
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy prawo budewdane.

3.6. Po dokonaniu odbioru technicznego nalezy zglosi¢ si¢ do Spotki ,,Wodociagi Stupsk” celem
zlozenia Whniosku o zawarcie ,,Umowy na odprowadzanie sciekéw”.

3.7. Odbidr sciekow z obiektu nastapi po podpisaniu z nasza spotka pisemnej Umowy.

4. POUCZENIA

a) Realizacj¢ budowy przytaczy do sieci, ktérych dotycza niniejsze warunki, jak tez urzadzenia do
pomiaru ilosci Sciekéw zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o przytgczenie nieruchomosci
do sieci.

b) Zapewnienie prawa do dysponowania nieruchomosciami w celu wybudowania na tych
nieruchomosciach przytaczy cigzy na osobie ubiegajacej si¢ o przylaczenie do sieci — realizujacej
budowe przylaczy.

¢) Osoba realizujgca budowe przylaczy przy wykonywaniu robdt budowlanych z tym zwigzanych
obowigzana jest do zapewnienia przestrzegania obowiazujgcych przepisdbw prawa, w tym
w szczegolnosci ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz
ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
wraz z przepisami wykonawezymi.

d) W przypadku jezeli jest to uzasadnione warunkami prawidtowej eksploatacji przylacza
kanalizacyjnego, inwestor zobowigzany jest do wybudowania przepompowni $ciekow.

¢) Warunki techniczne wazne sg w stanie faktycznym i prawnym aktualnym na dziefi ich wydania.

f) W zakresie dostawy wody i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy Stupsk obowigzuje Regulamin
— Uchwata Nr XLVIII/602/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16.10.2018 r.

g) Warunki techniczne tracg swa waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

Uzgodnienie projektu budowlanego/technicznego przylgcza kanalizacji sanitarnej (3 egzemplarze)
jest bezplatne i odbywa si¢ na pisemny wniosek inwestora/pelnomocnika.

Osoba prowadzaca sprawe:
Izabela Oleksy — 059 84-18-338

Olrzymujg:
\l. ) Adresat
2. ZGK Jezierzyce, ul. Kolejowa 5 76-200 Jezierzyce
3. PT a/a
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Jezierzyce, dn. 06.07.2021r.

Gmina Shupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Shupsk

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.0. w nawiqzaniu do wniosku z dnia

23.06.2021r. podaje warunki techniczne, rozwigzania dostawy wody na potrzeby obiektu
przedszkola, planowanego na dziatce nr ewid. 53/2 obreb Wrzescie-Kepno, gm. Shupsk.

I'

2

Przylaczane nieruchomogci: obiekt przedszkola gminnego, planowany na dzialce nr
ewid. 53/2 obreb Wrzescie-Kepno, gm. Stupsk.

Miejsce wlaczenia: przylgcze wodociggowe wybudowane przewodem PE100 PN10
/SDR17/ de 40mm na potrzeby istniejacych obiektéw na analizowanej dzialce nr ewid.
53/2. Przylgcze zasilane jest z sieci wodociggowej PE de 90mm zlokalizowanej w dziatce
drogowej nr ewid. 240 obreb Wirzescie-Kepno. :
Aktualne ci$nienie w analizowanym rejonie wigczenia — 0,25 — 0,35 MPa.

Sposéb wlaczenia: projektowane przylacze nawigza¢ do instalacji wodociggowe] z
opomiarowaniem, zlokalizowanych w studni wodomierzowej o rzgdnych 31.47/29.58.
Instalacje przebudowaé w sposéb umotliwiajqcy montaz drugiego wodomierza we
wskazanej studni.

Materialy: do rozbudowy przylacza zaleca si¢ stosowanie rur PE100 PN16 /SDR11/ de
40 x 3,7 /DN 32/ w kolorze niebieskim z atestem higienicznym do wody pitnej. Przewody
winny posiada¢ odpowiednie oznaczenia na $ciankach rur.

Lokalizacje przewodu oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze niebieskim,
okoto 30[cm] nad wierzchem rury. Przylacze prowadzié w wykopie na odpowiednio
zageszczonej podsypce i obsypce z piasku, na glebokodci 1,4m do 1,8m od poziomu
terenu, zachowujgc strefe przemarzania oraz normatywne odleglosei od pozostalej
infrastruktury i obiektéw budowlanych.

Rury stosowane do budowy przytgcza nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

Przylacze wodociagowe winno byé ulozone ze spadkiem w kierunku przewodu
rozdzielczego.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, odcinek pryylgcza pomiedzy miejscem
wlqczenia a studnig wodomierzowq przebudowaé na srednice przewodu PE de 50mm lub
PE de 63mm,

Sposéb opomiarowania: podejscie wodomierzowe z zaworami oraz zaworem
antyskazeniowym projektowaé na konsoli wodomierzowej dla $rednicy nominalnej
wodomierza DN 32 ALTAIR V3 L=260mm. Wodomierz dostosowany do montazu
nakladki radiowej, zlokalizowany w studni wodomierzowe;.

Dopuszczalna ilo$é zuzycia wody: 10,0 m’/dobe.

Wejscie do budynku przez przegrody budowlane lub pod fundamentem wykonaé rura
PE100 PN16 /SDR11/ de 40x3,7 /DN 32/ w elastycznej rurze oslonowej np. PE lub
dwuwarstwowej rurze ochronnej karbowanej AROT DVR ($rednica zewn. 75mm) do
ktdrej nalezy wprowadzi¢ projektowane przylacze. Rurg ochronng wyprowadzié ok. 1,5mb
od linii rzutu fawy fundamentowej lub linii zabudowy na podkladzie geodezyjnym.



ODBIORY PRZYEACZY

1. Na etapie odbioru przylaczy Inwestor zobowigzany jest do posiadania planu
sytuacyjnego, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy prawo budowlane lub projektu
budowlanego/technicznego przylaczy, ktéry zawiera ten plan.

2. Poszczegblne etapy robét nalezy w stanie odkrytym zglaszaé¢ do odbioru w spélce

ZGK Jezierzyce — tel. 59 8473927; 59 8473915.

DELYIACTY
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4. Do oﬁeoega odiu‘ echnicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czgsciowego
odbioru, nalezy przedstawié w dziale infrastruktury techn. spélki ZGK Jezierzyce:

+ dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanych robét (obiekty lub elementy
obiektéw budowlanych ulegajace zakryciu, podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przed ich zakryciem). Inwentaryzacja winna zawieraé co najmniej mape w
skali 1:500 (wskazany jest szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspdirzednych
punktéw).

+ Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robét z
wyszczegblnionym zakresem robét podlegajacych odbiorowi (dlugosé, armatura,
uzbrojenie i materiaty).

POUCZENIA

1. Realizacj¢ budowy przylaczy do sieci, jak tez studni wodomierzowej lub pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego i urzgdzenia do pomiaru ilosci
Sciekéw zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajgca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do
sieci.

2. Zapewnienie prawa do dysponowania nieruchomosciami w celu wybudowania na tych
nieruchomosciach przylaczy, cigzy na osobie ubiegajacej si¢ o przylaczenie do sieci —
realizujgcej budowe przylaczy.

3. Osoba realizujaca budowe przylaczy. przy wykonyw aniu rob6t budowlanych, zobowia
jest do przestrzegania obowiazujacych przepiséw prawa, w tym w szczegdln p$ci usta

3 - - » &

J d W Al 1€ 12Episami WYKONawczyinl ora:

wallZaillid SCICKO Widd

06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym od pro




6. W zakresie dostawy wody i odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy Slupsk obowiazuie
Regulamin — Uchwala nr XL VII/602/2018 Rady Gminy Shupsk z dnia 16.10.2018r.

7. Niniejsze warunki techniczne traca wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

isemny wniosek inwestora/ elnomocnika.
okumentacji pozostaje w archiwum spolki.

d

Otrzymujq:
1. Adresat
2. DZIT spotki ZGK Jezierzyce a/a
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~Wodociagi Stupsk” Sp. z o0.0.
Sekretariat: 59 84-18-301, tel./fax: 59 84-18-302
e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1
Centrala: 59 84-18-300

20.10.2021 r.
UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 1 36/3/2021

P.B. przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola zlokalizowanego na
dziatce nr 53/2 w m. Wrzescie, gm. Stupsk.

"Wodociggi Stupsk" Spotka z 0.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sie do nastepujgcych uwag:

1

7.

8.
9.

Dia budowy przytgczy Inwestor zobowigzany jest zapewnic¢ nadzér kierownika budowy/robot

posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1

pkt 4 ustawy prawo budowlane.

Poszczegoine etapy robét zgtasza¢ w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.: KAN. SANITARNA - tel. (059) 847-

39-16 lub 509 966 033.

Roboty kanalizacyjne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosi¢ do odbioru w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0. — nalezy

wykonaé probe szczelno$ci w obecnosci przedstawiciela spotki ,,ZGK Jezierzyce”.

Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowaé¢ wiazy zgodne z norma PN-EN-124:2000.

Wszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem w terenie, ktére wystgpig na etapie wykonawstwa, projektant

zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawcg i przedstawicielem spétki ,ZGK Jezierzyce”.

Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czesciowego odbioru

nalezy przedstawi¢ w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét. Winna ona zawieraé mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspétrzednych punktéw,

b) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robo6t z wyszczegdlnionym
zakresem wykonanych robét (dtugosci, armatura i uzbrojenie, materialy itp.).

Po dokonaniu odbioru technicznego nalezy zglosié sie do Spotki »Wodociagi Stupsk” celem

ztozenia Wniosku o zawarcie ,,Umowy na odprowadzenie $ciekoéw”.

Granice eksploatacji zostang okreslone podczas podpisywania Umowy.

Odbior sciekow z obiektu nastgpi po podpisaniu z naszg spotkg Umowy.

O zamiarze rozpoczecia robdt nalezy powiadomié pisemnie spotke ,ZGK Jezierzyce”.
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznos$é po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

\
\

~Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. 1\
KIEROWNI K\ B

Dziatu Planowania i Rozwoju Infrastruktury

~7

inz. Remigiusz tyszyk

pieczatka i podpis

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy
Gdansk-Pétnoc VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 91 883 000,00 z
NIP: 839-000-55-92
www.wodociagi.slupsk.pl
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A UnsE Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o0.0.

Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk /}\
tel. 59811 25 75, fax 59 847 39 20 ﬂ GAZELE
2016

e-mail: sekretariat@zgkjezierzyce.pl BIZNESU | Pu'lg ]
exd Biz I
IEZIERZYCE abons o 12 EDVGUA RANKINGU WBA%DY\WW%C% MAEYCH s’;mm

FIRM

Jezierzyce, dnia 15.10.2021r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 164/2021

P.B. Przylacza wodociagowego projektowanego na potrzeby obiektu przedszkola
planowanego na dzialce nr ewid. 53/2 obreb Wrzescie-Kepno, gm. shupsk.

Spotka pozytywnie uzgadnia przedtozong dokumentacje w zakresie projektowanego
przytgcza wodociggowego, pod warunkiem uwzglednienia nastgpujacych poprawek i uwag:

1. Dla budowy przylgcza Inwestor zobowigzany jest zapewnié nadzér kierownika budowy/

™ robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane w specialnosci instalacyjnej zgodnie z art.
14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.

2. Polgczenia przewodu priylacza wodociqgowego wykonaé poprzez zgriewanie g
zastosowaniem muf elektoroporowych.

3. Wodomierz gtéwny dostarcza Spétka. Inwestor winien jedynie przyeotowaé miejsce na
jego montaz, zgodnie z niniejsza dokumentacig oraz wytycznymi spotki ZGK.

4. Poszczegdine etapy robdt w stanie odkrytym bezwzglednie zgtaszac do odbioru w Dziale
Infrastruktury Technicznej Spotki — tel. 59/847392 7y 59/8473915. Wykonal nalesy
proby szczelnosci przewoddw w obecnosci uprawnionego pracownika Spotki.

5. Dla stosowanych materiatéw i robét wykonawczych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych
norm, przepiséw i wytycznych budowlano-wykonawczych.

6. Wszystkie prace w pasie drogi uzgodnié z zarzadcg drogi i uzyskaé prawo do
dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.

7. Zachowa¢ normatywne odleglosci zblizen w pionie i poziomie w zakresie
projektowanej i istniejacej infrastruktury.

8. Do koncowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od _dokonania

czesciowego odbioru nalezy przedstawié w  Dziale Infrastruktury Technicznej
Spélki:

° oryginal inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robét z
oswiadczeniem geodety, protokotami odbioréw, pomiaréw ci$nienia i badaniami
bakteriologicznymi wody,

* notatke z odbioru przytgcza w stanie odkrytym spisana przez pracownika Spolki,

* protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robot z
wyszezeg6lnionym zakresem wykonanych robét (dhugosé, armatura, materialy itp.).

9. Po dokonaniu odbioru technicznego nalezy zglosi¢ si¢ do naszej Spoétki w celu
zlozenia wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody.

10.Dostarczanie wody do obiektu nastapi po podpisaniu umowy.

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ Spotke ZGK Jezierzyce.
Powyzsze uzgodnienie traci swa wazno§é po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.

Z-CA KIEROW

Dziatu

St

NIP 8392996109 e Regon 220289970
Bank Spétdzielczy w Ustce 80 9315 0004 0050 4058 2000 0010

Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc VIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000263937 © Kapitat zaktadowy: 14.358.600,00 Zt.
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Jezierzyce, dn. 13.10.2021r.

ZGK/DR/153/2021

DECYZJA
Na podstawie:
- art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22021 1. poz. 54, 187);
- uchwaly nr XXII/236/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia spotce
Zakfad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z0.0. wykonywania zadan wiasnych gminy oraz
upowaznienia w tym zakresie Prezesa Zarzadu Spotki do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publiczne;.

Odpowiadajac na wniosek doreczony w dniu 21.09.2021r. ztozony przez Pana Andrzeja
Kowalskiego, zam. ul. Lutostawskiego 18, 76-200 Stuspk, dziatajacego w imieniu Inwestora Gminy Shupsk,
ul. Sportowa 34, 76-200 Shupsk, o uzgodnienie lokalizacji trasy przytacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej w dz. dr. nr 240 na potrzeby dzialki 53/2, obr. Wrzedcie - Kepno, gm. Shupsk,
zezwalam na ‘
lokalizacje trasy przylacza wodociaggowego i kanalizacji sanitarnej w dz. dr. nr 240 na potrzeby dziatki 53/2,
obr. Wrzescie - Kepno, gm. Stupsk zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowigcym integralng czesé
decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Do odtworzenia nawierzchnia chodnika z kostki typu polbruk wraz z podbudowsa w miejscu
wlaczenia si¢ do sieci;

2. Wykonawca odtworzy na koszt inwestora uszkodzenia nawierzchni lub innych elementéw pasa
drogowego w miejscach robét;

3. Zezwala si¢ na wykop otwarty tylko poza nawierzchniami utwardzonymi; po zakonczeniu robét w
obrgbie pasa drogowego wykop nalezy bezwzglednie zasypa¢ gruntem G1 zageszczajac go
warstwami co 30 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 do odbioru zarzadca drogi
moze wymaga¢ badania wskaznika zageszczenia metoda lekkiej ptyty dynamicznej w miejscach
uprzednio wskazanych przez zarzadze drogi; Wierzchnia warstwa Scm z humusu obsianego trawa;

4. W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci;

5. Na odcinkach réwnolegtych do drogi zarzadca drogi zastrzega sobie prawo wezwania wlasciciela
uzgodnionych instalacji do przelozenia jej poza pas drogowy lub odsunigcie od jezdni na koszt
wiasciciela w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej i gminnej oraz prawo do
budowy lub umieszczenia nad nig elementéw infrastruktury ~drogowej w terminie 3 miesigcy od
otrzymania pisemnego wezwania od zarzadcy drogi.

6. Sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia na czas trwania robét, zatwierdzony w ZGK Jezierzyce.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony na podstawie art. 39 pkt 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470).

POUCZENIE

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na
budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, 22021 ¢ poz. 11,234,282 ).

Inwestor jest zobowigzany do zyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia w
trybie i na warunkach okreslonych przez rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r., w sprawie
okreslania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068.) W zezwoleniu tym,
na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985t (Dz.U.2020.0.470). zostang
naliczone opfaty: optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym. Powyzsze wnioski nalezy zlozy¢ w terminie
nie krétszym niz 14 dni przed przystapieniem do robot z uwagi, ze zajecie pasa drogowego i
umieszczenie urzadzen liniowych w pasie drogowym jest mozliwe z chwila, gdy decyzje te sg ostateczne
tj. po uplywie 14 dni od daty doreczenia. Wysoko$¢ oplat wynikaé bedzie z Uchwaly Nr XIX/203/2020 z
dnia 25 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie 1 m” pasa drogowego drég



publicznych bedacych w zarzadzie Gminy Stupsk.

Zezwolenie niniejsze jest wazne 3 lata. Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo dysponowania pasem
drogowym na cele budowlane.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej - cze$é III ust. 44 pkt 9 zalacznika do ustawy z
dnia 16 listopada 2006r. 0 oplacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, 22020 r.
poz. 424.z2021r. Poz. 72)

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Stupsku za moim po$rednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administraciji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia Wojta Gminy Stupsk

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Wéjt Gminy Stupsk
3. ala
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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4. Instalacja zewnetrzna WOAOCIGZOWA. ....cccvvieruereeiieeeieeeeieeenieeesteeesseeesereeesseeesseeenns
5. Przylacze kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;. ..........
6. Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych na teren wtasny — obliczenia i
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8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie ZArowia ..........cccccueeeviveeniiieenciveenieeeiee e

Spis rysunkéw:

1. Projekt zagospodarowania terenu. Przytgcza wod.-kan. 1:500

2. Profil zewnetrznej instalacji wodociggowe;j 1:100/250
3. Profil przytacza wodociggowego 1:100/500
4. Studzienka wodomierzowa 1:20

5. Profil przytagcza kanalizacji sanitarnej 1:100/250
6. Profil przytagcza kanalizacji sanitarnej 1:100/250
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Opis techniczny do Projektu Technicznego

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekéw

sanitarnych dla projektowanego budynku przedszkola w m. Wrze$cie.

2. Podstawa opracowania .

- Zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno —wysokosciowa skala 1 : 500
- warunki techniczne

- obowigzujgce normy i przepisy

3. Przytacze wodociggowe.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego przytacza wodociggowego PE de40,
pomiedzy jego wigczeniem do sieci wodociggowej PE de90 w pasie drogowym dz.nr
240(dr), a istniejgcg studzienkg wodomierzowg Sw o rzednych 31.47/29.58, polegajaca na
jego wymianie na przytacze PE 63x5.8 PN 16 SDR 11 (istniejace przytacze PE de40
zdemontowac, zasuwe DN32 zdemontowag).

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z przewodu PE & 63x5.8 PN 16 SDR11.
Wigczenie do sieci wodociggowej PE de90 (w miejscu zdemontowanej obejmy dla
demontowanego przytgcza PE40) poprzez wykonanie skrecanej dwucztonowej obejmy, w
catosci z zeliwa sferoidalnego do rur PE, z gwintowanym wewnetrznie otworem
przytgczeniowym, uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. Za obejmg zasuwa odcinajgca
DN50 - klinowa, z miekkim uszczelnieniem. Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego
min.GGG-40 i zabezp. antykorozyjnie. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopows,
skrzynka sztywng zeliwng - obetonowad.

Przewody prowadzi¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, wedtug zatgczonych
rysunkéw. Nad przewodem umiesci¢ taSme ostrzegawczg. Obsypka z piasku h=20cm.

Instalacje wodociggowag nalezy poddac ptukaniu i przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cisnienie 1.0 MPa. Przy pozytywnej prébie cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot proby w
obecnosci uzytkownika, wtasciciela i inspektora nadzoru.

Przed zasypaniem przytgcza wykonac inwentaryzacje geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru
w ZGK Jezierzyce (przed zamontowaniem zestawu wodomierzowego).

Pod drogami istniejacymi i projektowanymi wykop zasypac¢ warstwowo (max. grubosé
warstwy 0,15 m) gruntem niewysadzinowym tj. piaskiem i zagesci¢ mechanicznie w celu
uzyskania wskaznika zageszczenia 1.0.

4. Instalacja zewnetrzna wodociggowa.

Instalacje zewnetrzng wodociggowag zaprojektowano z przewodu PE & 63x5.8 PN 16
SDR11. Wigczenie do istniejgcej studni wodomierzowej na dz.nr 53/2 — nalezy
przebudowac instalacje wewnatrz studzienki, tak aby zamontowac projektowane podejscie
wodomierzowe na konsoli wodomierzowej dla srednicy nominalnej wodomierza DN 32
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Altair V3 L=260mm — wodomierz dostosowany do montazu naktadki radiowej. Zamontowaé
zawor antyskazeniowy EA dn32 — zespolony z zaworem odcinajgcym — zgodnie z rys.nr 4..

Przewody prowadzi¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, wedtug zatgczonych
rysunkéw. Nad przewodem umiesci¢ taSme ostrzegawczg. Obsypka z piasku h=20cm.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac ptukaniu i przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cisnienie 1.0 MPa. Przy pozytywnej prébie cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot proby w
obecnosci uzytkownika, wiasciciela i inspektora nadzoru.

Przed zasypaniem przytgcza wykonac inwentaryzacje geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru
w ZGK Jezierzyce (przed zamontowaniem zestawu wodomierzowego).

Pod drogami istniejacymi i projektowanymi wykop zasypac¢ warstwowo (max. grubosé
warstwy 0,15 m) gruntem niewysadzinowym tj. piaskiem i zagesci¢ mechanicznie w celu
uzyskania wskaznika zageszczenia 1.0.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnetrzna

kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200
utozonej w pasie drogi dz. nr 240 — witagczenie w kinete istniejgcej studzienki PE400 o
rzednych 30.38/28.97 - zgodnie z planem sytuacyjnym Rys.1.

Przytacze i instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC 160 SN8,
studzienki PVC400, z wilazami zeliwnymi A15 — w terenie zielonym, osadzone na
teleskopach.

Z przyboréw sanitarnych cze$ci kuchennej projektowanego budynku zaprojektowano
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych poprzez separator ttuszczu NS=2 zintegrowany z osadnikiem o

V=200 dm®.

DOBOR SEPARATORA TEUSZCZU WEDLUG WYMAGAN NORMY PN-EN
1825:2005

Przeptyw nominalny separatora

NS =Qsx ft x fd x fr

gdzie:

NS - wielko$¢ nominalna

Qs - maksymalny przeptyw Sciekéw w 1/s

ft - wspotczynnik temperaturowy - ft=1.3
fd - wspétczynnik gestosci - fd=1.0
fr - wspotczynnik detergentowy - fr=13

OBLICZENIA PRZEPLYWU Qs W ZALEZNOSCI OD RODZAJU, WIELKOSCI I
CZASU PRACY INSTALACII (zatacznik A2 normy)
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Qs=(VxF)/(tx3600)

gdzie:

t - $redni czas pracy instalacji na dobg w godzinach, t = 8

V - srednia dobowa ilo$¢ sciekéw w litrach,

F - wspoétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej ( F=20 - dla stotéwek)

SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW
V=MxVm
gdzie:
M - liczba goracych porcji przygotowywanych w ciggu 1 dnia
Vm - ilos¢ wody do przygotowania 1 porcji
M =200
Vm =5[]
V=200x5=1000l/doba
Qs = (1000 x 20) /(8 x 3600) =0.7 1/s

NS =Qs x ft x fd x fr
NS=07x13x10x13=1.21/s

WIELKOSC OSADNIKA SEPARATORA
Vmin = 100 x NS
Vmin = 120 dm?

Odprowadzenie $ciekéw z zaplecza kuchennego zaprojektowano budynku poprzez
separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem, o pojemno$ci magazynowania tluszczu 320
dm3, osadu 200 dm3, przepustowosci 2 dm3/s.

WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do utozenia kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ przebieg
trasy.

Wykopy pod przytacze i instalacje zewn. kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
sposobem mechanicznym i recznym, gtebokos¢ wykopdw zgodna z projektem
technicznym.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ przez ich odeskowanie.

Wykonanie podsypki pod rurociggi:

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosnagé o 0,05 m.

Utozenie kanalizacji sanitarnej

Rury nalezy uktadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposob, aby przynajmniej ¥4 obwodu przylegata do podfoza.

W miejscach ztgczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajgce nalezyte
wykonanie potgczenia.

Rury nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymalty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.

Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwréci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.
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Studzienki rewizyjne montowa¢ w miejscach i na gtebokosci wskazanej w projekcie
technicznym.

Wykonanie obsypki rurociggow:
Materiat na obsypke — tak jak na podsypke
Obsypke rurociggdbw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci sieci kanalizacji
sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.
Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m po
zageszczeniu.
Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.
Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby unikng¢
uniesienia rury.
Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,30 m powyzej gérnej
krawedzi rury.
Wymagany stopien zageszczenia dla przykrycia mniejszego niz 4,0 m wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, natomiast dla przykrycia powyzej 4,0 m — 95%. Pod
drogami stopieh zageszczenia 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Dla zabezpieczenia rurociggdw przed przemarzaniem przewody utozone na gtebokosci
ponizej 1,40 m nalezy ociepli¢ warstwg zuzla gr. 30 cm i przykry¢ papg izolacyjna.
Zasypanie wykopow:
Mozna wykonaé¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 30 cm
W terenach zielonych nie jest wymagane zageszczanie zasypki
Pod drogami petna wymiana gruntu

Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie na szczelno$¢ wg
PN-84/B-10735. Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Po odbiorze technicznym nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
przytaczy.
Po zmontowaniu roboty podlegajg odbiorowi przez ,Wodociagi Stupsk” sp. z 0.0. w stanie
odkrytym.

6. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na teren

wtasny — obliczenia i wnioski.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu projektowanego budynku, oraz z terenu drog

i parkingéw

Obliczenie zdolnosci chtonnej gruntu:
Qrt = vi * Ft [m3/s]
vi=ke*(hi+hw)/(2*h+hw)

gdzie : Q- zdolno$¢ chtonna gruntu, m3 /s

vt - predkosc filtracji w gruncie, m/s

Fi — powierzchnia czynna systemu chionnego m? , przyjeto pas wokét budynku i terenéw
nieszczelnych utwardzonych szer. 1.0 m

L=340m

Fr=340x 1.0 = 340 m?2

ks — wspotczynnik filtracji gruntu nasyconego, m/s
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- dla piasku sredniego wspétczynnik filtracji k= 0.0002 m/s
hr — gtebokos¢ filtracji w gruncie, m (przyjeto hs = 1.0 m)
hw — gtebokos¢ wody w systemie chtonnym, m (przyjeto hw = 1.0 m)
vi = 0.0002 x(2.0)/(2+1.0) = 0.00013 m/s
Q;=0.00013 x 340 = 0.045 m3/s =45 dm?/s

Powierzchnia zlewni
- pow. odwadniana dachu Fgach=890m? = 0.089 [ha]

- pow. odwadniana drég, parkingéw i chodnikdéw Fgach=240 m? = 0.024 [ha]

- wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥ Waach = 0.9 dla dachow
Warse = 0.6 dla drég i park. i chodn.

- wspotczynnik opdznienia ¢ przyjeto ¢ = 1,0 dla zlewni F< 1ha

Obliczenie ilosci odprowadzonych wod opadowych dla opadu nominalnego
dm=15 /s ha

Q=Fxgmx¥x0¢

Q=0.080x15x09x1.0+0.024x 15x 0.6 =1.2 +0.22 = 1.24 dm*/s

Q= 124 dm’s < Q=45 dm’ /s

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z dachu i terendw nieszczelnych utwardzonych

projektowanego budynku przedszkola bedzie wchtaniany w grunt rodzimy.

7. Uwagi koncowe

e Przed przystagpieniem do rob6t nalezy zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikow

istniejgcego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpoczgcia robot.

e Przed rozpoczeciem robét ustali¢ doktadnie punkty wigczenia si¢ do istniejacego

uzbrojenia oraz rz¢dne w tych punktach (dno itp.)

e Przy robotach zimnych zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.

e Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Cze$¢ 1
Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2 Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

e Roboty montazowe instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” tom II ,,Instalacje przemystowe i sanitarne’

e Przestrzega¢ przepisow BHP i porzadkowych. Zachowa¢ nalezytg ostrozno$¢ przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a w szczegdlnosci z kablami energetycznymi i

telekomunikacyjnymi.

e na przejsSciach dla pieszych w miejscach wykopéw nalezy wykona¢ mostki do
przejscia z balustradg o wysokosci 1,1m.

e W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub
inwestorski, ktory ustali sposéb postepowania z napotkang przeszkodg.



e Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, parkingami, chodnikami, zasypke
wykopu zageszczaé do 98% wg wartosci Proctora, warstwami grubosci 15¢cm z
zastosowaniem wibratora ptytowego (50-100kg).

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

8.1.1. Podstawa opracowania:

*1 Umowa z Inwestorem

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia/ Dz. U. Nr120 z 2003r poz.1126/,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych. /Dz. U. Nr47 z 2003r/

8.1.2. Cel i zakres.

Celem opracowania jest analiza zakresu robét, przewidywane zagrozenia,
zwrocenie uwagi na organizacje i bezpieczenstwo eliminowania zagrozen poprzez
wskazanie sposobow prowadzenia instruktazu, srodkéw i sposobdéw zapobiegania.

8.1.3. Czesé opisowa.

Zkr[1Jrobot;

1). Urulielil] [rwitrlThCi utwlrdlol T i CiCmiIj;

- utozenie i zabezpieczenie do ponownego utozenia w przypadku

ptytek i kraweznikdw chodnikowych ,

-usuniecie i wywiezienie nawierzchni asfaltowej w miejsce sktadowania tego typu
odpadow,

- reczne roboty ziemne

- zdjecie humusu i sktadowanie w miejscu zabezpieczonym do ponownego
rozprowadzenia.

2). Wykopy re(1117;

-wykonywane na odktad w poblizu drzew, w poblizu budynkéw, skarp terenowych,
w miejscu kolizji do odkrycia uzbrojenia.

3) Mechaniczne wykopy w miejscach poza wymienionymi w punkcie 2).
4)Tymczasowe zabezpieczenie przewodow telekomunikacyjnych i elektrycznych
oraz biezgce zabezpieczenie wykopow i przejs¢ dla pieszych.

5)Utwardzanie i stabilizacja podtoza.

6) Wykonanie toza piaskowego o grubosci 10 cm nad dnem wykopu.

7) Montaz rur z pasowaniem

8) Zabezpieczenie kolizji.
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9) Zasypka piaskiem o grubosci warstwy nad rurg 10 cm z recznym zageszczaniem
ubijakami drewnianymi.

10) Zasypanie wykopu:

- gruntem rodzimym w przypadku wykonywania prac w pasach trawnika,

- odpowiednimi materiatami wymaganymi w pasie chodnika i drogi.

11) Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

12) Inne nie wyszczegdlnione, ktére moga wynikng¢ w trakcie realizacji robét.

o Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1. Istniejgce uzbrojenie terenu
2. Obiekty budowlane
3. Ulica —droga .

8.1.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu

mogacych stwarzaé zagrozenie.

Oznaczenia wykonane sg zgodnie z legendg i stuzg do oznakowania na
projekcie zagospodarowania terenu do czesci graficznej planu BIOZ.
Roboty w pasie drogowym
Zblizenie do przewodéw elektrycznych
Demontaz: nawierzchni
Wykopy powyzej 1 m
Skarpy i ogrodzenia w poblizu.
Sktadowanie elementdw instalacyjnych na placu budowy
Przechowywanie materiatéw do izolacji i potgczen

NoOoOk~WND =

8.1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych z
okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu
ich wystepowania.

Zagrozenia dla os6b z zewnatrz.

Szczegdlna uwage zwrdcic¢ na nieletnich i osoby niepetnosprawne.
Wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku do wykopu.

Zagrozenia dla wykonujgcych roboty.

Prace w pasie drogowym i podczas funkcjonowania obiektéw. Uwzglednié¢
uwarunkowania lokalne, ktdére uniemozliwiajg wiasciwg ogdblng organizacje
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stanowisk pracy i odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy ze wzgledu na
brak ciggéw pieszych, skarpy, drzewa.

Uwigledlic¢ [T groz illwylikjgll;
- Z przyczyn wyzszego rzedu np. warunki techniczne i atmosferyczne
- Z nieuwagi wtasnej pracownikow
-z zaniedban zasad bezpieczehstwa przy zabezpieczeniu $cian wykopdw lub
skarpowania.

Oddziatywanie na srodowisko.

Podczas realizacji robét zachowa¢ ostroznos$¢ przy zblizaniu sie do drzew, ktére
powinny pozosta¢ w nienaruszonym stanie. Realizacja sieci nie ma negatywnego
oddziatywania na stan srodowiska.

Wytworzone odpady z demontazu wprowadzi¢ zgodnie z zasadami gospodarki
odpadami wg klasyfikaciji.

Instruktaz:

Przed przystgpieniem do pracy wymagany jest instruktaz stanowiskowy oraz
szkolenie 0so6b kierujgcych pracownikami wg programu zawartego w zatgczniku do
DZ.U..05.216.1824 lub zlecenie robét rozbiérkowych rurociggdw specjalistycznym
ekipom posiadajgcym decyzje stosowne.

Srodki tLThCCTTi orgl il Lyjirs

Przygotowac¢ plan BIOZ.

Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu
budowy poprzez rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzgdzen technicznych,
sktadowisk materiatow, drég komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na
wypadek pozaru oraz pomieszczen socjalnych i sanitarnych.

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Odpowiadajg za organizacje pracy, szkolenia stanowiskowe,
zapewnienie $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczenie terenu robdt,
oznakowanie znakami ostrzegawczymi dla oséb z zewnatrz i pracownikow.

USELUGI PROJ}

Andrzej Kgwp
76-200 Stupsk, ul. Lyffoske
tel. 605 564 €82, N
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PROFIL INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZEWNETRZNEJ
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BlURO USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
76-200 ul. LUTOSLAWSKIEGO 18, tel. 605 564 662
TEMAT RYSUNEK NRRYS.
PUNKT PRZEDSZKOLNY PROFILINSTALAG) WODOGAGOWE! | o,
WRAZ Z NIEZBEDNA ZEWNETRZNEJ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: | PROJEKTOWAL SKALA
mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI 1100500
221208 2.0034.53/2 bez ogran. w spec. instal. i sieci sanit. '
221208_2.0034.54/2 upr. proj. 284/GD/2002
221208_2.0034.240 SPRAWDZIL DATA
mgr inz. TADEUSZ JAROCKI X
upr. proj. w specj. sieci i instal. sanit. 2021
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

3 skala 1:100/500
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76-200 ul. LUTOSLAWSKIEGO 18, tel. 605 564 662
TEMAT RYSUNEK INR RYS.
PUNKT PRZEDSZKOLNY PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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tuleja przej$ciowa
dla PE63

PE 63x5.8 SDR11 PN16

tuleja przejsciowa
dla PE63

(AW

STUDZIENKA WODOMIERZOWA SW

L

ISTNIEJACA STUDNIA
WODOMIERZOWA
e
%“-’QQ:\\Q
&3.
&
&
tuleja przejSciowa

dla PE63

sn PE40KA7 SDR11 P16 PE 63358 SDR11 N1

]

istn. PE 40x3.7 SDR11 PN16

NVONVON

| tuleja przej$ciowa

Il

H-1.5m

470

| H-1.5m|

221208_2.0034.53/2
221208_2.0034.54/2
221208_2.0034.240

upr. proj. w specjal. instal. i sieci sanit.
upr. proj. 284/GD/2002

750 . ,
: fe odpora pod montaz konsol wodomierzowych
tuleja prejéciowa Pwy'l)(ona'r)\ie np.PEHD przymocowane do dna
dla PE40 studzienki
’
1. adapter do muf elektroporowych z gw.zew. 63 / 2", SDR11
2. trGjnik 2"WWW mosiadz
3. krociec mosi¢zny G 2" L=165mm
4. kolano mosi¢zne nakr¢tno-wkretne G 2"
5. redukcja 2"x 1 1/4" _ _
6. zestaw wodomierzowy: konsola wodomierzowa, zawdr gwint.
grzybkowy DN32, wodomierz dn32 L=260mm , zawor
antyskazeniowy zespolony z zaworem odcinajgcym skosnym DN32
- wodomierz montowany w poziomie BIURO USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
. redukcja 2"x3/4" 76-200 SLUPSK, UL. LUTOSLAWSKIEGO 18TEL 605 564 682
8. konsola wodomierzowa - po przetozeniu istn. zestawu wodom. DN15 TEMAT NRRYS.
PUNKT PRZEDSZKOLNY STUDZIENKA WODOMIERZOWA
WRAZ Z NIEZBEDNA swi 4
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: | PROJEKTOWAL SKALA
mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI 1:20

SPRAWDZIL

mgr inz. TADEUSZ JAROCKI
upr. proj. w specj. sieci i instal. sanit.

nr AN 8346/76/82
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PROFIL PRZYLACZA KANALZIACJI
SANITARNEJ
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