Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.8 cm
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Pobocze z kruszywa

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
frakcji 16-31,5 w ilosci 18dm? kruszywa/m?

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 8-16 w ilosci 13dm? kruszywa/m?

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 4-8 w ilosci 8dm? kruszywa/m?

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa grysem kamiennym
frakcji 0-4 w ilosci 8dm? kruszywa/m?

Warstwa wyréwnawcza z pospotki gr. 5 cm

Istniejaca podbudowa z kruszywa

Grunt rodzimy

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.8 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej na dz.nr 67 obreb ew. Uttowo - gmina Bielsk
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 2
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