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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 109-INW-003 KOBRA wer. 9.5

Wymiana okien w lok. mieszk. ul. Grunwaldzka 252A m 3

Budowa: Budynek mieszk. - wymiana okien w lok. mieszk. ul. Grunwaldzka 252A m 3
Obiekt: Budynek mieszk. - wymiana okien w lok. mieszk. ul. Grunwaldzka 252A m 3

Adres: Poznan ul. Grunwaldzka 252A m 3
Data : 2021-07-16 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1| Stolarka okienna

11 KNR 019-0930-11-00 IGM Warszawa 5,10 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne,zespolne PCW, o powierzchni: ponad 2,5 m2

pok. P-1 - okno skrzynk. na zesp. PCW: (1.25%2.04)*1= 2,55
kuchnia - okno skrzynk. na zesp. PCW: (1.25*2.04)*1= 2,55
Razem = 5,10 | m2
2 | KNR 019-0930-12-00 IGM Warszawa 3,49 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych drewnianych na drzwi balkonowe, zespolone PCW
pok. P-2 - drzwi balk. skrzynk. na zesp. PCW: (125*2.79)*1= 3,49
Razem = 3,49 | m2
3 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,90 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych
pok. P-1 -istn. parapet drewn.: 130%1= 1,30
kuchnia - istn. parapet drewn.: 130%1= 1,30
pok. P-2 -istn. prog drewn.: 130%1= 1,30
Razem = 3,90 | m
4 | KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 3,90 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw: drewnianych o df. do 1,5 m
pok. P-1 - parapet drewn.: 130%1= 1,30
kuchnia - parapet drewn.: 130%1= 1,30
pok. P-2 - prég drewn.: 130%1= 1,30
Razem = 3,90 | szt
5 | KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 1,00 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy: tytan-cynk.
pok. P-1 - parapet zewn.: 1.30*0.25%1= 0,33
kuchnia - parapet zewn.: 130*0.25%1= 0,33
pok. P-2 - prég zewn.: 135%0.25 *1= 0,34
Razem = 1,00 | m2

2 | Roboty malarskie

6 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 3,41 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - éciany p.a.

pok. P-1 - o$cieza wewn. okna: (1.30+2.05*1)*0.25*1 = 0,84
kuchnia - o$cieza wewn. okna: (1.30+2.05*1)*0.25*1 = 0,84
pok. P-2 - o$cieza wewn. drzwi balk.: (1.30+2.80*2)*0.25*1 = 1,73
Razem = 3,41 | m2
7 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 2,04 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi "Isposan”

pok. P-1 - o$cieza wewn. okna: (1.30+2.05*1)*0.15*1 = 0,50
kuchnia - o$cieza wewn. okna: (1.30+2.05*1)*0.15*1 = 0,50
pok. P-2 - o$cieza wewn. drzwi balk.: (1.30+2.80*2)*0.15*1 = 1,04
Razem = 2,04 | m2
8 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 2,04 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach

pok. P-1 - o$cieza wewn. okna: (1.30+2.05*1)*0.15*1 = 0,50
kuchnia - o$cieza wewn. okna: (1.30+2.05*1)*0.15*1 = 0,50
pok. P-2 - o$cieza wewn. drzwi balk.: (1.30+2.80*2)*0.15*1 = 1,04

Razem = 2,04 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 109-INW-003 KOBRA wer. 9.5
Wymiana okien w lok. mieszk. ul. Grunwaldzka 252A m 3
3. Rdzne pozostate
Data : 2021-07-16 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
3| Rézne pozostate
9 | KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 1,38 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywoz stolarki okiennej samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: |-l
pok. P-1 - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.25%2.04)*1*0.16 = 0,41
kuchnia - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.25%2.04)*1*0.16 = 0,41
pok. P-2 - drzwi balk. skrzynk. z rozbiérki: (1.25%2.79)*1*0.16 = 0,56
Razem = 1,38 | m3
10| KNR 401-0108-08-00 1,38 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
pok. P-1 - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.25%2.04)*1*0.16 = 0,41
kuchnia - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.25%2.04)*1*0.16 = 0,41
pok. P-2 - drzwi balk. skrzynk. z rozbiérki: (1.25%2.79)*1*0.16 = 0,56
Razem = 1,38 | m3
111 000-0001-01-00 1,92t
Utylizacja gruzu
pok. P-1 - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.25%2.04)*1*0.16*1.4= 0,57
kuchnia - okno skrzynk. z rozbiorki: (125*2.04)*1*016*1.4 = 0,57
pok. P-2 - drzwi balk. skrzynk. z rozbiérki: (1.25%2.79)*1*0.16*1.4 = 0,78
Razem = 1,92 |t

- Koniec wydruku ---




