PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
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| Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa wg specyfikacji

Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa wg specyfikacji

5,00 | Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 0-31,5mm
10,00 | Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 31,5-63mm
10,00 Piasek lub pospétka

Grunt rodzimy
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Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie
betonowej (B15) z oporem na podsypce z
piasku

t wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
+ wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujgc zasady

+ szczegbtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;
t sposob zabezpieczania elementdéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
t wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione
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