Nawierzchnia kota do pchniecia kulg GR. [cm]

- nawierzchnia betonowa z betonu wodoodpornego C30/37 13 cm
- kruszywo kamienne, tamanem frakcje 0-31,5 mm 10 cm
- kruszywo kamienne, tamane, frakcje 31,5-63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca piasek 0-0.2mm 20 cm

- grunt rodzimy

Metalowa obrecz kota do rzutu kulg gr. 6 mm np. Polanik

DC-250 montaz wg instrukcji producenta

Odwierty odwadniajgce przy krawedzi kota 10-15 mm &

Prég wyczynowy do pchnigcia kulg

np. Polanik S-269 montaz wg instrukcji producenta

PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

rzchnia poliuretanowa natryskowa wg specyfikacji -1,4cm;

Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej (B15) z oporem na podsypce z piasku

- nawie
-elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa
wg specyfikacji - 3,5cm;
-kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 0-31,5mm - 5,0cm;
-kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 31,5-63mm - 10,0cm;
-piasek lub pospoétka - 10,0cm;
-grunt rodzimy.
N
Nr 7 N
/////‘\‘//////
T Jos S S \
- ‘ <
70 /@/,‘/‘ Jos S s <l : ) K4
et A A N Vv .
VAV VA VA AR - N \
///1}/}///// % — o v
s/ AL S S S S S e e v."‘,
P NV A a4 o < T \
1 — v N g
T K . ~ v
. VI < : v
i . ~ V- e
s : vy . B < Ty \ \
I N . [; v g . . )
(=1 o . . . L v .
~ - <
| AT B S A -V . g P : M
| < I R < DR R . DA &
Ity I N AR AN
: IR B R A TR A T )
v q. < v: ¥ =V . : v
K P N v, i v
) A ' T AN
. v e : - <« v . : <
L < . \5 < . N oy o
e L A o7 v 9. - oy
iR . .~ N :' ” qv < V. ~. N N ‘o LY. B
1 c. R AR g e ~ Lo v
0| R i ~%,~v A U ‘v.’v < N C
! : i Y‘ : F v E ‘:1 CoT . ) v oie
B g oy ' v A <
N v A P «~ <
Y B RO w . v \ \ \
‘e v Yoot . 'Vvt 4 Y e
ey s : N T : : v
L < ~v ';1~..~ B ..,‘", v . L V~§: . < v e ;, v. R .
[ "v,"~ o TR R A R . .qv'. . C .~ R
< ) v : o T @ L R . IRACUN I o - L M A
v e .9 v, ? . . . < R
. AR v .. R Al : - v < : .
. W« R R Al \ . v 9 . < : v <
< v . B v < v, N < P A N v
DU A S s < v . ) ) 'v v 9 v 5 - - v T
o a Ly W v o . ER : o
I IR AT v v e
. ~ B r M v 'V(V) < v"‘ ! ! v R ] * “ ’ SV v' iR
S .~ o0k Co . - s RN L
. [ R v.< .
v L Sy B vq A3 AR . V.o .
. ® 7 R N Lo v oo is M o P ER v
° I R R v P v v < < -
- 9.V T e - v . N < .
v"q’q« RIS N . v s N ‘“v. AR ORI b
v : : < - I A < eT A o v < S
B v < <% S e I A
. < v <Y A v e Tve o H AN
v . L ENEE . . R o yogs -
< B “ ] — w5 9 v Yy B . v
v . . . < 4 . v < R . v .
- Lo Qv B cv N < . . - Qv s h
e v L < P .oq B . v . .
v R N L. v e ! . . o v o < g
R v R <V < : e !
<« 9 Y R i 3 v . X < Ny et Ve, .
- v N tn vy PO < - N R e e < -
. v. < . . Sy A S < v . .. RPN . : P
v. Lo A v < v < . T va N . el L
v, N -y B EE IS . < . A - v S
< i P v 9 <« V. . v < V.. . < % e .. . .
. . % < - < R v < N PRI e . v.
> A Lo x B v . < . v ¥ . v < v N
g B v . o <. v. B < .Y oq . v B < - 0 B .
L ! v < - s N N v - RN g v . v A AR

uwagi :
- wszystkie uzyte materiatly musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady

zawarte w projekcie;
- szczegobtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;

- sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni lekkoatletycznej

nazwa

inuestye: przy Szkole Podstawowej w Ujezdzie Gornym

d

westyGii dziatki nr 307/2, 444/2, 445/2, 446/2; obreb 0018 Ujazd Gorny, gmina Udanin,

powiat Sredzki, woj. dolnoslgskie

giowny projektant: | mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpls:

asystent. e | Mgr inz. arch. Bianca Piechotta podpis:
podpis:

sprawdzajgcy:

specjalnos¢ architektoniczna:

mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

temat

przekréj przez rzutnie do pchniecia kulg

rewizja: skala:

rysunku:

branza: .
architektura

da

ta:
‘bazdziernik 2021

stadium:

PW
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