PRZEKROJ NORMALNY

zjazd z kostki

1,00

jezdnia

Kraweznik betonowy 20x30
na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5em i tawie befonowej Z oporem
istniejqcy teren
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warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej (grafitowy) [gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20cm
warstwa wzmacniajgca - mieszanka zwigzanej cementem C3/4| gr. 25cm

PRZEKROJ NORMALNY

zjazd z ptyt betonowych
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warstwa $cieralna z piyt betonowych drogowych | gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 5cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20cm
warstwa wzmacniajgca - mieszanka zwigzanej cementem C3/4| gr. 15cm

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl
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Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:

Rozbudowa ul. Dziatkowcdw we Wrzesni
w zakresie budowy zjazdu zwyktego
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konstrukcyjno-budowlana

Tytut rysunku:

Przekroje normalne "3
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