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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przebudowa istniejgcych i budowa nowych instalacji C.O., wodociggo-
wej 1 kanalizacyjnej w budynku. Projekt obejmuje przebudowe, likwidacje, oraz dostosowanie
istniejacych instalacji oraz projektowane nowe instalacje centralnego ogrzewania, wodociggows,
kanalizacyjnag i gazows.

Stan Istniejgcy
Budynek mieszkalny z czgécig edukacyjna:
e istniejgce doprowadzenie wody - z sieci wodociggowej
e istniejgce odprowadzenie $ciekdw - do sieci kanalizacyjnej
* istniejaca kottownia w piwnicy z dwoma kotlami na paliwo state - do likwidacji
e istniejace doprowadzenie gazu, gazomierz G10 w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie
budynku

Stan Projektowany.

Czgs¢ edukacyjna budynku (,, izba edukacyjna”) — uzytkowa cze$é budynku, instalacje do cze-
sciowej przebudowy.

W czgdci gospodarczej (piwnica pod izba) nalezy zamontowaé nowy kociot gazowy dwufunk-
cyjny z zamknigtg komorg spalania typu C (na potrzeby izby i czesci mieszkalnej), doprowadzi¢
instalacje gazowa, oraz podigczy¢ projektowana instalacje C.O. do istniejacych rurociggow
grzewczych na potrzeby izby zlokalizowanych w piwnicy (lub przebudowaé czesciowo na no-
wa), instalacja ZW i CWU do przebudowy.

Istniejace kotly na paliwo stale oraz podgrzewacz C.W.U. do likwidacji. Zbedne rurociagi do
wycinki oraz zaslepienia.

Ze wzgledu na brak oddzielenia istniejacej instalacji izby od instalacji cze$ci mieszkalnej oraz
braku mozliwosci likwidacji niektérych przewodow (zabudowane w przegrodach izby edukacyj-
nej), nalezy na etapie wykonawstwa je zlokalizowa¢, zlikwidowa¢ i zaslepié¢ (przy remoncie cze-
sci mieszkalnej). Wykona¢ zaslepienie przewoddéw instalacji ZW, C.W.U. oraz C.O. wychodza-
cych z izby do czesci mieszkalnej ktora bedzie miala odrgbne projektowane instalacje.

Czgs¢ mieszkalna budynku — projektowana przebudowa — powigkszenie klatki schodowej, bu-
dowa instalacji w czgSci mieszkalnej budynku. Projektowany jednofunkeyjny kociol gazowy z
zamknigta komora spalania typu C z podgrzewaczem pojemnosciowym w piwnicy (na potrzeby
izby i mieszkania), nowe instalacje wod-kan oraz C.O.

Cz¢s¢ edukacyjna budynku (izba) — projektowana przebudowa — przebudowa tazienki, podiacze-
nie instalacji do wymiennika CWU (nowe instalacje wod-kan). C.O - czesciowa przebudowa in-
stalacji grzewczej — podigczenie istniejacych grzejnikow do nowej instalacji grzewczej (alterna-
tywa — wykonanie nowej instalacji wraz z nowymi grzejnikami).

2. INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wodociagowa.

Doprowadzenie wody - istniejacy wodomierz w piwnicy pod ,,Izba” oraz drugi licznik w piwni-
cy pod czegscig mieszkalng.

Instalacj¢ wodociggowa wykonaé z rur ze stali ocynkowanej (odcinek od wodomierza do kotta
wymiennika, oraz stacji uzdatniania wody kotlowej). Pozostala czg$¢ instalacji - z rur PP w Sys-



temie zgrzewanym. Calos¢ instalacji wykona¢ w izolacji termicznej z gumy porowatej grubosci
20 mm.

Armatura odcinajgca kulowa, armatura czerpalna standardowa.

Srednice i rozprowadzenie wg czg¢sci graficzne;j.

Zapewnienie CWU — na potrzeby cz¢sci mieszkalnej i izby — wymiennik pojemno$ciowy stoja-
cy np. Vitocell 100-W typ CVAB-A (lub réwnowazny), montaz obok kotla - pojemnosé 160 1i-
trow. Podgrzewacz wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa SYR 1915 o ci$nieniu otwarcia 6 bar i
naczynie wzbiorcze Reflex 8D. Wykona¢ cyrkulacje z pompa.

Podiaczy¢ projektowana armature czerpalng fazienki dla niepelnosprawnych do projektowanej
instalacji c.w.u. i z. w. Zbedne urzadzenia i rurociagi zlikwidowac.

W celu ograniczenia uszkodzerr w czesci istniejgcej Izby - przewidzieé zaslepienie istniejgcych
przewodow instalacji wodociggowej (do odlgczenia).

Kanalizacja sanitarna.

Istniejgce odprowadzenie Sciekdéw — do istniejacej studni kanalizacyjnej.

Instalacja wewngtrzna. Przewody uktadane pod posadzka i stropem piwnicy wykonaé z rur PCV
typ S (SN 8 kPa). Pozostala czgs¢ instalacji - z rur PCV typu N.

Srednice wg czeéci graficznej opracowania. Wyposazenie standardowe.

Projektowane piony K1, K2, K3 i K3 zakonczy¢ wywiewka wyprowadzong ponad dach. Pozo-
stale koncowki podejs¢ odplywowych wentylowaé poprzez zawory napowietrzajace.

Przybory ceramiczne wiszace, montowane na stelazach do zabudowy.

Podejscia odptywowe misek ustepowych w przypadku podiaczenia do pionu winno by¢ wiacza-
ne do pionu jako najnizsze (ponizej innych podejsé).

Srednice podej$é odptywowych - miski ustgpowe DN 110; pozostate DN 50.

W pomieszczeniu kottowni (piwnica pod izbg) — wykonaé odprowadzenie skroplin z kotla po-
przez neutralizator i pompkeg skroplin — wlaczenie do pionu K4 poprzez zasyfonowanie.
Studzienki schiadzajgce wyremontowa¢ — uszczelnienie $cian, wykona¢ nowe pokrywy z blachy
ryflowanej grubosci min. 6 mm.

Préby i odbiory robét.

Instalacj¢ wodociggowa po utozeniu a przed wykonaniem tynkow i posadzki nalezy poddaé pro-
bie cisnieniowej, plukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu. Instalacje kanalizacji poddaé pro-
bie na szczelno$¢ i droznosé. Cato$é wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowa-
nia, wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - cz. II Instalacje i sieci sanitarne”,
wytycznymi COBRTI Instal oraz wytycznymi producentow systemu.

3. INSTALACJA GAZOWA

Dane ogolne

Na zewngetrzne] $cianie budynku punkt redukcyjno-pomiarowy — istniejacy. Istniejace instalacje
gazowe w 1 na budynku do likwidacji. Projektowana instalacja gazowa — od punktu pomiarowe-
£o na $cianie doprowadzi¢ instalacje do proj. kotla gazowego. Wykonaé prébe cisnieniows insta-
lacji.

Zrédlo dostawy gazu.

Budynek jest zasilany w gaz poprzez przylacze (istniejace) z istniejacej sieci gazowej sredniego
cisnienia.

Material i prowadzenie przewoddow.

Przewody gazowe instalacji projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 typ Sredni 1aczonych przez spawanie doczotowe.




Dopuszcza sig wykonanie instalacji gazowej wewnatrz z rur miedzianych w systemie zapraso-
wywanym majacym stosowne dopuszczenia do instalacji gazowych (wymagane atesty, aprobaty
1 dopuszczenia). Instalacje miedziang mozna wykonywaé wylacznie wewnatrz budynku, odcinki
na zewnatrz budynku bezwzglednie z rur stalowych.
Polaczenia gwintowane skrgcane dopuszeza si¢ do stosowania przy montazu gazomierza oraz
odbiornikéw gazu (PN-84/H-74220).
Przewody poziome gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosci od tynku co naj-
mniej 2 em i w odleglosci co najmniej 10 cm od przewoddw elektrycznych, wod-kan, grzew-
czych (powyzej). Przy réwnoleglym prowadzeniu przewodéw gazowych w stosunku do innych
instalacji zachowa¢ odleglo$¢ umozliwiajaca wykonanie prac konserwacyjnych. Przy przejsciach
przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem niepowodujacym korozji rur. Rury
ochronne powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,4 % w kierunku do przyboréw gazowych. Przewody nalezy mocowaé do §cian za
pomoca hakéw lub uchwytéw w odleglosciach:
- Przewody poziome, co 1,5 m

Przewody pionowe, co 2,0 m
Wykonang instalacj¢ przed pomalowaniem nalezy poddaé probie szczelnosci. Przed proba nale-
zy instalacj¢ przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Probe (sprezonym powietrzem) nalezy wy-
kona¢ na cisnienie 0,1 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za szczelna, jezeli wytworzone ci$nienie pozo-
stalo niezmienione w ciggu 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob ci$nieniowych
rurociggi gazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nastgpnie pomalowaé farba nawierzchniowa koloru
zohtego.
Aparaty gazowe.
Projektowane wyposazenie w aparaty gazu:

e projektowany kociot gazowy o modulowanej mocy Q=1,9 + 25 kW z zamkniety komora

spalania (typu C) na potrzeby ogrzewania i przygotowania CWU

Podejscie do kotla uzbroi¢ w kurek odcinajacy, potaczenie rozigczne (dwuzlaczka) oraz trojnik
kontrolny do proby cisnieniowej. Kurek gazowy odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia gazo-
wego nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym. Podlgczenie do przyboréw wykonaé zgodnie
z DTR urzadzen. Probe urzadzen nalezy przeprowadzi¢ manometrem wodnym na cignienie 5
kPa w czasie 30 minut.

Pomieszczenia kotla.

Spelniony warunek wymaganej kubatury minimum 6,5 m® i obcigzenia cieplnego, oraz wysoko-
$ci minimalnej pomieszczenia 1,9 m.

Zastosowac nastepujace elementy wyposazenia:

e Wkiad kominowy - przewéd spaliny/powietrze, koncentryczny z blachy kwasoodpornej
DN 80/125 mm - zgodnie z wytycznymi producenta wybranego kotta), wyprowadzony
ponad czapk¢ kominows. Przewod zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wy-
branego kotla i systemu kominowego. Komin nalezy w dolnej czeéci wyposazy¢ w rewi-
zj¢ 1 odskraplacz. Skropliny odprowadzi¢ poprzez neutralizator i pompke skroplin do
projektowanego pionu kanalizacyjnego. Montaz komina zaleca si¢ zleci¢ Zakladowi
Kominiarskiemu

e Wywiew (w piwnicy): kratka wywiewna pod stropem kottowni 14x14 cm,

¢ Nawiew (w piwnicy): projektowany nawiew typu ,.Z” o wymiarach 20*20 cm sprowa-
dzony na wysoko$¢ 30 cm nad posadzke




UWAGA!!! Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montowa¢ zadnych ogranicznikéw prze-
pltywu powietrza wentylacyjnego. Po wykonaniu zglosi¢ do odbioru do Zakladu Kominiarskiego

Uwagi koncowe

Instalacje, proby i odbior nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem, normami oraz najnowsza
wiedzg techniczng. Odbiorniki gazu i armatura muszg posiada¢ znak budowlany B oraz deklara-
cje zgodnosci wydang przez producenta lub importera. Nalezy przeprowadzi¢ badania droznosci
1 szczelnosci przewodow wentylacyjnych, spalinowych przez wyspecjalizowany Zaklad Komi-
niarski lub inng uprawniong osobg. Warunkiem nagazowania instalacji jest dostarczenie przez
inwestora warunkow technicznych, protokolow z proby cisnieniowej, opinii kominiarskiej po-
twierdzajacej prawidlowos¢ wykonania przewodow wentylacyjnych i spalinowych.

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez wykonawce uprawnionego do wykonywania insta-
lacji gazu ziemnego. Instalacj¢ wykonac¢ zgodnie z RMI w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz RMG w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

UWAGA!

Kurek gliowny, reduktor i gazomierz sq wlasnoscig dostawcy gazu i sq przez niego eksploatowa-
ne. Natomiast instalacja gazowa wraz z przylgczonymi do niej urzqdzeniami jak réwniez kanaly
wentylacyjne i spalinowe sq wilasnoscig inwestora i sq przez niego eksploatowane.

4. INSTALACJA GRZEWCZA
Dane techniczne.
Strefa klimat. — IV, Temperatura zewnetrzna -22°C. Temp. 75/60 °C.

Rozwiazania projektowe.

Czes¢ Mieszkalna

Zaprojektowano instalacje grzewcza pompows w ukladzie dwururowym.

Instalacja ukladana pod posadzkami w wykonaniu rur PEX/AL/PEX (oznaczone w czesci gra-
ficznej symbolem ,,B”). Rurociagi w kottowni, piony - z rur typu Steel lub miedzianych (ozna-
czone symbolem ,,A”)

Rurociagi uktadane w posadzkach i przegrodach zaizolowaé otulinami PU 20 mm. Piony zakon-
czy¢ automatycznymi odpowietrznikami wyprowadzonymi do wnetrza pomieszczen/szafek w
miejscach zgodnie z czedcig graficzng oraz w najwyzszych punktach instalacji. Rurociggi po
wykonaniu prob i izolacji mozna obudowaé. Zamontowaé odpowietrzniki z odcigciem zaworem,
poprzez naczynka odpowietrzajace 0,5 litra.

Dobrano grzejniki typ CV oraz w lazienkach grzejniki drabinkowe. Wszystkie grzejniki z zawo-
rami termostatycznymi z nastawa wstgpng i odpowietrznikami. Podlaczenie grzejnikow poprzez
zawory przylaczeniowe umozliwiajace demontaz grzejnika przy pracujacej instalacji. Wielkosci
grzejnikow wg czesci graficznej. Wszystkie grzejniki mocowaé na fabrycznych wspornikach.
Srednice, rozprowadzenie oraz armatura wg czesci graficznej opracowania.

Zasilenie instalacji czgsci mieszkalnej z kotta gazowego w piwnicy jako odrebny obieg.

Cze$¢ Edukacyjna (izba)

Zaprojektowano instalacje grzewczg pompowa w ukladzie dwururowym.

Rurociagi w kotlowni, piwnicach, piony - z rur typu Steel lub miedzianych (oznaczone symbo-
lem ,,A”). Zasilenie instalacji z kotla gazowego w piwnicy jako odrgbny obieg grzewczy.
Wykonac¢ z rur typu Steel lub miedzianych rozprowadzenie pod stropem piwnicy, piony i podej-
scia do grzejnikéw. Odcinki ukladane pod posadzkg parteru (czesci mieszkalnej) wykonaé z rur
PEX/AL/PEX w izolacji termicznej. Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych.



Podiaczy¢ istniejace grzejniki lub zamontowac nowe zgodnie z cze$cig graficzna.

Kotlownia

Zamontowac kociol gazowy np. Vitodens 200-W B2HF (lub réwnowazny) o modulowanej mocy
Q=1,9 = 25 kW z zamknigtg komorg spalania (typu C) do zasilania dwoch obiegéw grzewczych
(z mieszaczami) oraz wymiennika CWU ze sterownikiem pogodowym i automatyka. Obiegi
grzewcze podlaczy¢ do kotla poprzez sprzeglo hydrauliczne.

Kociol winien by¢ wyposazony w zawor bezpieczenstwa, rure bezpieczenstwa, naczynie wzbior-
cze, odpowietrznik i pompeg obiegowa. Wymagany wbudowany modul Wi-Fi do umozliwienia
nadzoru kotla poprzez aplikacje mobilne. Zastosowa¢ sterowniki pokojowe odrebne dla izby i
czgsci mieszkalnej. Kociol zamontowa¢ na ramie montazowej. Podigczenie kotla i obiegdw
grzewczych i wymiennika CWU $cisle wedhug schematu wybranego producenta kotla.

Stacja uzdatniania wody

Wodg z sieci wodociggowej nalezy podda¢ dodatkowemu zmigkczaniu przed napelnieniem zla-
du grzewczego. Stacja uzdatniania wody np. Aquaset 500-N (lub rownowazna). Montaz w sa-
siedztwie kotla. Alternatywa — zakup i napetnienie instalacji wody zmigkczona.

Proby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji grzewczej, nalezy ja podda¢ ptukaniu, probie ci$nieniowej i termicznej
zgodnie z instrukcjg producenta systemu i DTR urzadzen. Instalacje mogg wykonywaé wylgcz-
nie zaktady posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia w zakresie tych technologii.
Catos$¢ wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob4t budowlano -
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe™ oraz z wytycznymi producenta syste-
mu i urzadzen.

mgr inz. Marek Jatkowski



