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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych:

- z uktadaniem i montazem elementow instalacji odgromowej i uziemienia.

przy realizacji projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét instalatorskich z branzy elektryczne;j.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z do$§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji
odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji
kosztorysowych.

Zakres robot obejmuje:

a. wykonanie demontazu istniejgcych elementow instalacji odgromowej znajdujacych si¢
nad ziemia.

b. wykonanie uziomow pionowych.

¢. zamontowanie skrzynek ztgcz kontrolnych.

d. wykonanie przepustow do piwnic budynku i przygotowanie wypustow do wykonania
potaczen wyréwnawczych.

e. instalacje rur pod przewody odprowadzajace, przed wykonaniem ocieplenia.

f. montaz instalacji odgromowe;j.

g. wykonanie pomiarow instalacji odgromowe;.

h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia
Piorunochronnego.

Zakres robdt nie obejmuje:

a. prac zwigzanych z ochrona wewnetrzna budynku.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia
fizycznego uszkodzenia, powstalego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek.
ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe

srodowisko elektromagnetyczne.

1.4.3. zwod — cze$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktorej uzyto metalowych elementow jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania
atmosferycznego.

1.4.4. system przewodow odprowadzajacych - czes¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do
przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. polaczenie wyrownawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych
poprzez kontakt bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajgce przepigcia, w celu
zredukowania réznicy potencjatow wywotanej przez prad piorunowy.

1.4.6. zkacze kontrolne - ztgcze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testow i
pomiaréw komponentow LPS

1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczajaca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony
odgromowej, dla ktorego zostal on zaprojektowany

1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do projektowania LPS

1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do wykonywania LPS.

1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytadowan, jest obszarem
okreslonym przez przecigcie si¢ powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3
wyprowadzona z brzegéw budynku.



1.4.11. pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 1 definicjami tam
podanymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot zawiera¢ bedzie dokument ,,Wymagania ogolne”
zawarty w Ogolnej Specyfikacji Technicznej dla catosci zadania.

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2. Materialy zastosowane.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury.

- Szyny wyréwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Uziomy pretowe.

- Zkaczki, groty i glowice do uzioméw pretowych.

- Zwody pionowe — iglice odgromowe.

- Rury instalacyjne.

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robot. Rowniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakos$ciowych dostarczonych materiatow.
Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robot.

2.3. Warunki przyj¢cia na budowe materialéw do rob6t montazowych instalacji
odgromowej.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg na stepujace
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji odgromowej.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Ogo6lne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak



tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do S00A.

- wibromtot elektryczny z nasadka do zabijania uziomow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet jest wlasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robot. Musi on by¢ w
dobrym stanie technicznym i pelnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

Montaz sztucznych zwodow odgromowych na budynku:

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale
za pomocg wspornikow nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.
b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane bedg drutu FeZn fi 8 ocynkowanego o $rednicy zgodnej z normg PN-EN
62305 —3. Zwody pionowe beda mocowane na chronionych

urzadzeniach w sposob zapewniajacy galwaniczne potgczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych §cianach budynku w
rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed
robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na potaciach $ciany, na ktorej nie przewiduje
si¢ ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w
projekcie.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a zkgczem kontrolnym. Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy kontrolnych zabudowanych w Zeliwnej
skrzynce.



d. uziomy.

Uziomy pionowe wbija¢ mtotem udarowym posiadajgcym wiasciwg koncoéwek dopasowana do
glowicy uziomu. Uziomoéw tych nie wolno zabezpieczac¢ przed korozja powlokami nie
przewodzacymi.

Potaczenie zaciskami pomigdzy pretem uziomu, a innymi przewodami mozna ostonic tasma
antykorozyjna. Z uziomow bedzie wyprowadzony przez przepust do wnetrza budynku, linkg LgY o
$rednicy 16 mm w celu wyréwnania potencjatdéw wewnatrz obiektu.

Nalezy dazy¢ do tego, aby wszystkie uziomy posiadaly zblizone wartosci rezystancji
uziemienia.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na ztaczach kontrolnych

- pomiar cigglosci przewodow odprowadzajacych.

Instalacje zaprojektowano z uzyciem elementéw nie wymagajacych stosowania
bitumicznych srodkéw konserwujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zawiera¢ bedzie OST w czeéci ,, Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN
62305-3 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cze$ciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci z projektem zamontowanych elementow systemu ochronnego,

- stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow

- poprawnos$ci wykonania polgczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialami.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielkos¢
potracen za obnizona jakos$c¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

7.2. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i dokumentacja powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

W sktad odbioru robot wchodzi:

- Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

- Odbiory koncowe instalacji odgromowe;.

Kontrola jako$ci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw z normami i
certyfikatami.

- ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletnosé, wymiaréw materiatow, z
ktérego zostaly wykonane.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementdow oraz zamocowan
przewodow odprowadzajgcych, w tym potaczen zaciskow srubowych poszczegdlnych



odcinkéw zwodow 1 przewodow odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed
korozja.

- pomiar rezystancji uziemienia

- spelnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciagglosci potgczen nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do dolnej czgsci
przewodow odprowadzajacych.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem mostkowym do pomiaru
uziemien lub metoda techniczna.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci

instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagracajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca

zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie wykonanych rob6t, wykonac je ponownie i
powtodrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych nie zastaty ujete koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania robot na wysokos$ci do 4 m od poziomu terenu.

Rusztowania te zostang ustawione do montazu ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany w
naktadach na w/w prace.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czes¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania
dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub



laczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom V)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania

ogo6lne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa)
,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2.Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pdzn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75,

poz. 690) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( z pézniejszymi zmianami).



