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INSTALACJA TELETECHNICZNA.
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru Instalacji Teletechnicznej w obiektach kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1. i dotycza instalacji:
- instalacja okablowania strukturalnego LAN.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjq.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

montaz korytek, rurek PCV,
uktadanie, wcigganie przewodow,
montaz urzadzen,

uruchomienie systemu.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Og6lne”

Pojecia ogélne:

Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - kable miedziane lub/i §wiattowody utozone
zazwyczaj w gtownych pionach (kanalach) telekomunikacyjnych budynkow, realizujace
potaczenia pomigdzy punktami rozdzielczymi systemu.

Punkty rozdzielcze - miejsca bedace weztami sieci w topologii gwiazdy, stuzace do
konfiguracji potaczen. Punkt zbiegania si¢ okablowania poziomego, pionowego i
systemowego. Zazwyczaj gromadza sprzgt aktywny zarzadzajacy siecia (koncentratory,
przetaczniki itp.). Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokosci wyrazonej w
jednostkach U (1U=45 mm).

Okablowanie poziome - cz¢$¢ okablowania pomiedzy punktem rozdzielczym, a gniazdem
uzytkownika.

Gniazda abonenckie - punkt przylaczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec
okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sg to dwa gniazda RJ-45
umieszczone w puszce lub korycie kablowym.

Polaczenia systemowe oraz terminalowe - polaczenia pomig¢dzy systemami komputerowymi
a systemem okablowania strukturalnego.

Polaczenia telekomunikacyjne budynkéw - czesto nazywane okablowaniem pionowym
mi¢dzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na
wielowloknowym zewngtrznym kablu §wiattowodowym.

kabel krosowy — jest to gietki kabel zakonczony z dwoch stron ztagczem (RJ45, KATT, ST,
SC), stuzacy do wykonywania potaczen w punkcie dystrybucyjnym (np. pomi¢dzy
urzadzeniem aktywnym, a panelem z zakonczeniami okablowania poziomego).

kabel przylaczeniowy - jest to gietki kabel zakonczony z dwoch stron ztagczem (RJ45, ST,SC),
shuzacy do wykonywania potgczen pomigdzy punktem abonenckim, a urzgdzeniem aktywnym
uzytkownika (kartg sieciows, telefonem, drukarka sieciowa).



1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

>

Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
2.1.Materialy do wykonania instalacji.
instalacja okablowania strukturalnego LAN.
v'  Listwa zasilajgca RACK 19,
Szafa dystrybucyjna RACK 19 9U,
Panel krosowy 24xRJ45,
Switch 16 portowy (10/100/1000Mbit),
Gniazdo komputerowe 1xRJ-45,
Kabel U/UTP kat.6e,

AN N N N N

Rura ostonowa karbowana peszel.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
2.2.Skladowanie materialéw.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych.

3.SPRZET.
Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprz¢tu i maszyn ktore
gwarantuja wlasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprz¢tu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robot

4. TRANSPORT.
Warunki ogblne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”.
1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatoéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogoélne.
Warunki og6lne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogoélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2.Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:



obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

Firma wykonujaca prace instalacyjne powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat producenta systemu,
ktéry umozliwi po zakonczeniu prac otrzymanie okreslonej gwarancji na wykonany system.

5.2.1.Instalacja okablowania.

1).Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli

szkieletowych okablowania pionowego nalezy skoordynowac z istniejacymi i wykonywanymi
instalacjami w budynku m.in. dedykowana instalacja elektryczna, instalacja elektryczna ogoélna,
instalacja centralnego ogrzewania, wody, gazu itp.

2).Wszystkie kable sygnalowe powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwatly, tak od

strony gniazd sygnatowych w punktach przelaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach w

punktach dystrybucyjnych

3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PC przeznaczonych dla
instalacji teletechnicznej.

4).Wszystkie metalowe czgsci (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne) mogace znalez¢

si¢ pod napigciem w warunkach zaktoceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z gtownym
zaciskiem uziemiajacym. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wigksza od 1Q

5).Przy uktadaniu kabla nie dopuszcza¢ do zgigcia kabli pod kat wigkszym niz 90°, oraz nie dopuszczaé
do zaciskania si¢ opasek taczeniowych na przewodach.

6).Laczenie kabli miedzianych w gniazdkach logicznych i punktach dystrybucyjnych wykonywaé
zgodnie z zaleceniami EIA/TIA 568B.

5.2.2. Montaz urzadzen.

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla
poszczegodlnych elementow systemu.

5.2.3.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

e Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowa¢ Szybkie Wylaczanie Zasilania
zgodnie z PN-E-05009/41 i pdzniejsza jej nowelizacja.

e  Wszystkie metalowe czgsci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zaktoceniowych,
nalezy polaczy¢ przewodem miedzianym z glownym zaciskiem uziemiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Zasady ogélne kontroli.

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2.Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.3.Kontrola jakosci robét.
6.3.1.Warunki przystgpienia do badan.

1).Wykonawca roboét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy Instalacji
Teletechnicznej z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

e przed zamknigciem koryt, stropow podwieszonych przed



e zamurowaniem przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane oraz po weiagnigciu kabli do
kanalizacji kablowej

e po ukonczeniu montazu urzadzenia

e wokresie gwarancyjnym

6.3.2 .W zakresie robdt Instalacji Teletechnicznej.

1) Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacja projektowa (uwzglgdniajac inne media).
2) Wszelkie odstgpstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
3) Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialdéw z dokumentacja projektowa.
4) Poprawnos¢ wykonania instalacji sieci sygnalowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami:
» statycznymi i dynamicznymi wlasciwosci poszczegolnych torow,
» Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punktow potgczeniowych.
Wszystkie raporty z:
» pomiaréw powinny zosta¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej i przekazane
inwestorowi.
» Prawidlowe i zgodne z dokumentacja oznaczenie przewodow.

6.3.3. W zakresie robét montazu urzadzen.

1) Sprawdzenie zgodnosci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie poprawnosci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i montazu oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentow DTR.

3) Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz polaczen wyréwnawczych.

4) Sprawdzenie poprawno$ci uziemienia oraz wynikdw pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

Jednostkami obmiaru sa:
Przewody, korytka,listwy, rurki 1 mb
Urzadzenia szt

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.

8.1.0dbioér mi¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie Instalacji Teletechnicznej.

a)

Odbiory mi¢dzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i
w szczeg6lnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementoéw tej
instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczego6lnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac,
przyktadowo w stosunku do nastgpujgcych rodzajéw robot:

Montaz okablowania.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.



8.2. Odbiér techniczny koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nast¢pujacych
warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
wykonanie oprogramowania systemu (central telefoniczna)
sprawdzeniu dziatania poszczegdlnych uktadow systemu,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami;

obmiary powykonawcze;

Raporty z pomiarow statycznych i dynamicznych oraz thumiennosci

powinny zosta¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej

protokoty odbioré6w migdzyoperacyjnych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji strukturalnej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne”.

Roboty instalacyjne dla wykonania okablowania ptatne sa wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

wykonanie robot przygotowawczych

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie przejs¢ przez przegrody
utozZenie i taczenie rur, listew, koryt

wcigganie i uktadanie przewodow

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST



Roboty instalacyjne dla montaz urzadzen ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora

zawiera:
e zakup i dostawe materiatdow
e wykonanie robot przygotowawczych
e montaz urzadzen
e przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

a) NORMY.
Wytyczne projektowania instalacji okablowania strukturalnego
wiasciwe dla producenta komponentéw okablowania strukturalnego
ANSI/EIA/TTA-586 wraz z dodatkami TSB-36 i TSB-40, ISO 11801- Migdzynarodowa norma dotyczace
wymagan dla okablowania teleinformatycznego.
Zatacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra Lacznoséci z dnia 4wrzesnia 1997r. ,,Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne”
EN 50167+9 - Europejska norma dotyczace wymagan dla okablowania
teleinformatycznego.

b) USTAWY.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan
prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na
podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz.
1157; nr 120, poz. 1268, z2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129,
poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr
80/2000, poz. 904

¢ ROZPORZADZENIA.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia
1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen,

instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen,

przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych,

przy ktorych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
(Dz. U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

(Dz. U. Nr 140, poz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)



ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, p6z. 1104)

d) ZARZADZENIA.

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI z dnia 28 grudnia
1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)
ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNE] z dnia 12 marca 1996 r.

w sprawie dopuszczalnych stgzen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol.
Nr 19. p6z.23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII z dnia 27 czerwca
1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI z dnia 28 marca 1997
r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216).

e) POLSKIE NORMY.

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi r¢cznych o napedzie elektrycznym - Wymagania
szczegdlowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-
87/E-08401.03.

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje
PN-70/E-79100.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastepuje PN-91/E-05009/02.

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01.

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
Zastepuje norm¢ PN-91/E-05009/03.

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastgpuje PN-92/E-05009/41.

PN —IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastgpuje norme PN-91/E-05009/42.

PN —IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN —IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieni
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43.

PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastgpuje PN-93/E-
05009/443.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia. Zastgpuje PN-91/E-05009/45.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odfaczanie izolacyjne i taczenie. Zastgpuje PN-92/E-05009/46.

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47.



PN-IEC 60364-4-4731Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw zewngtrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor grodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastgpuje PN-91/E-05009/482.

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne. Zastgpuje PN-93/E-05009/51.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos$ci pradowe dlugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia. Zastepuje
PN — 92/E — 05009/537.

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastgpuje PN-92/E-05009/56.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastgpuje PN-
93/E-05009/61.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki. Zastepuje PN-91/E-05009/704.

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zast¢puje PN-91/E-05009/02.

PN-IEC 60364- I Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01.

PN-IEC 60364-31Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
Zastegpuje norm¢ PN-91/E-05009/03.

PN-92/M-51004.



