Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis | wyliczenia ljm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ckien o powierzchni do 2 m2 szt
d.1] 0353-04
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
2| KNR-W 4-01| Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1| 0353-05
1,0%22*3 m2 6,60
09%2,1*14 m2 26,46
RAZEM 33,06
3| KNR-W 4-01 ' Rozbidrka pokrycia z dachdwki m2
d.t| 0509-03
247*2,247%2 m2 11,07
RAZEM 11,07
4| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, ckapow, kolnierzy, | m2
d.1| 0545-08 | gzymsodw itp. z blachy nie nadajgce| sig do uzytku
2,24*05*2 m2 2,24
247%04%2 m2 1,98
RAZEM 4,22
5/ KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1j  0545-04
158+235+58+77+225*%2 m 36,15
RAZEM 36,15
6| KNR-W 4-07 | Rozebranie rury spustowsj z blachy nie nadajgce] sie do m
d.1| 0545-068 | uzytku
30*86 m 18,00
RAZEM 18,00
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie elemsntéw wigzb dachowych - deskowanie m2
d.1| 0441-02 | dachu z desek na styk
247*2,25%2 m2 11,12
RAZEM 11,12
8| KNR-W 4-01 { Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu | m2
d.1f 0441-04 1o odstepie fat do 24 cm
poz.3 m2 11,07
RAZEM 11,07
9| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby m2
d. 1| 0441-06 | dachowe proste
poz.7 m2 11,12
RAZEM 11,12
10| KNR-W 4-01 | Rozebranie cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0348-02 | cementowo-wapienne]
04%1,9*267 m3 2,03
04*296%(3,65+267)*0,5 m3 3,74
2687%1,90%04 m3 2,03
0,18*24*50 m3 2,16
0,18*24%49 m3 2,12
RAZEM 12,08
11{KNR-W 4-01 | Rozbidrka $cian z kamienia na zaprawie m3
d.1| 1401-01 cementowo-wapiennej
1,4*0,4%(3,19+2"1,70) m3 3,69
RAZEM 3,69
12| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstruke]l betonowych | m3
di| 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
02%1,36%1,85 m3 0,50
0,2%1,65* 1,04 m3 0,34
0,2*1,41*%0,78 m3 0,22
0,2%1,24*0,46 m3 0,11
RAZEM 1,17
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13| KNR-W 4-01 | Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o gruboéci ponad m3
d. 1| 0331-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapisnngj lub cementowo-wapiennej
dfa otworéw drzwiowych i okiennych
1,5*0,6 *0,51 m3 0,46
<poszerzenie otwordw=>
04%0,33%2.2 m3 0,29
048*04%2,2 m3 0,42
0,15%0,61 %22 m3 0,17
048*08%2,2 m3 0,95
RAZEM 2,29
14| KNR-W 4-01 | Wykucle otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1| 0331-02 [ na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych | okiennych
1,56%25 m2 3,75
RAZEM 3,75
15 KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.1li 0812-05 | odzysku piytek
uwaga p.tab.
35,47 m2 35,47
2,63 m2 2,63
77,16 m2 77,16
RAZEM 115,26
16| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.1| 0804-07
35,47 m2 35,47
77,16 m2 77,16
RAZEM 112,63
17| KNR-W 4-01 | Rozhidrka warstwy izolacyjne| ze styropianu gr. 5 cm ma2
d.1] 0818-05
poz.16 m2 112,63
RAZEM 112,63
18] KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych obudowy | m2
d.1] 0208-04 | poddaszy
(2,6 +0,58) * (5,07 + 4,37 + 5,0 + 4,90 + 4,76) m2 76,64
2,15 * 5,07 m2 10,90
4,97*143 m2 7,11
22,94 m2 22,94
1,95% 4,76 m2 9,28
21,53 m2 21,53
RAZEM 148,40
19| KNR 9-29 | Usuniecie izolacji termicznej obudowy poddaszy z phyt m2
d.1| 0209-03 | gipsowo-kartonowych
poz.i8 m2 148,40
RAZEM 148,40
20| KNR 9-29 | Demontaz rusziu pojedynczego chudowy poddaszy z plyt | m2
d.1] 0210-03 | gipsowo-kartonowych - rozstaw profili do 50 cm
poz.18 m2 148,40
RAZEM 148,40
21} KNR 9-29 | Demaontaz okladzin z plyt gipsowoe-kartonowych obudowy | m2
d.1] 0212-04 | sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni
demontaZzu ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2,14 * 5,07 m2 10,85
21,53 m2 21,53
2,02*4,786 m2 9,62
1,1%4,44 m2 4,88
2,23*1,54 m2 3,43
RAZEM 50,31
22| KNR 9-28 | Usuniecie izolacji termicznej i akustyczne] obudowy sufitu | m2
d.1| 0213-04 | lub sufftu podwieszonego z plyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbidrki ponad 5 m2 o grubosci ponad 8 cm
poz.21 m2 50,31
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RAZEM 50,31
23| KNR 9-28 | Demontaz rusztu chudowy sufitu z piyt m2
d. 1| 021403 | gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad
5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
poz.21 m2 50,31
RAZEM 50,31
24] KNR 19-01 [ Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z | m2
d.1] 0701-08 | zaprawy cementowo-wapiennej z zerwaniem
otrzcinowania o pow. ponad 5 m2
poz.18 + poz.21 m2 198,71
RAZEM 198,71
25| KNR-W 4-01 | Rozebranie okladziny sciennej m2
d.1] 0821-08
20%(2,71*2+1,90*2) m2 18,44
RAZEM 18,44
26| KNR-W 4-01 [ Rozebranie schoddw (biegdw) o konstrukeji drewniang] m2
d.1] 0442-02
5,1 m2 5,10
RAZEM 5,10
27| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzki z paneli m2
d.1| 0439-01
2294 +221+2153+11,15+12,44 + 2,41 m2 72,68
RAZEM 72,68
28| KNNR-W 3 | Rozebranie istniejacego ocieplenia scian zewnetrznych m2
d.1| 0601-01
analogia
15,50 % 3,25*2 m2 100,75
(3,25*10,0+10,08*440*0,5) * 2 m2 109,35
50%22+05*50%24 m2 17,00
RAZEM 227,10
29I KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcli betonowych | m3
d.1| 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm
6,5*1*%0,15*(17,4+10,0*2+ 25+ 1,8 + 2,25) m3 3,30
11,35* 0,15 m3 1,70
025*(1,0+05*2)*14*4 m3 2,80
RAZEM 7,80
30| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowyladowczymi na odlegtos$é do 1 km wraz kosztami
utylizacji
poz.10 m3 12,08
poz.9*0,1 m3 1,11
poz.7 * 0,025 m3 0,28
poz.3* 0,015 m3 0,17
poz.1*0,1 m3 2,10
poz.2 * 0,1 m3 33
poz.11 m3 3,69
poz.12 m3 1,17
poz.13 m3 2,29
poz.17* 0,05 m3 5,63
poz.16* 0,1 m3 11,26
poz.15* 0,02 m3 2,31
poz.20 * 0,01 m3 1,48
poz.24 * 0,03 m3 5,96
poz.18 * 0,02 m3 2,97
poz.19* 0,08 m3 11,87
poz.25* 0,02 m3 0,37
poz.28 % 0,12 m3 27,25
poz.29 m3 7,80
RAZEM 103,10
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31| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanesgo samochodami m3
d. 1| 0109-12 | samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.30 m3 103,10
RAZEM 103,10
2 ROBOTY ZIEMNE
32[ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymio | m3
d.2| 0203-06 | pojemnoscilyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |ll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegltosé do
1 km
1,7*3,5%10 m3 59,50
RAZEM 59,50
33| KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.2| 0306-02 | skarpamio szerokescidna do 1.5 miglebokoscido 1.5m
ze ziozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu Il1)
1,5*1,5%1,7*12 m3 45,90
RAZEM 45,90
34, KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na m3
d.2| 0222-01 odlegtosé do 10 m w gruncis kat. |-l
poz.32 + poz.33 m3 105,40
RAZEM 105,40
35| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2l 0106-01 | wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odleglosé do 3 m
35,770,15 m3 5,36
RAZEM 5,36
3 FUNDAMENTY
36| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3| 1101-01 uzytecznosci publiczng] z transpertem i ukladaniem
recznym na podiozu gruntowym
0,1*08*(2,05%3+64) m3 1,00
0,1%0,8%0,8 m3 0,06
0,44%0,1%2,48 m3 0,11
RAZEM 1,17
37| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do | m3
d.3| 0201-01 0.6 m - reczne ukladanie betonu
0,3*0,56*(2,06%3+64) m3 1,88
025*14*2,4+0,25*1,4" 1,14 <tawa schodowa> m3 1,24
RAZEM 3,12
38| NNRNKB | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m | m2
d.3} 202 0137-01 | i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
wapienngj lub cementowo-wapiennej
(1,8*3+5,63)*1,6 m2 17,65
RAZEM 17,65
39[ KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosei do m3
d.3| 0211-01 0.3 m dwustronnie deskowanea
1,6%¥0,25%0,25*5 m3 0,50
RAZEM 0,50
40| KNR-W 2-02 | Rygle i przekrycia scian w Scianach murowanych m3
d.3] 0211-05 | dwustronnie deskowane szerokosé przewigzek do 0.4 m
0,25*0,25*(1,8* 3 +6,35) m3 0,73
RAZEM 0,73
41 KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.3| 0102-02 murowanych preparatem SBS
1,6*(2,26*3+563+6,35)*2 m2 60,03
RAZEM 60,03
42| KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni piohowych m2
d.3; 0102-01 betonowych, tynkowanych i z plyt TERMO PIR preparatem
SBS
03*(256*3+54+67)*2 m2 11,87
{(14*24+1,4*0,25)*2 m2 7,42
{(1,4*1,14+14*0,26)*2 m2 3,89
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RAZEM 23,18
43| KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych m2 :
d.3] 0101-01 betonowych preparatem SBS
05*(1,9*3+6,37) m2 6,04
0,24*(1,9* 3 +6,37) m2 2,90
RAZEM 8,94
44| KNR 9-15 | lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament $Szybki | m2
d.3] 0301-01 Profil SBS - iawy i $ciany fundamentowe
poz.43 m2 8,94
RAZEM 8,94
45| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z plyt TERMO PIR, styropianu EPS lub m2
d.3| 0401-01 | XPS - pionowe
1,6 * (2,26 * 3 + 5,63 + 6,35) m2 30,02
RAZEM 30,02
46| KNR 9-15 [ Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng SBS | m2
dJ3| 0201-03 |- powierzchnie murowane - pierwsza warstwa
poz.42 m2 23,18
RAZEM 23,18
47 KNR 9-16 | Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng SBS - | m2
d.3; 0201-04 | powierzchnie murowane - druga warstwa
poz.46 m2 23,18
RAZEM 23,18
48] KNR 9-15 | Izolowanie powierzchni pionowych masg bltumiczng SBS - | m2
d.3] 0201-01 powierzchnie betonows, tynkowane i z piyt TERMO PIR -
pierwsza warstwa
poz.43 m2 8,94
RAZEM 8,94
49| KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkdw i t
d.3] 0259-02 | budowli - prety Zebrowane o $r. 12-14 mm
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
50; KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | t
d.3| 0259-01 budowli - prety gladkie o ér. do 7 mm
0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
4 ROBOTY MUROWE
51| KNRK-02 | Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. | m2
d4f 0104-08 | pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoincwej (klejowej)
4,33%1,78 m2 7,71
05*%(4,33+6,95)*2,60+0,5%(6,95+3,2)*3,70 m2 33,44
3,2%1,78 m2 5,70
3,36*%1,78 m2 5,98
RAZEM 52,83
52| KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly | szt.
d4{ 0132-01 z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
B3{ KNR-W 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d4| 0132-056 | prefabrykowanych
1,52 m 3,00
1,2%4 m 4,80
61,8 m 10,80
RAZEM 18,60
54| KNR AT-44 | Nadproza strunobetonowe 72x115 mm m
d4| 0301-02 belki
1,5 m 1,50
belki
RAZEM 1,50
55| KNR-W 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych m3
d4| 0211-05 | dwustronnie deskowane szerokosé przewigzek do 0.4 m
0,256 *0,25* 6,11 m3 0,38
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0,25*025%2,26*3 m3 0,42
RAZEM 0,80
56| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubesci do m3
d4] 0211-01 0.3 m dwustronnie deskowane
0,24*0,24*6,4*2 m3 0,74
0,24*0,24*4,74* 2 m3 0,55
0,24*0,24* 5,08 m3 0,29
0,24 % 0,24 * 1,64 m3 0,09
RAZEM 1,67
57|KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.4! 0210-02
0,24*0,24*15*2 m3 0,17
RAZEM 0,17
58] KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel z m3
d4| 031302 [wykuciem bruzd dia belek
0,25*0,35*2,15 m3 0,18
0,54*0,25* 2,15 m3 0,29
0,54*0,25*1,0 m3 0,14
RAZEM 0,62
59| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - m
d4| 0313-05 | dostarczenie i ohsadzenie belek stalowych | NP 200-260
mm
4*1,74 m 6,96
4%12 m 4,80
2%1,7 m 340
RAZEM 15,16
60| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w cianach z cegiet - szt.
d4/ 0313-07 | obmurowanie koficow belek stalowych 1 NP 200-260 mm -
jako oddzielna robota
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
61| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw w $cianach | m3
d.4] 0304-01 | na zaprawie cementowo-wapienne] cegtami
0,44*1,05*2,2 m3 1,02
03*1,1*2.2 m3 0,73
055*0,56*1,6 m3 0,49
09*048%22 m3 0,95
0,6*1,4*0,54 m3 0,45
0,52 * 0,55 * 0,54 m3 0,15
RAZEM 3,79
62 KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d4| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o ér. 12-14 mm
0,175 t 0,18
0,02 t 0,02
G,18 t 0,18
RAZEM 0,38
63| KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw t
dd4| 0259-01 | budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
0,03 t 0,03
0,01 t 0,01
0,04 t 0,04
RAZEM 0,08
5 STROPY
64 KNR 19-01 | Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3
d5 0409-02
0,12*0,16%1,9*%4 m3 0,15
0,16* 0,16 * 2,20 m3 0,06
RAZEM 0,21
65| KNR0-21 | Slepa podioga z piyt wiérowych m2
d.5| 4007-03
1,9*%1,75 m2 3,32
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RAZEM 3,32
66| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie m2
d.5 021702
2,9*205 m2 5,94 -
RAZEM 5,94
67| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m2
d.5| 0219-02 rzutu
2,02*3,0 m2 6,06
rzutu
RAZEM 6,06
68| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.5| 0219-06 | grubosci piyty rzutu
Krotnos¢ = 8
poz.67 m2 6,06
rzutu
RAZEM 6,06
89| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia selementéw budynkoéw i t
d.5| 0259-02 | budowli - prety Zzebrowane o &r. 12-14 mm
0,11+ 0,17 +0,05 t 0,33
RAZEM 0,33
6 DACH
70{ KNR-W 2-02 | Wiezba dachowa o ukladzie jetkowym z tarcicy nasycong) | m2
d.6| 0402-01 pod pokrycie dachdwka o rozpietosci 7.5 m
(4,32 +6,02)* 2,7 m2 27,92
RAZEM 27,92
71| KNR-W 2-02 | Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.6| 0407-06 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,16*0,16*2,5 m3 0,06
drew
RAZEM 0,06
72[ KNR-W 2-02 | Ramy gérme i platwie diugosci do 3 m - przekroj m3
d.6| 0406-04 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone] drew
0,16 *0,16 * 2,80 m3 0,07
drew
0,1*0,18*2,4 m3 0,04
drew
RAZEM 0,11
73] KNNR7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych naj t
d.6] 02089-07 | sruby - masa elementu 200 kg
2%5*0,033 t 0,33
RAZEM 0,33
74 KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w §cianach z cegiet | m2
d.6| 0330-03 | nazaprawle wapiennej
02*0,2 m2 0,04
RAZEM 0,04
75| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w éclanach z cegiet - szt
d.6| 031307 | obmurowanie koficéw belek stalowych | NP 200-260 mm -
jako oddzielna robota
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
76{ KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny m3
d.6| 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone]
0,10*0,18*231*4 m3 0,17
RAZEM 0,17
77| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.6] 0410-01
poz.70 m2 27,92
2,16* 2,50 m2 5,40
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RAZEM 33,32
78( KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWIKK) uktadane na deskowaniu - | m2
d.6 0102-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m
poz.77 m2 33,32
RAZEM 33,32
79 KNR-W 2-02 | Olacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie | m2
.6 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasycongj
poz.77 m2 33,32
RAZEM 33,32
80| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka - zakladkowa ceramiczna m2
d.s| 0513-02
poz.77 m2 33,32
RAZEM 33,32
81| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekangj o szer.w m2
d.6] 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
7,8 m2 7,80
RAZEM 7,80
82/ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér. 10 cm - montaz z m
d.6| 0522-01 gotowych elementéw z blachy stalowe] ocynkowangj
powlekanej
27%3 m 8,10
158+25+58+79+225*2+25*2 m 41,50
RAZEM 49,60
83| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.6| 0529-01 | elementdw z blachy stalowe] ocynkowanej powlekansj
32 m 32,00
RAZEM 32,00
841 KNR 9-12 | zolacje cieplne | akustyczne wykonywane plytami z wetny | m2
d.6| 0301-07 | mineralngj uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
(2,05+1,7+4,05)* 2,3 m2 17,94
RAZEM 17,94
7 PODLOGI
85| KNR-W 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.7? 1103-M mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podiozu
gruntowym
0,35%62,9 m3 22,02
RAZEM 22,02
86| KNR 8-07 | Ulozenie izolacji z keramzytu na stropodachach plaskich, o] m2
d.7| 0103-01 | gr. 10cm
48,25 + 13,88 m2 62,13
RAZEM 62,13
87| KNR 9-07 | Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o 1 cm na m2 :
d.7| 0103-05 | stropodachach
Krotnosé = 2
poz.86 m2 62,13
RAZEM 62,13
88| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.7| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i ukiadaniem
recznym na podiozu gruntowym
0,1*62,9 m3 6,29
RAZEM 6,29
89 NNRNKB | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] m2
d.7| 202 0618-03 | Krotnosé =2
77,16 + 35,47 m2 112,63 :
‘ RAZEM 112,63
90i KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.7| 0808-03 | poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
poz.89 m2 112,63
RAZEM 112,63
91| KNR-W 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folll m2
d.7| 0606-01 polietylenowej szerokigj - poziome podposadzkowe
poz.80 m2 112,63
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RAZEM 112,63
82| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d7] 1104-02 | cementowej grubosdci 20 mm zatarte na gladko
poz.80 m2 112,63
RAZEM 112,683
93| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 ‘
d.7| 1104-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krothosé = 6
poz.92 m2 112,63
RAZEM 112,53
941 KNR 0-21 | Slepa podioga z plyt widrowych m2
d.7| 4007-03
78,81 m2 78,81
RAZEM 78,81
95 NNRNKB | {z.VIll} Posadzki z paneli podiogowych m2
d.7] 202 1136-01
20,45 m2 20,46
23,23 +21,53 +12,04 + 10,97 + 1,98 m2 69,75
RAZEM 90,21
96/ NNRNKB | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.7| 202 2805-06 | wym. 40x40 cm na zaprawie klejowsj o gr. warstwy 5 mm
1,58 +7,48+1,95* 2,1 m2 13,16
2,28+326+1,62+4,09+236+4,81+8,77 m2 28,19
RAZEM 41,35
871 NNRNKB | Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. | m2
d.7| 202 2810-04 | 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
6,24 m2 6,24
0,19*1,0%17 m2 3,23
RAZEM 9,47
98 NNRNKB [ Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm| m
d.71 202 2809-04 | na zaprawie klejowej w pomieszczenlach o pow.ponad 10
m2
72 m 72,00
RAZEM 72,00
8 TYNKI 1 OKLADZINY, MALOWANIE :
89| KNR 9-09 | Obudowa poddasza z piyt gipsowo-kartonowych m2
d.8| 0102-01 ogniochronnych GKFI| na konstrukgji metalowsj
mocowanej bezposrednio do drewniane] konstrukeji
dachu, z wypelnieniem welng mineralng odpornosé
ogniowa F 0,5/E{ 30
poz.18 m2 148,40
(2,06 +1,7+4,085)*23 m2 17,94
RAZEM 166,34
100 KNR 9-12 | lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny | m2
d.8 0301-07 | mineralnej ukdadanymi w pofaci dachu krokwiowego
poz.99 m2 166,34
RAZEM 166,34
101] KNR 8-28 | Uzupehienie okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.8|0316-01 z.sz.| obudowy sufitu przy powierzchni uzupetienia do 5 m2 -
2.6. pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm Okladziny
tukowe o promieniu do 3 m,
1,1% 4,44 m2 4,88
2,23%1,54 m2 343
RAZEM 8,31
102/ KNR AT-43 | Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych - dodatek | m2
d.8| 0209-05 |za ulozenie warstwy paroizolagji o izolacji z wetny
mineralnej gr. 10 em
20%23 m2 4,60
poz.21 m2 50,31
RAZEM 54,91
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103| KNR 8-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny | m2
d.8] 0301-08 | mineralnej uktadanymi nad sufitem podwieszanym gr. 15
cm
poz.102 m2 54,91
RAZEM 54,91
104! KNR 9-09 | Sciana szkieletowa w systemie z okladzing obustronng m2
d.8; 0402-06 | dwuwarstwowg plytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypeinieniem welng
mineralna, grubosci 125 mm, plyta GKFI 12,5 mm
2,6%472 m2 12,27
26*1,10*2 m2 572
2,04 *2,65 m2 541
22%2.1 m2 4,62
RAZEM 28,02
105 KNR 9-09 | Oktadziny ognicochronne belek drewnianych w systemie m
d.8| 0413-05 |z okladzing jednowarsiwowsg plytami gipsowo-kartonowymi
mocowanymi bezposrednio klamrami
14,2 m 14,20
Obmiar dodatkowy: powierzchnia obudowy m2
15,64 m2 15,64
diugosé belek RAZEM 14,20
powierzchnia obudowy RAZEM 15,64
106 KNR 9-09 | Cktadziny $cienne | obudowy na szkielecie metalowym m2
d.8| 0405-05 | pojedynczym, profil CW 50, pokrycie dwukrotne
0,8 * (5,07 + 4,37+ 5,0+ 4,76 + 4,90) m2 19,28
RAZEM 19,28
107 KNR 9-09 | Oktadzina scienna z piyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.8| 0407-01 | tynki)
2,5* (0,45 + 0,45) m2 2,25
3,0* (0,45 + 0,45} m2 2,70
RAZEM 4,95
108; KNR 9-09 | Oktadziny ognicochronne kanatéw cktadzing m
d.8; 0413-03 | Jednowarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi
mocowanymi do profili metalowych
3*3 m 9,00
Obmiar dodatkowy: powierzchnia obudowy m2
5,8 m2 5,80 :
diugosé stupow RAZEM 9,00
powierzchnia obudowy RAZEM 5,80
108 KNR-W 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z m2
d.8; 0704-02 | piyt widrowych na Scianach i stropach zaprawg
cementowg
1,04*22%2 m2 4,58
1,08%2,2%2 m2 4,75
RAZEM 9,33
110| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
d.8] 0711-03 | zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych
ha podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw o powierzchni do & m2 w 1 miejscu
poz.109 m2 9,33
04%14,22%2 m2 11,38
30,23 m2 30,23
RAZEM 50,94
111/ KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt
d.8) 0324-02 .
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
12| KNR-W 4-01 | Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.8| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzleranfem tapet na écianach
28%(4,63%2+453*2) m2 51,30
2,87(2,26%2+4,44*2) m2 37,52
28*%4,70%2+4,43%2) m2 51,13
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3,1*(3,38*2+1,90*2) m2 32,74
28%(227*2+4,10*2) m2 35,67
2,8*(952*2+4,07*%2) m2 76,10
2,55*%(2*4,55*2+4,80*2) m2 70,89
2,55*(4,09*2+2,15*2)+ 3,2 m2 35,02
255%437+32%2 m2 17,54
255*%(4,37*2+1,43*%2) m2 29,58
2,55 * (3,97 + 2,54 + 4,87 + 9,7 + 1,43) m2 57,66
255*49+32*2 m2 18,90
255*%(2*4,8+2*4,55) m2 47,68
255*(3,87+2,16*2+3,2*%2) m2 37,20

RAZEM 598,93
113| KNR-W 4-01 | Przecieranie isthiefgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.8l 0713-02 | zeskrobaniem farby fub zdzieraniem tapet na stropach,
hiegach i spocznikach
1.62+4,00+236+4,81+2046+9,77 m2 43,11
RAZEM 43,11
114| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na éclanach sposobem | m2
d.8| 0106-01 | maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i
cem.-wap. zatarte
2,04*3,55 m2 7.24
2,04*4,75 m2 9,69
30,23 m2 30,23
RAZEM 47,16
115 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.8| 0306-01 maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne |
cem.-wap. zatarte
255*1,0*%2 m2 5,10
0,85* 2,5 m2 2,12
2,89*2,04 m2 5,90
RAZEM 13,12
116 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.8; 0305-01 |wykonywane recznie na scianach na podiozu z tynku
poz.112 m2 598,93
poz. 115 m2 13,12
poz.114 mz2 47,16
RAZEM 659,21
117] KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, mz2
d.8| 0305-03 |wykonywane recznie na scianach na podiozu z piyt
gipsowo-kartonowych
25%(4,72+1.3) m2 15,05
0,8*(4,76 +4,90 + 5,0 + 4,337 + 5,07 + 2,04) m2 20,89
20*21 m2 4,20
204%25"*2 m2 10,20
RAZEM 50,34
118 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.8| 0305-06 [|wykonywane recznie na stropach na podiozu z piyt
gipsowo-kartonowych
poz.99 + poz.101 + poz.102 + poz.113 m2 272,67
RAZEM 272,67
119 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.8| 0201-02 | podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem )
poz. 118 + poz.117 + poz.116 mz 982,22
RAZEM 982,22
120] KNR 0-121l | Licowanie cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.8, 0828-01
20%271*2+1,90*2-1,0 m2 16,44
2,0%(2,95*2 + 2,26) m2 16,32
2,0*{2,10 + 1,95) m2 8,10
20*(1,10+1,96+1,10%4 +1,35* 2) m2 20,32
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0,8%4,90 m2 3,92
16*(2,0+08*05*2 m2 4,48

RAZEM 69,58
121| KNR 0-12I1 | Licowanie scian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.8| 0829-08 | metodg zwyklg
poz,120 m2 69,58
RAZEM 69,58
9 STOLARKA BUDOWLANA
122] KNR 0-19 | Montaz okien rozwiaranych i uchylno-rozwieranych m2
d.9| 1023-10 | dwudzielinych z PCV z obrébkag obsadzenia o pow. do 2.5
m2
7*15%15 m2 15,75
RAZEM 15,75
123 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.9] 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenla o pow. do 2.0
m2
1,2*15*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
124 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylnc-rozwieranych m2
d.89| 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrdbkg chsadzenia o pow. do 1.5
m2
10154 m2 6,00
RAZEM 6,00
125/ KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych me
d.9 1023-05 |]ednodzielnych z PCV z cbrébkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2
06*15%4 m2 3,60
03*15 m2 0,45
RAZEM 4,05
126 KNR-W 2-02 | Sciankl dzlalowe z luksferdw 20x20x5 cm m2
d.9] 0127-05 :
06*086 m2 0,36
RAZEM 0,36
127] KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez m2 -
d.9] 1027-02 | naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 .
1,10%2,1%2 m2 4,62
RAZEM 4,62
128| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchnif m2
d.9| 1204-05 | ponad2m2
2,0%0,9 m2 1,80
RAZEM 1,80
129 KNR-W 2-02 | Ofcieznice stalows dla drzwi wewnatrzlokalowych | szt
d.9] 1025-01 | wejsciowych do lckalu :
1,0721*2 szt. 4,20
RAZEM 4,20
130 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane i state z opaskami m2
d.9| 1026-01 maskujacymi
12*1,0%21 mz2 25,20
RAZEM 25,20
131|KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.9| 1022-01 | jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone
7*0,9*2,05 m2 12,92
1,0%2,05*7 m2 14,35 B
RAZEM 27,27
132| KNR-W 2-02 | Scianki i przegrody ptycinowe i plytowe petne z drzwiami m2
d.9 1029-01 przesuwnymi
1,90%2,8 m2 5,32
: . RAZEM 5,32
133| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe z profili zamknietych osaczone m
d.9y 1207-05 | zabetonowane o masie ponad 16 kg '
7.5 m 7,50
RAZEM 7.50
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134! KNR-W 2-02 | Pochwyt na wspornikach m
d.9| 1208-03 .
7,10 m 7,10 ,
. . 3 RAZEM 7,10
135] KNR K-06 | Montaz schoddw strychowych segmentowych sktadanych | szt
d.9 0246-01 |EI30
‘ 1 szt 1,00 o
RAZEM 1,00
136 KNR-W 2-02 | Schody stalowe drabinowe z jednostronna porecza bez szt.
d.9 1214-01 spocznikow
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 ELEWACJA
1371 KNR-W 2-01 | Wykepy oraz przekopy wykonywane keparkami m3
d. 10| 0212-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 1l
1,56%1,3*(1850* 2+ 10,70 2) m3 113,88
_ ‘ RAZEM 113,88
138 KNR AT-40 | Usunigcie zmurszatych spoin w murach mieszanych m2 '
d.10| 0104-03
1,3*(1541+998 +229+ 555+ 758+ 1,0+24) m2 57,47
: RAZEM 5747
139 KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.10| 0104-05 :
poz.138 m2 57,47 t
RAZEM 57.47
140| KNR AT-40 | Oczyszczenie | zmycie poditoza m2
d.10[ 0106-02 ‘
poz.138 m2 5747 :
: RAZEM 5747
1471 KNR AT-40 | Natryskowe gruntowanie podioza m2
d.10} 0108-04 .
poz.140 m2 57.47
RAZEM 57,47
142! KNR AT-40 | Wyréwnanie podiozy pionowych - warstwa zaprawy- m2
d.10; 0105-04 | grubosci 1 cm na podiozach pionowych murowych
poz.140 ’ ‘ m2 57,47
6,60 m2 8,60
35 m2 3,50
7,95 m2 7,95
7,05 m2 7,05
2,2 m2 2,20
8,3 m2 8,30
RAZEM 93,07
.143] KNR AT-40 | Wyrdéwnanie podiozy pionowych - dedatek/potracenie za m2
d.10] 0105-056 | zmiane grubosci o 0,5 cm na podtozach pionowych
A murowych o
poz.142 m2 93,07
RAZEM 93,07
144; KNR AT-40 | Reczne gruntowanie podioza m2 : ' I
d.10f 0106-03 : S
poz.142 m2 93,07 o
' RAZEM 93,07
145 KNR AT-40 | Izolacja picnowa przeciwwilgociowa z elastycznych m2 |
d.10| 040201 | szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - -
naldadana recznie :
poz.144 m2 93,07
: RAZEM 93,07
146| KNR AT-40 | Izolacje przeciwwllgociowe pionowe z emulsii bitumicznej - | m2 L
d.10| 0406-01 reczne gruntowanie podioza : .
1,90*2,35 ) m2 4,46
1,20 * 2,35 m2 2,82
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' ‘ 6,10*(1,9+1,2)*0,5 ' m2 | 9,46 Q
. . o ) RAZEM 16,74
147| KNR AT-40 | 1zolagje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - | m2 o
d. 10| 0406-03 | pienwsza warstwa nakiadana rgcznie N
. poz.146 e Ce m2 18,74
. s , RAZEM 16,74
148 KNR AT-40 | |zofacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - | m2
d.10| 0406-05 | kazda nastgpna warstwa nakladana recznie
poz. 146 m2 18,74
RAZEM 16,74
149| KNR AT-40 | Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.10] 0416-03
2,35+2,35+6,10 m 10,80
RAZEM 10,80
150 KNR AT-40 | Utozenie ptyt termoizolacyjnych styrodur XPS izolagji m2
d.10] 0421-03 | pionowej kiejonych punkiowo : :
poz.144 : m2 93,07
poz.146 m2 16,74 S
, N RAZEM 109,81
151| KNR AT-40 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - m2
d. 10| 0421-01 | wozenie folii ochronnej
poz.140 m2 57.47
poz.146 m2 16,74
. RAZEM 74,21
152 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych ¢ $cianach pionowych m3
d.10; 0312-0201 | glebokosci do 1.5 m i szerokodci 0.8-1.5 m; kat. gr. HlI-IV :
poz.137 m3 113,88
' RAZEM 113,88
153 KNR-W 2-01] Zageszezenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3
d. 10| 0228-01
poz.152 m3 113,88
: : . RAZEM 113,88
154| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2
d. 10| 0103-07 | siatki na sctanach i stupach
6,560 m2 5,60
3,5 m2 3,50
7,85 m2 7,95
7,05 m2 7,05
22 - m2 2,20
8,3 m2 8,30
2,8 m2 2,80
34 m2 3,40
RAZEM 41,80
155] KNR K-04 | Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podiozu z m2
d. 10| 0109-02 | zaprawy o wiefkodcl kamienia 1.8 mm ’
' poz.154 m2 41,80
RAZEM 41,80
156| ZKNR C-1 | Przygotowanie podioza. Odgrzybienie powierzchni scian m2 o
d.10| 0101-03 - ' B -
poz.28 m2 227,10
34,1 m2 -34,10
' RAZEM 193,00
157] ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie nosnoscl kotkéw m2
d. 10| 0101-11
poz.156 m2 193,00
RAZEM 193,00
158| ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenle | zmycle podioza m2
d. 10| 010102 .
poz.156 m2 193,00
35,69 m2 35,69
4,70*24 m2 11,28
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35%24 m2 8,40
: RAZEM 248,37
159! KNR K-04 | Przygotowanie podioZa - dwukrotne gruntowanie m2
d.10| 0101-08
poz.158 m2 248,37
RAZEM 248,37
160| KNR K-04 | Przyklejenie piyt styropianowych na écianach m2
d.10| 0102-01
poz.159 m2 248,37
RAZEM 248,37
161| KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na odciezach m2
d. 10!  0102-05
(1,0+21*2)*2*0,3 m2 3,12
3*15*7*0,3 m2 9,45
(06+15*4*0,3 m2 2,52
(1.2+15%2)*2* 0,3 m2 252
(1,2+1,5*2)*4%0,3 m2 5,04
03+15*2)*0,3 m2 0,99
RAZEM 23,64
162 KNR K-04 | Mocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli m2
d. 10| 0103-02 | plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly
poz.160 m2 248,37
RAZEM 248,37
163| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
d. 10| 0103-07 | siatki na Sclanach i slupach
poz.160 m2 248,37
RAZEM 248,37
164; KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2
d. 10| 0103-09 | siatki na odciezach
poz.161 m2 23,64
RAZEM 23,64
1656| KNR K-04 | Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podiozu z m2
d.10] 0107-03 | zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
poz.163 m2 248,37
3,72 m2 3,72
0,82*24 m2 1,97
poz.164 m2 23,64
' RAZEM 277,70
166| KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkdw plytami styroplanowymi - m
d. 10| 2814-10 | ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
okna
7%15%4 m 42,00
4*{2*06+2*1,5) m 16,80
2*{(1,2*2+15%2) m 10,80
4*(1,0*2+15%2) m 20,00
(03*2+15*2) m 3,60
drzwif
1,5+2*%2,1 m 5,70
1,0+217%2 m 5,20
naroza budynku
36*4 m 14,40
2,1*2 m 4,20
4,45+ 3,27 m 71,72
_ RAZEM 130,42
167| KNR 0-23 | Docieplenle scian budynkdw plytami styropianowymi - m
d.10] 2614-11 zamocowanie listwy cokoftowej
17,80 * 2 m 35,60
10,05 2 m 20,10
RAZEM 55,70
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
168] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanegj o szer.w m2
d.10| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
04*1,7*%7 m2 4,76
04%08%4 | m2 1,28
04*14*2 m2 1,12
04*1,1%4 m2 1,76
0,4*0,4 m2 0,16
53%0,4 m2 2,12
RAZEM 11,20
11 ROBOTY ZEWNETZRNE
169| KNR-W 2-02 | Schody zelhbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m2
d11; 0219-02 rzutu
2,38%2,5 ma2 5,05
rZutu
RAZEM 5,95
170 KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.11| 0219-08 | grubosci plyty rzutu
Krotnodé = 6
poz.169 m2 5,85
rzutu
RAZEM 5,95
171 KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe 2elbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.11]  0205-01 do betonu
1,6%1,45%0,3 m3 0,70
RAZEM 0,70
172f KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d. 11l 0258-02 | budowli - prety zebrowane o §r. 12-14 mm
0,1 t 0,10
0,4 t 0,40
0,1 t 0,10
RAZEM 0,60
173|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i t
d.i1| 0259-01 budow!l - prety gtadkie o ér. do 7 mm
0,03 t 0,03
0,01 t 0,01
RAZEM 0,04
174 NNRNKB | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.11]| 202 2805-06 | wym. 40x40 cm na zaprawig kiejowej o gr. warstwy 5 mm
24712 m2 2,88
_ RAZEM 2,88
175 NNRNKB | Okiadziny schoddw i piyty z plytek kamionkowych GRES o | m2
d.11) 202 2810-04 | wym. 20x30 cm na zaprawie klejowe] o gr. warstwy 4 mm
1,2*0,3*4 m2 1,44
1,2*0,18*5 m2 1,08
03*2*2 m2 1,20
RAZEM 3,72
176 NNRNKB | Cokoliki i cbrébka bokéw schodéw i piyty z plytek m
d.11] 202 2809-04 | kamionkowych GRES
1,63 + 1,45 m 3,08
1,25+ 1,50 m 2,75
2.1 m 2,10
2,0*4 m 8,00
RAZEM 15,93
177/ KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane - porgcze i tralki m
d. 11| 1035-04 | profilowane z drewna
2,7 m 2,70 .
RAZEM 2,70
178 KNR-W 2-02 | Pochwyt na wspornikach m
d.11]  1208-03 '
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
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1791 BCOR Dzwig zewnetrzny platformowy dla oséb kpl.
d.11,BCOR.10.01 | niepeinosparwnych - '
7.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
180 ZKNR C-2 | Czyszczenie plytek nieszkliwionych m2
d.11; 0517-08
13,56 m2 13,56
RAZEM 13,58
181] ZKNR C-2 | Wypefnienie spoin 3x4 mm materiatem elastycznym m
d. 11} 0518-01
g0 m 90,00
RAZEM 90,00
182 TZKNBK XV | Zagruntowanie stolarki - balustrada drewniana z m2
d. 11| 0431-01 | uprzednim poszpachlowaniem
1,1*%(2,15+2*1,8) m2 6,32
RAZEM 6,32
183| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych iub m2
d.11| 0651-01 pomalowanych wyrobéw stolarskich - pierwszy raz
poz.182 m2 6,32
RAZEM 6,32
184| TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych [ wyszlifowanych lub m2
d. 11| 0651-02 | pomalowanych wyrcbéw stolarskich - drugi raz
poz.183 m2 6,32
RAZEM 6,32
185/ KNR 19-01 | Wymiana odcinkéw prostych poreczy schodowych z desek | m
d. 11 1014-02 | drewna twardego o di. ponad 1,0 m
23174 m 9,24
RAZEM 9,24
186| KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie podokiennikéw i innych drobnych | szt.
d. 11| 1309-18 elementdw o pow. do 0,75 m2 :
4 ‘ szt 4,00
RAZEM 4,00
187| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin kominéw m2
d. 11| 0828-01 -
1,6*05+0,82%1,256+0,9*0,5 m2 2,28
0,9%09%4 m2 3,24
0,0*1,0*4 m2 3,60
RAZEM 9,12
188 KNR 19-01 [ Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin m2
d.11] 0829-01
poz.187 mz2 9,12
‘ RAZEM 9,12
1891 KNR 19-01 | Spainowanie komindw z cegly m2
d.11| 0827-11
poz.188 m2 9,12
RAZEM 8,12
190| KNR AT-40 | Oczyszezenie | zmycie dachowek m2
d. 11 050102
: 158*8,71*2 m2 212,04
-16,5 m2 -16,50
41*34%2 m2 27.88
2,75%5,85 2 16,09
- N RAZEM 239,51
191 KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdnii| m2 -
d.11| 010101 | chodnikdw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
6.8 m2 6,80
1,0* (11,3 +1,5) m2 12,80
<opaska budynku> 0,8 * (155+1,1+25+95+58+ 56 | m2 40,80
+ 11’0) oL
RAZEM 60,40
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162| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanle koryta na catej szerokogei jezdni i | m2 :
d.11|  0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za-kazde dalsze 5 cm
glebokosci
Krotnogé = 2 .
2,0*%20 m2 4,00
_ _ . RAZEM 4,00
193] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d. 11| 0103-04 | warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. 1=V
poz.191 m2 60,40
RAZEM 60,40
194] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego przekruszonego m2
d.11] 0115-01 | jednowarstwowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
poz.193 m2 60,40
RAZEM 60,40
195 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturainego jednowarstwowa -za | m2 :
d.11] 0115-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po Zaggszczeniu
Krotnogé = 10 )
poz.183 m2 60,40
RAZEM 60,40
196| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej- m2
d.11] 231 0511-04 | kostki brukowe] gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
poz.193 m2 60,40
) ‘ . RAZEM 60,40,
197 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m '
d.11; 0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoln pfaskiem .
11,3+84+2%15 m 22,70
6,0+ 1,2 m 7,20
RAZEM 29,90
198 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3 ‘
d. 11| 0203-06 | pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem
: ‘ urobku samochodami samowy’radowezym! na odleglesé do
1 km o . ‘ o
28%15°15 m3 63,00
‘ RAZEM 63,00
199 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekepy wykonywane koparkami m3 S -
d.i1] 0211-06 | przedsigbiernymi 0.40 m3.na odktad w gruncie kat. il -
15*2,0*1,5 m3 45,00
12 <st> m3 12,00
RAZEM 57,00
200! KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3 )
d.11] 0222-01 | gruntu na odlegtosé.do 10 m w gruncie kat. I-lIl - wymiana
gruntu {pospdika) . . .
poz.198 m3 63,00
' RAZEM 63,00
201 KNR-W 2-01| Zaggszczenie hasypow ubijakaml mechanlcznyml grunty m3 )
d11| 0228-01 sypkie kat. I-IlI : ‘
poz.200 - m3 63,00
poz. 198 m3 57,00
E : RAZEM 120,00
202| KNR-W 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w m3 C CL
d.11] 0609-02 [ gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
8 : : m3 8,00
RAZEM 8,00
203/ KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy z obsypka rury kamionkowe perforowane m
d.11] 0811-04 | 150 mm '
35 m 35,00
. RAZEM 35,00
204 KNR-W 2-01 | Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu ér. szt.
d.t1] 0619-01 | 400-500 mm (0,4m/szt)
4 szt. 4,00 S
: RAZEM 4,00
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205) KNR-W 2-18] Studnie rosaczajgce z kregéw betonowych o ér. 1500 mm  |stud. :
d.11] 0513-06 | w gotowym wykopie o glebokoscl 3m .
1 ' stud. 1,00
‘ RAZEM 1,00
206| KNR-W 2-18] Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm | m '
d.11| 0408-02 : _ . ,
15 m 15,00
RAZEM 15,00
207! KNR-W 2-18| Podsypka i obsypka pod kanaly z rur PCV z materiafow m3 o
d.11; 0511-01 sypkich gr. 10cm -
Krotnosé = 2
15*0,1 m3 1,50
RAZEM 1,50
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