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Dachdwka ceramiczna

taty 3x5 cm

Kontrtaty 6x2,5 cm

Folia dachowa

Deskowanie 2,2 cm

Przestrzen wentylacyjna min. 2 cm

Krokwie 8x18 cm

Obudowa poddasza (rozwigzanie
systemowe) o odpornosci ogniowej
EI30 na profilach CD 60x27mm

i uchwytach elastycznych:

wetna mineralna o gestosci
min. 10kg/m (A=0,034) gr.15cm
wetna mineralna (w przestrzeni
miedzy konstrukcjq podwieszenia
ptyt GKF) (A=0,034) gr.10cm
folia paroizolacyjna

ptyty gipsowo — kartonowe GKF
gr.1,25cm
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ISZ1

Tynk cem.—wap., gtadz gipsowa

Bloczek silikatowy gr. 24cm

Ptytka gresowa 2 cm

Posadzka betonowa gr. 8cm

Styropian EPS70-040 (A=0,040)
gr. 20 cm

Tynk akrylowy cienkowarstwowy

S72

Bloczek betonowy gr. 24 cm
Izolacja przeciwwodna — masa (KMB)

Polimerowo—bitumiczna

Polistyren ekstrudowany XPS (A=0,035)
gr. 15 cm

zbrojona zbr. rozproszonym

Folia PE

SCIANY PROJEKTOWANE

Styropian EPS100 gr. 15cm

2x _papa termozgrzewalna

Podktad z betonu C12/15
zatarty na gtadko gr. 10cm

Pospdtka zageszczona 35cm

Grunt rodzimy

60x30cm

UWAGI OGOLNE:

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami projektu. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw

z rysunku, ani tez uzywaé rysunku jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary

I:l SCiOﬂy murowane z bloczkéw SHikGfOWYCh nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrbci¢ sie do projektanta.
1 . . . . Nazwa i adres inwestycji: [ dzil: Nr rys.
E sciany szkieletowe w systemie suche] racownIA prosexTown NODERNIZACJA, ROZBUDOWA | PRIEBUDOWA o s, Marek Buke | .
zabudowy na konstrukeji z profili CW 75 i UW 75 [ |[BUOVNKU NESZKALIEGO (SLUZBOVEGD) AB
.. . X t u E 7 CZESCIA EDUKA(;YJNA"(IZBA ED‘L‘JKACJ\
z podwojnym poszyciem plyta gipsowo—kartonowg gr. 12,5 mm PRZYRODNICZO-LESNEJ "QUERCUS”)
a2 Mersk uke || NADLESNICTWIE GIZYCKO Skala:
7 ul. Spcdol,mc“% dz. nr 306/5, Gajewo, gm. Gizycko
0 777) TAMUROWANIA o e ot || ragton: e— 1:50

Folia kubetkowa

ST3

Gres

Zelbetowa ptyta
spocznika gr. 14cm

[EEEE3] SCIANY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

Tynk cem.—wap.

SCIANY | OTWORY DO WYBURZENIA

Obiekt:
BUDYNEK MIESZKALNO—
OSWIATOWY

Nadlesnictwo Gizycko
ul. Dworska 12, Gajewo
11-500 Gizycko

Ryszard Borys
Upr. bud. nr 1483/60

Data opracowanla:

Branza:
architektura

Temat rysunku:
Przekrd] B—B

06.2023r.




