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STB00.00WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45212172-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (STB) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robot w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych objgtych zadaniem
inwestycyjnym Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z cze$cia edukacyjng w m.
Gajewo

Zakres stosowania STB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub u$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jako$ci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi(SST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (STB) z tym, ze dla robot drogowych
zostata opracowana oddzielna ST wymagania ogolne.

1.3. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiecktu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obicktu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiagcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknig¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwaoraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych ora zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiard6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, shluzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
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ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru/kierownika kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czgéci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z
pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg, jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez Wykonawceg lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach) w skrécie Inspektor/Inzynier kontraktu
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1.4.44 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze rozlozenie
napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) podbudowa - dolna czgs$¢ nawierzchni stluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) podbudowa zasadnicza - gérna cz¢§¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze¢§¢ podbudowy spekniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

i) warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.45 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.46.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.47.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.
1.4.48.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledoéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony

robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i dréog dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
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przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrdédel materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lJub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i
materialow nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj. spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne,
i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry
zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowiazany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia speliaja wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosSci wskazaniomzawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
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organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawcea opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$éz dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, z projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takie;j
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci (w skrocie PZJ) winien
zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatdéw oraz robo6t z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdw i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej

jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane

Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami

SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé préobki

materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
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Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speniaja
tych wymagan begda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sig.

6.8

6.8

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-3 , nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach, stanowiagcych kod pozycji. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to

wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
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dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

a) roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,

b) etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy,

¢) roboty konstrukcyjno - montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbidr techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz

jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy. Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupehliajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) — operat kolaudacyjny

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne - uzupetniajace lub zamienne,

c) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki  (dokumentacje) na  wykonanie robot towarzyszacych  (np.: na  przelozenie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wictlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

j) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1) protokot przekazania materiatow rozbidrkowych nadajacych si¢ do ponownego wbudowania

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedagotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponownytermin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lubuzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonaniarobdt poprawkowych i robot uzupeliajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym i regkojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Roboty pomini¢te w przedmiarze robdt a uwzglednione w dokumentacji projektowej
podlegaja obowigzkowemu wykonaniu przez Wykonawce w ramach kwoty ryczaltowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy cenach jednostkowych z wylgczeniem podatku

VAT,

f) koszty utrzymania terenu budowy,

g) koszty zajecia innych dziatek, m.in. zajecia pasow drogowych, sgsiednich nieruchomosci,

h) wykonania tymczasowych dojazdow, objazdow/przejazdow,

1)  koszty utrzymania obiektu budowlanego zwigzanego z jego funkcjonowaniem podczas robot budowlanych,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) opflaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2013 poz.907).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 935).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
— 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka i
demontazem konstrukcji i elementéw wykonczenia
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .
1.3. Zakres robot.
demontaz skrzydet i wykucie oscieznic stalowych i drewnianych
rozbiorka posadzek
rozbiodrka pokrycia dachowego wraz z obrébkami
rozbiodrka $cianek dziatowych
wykucia w murze
rozbidrka pokrycia dachowego,
rozbidrka konstrukcji drewnianych
Pozostate wg. przedmiaru robot.
2. Materialy pochodzgce z rozbiérki.
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe, oscieznice, skrzydta drzwiowe, gruz cementowy
, gruz betonowy, gruz izolacji termicznych,
3. Sprzet.
Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki r¢czne lub elektryczne,
rusztowania wewngtrzne, pomosty wewnetrzne .
4. Transport.
Samochod wywrotka/ skrzyniowy
Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w
podtozu posadzek.
5. Wykonanie robot.
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbidorkowych nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Segregacja materiatdw nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania.
Utylizacja gruzu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
6. Kontrola jakoSci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
Sprawdzenie materiatow nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania.
7. Jednostka obmiaru.
e m2
* m3
Pozostate zgodnie z przedmiarem robot.
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.Inspektor nadzoru/inzynier
kontraktu dokonuje odbioru na podstawie zapisow w dzienniku budowy, faktycznego wykonania, sporzadzenia protokotu
przekazania materiatdw rozbiorkowych,, przekazania potwierdzenia utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami
materiatdw rozbiorkowych.
9. Podstawa platnoSci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
STB 02.00 ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
STB. 02.01. WYKOPY I NASYPY
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i nasypow
w ramach budowy pn. Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z czescia edukacyjna w m.
Gajewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obiektow
budowlanych, drég i obejmuja :

- wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcja czgsci gruntdow do wykorzystania na nasypy,

- budowe nasypow pod obiekty kubaturowe,

- zasypywanie i zageszczenie wykopow,

- zaladunek i wywoz nadwyzki gruntu.

Orientacyjne ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej roboét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu,

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych,

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych

1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu Isz - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu - dla gruntow malospoistych
i spoistych,

1.4.9. Stopien zageszczenia gruntu Id - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia dla gruntéw niespoistych,

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdow niespoistych,

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST 00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robdt zgodnie z STB-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejaca sytuacja gruntowo —wodna

Zakres robot budowlanych nie wymaga przeprowadzenia badan geologicznych

2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spetniaja warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce
wykopow lub budowie nasypow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materialy
nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg i utylizowane. Miejsce
wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania dokonaé na podstawie Tab. 11 2.

Tabela 1. Podzial gruntow i innych materiatow na kategorie

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Ggestos¢ objetosciowa Przecigtne spulchnienie po
W stanie naturalnym odspojeniu w % od
pierwotnej objetosci
1 Piasek suchy bez spoinowania 15,7 od5do 15
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Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezale 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci 12,7 od 15 do 25
2 do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z 16,7 od 15 do 25
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne i 18,6 od 20 do 30
plastyczne
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 13,7 od 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z 17,7 od 20 do 30
3 gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 19,6 od 20 do 30
wymiarach do 40 mm
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne | 17,7 od 20 do 30
i plastyczne, bez glazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zalezale 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, ttuczniemi | 19,6 od 25 do 35
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowiacymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwartei | 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 20,6 od 25 do 35
do 10% objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami 50 | 16,7 od 25 do 35
kg
Itolupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 19,6 od 25 do 35
lub z glazami o masie do 10 kg
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205
Wysz?zeg(ﬂnie nie . Grupy gruntéw
Lp. [wlasciwosci Jednostki
Niewysadzinowe Watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina gliniasta |- glina piaszczysta zwigzla,
- ZWIr - rumosz gliniasty - glina pylasta zwigzla
- pospotka - zwir gliniasty - i1, it piaszezysty, it
- piasek gruby - pospolka gliniasta pylastybardzo wysadzinowe
- piasek sredni - piasek gliniasty
- piasek drobny - pyL, pyt
- zuzel piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina
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nierozpadowy pylasta
- it warstwowy

2 |Zawartosé czastek £ |70 < 15 od 15 do 30 od 3 do 10 [> 30

0,075 mm £ 0,02 <3 > 10

mm
3 |Kapilarnos¢ bierna |m <10 > 1,0 >1,0

Wskaznik piaskowy >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne odnosnie sprzetu.
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu zgodnie z SST00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu do :
3.2.1 Odspajania i wydobywania gruntow : urzadzenia mechaniczne : koparki, tadowarki, itp.,
3.2.2 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw : spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.,
3.2.3 Transportu mas ziemnych : samochody wywrotki,
3.2.4 Sprzetu zagegszczajacego : ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce, itp.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego
objetosei, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odleglos¢ do 10 km. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$§¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob,
aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci okoto
0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych. Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o
ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Grunty i materialy do nasypow

Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-81/B-03020; PN-74/B-

04452; PN-88/B-04481. W
5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza
nasypu do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ stopnia zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w
Dokumentacji Technicznej. Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Ogolne zasady wykonywania nasypow :

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z pospoiki lub piasku grubego. Nasypy powinny by¢ wznoszone
roOwnomiernie na calej szerokosci.
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b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

5.3. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢c doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjnie przyjmuje si¢ grubo$¢ warstwy 0,20 m.

5.4. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do + 10% jej
wartosci.Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej warto$ci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o
ponad 1 0% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdéb mechaniczny lub chemiczny. Sposob osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia stopnia
zageszczenia gruntu Id. Zgodnie z opisem technicznym do ,,Projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji" nalezy przyjaé
stopien zageszczenia gruntu 1d=0,50.Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggscic. Jezeli
powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczenia warstwy.
5.6. Dokladnos$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £10 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi - 3 cm.Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$é
nierdwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowag albo powinny by¢
spelnione inne wymagania dotyczace réwnos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej W czasie kontroli szczeg6lng uwagge nalezy zwrocié na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Rodzaje badan i pomiarow :

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow wg norm przedmiotowych,

- badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci stopnia zaggszczenia
Id. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.Oznaczenie stopnia zageszczenia Id, powinno by¢
przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie moduléw odksztatcenia wedlug normy BN-64/8931-02. Wyniki
kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdéw laboratoryjnych.Prawidlowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku
budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt.Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

20



Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z czgécia edukacyjna w m. Gajewo

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegtos¢ do 1 km (na odktad)

- przewiezienie 1 wytadunek na sktadowisko wraz z utylizacja,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje :
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- zakup 1 dowdz gruntu
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- zageszczanie nasypu,
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-81/ZASYPANIE-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 02.02 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas realizacji inwestycji pn.
Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z cz¢scig edukacyjng w m. Gajewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopow przy obiektach kubaturowych
oraz zaggszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie i podsypka pod tawy i stopy fundamentowe).

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1 Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu dla gruntdéw matospoistych i
spoistych.

1.4.2 Stopien zaggszczenia gruntu Id - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia dla gruntéw niespoistych.

1.4.3 Wskaznik réznorodnosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszezalnos¢ gruntdw niespoistych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja SST 00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami

i poleceniami Inspektora.Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji SST00.00 "Wymagania Ogolne".
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i Specyfikacja Techniczng.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospodtka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych wykopow pod
warunkiem spetnienia warunku niewysadzinowos$ci. Materiaty te powinny zagwarantowa¢ prawidlowe zaggszczenie si¢ i
wodoprzepuszczalno$é nie mniejsza niz 8m/dobe.

3.SPRZET
Do zaggszczania nalezy uzywac : ubijakéw mechanicznych, walcow,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopoéw powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych rob6t. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢
oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarznigty i
bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych Iub innych materiatow).
5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic :
orientacyjnie 020 m. Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu. Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania
rownomiernego wskaznika nalezy :
e rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem rgcznym lub lekkim sprzgtem mechanicznym,
e warstwg nasypanego gruntu zaggszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zaggszczajacego,
Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujac zageszczarki zaakceptowane przez
Inspektora. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zaggszczenie. Wymagany stopien zageszczenia gruntu:
e wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora
e podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
e przy fundamentach stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) i zaggszczonego gruntu pod posadzki i podsypki pod fundamenty.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdélne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® zasypania wykopow obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- zasypanie wykopow

- zaggszczenie wykopow

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6

Cena wykonania 1 m’ zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie i podsypki pod fundamenty obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zasypanie wykopow

- zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robét ziemnych

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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STB 04.00 STAL ZBROJENIOWA
CPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia niespr¢zajacego betonu konstrukcyjnego podczas realizacji robot pn. : Modernizacja, rozbudowa i
przebudowy budynku mieszkalnego z czescia edukacyjna w m. Gajewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z :
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprgzyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-B-00.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastgpujace klasy i gatunki

stali oraz $rednice pretow :

stal A-III (34GS) oraz A-0 (St3S),

$rednice od @4,5-320 mm.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny. Materialy nalezy ulozy¢ rownomiernie na caltej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z SST00.00 ,,Wymagania ogodlne".

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1.
nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie
do jej wbudowania.Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcz.Stal
narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong
oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢

strumieniem cieplej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.
5.2.2. Prostowanie pretow
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Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucinaéprety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgigc. Wydtuzenia pretow

(cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgigcia

preta 45 90 135 180
- 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042).

Tabela 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego Rak<400 MPa 400 < Rak <500 Rak > 500 MPa
D <10 d0o=3d do=4d d0=4d
10<d<20 d0 =4d do=5d d0=5d
20<d<28 do = 6d do=7d do=8d
D >28 d0=8d --

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10 d.Na zimno, na budowie
mozna wykonywaé odgigcia pretow Srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. Wewngtrzna $rednica odgigcia pretdw zbrojenia gtdéwnego, poza odgigciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz : 5d dla stali klasy A-0 10d  dla stali klasy A-IIl. W miejscach zagi¢¢ i zataman
elementéw konstrukeji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac
$rednice zagigcia rowna co najmniej 20d. Wewngtrzna srednica odgigcia strzemion 1 pr¢tow montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakéw.Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgigé) pretow na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. 'Wymagania ogélne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali : A-0 i A-III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia
betonu.Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali
zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
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innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora.Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy
nie wigkszej niz 20 mm. Koncoéwki drutow wigzatkowych musza by¢ odgigte do srodka betonowanego elementu.Minimalna
grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
Cmin>0 jezeli dg<32 mm Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez
Inspektora i odbiér wpisany do dziennika budowy.Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie

materiatdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1.  Lgczenie pretéw za pomocg spawania
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wiagza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.Drut
wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o sredn. do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o §rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow naroznych ze strzemionami.

5.3.2.4. Kotwienie pretow

Prety zbrojeniowe nalezy kotwi¢ do istniejacych elementdw za pomoca systemowych kotew wklejanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji STB-00.00

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia

zbrojenia podaje tabela nr 3.Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne : dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%ro6znica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekracza¢ 3mmdopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczaé
25mmliczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie, roznice w rozstawie mi¢dzy pretami gtdéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cmroznice w
rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cig¢cia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0mdlaL > 20 mm
(L - dlugos¢ preta wg projektu) 6.0 m 30 mm
laL <O0. 1
Odgigcia (odchylenia w stosunku do potozenia dla 0.5m 0 mm
okreslonego w projekcie) dla05m<L<1.5m 15 mm
£OWPIY) dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h -jest calkowita grubos$cia dlah<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<l1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
. L, . a<0.05m 5 mm
odstepy pomigdzy sgsiednimi rownoleglymi
. . , . . a<020m 10 mm
pretami (a - jest odlegloscia projektowana
omigdzy powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40m 20 mm
pomigdzy powierz przylegtych pretow a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do b<025m. 10 mm
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grubosci lub szerokosci w b <0.50 m. 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - b<1.5m. 20 mm
oznacza catkowita grubos¢ lub b>15m. 30 mm
szerokos$¢ elementu)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST00.00 ,,Wymagania og6lne".
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymaltosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyklej jakosci i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatos$ci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9,
importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu
wedlug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 05.00 BETONOWANIE KONSTRUKC]I
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
elementow Zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i betonowych, podczas realizacji robot pn. : Modernizacja,
rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z cz¢s$cia edukacyjng w m. Gajewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementow zelbetowych i betonowych
jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza itp.
Zakres robot objetych przez Specyfikacje :

- Przygotowanie mieszanki betonowe;j

- Montaz deskowan

- Betonowanie i zageszczanie

- Pielegnacja betonu.
14. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn cementowy- mieszanina
cementu i wody

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoch sortymentach :

IF -jednofrakcyjny,

WE-wielofrakcyjny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy :C12/15(zblizona B15), C15/20 (zblizona do B20), C20/25 (zblizona do B25) C30/37 (zblizona do
B37 takze B35 oraz B40 wedtug "PN-S-10042:1991" - norma mostowa)

2.2 Drewno (tarcica na szalunki).

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017.

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

3.SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia.

Deskowanie systemowe zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Deskowania
Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob
zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochron¢ przed przesunigciem sig
fadunku podczas transportu.Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.
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4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich §rodkow w celu
uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika begdzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowiazkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywacé si¢ w Wytworni. Kazda partia betonu winna by¢ sporzadzona wg. zatwierdzonej
receptury.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktdre nie beda odkryte po ukonczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng faktur¢ i wyglad. Deskowanie nie
powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie
zadne skazy. Dla danego obicktu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zréodla. Wykonawca
powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sa dopuszczalne
wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.Jesli Umowa nie przewiduje inaczej,
wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor
zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy si¢ z poziomych i pionowych linii cigglych biegnacych przez caly obiekt,
natomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).

5.2.2. 'Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyrownaé i wygtadzi¢, aby otrzymacé
gladkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie shuzg jako pierwszy etap do
prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej. Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng faktur¢ i wyglad. Deskowanie nie
powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie
zadne skazy. Dla danego obicktu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zréodla. Wykonawca
powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sa dopuszczalne
wewngetrzne wigzania 1 osadzone elementy metalowe.Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami
innego pochodzenia.Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny
mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciagltych biegnacych
przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.3.Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji pod wptywem
cigzaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
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oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowania powinna
by¢ sprawdzona na sily wywotane parciem $wieze] masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkoS$ci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania
powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowania powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegaja
one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$é.
Lby $rub i nitéw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewnic¢ potgczenie szalunkow i
mozliwo$é ich usunigcia bez zniszczen betonu. Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten
sposob, aby ich czgs¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
$ciggach nalezy wypehi¢ zaprawg cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i
zastrzaly z drewna lub metal ( te ostatnic do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawgdzie betonu
powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastgpnie musza by¢
usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos¢ tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedhug
Rysunkow, przed wypelnieniem masg betonowa dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢
stwierdzona przez Inspektora. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowania, lecz przed
ulozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem. Deskowania
nieimpregnowane przed wypehieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkow_systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlna starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie
robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora dokumentacji
technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia
przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujace warunki :
. deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie, ktory powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukeji i poprawienie wygladu powierzchni
betonowych
. przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rz¢dnych z Rysunkami, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,
. betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,
*  mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktoéra spada; w przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),
» wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65 odleglosci mi ¢dzy
pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziomej,
* podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,
* podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 2030 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
» kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania
wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
» belki (laty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,
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* czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sek.,

» zasi¢g dziatania wibratoro6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosciiod 1.0 do 1.5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ do§wiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nier6wnos$ci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawg cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktore Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne laczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczongpowierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego
(rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci celem unikni¢cia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, niecigglosci ani rdznic
wizualnych, a podjg¢cie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowaé o konieczno$ci betonowania ciaglego celem uniknigcia
przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni §wigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

*  przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgltebnymi,

*  w plytach, mieszank¢ betonowa uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach o grubosci
>12cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do wyr6wnywania powierzchni betonowe;j
nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywdw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno
by¢ prowadzone calg jej szeroko$cia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia
> 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzic ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
s stawiane specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymaltosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu
betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza
mrozoodpornos$¢ i wodoszczelno$¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac. Ptyn natryskuje si¢
rownomiernie cienkg warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ulozeniu.

Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielggnacji , postgpowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. Wykonywanie otworéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglgbien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow obciazaja
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catkowicie wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych
i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).
5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje
zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:
*  podwojnej szerokos$ci belek i 1.0m dla rys podtuznych,
* polowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz lcm, a
powierzchnia, na ktdrej wystepuja jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej §ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-B-00.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg §cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jako$¢ betonow
Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢, jakos¢ materialow i mieszanek betonowych
przedktadajac do oceny Inspektorowi. Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu dokumentoéw stwierdzajacych, jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsigbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu.Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposob wykonania
badan zostang podane przez Inspektora, ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wlasciwosci materialow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.
6.2.2. Wytrzymalo$¢ i trwalosé¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w
ilo§ciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokoétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokélem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robot,
gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora
przez jedna dobg¢ w formach, a nast¢pnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria probek
zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci
na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach
wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

«  betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m’ betonu-przynaj mniej 10% probek,

*  betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej
serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od
tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytulu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanychw Laboratorium Urzgdowym otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymatosci na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymalos$ci na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
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konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktore zaproponowane przez wykonawcg muszg byé przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykonawce. Trwalo$¢ betondow okreslona jest statoscia okreslonych
wiasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwalosci jest wykonywana przez poddanie probek
100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wilasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢é si¢ w podanych nizej
granicach :

* zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

e utrata masy 2%

*  rozszerzalnos$¢ liniowa 2%

*  wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

* 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych prob do uznania Inspektora pozostawia si¢ jej

wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonow celem poddania badaniom badz probom
laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B-06250

»  konsystencja mieszanki betonowej,

*  zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

*  wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

*  nasigkliwo$¢ betonu,

*  odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

*  przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajagcego m.in. podzial obiektu
(konstrukeji) na cz¢sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do
kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod
nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nast¢pnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomigdzy przyjeta a kontrolowang konsystencja
mieszanki nie powinny przekroczy¢ :
. + 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,
. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie
konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawartos$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu
statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
6.3.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda cisnieniowa podczas projektowania jej
sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:
* 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
*  przedziatéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych :

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zaw%lnosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do5s
powietrza atmosferyczne

(%] Beton narazony na staty .dost¢p 35do 6.5 4do6
wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke na 50 m’, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 probki
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na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastgpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania prébek pobranych z
partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych
150*150*150 mm spetnia nastepujace warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimm>a *Ric (1)
gdzie : R ;- najmniejsza warto§¢ wytrzymalosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
Ry~ wytrzymato$¢ gwarantowana,
a-wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba probek-n A
od3do4 1.15
od 5do 8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spelnione sa
nastepujace warunki (2) 1 (3) :
Rimm >RbG ( 2 )
oraz
)
R>12eR, . o 12%Rye (3)

gdzie R _ ¢rednia wartosé wytrzymalos$ci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1
R=—>"Ri
T (4

w ktorym R~ wytrzymato$¢ poszczegolnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) Iub
polaczonych warunkow (2) i (3) obowiazuje warunek (5)

LS (ri-&Y
—Vn-1 (5)

w ktorym :

R - $rednia warto$§¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymatos$ci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca
si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2)
nie s3 spetnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych
z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzor moze uznaé beton za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasiagkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo ré6znych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukeji.
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Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegélnie narazonych na
styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien
mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiagnigty jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek
spetnione sg ponizsze warunki :
1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -
e probka nie wykazuje peknie¢,
Iaczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskdéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
e obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2. Po badaniu metodg przyspieszona, wg PN-88/B-06250,
e probka nie wykazuje peknige,
ubytek objetosci betonu w postaci zluszezen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej probce wartosci
0.05 cm’/cm” powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W § jest
osiaggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza
si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na
zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych materialow i zgodnosci wykonywanych robot z Rysunkami i obowigzujacymi normami.
Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie
beda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

1) Sprawdzenie materiatdéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w dokumentacji
technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci 1 protokotami odbiorczymi.

2) Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i poroéwnanie z
Rysunkami. Badania polegaja na stwierdzeniu : zgodnoséci podstawowych wymiarow z Rysunkami zachowaniu
rzgdnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego, zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow
nos$nych, wielkos$ci podniesienia wykonawczego, prawidtowosci i doktadnosci polaczen migdzy elementami.
sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrole dociggnigeia wszystkich srub w
konstrukeji.

3) Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica, fatg i poréwnanie z Rysunkami
oraz PN-63/B-06251.

4) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i pordwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5) Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6) Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy
1) Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Rysunkami,
2) Sprawdzenie konstrukeji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.
6.4.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato
wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST00.00 ,,Wymagania og6lne".
7.2. Obmiar robét betonowych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze§cienny) konstrukeji betonowej lub zelbetowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowe;j lub zelbetowej obejmuje
- proby przygotowawcze,
- projektowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki betonowej,
- deskowanie,
- uktadanie mieszanki betonowe;,
- zaggszczenie mieszanki betonowej,
- pielggnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i

kwadratowym

10.2. Normy dotyczgce betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowsa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.
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BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu.
10.3. Normy dotyczace konstrukeji betonowych
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymalosci betonu
na §ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
10.4. Inne dokumenty
[1] Wytyczne wykonania pielggnacji $wiezego betonu preparatem powlokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984.
[2] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywno$¢ stosowania domieszek chemicznych
do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
[3] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45.
IBDiM Warszawa 1986.
[4] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka
napowietrzajaca do betondw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.
[5] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawal984.
[6] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu srodka uplastyczniajacego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
[7] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki
przyspieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.
[8] Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukeji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady.
Warszawa 1973.
[9]1 PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1. Reguly ogolne i reguty dla budynkéw. Tom I. Wersja
Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
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STB-10.00 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY DZIALOWE
CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem

konstrukeji i elementéw murowych podczas realizacji robot dla inwestycji pn.: Modernizacja, rozbudowa i
przebudowy budynku mieszkalnego z cze¢$cia edukacyjna w m. Gajewo

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukeji i
elementow murowych.

14. Okreslenia podstawowe

Cegly, pustaki budowlane, bloczki i ptytki z betonu komérkowego, bloczki betonowe, belki nadprozowe L-19 - elementy
konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Bloczki i plytki z betonu komérkowego

Maja dtugos¢ 490 lub 590 mm, wysokos¢ 240 mm i grubo$¢ 180-360 mm, przy czym grubos$¢ plytek nie przekracza 120
mm (PN-B-19301). Stosuje si¢ do wznoszenia nadziemnych czg¢sci budowli pod warunkiem, ze wilgotno$¢ wzgledna
pomieszczen bedzie mniejsza niz 75% 1 ze fundament bedzie od $ciany odizolowany.

Do $cian izolacyjnych nalezy stosowac bloczki i ptytki odmian M400 i M500, natomiast do celow konstrukcyjnych
odmian M600 i M700.

2.2. Cegly i bloczki wapienno-piaskowe

Proces produkcji polega na doktadnym wymieszaniu piasku kwarcowego, wapna mielonego i wody, a nastepnie poddaje
dziataniu pary wodnej pod cisnieniem (autoklawizacji).

W zalezno$ci od wymiarow cegly pelne dzieli si¢ na dwa typy : INF (normalny format) i 1,5NF; bloczki dragzone dzieli
si¢ na trzy typy : 2NFD (normalnego formatudrazone), 3NFD, 6NFD.

W zalezno$ci od wytrzymato$ci na $ciskanie rozrdznia si¢ klasy : 15L (licowka), 15, 101 7,5.

Dopuszczalna nasigkliwo$¢ wagowa do 16%; mrozoodporne. Gesto$¢ pozorna cegiet do 1900 kg/m3 ; bloczkow 1400-
1500 kg/m3 . Wspotczynnik przewodnosci cieplnej U=0,72 W/(m°C) dla cegiet i U=0,6 W/(m°C) dla bloczkoéw
drazonych.

2.3 Cegla pelna zwykla

Cegta petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm. W zalezno$ci od wytrzymatosci na Sciskanie oraz cech
fizycznych rozréznia si¢ 5 klas: 25; 15; 7,5; 5. W zakresie cech zewnetrznych cegla powinna odpowiada¢ wymogom
zawartym w normie PN-B-12050. Ponadto musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Nasigkliwo$¢ cegly powinna wynosic dla :

A/klas 201154 -22 %

B/klas 1017,56-24 %

C/ klasy 5 nie mniej niz 6 % Cegta powinna wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu. Dopuszcza si¢ produkcje cegly
klasy 5 nieodpornej na dziatanie mrozu, z przeznaczeniem na konstrukcje, nie wymagajace materialdw mrozoodpornych
cegly wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

2.6.Nadproza

Belki nadprozowe typu ,,L-19" lub poréwnywalne.

Belki stalowe z ksztattownikow walcowanych na goraco ceowe

2.7. Zaprawy

Cegly i bloki wapienno-piaskowe nalezy uklada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw
cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy SMPa (z dodatkiem plastyfikatora); z zapraw cementowo-wapiennej klasy
2MPa lub 3MPa.
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2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki
251 35. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych
dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad zaprawy

zaprawy
cement : ciasto cement : wapno hydratyzowane:
wapienne : piasek piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10

3 1:1:6 1:1:7 1:1,7:5 1:1:6 1:1:7 1:1:7,5

5 1:0,3:4 1:0,5:4,5 1:0,3:4 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi podanymi w
tabeli 4.

Tablica 4.

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

K tencj
. o?sys enc;a ve Marka
Lp. |Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
zaprawy
(cm)
| Do murowania fundamentéw $cian budynkow z pomieszczeniami 6.8 35
1 wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz 60% ’
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,5,3,5
wewngtrzne 9-10 0,8,1,5,3
. . zewnetrznych 1,5,3,5
4 Do wykonywania narzutu tynkow 6-9
wewngtrznych 0,8,1,5,3,5
5 Do wykonania warstwy wierzchniej zewnetrznego 9-11 1,5,3
(gladzi) tynku zwyklego wewnetrznego 0,8,1,5,3
6 Do wykonania zalewki w zaleznoS$ci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wode¢ i w dalszym ciagu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.
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3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdow poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywaé warstwami, zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldwnych danej kondygnacji.Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na
catej dlugo$ci. Roznica poziomdéw poszczegodlnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu polgczenia murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzgpia zazebne
koncowe.Cegly lub inne elementy ukladane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢é woda.Stosowanie cegly,
bloczkéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkow lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacj¢ wodoszczelna
pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie
od poziomej izolacji wodoszczelnej murow fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0 °C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0 °C pod warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano montazowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania
robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem
czynnikdw atmosferycznych. Przy wznawianiu robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem
wierzchniej warstwy cegiet 1 uszkodzonej zaprawy. W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan
nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
15 mm a minimalna 5 mm Szybko$¢ wznoszenia muro6w powinna by ¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczgcia muru
nastgpnej kondygnacji odpowiadal wymaganiom w tab. 5.

Tablica 5. Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow z cegly ceramicznej

Rodzaj zaprawy uzytej do  |Najkrotszy okres, w dobach od

murowania rozpoczgcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym samym odcinku
muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci h (w m) muru dolnej
kondygnacji
h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna byé nizsza od +10 °C. W
przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydluzaniu. Mury z bloczkéw betonowych
nalezy uklada¢ z zachowaniem prawidtowego wiazania poszczegodlnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem
pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gornej. Przed przystapieniem do murowania
nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filarow lub
$cian nalezy bloczki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ wodg. Grubos¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach
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0d10 do 15 mm, a grubos¢ spoin pionowych - od 10 do 20 mm. Wngki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem muru. Licowanie $cian ptytami z kamieni sztucznych nalezy wykona¢ po zakonczeniu
wszystkich robot stanu surowego. Okladzina powinna by¢ trwale potaczona z podtozem Iub podktadem. Jezeli materiat
oktadzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podtoza lub osadzenia na zaprawie musi on by¢ polaczony z podtozem

na catej powierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzgledem jednolitosci barwy.
6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH
6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych
Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty :
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna,
b/ dziennik budowy,
¢/ zaswiadczenie o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
d/ protokotly odbioru poszczegdlnych etapoéw robodt szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty odnotowane
w dzienniku budowy, e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane,
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (oécieznic).
6.2 Odbioér muréw z cegly, bloczkéw komoérkowych i wapienno-piaskowych

Mury z cegly i bloczkow komorkowych i wapienno-piaskowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow muroéw z cegly, bloczkéw z betonu komorkowego i bloczkow wapienno-
piaskowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakoSci cegiet 1 bloczkow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpisoOw do dziennika budowy i
innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materialow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z
odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakow ceramicznych elementow wapienno-
piaskowych oraz elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla murow [mm]

z cegly i pustakow Z
Lp Rodzaje odchytek ceramicznych drobnowymiarowych
mury mury elementow z
spoinowane niespoinowane | betonu komérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni mur6w: 3 6 4
na dtugos$ci 1 m na catej powierzchni $ciany 10 20
pomieszczenia
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: na 3 6 3
wysoko$cilm na wysokosci jednej kondygnacji 6 10
na calej wysokosci $ciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gorne;j 1 2 2
powierzchni kazdej warstwy muru: 15 30 30
na dtugosci 1 m
na catej dugo$ci budynku
4 Odchylenie w kierunku poziomego gornej 1 2 -
powierzchni ostatniej warstwy 10 20
muru pod stropem na dtugosci 1m na catej
dtugosci budynku
5 Odchylenia przenikajacych si¢ powierzchni muru 3 6 10
od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego) na dlugosci 1m na catej dlugosci Sciany
6 Odchylenie wymiaréw otworow w §wietle 110
osciezy dla otwordw o wymiarach:
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do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +5, -10 +15,-10

powyzej 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +10, -10 +10, -10

Okladziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie
oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgkni¢¢, zarysowan, i
odstawac od podtoza.

6.3 Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uznac za
zgodne z wymogami norm. W razie uznawania cato$ci lub czg¢sci robodt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jakos¢ wykonywanych elementow i i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian.
Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostawe materiatow,

- wykonanie muru z bloczkow betonowych,

- wykonanie muru z bloczkow i cegiel wapienno-piaskowych,
- wykonanie muru z bloczkow z betonu komoérkowego,
- wykonanie $cian z cegly pelnej ceramicznej,

- wykonanie otworoéw w $cianach na okna i drzwi,

- ulozenie prefabrykowanych nadprozy,

- wykonanie nadprozy ze zbrojeniem,

- obmurowanie $cian fundamentowych i kominow,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia"

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusz
krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne" PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza
budowli"

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-03002:1999/Ap1:2001
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" (Zmiana AZ1)

PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia"

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze"

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
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PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci

alkalicznej.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

PN-B-12050 Ceramiczne cegly budowlane.

PN-75/PN-13078 Pustaki szklane.

PN-B-19301 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

PN-B-12003 Cegly pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania. Instrukcja producenta izolacji.
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STB-12.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45421150-0

1. WST EP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianych podczas budowy pn. Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z
czesScig edukacyjna w m. Gajewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w

punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukeji

drewnianych.
14. Okreslenia podstawowe

Wigzba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Platwie, krokwie, stupy, murtaty, wymiany - stanowig elementy
sktadowe wigzby dachowej. Deskowanie, otacenie, nadbitki, szaldéwka - elementy drewniane podktadu pod pokrycie
dachu i poszycie $cian szkieletowych.

Scianki drewniane - elementy drewniane konstrukcji $cian szkieletowych, ostonowych.

Sklejka wodoodporna - jako element poszycie $cian szkieletowych i dachu.

Ptyty widrowe - np. OSB-3 — dachu

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej. Drobne elementy konstrukcyjne w
postaci, wktadek, kotkow, klockow, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego - dgbowego akacjowego lub innego o
podobnych wtasciwosciach.W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci,
charakteryzujacych si¢ wytrzymalo$cia na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana
wytrzymato$ciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej
wytrzymato§¢ charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1
zawartej w PN-B03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ : a/ dla konstrukcji chronionych przed
zawilgoceniem - nie wigcej niz 20% b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wigcej niz 23% c/ dla konstrukeji
klejonych - nie wigcej niz 15%.

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegodlne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢ podana na
rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;j.

2.2. Sklejka (PN-84/D-97005-01). Ze wzgledu na rodzaj uzytego drewna dzieli si¢ na : sosnowa, jodlowa, brzozowa,
bukowa i olchowa.Zaleznie od stopnia odpornosci na dzialanie wody rozréznia si¢ trzy typy sklejki (PN-83/D-
97055-11) :

- S -suchotrwala,
- WI - pétwodoodporna,
- W2 - wodoodporna.

Wymiary sklejki sg nastgpujace : dlugos$é 122-244 cm, szerokos$¢ 65-244 cm, grubos¢ 3,2-40 mm.

Wykonczenie sklejek : foliowane, olejowane, lakierowane.

2.3. Plyty budowlane OSB-3, grubosci 20 mm.

2.4. Drewno

2.4.1 Drewno w stanie powietrzno — suchym o wilgotnosci 12-19%
e zgnilizna twarda (mursz) — niedopuszczalna
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otwory po owadach — niedopuszczalne

seki zdrowe, okragte — dopuszczalne

seki czarne, wypadajace i zepsute-niedopuszczalne
s¢ki podtuzne (pasierog)-niedopuszczalne

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

242  Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Tab. 1 Klasy wytrzymalo$ci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i
$wierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)

Rodzaje whasciwosci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotnosci 12%
| C24 | €30 | €35 | C40
Wytrzymato$é, N/mm®
Zginanie f ik 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien fiox 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek widkien f o0k 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wiokien feox 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiokien f 00k 5,3 5,7 6,0 6,3
Scinanie fox 2,5 3,0 34 3,8
Sprezysto$é, kN/mm”
Sredni modut sprezystosci wzdtuz wokien Eo.mean 11 12 13 14
5% kwantyl modutu spr¢zystosci wzdtuz wiokien E 05 7,4 8,0 8,7 9,4
Sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien Eoo.mean 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego Ginean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestosé, w kg/m’
Warto$¢ charakterystyczna Pk 350 380 400 420
Wartos$ésrednia Pmean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunkow krajowego drewna iglastego warto$ci charakterystyczne ustala si¢ mnozac wartosci z
tablicy przez wspotczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodtowego 0,8.

Tab. 2 Czg¢sciowe wspolezynniki bezpieczenstwa dla wlasciwosci materiatéw

Okreslenia Y
Stany graniczne no$no$ci: — kombinacje podstawowe

— drewno i materialy drewnopochodne 1,3
— elementy stalowe w zlaczach 1,1
— sytuacje wyjatkowe 1,0
Stany graniczne uzytkowalnos$ci 1,0

Tab. 3 Klasy trwania obcigzenia

Klasa trwania Czas trwania obcigzenia Przyktady obcigzenia

obcigzenia charakterystycznego

State wigcej niz 10 lat 6 miesiecy - 10 lat 1 |cigzar wlasny obcigzenie magazynu
Dhugotrwate tydzien - 6 miesigcy mniej niz 1 obcigzenie uzytkowe $nieg*) i wiatr
Sredniotrwate tydzien na skutek awarii

Kroétkotrwale

Chwilowe

* Na terenach, gdzie znaczace obciazenie $niegiem wystepuje przez dluzszy czas, obcigzenie to traktuje si¢
jako $redniotrwate

Tab. 4 Stosunek dtugosci obliczeniowej belki 1ydo dtugosci rzeczywistej |

Rodzaj belki 1 obcigzenia 14
Swobodnie podparta, obcigzenie rdwnomierne lub rowne momenty na koncach 1,0
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Wspornik, moment na koncu

1,0

Swobodnie podparta, obcigzenie skupione w srodku belki 0,85
Wspornik, obcigzenie skupione na koncu 0,85
Wspornik, obcigzenie rownomierne 0,60

Wartoéci podane w tablicy dotycza obcigzen, dziatajacych w osi $rodkowej belki. Dla obcigzen
pionowych, przylozonych do gornej powierzchni belki, obliczona warto$¢ 1y zwigksza si¢ o 2h, a dla
obcigzen przylozonych do dolnej powierzchni redukuje si¢ o 0,5/i, gdzie h - wysokos¢ belki.

Tab. 5 Warto$ci wspotczynnika ko4

Materiat/klasa trwania obcigzenia Klasa uzytkowania

1 2 3
Drewno lite i klejone warstwowo, sklejka
— state 0,60 0,60 0,50
— dlugotrwate 0,70 0,70 0,55
—~Sredniotrwate 0,80 0,80 0,65
— krotkotrwate 0,90 0,90 0,70
— chwilowe 1,10 1,10 0,90

Ptyty widrowe, ptyty OSB, klasy 3 i 4

— stale 0,40 0,30 -
— dlugotrwate 0,50 0,40 -
—s$redniotrwate 0,70 0,55 -
— kroétkotrwate 0,90 0,70 -
— chwilowe 1,10 0,90 -
Plyty widrowe zgodne, ptyty OSB, klasy 2*, ptyty pilsniowe zgodne (plyty
twarde)
— stale 0,30 0,20 -
— dlugotrwate 0,45 0,30 -
—sSredniotrwale 0,65 0,45 -
— krotkotrwate 0,85 0,60 -
— chwilowe 1,10 0,80 -
Plyty pil$niowe zgodne z PN-EN 622-3,5:2000 (plyty pottwarde i twarde)
— stale 0,20 - -
— dlugotrwate 0,40 - -

2.4.3  Klasy uzytkowania konstrukcji

e Kklasa 1. charakteryzujaca si¢ zawartoscig wilgoci w materiale odpowiadajaca20°C i wilgotnosci wzglednej
otaczajacego powietrza przekraczajacej 65% tylko kilka tygodni w roku; w klasie tej przecigtna zawarto$¢
wilgoci w wigkszosci gatunkow drewna iglastego nie przekracza 12%,

e Kklasa 2. charakteryzuje si¢ zawartoscia wilgoci w materiale odpowiadajaca 20C i wilgotnos$ci wzglednej
otaczajacego powietrza przekraczajacej 85% tylko przez kilka tygodni w roku; w klasie tej przecigtna zawartos§¢
wilgoci w wigkszoséci gatunkdéw drewna iglastego nie przekracza 20%, Budynki mato- i $redniokubaturowe z

drewna i materiatdw drewnopochodnych

e Kklasa 3. uzytkowania odpowiada warunkom powodujagcym wilgotno$¢ drewna wyzsza niz w klasie 2.

uzytkowania; klasa ta dotyczy tylko wyjatkowych przypadkow konstrukeji.

Jezeli kombinacja obciazen zawiera oddziatywania nalezace do roznych klas trwania obciazenia, warto$¢ k.4 nalezy
przyjmowac odpowiednio do oddziatywania w najkrotszym czasie trwania; np. dla kombinacji obcigzen statego i

krotkotrwatego przyjmuje si¢ wartos¢ ko4 jak dla obcigzenia krotkotrwatego.

Krzywizna podtuzna
plaszczyzn 30 mm - dla
10 mm - dla grubosci do 75 mm
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bokow 10 mm - dla  szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ - 6% szerokos$ci
Krzywizna poprzeczna -4% szerokos$ci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.4.4  Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.4.5 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- wdlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
- w grubo$ci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- wdhigoséci: do+ 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
- wszerokos$ci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
o dla tat o grubosci do 50 mm:
- wgrubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilo$ci
- wszeroko$ci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci

e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokoSci:  +2mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.5. Laczniki
2.5.1  Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.5.2 Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3 Nakretki
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M -82151.

2.5.4  Podkiadki pod $ruby Nalezy stosowaé
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.5.5 Wkrety do drewna Nalezy
stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do
drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.6  Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukceji
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2.6.1  Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwg folii.Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.6.2  Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.
Odbidr materialdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

2.8 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukeji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje wymiarowe (jako
suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1.

Tablica 1. Klasy dokiadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Klasa doktadnosci w budownictwie
Przedziat 1 2 3[4 5 6 7 8 9
wartosci od 0,25 0, 4 0,5 |1 2 3 4 6 10
tolerancji do 1,55 | 2,5 6 |10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci wykonania, odchytka
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru.W przypadku konstrukcji zestawczych
odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna wartos¢ podana w tablicy 2. W przypadku elementow o
wickszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary [mm] OdChyﬂ(i Wymiary [mm] Odchyﬂ(i
0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

3.SPRZET

W zaleznos$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony)z
ostruganych desek o wilgotnos$ci nie wickszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ =1 mm. Dokladno$¢ te¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzaé
okresowo za pomocy ta§my stalowej. Diugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna réznic si¢ od
dlugosci projektowanych wigcej niz 0,5 mm.Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementdéw podczas montazu,
dlugosci powinny by¢ wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.Potaczenia krokwi polaci trojkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (krawg¢znicami) powinny by¢
wykonane na styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie krokwi :

a/ £1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ +2 cm w osiach rozstawu wiagzarow.
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Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ wmiejscu styku odizolowane co najmniej
jedna warstwa papy.

Na deskowanie i tacenie nalezy stosowac deski II klasy jakosci tarcicy ogdlnegoprzeznaczenia.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawa strona
(dordzeniowa ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,2
razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach. W przypadku uzycia desek z
oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami
powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody po potaci dachowej - odboje tj. deskowanie ulozone ze
spadkamiumozliwiajacymi splyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapow itp. powinny by¢ uktadane
na styk.Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.Laty utozone
poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5
raza wigksza do grubosci taty. Styki taty powinny znajdowac¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugoséci dachu wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska
lub tata grubsza od podktadu o grubosci dachowki.

6. ODBIORY JAKOSCI

6.1 Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czgsciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczeg6lnych
fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikoéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych
elementow konstrukeji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym
powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone :

a/ zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

¢/ sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone :

a/ rozstawy krokwi, platwi i tat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i wtazami
dachowymi.

6.2. Odbior koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru

koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujgce dokumenty : a/ dokumentacje techniczng obiektu

1 robot,

b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow,

¢/ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

e/ pisemne uzasadnienia odst¢pstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor

techniczny,

Odbioér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu :

a/ zgodnos¢ konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

b/ prawidtowos¢ ksztaltow i gtdwnych wymiaréw konstrukeji,

¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach,

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wtasciwe. W przypadku,
gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ lub czes$¢ za wykonane niewtasciwie. W razie
uznania cato$ci lub czesci robot za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstgpstwa od postanowien
dokumentacji i warunkow technicznychzagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i przedstawiony d ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spetniajagce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i
nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢
przyjete po obnizeniu warto$ci robdt o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego olacenia.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych §cianek drewnianych.
Jednostka obmiaru jest 1m2 zadaszenia ze sklejki wodoodporne;.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 poszycia $cian ze sklejki i ptyty OSB-3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje :
e roboty przygotowawcze,
e zakup i dostawg materiatow,
e wykonanie konstrukcji z drewna,
e testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Ceng wykonania 1m2 deskowania, otacenia i $cianek drewnianych obejmuje
e roboty przygotowawcze,
e zakup i dostawe materiatow,
e wykonanie deskowania,
e wykonanie olacenia,
e wykonanie konstrukcji $cianek ze sklejki i ptyt OSB,
e wykonanie zadaszenia ze sklejki,
e testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe 1 minimalne wymagania
produkcyjne"

PN-EN 912:2000 , £ aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych."
PN-EN 26891:1997 ,, Konstrukcje drewniane. Ztacza na faczniki mechaniczne. Ogolne zasady okreslenia
wytrzymatosci i odksztatcen" PN-ISO 2445:1994 ,,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady" PN-ISO
8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukceji budowlanych. Technologia."

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych. Technologia."
(Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne."

PN-B-01042:1999 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane."

PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne."

PN-79/B-0,001 ,,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen"

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane"

PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcja

producentow tacznikow.

Certyfikat zgodnos$ci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT-06-0356/2000 r.

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 material niezapalny wg PN- B -02874/1996, zatacznik A, wydane przez
CNBOP.
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STB-13.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych podczas realizacji inwestycji pn. Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z
czescia edukacyjng w m. Gajewo

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot i odbioru zwigzanych z wykonaniem izolacji taw
fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek, stropéw a zakresem swym obejmuje wymagania
stawiane materialom 1 wykonywanej izolacji.Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wilasciwosci
materiatdéw wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie roboét przygotowawczych oraz wymagan

dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
14. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomi¢dzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do konstrukcji.
Powtoka bezszwowa - rzadka masa bitumiczna stosowana jako izolacja pionowa lub pozioma.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomoéw powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé powtoki ochronne;j.
Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czeéci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w cze$ci podziemnej i
przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czgsci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1)budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,
bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora. Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiedzy nawierzchnia a
konstrukcja obiektu powinna :
- zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukeji,
- zapobiegac tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia,
- wykazywacé przyczepno$¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.
2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach podziemnych i przyziemiach
budynkéw powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany",
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- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania roboét hydroizolacyjnych cze¢sci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.  Wyroby do hydroizolacji powtokowych Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:
- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- polimerowe,
- cementowe,
- cementowo-polimerowe,
- bitumiczno-mineralne,
spetniajace wymagania okre§lane w normach i aprobatach technicznych.
2.2.2.  Wyroby do hydroizolacji z laminatow
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sig:
- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wtokien nie podlegajacych
korozji biologicznej,
- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wtokien,
- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub wldkien, spetniajagce wymagania okre§lone w normach i
aprobatach technicznych.
2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych
Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastgpujace materiaty rolowe:
- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci min. 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z
PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych
Do izolacji wglebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podtoza i tworzace izolacje w podlozu metoda krystalizacji
wglebnej, spelniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
2.2.5. 1Izolacje z blachy
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sig:
- Dblache olowiang o grubosci co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w miejscach
taczenia arkuszy blachy podktadek z blachy otowianej,
- Dblache stalowg o grubos$ci co najmniej 2 mm,
- ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.6.  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody
Do czasowe] likwidacji przecieckow wody pojawiajacych si¢ na peknigciach powierzchni betonowych stuza preparaty
produkowane na bazie cementéw szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajagce wymaganiom aprobat
technicznych.
2.2.7. Materialy pomocnicze
Odrebng grupe wyrobdw stanowia materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:
- Kkleje,
- rozpuszczalniki, §rodki odthuszczajace i zmywajace,
- laczniki mocujace, kotwy, $ruby,
- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
- woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
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2.3. Warunki przyjecia na budowg wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe;j),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speliaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- speliaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot hydroizolacyjnych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych materiatdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.Przyjecie
materiatdw 1 wyrobow na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C.
Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow
zawierajacych latwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod¢ nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

Sprzet do wykonywania robdt hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacj¢. Przy doborze narzedzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - milotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, wurzadzenia do  czyszczenia  strumieniowo-Sciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,mechaniczne natryskiwacze
materialdw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materialdéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2.Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych
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Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,
wozki.Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na calej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje
mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatéw hydroizolacyjnych
1 materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wcze$niej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgsci podziemne;j i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3.Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢sci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podtozach:
-betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

-murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

-z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny spetia¢ nastgpujace wymagania

ogoblne:

- powinny by¢ no$ne i nicodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknigé (luzne czgécei nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki 1 zaglgbienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypehié zaprawa
naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

-potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz
3 c¢cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

-podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

-odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podloze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjne;.
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
rownomiernie rozlozona (ciagta) 1 wykazywac dobra przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z
nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatlow bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku
stosowania do izolacji preparatdow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac¢ roztworéow zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.3.3.  Wymagania szczegotowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymalos¢, co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowej.Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4.Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnychRoboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podloza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wy zsze od +35°C. Jednocze $nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wy zsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione
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jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt
wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne
podziemnych czesci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie
mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu
nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych budynkow

5.5.1.Wymagania ogolne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" ITB czgé¢ C: ,,Zabezpieczenia 1 izolacje."
Zeszyt 5: ,Jzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkow" izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogodlne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cz¢$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

- rodzaj, grubosc¢ i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w
sposOb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujacych na siebie w sposob
destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- wprzerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wkladki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z
tego samego materialu i o identycznym profilu na calej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" ITB czg¢s¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe dotyczace
izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemne;j i przyziemiu budynku sa nastepujace:

- izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna
wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilo$ci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelnos¢ na zakladach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano
uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegdétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych

55



Izolacje wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatow penetrujacych w glab podloza,

blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ot" ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe dotyczace
izolacji wodochronnych wykonywanych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku sa nast¢pujace:

izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢é wykonywane od strony parcia wody na
przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od
strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

$cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

wysokos¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystgpowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utlozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem splywu wody po
izolacji,

w przypadku przej$cia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztalcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,

przejscia rur przez izolacj¢ wodochronna nalezy wykonac za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

a)

b)

Laminatow z mas hydroizolacyjnych

laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacj¢ wodochronna lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszona na izolacj¢ z papy,

dobor uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wlasciwosciach powinien by¢ dostosowany do
wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ci$nienia wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mas¢ hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z tkanin lub wiokien i
doktadnym pokryciu jej wtokien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien wktadki,
z lepikow asfaltowych stosowanych na goragco mozna wykonywac laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty
pozytywna oceng do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym
razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniechac
stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatow.

Pap asfaltowych

szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3
szeroko$ci arkusza itd.,

papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe¢ w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
izolacje wodochronne cze¢sci podziemnych i przyziemi budynkow powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach
i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa przeznaczone do
przyklejania do podloza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej - nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewal podloze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien byc
ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

fragment wstggi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnag¢ do ogrzewanego poditoza
watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nast¢pujacych zasad:
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- powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np.
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe
hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepla
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

¢) Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i faczone metoda:

- Kklejenia lub wulkanizacji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego
materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materialow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje si¢:

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace dodatkowa
warstwe drenazowo-filtrujaca

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membranyEPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;j.

Zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy ukladaniu hydroizolacji z materialow rolowych:

- zaklady z folii PVC nalezy aczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia; dopuszcza si¢ taczenie folii na
zaktadach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obregbie zaktadu polega na osadzeniu tacznikdw mocujacych w spodniej czesci zaktadu,
wzdtuz linii rownoleglej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do
warstwy spodniej, pomi¢dzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig facznikow mocujacych; nie nalezy
klei¢ zaktadu nad facznikami mocujacymi,

- poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ nazaktadach metoda wulkanizacji
Iub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

d) Powltokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podioze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego
zaKkresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzegac¢ zasad podanych w specyfikacji szczegotowe;j i
instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;.

e) Preparatow penetrujacych w glab podloza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

- wykorzystywa¢ preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego
zaKkresu zastosowania,

- nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu
hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidtlowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni
powloki, poniewaz powloka ta nie pelni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje betonu w tym przypadku
stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢ dostosowane do
rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,

- wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét hydroizolacyjnych podziemnych czeéci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.2.1. Badania materiatow
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Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnos$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- murdw z cegty, kamienia i bloczkdéw betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych, wypehienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowe;j,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gladzi i tynkdéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnosc¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podloza.
Wyglad powierzchni podloza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu
powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta r¢ka.Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na
odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegolowej specyfikacji technicznej. Wilgotno$¢ i temperature
podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr).Sprawdzenie wielkosci
promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu,
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w
odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych.Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3. szczegblowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich cigglosc i
szczelnos$é,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,
- nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegdlowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
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- sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji
oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciaglosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdlowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda
niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych
mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych naobiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) Iub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2
powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6élne" pkt 8

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sa podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej
wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poroéwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podloza lub nie przyjetej
warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.0dbiodr czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegétowa specyfikacje techniczng.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.
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Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

-protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

-protokoty odbiorow czesciowych,

-instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

-wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjaé
jedno z nastgpujacych rozwiagzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w pkt.
5.5. 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelno$ci hydroizolacji oraz
nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wadliwie wykonana
izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny
(koncowy)".Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robodt.Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych w podziemnej cze$ci i
przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegotowe] specyfikacji technicznej,ustalonej w umowie kwoty
ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czgsci 1 przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,
- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
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- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomocniczych,
- przygotowanie podlozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu roboét elementéw, ktéore wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialdow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegotowej
specyfikacji techniczne;.
W kwotach ryczattowych ujete s rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty
montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od
poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl). PN-B-24625:1998
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-B-27621:1998Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyroboéw stosowanych w
systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U)Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i wlasciwosci.
PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do murow - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan. PN-EN 1015-
3:2000Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do murow - Czg¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002Cement - Cz¢s¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci.

PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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PN-EN 934-6:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN 1542-2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan -Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
PN-92/B-01814Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -Metoda badania
przyczepno$ci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢sci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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STB-15.00 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
termicznych i akustycznych podczas realizacji robot dla inwestycji pn.: Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku
mieszkalnego z cze$cia edukacyjna w m. Gajewo

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i
akustycznych.

14. OKkreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢ halasu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ptyty styropianowe jako izolacje posadzek

- Gesto$¢ pozorna plyt - nie mniej niz 20kg/m3

- Naprezenia $ciskajace [10 % odkszt wzgl.] - 331,1 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozrywanie - 358,0 kPa

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,033 W/mK

- Chlonno$¢ wody po 24 godz - 0,39 %

- Format 1000x500 standard, grubos$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm.

Ptyty styroduru (ptyty XPS) jako ocieplenie scian fundamentowych i stropodachu.
- Gestos¢ objetosciowa - 30 kg/m3

- Naprezenia $ciskajace [2 % odkszt wzgl.] - 0,11 N/mm2

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/mK

- Format 1250x600 standard, grubo$¢ od 30 do 120 mm

- Uksztattowanie krawedzi - schodkowe.

Plyty z welny mineralnej twardej grub. 15, 12 cm jako ocieplenie $cian zewngtrznych,
Wyréb niepalny.

- Przewodnos$¢ cieplna < 0,04 (W/mK)

- gestos¢ od 150kg/m3

- Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda < 0,3 kg/m2

- Format 1000x600, grub. 50-200 mm.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W
szczegolnosci powinny odznaczac si¢ :

a/ niskim wspolczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objgtosciowa

¢/ mala wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmienno$cig wlasciwos$ci technicznych z uptywem czasu

e/ odporno$¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materialty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato§¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odporno$¢ ogniowa.

63



3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych roboét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegodlnych specyfikacjach
oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagan,ia stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych
5.1.1. Sciany fundamentowe, podtogi, stropy i stropodach
Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym konstrukcji
podlogi. Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materialdbw w stanie
powietrzno suchym. Izolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotno$ci w czasie
wykonywania robdt i po ich zakonczeniu. Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z
plyt powinny by¢ uktadane na spoin¢ mijang. Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona
w czasie dalszych robdt przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiatow, nie odbywal si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach Materialty
uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiadaé
$wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego
wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowe] lub paroszczelnej Pyt styropianowych nie wolno
uktada¢ na izolacjach z materialow wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty
styropianowe nie moga by¢ ukladane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno,
a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast ukladane na powlokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. Podtoze pod
izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych £ 5 mm
podtoze powinno by¢é wyrownane. Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie migdzypictrowym
nalezy umiesci¢ pasek materialu izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢
punktowo przymocowany do $ciany.
5.1.2. Pota¢ dachowa
Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonac¢ $cisle z dokumentacja techniczna, szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na
pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomi¢dzy poszczegdlnymi warstwami izolacyjnymi, do wykonywania izolacji mozna
przystapi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu jego szczelnosci oraz po wykonaniu i odbiorze robot
impregnacyjnych konstrukcji wi¢zby dachowej przed przystapieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢
jakos¢ i stopien wilgotno$ci materiatu izolacyjnego.
Przy wykonywaniu robot nalezy $ci§le trzymaé si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robdt opracowanych przez
producentéw materialow i systemow ocieplen.
Podtoze beton

e przygotowanie podtoza: bitumiczny preparat gruntujacy

e ulozenie izolacja paroszczelna

e warstwa klejaca izolacje: klej bitumiczny (asfaltowy) nanoszony na zimno w postaci pasow, min. § paséw na plyte

izolacyjng o wymiarach 1200mm x 600mm roztozonych tak, aby wszystkie narozniki kazdej z ptyt byty podklejone -
maksymalna odlegto$¢ od brzegu ptyty do pierwszego pasa kleju - 10 cm
e izolacja termiczna: ptyty o wymiarach: 1200 mm x 600 mm, grubosci 120 mm; dobrze docisnac¢ do plastrow kleju.
e warstwa klejaca na zimno: klej bitumiczny (asfaltowy) na zimno, nanoszony na ptyty na catej powierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materialow

Odbidér materiatlow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbiodr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z dokumentacja
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techniczng oraz wlasciwymi normami. Materialy, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot :

a/ po przygotowaniu podioza pod izolacje,
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbidr powinien obejmowac :
a/ sprawdzenie materiatow,
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza,

c/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
d/ sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez ruryitp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.0dbiér koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez porownaniec wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokétow odbiorow migdzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotdw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.
Odbior izolacji powinien obejmowac :

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych,

c/ sprawdzenie potaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez oglgdzinynaciskanie lub opukiwanie),
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialow izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $§cian fundamentowych, podtog, stropow i stropodachu wykonanych
ze styroduru ,ze styropianu obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostawe materiatow,
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia” potaci dachowej i pustki poddasza wykonanej z welny mineralnej obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie ocieplenia potaci dachowej ,
- ustawienie i rozebranie i czas pracy rusztowan,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 , Elementy budowlane i cz¢éci budynku. Opér cieplny i wspodlczynnik przenikania ciepta. Sposob
obliczen".

65



PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto doogrzewania budynkéw mieszkalnych i
uzyteczno$ci publicznej”

PN-82/B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen"

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne"

PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach iizolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkdéwuderzeniowych.

PN-B02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania".

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnos$ci materiatow budowlanych".
PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania
ogolne i klasyfikacja" PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania"

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie" - jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami
zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434.

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach"

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe" Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen
istniejacych budynkow mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym" Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i
metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewnetrznych w istniejacych budynkach mieszkalnych"

Swiadectwa dopuszczenia produktéow do wbudowania. Instrukcja producentow.
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STB 16.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

16.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SZCZEG()LOWE) WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH - POKRYCIE DACHU
DACHOWKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot pokrywcezych dachowka ceramiczng

1.3. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robot. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachowek ceramicznych .
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg zlewow (koszy)
dachowych oraz montazu wurzadzen do odprowadzania woéd opadowych. Wymagania te  okreslono
w SST ,,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu papa obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
,»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

Podktad pod pokrycie dachdwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym dla poszczeg6lnych typow pokry¢ w PN -B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobdw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach
i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu
i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000

1.7. Dokumentacja robo6t pokrywcezych z dachéwek Dokumentacje robot pokrywcezych

z dachéwek stanowig:— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),— dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych, Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie Szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt pokrywcezych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachéwka ceramiczna powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami techniki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje FEuropejska, albo —oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania pokry¢ dachu dachowka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktdére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materialy pomocnicze

— uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasioréw,

— drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, migkki, o §rednicy 1,0-1,6
mm,

— nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: folia dachowa paroprzepuszczalna,
tasmy 1 listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta dachowek lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachdwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe;j),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysytce
powinny okresli¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornos$ci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
pokrywczych dachowkami wyrobow nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ - dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-
12030:1996.Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyrownanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane
na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

3.2. Sprzgt do wykonywania robot pokrywcezych dachowka:

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosc materiatow
i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprze¢tu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

5.2. Warunki przystgpienia do robot pokrywezych dachéwka

Do wykonywania robdt pokrywczych dachoéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i wykonanie obrobek koszow i1 zlewow

— osadzenie elementow przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi. Wymagania
dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachoéwek ceramicznych sg nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikaé
to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdluz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢é mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska

srodkowa (wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przylbic deske $rodkowa wzdtuz
osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— laty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomig¢dzy nig a tata

kontrolna potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku

prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania og6lne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagnigty miedzy skrajnymi dachdwkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi dachowek powinien by¢ w
poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na calej
dtugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzgdu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny

wykazywa¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz +10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okolo 8 cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowia inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie 1 przywiazane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrznej.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzaniu lata nie powinny przekraczaé
+10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi
pod dachowke.

69



h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachowka ceramiczna karpiowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego
1 wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegodtowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ rowniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelni¢, polecane przez producentow w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposoéb uszczelnienia powinien
wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia (szczegotowe;j).

5.6.1.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi
pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolna krawedz dachowki
nalezy zabezpieczy¢ przed

odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest

murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konice dachéwek na okapie powinny by¢ wysunigte poza
krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie
przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.1.2. Ré6wnos$¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby fata o dlugosci 3 m, przylojona na kazdym rzedzie dachowek
rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w
gatunku I lub nie wickszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II

5.6.1.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachoéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu powinny by¢ w
sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchylki nie powinny
przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowka

5.6.1.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegodlne roéwnolegle do okapu rzgdy dachowek powinny zachodzac na sasiednie, nizej utozone rzgdy na dlugosé
wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki ukladanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki ukladanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej lacie
jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolna tworza dachowki zaczepione bezposrednio za tatg, wierzchnia za$
za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolna na dtugosci 32-33 cm),

5.6.1.5. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy pokryciu dachoéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia)

— w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szosta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢
przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych polozonych od strony najczgséciej panujacych wiatréw nalezy
mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych I1 1 II1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV45000000-7,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachdwka

Przed przystagpieniem do rob6t pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatdw na budowie oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi.

6.2.2. Badania prawidtowosci facenia

Lacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu lat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnos$cig do 1 cm. Sprawdzenie poziomu fat
przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie tat
sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta

70



ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowe;j) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywcezych dachéwkami,

w szczegblnosci w zakresie:

— zgodnosci ze specyfikacja techniczna (szczegdtowa)

— jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po calkowitym zakonczeniu robdt i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu
napigtego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okre§lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod
szczegoblnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowac, czy
splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca
pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu
pomiedzy tata a powierzchnia gasiordw z dokladnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania
okreslone.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w
sposob podany w. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji

techniczne;j.

6.4.2.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV45000000-7,

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robdt pokrywczych dachowka

Powierzchnie pokrycia dachow dachowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni nie
pokrytych  zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wylazy , okienka, wywiewki,
o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sagsiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny
potaci z plaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiarow jej rzutu
podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspolczynnikéw przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki blacharskie. Odbior podktadow i
obrobek blacharskich ulggajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior
miedzyoperacyjny).W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w

specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy porowna¢ z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j (szczegotowe;j),
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w ktérej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, De podktady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegotowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badZz obrobek blacharskich nie powinno hyc
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiodr czesiowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy . Protokét odbioru
czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr konchowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej .Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulggajacych zakryciu i odbiorow cze¢sciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachdwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz
dokonaé oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybral jedno
z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunag¢ niezgodnosci

pokrycia dachowka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika, trwalosci i szczelnos$ci pokrycia zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru kolcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie
wykonanych robdt pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocenie wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowka

z zamowieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konchowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie re¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uplywie tego okresu oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiodr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej pokrycia dachdwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér

ostateczny (koncowy)”.Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachowka.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawne
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty pokrywcze dachéwka
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do4m,

— odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachdéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych

w dokumentacji projektowej elementdw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot

pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét pokrywezych dachowka wedhug
uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga hyc uwzglednione w tych cenach Iub Stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztoéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia
dachu dachéwka, opracowane;j

dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegotowe;j).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw. inne dokumenty, instrukcje i
przepisy— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ IlT)Arkady, Warszawa
1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia izolacji . Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki

blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2004 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).
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STB 18.00 TYNKI
CPV 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow
podczas budowy pn. Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z cze$cia edukacyjng w m.
Gajewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow oraz
gladzi gipsowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow.

14. Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych murow.

TynkKi - sposéb wykonczenia konstrukcji murowych.

Tynki akustyczne — mineralny akustyczny tynk natryskowy Zadaniem tynkow akustycznych jest pochtanianie fal
dzwickowych i redukcja poglosu, szczegdlnie w zakresie $rednich i wysokich czestotliwosci, charakterystycznych dla
mowy ludzkiej (500-4000 Hz). Tworza one bezspoinowe, grubowarstwowe, ,,migkkie” akustycznie wyprawy, ktore
pochtaniajg fale dzwigkowe dzigki przemianie energii dzwigkowej w ciepto.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robodt oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowywanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

a/ zaprawa cementowo-wapienna i wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa- 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac

piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢

zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych marki 25 i 35. Do
zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych
dodatkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i

przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkoéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi
recepturami podanymi w tabeli 1.

Tablica 1.
Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) przy marce
cementu Zaprawy
1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - 1:5 1:4 1:31:1,5
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Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wlasciwego rodzaju i marki cementu powinien by¢
ustalony do$wiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i1 konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej
przeznaczenia nalezy przyjmowac¢ wg tablicy 2.

Tablica 2.

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Lp |Przeznaczenie zaprawy Konsys.tenCJa wg stozka Marka zaprawy

pomiarowego (cm)

1 |Do murowania fundamentow $cian budynku 6-8 3,5,8

) Do Wy1.<0nyw?mia filarow nosnych oraz II.IUI'O'V&T, 6-8 8. 10, 12
tukow i sklepien narazonych na duze obcigzenia
Do murowania sklepien % cegly 6-8 5,8,10, 12

3 cienko$ciennych przy grubosci % cegly 6-8 3,5,8,10

4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10

5 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 6-8 15.3
podokienniki, obrobki blacharskie itp.

6 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 4.6 1.5
posadzki z duzych ptyt kamiennych

7 Do wykonywania pod tynki 9-11 3,5,8,10

zewnetrzne
obrzutki pod tynki 9-10 3,5,8,10
wewnetrzne

3 Do wykonywania narzutu dla tynkow 6-9 3.5
zewnetrznych 1 wewngtrznych

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9-11 3.5
zwyklych zewnetrznych i wewngtrznych

10 Do wykor?ywania kotew i.lqcznik(')w oraz zalewki w 611 5.8. 10
zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W
przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢
skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1 %.

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych marki 25
i 35. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych
dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sklad objetosciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne sktady obje¢tosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3.
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Tablica 3. Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka |Orientacyjny sktad zaprawy
zaprawy
cement : ciasto cement : wapno hydratyzowane:
wapienne : piasek piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10
3 1:1:6 1:1:7 1:1,7:5 1:1:6 1:1:7 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,5:4,5 1:0,3:4 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi podanymi w
tabeli 4.

Tablica 4.
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

K tencj
' .onsys er.lqa wg Marka
Lp. |Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
zaprawy
(cm)
Do murowania fundamentéw $cian budynkow z
1 |pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz 6-8 3,5
60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 |podlegajacych wstrzgsom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 |Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewngtrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 " ) K zewngtrznych 6.9 1,5,3,5
Do wykonywania narzutu tynkow wewnetrznych - 0.8.153.5
Do wykonania warstwy zewngtrznego 1,53
5 |wierzchniej (gtadzi) tynku Wewngtrznego 9-11 0.8,1,5,3
zwyklego
6 Do wykona.ma zalewki w zalezno$ci od 9-11 1.5.3.5
zastosowania

Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wodg¢ i w dalszym ciagu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych stosuje si¢ ciasto wapienne lub wapno suchogaszone, piasek oraz wode. Przygotowanie zaprawy
odbywa si¢ w mieszarkach lub recznie w skrzyniach. Ilosciowy udzial sktadnikéw zaprawy okresla si¢ stosunkiem
objetosciowym ciasta wapiennego (nie rozwodnionego), lub wapna w stanie sypkim do piasku luzno nasypanego. W dobrej
zaprawie powinno by¢ tyle ciasta wapiennego, aby wypehito ono wolne przestrzenie mi¢dzy najdrobniejszymi ziarnami

piasku. Ilo§¢ wody potrzebna do zarobienia zaprawy zalezy od rodzaju zaprawy i porowatosci podtoza.
Tablica 5.Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw wapiennych

| Proporcia |Ilos’é sktadnikéw (dm3) na 1 m3 zaprawy |

77




ciasto wapienne : ) ) .
. ciasto wapienne piasek woda
piasek
1:2 440 880 50
1:2,5 380 950 70
1:3 330 960 100
1:3,5 280 980 130
1:4 250 1000 160
1:4,5 230 1030 170

Przygotowanie zaprawy z wapnem suchogaszonym powinno przebiega¢ w sposob nastepujacy : na 1 lub 2 dni przed
zamierzonym uzyciem zaprawy na budowie i dodaniem piasku nalezy wymiesza¢ wapno z woda (spowoduje to lepsza
urabialno$¢ zaprawy). W razie braku czasu na wczesniejsze przygotowanie ciasta wapiennego, miesza si¢ na sucho proszek
wapienny z piaskiem, a nastepnie dodaje wodg.

Stosunek objetosciowy wapna suchogaszonego do piasku (w zaprawach wapiennych przeznaczonych do tynkow zwyktych)
wynosi 1:3 tzn. na 1 m3 zaprawy zuzywa si¢ okoto 190 kg wapna, 0,96 m3 piasku i 300 1 wody. Konsystencja zapraw
wapiennych zalezy od przeznaczenia :

- konsystencja zaprawy wg metody stozka pomiarowego (cm) 6-10; marka zaprawy (wytrzymatos¢ na $ciskanie MPa) 0,6-
1,0 - zaprawy uzywane jako warstwa narzutu pod tynki na murach i stropach ceramicznych.

2.2 Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow modyfikujacych,
ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

2.2.1 Mineralny tynk dzwigkochlonny, zawierajg naturalne mineraly w postaci ekspandowanej (wapn, marmur,
krzemiany), wypekiacze mineralne i lepiszcze hydrauliczne (cement, wapno). Dostarczane w postaci sypkiej w workach i
powinne by¢ zgodne z normg PN-EN 998-1:2010 i PN-EN 12899-2:2007.

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdow poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy osadzone oScieznice okienne i drzwiowe. Zaleca si¢
przystapienie do wykonania tynkow po okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich §rodkow.
zabezpieczajg zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur"
opracowanymi przez ITB.Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni
sposob.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoing peina, nalezy ja wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.
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Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecig¢tnie wykonczonych elewacjach,
innych zaprawach w przecig¢tnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowa¢ w przypadku
wymagane] szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z
obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju podloza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty
jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. III).
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykonaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrownania nalezy warstwe¢ narzutu dociskaé paca przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastgpujace zaprawy :
a/ cementowo-wapienne;
- do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
- do tynkow zewnetrznych 1:1,5:10,
- do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4 b/ cementowe:
- do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4
- do tynk6éw narazonych na zawilgocenie 1:3
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozy z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7
cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasoéw i listew, Sciagajac go paca, a nastgpnie
zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
5.4. Wykonanie tynkow trojwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzut i gladzi stosowane na dobrze wykonczonych elewacjach i wnekach,
przy czym na narzut i gladz tynkow zewngtrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséow lub listew kierunkowych. W odroznieniu od tynkow pospolitych
trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sa satynkami doborowymi (kat.
IV) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVY).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana
do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy
stosowac zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gtadz tynkow zewngtrznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2.
Do wykonania gladzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. IIT) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany
0 uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gladka packa.

5.5 Tynki akustyczne

5.5.1 Przygotowanie podioza

Podloze musi by¢ czyste, suche i stabilne, oczyszczone z luznych czastek, pylu i innych substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Przed natozeniem tynku wlasciwego podloze nalezy zagruntowaé tynkiem podkladowym lub w celu
zapewnienia wlasciwej przyczepnosci.

5.5.2 Przygotowanie produktu

Zawarto$¢ worka nalezy wymiesza¢ z odpowiednia iloécig czystej i chtodnej wody, zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.
Wymiesza¢ mechanicznie w celu uzyskania jednolitej masy o konsystencji odpowiedniej do agregatu i dyszy. Mieszanke
przygotowywac porcjami umozliwiajacymi zuzycie w ciggu 60 minut.

5.5.3 Sposdb uzycia
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Tynk nalezy nanosi¢ natryskowo, agregatem o odpowiedniej wydajnosci i wlasciwie dobrang dysza (na przyktad agregat,
zalecane wielkosci dysz to 6 mm dla tynkow lub 8 mm dla tynkéw). Tynk naktadamy ruchami okreznymi lub krzyzowymi,
pojedyncza warstwa o odpowiedniej grubosci. Wihasno$ci dzwigkochlonne zaleza od grubosci tynku, najczesciej stosuje si¢
warstwy od 10 do 20 mm. Przygotowane porcje mieszanki nalezy zuzy¢ w ciagi 60 minut. Tynk pozostawiamy do
wyschnigcia, ostateczng wytrzymatos¢ tynk uzyskuje po ok. 28 dniach. W celu ztagodzenia faktury tynku mozna go
przeszlifowa¢ po natozeniu, po uptywie minimum 24 godzin od natozenia (zaleznie od warunkow).

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH
6.1. Odbiér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Podloze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2 Odbior tynkow wykonywanych re¢cznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng

Dopuszczalne odchyltki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych wewnetrznych

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyklych wewnetrznych

| Odchylenie powierzchni | Odchylenie ~ powierzchni i krawedzi  od | Odchylenia
Kategoria ~ ~ przecinajacych sic
tynku tynku od ptaszczyzny i kierunku ) dk
. . ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi do e
o i przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
Pionowego Poziomego
? Nie podlegaja sprawdzeniu
la
1 Nie wieksze niz Nie wieksze niz 3 Nie wigksze niz 4 Nie wicksze
4 mm na mmna 1 m mm na 1m iogétem nie niz 4 mm na
dlugosci taty wiecejniz 10 mm na I m
kontrolnej 2 m calej powierzchni
mi¢dzyprzegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
I Nie wigksze ni zZ3 mmiw | Nie wigksze niz 2 Nie wigksze niz 3 Nie wigksze
liczbienie wigkszej niz mm na 1 m iogétem nie mm na 1 miogoélem nie niz 3 mm na
3 na calejdtugosci faty wigcejniz 4 m w wigcej niz 6 mm na catej Im
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powierzchni miedzy
do 3,5 wysokosci przegrodami pionowymi
oraz nie wigcej niz (Sciany, belki itp.)
6 mm w
pomieszczeniach
V4 Nie wigksze niz 2 mmiw | Nie wigksze niz 1,5 Nie wigksze niz 2 Nie wicksze
wf liczbie nie wickszej niz mm na 1m i ogbélem nie mm na 1m i ogbélem nie niz 2 mm na
I’w 2m na calej dlugosci laty wigcej niz 3mm w wigcej niz 3mm na calej Im
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powierzchni migdzy
do 3,5m, przegrodami pionowymi
wysokosci oraz (Sciany, belki itp.)
nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow
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kategorii II-IV nie powinny by¢ wigksze niz :
a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm
b/ na calej wysokosci budynku- 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na calej powierzchni barwie o jednakowym nat¢zeniu,
bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie niezgaszonych czastek wapna (czgsto gliny)
s :
a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych -niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

b/ dla tynkéw surowych i1 jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe.
Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastgpujace wady :

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztworow soli

przenikajacych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate §lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakoéw lub blokéw betonowych powinna wynosic :

a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
c/ dla tynkow gipsowych - 0,04 Mpa

d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostawe materiatow,

- wykonanie tynku,

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 STB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania. Instrukcje producentow.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ B - Roboty Wykonczeniowe. Zeszyt 1 ,,TYNKI"
wydanie ITB 2003 r.

1. WSTEP
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1.2. Przedmiot specyfikacji
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w

punkcie 1.1.
14. Zakres robét objetych Specyfikacja
1.5. OKkreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych murow.

TynkKi - sposéb wykonczenia konstrukcji murowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

2.2 Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci
nastgpujace wymagania:
o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) -nie mniej niz 5 MPa
e (Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej ni8 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm -
0%
e Poczatek wigzania po 30-60 min.
e Ilos¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata -nie wigcej ni8 0,5 g
e  Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan normy
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetiaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos$¢, fatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnos¢ do
podtoza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewngtrznych wypraw tynkarskich
sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski r¢czny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne
(beton, cegta ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkow gipsowych nie powinno si¢ wykonywac jedynie na
podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy
szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania polgczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypekienia
niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitdéw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkow cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi
na tych podtozach. Moga by¢ nakladane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypeliaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych plastycznosc i reologi¢. Gladzie
gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz
na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnosc¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci podtoza nalezy zawsze dostosowac
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy
nie wystepuje jeden z czynnikow, ktore moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
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- zamarznigte podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

3. SPRZET

W zaleznoSci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego.

- betoniarki wolnospadowe;j.

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw pokrycia powinny odbywac sie¢ tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Ogélne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy osadzone oScieznice okienne i drzwiowe. Zaleca si¢
przystapienie do wykonania tynkow po okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw. zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur" opracowanymi przez ITB.Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢
je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glgboko$¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoing peina, nalezy ja wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym

roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.
Podloze z betonow komorkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betondéw komoérkowych to réznice wystgpujace w modutach
sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji duzych uszkodzen, zwtaszcza ubytkéw narozy
blokéw z betonu komérkowego. Wypetnienia ubytkéw naroznikéw, dziur i nieréwnosci podtoza nalezy wykonac co
najmniej 3 dni przed rozpoczgciem prac tynkarskich, stosujac material uzywany pozniej do tynkowania. Dopuszczalne jest
wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym
nadac ksztalt prawidlowego wieloécianu, wpasowaé w nie odpowiednio przycigte kawalki betonu komérkowego i otoczy¢
je rzadka zaprawa cementowa.

Sciany murowane z bloczkow betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i thustych
zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatdéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na gleboko$¢ 3 mm
od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podloze z betonu komoérkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem
prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostrozno$ci w ten sposob, aby woda nie wytworzyla na powierzchni
warstwy blonkowej. Dla tynkow gipsowych nalezy stosowac¢ specjalne srodki gruntujace wyréwnujace chtonno$¢ podloza.
Nie nalezy tynkowa¢ silnie zawilgoconych muré6w z betonu komoérkowego.

Podloze gipsowe lub gipso-betonowe
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Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartos$ci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoza powinna by¢
przygotowana przez porysowanie w skosng siatke na glebokos¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho migkka szczotka
oraz lekko zwilzona. Wszystkie czg¢éci metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym.

Badania podtoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotno$ciomierzem elektrycznym wilgotnosci masowej. Wilgotnosé
podtoza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynkow
gipsowych i gipsowo-wapiennych.

Podloza z istniejacego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejagcego tynku, ktérego jakos$¢ jest dobra, przygotowanie podtoza
polega na usuni¢ciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub
odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowa zaprawa. Podtoze twarde lub gladkie nalezy porysowa¢ np. gwozdziami
nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podtoza nalezy zawsze dostosowac
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy
nie wystepuje jeden z czynnikow, ktore moga powodowaé odpadanie tynkoéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarznigte podtoze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze §rodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Na podloze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w
betonie moze wplywac na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowac odspojenie tynku do podtoza.
Suche podloze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujacymi redukujacymi chtonno$é
podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sa srodki gruntujace
glownie w postaci dyspersji polimerowych, wypetione grubym wypehiaczem mineralnym. Tworza one warstwe
kontaktowa w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza srodkoéw gruntujacych zastosowanych do
mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos$¢ oraz odpornos¢ na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac
zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac, aby takze spoiny
mialy podobna chtonnos$¢. Ubytki musza by¢ wypetnione zaprawa oraz pokryte srodkiem gruntujacym. Ptyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac¢ srodkiem z dodatkiem wypehiacza
mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ ulozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosic¢ je za pomocg walka lub inng technika malarska. Aby utrzymac jednorodnos¢ zawiesiny przed
oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czg¢sto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego
zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaé mieszadla mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze
przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki
czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego
czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany
byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato§ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnié pracg.
Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonigto folia
okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane podioze
tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gltadka powierzchni¢. Nalozony, $ciggniety, lekko stwardniaty
tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w
sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnos$ci ,,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagltebien i nierownosci, istotne jest zatem, aby
tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnal powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowe;j
powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladzac¢ przy uzyciu odpowiednich narzgdzi (kielni, pacy
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nierdzewnej), dzieki czemu zewngetrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢ zamknigta, chociaz nie
pozbawiong poréw powierzchnig. Zbyt wezesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie si¢ pgcherzykow powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania pecherzykow
powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego nakladu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢
dodatkowa warstwe szpachli lub wykonac podktad gruntujacy.

Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagl¢bienia
wypehi¢ zaprawa tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mase¢ szpachlowg naktada si¢ na $ciang rowna warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do podloza. Mase naniesiong na §ciang wyrownuje
si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierowno$ci mozna usunaé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatkg lub
papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwa i delikatnie
przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikngé jednego szlifowania, efekt ten mozna
uzyskac, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od
natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewngtrznych nalezy zapewnic¢ dobra wentylacj¢ pomieszczen. Do utwardzenia niezbgdna jest
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezb¢dne w tym celu
czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie moze by¢
skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
,»wyciagniecie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.5 Wykonania gladzi. Gltadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

egladzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno§¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz
75%.

*gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢wymaganiom aktualnej normy
panstwowej.

e technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta.

e kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu rozpoczgcia
wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

e do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu; w przypadku, gdy zaczyn
twardnieje i nie moze by¢ uzyty do uzycia, nalezy go usunac.

e niedopuszczalne jest mieszanie twardniejagcego zaczynu ze swiezym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy w
pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu.

e zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurowa, a nastgpnie ruchem posuwistym
przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naklada¢ go na podtoze w kierunku od podlogi do sufitu.

¢ na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w glagb pomieszczenia.

e pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego
wyschnigcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°c, ani nie wyzsza ni8 +18°c.

¢ niedopuszczalne jest wystgpowanie na gotowych powierzchniach nastgpujacych wad i usterek:

przeswitow podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu
ze stata, nie mogg rowniez wystgpowac wypryski i spgcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg pgknigcia
na powierzchni wykonanych gtadzi.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH
6.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Podloze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2 Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie
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Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze
przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk ghuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonad
sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyklych

Badania kontrolne polegajg na wycigciu pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto
odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje
si¢ z doktadno$cia do 1 mm. Za przecigtng grubos$¢ tynku uznaje si¢ Srednig warto$¢ z pomiaréw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy
otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Gladkos¢
powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni
otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-
10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe¢ jednakowa i o tym samym natgzeniu, bez
smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych z podtoza, plesn itp.,
-zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.

-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych dopuszcza sie
wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnos$ci niezgaszonych czastek wapna, gliny
itp. sg niedopuszczalne dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych
sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. slady
wygtadzania kielniag lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkow pospolitych
dopuszczalne sg o szerokos$ci i glgbokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni
otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku
gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia
sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci przeswitu mi¢dzy fata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzia tynku z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za pomoca laty
kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej o
odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg i tata kontrolng. Badanie
polega na pomiarze przeswitu miedzy tata i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-I'V nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od
jakosci tynkoéw zwyktych wewngtrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-
70/B10100.

Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzac¢
wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
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Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykonczone na ostro,
zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z
kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym
ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oScieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm,
przechodzacej przez calg grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne,
ktére nastgpnie nalezy wypeié kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykonaé obrobke blacharska w przypadku
tynkow zewnetrznych.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokow betonowych powinna wynosi¢ :

a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
c/ dla tynkow gipsowych - 0,04 Mpa

d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$¢ tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbior podloza

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Jezeli odbidr podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku pokrytego gladzia gipsowa od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 1 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 1 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, pil$ni
itp.,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie tynku,

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 STB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania. Instrukcje producentow.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Czgs¢ B - Roboty Wykonczeniowe. Zeszyt 1 ,, TYNKI"
wydanie ITB 2003 r.
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STB-19.00 SUFITY PODWIESZANE
CPV 45421146-9

STB. 19.01 SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z montazem $cianek
dzialowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z plyt gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych podczas

budowy pn. . Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z cz¢$cia edukacyjna w m. Gajewo
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem $cianek dzialowych,
stropdéw podwieszanych oraz innych elementéw wykonczeniowych za plyt gipsowo-kartonowych w obiektach

kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.

Podstawowe okreslenia zgodnie z SST-B-00.00 Wymagania ogdlne
1.5 Ogolne wymaganie dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposdb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 2

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych

Tab. 1
GKFI
GKB GKF GKBI wodo- i
Lp. | Wymagania zwykta ognioodporna |wodoodporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. |Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu r¢ka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
. . szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. |Wymiary i tolerancje [mm] dhugosé [2000-3000] (+0: -6)
prostopadto$é |ro6znica w dhugos$ci przekatnych £5
Masa 1 m? plyty o 2.3 =95 - - -
4 |grabosei piyty 12,5 <12,5 11,0+13,0 <125 11+13,0
’ [ke] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. |Trwalo$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
7. |Nasigkliwo$¢ [%] - - <10 <10
?;Ir)::j na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubo$¢; PN.......ooeeiiiiinenen. ;
. data produkcji
stronie ptyty
8. |Oznakowanie kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tab.2
Grubos¢ Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
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nominalna ptyty | podpor | Obciazenie niszczace Ugiecie [mm]
gipsowej [mm] [mm] IN]
prostopadle |réwnolegle do |prostopadle do| rownolegle do
do kierunku kierunku kierunku kierunku
wtdkien wtdkien wtdkien wtdkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng.Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych.

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczgsciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

3.SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatow.Ogolne
zasady wykonania robot podano w SST,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robot

- przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdéw, tj. po uptywie
4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sklada¢ si¢ z dwodch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla plyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosng" oraz goérnej - dalej nazywanej ,,warstwa
glowna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nast¢pujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementow,
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b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztalttownikoéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamig¢taé o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdhiznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi
plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania pltyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢é umocowana peha ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunicte wzglgdem siebie o odleglos¢ zblizong
do potowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt
nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.
5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pigciokrotnej warto§ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdéw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszq posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Zabrania si¢ kotwienia
konstrukcji sufitow na kotki z koszulkami z tworzyw sztucznych.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 Iub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Phyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna.rozp K?tOS.C migdzy
elementami no§nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podhuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.7 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych
Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego podloza przy
pomocy odpowiednich facznikéw. Sufity pokryte plytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne
zabezpieczenia istniejacego stropu przed dziataniem ognia. W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozréznié
dwa przypadki :

- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie. Nalezy zamontowa¢ dwie warstwy z

ptyt GKF o grubosci 12,5mm lub jedng warstwe z ptyt o grub. 15 mm.
- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12,5 mm
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Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102. Rodzaje plyt :

GKB -ptyta gipsowa oblozona obustronnie specjalnym kartonem,

GKF -ptyta o podwyzszonej odporno$ci ogniowej.

Typowa szerokos$¢ ptyt -1200mm

Typowe dtugosci ptyt - 2000, 2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Plyty sa pakowane w formie pakietow spigtych tasmami po 40szt + 2 stanowigce

opakowanie dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od1300 - 1500 kg

Plyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U -listwa typu C -stupek. Jako tgczniki stosuje si¢ dyble stalowe,
$ruby, wkrety oraz gwozdzie.

5.9. Szpachlowanie polaczen plyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagaja wstgpnego wypetnienia szpachkowka. Na styki migdzy plytami o
szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowiacej podktad pod tasme
zbrojacg. Na styki, z wigksza szczeling, podkiad pod tasme naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora nalezy najpierw
wypetni¢ spoing. Nastgpna czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy ja dokladnie wcisngé w $wiezo nalozong mas¢ oraz
pokry¢ wycisnigta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnia sasiadujacych
plyt. Ostateczne szpachlowwanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem
spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potaczenia nalezy zwracaé¢ uwagg, aby nie
uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcze$niejszego nalozenia warstwy
podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych".
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- rowno$¢ powierzchni plyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2 Odbior $cianek i obudow $cian oraz poddaszy
Deformacja plaszczyzny $ciany
Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje si¢ regule ,,dwoch metrow". Sprawdza si¢ we wszystkich kierunkach
powierzchni $ciany, czy odleglo$¢ miedzy jej najbardziej wypukltym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu
Na wysokosci §cianki dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.
Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany
Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odleglo$¢ miedzy najbardziej wypuklym punktem i najbardziej
wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.
Izolacja akustyczna
W $rodku $ciany (pomigdzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ plyty z welny mineralnej, zgodnie z dokumentacja techniczna.
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.30dbior sufitow podwieszonych polega na :
-spr. wykonania zgodnie z dokumentacja,
-spr. rodzaju zastosowanych materiatow,
-spr. przygotowania podioza,
-spr. prawidlowosci zamontowania ptyt, ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-spr. wichrowato$ci powierzchni.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest m” §cianki lub oktadziny $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robét podano w STB-00.00 ,,Wymagania ogolne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania wykonania robot obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie stropéw podwieszanych,

- wykonanie $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie tynku z ptyt gipsowo-kartonowych,

- ustawienie i rozebranie rusztowan w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu SST
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Plyty gipsowo-kartonowe".
PN-96/B- 02874 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe"

STB-20.00 PODELOGI I POSADZKI ORAZ LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI
CERAMICZNYMI

CPV 45430000-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem podiog i
posadzek podczas budowy pn. . Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z czescia edukacyjna
w m. Gajewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podtog i
posadzek.

14. OKkreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potaczona
za pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podloze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga - stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plytki GRES o wym. 15x15, 20x20, 30x30, trepy gresowe antyposlizgowe schodowe na kleju pételastycznym (typy i
producenci zgodnie z opisem w Projekcie architektonicznym).

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH
Parametry normowe Norma Wartoscrl
parametrOw
Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN IS30 10545- E<3
Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) PN-EN IiO 10545 min. 35
Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
Mrozoodporno$é PN-EN 11820 10545- odporne
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw PN-EN ISO 10545- min. kI B
chemicznych domowego uzytku 13 o
Odporno$é na plamienie PN-EN Ilsf 10545- min. k. 3
Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISQO 10545- odpornr
Odpornos¢ na $cieranie PEI PN-EN ISO we. skali
10545-7 producenta
Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN 1820 10545- wymagana
V\./spolc.zynmk liniowej rozszerzalnosci PN-EB ISO 10545- Max. 9x10°K"!
cieplnej 8
Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia PN-EN ISO 10545- ODPORNR
wloskowate 11

2.5. Plytki scienne szkliwione (glazura) - produkowane sa z gliny, domieszek schudzajacych i topnikéw oraz szkliwa
ceramicznego. Rozroznia si¢ ptytki gtadkie oraz wzorzyste, o wymiarach od 10x10 do 30x30 cm i 15x7,5 cm.
Nasigkliwos¢ wagowa > 10%.

2.6. Samopoziomujgca masa szpachlowa typu

2.7. Warstwa gruntujaca

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania podlég i posadzek

Konstrukcje podlég na podtozu betonowym - konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie
powinna zapewni¢ ochron¢ przed wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjno$¢ cieplng (izolacja z ptyt styropianowych
FS 20).

Konstrukcje podtog w pomieszczeniach mokrych -W konstrukcjach podldog w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych
stosowa¢ materialy ktore musza zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegdlnoSci uzytematerialy powinny byé
odporne na wodg, a posadzka wykonana szczelnie. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych),
wymagajacych instalacjiodwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odplywowe oraz wykonaneizolacje
wodoszczelne, ulozone ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej.W obu powyzszych przypadkach jako izolacje
przeciwwilgociowa zastosowano tzw.
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,»plynna foli¢".Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki §ciekowej powinien wynosi¢ > 1
%.Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz potaczona z urzadzeniem
odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca si¢ na niej splywatla do kanalizacji.

Dylatacje w konstrukcjach podlog

W konstrukcjach podldég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe.Szczeliny
dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktorych zachodzi
potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materiatdw. Szczeliny izolacyjne
powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, shupow, schodow itp.)
Iub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podkladu. Warstwa izolacyjna w konstrukeji podtogi
stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystgpowaé w miejscach zmiany grubos$ci
podkladu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podidg.Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w
podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36 m%, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migedzy szczelinami
nie powinno przekraczaé 5 m® przy najwickszej dlugosci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o glebokos$ci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape asfaltowa
izolacyjna na lepiku na goraco. W celu zabezpieczenia konstrukcji podlogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé
izolacj¢ paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.
Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu podktadu
monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronna z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii polietylenowe;j.
zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.Powierzchnia podioza
lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialéw bitumicznych powinna by¢ rowna i czysta. pod izolacje z
tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka. Izolacje z materiatow bitumicznych
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej
niz 15°C
5.3. Wykonywanie podkladow
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okre$li¢ wymagana wytrzymalos¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna
plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podkilad zwigzany z
podtozem.
Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej), powinno by¢
wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.W podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.
Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymiw p. 5.1.Jezeli projekt przewiduje
spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podkitad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.Jako kruszywo do zapraw
cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. Do
zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace,
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu conajmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy
przygotowywac¢ przezmechaniczne mieszanie sktadnikow wedlug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5-7 cm zanurzenia stozkapomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencj¢ wilgotng lub gestoplastyczng. Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien byé wigksza niz 400 kg/m’.Zaprawe cementowa lub
mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca powierzchni¢ poziomag lub pochylona, zgodnie z ustalonym
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spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny(poziomej lub pochylonej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.W $§wiezym podkladzie
cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na
glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-
2,5-krotnej ich szerokoS$ci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonywanie posadzek

5.4.1. Posadzki z gresu i licowanie §cian ptytkami ceramicznymi.

Posadzki z gresu i licowanie $cian plytkami ceramicznymi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podtogi i licowki, wytrzymalos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okreslic wielkos¢
spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Posadzki z plytek gres nalezy
uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na $Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa
.Do wykonania posadzek z ptytek gresu i licowania $cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ptytki uktada¢ na gotowych
specjalnych klejach zgodnie z projektem .Do wykonywania posadzek z ptytek i licowania $cian plytkami ceramicznymi
mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robdt instalacyjnych
wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek i licuje $Sciany
plytkami ceramicznymi nalezy utrzymywa¢ temperatur¢ zgodnie z zaleceniami producenta klejow 1 spoin. W
pomieszczeniach posadzka i licowka $cian powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wododziatu. Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2
mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. Do wypelnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni Sci§le potaczona z
podktadem, a licowka $cian z licem $ciany.Posadzke z plytek gresu nalezy wykonczyé przy S$cianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z plytek gres zwyklych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek
cokotowych.Posadzka i licowka $cian powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usunac
niezwlocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity mi ¢dzy dwumetrowa tata a posadzka
nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dlugoscitaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz +£ 5 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.Sprawdzenie materiatow nalezy przy
odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
(atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacja techniczng oraz
wlasciwymi normami. Materialy, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe
6.2.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot :
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.
Odbidr powinien obejmowac :
a/ sprawdzenie materialow wg p. 6.1.
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b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza , ¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i
rozmieszczenie wpustéw podtogowych,

d/ sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podtozem,

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury

wpusty podlogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.2.2  Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdZwiekowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach :
a/ przygotowanie podtoza,
b/ przyklejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng lub uktadaniem podktadu.
Odbidr powinien obejmowac :
a/ sprawdzenie materiatow,
b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paraizolacji,
d/ sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacyjnej,
e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ zmateriatami zawierajacymi rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np.papy).

6.2.3  Odbior podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot : a/ po wykonaniu warstwy

ochronnej na materiale izolacyjnym, b/ podczas uktadania podktadu,

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac :

a/ sprawdzenie materialow,

b/ sprawdzenie prawidlowosci utoZenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych badan
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla
podktadéw cementowych,

e/ sprawdzenie roéwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej
odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca dwumetrowe;j taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm,

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustow podlogowych, plaskownikow
lub katownikéw wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny h/ sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych i licowania $cian pltytkami ceramicznymi

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic :

a/ temperatur¢ pomieszczen,

b/ wilgotno$¢ wzgledna powietrza,

¢/ wilgotno$¢ podktadu.

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta.

Badanie wilgotnos$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od powierzchni podktadu. Badania wilgotnos$ci podktadu nalezy wykonaé za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego
lub metoda suszarkowowagowg.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnos$ci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbioér koncowy robét podlogowych i licowych

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
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podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi - na podstawie protokétéw odbiorow
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki i licowania $cian powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke i
licowke petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac :

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie),
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych;
Badaniaprostopadto$ci nalezy wykonaé za pomocanaciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylenz dokladno$cigl mm, a szerokos¢spoin za pomocg szczelinomierza lubsuwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podtogowych lub cokotdéw; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkgobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych posadzek podlog i wykladzin oraz 1mb cokolikdw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 posadzek podtog i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie podlég i wykladzin,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 mb cokolikow z ptytek ceramicznych obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostawe materiatow,

- wykonanie cokolikow z ptytek ceramicznych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m2 licowania $cian ptytkami ceramicznymi obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie licowania §cian ptytkami ceramicznymi,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badaniatechniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych ilastrykowych.Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN-159 Plytki §cienne szkliwione.,

PN-89/D-94002 Deszczulki posadzkowe lite.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos¢ znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw isprawdzenie jakosci powierzchni.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania.Terminologia.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania. Instrukcja producentow.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych. Wydanie ATLAS - 2001 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz¢s¢ B, Zeszyt 5 -Okladziny i wykladziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB-2004 r.

STB21.00 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ
CPV 45422100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej przy realizacji zadania pn. . Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z
czescia edukacyjnga w m. Gajewo

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robdt wechodzi:
- stolarka okienna z profili aluminiowych
- stolarka drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych
- stolarka drzwiowa stalowa
- stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana
- parapety wewnetrzne z oktadziny meblowej drewnopodobnej gr. 2 cm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1 Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodnie z danymi
podanymi w projekcie architektoniczno — budowlanym.
2.1.1 Komplety stolarki okiennej z profili aluminiowych
2.1.2 Komplety stolarki okiennej drewniane;j
2.1.3 . Drzwi wejsciowe do budynkow z profili aluminiowych cieptych
2.1.4 . Stolarka drzwiowa wewnetrzna —rama wykonana z wysokiej jakosci drewna, sklejki, ptyty widrowej otworowej oraz
dwustronnej oktadziny wykonanej z materialow drewnopochodnych pokrytej okleing modyfikowana select.
2.3. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna. Okucia obwiedniowe zapewniajace otwieranie okien z
poziomu podiogi.

2.4. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed
Korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.
2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $srodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow szkodliwych dla
zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.
2.3.4. Srodkdéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowac do
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zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki drewnianej.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementoéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg.
BN-71/6113-46
- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania
wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.6. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac¢ szklo ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odregbnych

opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o§cieze nalezy naprawic i
oczysci¢. Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg STB 03.00.00
5.2. Montaz stolarki okiennej
5.2.1 Przy montazu stolarki okiennej stosowaé zasady okre$lone w opisie montazu dostawcy stolarki okiennej. Dla
zapewnienia prawidlowego osadzenia okna — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

— sprawdzi¢ doktadnos¢ otworéw okiennych — szer. otworu powinna by¢ wigksza o min 20mm i max. 30mm.,
natomiast wysoko$¢ o min.35mm a max. 50mm. W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych nalezy
doprowadzi¢ wymiary otworu do prawidtowych wymiarow.

— ustawi¢ ram¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej plaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi) wokot ramy o
szer. minimum 1 cm . Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokol ramy. W przypadku wystgpowania
wegarka rama winna mie¢ rowniez w stosunku do niego dystans o szer. minimum 1 cm.

— ramg¢ okienng ustawia si¢ w otworze za pomoca klindw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty si¢ jak najblizej
punktow mocowania ramy w o$ciezu i wigzan czopowych ramy.

— rodzaj materiatu o$cieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:

*  materiat ceramiczny, beton: dybel rozporowy, kotwy montazowe,
*  drewno, beton komorkowy, cegly kratowe, pustaki szczelinowe: $ruby z gwintem nacinajacym,
+ styropian (izolacje termiczne): kotwy montazowe.

—  przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac¢ rozporki state lub mechaniczne.

— dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odleglosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej. Ilos¢ zamontowanych dybli
lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczaé
60 cm. Element ramy, w ktorym montowane sa zawiasy nalezy montowa¢ do oscieza dodatkowym dyblem lub
kotwa. Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowa¢ odksztalcenia ramy, wobec czego
przed ostatecznym dokr¢ceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, migdzy rama, a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktow montazowych.

— zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie, uchylanie).

— prawidlowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka
potrzeba nalezy dokona¢ niezbednych korekt w odpowiednich punktach okué
majac na uwadze:

e maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),
o regulacja zawiasow na ,,Srodku" zakresu,
e réwnomierne roztozenie przymyku skrzydia (5-6 mm) na calym obwodzie.

- w przypadku, gdy dlugo$¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm (drzwi balkonowe, drzwi
zewnetrzne, shupek ruchomy - nalezy stosowaé rozporki stale lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci
uszczelniania. Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy oSciezem, a ramg okienng dokonuje si¢ przy uzyciu $rodkow
plastycznych oraz elastycznych. (pianka montazowa)

- unika¢ kladzenia pianki na calej szerokosci ramy (uwzgledni¢c w/w uwagi). Prawidlowo potozona pianka nie
powinna wyptynac¢ poza plaszczyzny ramy.

- po utwardzeniu pierwszej warstwy, usung¢ kliny montazowe i rozporki.
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- miarg wewngtrzng przeprowadzi¢ pomiary oraz sprawdzi¢ poziom i pion. Dokona¢ ewentualnych korekt.

— w przypadku potrzeby, uzupemic szczeling pianka poliuretanowa, a nadmiar obcigé ostrym nozem lub uzupetic
szczeling silikonem (okladziny ceramiczne). Mozna stosowaé inne materialy uszczelniajace przestrzegajac
nastepujacej zasady: "strona wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza niz zewngtrzna".

— po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania okna i dokonaé korekt w
regulacji.

—  dopuszczalne odchytki:

Prawidlowo zainstalowane okno lub drzwi balkonowe moga wskazywa¢ odchytki:
e odchytka pionu i poziomu 2 mm/m nie wigcej jak 3 mm facznie

e roznica dtugosci przeciwlegtych elementow 1 mm

e rdznica przekatnych wrgbu ramy 2 mm.

5.2.2 Jesli producent stolarki okiennej nie okreslit sposobu mocowania stolark¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowan
punktow
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaku
1 2 3 4 5
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 po 1 po3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.3. Osadzanie parapetéow
- Osadzenie parapetow z konglomeratu wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej.
— doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom okreslonych w pkt. 5.1.
— oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
— szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
—  przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;
— po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
5.4.1 Prawidlowo zamontowana stolarka drzwiowa powinna speti¢ ponizsze wymagania:
— dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich wg PN-M-02139;

Wielko$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow
okien drzwi
1 2 3
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

e na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci
polaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen, wichrowatosci i
trwatych odksztatcen;

e oScieznica powinna zachodzi¢ na $ciang

e skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac pegkni¢¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach

+] mm;

e dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy o$cieznicy wzglgdem siebie nie powinny przekraczaé
+0,3 mm;

e konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢  wspolosiowo§¢ zawiaséw - dopuszczana odchylka nie

powinna przekracza¢ £1 mm;

e skrzydlo drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamykac
swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciaznikow zastgpujacych te site
przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5 kg.Kat obrotu
powinien wynosi¢ 180°;

e drzwi powinny zachowa¢ sprawno$¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

e sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151;

e infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wigksza niz I m3 na 1 m dlugosci
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szczeliny w ciggu 1h, przy roznicy cisnien Ap = 10 Pa;
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Zasady kontroli jakoSci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SSTB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, stolarke nie powinne by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:
- stolarke poprawnie osadzi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci stolarki oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ stolarke i ponownie wykonac.
6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych (z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest: m* wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w STB podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie
materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu
zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania stolarki
okiennej i drzwiowej stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach stolarka budowlana powinna by¢ odebrana, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne..
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Platnosc.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- zamontowanie oku¢: klamki, zamki, samozamykacze (w cz¢éci wskazanej na projekcie)
- montaz progbébw — drzwi akustyczne, p.poz,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
- obrobienie o$ciezy: tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, przyklejenie ptytek

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050  Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32  Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN/B-10087/96  Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

PN-B-10085/2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".

PN-EN 1154/1999 Okucia budowlane - zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania. Wymagania i metody

badan".

PN-EN 1634-1:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelno$ci zestawow drzwiowych i zaluzjowych, otwieralnych
okien i elementow oku¢ budowlanych -- Cz¢$¢ 1: Badania odpornosci ogniowej drzwi, zaluzji i
otwieralnych okien.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego
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STB 22.00ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442110-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem robot
malarskich podczas budowy pn. Modernizacja, rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z czeScia edukacyjng
w m. Gajewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wplywem
warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$é z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby lateksowej, ceramicznej jako gotowych zestawdéw malarskich
posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.
Farby: nalezy stosowa¢ farby fabrycznie zmieszane;
a) musza mie¢ dobre wlasciwosci rozprowadzajace i schna¢ bez powstawania zaciekow;
b) wszystkie farby musza by¢ zmywalne i umozliwiaé utrzymanie powierzchni w czystosci;
¢) dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne materiaty zalecane przez producenta w celu
osiagnigcia okreslonego wykonczenia wysokiej jakosci i zaakceptowanego przez producenta, do ktérego wyrobu
maja by¢ zastosowane;
d) odpornos¢ na szorowanie klasa 2 lub wyzsza wg. norm PN-EN 13300:
- farba lateksowa ubytek < 10 mikrometrow [pm] po 200 cyklach szorowania
- farba ceramiczna ubytek < 6 mikrometrow [um] po 200 cyklach szorowania
e) klasa potysku : pétmat

2.1. Kontrola materialow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e (Czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyroboéw z odpowiednia norma lub
aprobatg techniczna,
e  Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
e Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
e  kozuch,
e Slady plesni,
e trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gliny.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.
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4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw malarskich powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robdt tynkarskich i nizej podanych robot
malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin. W przypadku malowania konstrukcji w
warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukeji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
hugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej :
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem, b/ zabezpieczy¢ skoére twarzy i ragk
przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w rekawicach, ¢/ uzywaé specjalnej odziezy
ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
5.2. Warunki ogoélne przystgpienia do robot malarskich
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni. Roboty malarskie
zewnatrz 1 wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkdéw i miejsc naprawianych. Malowanie
konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotow w §cianach. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania powinna
by¢ uzalezniona od zastosowanych materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta). Wewnatrz budynku
pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnoscei :
a) calkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin, oraz armatury o§wietleniowe;j itp.
b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
¢) ulozeniu podldg drewnianych,
d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.
Drugie malowanie mozna wykonywac po :
a) po wykonaniu biatego montazu,
b) ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne :
a) powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. STB-18.00,
b) wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do malowania przez
wypelienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnig tynku,
¢) przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadza thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢
ziaren piasku.
Podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do :
a) rodzaju podtoza,
b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),
¢) miejsca i warunkéw malowania.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy
sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.
Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, i w okresie letnim podczas
opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.Gdy podtoze jest bardzo
wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca
pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢ :
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a) gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usung¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienie o
$rednicy nie przekraczajacej 5 mm i glebokosci do 2 mm dla podtozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki
powinny spelnia¢ wymagania okreslone dla tynkéow IV kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania
doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia , nie wykruszajace si¢, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien,

c) czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunaé¢ szpachelka Iub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie sptukac czysta woda,

d) dostateczne suche - wilgotno$¢ podtoza powinna wynosi¢ 3-6%, a jej sprawdzenie mozna wykonaé przy uzyciu :
- aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego,
- metodg suszarkowo-wagowa,
- papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnetrznego
Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ :

a) oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte przez skucie, a
nastgpnie przeszlifowanie,

b) gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z powierzchni betonu,
ktore nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna,

c) wicksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypehié zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby rowno$¢ powierzchni i
jej szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkos$ci otaczajacej powierzchni,

d) inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentow i nastepnie splukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny :

a) pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

b) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetienie zaprawg i zatarte
do lica: w przypadku podtozy gipsowych -zaprawa gipsowa, dla pozostalych podlozy - zaprawa cementowsg lub
cemantowo-wapienna,

¢) powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, d/ nowe
tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatow malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek, o$cieznic
powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy :
a) oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekéw zywicy,
b) drobne wady powierzchni powinny by¢ usuni¢te przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowka
klejowo-olejowa lub inna odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne,
c) seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,
d) w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych.
Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco :
a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw(do czystej 1$nigcej powierzchni),
b) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego
Podloza tynkowe powinny pod wzglgdem dokltadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob :
a) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byl wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rownalo si¢ z powierzchnia tynku,
b) przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.
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Powierzchnie tynkow nalezy oczysci¢ i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkow zewngtrznych.

Powierzchnie z drewna i materiatdéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek, o$cieznic

powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy :

a)
b)

c)
d)

oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekéw zywicy,

drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowka
klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne,
s¢ki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych.

Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco :

a)
b)

bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczow(do czystej 1$nigcej powierzchni),
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.

5.4. Malowanie zewnetrzne

5.4.1. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich na $cianach zewnetrznych

a)

b)

<)

d)

Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych zagrozenie
zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegaé przepisow
dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na poditozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznos$ci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Elementy ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptyta pilSniowa migkka).

5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1.

a)

b)

¢)

d)

5.4.2.2.

Wyroéwnanie powierzchni
Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione przez wypekienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3.
Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowa przewidziana do wykonania
tynké6w pocienionych.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte wszelkie drobne
wady powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehié¢ szpachlami
zalecanymi przez producenta wyrobow.
Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej 1$nigcej powierzchni)

stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.
Gruntowanie

W zalezno$ci od zastosowanych materiatow malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

a)

b)

d)

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow. Nie
powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu mi ¢kka tkaning bawetniang lub wehiana. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza si¢ $lady pedzla.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, plam, prze§witow podioza, §lady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza. Powtoki nie
powinny si¢ Sciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub
polaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznychplam lub zaglebien w miejscach wbicia
gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy powloki w miejscach naprawy tynku po hakach
rusztowan, z tym, ze najwickszy ich wymiar nie powinien przekraczaé 20 cm*>

Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzegaé wytycznych
technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez $ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna
bez prze$§witow pokrywac podioze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny
mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. W przypadku powtok
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jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz roéznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac¢ farby réznigce si¢ mi ¢dzy sobg odcieniem
lub intensywno$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prébe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepno$¢ i wsigkliwos¢. Powloki z emalii olejnych lub
ftalowych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym, ze
powinny one mie¢ polysk lakierniczy. I wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki

5.4.4. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

5.4.4.1.
)]

2)
3)

4)

5)

Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkow i miejsc naprawianych.
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystgpowaé w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.
Malowanie elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac¢ po calkowitym umocowaniu wszystkich
elementow.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywacé po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegbdlnosei po :
a) calkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,
b) wykonaniu podlozy pod wyktadziny podlogowe,
¢) ulozeniu podidg drewnianych,
d) calkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po :
a) wykonaniu biatego montazu,
b) ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przys$ciennych i
cokotow, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5.4.4 2. Przygotowanie podloza do malowania

Wyréwnanie podloza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawia¢ szpachlowka gipsowa na co najmniej
24 godziny przed malowaniem.

Gruntowanie

W zalezno$ci od zastosowanych materiatow malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonywanie robét malarskich

)

2)
3)

4)

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i §ladow pedzla.
Nie dopuszcza si¢ obecnosci spgkan, luszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i
poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmenty i
wypehiaczy.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda
przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy wykonawca
a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza si¢
kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na catej powierzchni,
tak aby z odleglosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod
wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3
mm na catej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany
barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ na calej dlugosci.

Powloki z farb olejnych i ftalowych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
sladow pedzla, smug, zaciekoOw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna
bez przeswitow pokrywa¢ podloze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nieuzbrojonym.
Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powloki powinny
mie¢ jednolity polysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powlok
jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac¢ farby réznigce si¢ mi¢dzy soba odcieniem
lub intensywnos$cig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub
ftalowych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym, ze
powinny one mie¢ polysk lakierniczy. I wytrzymywa¢ dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1) Terminy wykonywania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace - badanie powierzchni tynkow
nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ichprzyjecia,

e badanie powierzchni betondéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania,

e badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposredni przed przystapieniem do robot malarskich,

e badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonac bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich,

e badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

e badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2) Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3)

4)

5)

Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig si¢ blador6zowo, natomiast intensywne
zabarwienie r6zowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

Badanie materiatow :

e sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatdw wystawionych przez producentdow oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do
uzycia materialow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e  materiaty, ktoérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem
(muszg uzyska¢ wymagane atesty).

Badanie warstw gruntujacych obejmuje :

e sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw - przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
matla nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic¢ nie wczesniej niz po trzech
sekundach,

e  sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m” farbg
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastgpnej warstwy powlokowej nastapia
roéznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,

e przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisngc tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o masie
5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna
waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich zewnetrznych

1)

2)
3)
4)

5)

Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych terminach

e powloki z farb emulsyjnych, silikonowych i silikatowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,
e powloki z farb olejnych, ftalowych oraz lakieréw i emalii - nie weze$niej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Odbidr roboét malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozktadu farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla itp.. w stopniu kwalifikujagcym odbierana powierzchni¢ malowana
do powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza.
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6) Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien
by¢ okreslony :

e  przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym,

e  przy powtokach potmatowych - potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja,

e przy powlokach z farb olejnych i ftalowych z potyskiem - wyrazny ttusty potysk,

e przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i ftalowego - potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi
glazurowanej plytki ceramiczne;j,

7) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatag w przypadku
powlok kolorowych). Powloka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja $lady farby. Sprawdzenie
odpornosci na $Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;j.

8) Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong

e przez zarysowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po
wykonaniu proby nie wystgpuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.

9) Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla: powtoke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powloka bgdzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza

10) Sprawdzenie odporno$ci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwowa.

11) Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami elektromagnetycznymi
wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub
$wiadectwami.

12) Sprawdzenie elastyczno$ci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;.

13) Sprawdzenie twardo$ci powlok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badanej powtoki
osetki z drobnoziarnistego mi ¢kkiego piaskowca szydlowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po
wykonaniu préby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtoséci 0,50 m. Badanie wedlug
metody $cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14) Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonana réoznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub
podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie :

e badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy wykona¢ przez
probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od
podtoza,

e badanie przyczepnosci powlok malarskich od podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzac przez
wykonanie na badanej powtoce kilku rownoleglych nacig¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie
naci¢¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii
lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwaé; powloka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie
nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie,

e badanie przyczepnosci powloki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatow
drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po
oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na czeéci powierzchni powtoki ok. 40 mm” nalezy wykonaé ostrym nozem
trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnoleglych rys w odstgpach co 1-1,5 mm, tak aby
powloka byta przecicta az do podtoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacigé pod katem 90° do
poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten
sposob rownolegloboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesunigciem palcem lub
migkkim pedzlem (plaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra
przyczepno$¢, gdy na dwoch z trzech badanych plytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawalek (catkowicie lub
czg$ciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem,

e badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

15) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne

potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powltoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub
szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powloki nie wystgpuja na niej smugi,
plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie.. Przy powtokach matowych
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dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powlokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powickszenie potysku w
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.

16)Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki

mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca mi ¢kkiego pgdzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powlokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czgsci zmywane;j.

17) Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem normy

panstwowej.

18) Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie farba
podkladowa powierzchni o wielkoci okoto 0,10 m? . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powltoke z
farby nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam
matowych.

19) Sprawdzenie nasigkliwo$ci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikatowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub
$wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1) Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

2) Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot malarskich lub tylko
zakwestionowang ich cz¢$¢ uznac¢ za nie odpowiadajacewymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca
odbior powinna ustali¢ czy :

e catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie,

e poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnos$ci z wymaganiami i po poprawieniu
ich przedstawi¢ do ponownych badan.

3) W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposdb nastepujacy :

e  przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke malarska,

e Slady pedzla na powierzchni powloki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i
powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powloke¢ malarska,

e plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowaé
przez powtdrne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odleglosci od
malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,

e matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki malarskie;j,

e odspojenie si¢, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powtloki - nalezy oczyscié
powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

6.1.3. Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego

Kryteria oceny jako$ci i odbior podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.
6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbior konicowy rob6t malarskich wewnetrznych

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych terminach :
- powloki z farb emulsyjnych - nie weze$niej niz po 7 dniach,

- powloki z farb silikatowych, olejnych, ftalowych i lakierow - nie wezesniej niz po 14 dniach.

Ponadto powloki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i ftalowymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen
sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.1.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie malowania ,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/CWoda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-C-81800 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane, ftalowe styrenowe.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508  Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi (lepkosé
umowna).

PN-66/C-81510  Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powlok do badan.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.

PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnos$ci powtok lakierniczych.

PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznakowanie
nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powltok lakierowych na uderzenia za pomoca aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powtok lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwalosci powlok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do

podloza oraz przyczepnosci migdzywarstwowej.

PN-70/C-81536  Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolno$ci krycia.

PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci izuzycia.

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,staliwa i zeliwa do malowania. Ogo6lne
wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne §ciany i sufity --
Klasyfikacja

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta.
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STB 24.00 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU W TECHNOLOGII »LEKKIEJ-MOKREJ" 1
»LEKKIEJ-SUCHEJ"

CPV-45450000-6

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sawymagania dotyczace wykonania i odbioru robot - Modernizacja,

rozbudowa i przebudowy budynku mieszkalnego z cz¢s$cia edukacyjng w m. Gajewo
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie systemoéw ocieplenia, wykonywanych na
zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow istniejacych, w ramach roboét termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwos$ci materiatow, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.
1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje
1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewn¢trznych w technologii "lekkiej-mokrej" np. w systemie STO -
wykonywany na budowie zestaw wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy
si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow :

e zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

e materiatu do izolacji cieplnej,

e jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jednawarstwa zawiera zbrojenie,

e warstwy wykonczeniowej systemu.
1.4.2.  Docieplenie w technologii "lekkiej-suchej" - zestaw sktadajacy si¢z nastepujacych sktadnikow :

e  Material do izolacji cieplne;j,

e ruszt drewniany,

e szalowka drewniana.

1.4.3.  Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

1.4.4. Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

1.4.5. Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

1.4.6. Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

1.4.7.  Laczniki mechaniczne - okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

1.4.8. Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

1.4.9. Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych witokien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

1.4.10.  Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

1.4.11. Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

1.4.12.  Systemowe elementy uzupehiajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - sluza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i

uksztattowania jego powierzchni.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjga projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢ :

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za "regionalny
wyrob budowlany". Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Srodek gruntujagcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2.  Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji

termicznej do podtoza. Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢palnosci wyrobu.
2.2.3.  Plyty termoizolacyjne :

e plyty ze styropianu ekstrudowanego (styroduru) - ze wzgledu na niskg nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego (styroduru) okresla norma PN-EN 13164,

e plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na calych powierzchniach $cian budynkow. Plyty z
welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga bye,
zaleznie od wlasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegotowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma

PN-EN 13162.
2.2.4 Laczniki mechaniczne :

o  kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen).
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkoéw termicznych,

e profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej
o frezowanych krawegdziach.

2.2.5.  Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka
zbrojaca.
2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
e masy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwoséci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5 mm) - typu "baranek".
e masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych.
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2.2.8. Farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe) :

e profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

e narozniki ochronne - elementy : z wldkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

e listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z innymi
materiatami (np. z o$cieznicami),

e profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

e tas$my uszczelniajace - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetnienia szczelin
dylatacyjnych, polaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajaca — materiat do wypelnienia nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

e siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m®), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci
2,0 m ponad poziomem terenu),

e siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaltowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

e podokienniki - systemowe eclementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

e gsystemowe elementy uzupehiajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i

uksztaltowania jego powierzchni.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.
Podstawowe zasady przechowywania :

e $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim na stonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

e materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i1 oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych,
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3.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,,big bag") do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprze¢t i narzedzia do nakladania r¢cznego (pace, kielnie, szpachelki,
faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki rgczne, pily reczne i
elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi,

3.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkoéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.8. Pozostaly sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialdéw, aprobaty technicznej, zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzegal zasad wykorzystania pelnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci. Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystgpowania pozostatosci wykwitdw i spiekOw za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 9.1. 1 niniejszej ST. (W specyfikacji techniacznej szczegdtowej nalezy odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju
podloza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Tlo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podloza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podiloza probek materiatu
izolacyjnego.

5.2. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych :

- oczyscic podtoze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostalosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,
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- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw malarskich.
Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa ci$nieniowa - rézne rodzaje
$cierniw), nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypelié¢ zaprawsa
wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymaganproducenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczgsciej - temperatura od +5 do +25DC, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.3.1.  Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calajego
powierzchnig.
5.3.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢é potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej
listwegcokotowa(3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocasznuréw wyznaczy¢
plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢zaprawe klejacana powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwno$ci podioza, w postaci plackow i
cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowangna catej powierzchni ptyty. Ptyty z
welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesSniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez S$ciste
utozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca.
Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania réownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonad
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosctacznikow
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji
termicznej 1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

5.3.3.  Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i oéciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow,
tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.3.4.  Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie
plyt izolacji termicznej naciagnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke
zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.3.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.3.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigeiu) zaprawy zbrojacej -nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanie$¢ mas¢ tynku akrylowego lub mineralnego ziarno grub.
1,5 mm w systemie STO i podda¢ jego powierzchnig¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegodtowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy 1 rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé farbg silikonowa zgodnie z wymaganiami
projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
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Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdw przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

6.1.2.  Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt.

5.1.oraz 5.2. niniejszej specyfikacji.

6.2.Badania w czasie robot

Jakos$¢ i1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim :

6.2.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania

warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.2.2.  Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnos$ci stykow ptyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,

6.2.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu

kotkow rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknigé w warstwie zbrojone;j,
tzn. peknigc na potaczeniach ptyt i/lub peknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.2.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania,

6.2.6.  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j :

- tynku pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie :

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialdow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalagczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
poditoza nadawaty si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

6.3.2.  Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem systemu
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 9.1.,
a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOw ocieplania §cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treécia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach :

‘ Kategoria |Odchylenie powierzehni |Odchylenie powierzchni i krawedzi od  |Odchylenie przecinajgcych

tynku od ptaszczyzny i  |kierunku si¢ ptaszczyzn od kata
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tynku  [odchylenie krawedzi od ~ |Pionowego poziomego przewidzianego w

linii prostej dokumentacji
I nie wigksze niz3 mmi |nie wigksze niz2 [nie wigksze niz3 |nie wigksze niz 3
w liczbie nie wigkszej mmnalmi mmnalmi mm na 1 m

niz 3 na calej dlugosci ogolem nie wigcej |ogodtem nie wiccej
faty kontrolnej 2 m niz 4 mm w niz 6 mm na calej
pomieszczeni ach  [powierzchni

do 3,5m migdzy
wysoko$ci oraz nie |przegrodami
wiecej niz 6 mm w [pionowymi
pomieszczeni ach  |(Sciany, belki
powyzej 3,5 m itp.)

wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze

niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm

na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty

kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosei i wklestosci, mozliwych do

wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowaniewraz z ewentualnym gruntowaniem

podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej,wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezyprzeprowadzi¢ badania wymienione w

pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows iszczegétowa specyfikacja techniczng)

mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywanianastgpnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan)nalezy okre$li¢zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do

usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcey (kierownik budowy).

7.2. Odbior czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach

umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme

przewiduje.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na

podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowaz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialoéw i wyrobow

budowlanych,

- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdétowe] specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
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przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sgpozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sakompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- oceng wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.
7.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 7.3. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 docieplenia w technologii "lekkiej-mokrej" wykonanego przy uzyciu styropianu:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie ocieplenia,
- ustawienie i rozebranie rusztowan do wysokosci niezbednej do prawidtowego i zgodnie z przepisami wykonania
przedmiotu SST
- kontrolg jakosci robot.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. (Zmiana Al).
PN-EN 13500:2005Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welna mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10023Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:20010bliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.
PN-82/B-02402Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.
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PN-B-02851-1:19970chrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej budynkow. Wymagania ogolne i
klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z pdzniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 .
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15//.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15//.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlane;j

1997 r.
- ZUAT 15///.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15//111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogodlne cze$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.

1386).
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobdéw budowlanych.
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STS 01.00 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji przeciwpozarowej oraz instalacji centralnego ogrzewania dla zadania ,,Modernizacja, rozbudowa i
przebudowy budynku mieszkalnego z czescig edukacyjng w m. Gajewo” Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete
w ramach poszczego6lnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.

Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne i remontowe wewnatrz budynku w
zakresie instalacji wod-kan, c.o. i zgodnie z dokumentacjg projektowa, a takze ogdlnie obowigzujacymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczng.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych
instalacji:

-instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji — zakres robot, ze wzgledu na nowoprojektowane funkcje pomieszczen
oraz zuzycie istniejacej instalacji, obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania
robot instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot.
-instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejacej modernizowanej kottowni. Nowa instalacj¢ nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa.

- instalacja gazowa zasilania kotta

1.3.1 Roboty demontazowe

-wykucie bruzd na instalacje.

-demontaz piondéw i pozioméw wody zimnej i cieptej wraz z armaturg.
-demontaz kanalizacji sanitarne;j.

-demontaz urzadzen sanitarnych z osprzetem.

-demontaz instalacji centralnego ogrzewania.

-demontaz grzejnikow c.o. i armatury.

1.3.2 Roboty inwestycyjne

-zamurowanie bruzd .

-wykonanie pionéw i pozioméw wody zimnej i cieptej z rur PE wraz z armaturs.
-wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

-wykonanie pionéw z rur PVC.

-montaz czyszczakow i wywietrznikow na pionach kanalizacyjnych.

-wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

-montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustgpowych wraz z osprzg¢tem.
-montaz grzejnikow ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow, zaworami termostatycznymi z gtowicami i
odpowietrznikami.

- montaz instalacji gazowej

-wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej rurociagow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen.
Instalacja wodociggowa - instalacj¢ wodociaggowa stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wodg, spetniajagca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrgbnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujgcia (studni) od
urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego uj¢cia.
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Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spelnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz potagczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie shluzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo — sanitarne z budynku.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uklad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dzialalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z
przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewodd spustowy (pion) - przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odpltywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) - przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekoéw z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw napetnionych woda wraz z grzejnikami.

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacj¢ ogrzewcza wodna, stanowi uktad potaczonych przewodow napetionych woda
instalacyjng, wraz z armatura pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W szczego6lnej
sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac si¢ z czg$ci wewngtrznej i

czegSci zewnetrznej

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obslugiwanym budynku. Czes¢
wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi t¢ cze$¢ od czesci zewngtrznej instalacji lub
zrodta ciepta Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - czgs¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza obshugiwanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédlo ciepta znajduje si¢ poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego
polaczenia z atmosfera

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza w ktorej przestrze n wodna (ztad) ma stale swobodne
polaczenie z atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiaca cz¢$¢ lub calo$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca
do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku,
w celu ogrzewania tych pomieszczen

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna

Zrédlo ciepla - kottownia, wezet cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uklad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy

Ci$nienie robocze instalacji, p,o, (Iub p,per) - Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy

instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

Ci$nienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji CiSnienie prébne, pp.pme - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktérym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to
znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji

Temperatura robocza, t,o, (Iub t,,,) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy

instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej

trwatoS$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie

Srednica nominalna (DN lub d,) - érednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w

przyblizeniu rdwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - §rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach

Nominalna grubo$é $cianki rury (e,) - grubo$¢ Scianki, ktora jest dogodnie

zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach
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Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa,
zaokraglong liczba zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

dn_en

Z2e,

gdzie:

d, - $rednica nominalna zewngtrzna, e, - nominalna grubos¢ $cianki.

Znormalizowany wspolczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur,
ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwna stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki

d
SDR =2
en

gdzie: oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja migdzy S i SDR jest nastgpujgca: SDR=2S + 1

Temperatura awaryjna, t, (lub t,,|) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego - najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperture robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji w
ktdrej nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie

Trwalo$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego — dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat
technicznych (ZAT/97-01-005, ZAT/97-01-010, ZAT/99-02-013). Przyjmuje si ¢ ja przy zatozeniu 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, z uwzglgdnieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji
wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego moze wystgpowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy
awarii moga spowodowac ograniczenie trwato$ci instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Cieplo spalania - [ MJ/m3] jest iloScig ciepla jaka otrzymuje si¢ podczas catkowitego spalania 1m3 gazu , natomiast
warto$¢ opatowa stanowi ciepto spalania, zmniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z paliwa podczas spalania.
Gestos¢ wlasciwa - [ kG/m3 ] jest stosunkiem masy gazu do jego obj etosci i wyraza mas¢ 1m3 gazu w warunkach
normalnych, przy czym za warunki normalne przyjmuje sie cisnienie 101,3 kPa oraz temp. 0° C.

Metr szescienny normalny [m3 ]-jednostke rozliczeniowg oznaczaj aca ilo$¢ suchego gazu zawartg w objetosci 1 m3 przy
cisnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [ 0°C].

Paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.

Cisnienie- nadcisnienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Proba szczelnosci- probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa spetnia wymagania szczelnosci na
przecieki paliwa gazowego.

Instalacja gazowa- uklad przewodéw gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem i urzadzeniami gazowymi,
maj acy poczatek w miejscu potaczenia przewodu z kurkiem gtéwnym gazowym odcinaj gcym te instalacj ¢ od przylacza ,
a zakonczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzadzeniami.

Przylacze- nalezy przez to rozumie¢ odcinek sieci gazowej od gazociggu zasilaj acego do kurka gltéwnego wraz z
zabezpieczeniem wiacznie , stuzacy do przylaczania instalacji gazowej znajduj acej si¢ na terenie i w obiekcie odbiorcy.
Uklad pomiarowy- nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo - pomiarowe , a
takze uklady potaczen migdzy nimi, sluzace do pomiaru ilosci pobranych lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i
dokonywania rozliczen w jednostkach obj ¢tosci lub energii.

Srednica nominalna DN lub dn - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej ( dla rur - rednicy zewngetrznej, dla ksztaltek - Srednicy wewngtrznej).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i metody wykonania robdt oraz powinien przestrzegac i spelnia¢ wymagania
dokumentacji technicznej, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia shuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac kierownika robot, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy. Majac na uwadze, ze roboty sa realizowane w obiekcie publicznym nalezy wzig¢ to
szczegblnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie wymagania dotyczace
warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam ludzi. Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest
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zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:
-bezpieczenstwa uzytkowania.
-odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
-oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
-warunkow BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:
-zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych urzadzen technicznych lub
pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.
-urzadzenia placu budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0sdb postronnych.
-sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia.
wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy.
oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu.
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot.
zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
zapewnienie BHP.
zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu robot remontowych.
zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j.
-dla prowadzenia robodt, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staty nadzor kierownika roboét, jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegélnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez wykonawcg robot zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- sposob kompensacji wydluzen cieplnych, rozwigzanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpdr przesuwnych
(wspornikow, wieszakow), zapewniajacy:
a) latwy i trwaly montaz przewodu,
b) zabezpieczenie przewodu przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztalcen oraz dodatkowych sit
rozrywajacych polaczenia na przewodzie,
c) zabezpieczenie przewodu przed stykaniem si¢ z przegroda budowlang lub innymi elementami budowli,
d) ograniczanie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodzie i przegrodach budowlanych,

2. MATERIALY.

Zadanie inwestycyjne nalezy wykonac¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegodlnosci w wyniku:

-wydzielania si¢ gazoéw toksycznych.

-obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu.

-niebezpiecznego promieniowania.

-nieprawidtowego usuwania dymu i spalin.

-nieprawidtowego usuwania nieczystosci cieklych i statych.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialow uzywanych lub uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej i ciepte;j.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna. Przewody
wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur PE (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5.. Instalacj¢ wyposazy¢ w armaturg, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Przewody cieplej wody nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm w zaleznosci od
$rednicy.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:
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- zniezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
- zpolipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
- zpolietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
Kanalizacj¢ sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen i kratki podtogowej projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjna. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakoniczy¢ rurag wywiewna.
W sanitariatach nalezy stosowa¢ miski ustgpowe kompaktowe na stelazu oraz typu kompakt wg dokumentacji technicznej.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobatg Techniczng.
Materialy, z ktérych moga by¢ wykonywane przewody instalacji ogrzewczych

Poz  |Oznaczenie INazwa lub opis materiatu [Uwagi

1 b 3 4

1 PB tworzywo  |polibutylen z ochrong

h PE-X sztuczne polietylen wysokiej gestosci usieciowany antydyfuzyjna
3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu

4 PP-H homopolimer polipropylenu

S PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)

6 PE-XA1/PE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,

polietylenu wysokiej gestosci (wlasnos$ci techniczne i
wilasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego)

7 PE-XA1/PE-X warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
polietylenu usieciowanego (wlasnosci techniczne i
wiasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego)

3 PP-R/A1/PP-R warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu,
aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu
(whasno$ci techniczne i wlasciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materiatu warstwy wewngtrznej z
ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwa
aluminium)

9 inne materiaty, jezeli przewody z nich wykonane
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie

10 - metal stal weglowa zwykta
11 - stal odporna na korozj¢
12 Cu miedz

UWAGA: w instalacjach ogrzewczych zabrania si¢ stosowania stali weglowej zwyktej ocynkowane;j
Instalacje c.o. wykonaé:
- zrur typu Steel lub miedzianych rurociagi w kottowni oraz piony
- PEX/AL/PEX . Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, ptytowe typu V .Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z glowicami termostatycznymi. Rury nalezy zaizolowac izolacja
termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

2.4. Instalacja gazowa

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty
zgodnosci badz dokumentacj¢ zgodnos$ci z Pn i aprobatg techniczng dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie [5].

Przewody

Instalacj¢ gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu. Zastosowane rury powinny posiadac atest do
stosowania w instalacji gazu. Po pozytywnej probie szczelnosci przewody oczysci¢ z rdzy, a nastgpnie pomalowaé farba
rdzochronna, zgodnie z instrukcjag KOR-3/A. Szczegolnie dobrze zabezpieczy¢ elementy zewngtrzne instalacji. Instalacje
prowadzona ziemia projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 11.

Armatura i urzagdzenia pomiarowe

Nalezy zastosowac¢ jako armature odcinajaca zawory kulowe odpowiedniej §rednicy, gazomierze miechowe wielkosci G-4
oraz G-6 ( na potrzeby kottowni).
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Przej $cia przewodow gazowych przez stropy i §ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, wejscie do kotlowni jako
gazoszczelne.

3.SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo§ci gwarantujacej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym
terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadad
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materialdbw 1 nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Ilos¢ uzywanych §rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na SWoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1. Rury PVCi PP.

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokos$ci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na
specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé nastgpujace wymagania:
-przewoz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C

-wysoko$§¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

-rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2. Armatura i urzadzenia.

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z :
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II

-Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

-Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo
pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1. Roboty rozbidrkowe.
W zakresie robot rozbidrkowych nalezy zdemontowac stare rurociagi instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej oraz
kanalizacji. Nalezy takze zdemontowac¢ instalacje centralnego ogrzewania.
Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, przebicia przez $ciany
1 stropy. Zdemontowane materialy i gruz nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastgpnie wywiezé,
z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z inspektorem nadzoru. Gruz i zdemontowane urzadzenia nalezy
wywiez¢ i zutylizowaé na sktadowisku $mieci.
5.2. Instalacja wodociggowa.
5.2.1 Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociggowych,

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociagowych.
5.2.3 Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

- wykonac¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodow wodociggowych.
Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody nalezy mocowaé do
elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatlu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukltadane w
kierunkach prostopadtych lub rownoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
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zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punktu czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

5.2.4 Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich obowigzujacych norm

1) Potaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej
temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigcej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i1 ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowac zwarcie podczas taczenia.
Na wewng¢trznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

2) Potgczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na koncoéwkach rur. Polaczenia te
maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.
5.2.5 Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociaggowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.
5.2.6 Proba szczelnosci instalacji:
Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej
warto$ci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnie$¢ ciSnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cis$nienie
probne nie moze obnizy¢ si¢ o wiccej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej nalezy wykonaé probe glowna na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2
bar. Po probie wstgpnej i gtownej instalacj¢ nalezy podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian
ci$nienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalacj¢ cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyplywajacej wody. Badaniu nalezy
podda¢ okoto 15% ogoélnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Po dokonaniu wszelkich préb instalacje nalezy
zdezynfekowac i podda¢ badaniom bakteriologicznym.
5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3.1  Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i ksztattek.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposob zapewniajacy odizolowanie ich
od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.3.2  Potlaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.3.3  Potlgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wlasciwej
temperatury i docis$ni¢cie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigce;j
integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki
stopionego materiatu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogloby spowodowa¢ zwarcie podczas taczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

5.3.4  Potlaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierScieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie.
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.3.5  Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie
elementow laczonych za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé
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instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materialow.

5.3.4  Potlaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gltadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przybor6éw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania.
Roboty zwiazane z instalacja c.o. dotycza modernizacji istniejgcej instalacji. Nalezy zdemontowac instalacj¢ co, jak
rowniez zdemontowac grzejniki. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w nowy zawor termostatyczny z gtowica. Na kazdym
grzejniku zabudowa¢ odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji, na przewodach powrotnych z
grzejnikéw, zamontowaé zawdr odcinajacy. W pomieszczeniach powstatych w wyniku zmiany uktadu funkcjonalnego
nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki ptytowe. Nalezy je podlaczy¢ do pionowych piondw za pomoca rur PEX/AL/PEX w
izolacji termicznej z pianki poliuretanowe;j.
5.4.1 Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Przy przejsciach
przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna byé¢ o dwie $rednice wigksza od
$rednicy rury przewodowej. Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) sytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktéorego wykonane sg rury. Przewody ukladane w
zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwo$ci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplnej. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé¢ zachowujac statg odleglto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (£ 0,5 cm)
przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40. Odleglto§¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna by¢
taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodoéw. Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac
z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang). W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionow
gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac¢ od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegodlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodoéw gazowych. Rozdzielacz, wykonany na
budowie, powinien mie¢ wewngtrzny przekrdj poprzeczny co najmniej réwny sumie wewngetrznych przekrojow
poprzecznych przewoddéw doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczes$nie jego $rednica wewnetrzna powinna by¢ wigksza
od $rednicy wewnetrznej najwigkszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10 %
5.4.2 Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikdw i wieszakoéw) powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpodr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywoluje powstawania
dodatkowych naprezen i1 odksztatcen przewodoéw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddéw podano w tablicach 4, 5, 61 7.
Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow z
PE-X, PP-R i PB w instalacji
ogrzewczej wodnej

Przewd6d montowany w instalacji
) 60°C < trob < 80°C trob < 60°C
Poz |[Material rury Srednica nominalna rury
pionowo inaczej pionowo inaczej
m m m m
1 2 3 4 5 6 7
] PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
2  |PP-R; DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0
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DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1
DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2
DN 63 1,3 1,0 1,8 » 1,4
DN 75 1,4 1,1 1,9 » 1,5
DN 90 1,5 1,2 2,1 » 1,6
DN 110 1,8» 1,4 2.3 1) 1,8
3 PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

» Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacj a

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z rur wielowarstwowych

Poz  [Materiat Srednica rury Przewdd montowany w instalacji
ogrzewczej wodnej trob <jogrzewczej wodnej trob <
80°C 60°C
pionowo inaczej pionowo inaczej
1 2 3 4 5 6 7
| PE-XA1/PE-X; DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 [jak w kol. 5
PE-X/A1/PE-HD; DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 [jak w kol. 5
2 PP-R/A1/PP-R; DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0
DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2
DN 25 1.4 1,1 1,7 1,3
DN 32 1,7 1,3 1,9) 1,5
DN 40 1,9 1,5 2,21 1,7
DN 50 2,21 1,7 2,51 1,9
DN 63 2,51) 1,9 2,71) 2,1
DN 75 2,6 ) 2,0 2,8 ") 2,2
DN 90 2,71 2,1 3,0 ") 2,3
DN 110 2,6 2,0 32" 2,5
3 PE-RT/A1/PE-RT; D, 14doD, 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 [jak w kol. 5
D, 18 do D, 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 [jak w kol. 5
Dz 25 1,91 1,5 iak w kol. 4 ljak w kol. 5
Dz 32 2,1 1,6 jak w kol. 4 [jak w kol. 5
Dz 40 2,21 1,7 jak w kol. 4 [jak wkol. 5
D, 50 2,6 ") 2,0 jak wkol. 4 fjak w kol. 5
Dz 63 2,8 1) 2,2 jak w kol. 4 [jak w kol. 5
D, 75doD, 110 3,11 2,4 jak w kol. 4 [jak w kol. 5

« Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacj a

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji

ogrzewczej wodnej

Przewo6d montowany

Materiat ) - -
ionowo inaczej

Srednica nominalna rurym m

1 2 3 4

stal niestopowa (stal weglowann 10 4o DN 20 2,0 1.5

zwykla); stal odporna na

korozje; DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
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DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 4,9 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 5,9 4,5
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacja

Tablica 7
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji ogrzewczej wodnej
Przewod montowany
Materiat pionowo "m [inaczej
m

Srednica nominalna rury

1 3 4 5

miedz - zlacza lutowaneDN 12 iDN 15 L6 12

kapilarnie; miedz - zlagcza : :

zaciskowe; DN 18 2,0 L5
DN 22 2,6 2,0
DN 28 2,9 2,2
DN 35 3,5 2,7
DN 42 3,9 3,0
DN 54 4,6 3,5
DN 64 5,2 4,0
DN 76,1 5,5 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108 do DN 159 6,5 5,0

" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

5.4.3 Jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowaé zestaw zawordow typu V. Wielko$¢ nastaw wykona¢ zgodnie z
projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odcigcia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. [los¢ wspornikow,
na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewniaé stato§¢ potozenia i odstgpu.
Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci na zimno, a nastgpnie probie i regulacji na
goraco (potwierdzonej w protokoéle). Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢
prowadzony bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu')
osadzonej w warstwach podtoza podlogi. Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej o$ byla linig falista w
plaszczyznie rownoleglej do powierzchni przegrody na ktorej przewod jest uktadany.
Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.
5.4.4 Tuleje ochronne
Przy przejsciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawa¢ okolo 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy
grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ oslonigty tarczka ochronna.
Przestrzen migdzy rurag przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornos$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegdélowym znajdujagcym si¢ w
projekcie technicznym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelno$ci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegoélowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegoélowym
znajdujacym si¢ w projekcie technicznym. Przejécie rurg w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno byé podpora
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przesuwna tego przewodu.

5.4.5 Grzejniki

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wngki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Grzejniki cztonowe lub
modutowe aluminiowe nalezy montowaé na wspornikach $ciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja
producenta grzejnikow. Grzejniki czlonowe zeliwne i stalowe nalezy montowac¢ na wspornikach §ciennych i mocowac
dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadaé¢ na nie wigcej niz 5 cztonéw grzejnika zeliwnego i nie wigcej
niz 7 czlonow grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowia
grzejniki sktadajace si¢ z dwoch czlonow, ktore nalezy montowaé na jednym wsporniku i jednym uchwycie. Grzejniki
rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowac stosujac jeden wspornik na 1 m dtugosci grzejnika, lecz nie mniej
niz dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywac najwyzszy rzad
grzejnika, przy czym nalezy zastosowaé co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy. Konwektor
nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta konwektora. Grzejniki rurowe gladkie w ukladzie pionowym nalezy
mocowa¢ do $ciany przynajmniej w dwoch miejscach wspornikami lub uchwytami. Grzejniki mozna montowaé na
dostosowanych do nich stojakach podlogowych, stosujac odpowiednio wymienione powyzej zasady. Grzejniki, ktérych
montaz w kanale podpodlogowym dopuszcza producent, nalezy montowa¢ w tym kanale zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym. Wsporniki, uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposdb trwaty. Grzejnik powinien opieraé si¢
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tablicy 8.

Tablica 8
Minimalne odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika

Od bocznej $ciany wneki

Rodzai od $ciany za 4 od spodu od . t.ej stronylod . .tej strony

© .zagk grzejnikie © tooi podokiennik  ajod sufitu grzejnika Zgrzejnika -z

grzejnika m podiogi (parapetu) ktorego boku nielktoérego boku jest
jest zamontowan|zamontowana
a armaturajarmatura
grzejnika grzejnika

cm cm cm cm cm cm
S

Czlonowy

Zzeliwny,

stalowy  lub

aluminiowy 7 15

7" 30 25
1N 2

Plytowy 599

stalowy

Rurowy gladki|s 10 15

lub

ozebrowany

1) W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od podlogi

i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica
$ciany wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gladkie, tatwe do czyszczenia

2) Dopuszcza si¢ mniejsza odleglo$¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odleglos¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika.

Grzejnik, ktoérego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronach grzejnika).
Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktorego taki sposob taczenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik
dlugi (np. cztonowy grzejnik sktadajacy si¢ z wigcej niz 20 czlonow), jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy
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zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku
kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy
potaczony z gatazkami grzejnikowymi w cela umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie
to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki
miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrdéd budowlanych, w ktorych lub na ktérych gatazki te
sa prowadzone. Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodoéw rozdzielczych)
nalezy wyposazy¢ w armatur¢ spustows.

Ptyta grzejnika ogrzewania podtogowego

Plyte grzejnika ogrzewania podlogowego nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym, oraz wedlug szczegotowej
instrukcji wykonania autoryzowanej przez dostawcg wyrobow uzytych do wykonania grzejnika ogrzewania podlogowego.
Wszystkie wyroby uzyte do wykonania grzejnika ogrzewania podtogowego oraz zasady ich wbudowywania, w tym sposob
wykonywania ptyty grzejnika, powinny sktadac si¢ na jednolity system. System ten powinien okre § la ¢ wyroby i czynno $
ci dotyczace: przygotowania podtoza nosnego, wykonania warstw izolacji przeciwwilgociowej, ulozenia warstw izolacji
cieplnej, wykonania dylatacji ptyty grzejnika, wykonania izolacji brzegowej pomiedzy plyta grzejnika i przegrodami
pionowymi, utozenia i mocowania przewodow wezownic, wykonania przej$¢ przewodow wezownic przez dylatacje oraz
ich podlaczenia do rozdzielaczy, proby szczelnosci przewoddéw wezownic, zalewania jastrychem przewodow wezownic
(podczas zalewania jastrychem zaleca si¢ utrzymywanie w wezownicy cisnienia probnego), zapewnienia wiasciwych
warunkow 1 czasu wigzania jastrychu, wygrzewania plyty grzejnika, ustalenia warunkow uktadania na ptycie grzejnika
zaprojektowanej warstwy wierzchniej podtogi (posadzki ceramicznej, wyktadziny dywanowej lub innej).

W przypadku braku instrukcji wykonania plyty grzejnika ogrzewania podlogowego autoryzowanej przez dostawce
wyrobow uzytych do wykonania tego grzejnika, wykonanie powinno by¢ zgodne z projektem technicznym i zawartg w nim
szczegotowa instrukcja wykonania.

5.4.6  Armatura

- armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana,

- przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

- armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji,

- armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze,

- armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym,

- zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania,

- armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondéw, a takze na galgziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek". Nie dotyczy to
zaworow grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,

- armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczego6lnych
pionow z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i
by¢ zaopatrzona w zlaczke do we¢za w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego
zanieczyszczenia wody,

- kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2 - 3 kondygnacji, lecz
obstugujace nie wigcej niz 20 - 25 grzejnikow, powinny by¢é wyposazone w armatur¢ odcinajacg z armatura
spustowa montowang na podejsciu przewodu zasilajacego i powrotnego.

5.4.7  Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (W
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw roznicy ci$nienia, nastawy montazowe
zawordw grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w
projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta
Zaworow.

5.4.8  Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementow instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddéw i innych elementdéw instalacji wykonanych ze stali weglowe;,
powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okre§lony w projekcie technicznym instalacji.

5.4.9 Instalacja do dozowania inhibitora korozji

Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane, powinna by¢
wykonana w zakresie i w sposob okre§lony w projekcie technicznym instalacji.

5.4.10 Izolacja cieplna

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej
instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
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wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po

potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byc¢

zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny

by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢

ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.4.11 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji

cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i

uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

5.4. Instalacja gazowa
5.4.1 Wymagania ogoélne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t instalacji gazowe;j.
5.4.2  Roboty demontazowe
- Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub szlifierka katowa na odcinku o dtugos$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.
- Urzadzenia zdemontowaé pod nadzorem Zamawiajacego.
- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (
uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.
5.4.3  Montaz rurociggow

a) Rurociagi taczone beda zgodnie z wymaganiami.

b) Wykonawca wyznaczy tras¢ przewodow i miejsca montazu urzadzen i uzgodni terminy poszczegodlnych prac.
c) Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowaé uszkodzenia przewodow (prety zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej).

d) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne.

e) Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie wymaganych przeku¢ i wykuc,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur i wstgpne zamocowanie,

- wykonanie potgczen

a) Przewody stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie r¢czne przy uzyciu elektrod otulonych.

b) Przewody instalacji gazowej w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

c) Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw usytuowanych
w odstepach co najmniej 3m. Nie mogg by¢ mocowane do innych przewoddw instalacyjnych ani stanowi¢ dla nich
wspornikow.

d) Przejscia przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi szczeliwem nie powodujacym
korozji.

e) Sposdb, kolejnosé oraz czas montazu rurociggdw winien by¢ uzgodniony z wykonawcami innych robot

budowlanych a szczego6lnie wykonawca robdt elektrycznych w tym o$wietlenia.

5.4.5  Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préb instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Miejsca pokryte rdza nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci. Rurociagi zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie
farba olejna do gruntowania a nastgpnie farba syntetyczna ogdlnego stosowania koloru zottego.

6. KONTROLA ROBOT

Odbidr robot zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokotem odbioru i wykonania roboét, dla kazdego z zadan.
Ze strony inwestora wyznaczona zostanie komisja Inspektor Nadzoru oraz osoby powolane. Warunki bezwzgledne do
podpisania protokotu odbioru:

-zakonczenie robot montazowych i porzadkowych,
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-rozruch 1 osiagnigcie zaktadanego celu temperatur maksymalnych,
-dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz kart gwarancyjnych,
-dostarczenie protokolow z prob szczelnosci.

6.1 Kontrole wykonania instalacji wodociaggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)
Sa to badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapié
wylacznie spowodowane elastycznos$cia przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje¢ jeszcze 1/2 godziny,
jezeli w dalszym ciagu nie wystgpuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystgpuje si¢ do
badania glownego.
Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do warto$ci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Jezeli badanie gtowne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie
wickszy niz 0,2 bara - to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidlowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupelniajgce przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie szczelnosci instalacji
mozemy roéwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem
uznania wynikow badania spr¢zonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas
badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy §cisle przestrzega¢ wymogoéw okre§lonych w ww. pkt.
WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.
6.2 Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Pionowe wewnetrzne przewody
deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony
(przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody
kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny.
6.3. Kontrolg wykonania instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
Wymaganiach technicznych COBRTI Instal
6.4. Instalacja gazowa
Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach oraz w Warunkach [41].
- Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi
w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa: m — dla
instalacji rurowych sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen 1 wyposazenia Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci
podane sa w przedmiarze robot ktory stanowi odrgbne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robot. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie powiadamia inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

-odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania cze$ci robot

-odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i warto$ci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
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ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
-odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne).
-Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia.
-Dziennik budowy i ksigga obmiardéw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia.
-Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
-Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen.
-Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen.
-Os$wiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija i ustalonymi warunkami oraz przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
-Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z projektantem i inspektorem nadzoru, wiedza techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami .
8.1 Badania przy odbiorze instalacji wodociagowe;j
1) Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt.
11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowe]. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowe] wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartodci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajagcymi trwato$¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeplywdédw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w
pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +£0,5 C, spadkow cisnienia wody w
instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
2) Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej
Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot
przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

3) Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbior techniczny czgsciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostgp w miarg postgpu robot. Dotyczy on na
przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw ukltadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.
Odbidr cze$ciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegbélowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

- Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot
(Zalacznik 3) oraz dolaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

4) Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

- wyplukaniu, dezynfekcji i napeknieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czg¢$ciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i czgsciowych,

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

8.2 Badania przy odbiorze instalacji wodociggowe;j
8.2.1 Zakres badan odbiorczych
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-
10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociagéw z tworzyw
sztucznych.

8.2.2  Odbiory migdzyoperacyjne Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$¢ potaczen,

- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

8.2.3  Odbidr czgsciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot, jak np. wykonanie

bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czesciowego (Zalacznik 3)

oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow

instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

8.2.4  Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych oraz

dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odleglosci miedzy uchwytami (podporami),

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

- protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegélowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow, przyborow i urzadzen.

8.3 Odbiory i badania instalacji ogrzewczej

8.3.1 Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji ogrzewczej

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdw zakonczenia wszystkich robdt budowlanych i
wykonczeniowych, majacych wptyw na spetnienie przez przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci
cieplnej i innych wymagan okreslonych w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03poz. 270), w tym wymagan dotyczacych szczelnosci przegrod zewnetrznych na przenikanie
powietrza.

8.3.2  Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej okreslaja WTWiO. W szczegdlnosci

dokumentacja ta powinna zawierac:

a) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja oraz dojazdu
do niego,

b) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng zrédta ciepla i nominalnymi parametrami pracy
instalacji,

c) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktdrego realizacje potwierdzili
kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidlowo$¢ wykonania instalacji, na
ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze
instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajace lokalizacj¢ obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen, itp),

d) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku, a takze obliczenia
cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace nastawy armatury i innych urzadzen
regulacyjnych); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z
programem umozliwiajacym korzystanie z nich) z niezb¢dnymi wydrukami; dopuszcza si¢ obliczenia w formie
pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu.

e) dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,

f) os$wiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do

g) jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujacymi normami,

h) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobow zastosowanych w
instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

i) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub dystrybutora.

j)  obmiar robot powykonawczy.

8.3.4  Odbiory robdt
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1) Odbidr migdzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegolnosci
powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewngtrznej - projektowana izolacja
cieplna bruzdy,

¢) wykonanie kanatow w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow czesci wewngtrznej instalacji
ogrzewczej lub kanatow dla prowadzenia przewodow czegsci zewngtrznej tej instalacji - wymiary wewngtrzne,
wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i §cian, osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.

e) Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

f) W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

2) Odbidr techniczny-czgsciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny-czgséciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji ogrzewczej, do
ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikdéw ogrzewania podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem,
uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiodr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

d) Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i1 termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

3) Odbior techniczny-koncowy instalacji grzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w
ruchu ciaglym podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewniato uzyskanie zatozonych
parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacj¢ i spelnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan
zwigzanych z oszczgdnoscia energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

f) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

g) dziennik budowy,

h) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,
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i) obmiary powykonawcze,
j)  protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych (patrz 9.4.1.),
k) protokdty odbiorow technicznych-czgsciowych (patrz 9.4.2.),
1) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 10),
m) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje,
n) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
0) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
p) instrukcj¢ obstugi instalacji.
q) W ramach odbioru konicowego nalezy:
r) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
s)  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,
t) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,
u) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,
v) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
w) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr koncowy koncezy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
8.3.5 Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegbdlowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objaé co
najmniej badania odbiorcze szczelno$ci (10.2), odpowietrzenia (10.6), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury (10.8), zabezpieczenia przed korozjag wewngtrzng (10.10), zabezpieczenia przed
mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociaggowej (10.12).
8.3.5  Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

1) Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zmontowano czes$é przewodow instalacji,
przed calkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czgsci, w ramach odbioroéw czgsciowych.
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czgsciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelnos$ci spr¢zonym powietrzem.
Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia probnego.
Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta
lub zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

2) Przygotowanie do badania szczelnos$ci wodg zimna
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktorym jest
instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.
Przed napehieniem woda instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecaé
kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania
instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zawor6w stopowych. Zaleca si¢ potaczenie, z
elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody ptuczacej do
przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢
automatyczny odpowietrznik.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacj¢ napetni¢ woda, uwzglgdniajac jednoczesnie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napehiania i uzupetniania instalacji oraz
uzyte materialy instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicg 12.
Nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rur¢ wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Jezeli instalacja jest
zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczy¢ kociot od instalacji.
Po napehieniu instalacji woda zimnag i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnos$ci.
Instalacje lub jej czes¢, ktora po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystgpowania ujemne;j
temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajagcym
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temperaturg jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,
b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastgpujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami

miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

3) Przebieg badania szczelno$ci woda zimna
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50% wickszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do

10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac
jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé¢ na podstawie tablicy 9, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. Co najmniej trzy godziny
przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé + 3
K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien
by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac¢ t¢ cze$¢ instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelnoSci.

Tablica 9
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna - ciSnienie préobne instalacji
ogrzewczej
Lp. Sposéb R odvai R e
- N . ~ |Rodzaje urzadzen obierajacych |Ci$nienie probne w
Rodzaj instalacjilzabezpieczeni a|siepto najnizszym punkcie instalacji
lub grzejnika  [instalacji
- - - - bar
1 Instalacja Zgodnie z a) dowolne, z P, " +2 lecz nie mniej niz 4
ogrzewcza w  [wymaganiami: |ograniczeniami bary
obliczeniowej [PN-B-02413  |wynikajacymi z wlasciwej (wezownice grzejnika
temperaturze  [lub polskiej normy lub aprobaty  |ptaszczyznowego nalezy przed
zasilania t; < PN-B-02414  technicznej, zalaniem j astrychem, poddac
100°C b) grzejniki badaniu szczelnosci na
plaszczyznowe (whasciwym  [cisnienie p, " +2 lecz nie mniej
ograniczeniem temperatury)  |niz 9 bar)
2 Instalacja Zgodnie z Dowolne, z ograniczeniami
ogrzewcza w  |odpowiednimi |[wynikajacymi z wiasciwe;j
obliczeniowej |[wymaganiami |polskiej normy lub aprobaty
temperaturze  |[normatywnym |[technicznej o
zasilania 100 < |i
t; < 120°C
3 Instalacja Zgodnie z
ogrzewcza w. odp 0W1€dp1m} Dowolnie w zakresie wynikaj
obliczeniowej  [wymaganiami acym z whasciwej polskiej
tempergturze pormatywnym normy lub aprobaty
zasilania tI> i technicznej, w tym w
120°C szczegdlnosci grzejniki: 1,5pr”
a) z rur gladkich i
ozebrowanych, stalowych,
b) ta§my promieniujace,
c) z rur zebrowych
zeliwnych
" cinienie robocze w najnizszym punkcie instalacji
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Tablica 10

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna, instalacji ogrzewczej
wykonanej z przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)

P olqczen}a Przebieg badania
przewodow INazwa czynnosci Czas
(rvania 'Warunki uznania wynikéw badania za
ozytywne
spawane, podniesienie ci$nienia w instalacji do o )
lutowane, wartosci ci$nienia probnego i brak przeciekow i roszenia,
zaciskane ?, szczegolme na potgczeniach i
kohierzowe _ _ : dlawnicach
obserwacja instalacji kr godziny i w. ponadto manometr nie wykaze
spadku ci$nienia,
gwintowane podniesienie ci$nienia w instalacji do ) ) )
wartosci ci$nienia probnego brak przeciekow i roszenia,
i szczego6lnie na polaczeniach i
dlawnicach
obserwacja instalacji K godziny
j.w. ponadto ci$nienie na manometrze
nie spadnie wigcej niz 2 %,

" potaczenia przewodoéw zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

Tablica 11

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas 'Warunki zakonczenia badania z wynikiem
trwania ozytywnym
Badania wstepne
Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci |-
ciSnienia probnego
Brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia
Obserwacja instalacji i podniesienie cis$nienia w |10 min spowodowany jest wylacznie elastycznoscia
instalacji do wartosci ci$nienia probnego przewodow z tworzywa sztucznego
Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w |10 min
instalacji do warto$ci ci$nienia probnego
Obserwacja instalacji 10 min
Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci |-
ciSnienia probnego
Obserwacja instalacji k godziny  |Brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia nie

wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstgpne od poczatku.
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Badanie gtowne
(do badania gtéwnego nalezy przystqpic¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakornczonym wynikiem pozytywnym)

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania
ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyn¢ wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku
badania wstgpnego

UWAGA 2: badanie glowne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa
sztucznego, dla ktorych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych w Witwo badaniami uzupetniajacymi

Badanie uzupelniajace
(do badania uzupetniajgcego, jesli takie badanie jest wwymagane przez producenta przewodow z tworzywa sztucznego, nalezy przystgpic bezposrednio po
badaniu glownym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

4) Badanie szczelno$ci intalacji spr¢zonym powietrzem
Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem nie zawierajacym oleju. Warto$¢ ci$nienia
badania szczelnosci instalacji spr¢zonym powietrzem nie powinno przekracza¢ 3 bar. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wickszym od cis$nienia
probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnos$ci instalacji powietrzem, powinna
by¢ wyposazona w zawoér bezpieczenstwa, ktdorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania
szczelno$ci o nie wigcej niz 10 %. Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczego6lng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cia wypchnigcia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowa¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelno$ci instalacji mozna je lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem
roztworu pienigcego. Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie
co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (roéznica temperatury nie powinna
przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystgpowaé promieniowanie stoneczne. Warunkami uznania wynikow badania za
pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji. Po
przeprowadzeniu badania szczelnos$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokédt badania okreSlajacy
ciSnienie probne przy ktéorym bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfik
owac te
Brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia nie czesé
Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci wigkszy niz 0,2 bar instalacji,
ci$nienia probnego ktora byta
objeta
Obserwacja instalacji 2 godziny badaniem
szczelnos
ci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym instalacja ogrzewania powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
5) Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odiaczona),

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ dzialanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wlasciwy jest poziom wody w

naczyniu,
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknig¢tym - sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
- uruchomi¢ pompy obiegowe,
a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢
zgodno$¢ wartosci ci$nienia i réznicy ci$nienia z warto§ciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
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negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6) CzynnoSci po badaniach zwiazanych z napelnieniem instalacji woda
Po pierwszym napetieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka konieczno$¢) nie nalezy jej
oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéow gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza
si¢ oproznianie tylko tej czgsci ztadu, w ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania
tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac si¢ do zbiornika retencyjnego, jest to szczegodlnie istotne w przypadku wody
z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materialu z
ktorego wykonane sa rury i grzejniki. Instalacj¢ napetniong woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli badanie szczelno$ci przeprowadzane jest w
ramach odbioru czgsciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdatniong, aby ta czes$¢ instalacji, ktora
zostata poddana probie i po tej probie bedzie oprdézniona z wody do momentu wlaczenia do pozostatej czesci instalacji (moze
to by¢ okres nawet wielu miesigcy), nie ulegata korozji.

7) Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow. Polegaja one na pordwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8) Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura automatycznej regulacji (np. z
termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego
(wymaganie zgodne z § 133 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciaglego
dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza si¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9) Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczeg6l-ne odgalezienia przewodow,
przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sa czytelnie
oznakowane w sposob widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10) Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartoséci ci$nienia i

temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury
nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotla na paliwo state
instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknigtego z naczyniem wzbiorczym przeponowym (wymaganie zgodne z § 133 ust.
7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan
11) Badania odbiorcze poprawno$ci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej
Prowadzenie badania
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku speiniaja wymagania
ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usunie¢cie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione
w protokole odbioru.
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,
c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezb¢dnym zakresie,. Badanie dziatania i

szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy
doby.
Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen,. uszczelnien, dtawnic itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydhuizania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usungé.
Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nic
stwierdzono uszkodzen i innych trwalych odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco zakonczonej
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wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania
szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1 % jego
pojemnosci.

Zaleca sig, aby podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z
hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celow eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia
napetnienia instalacji woda w funkcji ci$nienia i $redniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Pomiary
nalezy dokonywa¢ w miejscach 6zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odleglosci nie mniejszej niz 2 m
od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnosé odezytu + 0,5 K.

c) pomiar spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych zapewniajacych doktadnosc¢
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu + 0,5 K. Pomiardw nalezy dokonywaé na wysokosci 0,75 m nad podlogg, w $rodku
pomieszczenia, a w wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegltos¢ punktu pomiaru od
$ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglo$¢ migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca termometréw
zapewniajacych doktadnos¢ odezytu + 0,5 K. Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na zlaczce grzejnikowej, na Srubunku zaworu itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza si¢ usuwania farby z tej
powierzchni, je z eli zostata ona nalo Z ona fabrycznie.

Dopuszczalne odchylki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu
Dopuszcza si¢ odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zalozonej w projekcie (ustalonej z
uwzglednieniem wplywu uzytkowania pomieszczen):

a) =+ 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

b) + 2 K w pozostatych przypadkach.

Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skuteczno$ci dzialania instalacji ogrzewczej i
prawidlowych wartos$ci temperatury dziatania grzejnika.

W czasie odbioru instalacji ogrzewczej warto$ci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢ dostosowane do rzeczywistej
temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja wykresy regulacyjne dla okre$lonych typow grzejnikow.
Nalezy przyjmowac nastgpujace odchylki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych z wykresu
regulacyjnego:

a) woda zasilajaca instalacj¢ ogrzewcza:

*  przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury + 1 K,

*  przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 K do 2 K,

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1 K i nie nizsza niz 02K.

Badanie efektow regulacji instalacji ogrzewczej
Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulacji
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

*  po uptywie co najmniej trzech dob od rozpocz ¢ cia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wigcej
niz + 1 K, przy temperaturze zewng¢trzne;j:

* wprzypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +
6°C,

*  wprzypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0°C i nie wy zszej niz + 6°C,

Przebieg oceny efektow regulacji
Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegow
o zréznicowanych wartoéciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu zmierzonych warto$ci temperatury z
wilasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewngtrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku:

c) wszystkich grzejnikow w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na dotyk”

d) w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

e) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach),

f) W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu
warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta,
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g) intensywnosci wentylacji itp.),

h) skontrolowaniu spadkéw ci$nienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtéwnych
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegow i porownaniu ich z wartosciami okreslonymi w
dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miesci¢ si¢ w granicach + 10 % obliczeniowego spadku ci$nienia,

i)  skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gateziach na wszystkich rozdzielaczach.

Czynnosci po negatywnej ocenie efekow regulacji
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan nalezy:

* przeprowadzi¢ korekt¢ dzialania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow wody w
poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki,

*  okresli¢ inne wlasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze wielkos$ci grzejnika lub
obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych
decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

12) Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢
jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetiania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

13) Badania odbiorcze nat¢zenia halasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze natgzenia hatasu wywotanego przez pracg instalacji ogrzewczej polegaja na sprawdzeniu, wedtug PN-B-
02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywolanego przez dziatajacg instalacj¢ ogrzewcza,
nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

14) Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwos$cia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociagowej

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowej niezbedne jest sprawdzenie czy
potaczenie instalacji ogrzewczej z instalacja wodociaggowa dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody
wodociagowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem (wymaganie zgodne z § 113 ust.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) woda
z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenie czy na polaczeniu instalacji
ogrzewczej z instalacja wodociaggowa zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spetniajace wymagania normy PN-B-01706.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoél. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15) Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poré6wnanie z projektem technicznym,

b) szczelnos$¢ potaczenia pompy,

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos¢ kierunku obrotdow pompy z oznaczeniem,

e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, halasem).

f) Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

16) Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej
Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

¢) poprawnos$¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokodle
nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

¢) poprawnos$¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury automatycznej egulacji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow), przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,
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b) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu polaczen armatury (regulatorow),

¢) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury (regulatoréw),

d) poprawnos¢ montazu elementdw i polaczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas ruchu probnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli sa wymagane),

g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, halasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
17) Badania odbiorcze inych elementéw w instalacji ogrzewczej
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny by¢ okreslone
w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje¢ techniczno - ruchowg opracowang przez producenta. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomi¢dzy inwestorem a wykonawca. Dla pozycji
wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE.

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom IIWymagania techniczne COBRI
INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociagéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i
badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowiagzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajoéw UE
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DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6Zzniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
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STB 26.00 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
CPV 45233140-2

STB 26.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STB) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca specyfikacje techniczng do wykonania podbudowy pod nawierzchni¢ z
ptyt betonowych

1.3. Zakres robot objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:

SST-05.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

SST — 05.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegodlnych rodzajéw podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegodlnych rodzajow podbudow:
SST-06.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
SST — 06.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa famane | Zuzel
Lp. Wyszczegoblnienie naturalne Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- |pomoc- [zasad- |pomoc- |zasad- |pomoc-
nicza |nicza nicza |nicza nicza nicza
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz | od 2 od2 od2do |od2 od2do |od?2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 [do 12 10 do 12 10 do 12 -15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz -15 [3]
3 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych | 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 [1]
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po piecio- [od 30 |od 30 do |od 30 |od30 BN-64/8931
krotnym zaggszczeniu metoda I |do 70 |70 do70 |do70 - - -01 [26]
lub IT wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralno$¢ czgéciowa po 1/5 PN-B-06714
petnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37[10]
wiecej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SO;, %(m/m), 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
nie wigcej niz
11 Wskaznik no$nosci wy,¢mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Ig> 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Ig> 1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajacg stosuje si¢:
piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],
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geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza”
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS
d85

<5 (1)

w ktorym:
Ds-  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
dygs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang
geowldkning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d
<12 ()
Oy
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogy -  umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na geowtodkninie w

ilodci 90% (m/m); warto§¢ parametru Oyy powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyj¢temu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m’.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej | powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m®)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$§¢ mieszanki 2 300

3 Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m’

4 Badanie wtasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
W sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu £, do pierwotnego modutu odksztatcenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£z < 2.2
E,
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.
Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |[Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czgstotliwo§¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Roé6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde

1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukow poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm Iub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3. Rowno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-cenia

z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie mierzony ptytg o srednicy 30 cm,

0 zageszczeni | sprezyste pod kotem, mm | MPa

wskazniku |alg nie

Wi NIE mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia E,
obcigzenia
E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zaggszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
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niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m”> podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.  PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
15.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.  PN-B-30020 Wapno
20.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
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22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23.  PN-S-96035 Popioty lotne

24.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

26.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

28.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg

29.  BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigeciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

SST -26.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w SST-05.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-05.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-05.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Iub kamieni narzutowych i otoczakoéw
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST-26.01 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST-05.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
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Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 5.3.Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% Iub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i1 zaggszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST-05.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST-05.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-05.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST-05.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawg¢ podloza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST 26. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
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SST 26.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania STB

Ogolna specyfikacja techniczna (STB) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot..
Zaleca si¢ wykorzystanie przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robdt objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetiajaca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajaca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego.Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 2.3.2.
3. sprzet
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 3.
4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 5.3.Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Wbudowywanie i1 zaggszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 5.6.
6. kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w STB 26.01 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 8.
9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
—  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—  rozlozenie mieszanki,
—  zageszczenie roztozonej mieszanki,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt

STB 26.04 Obrzeza
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
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1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy realizacji placu zabaw na plazy w Wilkasach
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objétych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okrecelenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciaggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz'ce materia’ow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST -00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymi sg:
e obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
e Zwir lub piasek do wykonania taw,
e cement wg PN-B-19701 [7],
e piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:
gatunek 1 - Gl,
gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 12

b, h 3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzeni wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklegstos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne ($cieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos$ci, mm, max 20 40
glebokosci, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawg i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
¢) tawy tluczniowe;j - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz!ce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport obrze;y betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelng glebokosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wyst¢pujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i gltebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadno$ciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych
materialow powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okres$lone w normach podanych dla odpowiednich
materialow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny
na pelng glebokose¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materialow,
e wykonanie koryta,
e rozeecielenie 1 ubicie podsypki,
e ustawienie obrzeza,
e wypelnienie spoin,
e obsypanie zewn¢trznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.

STB. 26.06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.2. Zakres stosowania STB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na lokalnych drogach,
ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Betonowa kostke brukowa stosuje si¢ do nawierzchni:

drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania, przystankow autobusowych, perondéw i
ciggow pieszo-jezdnych, placow ulicznych, parkingéw, wjazdoéw do bram i garazy, placow zabawowych,
chodnikow, alei spacerowych, $ciezek, pasazy, Sciezek rowerowych oraz do umocnienia skarp, pasow dzielacych
drog, sciekow, rowow, schodow, matej architektury drogowej, elementow miejsc obstugi podroznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Krawgznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugos$cia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STB 00.00 ,,Wymagania ogolne”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STB 00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
odmiana:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi
i narozy: a) gatunek 1,
b) gatunek 2,
4. klasa:
a) klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,,35”, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

(98]

e

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut

Badawczy Drog i Mostow).Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone

przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

— dlugos$c i szerokos¢ + 3,0 mm,
— grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymalo$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 30 MPa,
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3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastgpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywaé peknigc i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) $cieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknieé i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci
1 Stan powierzchni licowe;:
— tekstura jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
— rysy i spekania jednolity dla danej partii
— kolor wedtug katalogu producenta
— przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe

przebarwienia na pojedynczej kostce

— plamy, zabrudzenia niezmy-walne woda niedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$é (dtugosé i szeroko$é) 30 mm x 10 mm
3 Szczgrby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$é (dtugosé i gleboko$é) 20 mm x 6 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materiaty na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujgce materialy:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchni¢

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢

— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4]
i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]

— zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spelniajacg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypehienia gornej czeéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a
»Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

— do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatow spetniajagcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i §cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek

mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i Scieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymaganiawg2.3a i 2.3 Db,

b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych,

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,

rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wlasciwe;j

STB lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STB 00.00. ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajgcych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing

elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych OST,
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wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgl¢dnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi s$rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego mogag stuzy¢ wozki
widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci 1 ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysylane do odbiorcy S$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uklada¢ na
podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.1 Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.2.2 Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis ¢ 5 (1)
dsgs
w ktérym:
D)5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

50 < 19 )
090

w ktérym:
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dsy - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oy - umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach rownolegltych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

a) Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach

gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie

dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

b) Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna

grubos$¢ po zageszezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze

przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna

odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé

mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong

iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-

12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

¢) Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczegciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci

warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w

miejscu  wskazanym przez Inzyniera.Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania podbudowy po

zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
d) Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest

obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST (przyktady konstrukcji

nawierzchni podaje zatgcznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym

WP > 35 wg [8].
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
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przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetienie nig szczelin,
wypehienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 61 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypehienia szczelin piaskiem.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg lub STB.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawe¢znikow lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rGwnomiernie rozscieli¢ i zaggscic¢ lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeknienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Nk w

Ksztalt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa Iub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywacé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie¢ wykonanie nawierzchni je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej
zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupehiajg przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek §cickowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupenia si¢ kostka
cigty, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdéwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi

bokami tych kostek tworzyty z osiag drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami

miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spelniajgcym wymagania pktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowsa, spelniajagca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po

obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami

gumowymi.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajgca

pltynnos¢. Spoiny mozna wypehic przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny

szczotkami lub rozgarmiaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢

oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny

dylatacyjne, wkladajac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczeg6lnie

dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja
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projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé
przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8§ mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w
pkcie 2.3 €). Sposob wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a ,,Wypehianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywa¢ szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB 00.00 ,,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatdw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktore budza
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

wyniki badan cech

Wyszczegblnienie
badan i pomiaréw

Wartos$ci dopuszczalne

Lp. Czestotliwo$¢ badan

1 Sprawdzenie podioza i koryta

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg norm, wytycznych, wymienionych

w pkcie 5.2
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg5.4
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.5; odchytki
lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, od projektowane;j
spadkow i cech konstrukcyjnych w grubosci +1 cm
poréwnaniu z dokumentacja
projektows i specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce -
roboczej
b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 20 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
¢) rzegdne wysokosciowe (pomierzone | Co 5 m w osi i przy krawedziach oraz | Odchylenia: +1 cm;
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha- -2cm
rakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podluznym (wg BN-|Jw. Nierownosci do 8 mm
68/8931-04 [9] tatg czteromet-rowa)
e) rowno$¢ w  przekroju poprzecznym |Jw. Przeswity miedzy fatg a
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(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i

powierzchnig do

8

pomiarze przeswitu klinem cechowanym mm
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodsg |Jw. Odchyiki od
niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni
przymiarem liniowym)

(sprawdzona | Jw.

projektowanej do +5

Odchytki od szerokosci

cm
h) szerokos¢ i glgbokos$¢ wypehienia spoin i | W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | dziennej dzialki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezaca Wg dokumentacji

ulozenia

Inspektora

projektowej lub decyzji

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, $ciekow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i Co 5 mi we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelinw | Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomi¢dzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypelnienie spoin i
szczelin
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest

nawierzchni z betonowej kostki brukowej - m*
podbudowy - m*

Korytowania - m>

obramowania - mb

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robodt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odblor tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami STB 00.00 ,,Wymagania og6lne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 00.00 ,,Wymagania og6lne
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

bE

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny sg ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres

jest okreslony przez SST wymienione w punkcie 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

171



172



