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INSTALACJA RTV-SAT-R.
1. Przedmiot:

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji RTV-SAT-R do odbioru sygnatu satelitarnego platform satelitarnych,
programéw naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, programéw naziemnego radia analogowego.

2. Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja:

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu przeprowadzenie budowy
instalacji antenowych do odbioru sygnatu satelitarnego platform satelitarnych i programéw naziemne;j
telewizji cyfrowej, naziemnego radia analogowego.

Realizacja zadania polega na:

* wykonaniu montazu na elewacji budynku zestawu do odbioru sygnatu satelitarnego oraz anten
do odbioru sygnatu telewizji naziemnej DVB-T i sygnatlu radiowego analogowego, dla catego
budynku,

* doprowadzeniu przewodoéw antenowych z sygnatem DVB-T, radiowym i satelitarnym
do kazdego pokoju,

* ulozenie okablowania w gotowych bruzdach,

» zakonczeniu okablowania podtynkowym gniazdem abonenckim (1x RTV/SAT/R).

Instalacj¢ nalezy przystosowac do:
e odbioru programéw cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T,
e odbioru programéw multipleksu lokalnego DVB-T,
e odbioru programéw telewizji satelitarnej (odbior z satelit Hot Bird),
e odbior programow radiowych analogowych.

4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materialy:

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialdéw urzadzen instalacji powinny odpowiada¢ normom,
zaleceniom i instrukcjom producentow.

Wykaz materialow Ilo§é
Antena Satelitarna 120 cm Iszt.
Konwerter Quattro o 4 niezaleznych wyj$ciach Iszt.
Antena Dipol 15/5-12/21-60 DVB-T/T2 Iszt.
Antena radiowa Dipol 1IRUZ PM B 1szt.
'Wzmacniacz masztowy DVB-T MAOS1L Iszt.
Zabezpieczenie przeciw przepigciowe TV-SAT S5szt.
Przewod koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB 150m.
Przewod koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE+zel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB 60m.
Wtyk F zaciskany (kompresyjny) 10szt.
Multiswitch MRP-508 1szt.
Gniazdo abonenckie RTV koncowe p/t, GAR-BG-DK-SAT. 2szt.




7. Wymagania dodatkowe:

Rodzaje zastosowanych materialow - nalezy stosowaé materialy powszechnie stosowane, dopuszczone
do uzytku, posiadajace wymagane odrgbnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.
Dokumenty te w przypadku uzycia konkretnych materiatdéw nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru.

8. Sprzet:

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za wszystkie szkody powstale podczas realizacji 1 jest zobowigzany do ich
usunigcia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

9. Transport:

Material mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego $rodka transportu z zachowaniem instrukcji i
zalecen producentéw poszczegolnych materiatow, aby unikngé ich uszkodzenia.

10. Kontrola jakoSci:

Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
UWAGA:

W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie materialy w oparciu o wlasne pomiary z uwzglednieniem
wszystkich materialéw pomocniczych niezbednych do realizacji zadania.

11. Odbior robot:

Odbior robot nastgpi na podstawie pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot. Odbidr robdt nastapi nie
pb6zniej, niz w ciggu 7 dni od otrzymania zgloszenia. Wraz ze zgtoszeniem nalezy przedstawic:

* dokumenty dopuszczajace zastosowane materiaty do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.),

* gwarancje na zastosowane urzgdzenia,

* dokumentacj¢ powykonawczg (protokoty badan instalacji, rzuty przedstawiajace trase
przebiegu instalacji).

*  Wszystkie pomiary parametrow transmisyjnych okablowania teletechnicznego powinny by¢
wykonywane na biezagco w trakcie prac instalacyjnych, aby zapewni¢ prawidtowe parametry
wszystkich zainstalowanych kabli, gniazd, itp. Zaleca si¢ stosowanie protokotéw pomiarow
Wg WZOrow.

*  Uruchomienie instalacji multiswitchowej powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem thumienia
toréw kabli wspotosiowych RG-6 w celu zapewnienia prawidtowych parametrow sygnatow
RTV-SAT-R we wszystkich pokojach zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujace;j
normy*'.

* W dokumentacji technicznej nalezy skompletowac certyfikaty, §wiadectwa zgodno$ci,
homologacje itp. dla wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen.

*  Odbiodr techniczny instalacji powinien by¢ wykonany przez osob¢ z wiasciwymi, aktualnymi
uprawnieniami branzowymi, na podstawie w/wym. protokotdéw pomiarow i ogledzin.

* W calym okresie eksploatacji zaleca si¢ wykonywanie okresowych przegladow instalacji
telekomunikacyjnych przez osobe¢ z wiasciwymi, aktualnymi uprawnieniami branzowymi,
potwierdzonych odpowiednimi protokotami.

12. Podstawa platnosci:

Zasady platnosci - zgodnie z zawartg umowa.

13. Bezpieczenstwo, uwagi koncowe:

1.1. Montaz instalacji telekomunikacyjnej w budynku powinien zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami oraz zapewni¢ bezpieczenstwo osob korzystajacych z czgsci wspodlnej budynku.

1.2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
zakresie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

1.3. Wszystkie rozdzielni, szafy, skrzynki z zainstalowanymi urzadzeniami aktywnymi powinny by¢
podtaczone do instalacji uziemiajacej budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14. Wykaz norm:
*1 PN-IEC 60728-1 - Information technology - Generic cabling for customer premises,
*2 ISO/IEC 11801 - Information technology - Generic cabling for customer premises,



IEC 50083-2 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i1 ushug interaktywnych - Cze$¢ 2: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
urzadzen,

PN-EN 61643-11 - Niskonapig¢ciowe urzgdzenia ograniczajgce przepigcia - Czes¢ 11:
Urzadzenia ograniczajace przepigcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napigcia --
Wymagania i metody badan,

PN-EN 61643-21 - Niskonapi¢ciowe urzadzenia ograniczajace przepigcia - Czgs¢ 21:
Urzadzenia do ograniczania przepig¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych -
Wymagania eksploatacyjne i metody badan,

PN-EN 62305-4: 2009 - Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach. W normie PN-EN 62305-4 opisano podstawowe zasady
projektowania, wykonania, utrzymania, sprawdzania i testowania systemu $rodkow ochrony
przed oddzialywaniem piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP - ang. Lightning
Electromagnetic Pulse), ktory powstaje w wyniku przeptywu pradow bezposrednich
wytadowan piorunowych w dany obiekt lub wytadowan w poblizu niego. Dla ograniczenia
skutkéw destrukcyjnego oddziatywania LEMP na wspoétczesne urzadzenia elektryczne i
elektroniczne zlokalizowane wewnatrz obiecktu budowlanego w normie tej przedstawiona
zostala Koncepcja Strefowej Ochrony przed LEMP w celu utatwienia projektantom doboru
optymalnej lokalizacji sSrodkéw ochrony (ograniczniki przepig¢, ekranowanie).



