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1. DOKUMENTY PROJEKTANTOW.

LRt ]

&

(5
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

KOMISIA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/800/09w Ladz, dnia 11 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. | pkt 1 iust 2, are 13 ust. 1 pkt | iart. 14 ust. | pkt | ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst jednolity Drz L.z 2003 1. Nr
207, poz. 2016, dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz 1362 4
1364 oraz Nr 169, poz, 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11§ 24 ust. | pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow
inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz, 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, # 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 2 2005 1, Nr 64, poz. 5651 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr in. architekt Justyna Maria Lis ur, 02.07.1981r. w Lasku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 29/R-191/LOOIA/09

w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu,
Ktory wydal decyzie {j. Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lodzkiej Okregowej Izby Architekidw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decy )i

1. Przewodniczacy OKK — mgr inZ. arch. Andrzej Piech- .................

2. Sekretarz OKK — mgr inz arch. Wojciech Walter- .......... ... I/L/Li\/ .

3. Crlonek OKK — mgr inz arch. Pawel Czajka-

4, Czlonek OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk-

5. Czlonek OKK - dr inz arch. Przemystaw Szymanski- ............. ’Lﬂ"‘\r/;_
6. Czlonek OKK — mgr inz, arch, Krzysztof Wichlinski- { o
{
Orzymuja;

1. Pani mgr inz. arch. Justyna Lis
Crestkiw B 11, 98-113 Buczek

2, Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiej Okrggowej Lzby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 LodE

4. afa

W dniu 13.09.2009r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbows w wysekosci 10 21 na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016)
ini. arch. Andrzej Piech
ewodniczacy Komisji Kwaiifikacyjne|

] LODZKIEJ
#f Okregowaj lzby Architekidw
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2

IZBA ARCHITEKTOW

(&

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Maria Lis
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/R-191/LO0IA/09,

jest wpisana na liste cztonkow tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0659.

Cztonek czynny od: 29-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2021 r. tadz.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0659-D3ED-BA14-BD68-167F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architeltow RP.
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/661/09w 1.6dz, dnia 19 czerwca 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. I pkt I i art. 14 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 63, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. architekt A gm'eszka Anna Falek ur.11.04.1981r. w Nowym Miescie N/Pilica

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 4/R-168/LOOIA/09

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu.
ktéry wydat decyzj¢ tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

3. Cazlonek OKK —mgr inz. arch. Pawet Czajka-
4. Czlonek OKK —dr inz.. arch. Przemystaw Szymanski-

5. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski-

_Otrzymuja:
[ 1. Pani mgr inz. arch. Agnieszka Falek
" ul. Ks. Popietuszki 11 m. 10, 94-052 Lodz
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lédz
4.a/a

)

W dniu 13.03.2009r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 zt. na konto Urzedu Miasta Lodzi {08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).
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F

(Gpee)
e
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Anna Falek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/R-168/LO0IA /09,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0640.

Cztonek czynny od: 29-10-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2021 r. kodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0640-EF86-YFCE-696Y-945Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.

o KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl




Remont i przebudowa nawierzchni Placu Rézanego wraz z urzadzeniem elementami matej architektury
Marzenin dz. nr 568, 569/1, 569/3, 569/4, 625.

Piotrkéw Tryh .

 DECYZIA @ STWIBRDZENIU PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodiielnych funkcji technicznych w budowmictwic

Na podstawie § 2 UEtc2 pht 2.5 vst,2, 7 $13ust 1pke, K g G

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

W-sprawie samodzielnych. funkcji technicznych w b udownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

s

i Obywatel (ka) &
TR

teehnik elcktromechans R
T

mzemie

Jam Walewsltd

urodzony (a) dnia 111U"t'.'f 19.48 1w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ’

prOjektabta

(rodzaj funkcji)

¥ ne i’né‘f)ﬂi(%.?.é’y” mned

WV specjalnosci ...

hiezno-budowianaf)

acin eleltryemnyel

W zakresie

ey Gpecializacia zawodews
CWD MA-BUA-IS zam. 10087-Kw-W-76 WDA Zam. 215-1¢] 50000 pism, g

justyna@kiviarchitektura.pl
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instalacje elektryczne,napowietrzne I kablowe linie energety.-ezne‘,,
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® POLSKA

| Z 8B A
S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0D-2KH-L9S-9EH *

Pan Lucjan WALEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/4842/03

adres zamieszkania Katduny m. Katduny 26A, 97-400 Befchatéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

o KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl
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2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

2.1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora;

mapa do celéw projektowych;

aktualnie obowiazujace przepisy i Polskie Normy.

2.2. Inwestor.
Gmina Sedziejowice,
Ul. Wielunska 6, 98-160 Sedziejowice

2.3. Lokalizacja inwestycji.
Marzenin, dz. nr 568, 569/1, 569/3, 569/4, 625.

2.4. Opis zamierzenia budowlanego.
Remont i przebudowa nawierzchni Placu R6zanego wraz z urzadzeniem elementami matej
architektury.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren inwestycji stanowig dziatki 568, 569/1, 569/3, 569/4, 625 w miejscowosci Marzenin, jest to
obszar przestrzeni publicznej obejmujacy tereny zielone, drogi, parking oraz teren zabudowany
budynkiem sklepu wraz z przystankiem autobusowym.

Obszar opracowania stanowig 2 skwery oddzielone od siebie droga powiatowa (dziatka 222/2).
Wokot skwerow znajdujg si¢ drogi publiczne (gminne i powiatowe), dziatka gminna zapewniajgca
dojazd do posesji prywatnych oraz dziatki z zabudowg jednorodzinng.

W potocno-wschodniej czgsci terenu znajduje si¢ jednokondygnacyjny budynek petigcy funkcje
sklepu oraz przystanku autobusowego. W obrgbie opracowania wystepuje zielen wysoka i niska,
utwardzenia w postaci kostki betonowej petnej 1 azurowe;j (istniejgcy parking), nawierzchnia
ziemna i zwirowa.

Teren Inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3.1. Zjazd.
Zjazd istniejacy z drogi gminnej na parking oraz zjazdy istniejace z drogi powiatowej na dziatke
625, przez ktérg posrednio zapewniony jest dostep do posesji prywatnych.

3.2. Uzbrojenie dzialki.

Przez teren przebiegaja sieci podziemne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna,
a takze napowietrzna linia telekomunikacyjna i energetyczna.

Do istniejacego budynku doprowadzone przytacze wodociggowe, kanalizacyjne oraz napowietrzne
energetyczne.

3.3. Ogrodzenie.
Teren nieogrodzony.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Obszar opracowywanego Placu sktada si¢ z dwoch trojkatnych skwerdw, na ktorych projektowany
jest remont i przebudowa nawierzchni utwardzonych i zielonych, a takze urzadzenie Placu
elementami matlej architektury. Z uwagi na nieregularny ksztalt zamierzenia nalezy tyczy¢
utwardzenia wg pliku cyfrowego dostarczonego przez projektanta — dopuszcza si¢ korekte
lokalizacji obrzezy i1 kraweznikdéw z uwagi na rzeczywisty uktad furtek, wjazdoéw, studni 1 stupow.

W ramach Inwestycji planowana jest takze:

e wymiana istniejgcych opraw ulicznych;

¢ wykonanie dekoracyjnego pod$swietlenia ciagéw pieszych;

e instalacja szczelnego zbiornika podziemnego na deszczowke do zbierania wod opadowych z
terenow utwardzonych, z mozliwoscig podlewania deszczowka terenow zielonych;

e wykonanie instalacji podlewania terenéw zielonych (projekt wykonawczy wg Wykonawcy);

e przebudowa istniejagcego przytacza napowietrznego do budynku handlowego na przytacze
kablowe (wg odrebnego opracowania).

Dla obu cze$ci placu przyjeto spdjng stylistyke elementow zagospodarowania pod wzgledem formy
architektonicznej jak i zastosowanych materialéw. Projektowana mata architektura nawigzywac¢ ma
do ksztattu koryta sasiedniej rzeki Grabi.

Na skwerze potnocnym uktad ciggdéw pieszych wydziela z terenu strefy wypoczynku, zieleni,
parkingu oraz obszar przy sklepie zwigzany z istniejacym przystankiem autobusowym.

Na wydzielonych zielencach projektowane sg nasadzenia niskie 1 wysokie, dodatkowo izolujace
poszczegolne strefy.

Na skwerze potudniowym wydzielono obszary ruchu pieszo-jezdnego z mozliwoscig krotkiego
postoju samochodow oraz ciag pieszy, wzdtuz ktorego zlokalizowano strefy wypoczynku. W pasie
miegdzy ciggiem pieszym a drogg powiatowg zaprojektowano zielen izolacyjna.

4.1. Uklad komunikacji pieszej i kolowej, sposob dostepu do drog publicznych.

Przestrzen Placu Rézanego podzielona jest droga powiatowa na dwa trojkatne skwery, wokot
ktorych znajduja si¢ drogi publiczne o znaczeniu gminnym i lokalnym. W zwigzku z projektem
organizacja ruchu na drogach znajdujacych si¢ na obszarze opracowania nie ulega zmianie.

Na skwerze pétnocnym projektowane jest zmniejszenie istniejagcego parkingu do 9 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych ( w tym 1 miejsce dla niepetnosprawnych) w celu
wydzielenia przestrzeni wypoczynkowej. Lokalizacja zjazdu na parking bez zmian. Wydzielona
zostaje w projekcie komunikacja piesza o nawierzchni z kostki betonowej oraz desek
kompozytowych, lokalne nachylenia elementéw posadzki ( w obrgbie strefy wypoczynkowej) oraz
projektowane ,,garby” do jazdy na rolkach (za sklepem).

Przy drodze powiatowej remontowi podlega istniejgca zatoka autobusowa, chodnik wydzielony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (najazd 1;8 - 24m, wyjazd 1:4 -12m, szeroko$¢ zatoki 3m,
dhugos¢ zatoki 20m).

Wokoét skweru potudniowego wydzielono jednokierunkowy uktad pieszo-jezdny oznaczony jako
strefa zamieszkania stanowigca dojazd do posesji prywatnych. Szerokos¢ pasa jezdnego 5Sm,
wydzielono 6 stanowisk postojowych wzdtuz przejazdu, o wymiarach 2,5x6m z mozliwoscia
postoju czasowego- do 30 minut. Szeroko$¢ miejsc parkingowych ograniczona z 3,6 do 2,5m

z uwagi na mozliwo$¢ korzystania z przyleglego ciaggu pieszo-jezdnego

W obrebie skweru projektowany jest chodnik prowadzacy do istniejacego przejscia dla pieszych.

KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl 12

)
S



Remont i przebudowa nawierzchni Placu Rézanego wraz z urzadzeniem elementami matej architektury
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Zarébwno w czg$ci potnocnej jaki potudniowej Placu zostang wykonane krawezniki wydzielajace
obszary ruchu kolowego od powierzchni skwerdéw, lokalnie przy krawezniku lub zamiast
kraweznika kostka drobna, lokalizacja zgodnie z rysunkiem 003.
Uwaga! Wszystkie wskazane zejscia z chodnika na jezdni¢ wykona¢ z obnizeniem
umozliwiajacym swobodny wjazd oso6b niepelnosprawnych ruchowo.

Zakresem opracowania objete jest takze wykonanie w czesci potnocnej oraz potudniowe;j
utwardzonych wjazdoéw 1 wej$¢ na dziatki prywatne graniczace z dziatka gminng — doktadna
lokalizacja wg istniejgcych bram i furtek.

4.1.1. Chodniki.
Ciagi piesze wykonane z kostki betonowej w kolorze jasnym szarym. Lokalnie w okolicy tawek
1 przystanku wykonana gradacja koloréw (tytanowy, ciemnoszary, jasnoszary) w obszarach
wskazanych na Projekcie szczegotowym nawierzchni rysunek 003.
W obrebie skweru pétnocnego, w obszarze wypoczynkowym deska kompozytowa, lokalnie
uktadana ze spadkiem.
Za sklepem wykonane betonowe ,,garby” dla jazdy na rolkach.
Materiaty, typ kostki zgodnie z wykazem w zataczniku technicznym.

Kostka uktadana nieregularnie kierunek uktadania zgodny z rysunkiem 003 — jednak wszystkie
ciggi piesze bokami wykonczone sg rownymi pasami szerokosci 25-28cm ( w zaleznosci od

wymiardow zakupionej kostki).

Projektowane warstwy uktadu chodnika:

8 cm kostka betonowa

3cm podsypka piaskowa lub zwirek frak.1-4mm
20 cm podbudowa z zwiru frakcji 30-60mm

20 cm warstwa odsaczajaca z piasku

4.1.2. Strefa piesza — deska kompozytowa.
W potnocnym skwerze fragmenty posadzki placu przy siedziskach wykonane sg z deski
kompozytowej ryflowalnej, w kolorze jasnego drewna dobranym do koloru siedzisk. Deski
uktadane na legarach systemowych w rozstawie co 35 cm, prostopadle do legar6w, mocowane
klipsami lub wkretami systemowymi. Legary uktadane na podbudowie z betonu chudego C10 —
podbudowa betonowg nalezy wywotac spadek zaprojektowany w tawce 2.

Warstwy :

2cm deska kompozytowa

4cm legary

10cm podbudowa beton B10

20cm podsypka piaskowo-cementowa

4.1.3. Parking istniejacy — przebudowa.
W obrgbie istniejacego parkingu projektowana jest wymiana uszkodzonej kostki oraz przetozenie
istniejacych ptyt azurowych zgodnie z projektowanymi spadkami — wykona¢ podbudowe.
Istniejacy zjazd do utwardzenia kostka Behaton z wykorzystaniem kostki z rozbiorki.
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4.1.4. Ciag pieszo-jezdny.

Ciag pieszo-jezdny w czgséci potudniowej przeznaczony do ruchu pojazdéw i pieszych wykonac
z kostki betonowej o mniejszym wymiarze w kolorze tytanowym. W obrebie miejsc postojowych
kostka uktadana z gradientem od jasnoszarego przez ciemnoszary do tytanowego, dodatkowo
krétsze boki miejsc postojowych wydzieli¢ kostkg biatg utozong pasem rownym - zgodnie z
rysunkiem 003.

Projektowane warstwy uktadu drog i parkingdw:

8cm kostka betonowa;
3-5cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4
25cm podbudowa: thuczen kamienny 0/31.5mm podbudowe nalezy wykonywac

warstwami grubos$ci 10-15cm zaggszczanymi zageszczarka wibracyjna, podana
wartos$¢ 25 cm jest wartoscig koncowa po zageszczaniu,
15cm warstwa odsgczajaca z piasku.

4.2. Uksztaltowanie terenu.

Projektowane rzedne terenu zgodnie z rysunkiem nr 002. Uksztattowanie terenu dostosowane do
istniejacej rzezby terenu, projektowane spadki z terenéw utwardzonych w wigkszosci w kierunku
terenéw zielonych w celu odprowadzenie wéd opadowych na zielence. Dodatkowo projektowana
kanalizacja deszczowa zbierajaca wodg opadowg z terendéw utwardzonych chodnika i istniejagcego
parkingu. Kazdy chodnik we wskazanych miejscach nalezy wykona¢ z obnizeniem w celu
umozliwienia ruchu osobom niepetnosprawnym ruchowo.

4.3. Tereny zielone, nasadzenia.

Na przedmiotowym terenie, poprzez wprowadzenie ciggéw komunikacji pieszej, wydzielone
zostaly obszary zieleni urzadzonej. Obszary te znajdujg si¢ na nawierzchni obecnie czg¢$ciowo
ziemnej, czgsciowo utwardzonej zwirem, dlatego nalezy przewidzie¢ korytowanie i wymiang
warstwy gornej (minimum 10cm) na ziemi¢ zyzng dostosowang do wybranych w danym miejscu
ro$lin.

Tereny zielone w przewazajacej czesci urzadzone jako trawniki z nasadzeniami zieleni niskiej 1
wysokiej. W cze$ci obszaru zielonego zaprojektowano wypetnienie z kory i zwiru

- zgodnie z rysunkiem nr 004, co nalezy rozumie¢ jako przygotowanie podioza z geowldkniny
pokrytej korg lub zwirem.

W centralnej czesci skweru pétnocnego wykonaé nasadzenia rozy okrywowej oraz r6z pnacych na
pergolach. Pod drzewami istniejagcymi_w czesci péinocnej zaprojektowano nasadzenia
cieniolubnych rododendronéw, za sklepem nasadzenia niskie- funkie. Wzdluz alejki centralnej
nasadzenia sliw wisniowych, a w prefabrykowanych donicach stanowigcych cz¢s¢ tawek
nasadzenia z glogu — drzewo, a pod nim nasadzenia z flokséw plozacych.

W obszarze skweru potudniowego istniejace krzewy do zachowania i przyciecia w celu dosadzenia
nowych roslin. Projektowane jest tez wykonanie pasa zieleni izolacyjnej od drogi powiatowej. W
celu zachowania dobrej widocznosci pasa ruchu, od strony drogi projektowane sg kolejno: niskie
berberysy, dzika roza, istniejaca zielen iglasta uzupetniana nowa, a od strony ciagu pieszego
nasadzenia jarzgbiny oraz trzmieliny.

Pozostate obszary obsiane trawg - odmiang¢ dobra¢ do warunkéw gruntowych.

Istniejace tereny zielone w catym obszarze, do rekultywacji.
Szczegblowy opis zieleni, lokalizacja nasadzen ilo$¢ sadzonek oraz wytyczne dotyczace sadzenia i
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pielegnacji znajduja si¢ na rysunku nr 004 oraz w zataczniku technicznym.

4.4. Elementy malej architektury.

W ramach zagospodarowania terenu Placu, projektowane sa elementy matej architektury, ktore
stanowig integralng czes$¢ zalozenia projektowego o $cisle okreslonej formie i lokalizacji wzgledem
pozostatych elementéw zagospodarowania.

4.4.1. Lawki.
Projektowane sg cztery zespoty fawek betonowych z betonu architektonicznego w kolorze biatym,
szerokos¢ siedzisk 50cm wysoko$¢ czgsci betonowej 40cm. Lawki wykonane jako elementy
betonowe prefabrykowane. Ksztatt elementow tukowy. Lawka nr 1, 3 1 4 zawiera obszar na
nasadzenia zieleni.
Na wskazanych odcinkach tawek projektowane sg siedziska i oparcia drewniane w kolorze jasnym
na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska betonowe sg
odcinkowo podciete w celu wykonania o$wietlenia led. Do dwoch tawek nalezy zamontowac po 3
stojaki rowerowe gotowe ze stali nierdzewnej o ksztatcie mozliwie potkolistym.
Elementy prefabrykowane beda osadzone na tawach zelbetowych 45x40cm na podtozu
stabilizowanym, szczegotowy projekt tawek zgodnie z rysunkami nr 006- 009.

Wymagania dla betonu: beton architektoniczny barwiony w masie biaty, klasa BA2.

Faktura*

Porowato$¢*

Réwnomier
nos¢
zabarwienia

* fek
b

Element

referencyjny

Kategorie

deskowania

ek

Koszty

Srednie

Powierzchnie

F2

P2

RZ2

Zalecana

KD2

Srednie

wymagania | betonowe o

BA2 typowych
wymaganiach
dotyczacych
wygladu, np.:

Sciany klatek

schodowych.

Szczegodty dotyczace symboli tabeli wytycznych Stowarzyszenie Producentow Cementu w Polsce,
np.: pod linkiem https://tbais.pl/news/8/68/Beton-architektoniczny-wytyczne-techniczne

Wymagania dla wykonania fawek: powierzchnia gtadka bez widocznych taczen szalunkowych
barwione w masie na kolor biaty, nie ma mozliwos$ci tynkowania lub malowania betonu. Krawedzie
gorne siedziska fazowane min lem.

Siedziska drewniane wykonane z krawedziakow drewnianych 4x4cm, na podkonstrukcji stalowe;,
krawedziaki impregnowane i dostosowane do uzytku zewngtrznego. Montaz tukowy siedzisk -
krawedziaki uktadane promieniscie z przerwa poczatkowa 2cm, mocowane do blachy 10x0,8cm
wycietej zgodnie z promieniem tuku, krawedziaki przykrecane do blachy od spodu (wkrety
niewidoczne), blacha catosciowo kotwiona do betonowej podstawy. Oparcie mocowane do
poziomych lukowo wygietych blach mocowanych do podstawy betonowej za pomocg do
pionowych wspornikéw. Blacha malowana proszkowo na kolor jasny szary.
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4.4.2. Kubiki informacyjne.
W przestrzeni placu projektowane jest ustawienie 10 kubikéw betonowych, prefabrykowanych,
o wymiarach 50x50x40cm z przytwierdzong od gory ptyta informacyjng z nadrukiem na betonie.
Rysunek nr 010.

Informacje zamieszczone na plycie dotyczyly beda fauny rzeki Grabi i zawieraty beda opis oraz
grafike. Forma graficzna zdje¢ i tekstu musi by¢ jednolita dla wszystkich ptyt.

Opis zamieszczony na poszczeg6lnych ptytach znajduje si¢ w zataczniku 2 niniejszego
opracowania.

UWAGA! Projekt graficzny przygotowany przez Wykonawce, przed wydrukiem musi by¢
zaakceptowany przez Projektanta.

4.4.3. Kosze na Smieci.
Projektowane jest 5 koszy na $mieci przy fawkach oraz pod zadaszeniem przystanku. Kosze gotowe
o konstrukcji ze stali ocynkowanej, z daszkiem oraz pionowymi elementami drewnianymi, forma
prostopadtoscianu. Drewno zgodne z drewnem siedzisk. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem 005.

4.4.4. Pergole na roze pnaca, elementy rzezbiarskie.
W centralnej czgsci skweru pdinocnego projektowane sg 3 stalowe pergole na réze pnace malowane
proszkowo na kolor antracyt. Pergole o ksztatcie tukowym mocowane do podtoza. W tuku kazdej
pergoli element rzezbiarski podswietlany tasmga led. Rysunek nr 011-012.

4.4.5. Stojaki na rowery.
Projektowane stojaki na rowery ze stali nierdzewnej. Stojak wolnostojacy w ksztatcie spirali — 1
sztuka di. 100cm oraz przytwierdzane do tawek w ksztatcie obrgczy lub eliptyczne - 6 sztuk .
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem 005.

4.4.6. Istniejace tablice informacyjne.
Istniejace tablice informacyjne do przeniesienia we wschodnig cze$¢ skweru, do odswiezenia.
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4.4.7. Znaki drogowe na terenie ciggu pieszo-jezdnego.
Ustawienie znakow drogowych w obrebie potudniowego skweru zgodnie z lokalizacja oznaczong
na rysunku 002

oznaczenie

D-40 Strefa zamieszkania

D-41 Koniec strefy zamieszkania

.D-3 Droga jednokierunkowa

.T-3OI - Tabliczka drogowa podznakowa ( na jednym stupku z

! D-3)
|

g U
Postoi | Tabliczka drogowa podznakowa
0sSlQ) Napis wiasny ,, Postdj do 30min”
do 30 min ( na jednym stupku z D-3)

B-2 zakaz wjazdu (na jednym stupku z D-41, na odwrotnej
stronie)

Znak D41 i B-2 umieszczone dwustronnie na jednym stlupku.
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4.5. Ogrodzenie.
Brak istniejacego i projektowanego ogrodzenia.

4.6. Gospodarka odpadami.
Na terenie projektowane kosze na $mieci.

4.7. Budynek istniejgcy.
W ramach Inwestycji planowane s3 prace remontowe w obrgbie sklepu i zadaszenia .
e czyszczenie elewacji i malowanie slupdw na kolor antracyt;
e naprawa tawki w obrgbie zadaszenia, wykonanie siedziska drewnianego zgodnie z
pozostatymi projektowanymi fawkami ;
e malowanie obrobek blacharskich dachu na kolor antracyt;
e wymiana znaku przystanek;
e wymiana stojakOw na rowery (zgodnie z pkt. 3.4.5.);

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZA.

5.1. Istniejaca infrastruktura.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng
na terenie.

Istniejace przytacze wody 1 kanalizacji sanitarnej do budynku- bez zmian.

Istniejace napowietrzne przylacze energetyczne do budynku sklepu do skablowania (wg odrgbnego
opracowania).

5.2. Projektowana infrastruktura i urzgdzenia wodne.

Przed realizacja zamierzenia nalezy uzyska¢ zgodg¢ zarzadcy drogi powiatowej na umieszczenie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z infrastrukturg drogowg tj. kabel zasilajacy os§wietlenie
dekoracyjne. Uzgodnienia wymagaja takze remontowane fragmenty pobocza i przystanku.

5.2.1. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Szczegolowa instalacja zbierania deszczowki i podlewania terenow zielonych wg odrebnego
opracowania wykonawczego , dostarczonego przez dostawce systemu na etapie realizacji,
w zaleznoS$ci od wybranego producenta urzadzen.

W potnocnej czgsci Placu projektowana jest instalacja kanalizacji deszczowej do szczelnego
zbiornika podziemnego. Woda deszczowa ze zbiornika stuzyta bedzie do podlewania terenow
zielonych na potnocnej czesci. Dodatkowo zbiornik posiadat bedzie podiaczenie do instalacji
wodnej w celu jego napelniania na potrzeby podlewania w przypadku braku opadéw oraz przelew
awaryjny na wypadek przepetnienia zbiornika.

5.2.2. Wytyczne dla zbiornika.
Zaprojektowano zbiornik ptaski poziomy z pompa — wybrano zbiornik firmy Rewatec F-line
3340x2310x1125mm o pojemnosci 7500L, ktéry moze by¢ stosowany w terenie
trudnoprzepuszczalnym, dopuszcza si¢ zamiang na zbiornik innego producenta rownowazny pod
wzgledem pojemnosci (lub wigkszy do 10m* i wymiarow w zakresie 5%. Wyposazenie zbiornika:
rura wznoszaca do studzienki, pokrywa, pompa zatapialng (wydajno$¢ dostosowac do obszaru
podlewania w projekcie wykonawczym instalacji podlewania) oraz czujniki pojemnosci dla wylewu
awaryjnego i1 dopelniania z wodociagu oraz elektrozawory. Zbiornik zasypa¢ ziemia o grubos$ci
min. 20cm, przykrycie zbiornika gruntem powinno by¢ co najmniej w potowie tak duze jak
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glebokos¢ zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. W gruntach ciezkich (gliniastych) poziom
wody gruntowej nie moze znajdowac si¢ wyzej niz 250 mm nad dnem zbiornika. Wykop powinien
by¢ jednak na tyle szeroki, aby naokoto zbiornika mozna byto ubi¢ obsypke o grubosci 200mm, w
przypadku zbiornikoéw zakopanych glebiej niz 1,75m grubos$¢ obsypki powinna wynosi¢ co
najmniej 300 mm a wymiary wykopu powinny by¢ o 500 mm wigksze niz zbiornika. Pod
zbiornikiem wykona¢ podsypke réwniez z 20cm piasku zaggszczonego cementem,
wypoziomowang. Na obsypke zbiornika zastosowac zwir obtoczony 8-12mm. Obszar wokot niecki
na pomp¢ musi by¢ bardzo skrupulatnie zaggszczony. Nalezy stopniowo uzupetnia¢ materiat i
dociska¢ odpowiednim urzadzeniem.

5.2.3. Separator i studnia.
Podlaczenie zebranej wody deszczowej odbywa si¢ poprzez studni¢ §r. 100cm na skrzyzowaniu
doptywow 1 separator koalescencyjny substancji ropopochodnych, ktory wychwyci
zanieczyszczenia w postaci ziemi, Zzwiru, $mieci i substancji thustych.

Dla ilosci wod opadowych q = 6,32dm’/s = 22,8m°/h, dobrano osadnik betonowy

typ BIOS - C 1,0

W zestawie osadnika zbiornik betonowy, otwor rewizyjny d600 z wtazem zeliwnym

klasy C250 Iub D400, otwor wlotowy 1 wylotowy (d200), oraz jako opcja nadbudowa.

Wielkos$¢ nadbudowy do ustalenia po wykonaniu profili kanalizacji i ustaleniu zagl¢bienia osadnika
1 zbiornika retencyjnego.

5.2.4. Podlaczenie i wpusty.
Kanalizacje deszczowa zewnetrzng na terenie dziatki wykona¢ z rur grubosciennych PVC klasy S o
jednolitej strukturze Scianki. Kanalizacje¢ uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15¢m z obsypka
30cm ponad goérng krawedz rury. Wykopy wykonywac¢ mechaniczne. W miejscach spodziewanych
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac r¢czne.
Srednice przewodu do zbierania deszczowki nalezy dostosowaé do zbiornika, w projekcie
przyjmuje si¢ srednice 160mm oraz 200mm — do weryfikacji po wybraniu zbiornika, rura
doptywowa powinna by¢ nachylona w kierunku do zbiornika, spadek >1%.
Wykona¢ przelew awaryjny odplywowy na teren zielony wokot zbiornika.
Whpusty zeliwne — 4 wpusty chodnikowe, 1 wpust drogowy na istn. parkingu.

5.2.5. Zasilanie z wodociagu.
Przytacza wodociggowe do zbiornika i do studni wodomierzowej wg odrebnego opracowania i
zgloszenia — wykona¢ przylacze ze studnig zasilajace zbiornik w przypadku braku opadéw oraz
przylacze ze studnig wodomierzowa w czesci poludniowej do zasilania drugiego obszaru
podlewania.

5.2.6. Instalacja podlewania.
Projektowana instalacja wodna do podlewania w pdinocnej cze$ci wyprowadzona ze zbiornika na
deszczowke 1 zarzadzana automatycznie, w cz¢$ci potudniowej zarzadzana automatycznie zasilana
bezposrednio z wodociagu.

Wytyczne do systemu podlewania:

System podlewania rozprowadzony bedzie po zielonych obszarach placu i obejmowat bedzie
obszary zielone o tgcznej powierzchni 517,6 m*na poinocy oraz 653,8 m*w czesci potudniowe;.
Czgs$¢ potnocna zasilana ze zbiornika na deszczéwke wyposazonego w pompe, cz¢s$¢ potudniowa
zasilana ze studni wodomierzowej wykonanej w okolicy hydrantu.
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Nawadnianie nalezy wykona¢ jako podziemne linie kroplujace, podajace wode do strefy
korzeniowej. Odleglo$¢ miedzy przewodami 30-35 cm, dlatego na m2 do wyceny nalezy przyjac
3,2 mb przewodu instalacji podlewania, wykonanie z grubos$ciennej linii kroplujacej z kompensacja
ci$nienia 1 ostong miedziang przed wrastaniem korzeni (nie dopuszcza si¢ stosowania
przeplukiwania herbicydem jako zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni).

System podlewania obejmuje wszystkie elementy sktadowe umozliwiajgce jego dziatanie: zawory,
elektrozawory, rozdzielacze, skrzynki rozdzielaczy, zawory podziemne, filtry, sterowniki i pompe
(zaktada si¢ pompe umieszczong w zbiorniku na deszczowke), itd.

Podlewanie nalezy podzieli¢ na sekcje z zastosowaniem dopuszczalnej sumy dlugosci
podiaczonych przewodow.

Urzadzenia sterujace umiesci¢ w rozdzielnicach RG i RO.

5.2.7. Wymagania do systemu zarzgdzania podlewaniem.
Zbiornik (wyposazony w pompe i czujnik napetnienia) oraz elektrozawor w studni wodomierzowe;j
sterowane elektroniczne uruchamiajace podlewanie o zadanej godzinie sterowanie zegarem (np.:
codziennie o godzinie 19:00 — 23:00).
Dodatkowo, w przypadku przekroczenia 3/4 poziomu wody w zbiorniku, podlewania powinno
zalagczac si¢ automatycznie, aby oprézni¢ zbiornik minimum do 1/2 pojemnosci.
W przypadku braku wody deszczowej czujnik dopetniania zbiornika - przed zalaczeniem
podlewania zbiornik napeinia si¢ automatycznie wodg z wodociggu lub pobor przetacza sie
bezposrednio na wodociag.

5.3. Instalacje elektryczne.

5.3.1. Oswietlenie uliczne istniejace.
Wszystkie drogi oraz teren opracowania posiadajg istniejgce os§wietlenie uliczne, ktore
pozostawione zostanie bez zmian - nalezy jedynie przewidzie¢ wymian¢ opraw ulicznych na
oprawy LED — 4 sztuki.

5.3.2. lluminacja dekoracyjna.
Projektuje si¢ iluminacj¢ dekoracyjng w terenie zielonym, lampy niskie stupki wzdluz ciggdéw
komunikacyjnych, reflektory oswietlajace rosliny w donicach oraz o§wietlenie na czujk¢ ruchu na
$cianie sklepu i oprawy podwieszane do o$wietlenia przystanku.
Dodatkowo projektowana iluminacja led fragmentow tawek oraz elementow rzezbiarskich wsrod
16z pnacych.
Uktad i rodzaje opraw zgodnie z cz¢$cig elektryczna oraz rysunkiem 0035.
Uruchamianie iluminacji sterowanie zegarami umieszczonymi w rozdzielnicach RG i RO,
zalaczanie czasowe poprzez zegar astronomiczny.

5.3.3. Przylacze zasilajace.
Wedtug odrgbnego opracowania projektuje si¢ wymiang istniejacego przylacza napowietrznego do
sklepu na przytacze kablowe ze skrzynkg ZKP2 przy budynku, w ktérej nastgpi rozdzial na licznik
o$wietlenia dekoracyjnego 1 licznik zuzycia energii elektrycznej w sklepie.

5.3.4. Zasilanie oswietlenia dekoracyjnego.
Zgodnie z rysunkiem 005 nalezy wykonac ztacze rozdzielcze RG obok ztacza ZKP2 i umiesci¢ w
nim wyposazenie w obwody oraz zabezpieczenia i uziom. Ze ztacza poprowadzi¢ wykopami
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zasilanie skweru péinocnego 1 potudniowego kablem YKY 4x35mm.
Lampy umieszczone na sklepie zasilane oddzielnym obwodem z RG— prowadzi¢ w listwie ukryte;j
pod blaszang obudow3 attyki.

Z rozdzielnicy RG zasilana jest takze pompa w zbiorniku na deszczowke, a z rozdzielnicy
obwodowej RO elektrozawor do systemu podlewania. W rozdzielnicy RG umiesci¢ dodatkowo 3
gniazda zasilajace.

5.4. Monitoring.

Projektuje si¢ takze monitoring placu kamerami GSM 360stopni 2 sztuki umieszczone: na sklepie
(zasilanie z dodatkowego obwodu z RG) oraz na stupie z o§wietleniem ulicznym czgsci skweru
poludniowego (zasilanie z obwodu o$wietlenia ulicznego). Podglad dostepny w UG Sedziejowice.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Dane dotycza obszaru dzialek 568, 569/1, 569/3, 569/4, 625

powierzchnia terenu Inwestycji - 3064 m?
pow. doj$¢ i dojazdow, -2184 m?
biologicznie czynna - 821m?
powierzchnia zabudowy -59m?

Do bilansu nie zostaty wliczone utwardzenia i obszary zielone na dziatkach drog powiatowych.

7. OGRANICZENIA I ZAKAZY DLA TERENU OPRACOWANIA.
Brak ograniczen.
Na terenie nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU OPRACOWANIA.

Dla zamierzenia niewymagane jest uzyskanie DWZ i nie posiada on MPZP, w zwiazku z tym nie
uzyskano wytycznych konserwatorskich dla tego terenu.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Dziatka na ktorej planowane jest opisane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ na terenie
wplywu eksploatacji gornicze;.

10. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WPELYWIE NA SRODOWISKO.
Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.

Gromadzenie odpadow stalych komunalnych: usuwane w ramach miejskiego systemu wywozu
$mieci.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla przedmiotowego terenu i istniejgcego budynku nie stawia si¢ wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Na terenie zlokalizowany hydrant naziemny na istniejacej sieci wodociggowej wo 160.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Podstawa prawna do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
1. Analiza obiektu kubaturowego.
Funkcja — teren zielony, rekreacyjny- nieucigzliwy ze wzgledu na poziom hatasu i wytwarzane
zanieczyszczenia
Przestanianie- nie dotyczy.
Zacienianie- nie dotyczy.
Lokalizacja- budynek zlokalizowany na dziatce zgodnie z §12 Rozporzadzenia. Nie spowoduje
ograniczen zabudowy na terenach dziatek sasiednich.
Zastosowane w obiekcie rozwigzania budowlane zapewniajg zachowanie dopuszczalnych norm
poziomow hatasu. Funkcja budynku istniejagcego nie jest ucigzliwa i nie emituje hatasu ponad
przyjete przepisy i normy.
2. Infrastruktura
Wszelkie nieczystosci bytowe odprowadzane sg do kanalizacji sanitarne;.
Energia elektryczna z sieci elektroenergetyczne;j.
Woda do budynku- z sieci wodociggowe;.
Wody opadowe z parkingu odprowadzone do zbiornika podziemnego.
Zgodnie z powyzsza analiza projektant okresla, Ze obszar oddzialywania projektowanej
Inwestycji nie przekracza granic Inwestycji na dzialce. dz. nr Ew. 568, 569/1, 569/3, 569/4,
625.

13. INNE DANE.

Brak istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw .

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu: nie
wystepuja.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania odpowiednim zakresem robot.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do
obrotu materialami budowlanymi.
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Calkowite zestawienie powierzchni dla projektu:

Teren zielony potudnie: 708,10 m*
W tym obszary zasypane zwirem 13,30 m?
Teren zielony poinoc: 606,70 m*
w tym obszary zasypane kora 116,30 m*
w tym obszary zasypane zwirem 7,10 m?
Utwardzenia chodnik kostka 804,4 m*
Utwardzenia chodnik kompozyt 62,60 m*
Utwardzenia cigg pieszo-jezdny 612,40 m?
Utwardzenia ciag pieszo-jezdny miejsca postojowe 93,20 m*
Utwardzenia brzegowe z kostki typ drobny granit 72,10 m?
Parking istniejacy do pozostawienia 247,70m*
Opracowanie:

mgr inz. arch. Justyna Lis

mgr inz. arch. Agnieszka Falek

14. CZESC RYSUNKOWA

001  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
002  Projekt zagospodarowania terenu 1:200
003  Projekt szczegdétowy nawierzchni 1:200
004 Projekt szczegotowy zieleni 1:200
005  Projekt szczegdlowy wyposazenia 1:200
006  Projekt szczegblowy wyposazenia. Lawka 112 1:50
007  Projekt szczegdlowy wyposazenia. Lawka 3 1 4 1:50
008 Technologia siedziska drewnianego 1:10
009 Technologia siedziska betonowego 1:10
010  Kubik betonowy z ptyta informacyjng 1:10
011  Pergola na réze pnace 1:10
012  Podswietlany element rzezbiarski 1:10
013  Projekt szczegdtowy wyposazenia. Betonowa fala 1:50
014  Projekt szczegotowy kostki — miejsce postojowe  1:50
015  Projekt szczegdtowy kostki - przystanek 1:50
016  Projekt szczegotowy kostki — skwer pdinocny 1:50
017  Wizualizacje -

018  Przyktady nadrukéw na kubiki informacyjne -

019  Schematy rozdzielnic -
ZALACZNIK 1 - DANE TECHNICZNE 43
ZALACZNIK 2 — OPIS TABLIC INFORMACYJNYCH 49
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