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Wajt Gminy Wioctawek

ul. Krélewiecka 7
87-800 Wtoctawek
tel. (54) 230-53-00, fax (54) 230-53-53
http://www.gmina.wloclawek.pl  e-mail: woit@gmina.wloclawek.pl

RBRIGK.7011.1.132.2020 Wioctawek, dnia 2020-06-08

Piotr Wojtezak
ul. Zagajewskiego 18/28
87 — 800 Wioctawek

Dot. : opracowanie warunkéw technicznych dostawy wody — sie¢ wodociggowa.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08.06.2020 r. W¢jt Gminy Wioctawek wydaje warunki
techniczne na wybudowanie sieci wodociggowej do dziatki nr 173/3, potozonej w miejscowosci Jézefowo
Gmina Wloctawek okreslajgc niniejszym warunki do projektowania i wykonania urzadzen wodnych.

I. W celu wybudowania sieci wodociagowej w miejscowosci Jézefowo nalezy zaprojektowaé i wykonac
sie¢ wodociggowg z rur PCV @ 90 mm. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej 0 90 mm nalezy
wykona¢ poprzez tréjnik 90/90/90 w dziatce nr 172. Nalezy uzyska¢ pisemna zgode wlasciciela dziatki
nr 172 ( droga ) na wlaczenie sig do sieci wodociagowej oraz przejscie po w/w dzialce. Nastepnie przejse
siecig wodociagowa przez dziatki nr 173/8 i 173/7, nalezy uzyska¢ pisemng zgode wspotwiascicieli dzialek
na przejscie siecig po w/w dziatce.
2. Nakoncu nowo wybudowane;j sieci wodociagowe] nalezy zamontowaé hydrant naziemny ppoz. HP 80.
3. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.
4. Projekt budowlany przedtozy¢ uzgodni¢ ( w PZUDP ) z zainteresowanymi gestorami uzbrojenia
podziemnego i wlascicielami gruntdow.
5. Projekt budowlany przedlozy¢ do uzgodnienia w Referacie Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej Gminy Wioctawek przed przystapieniem do wykonania sieci wodociagowe;.
6. Uzyskac zgode wlasciwego terytorialnie Zarzadcy Drog na wykonanie rob6t w pasie drogowym.
7. Fakt rozpoczecia robdt nalezy zglosic¢ do Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Gminy Wioclawek.
8. Sie¢ wodociggowa powinna wykona¢ osoba posiadajaca stosowne uprawnienia, pod nadzorem
przedstawiciela Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
9. Na trasie projektowanego uzbrojenia nie nalezy wykonywaé zadnych obiektow budowlanych.
10. Warunkiem koncowego odbioru robét jest dostarczenie przez Wykonawce:
e atestOw na zastosowane materiatly,
* oswiadczenia o posiadaniu stosownych uprawnien, protokolu z préb szczelnosci, dezynfekcji
( zamiennie protokdt badania wody pod katem przydatnosci wody do spozycia), ptukania sieci oraz
przylaczy wodociagowych,
e gwarancji na wykonane prace,
* oswiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami,
e oceny higienicznej wydanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we
Wioctawku.
I'1. Przy pracach ziemnych zachowa¢ obowigzujace glebokosci i warunki BHP.
I2. Inwestor zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociggowej oraz
dostarczenie jej przed odbiorem robdt przez przedstawiciela RBRIGK.
13. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat. Ich odpis nalezy zatgczy¢ do projektu.

Otrzymujg:
I. Adresat.
2. A/a.




Wioctawek 2020-10-21
RBRiRG.6733.18.2020.LK

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 54 w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 65 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
256 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Wojtczak (adres w aktach sprawy)
z dnia 08 lipca 2020 r. (wptyw do Urzedu Gminy w dniu 08.07.2020 r.)

dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia
polegajacego na budowie sieci wodociggowej wraz z przytgczami przewidzianej do realizacji na dziat-
kach o nr ewidencyjnych 172, 173/8, 173/7 obreb 0009 Jézefowo - gmina Wioctawek.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej wraz z przylaczami przewidzianej do
realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnych 172, 173/8, 173/7 obreb 0009 Jozefowo - gmina
Wioctawek.

1. Ustalenia dotyczace funkciji zabudowy i zagospodarowania terenu
1) Przeznaczenie podstawowe — obiekty infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodg).

2) Rodzaj inwestycji — budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

2. Ustalenia dotyczgace warunkéw i wymagar ksztattowania tadu przestrzennego

1) Przedmiotowg inwestycje nalezy projektowa¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), innymi przepisami odrebnymi i normami
majgcymi zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia oraz warunkami niniejszej decyzji.

2) Uzyska¢ wynikajace z przepiséw szczegllnych wymagane zezwolenia i uzgodnienia projektu bu-
dowlanego.

3) Ustala sie realizacje planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej z rur PCV
@ 110 mm wraz z przytgczami @ 63 mm i @ 32 mm.

4) Planowang inwestycje realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi dostawy wody Wojta Gminy
Wioctawek z dnia 08.06.2020 r., znak: RBRiIGK.7011.1.132.2020.

5) Wszelkie kolizje winny by¢ szczegbétowo rozwigzane zgodnie z przepisami szczeglinymi w tym
zakresie na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.

6) Przy lokalizacji poszczegdinych obiektéw i urzgdzen winny decydowaé wzgledy technologiczne,
branzowe szczegdowe przepisy: sanitame, ochrony Srodowiska i prawa budowlanego, a takze
wszelkie wymogi wynikajgcych z potrzeb ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego i
zdrowia mieszkancow.

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

1) Ustala sie przeprowadzenie i wykonanie zamierzenia w sposéb zapewniajacy ograniczenie jego
oddziatywania na $rodowisko, w tym zachowa¢ ochrong waloréw krajobrazowych - art. 73 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1219 z p6zn. zm.).
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Planowana inwestycja polozona jest w granicy otuliny Gostynifisko-WWioctawskiego Parku

Krajobrazowego (Rozporzadzenie Nr 37/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia

2004 roku w sprawie Gostynifisko - Wioctawskiego Parku Krajobrazowego w czgSci wojewbdziwa

kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2004 1.).

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie terenu (art.

74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska).

Ustala sie zminimalizowanie oddziatywania inwestycji na $rodowisko w czasie realizacji inwestycji,

poprzez nastepujgce rozwigzania chronigce Srodowisko:

a) utrzymanie porzgdku na terenie realizacji inwestycii,

b) zachowanie $rodkéw ostroznosci przeciwdziatajacych dostaniu zanieczyszczen do Srodowiska
gruntowego,

¢) wilasciwa eksploatacja i konserwacja sprzetu,

d) utylizowanie wszystkich odpadéw powstajgcych w czasie realizacji inwestycji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy ograniczyé do minimum pas realizacji inwestycji i zachowa¢ ostrozno$¢ w trakcie prac

terenowych, by nie dopuséci¢ do zanieczyszczenia i nadmiernego uszkodzenia powierzchni ziemi i

szaty roslinnej oraz zanieczyszczenia wody.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych 172, 173/8, 173/7 potozonych w
obrebie ewidencyjnym 0009 Jbzefowo, ktére zgodnie z informacjami o dziatkach z dnia
20.07.2020 r. stanowig: dz. nr 172 - droge oznaczong symbolem dr, dz.nr 173/8 petnigca funkcje
drogi wewnetrznej — grunty orne RV i RVI, dz. nr 173/7 petnigca funkcjg drogi wewnetrznej — grun-
ty orne RVI. Teren inwestycji spetnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z p6zn. zm.)
oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 1161 z p6zn. zm.).

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Nie dotyczy.

Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji

Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga statej obstugi w zakresie komunikacii, tylko w trakcie
realizacji inwestycji oraz w zalezno$ci od potrzeb (awarie, konserwacja) — dostep z istniejgcych
drég objetych decyzja.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga podtgczenia do innych niz sie¢
wodociaggowa i kanalizacyjna, urzadzen infrastruktury technicznej.

Odpady powstate w trakcie budowy zebrane i wywiezione do odzysku i unieszkodliwiania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie (obecnie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach — tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 7097 z p6zn. zm.).

Od istniejgcych mediow infrastruktury technicznej zachowac normatywne odlegto$ci, a w przypad-
ku ewentualnych kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, dopuszcza sie przebudowe
poza teren inwestycji za zgoda i na warunkach gestoréw sieci.

Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesdw 0so0b trzecich

Nalezy zapewnié¢ ochrong uzasadnionych interesoéw 0s6b trzecich:

a) dostepu do drogi publicznej,

b) mozliwosci korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosci,

c) dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi,

d) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomo$ci, na ktorej

jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowaé ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich,

ucigzliwo$é powinna zamknaé si¢ w granicy dziatki, na kiorej bedzie realizowana niniejsza

inwestycja.

Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac sig¢ od dziatan, ktére by

zakiocaly korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miare, wynikajgcg ze
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spoteczno- gospodarczego przeznaczenia nieruchomos$ci i stosunkéw miejscowych — art. 114
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn.
zm.).

Speiié wymagania dotyczgce bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczenistwa konstrukcii,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony Srodowiska.

Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg na mapie sta-
nowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 08 lipca 2020 r. do Woéjta Gminy Wioctawek wplynagt wniosek Pana Piotra Wojtczak w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajgcego na
budowie sieci wodociggowej wraz z przytgczami przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewi-
dencyjnych 172, 173/8, 173/7 obreb 0009 Jozefowo - gmina Wioctawek.

Dla terenu, na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji nie obowigzujg ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotychczas obowigzujgcy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego utracit wazno$é z koicem 2003 r., wobec tego zgodnie z art. 4
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego
planu okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkow zabudowy nastepuje w drodze decyzji o
warunkach zabudowy lub w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
ktérych podstawg sg przepisy szczegéine.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego organ | instancji wszczat
postepowanie o czym zawiadomit strony pismem znak RBRiIGK.6733.18.2020.LK z dnia
20.07.2020 r., umozliwiajagc zapoznanie sie z aktami sprawy oraz poprzez zamieszczenie
obwieszczenia w Biuletynie Informaciji Publicznej Urzedu Gminy Wioctawek, na tablicy ogloszeri
Urzedu Gminy Wioctawek oraz na tablicy ogtoszen w miejscowosci Jozefowo.

Dziatki objete wnioskiem zgodnie z informacjami o dziatkach z dnia 20.07.2020 r. stanowig
wiasno$é Gminy Wioctawek (dz. nr 172) oraz 0s6éb fizycznych (dz. nr 173/8 i 173/7).

Planowane przedsiewzigcie ze wzgledu na rodzaj inwestycji i sposéb realizacji nie naruszy
obiektéw zieleni, stosunkéw wodnych w rejonie lokalizacji, nie wplynie negatywnie na istniejacy
stan $rodowiska przyrodniczego lub jego wykorzystanie, nie wplynie na zmiang $rodowiska w
rejonie jego lokalizacji, docelowo wplynie na jego poprawe.

W sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia oraz w bezpos$rednim zasiegu jego oddziatywania
nie s3 zlokalizowane dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z p6zn. Zm.).

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie sg zlokalizowane obiekty uzdrowiskowe i sanatoryjne
podlegajgce przepisom ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne potozone jest poza obszarami gérniczymi, terenami
zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz poza terenami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi.

Stosownie do art. 6 ust. 2 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kazdy ma
prawo, w granicach okreslonych ustawg do zagospodarowania terenu, do ktérego ma tytut
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli nie
narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb trzecich a takze do ochrony
wlasnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenéw nalezgcych do innych 0s6b i
jednostek organizacyjnych tzn. kazdy ma prawo do zagospodarowania terenu, zgodnie z
warunkami ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy (przy braku miejscowego planu — tak jak
w tym przypadku).

Decyzja ustalajgca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ma charakter promesy
uprawniajacej do uzyskania pozwolenia na budowe na warunkach w niej okreslonych, ale dopiero
woéwczas, gdy spetnione zostang warunki przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

W orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek naktadajacy obowigzek projektowania obiektu
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegdlnymi. W tym pojeciu
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zawierajg sie réwniez przepisy wykonawcze do tej ustawy. Speinienie tych wymogow podlega
badaniu w postepowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowg.

Dla obszaru gminy Wioctawek obowigzuje Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego przyjete uchwatg Nr XXX/162/2000 Rady Gminy Wioctawek z dnia 27 listopada
2000 roku, z ktérego nie zachodzi okoliczno$¢ wskazana w art. 62 ust. 2 ustawy 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, tj. obowigzek sporzadzenia planu miejscowego, W stosunku do
obszaru objetego wnioskiem inwestora.

Analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z
przepiséw odrebnych oraz analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig
realizacje planowanego przedsiewziecia wynikajgca z art. 53 ust. 3 ustawy 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono w oparciu o nastgpujace materialy: wniosek
inwestora wraz kopig mapy zasadniczej w skali 1:1000, Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Wioctawek, miejscowy plan zagospodarowania gminy
Wioctawek, ki6ry stracit waznos¢ z koricem 2003 r., inne dostepne materiaty w aktach sprawy.

W wyniku analizy wniosku inwestora, stwierdzono, ze dia planowanej inwestycji polegajacej na
budowie sieci wodociggowej wraz z przytgczami przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewi-
dencyjnych 172, 173/8, 173/7 obreb 0009 Jézefowo - gmina Wioctawek, mozliwe jest ustalenie
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku z
art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z pdzn.
zm.) planowana inwestycja - budowa sieci wodociagowej, zaliczona jest do inwestycji celu
publicznego. W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie stanowi zaspokojenia interesu
prywatnego — indywidualnego, lecz nakierowana jest na urzeczywistnienie interesu publicznego,
istotnego dla zbiorowo$ci na poziomie lokalnym (gminnym).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (tDz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowane przed-
siewziecie, nie nalezy do inwestycji mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, w zwigzku z powyzszym dla planowanego przedsigwziecia nie jest
wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

+

Rozwazajac ochrone intereséw 0s6b trzecich nalezy mie¢ na uwadze cel postepowania i zakres
ustalen, ktore nalezy uwzglednic w decyzji. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
podobnie jak warunkéw zabudowy ma na celu przesadzenie, czy planowana inwestycja moze
zostaé zrealizowana na wskazanym terenie w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, a zakres
ochrony intereséw 0s6b trzecich nie moze by¢ szerszy niz przedmiot postepowania, zwlaszcza, ze
ochrona ta konkretyzuje sie w pozwoleniu na budowe.

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z p6zn. zm.); ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn.
zm.); ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z
p6zn. zm.); ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pézn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0
drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.); rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
p6zn. zm.); ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1161 z p6zn. zm.); ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.).

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobg posiadajg kwalifikacie do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) — art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn.
zm.), w zwigzku z art. 8 ustawy z dnia 9 maja 2014 1. o utatwieniu dostepu do wykonywania
niektérych zawodow regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768).

Tok formalno- prawny przeprowadzono zgodnie z art. 53 w/w ustawy 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.



22. W ftrakcie wszczecia postepowanie nie wplynely wnioski ani uwagi, kiére miatyby wplyw na
redakcje niniejszej decyzji.
23. Wojt Gminy Wioctawek biorgc pod uwage wszystkie zgromadzone w aktach sprawy dokumenty

oraz przeprowadzong analize wynikajgca z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn.

zm.), postanowit ustali¢ lokalizacje inwestycii celu publicznego dia planowanego zamierzenia_in-
westycyinego.

Uzgodnienia

1. Teren, na ktéorym ma by¢ realizowana inwestycja w dotychczas obowigzujgcym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wioctawek nie byt przeznaczony na inwestycje
celu publicznego o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48 {j. inwestycji celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym (krajowym, wojewédzkim i powiatowym); w zwigzku z tym nie zachodzi
potrzeba uzgodnien z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
zakresie zadan rzgdowych albo samorzgdowych.

2. Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

1) Dyrektorem Zarzadu Zlewni we Wioctawku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wad Polskich,
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 (w zakresie ochrony melioracji wodnych w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami) —
postanowienie znak: WA.ZPU.7.611.635.2020.KZ z dnia 21.09.2020 r.

2) Starostg Wioclawskim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 (w zwigzku z wykorzystywaniem na cele
rolne czesci terenu przeznaczonego pod planowane zamierzenie inwestycyjne). Milczaca zgoda
organu w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu decyzji do uzgodnienia. Termin 14 dniowy
uplynat 22 wrze$nia 2020 r.

3) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, ul Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz (w zakresie
art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); postanowienie znak:
WST.612.1.437.2020.KMR z dnia 15 wrze$nia 2020 r.

3. Decyzja nie wymaga uzgodniefi w zakresie pozostatych punktow art. 53 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich.

Whioskodawcy, ki6ry nie uzyskat prawa dysponowaniem gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o warunkach zabudowy terenu.

Decyzja moze by¢, za zgoda strony, na rzecz ktorej decyzja zostata wydana, przeniesiona na
rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

Decyzja wazna jest a czas nieokre$lony. Wojt Gminy Wioctawek moze stwierdzi¢ jej wyga-
Sniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego we Who-
ctawku ul. Kilifiskiego 2, za po$rednictwem Wojta Gminy Wioctawek w terminie cztermnastu dni od dnia
jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce si¢ do decyzji, okreslaé istote i
zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce te zgdania
— art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 293 z p6zn. zm.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega



natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania.

Informacje dodatkowe

Decyzja okreéla sposéb zagospodarowania i warunki zabudowy terenu. Rozpoczecie wykonywania robot
budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub dokonaniu zgloszenia budowy
whasciwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej i speinieniu pozostaiych warunkow, o ktérych
mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.).

Zatgezniki:
1. Zatgcznik Nr 1 — zatgeznik graficzny do decyzji

2. Zatgcznik Nr 2 — analiza warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego ZM
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Do wiadomoéci otrzymuia:
Marszatek Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
(zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Projekt decyzji opracowata:
Urbanista — Wiera Kulczynska
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Wioctawek, dnia 2020-10-21

RBRIGK.6733.18.2020.LK

Zalacznik Nr 2 do decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgca z art. 53 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 293 z p6ézn. zm.) dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodocig-
gowej wraz z przylaczami przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnych 172,
17378, 173/7 obreb 0009 Jézefowo - gmina Wioctawek.

Analize przeprowadzono w oparciu 0 nastepujace materialy: wniosek inwestora wraz z kopig mapy zasadniczej w
skali 1:1000, Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wioctawek, miejscowy
ogélny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wioclawek, ktéry utracit wazno$¢ z koricem 2003 r., inne
dostepne materiaty w aktach sprawy.

Stan faktyczny i prawny terenu inwestyciji

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych 172, 173/8, 173/7 potozonych w ob-
rebie ewidencyjnym 0009 J6zefowo, ktére zgodnie z informacjami o dziatkach z dnia 20.07.2020 r.
stanowig: dz. nr 172 - droge oznaczong symbolem dr, dz.nr 173/8 petnigca funkcje drogi wewnetrznej
- grunty orne RV i RVI, dz. nr 173/7 penigca funkcje drogi wewnetrznej — grunty ome RVI. Teren
inwestycji spetnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn. zm.) oraz art. 7
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1161 z p6zn. zm.).

Dziatki objete wnioskiem zgodnie z informacjami o dziatkach z dnia 20.07.2020 r. stanowig wiasno$¢:
Gminy Wioctawek (dz. nr 172) oraz os6b fizycznych (dz. nr 173/8 i 173/7).

Uwarunkowania wynikajace z przepiséw odrebnych

Dla terenu, na ktérym pofozona jest przedmiotowa dziatka nie obowigzujg ustalenia miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego, dotychczas  obowigzujgcy  miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Wioctawek utracit wazno$¢ z koricem 2003 r., wobec tego
podstawg niniejszej decyzji sg przepisy szczegolne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, w z zwigzku z
powyzszym dla planowanego przedsiewziecia, nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowania w
sprawie oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.

W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia oraz w bezpo$rednim zasiegu jego oddziatywania nie sg
zlokalizowane dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja potozona jest w granicy otulny Gostyninsko-Wloctawskiego Parku
Krajobrazowego (Rozporzadzenie Nr 37/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia
2004 roku w sprawie Gostynifisko - Wloctawskiego Parku Krajobrazowego w cze$ci wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2004 r.).

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. Planowane przedsiewziecie inwestycyjne potozone jest poza obszarami gérniczymi, terenami
zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwuazku zart. 6
pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z p6zn. zm.
budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zaliczona jest do inwestycji
celu publicznego. W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie stanowi zaspokojenia interesu
prywatnego — indywidualnego, lecz nakierowana jest na urzeczywistnienie interesu publicznego.
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Stosownie do tresci art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z pézn. zm.), przez wylgczenie gruntéw z produkcji rozumie sig
rozpoczgcie innego niz rolnicze lub le$ne uzytkowanie gruntéw. Zakres planowanej inwestycji — bu-
dowa sieci wodociggowej, nie wymaga wylgczenia gruntéw rolnych z produkgji rolniczej.

Po zrealizowaniu inwestycji grunt roiny zostanie przywrécony do pierwotnego uzytkowania.

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z p6zn. zm.); ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.);
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pézn.
zm.); ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.); ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.); rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.); ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z pézn. zm.);
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r.
poz. 282 z pézn. zm.).

Opracowata:
Urbanista — Wiera Kulczynska
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WOJT GMINY
WEOCEAWEK
Wtoctawek, 2021-03-01
RBRiGK.6733.18.2020.tK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

postanawiam

sprostowacé z urzedu oczywistg pomytke pisarska w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
RBRiGK.6733.18.2020.tK z dnia 21.10.2020 r. polegajaca na btednym wpisaniu ustaler dotyczacych warunkéw i
wymagan ksztattowania tadu przestrzennego.

Str. 1 prawidtowa tres¢ pkt.

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego

3) Ustala sie realizacje planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej z rur PCV @ 90 mm i
@ 63 mm wraz z przytgczami @ 32 mm.

Pozostata cze$é decyzji RBRiIGK.6733.18.2020.£K z dnia 21.10.2020 r. pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

W decyzji o warunkach zabudowy znak: RBRiGK.6730.18.2020.tK z dnia 21.10.2020 r. stwierdzono
oczywistg omytke polegajaca na bfednym wpisaniu ustaleri dotyczgcych warunkéw i wymagan ksztattowania fadu
przestrzennego w zakresie geometrii dachu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w osnowie postanowienia.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego we
Wioctawku za posrednictwem Wéjta Gminy Wioctawek w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

Otrzymuija:
1. Pan Piotr Wojtczak

2. Strony postepowania
3. Ala

(adresy w aktach sprawy)
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Wioctawek, dnia 2020-12-10

Starosta Wloctawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wloctawek

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.572.2020

Tres$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca
srodkow komunikacji elektroniczne;.

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej w dniu.

Termin zakonczenia narady koordynacyjnej zostal wyznaczony na dzien 2020-12-10.

Przedmiot narady koordynacyjnej : Sie¢ wodociagowa z przylaczami.

Gmina Wloclawek, Obreb Jézefowo dz. nr 173/3, 173/4, 173/22, 173/21, 173/8, 173/7, 172

1 ark. mapy

Dla: Piotr Wojtczak
Adres: 87-800 WLOCLAWEK Zagajewskiego 18/28

Przewodniczacy narady koordynacyjnej : Specjalista PODGiK Dariusz Skurtys.

Data wplywu wniosku na narad¢ koordynacyjna: 2020-11-25.

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052)

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

L.

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich
polozenie na gruncie. Obiekty ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, podlegaja
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

. Inwestor i wykonawca robot winien prowadzi¢ roboty w sposob wykluczajacy mozliwosé

powstania awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowe;.

. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na

budowe przez wtasciwy terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast
nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projektu.

. W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest przedtozy¢ mapg¢ z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.

. Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu

1 terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie
sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego
w planie sytuacyjnym.

. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem,

uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle triangulacyjne a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych , urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa
z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052).
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych lub urzadzen
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zabezpieczajacych te znaki, inwestor zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego na
wlasny koszt, na warunkach okreslonych przez Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Starostwa Powiatowego we Wtoctawku.

7. Przed przystapieniem do robot uzyska¢ od zarzadzajacego droga zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego i warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaklad w Bydgoszezy Gazownia Wloclawek

- przedstawiciel Andrzej Gawlowski .

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
(internetowego modutu obstugi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag.

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybuciji Wloclawek - przedstawiciel Jarostaw Walczak.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

(internetowego modutu obstugi narad koordynacyjnych w trybie chronionym)-uzgodniono z uwagami.

8. Zachodzg skrzyzowania z kablami energetycznymi $redniego i niskiego napigcia.

9. Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi przylaczami
(sieciami) zabudowa¢ dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot,
po uprzednim wylaczeniu kabli spod napigcia.

10.Kierownik  robot przed rozpoczeciem prac  budowlanych  dodatkowo  uzgodni
w Energa-Operator SA przebieg uzbrojenia energetycznego w obrebie planowanych prac
ziemnych.

11.Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia energetycznego prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
recznego.

12.Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikajace z uszkodzen
urzadzen energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy.

13.0dkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urzadzenia energetyczne zglosi¢ pod numer 991
Pogotowia Energetycznego lub do najblizszego Rejonu Energa-Operator SA w celu wiasciwego
ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.

14.Roboty w poblizu linii energetycznych napowietrznych prowadzi¢ metoda tradycyjng bez uzycia
sprzgtu mechanicznego.

Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. - przedstawiciel Andrzej Dzwonkowski.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

(internetowego modutu obstugi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A. - przedstawiciele Mirostaw Szymczak i Waldemar Pilarski nie stawili sig.

SatFilm Sp. z o0.0. i Wspélnicy Sp.k. - przedstawiciel Robert Szpulecki.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

(internetowego modutu obstugi narad koordynacyjnych w trybie chronionym)- uzgodniono bez uwag.

Netia Telkom S.A. - przedstawiciel Waldemar Wachowski.

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
(internetowego modutu obstugi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag
( nie dotyczy Netii Telekom S.A. ).

Wojt Gminy Wloeclawek - przedstawiciel Katarzyna Knasiak nie stawita sig.

Z up. Starosty

Zatgcznik

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2.NK a/a :1 egz projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
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WOJT GMINY
WEOCEAWEK ' Wioctawek, dnia 15.02.2021 1.

| bl

T

RBRiGK.7230.14.2021.DZ

Uslugi Projektowe
Beata Kacprzak
ul. Lanowa 2/74
87-800 Wioclawek

Wojt Gminy Wioctawek w odpowiedzi na pismo w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
sicci wodociagowego na dz. nr 172 obreb 0009 Jozefowo - stanowiacej pas drogowy drogi oraz
wydania prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zwigzku z budowa sieci
wodociggowej na dzialce nr 172 obreb 0009 Jozefowo informuje, iz wyraza zgode na powyzsze
zgodnie z przedlozonym planem zagospodarowania terenu.

Powyzsze elementy techniczne nalezy usytuowaé tak, aby nie kolidowaly z innymi
urzadzeniami infrastruktury zlokalizowanymi w drodze oraz przysztosciowa modernizacjg
nawierzchni drogi. W przypadku wystapienia kolizji przylacza z przyszlosciowa modernizacjg
nawierzchni drogi  koszty przebudowy przylacza ponosi inwestor — wlasciciel przytacza.

Wyrazam zgode na umieszczenie urzadzenia metoda wykopu w okresie od wiosny do jesieni,
w miejscu wskazanym na mapie do celow projektowych zalaczonej do wniosku strony z dnia
03.02.2021 r. Ponadto informuje, ze po zakonczeniu robdt budowlanych teren nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego.

Nadmieniam, iz przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przylacza nalezy:

- uzyska¢ pozwolenie na budowg lub dokona¢ zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany
obiektu lub urzadzenia;

- wystapié¢ do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminne;.

Whiosek nalezy ztozy¢ 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

;i/\’

Otrzymuj3a:
1. Adresat
2. Ala.
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9IV-K3G-VEV *

Pani Beata Kacprzak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0173/11

adres zamieszkania ul. Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ll. OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Ustalenia z Inwestorem.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Wizje terenowe i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci

— Warunki techniczne dostawy wody dla sieci wodociggowej wydane przez Wéjta Gminy Wioctawek -
pismo znak RBRiIGK.7011.1.132.2020 z dnia 08.06.2020r.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Woéjta Gminy Wioctawek -
pismo znak RBRiIGK.6733.18.2020.LK z dnia 21.10.2020r.

— Postanowienie o sprostowaniu z urzedu oczywistej pomyiki pisarskiej w Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego — pismo znak RBRIGK.6733.18.2020.LK z dnia 01.03.2021r.

— Odpis Protokotu Narady Koordynacyjnej Nr GGN.6630.572.2020 z dnia 10.12.2020r.

— Normy i przepisy obecnie obowigzujgce.

3.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami wykonawczymi w zakresie budowy
sieci wodociggowej na dziatkach o nr ewid. 172, 173/8 w miejscowosci Jozefowo, gmina Wioctawek.

3.3 LOKALIZACJA

Podmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wioctawek w pasie drogowym drogi gminnej —
dziatka nr 172 obreb ewid. 0009 J6zefowo oraz na dziatce 173/8 obreb ewid. 0009 Jézefowo, gmina
Wioctawek.

3.4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Aktualnie na terenie projektowanej inwestycji brak jest sieci wodociggowej. Istniejgce budynki
jednorodzinne posiadajg indywidulane ujecia wod podziemnych — studnie.

Na terenie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli i przylgczy
elektroenergetycznych oraz sieci telekomunikacyjnej.

Brak jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej, wystepuje jedynie droga gruntowa.

istniejgca jezdnia jest o nawierzchni gruntowe;.

Uksztattowanie terenu inwestycji jest niewielkie, deniwelacje terenu wynoszg ok. 0,2m co odpowiada
przedziatowi rzednych 59.50+59.70m n.p.m.

3.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZYJETE ROZWIAZANIA

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej o srednicy J90PVC. Wigczenie nalezy wykonac¢ do
istniejgcego przewodu poprzez tréjnik rownoprzelotowy DN80/80, na odejsciu zamontowaé zasuwe
odcinajgca kotnierzowg DN80, PN10 (wezet W-1).

Sie¢ wodociggowa o srednicy @90PVC zostata zaprojektowana na dziatkach nr 172 i 173/8 obreb
ewid. 0009 J6zefowo, gmina Wioctawek.

Przebieg i lokalizacje sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

MATERIALY
Sie¢ zaprojektowano z rur wodociggowych i z ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-
U Dz=90, PN10, o potgczeniach kielichowych. Uszczelnienie rur zgodnie z wytycznymi producenta.
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Projektowang sie¢ uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15cm i zasypac piaskiem do wys. 30cm
ponad wierzch rury.
Hydrant
Na zakonczeniu sieci PVC-U Dz=90, na terenie dziatki nr 173/8 zaprojektowano hydrant nadziemny z
nasadami ttocznymi 2xDN75 i 1XDN80, PN16, zabezpieczony przed ztamaniem.
Armatura
Na wigczeniu do istniejgcej sieci oraz przed hydrantem zaprojektowano zasuwy odcinajgce,
kotnierzowe o $rednicach i cisnieniu:
- DN80, PN10 — na wigczeniu do sieci — wezet W1.
- DN80, PN16 — przed hydrantem.
Na zasuwach zamontowaé obudowe teleskopowg i zeliwng skrzynkg uliczng.
Skrzynki uliczne zasuw nalezy posadowi¢ na krgzku betonowym.
Lokalizacje zasuw nalezy oznakowac tabliczkg zgodnie z normg PN-86/B-09700.
Szczegot wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej oraz szczegdt montazu hydrantu przedstawiono
narys. S-3.
3.5.1 Bloki oporowe
Potgczenia kielichowe sg zaliczane zgodnie z normg PN-ENV 1046 do potaczenh tzw. kategorii B, co
oznacza, ze nie sg zdolne do powstrzymania naporu koncowego. Podczas uktadania przewodéw w
gruncie nalezy stosowac bloki oporowe kazdorazowo przy wszystkich zmianach kierunku, tréjnikach,
zas$lepkach, redukcjach, zaworach.
Stosowanie betonowych blokéw oporowych wymaga zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem
przez beton, poprzez oddzielenie elementéw grubg folig PE, PP. Powinien to by¢ $cisliwy materiat
przystosowany do peifzania i zabezpieczajgcy przed wystgpieniem skoncentrowanych, duzych
naprezen lokalnych.
3.5.2 Prowadzenie przewodéw
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ ok. 1,6-1,8m p.p.t. liczac
od dna wykopu do terenu.
Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywacé potgczen rur do czasu wykonania proby
ci$nieniowej. Pozostata czes¢ przewoddw winna zosta¢ zasypana do wys. 30cm ponad wierzch rury
gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzgcych z wykopu. Préby cisnieniowe wykonac
okreslonymi odcinkami na cisnienie 10bar.
Wykopy pod sieci nalezy wykonac:

e mechanicznie przy uzyciu sprzetu-koparki

¢ w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie.
3.5.3 Trasowanie sieci wodociggowej
Przed rozpoczeciem rob6ét ziemnych nalezy wytyczy¢ osie przewodow  zgodnie
Z niniejszg dokumentacjs.
Trase odcinka sieci nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z wktadkg metalowg, uktadang na wysokosci
0k.0,30 cm nad przewodem.
3.5.4 Oznakowanie sieci wodociggowej
Po wykonaniu odcinka sieci lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia oznakowac specjalnymi tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700. Tabliczke umiesci¢ w
widocznym punkcie w poblizu przebiegajgcego przewodu wodociggowego na $cianach zewnetrznych
budynkdéw, trwatych parkanach.
W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowac¢ na stupkach metalowych z
rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.
3.5.5 Préby i odbiory
Zgodnie z PN-70/B-10715 przewody sieci wodociggowej podda¢ prébie cisnienia na szczelnosc:

e rozdzielcze na cisnienie — 10,0 bar,

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje za pomoca
podchlorynu sodu (dawka 30 g/m3 CL2).
3.5.6 Zabezpieczenie ppoz.
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Zapotrzebowanie wody na cele p.poz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drog
przeciwpozarowych obliczono jak dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow z uwzglednieniem
rozbudowy istniejgcej sieci.

Zaprojektowano 1 nadziemny hydrant zewnetrzny DN80, dla ktérego wydajno$¢ nominalna przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi
min. 5I/s.

3.6 PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ przekopy probne w celu stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci posadowienia
uzbrojenia podziemnego.

Zachodzg skrzyzowania z kablami energetycznymi Sredniego i niskiego napiecia. Na kablach
energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang siecia zabudowa¢ dwudzielne
przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot, po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia.

3.7 ZAKRES ROBOT

3.71 Zestawienie dlugosci
Sie¢ wodociggowa:
¢ Rura PVC-U, Dz=90, PN10 — dt. 0k.275,5m.

3.7.2 Informacja czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren pod planowane przedsiewziecie nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie konserwatorskiej

3.7.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
— nie dotyczy

3.8 ODDZIALYWANIE ZAMIERZONEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja podmiotowej inwestycji oraz przyjete rozwigzania techniczne nie beda wptywaty ujemnie na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Obszar oddziatywania
ogranicza sie do dziatek ewidencyjnych nr 172 i 173/8 obreb ewidencyjny 0009 Jézefowo, gmina
Wioctawek.

W trakcie realizacji inwestycji — w celu minimalizacji oddziatywania na srodowisko — nalezy:

. utrzymywad porzadek na terenie realizacji inwestycji,

. zachowywac srodki ostroznosci przeciwdziatajgce dostaniu sie zanieczyszczen do srodowiska
gruntowego,

. prowadzi¢ wtasciwg eksploatacje i konserwacje sprzetu,

. utylizowaé wszystkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.9 ROBOTY ZIEMNE

W trackie opiniowania dokumentacji w Zespole Uzgadnia Dokumentacji przy Staroscie Powiatu
Wioctawskiego gestorzy poszczegdinych sieci okreslili warunki na prowadzenie robdt w ich rejonie;
protokét z Narady Koordynacyjnej zatgczono dotgczono do punktu I. Dokumentacji — zatgczniki
formalne.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ o okresie letnim ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania zwierciadta
wody.
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Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane urzadzenia oraz przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:

> PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-B-05050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine”.

Instrukcje montazowg uktadania w gruncie rurociggéw opracowang przez producentow rur.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzn.
zmianami).

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed ew. wodami opadowymi.

Miejsca prowadzenia prac nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej dodatkowo oznaczy¢
Swiattami.

Zasypanie wykopu

Wykopy zasypywane piaskiem do wysokosci podbudowy nieutwardzonej jezdni.

Obsypke ponad wierzch rury zageszcza¢ warstwami o grubosci maks. 20cm.

Powyzej zasypke wykona¢ z gruntdw piaszczystych, zageszczonych do Is >=0,97. Zasypka od
poziomu wierzchu drogi do gtebokosci 1,2m ppt powinna byé zageszczona do Is >1,00.

Urobek z wykopu — grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora miejsc celem
wyréwnania naturalnych dotoéw i zapadlisk.

Nadmiar gruntu niebudowlanego wywozi¢ na miejsca wskazane przez Inwestora.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Uwaga: z uwagi na brak szczegdétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia
podziemnego w miejscach kolizji z projektowang siecig wodociggowg nalezy w sposob reczny
wykonaé odkrywki w celu potwierdzenia rzeczywistej rzednej tego uzbrojenia.

Odtworzenie nawierzchni

Wszystkie nawierzchnie drogowe przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

Parametry odtworzenia nawierzchni wyda Zarzadca drogi po uzyskaniu od niego zezwolenia na
zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym.

YV V VY

3.10 OPINIA GEOTECHNICZNA

Celem okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych i technicznych parametréw podioza gruntowego
projektowanej sieci wodociggowych, analizowano istniejgce badania geotechniczne podmiotowego
terenu.

Przeprowadzone badania wykazaty, Ze w miejscu zabudowy i posadowienia podmiotowej sieci
wystepujg grunty spoiste w postaci piasku drobnego, piasku $redniego oraz piasku gliniastego. Grunty
wystepuja w stanie S$redniozageszczonym o $redniej — charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,47; Ip= 049.

Na gtebokosci montazu przewodéw okresowo moze pojawi¢ sie woda gruntowa.

W mysl rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) na projektowanych odcinkach sieci wodociggowych panujg proste warunki
gruntowe ze wzgledu na jednorodnos¢ litologiczng i dostateczne warunki nosnosci.

Inwestycje kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej”

3.11 UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:
— Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych , cz. Il , Instalacje
sanitarne i przemystowe;
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— BN-83/8836/02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzgdzeniem nr 3/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej;
— PN-B-10725 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania w projektowaniu;
— Instrukcje montazu i préb opracowane przez producentéw rur PVC i PE;
— Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez producentow i
dostawcow rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — ¢z.3;
Zastrzega sie, ze w przypadku potrzeby zmian w trakcie realizacji robét, majgcych wptyw na
rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne lub na zwiekszenie kosztu robé6t, wymagana
jest akceptacja autora dokumentacji niezaleznie od uzgodnien, uzyskanych od innych instytucji. W
toku realizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ =zalecen jednostek uzgadniajgcych nin.
dokumentacije.

3.12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz Nazwa materiatu Jedn. llo§¢ | Materiat Uwagi
Materiaty zastosowane na dziatce nr 172 obreb 0009 Jézefowo — pas drogi gminnej
1 |Rura PVC-u Dy=90x4,3 PN10 m 136
5 tuki jednokielichowe 90°, 60°, 45°, 30°, 22°11° szt 3 wg planu i profilu
Dz=90 PN10 PVC-u
3 |Zasuwa typ E1 kotnierzowa DN80 PN10 Tmax=40°C | szt. 1
4 |Obudowa DNB8O "teleskopowa" do zasuw szt. 1
5 | Skrzynka uliczna "sztywna" do zasuw szt. 1
6 | Trojnik boso — kotnierzowy, zeliwny DN80/80, PN10 szt. 1
7 |tacznik (nasuwka) do rur PVC DN80, PN10 szt. 2
8 |Zlgczka kotnierzowa do rur PVC DN80, PN10 szt. 1
9 Tgs’nja oz polietylenu, ostrzegawcza  koloru m 136
niebieskiego z wktadka stalowa
10 Tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 szt y
(dotyczy zasuwy)
Materiaty zastosowane na dziatkach 173/8 obreb 0009 J6zefowo
1 |Rura PVC-u Dy=90x4,3 PN10 m 139,5
2 tuki jednokielichowe 90°, 60°, 45°, 30°, 22°11° szt y wg planu i profilu
Dz=90 PN10 PVC-u
3 | Trgjnik kotnierzowy, zeliwny DN80/80, PN16 szt. 1 wezet W-9
4 | Hydrant nadziemny PN16 DN80 szt. 1
5 |Zasuwa typ E1 kotnierzowa DN80 PN16 Tmax=40°C | szt. 1
6 |tuk kotnierzowy 90°ze stopka, zeliwny, DN80, PN16 szt. 1
7 |Kréciec dwukotnierzowy FF DN80, PN16, L=800 szt. 1
8 | Zigczka kotnierzowa do rur PVC DN80, PN10 szt. 1
9 |Kotnierz zaslepiajacy, zeliwny DN80, PN10 szt. 1
10 |Kotnierz zaslepiajgcy PVC Dz90 PN10 szt. 1
11 |Obudowa teleskopowa do zasuw szt. 1
12 | Skrzynka uliczna "sztywna" do zasuw szt. 1
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Tasma z polietylenu, ostrzegawcza  koloru
niebieskiego z wkfadkg stalowa

139,5

14

Tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700
(dotyczy zasuw i hydrantéw)

szt.

Wymienione w dokumentacji projektowej materiaty odniesione do konkretnych producentéw, jak rowniez nazwy firm dostawcow
i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce do okre$lenia parametréw przedmiotu zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatbw réwnowaznych pochodzgcych od innych wytwércow z
zastrzezeniem, ze nie bedg one jakoSciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych

lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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IV.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Zadanie
inwestycyjne:

Branza:

Kategoria obiektu:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

ZDROWIA (B102Z)

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NA DZIALKACH O NR EWID. 172, 173/8

Sanitarna
XXVI

Jozefowo
Dz. Nr 173/8 obreb ewid. 0009 Jézefowo, gmina Wioctawek
Dz. Nr 172 obreb ewid. 0009 Jézefowo, gmina Witoctawek — pas drogi gminnej

Gmina Wioctawek
ul. Krélewiecka 7
87-800 Wtoctawek

Projektant oswiadcza, ze projekt zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna: art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020r poz. 1333 z pozn.

zmianami)
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Beata Kacprzak
Projektant upr. Nr Kuf /0052/P ook3/ n i
wod.-kan. spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Wioctawek, 15 luty 2021r.
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1.1. Zakres opracowania/robét
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej na dziatkach o nr ewid. 172, 173/8 obreb
0009 Jozefowo, gmina Wioctawek.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na podmiotowym obszarze istnieje uzbrojenie podziemnego jak:

e kable i urzgdzenia elektryczne

e  kable teletechniczne.
Zachodzg skrzyzowania z kablami energetycznymi sredniego i niskiego napiecia. Na kablach
energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang siecig zabudowaé¢ dwudzielne
przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot, po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia.
1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe eliminujg wszelkie mozliwe zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie mogg wystgpi¢ w czasie normalnej eksploatacji obszaru
przeznaczonego.
1.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Lp Czas rodzaj zagrozenia Skala
wystepowania zagrozenia
1 2 3 4
1 [Transport e przygniecenie pracownika pojazdem dla ludzi i sprzetu
samochodowy samochodowym lub transportowanym ciezarem;
prefabrykatow « potracenie lub przejechanie pracownika na

miejscu zatadunku lub roztadunku elementow;

e przewrécenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

e naruszenie konstrukcji rusztowan lub
zabudowanych elementéw konstrukcji pojazdem
samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

2 [Transport reczny
materiatow, sprzetu
montazowego.

e urazy konczyn gornych i dolnych; dla ludzi

e urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego
przenoszenia i dzwigania;

e przygniecenie pracownika.

3 |Prace ziemnei
prace w obrebie
wykopdéw

« wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i dla ludzi
nie oznakowanego wykopu; I sprzetu

e urazy kregostupa, gtowy, konczyn w wyniku
upadku do zagtebien;

¢ nieprawidtowe lub brak zabezpieczenia $cian
wykopu;

¢ uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku
osuniecia sie ziemi;

» wystepowanie w wykopach niewypatéw lub
niewybuchow;

» wystepowanie w wykopach nieustalonych
rurociggow, kabli, medioéw i innych;

4 |Obstuga

. e porazenie prgdem; dla ludzi
elektronarzedzi

e uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatow;
e urazy spowodowane rozerwaniem sciernicy;

e urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem
urzadzenia;

o hatas i wibracja.

5 |Prace w poblizu e porazenie pragdem; dla ludzi
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kabli o pozar i sprzetu
energetycznych

1.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu z pracownikami przed przystapieniem do
realizacji robét.
1. Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika robét, budowy
obejmujgcy zapoznanie z:
» projektem organizacji budowy;
* instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;
* wewnetrznymi zarzgdzeniami Inwestora (wtasciciela);
» etapami i fazami wykonywania prac;
* informujgcy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;
* przypominajgcy o stosowaniu srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej;
+ oraz o wtasciwej organizacji stanowisk pracy.
2. Instruktaz specjalistyczny prowadzony przez stuzby Inwestora.
3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i koniecznosci stosowania
przez pracownikow srodkéw ochrony zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
a. w przypadku wystgpienia zagrozenia upadkiem z wysokosci,
b. w przypadku wystgpienia zagrozen podczas robot budowlanych, montazowych i rozbiérkowych
bez wstrzymania ruchu obiektu stosowac:
* wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;
* koordynacje prac poszczegélnych branz i specjalnosci;
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.
1.6. Informacje dotyczace srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
1. Srodki techniczne stosowane przy robotach budowlanych wykonywanych w strefach
szczegollnego niebezpieczenstwa:
* sprawne technicznie koparki i dzwigi;
* trawersy transportowe wykonane z materiatdéw atestowanych;
* narzedzia w wykonaniu nie iskrzgcym podczas prowadzenia robot w strefie zagrozenia
wybuchem;
* przeno$ne rozdzielnie prgdu z wytgcznikami réznicowo-pradowymi;
+ radiotelefony stuzgce do porozumiewania sie pomiedzy operatorem a hakowym podczas
trudnych technicznie lub niebezpiecznych operacji transportowych;
+ zabezpieczanie miejsc szczegodlnie niebezpiecznych przed dostepem oséb postronnych tablicami
ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym oznakowaniem Swietinym;
» sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;
 zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robét niebezpiecznych pojazdom
uprzywilejowanym (karetek pogotowia ratunkowego, wozéw bojowych strazy pozarnej, pogotowia
energetycznego, ratownictwa chemicznego itd.);
2. Srodki organizacyjne stosowane przy robotach budowlanych wykonywanych w  strefach
szczegollnego niebezpieczenstwa:
* szczegbtowe informowanie pracownikéw o niebezpieczenstwach i mozliwych do przewidzenia
trudnosciach w wykonaniu pracy;
* zapoznanie pracownikéw z projektem organizacji montazu podczas szkolenia stanowiskowego;
* informowanie pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg;
* przeprowadzanie instruktazu pracownikom przez gospodarzy obiektow lub terenéw, na ktérych
wystepujg duze zagrozenia (wynikajgce ze specyfiki robot);
* prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub kierownika  budowy;
+ zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do rodzaju zagrozenia
i obostrzen wystepujgcych na danym terenie lub obiekcie;
» wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez co najmniej dwdch pracownikow;
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* niedopuszczanie do pracy osob nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia zawodowego, bez badanh lekarskich zgodnie z odrebnymi  przepisami;

» opracowywanie szczegotowych instrukcji stanowiskowych i BHP dla robét szczegdlnie
niebezpiecznych i stosowanie sie do warunkéw w nich okreslonych;

» zapewnienie punktow pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi kierownik budowy jest zobowigzany jest do
opracowania planu BIOZ.

Koniecznos¢ sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z tresci
artykutu 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami ,,Prawo budowlane”.
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