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                                  Włocławek, dnia 2020-12-10
Starosta Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek 

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.572.2020

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w dniu.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej został wyznaczony na dzień 2020-12-10.

Przedmiot narady koordynacyjnej :   Sieć wodociągowa z przyłączami. 

Gmina Włocławek, Obręb Józefowo dz. nr 173/3, 173/4, 173/22, 173/21, 173/8, 173/7, 172         
1 ark. mapy

Dla:    Piotr Wojtczak
Adres: 87-800 WŁOCŁAWEK        Zagajewskiego 18/28

Przewodniczący narady koordynacyjnej : Specjalista PODGiK Dariusz Skurtys.

Data wpływu wniosku na naradę koordynacyjną: 2020-11-25.

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052)

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

Przewodniczący narady koordynacyjnej:
1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu    

w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich 
położenie na gruncie. Obiekty ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają 
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość 
powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branżowej.

3. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na 
budowę przez właściwy terenowo organ administracji architektoniczno – budowlanej, natomiast 
nie  rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych oraz technicznych projektu.

4. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor 
zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu 
organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

5. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu  należycie  zawiadomionego o jej miejscu         
 i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że  podmiot ten nie 
składa zastrzeżeń  do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego           
w planie sytuacyjnym.

6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza 
znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz 
budowle triangulacyjne  a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub przemieszczeniu  znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych , urządzeń 
zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa        
z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne"  t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052).     
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych lub urządzeń 
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zabezpieczających te znaki, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego na 
własny koszt, na warunkach określonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego we Włocławku.

7. Przed przystąpieniem do robót uzyskać od zarządzającego drogą zezwolenie na zajęcie pasa 
drogowego i warunki prowadzenia robót w pasie drogowym. 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Zakład w Bydgoszczy  Gazownia Włocławek 
- przedstawiciel Andrzej Gawłowski .
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag.

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Włocławek - przedstawiciel Jarosław Walczak.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym)-uzgodniono z uwagami.
8. Zachodzą skrzyżowania z kablami energetycznymi średniego i niskiego napięcia.
9. Na kablach energetycznych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi przyłączami   

(sieciami) zabudować dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot,               
po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia.

10.Kierownik robót przed rozpoczęciem prac budowlanych dodatkowo uzgodni                               
w Energa-Operator SA przebieg uzbrojenia energetycznego w obrębie planowanych prac 
ziemnych.

11.Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego prowadzić przy użyciu sprzętu 
ręcznego.

12.Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikające z uszkodzeń 
urządzeń energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy.

13.Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urządzenia energetyczne zgłosić pod numer 991 
Pogotowia Energetycznego lub do najbliższego Rejonu Energa-Operator SA w celu właściwego 
ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.

14.Roboty w pobliżu linii energetycznych napowietrznych prowadzić metodą tradycyjną bez użycia 
sprzętu mechanicznego. 

Energa Oświetlenie  Sp. z o.o. - przedstawiciel Andrzej Dzwonkowski.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A. - przedstawiciele Mirosław Szymczak i Waldemar Pilarski nie stawili się.

SatFilm Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - przedstawiciel Robert Szpulecki.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej                  
(internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym)- uzgodniono bez uwag.

Netia Telkom S.A. - przedstawiciel Waldemar Wachowski.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) -  uzgodniono bez uwag 
( nie dotyczy Netii Telekom S.A. ). 

Wójt Gminy Włocławek - przedstawiciel Katarzyna Knasiak nie stawiła się.
 

Z up. Starosty

Załącznik
========
-     egz.projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Otrzymuje:
=========
1. Wnioskodawca:  1  egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. NK a/a : 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.                                                            
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Beata Kacprzak
Prostokąt

Beata Kacprzak
Prostokąt

Beata Kacprzak
Prostokąt

Beata Kacprzak
Prostokąt



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-19 roku przez:

Pani Beata Kacprzak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0173/11

adres zamieszkania ul. Łanowa 2/74, 87-800 Włocławek

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-9IV-K3G-VEV *

Podpis jest prawidłowy
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III. O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Ustalenia z Inwestorem. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

 Wizje terenowe i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości 

 Warunki techniczne dostawy wody dla sieci wodociągowej wydane przez Wójta Gminy Włocławek - 

pismo znak RBRiGK.7011.1.132.2020 z dnia 08.06.2020r. 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Włocławek - 

pismo znak RBRiGK.6733.18.2020.ŁK z dnia 21.10.2020r. 

 Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej pomyłki pisarskiej w Decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego – pismo znak RBRiGK.6733.18.2020.ŁK z dnia 01.03.2021r. 

 Odpis Protokołu Narady Koordynacyjnej Nr GGN.6630.572.2020 z dnia 10.12.2020r. 

 Normy i przepisy obecnie obowiązujące. 

 

3.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami wykonawczymi  w zakresie budowy 

sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 172, 173/8 w miejscowości Józefowo, gmina Włocławek. 

 

3.3 LOKALIZACJA 

Podmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Włocławek w pasie drogowym drogi gminnej – 

działka nr 172 obręb ewid. 0009 Józefowo oraz na działce 173/8 obręb ewid. 0009 Józefowo, gmina 

Włocławek. 

 

3.4 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Aktualnie na terenie projektowanej inwestycji brak jest sieci wodociągowej. Istniejące budynki 

jednorodzinne posiadają indywidulane ujęcia wód podziemnych – studnie. 

Na terenie opracowania występuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli i przyłączy 

elektroenergetycznych oraz sieci telekomunikacyjnej. 

Brak jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej, występuje jedynie droga gruntowa. 

istniejąca jezdnia jest o nawierzchni gruntowej. 

Ukształtowanie terenu inwestycji jest niewielkie, deniwelacje terenu wynoszą ok. 0,2m co odpowiada 

przedziałowi rzędnych 59.50÷59.70m n.p.m. 

 

3.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  I PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA 

Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej o średnicy 90PVC. Włączenie należy wykonać do 

istniejącego przewodu poprzez trójnik równoprzelotowy DN80/80, na odejściu zamontować zasuwę 

odcinającą kołnierzową DN80, PN10 (węzeł W-1). 

Sieć wodociągowa o średnicy 90PVC została zaprojektowana na działkach nr 172 i 173/8 obręb 

ewid. 0009 Józefowo, gmina Włocławek.  

Przebieg i lokalizację sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.  

 

 

MATERIAŁY 

Sieć zaprojektowano z rur wodociągowych i z kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-

U Dz=90, PN10, o połączeniach kielichowych. Uszczelnienie rur zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Projektowaną sieć układać na podsypce piaskowej grubości 15cm i zasypać piaskiem do wys. 30cm 

ponad wierzch rury. 

Hydrant 

Na zakończeniu sieci PVC-U Dz=90, na terenie działki nr 173/8 zaprojektowano hydrant  nadziemny z  

nasadami tłocznymi 2xDN75 i 1xDN80, PN16, zabezpieczony przed złamaniem. 

Armatura 

Na włączeniu do istniejącej sieci oraz przed hydrantem zaprojektowano zasuwy odcinające, 

kołnierzowe o średnicach i ciśnieniu: 

- DN80, PN10 – na włączeniu do sieci – węzeł W1.  

- DN80, PN16 – przed hydrantem. 

Na zasuwach zamontować obudowę teleskopową i żeliwną skrzynką uliczną. 

Skrzynki uliczne zasuw należy posadowić na krążku betonowym.  

Lokalizację zasuw należy oznakować tabliczką zgodnie z normą PN-86/B-09700. 

Szczegół włączenia do istniejącej sieci wodociągowej  oraz szczegół montażu hydrantu przedstawiono 

na rys. S-3. 

3.5.1 Bloki oporowe 

Połączenia kielichowe są zaliczane zgodnie z normą PN-ENV 1046 do połączeń tzw. kategorii B, co 

oznacza, że nie są zdolne do powstrzymania naporu końcowego. Podczas układania przewodów w 

gruncie należy stosować bloki oporowe  każdorazowo przy wszystkich zmianach kierunku, trójnikach, 

zaślepkach, redukcjach, zaworach. 

Stosowanie betonowych bloków oporowych wymaga zabezpieczenia kształtek przed uszkodzeniem 

przez beton, poprzez oddzielenie elementów grubą folią PE, PP. Powinien to być ściśliwy materiał 

przystosowany do pełzania i zabezpieczający przed wystąpieniem skoncentrowanych, dużych 

naprężeń lokalnych. 

3.5.2 Prowadzenie przewodów 

Przewody wodociągowe należy układać w gotowym wykopie na głębokość ok. 1,6-1,8m p.p.t. licząc 

od dna wykopu do terenu. 

Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby 

ciśnieniowej. Pozostała część przewodów winna zostać zasypana do wys. 30cm ponad wierzch rury 

gruntem sypkim bez zawartości kamieni pochodzących z wykopu. Próby ciśnieniowe wykonać 

określonymi odcinkami na ciśnienie 10bar. 

Wykopy pod sieci należy wykonać: 

 mechanicznie przy użyciu sprzętu-koparki 

 w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie. 
3.5.3 Trasowanie sieci wodociągowej 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć osie przewodów zgodnie  

z niniejszą dokumentacją. 

Trasę odcinka sieci należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową, układaną na wysokości 

ok.0,30 cm nad przewodem.  

3.5.4 Oznakowanie sieci wodociągowej  

Po wykonaniu odcinka sieci lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy 

uzbrojenia oznakować specjalnymi tabliczką informacyjną wg PN-86/B-09700. Tabliczkę umieścić w 

widocznym punkcie w pobliżu przebiegającego przewodu wodociągowego na ścianach zewnętrznych 

budynków, trwałych parkanach. 

W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z 

rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu. 

3.5.5 Próby i odbiory 

Zgodnie z PN-70/B-10715 przewody sieci wodociągowej poddać próbie ciśnienia na szczelność: 

 rozdzielcze na ciśnienie – 10,0 bar, 

Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję za pomocą 

podchlorynu sodu (dawka 30 g/m3  CL2).  

3.5.6 Zabezpieczenie ppoż. 
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Zapotrzebowanie wody na cele p.poż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zapotrzebowania w wodę oraz dróg 

przeciwpożarowych obliczono jak dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkańców z uwzględnieniem 

rozbudowy istniejącej sieci.  

Zaprojektowano 1 nadziemny hydrant zewnętrzny DN80, dla którego wydajność nominalna przy 

ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi 

min. 5l/s. 

 

3.6 PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH 

W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia ewentualnych rozbieżności posadowienia 

uzbrojenia podziemnego. 

Zachodzą skrzyżowania z kablami energetycznymi średniego i niskiego napięcia. Na kablach 

energetycznych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną siecią zabudować dwudzielne 

przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot, po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia. 

 

3.7 ZAKRES ROBÓT 

3.7.1 Zestawienie długości  

Sieć wodociągowa: 

 Rura PVC-U, Dz=90, PN10 – dł. ok.275,5m. 

 

3.7.2 Informacja czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren pod planowane przedsięwzięcie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie konserwatorskiej 

 

3.7.3 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego  

– nie dotyczy 

 

3.8 ODDZIAŁYWANIE ZAMIERZONEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Realizacja podmiotowej inwestycji oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie będą wpływały ujemnie na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Obszar oddziaływania 

ogranicza się do działek ewidencyjnych nr 172 i 173/8 obręb ewidencyjny 0009 Józefowo, gmina 

Włocławek. 

W trakcie realizacji inwestycji – w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko – należy: 

 utrzymywać porządek na terenie realizacji inwestycji,  

 zachowywać środki ostrożności przeciwdziałające dostaniu się zanieczyszczeń do środowiska 

gruntowego, 

 prowadzić właściwą eksploatację i konserwację sprzętu,  

 utylizować wszystkie odpady powstałe w czasie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

3.9 ROBOTY ZIEMNE 

W trackie opiniowania dokumentacji w Zespole Uzgadnia Dokumentacji przy Staroście Powiatu 

Włocławskiego gestorzy poszczególnych sieci określili warunki na prowadzenie robót w ich rejonie; 

protokół z Narady Koordynacyjnej załączono dołączono do punktu I. Dokumentacji – załączniki 

formalne. 

Roboty zaleca się prowadzić o okresie letnim ze względu na możliwość występowania zwierciadła 

wody. 
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Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć projektowane urządzenia oraz przebieg 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wykopy 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 

 PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-S-02205 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

 PN-B-05050 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

 Instrukcje montażową układania w gruncie rurociągów opracowaną przez producentów rur. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z późn. 

zmianami). 

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć wykopy przed ew. wodami opadowymi. 

Miejsca prowadzenia prac należy ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej dodatkowo oznaczyć 

światłami. 

Zasypanie wykopu 

Wykopy zasypywane piaskiem do wysokości podbudowy nieutwardzonej jezdni.  

Obsypkę ponad wierzch rury zagęszczać warstwami o grubości maks. 20cm. 

Powyżej zasypkę wykonać z gruntów piaszczystych, zagęszczonych do Is >=0,97. Zasypka od 

poziomu wierzchu drogi do głębokości 1,2m ppt powinna być zagęszczona do Is >1,00. 

Urobek z wykopu – grunt  piaszczysty wywozić do wskazanych przez Inwestora miejsc celem 

wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk. 

Nadmiar gruntu niebudowlanego wywozić na miejsca wskazane przez Inwestora. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480.  

Uwaga: z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia 

podziemnego w miejscach kolizji z projektowaną siecią wodociągową należy w sposób ręczny 

wykonać odkrywki w celu potwierdzenia rzeczywistej rzędnej tego uzbrojenia. 

Odtworzenie nawierzchni 

Wszystkie nawierzchnie drogowe przywrócić do stanu pierwotnego. 

Parametry odtworzenia nawierzchni wyda Zarządca drogi po uzyskaniu od niego zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.  

 

3.10 OPINIA GEOTECHNICZNA 

Celem określenia warunków gruntowo – wodnych i technicznych parametrów podłoża gruntowego 

projektowanej sieci wodociągowych, analizowano istniejące badania geotechniczne podmiotowego 

terenu. 

Przeprowadzone badania wykazały, że w miejscu zabudowy i posadowienia podmiotowej sieci 

występują grunty spoiste w postaci piasku drobnego, piasku średniego oraz piasku gliniastego. Grunty 

występują w stanie średniozagęszczonym o średniej – charakterystycznej wartości stopnia 

zagęszczenia Ip=0,47; Ip= 049. 

Na głębokości montażu przewodów okresowo może pojawić się woda gruntowa. 

W myśl rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) na projektowanych odcinkach sieci wodociągowych panują proste warunki 

gruntowe ze względu na jednorodność litologiczną i dostateczne warunki nośności. 

Inwestycję kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej” 

 

3.11 UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano – montażowych , cz. II „ Instalacje 

sanitarne i przemysłowe;  
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 BN-83/8836/02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne wraz z późniejszymi zmianami 

wprowadzonymi zarządzeniem nr 3/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej;  

 PN-B-10725 – Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania w projektowaniu;  

 Instrukcje montażu i prób opracowane przez producentów rur PVC i PE;  

 Instrukcje montażowe układania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez producentów i 

dostawców rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – cz.3;  

Zastrzega się, że w przypadku potrzeby zmian w trakcie realizacji robót, mających wpływ na 

rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne lub na zwiększenie kosztu robót, wymagana 

jest akceptacja autora dokumentacji niezależnie od uzgodnień, uzyskanych od innych instytucji. W 

toku realizacji należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń jednostek uzgadniających nin. 

dokumentację.  

 

 

3.12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Poz
. 

Nazwa materiału Jedn. Ilość Materiał Uwagi 

Materiały zastosowane na działce nr 172 obręb 0009 Józefowo – pas drogi gminnej 

1 Rura PVC-u Dy=90x4,3 PN10  m 136   

2 
Łuki jednokielichowe 90°, 60°, 45°, 30°, 22°,11°    
Dz=90 PN10 PVC-u 

szt. 3  wg planu i profilu 

3 Zasuwa typ E1 kołnierzowa  DN80 PN10 Tmax=40°C szt. 1   

4 Obudowa  DN80 "teleskopowa" do zasuw szt. 1   

5 Skrzynka uliczna "sztywna" do zasuw szt. 1   

6 Trójnik boso – kołnierzowy, żeliwny DN80/80, PN10 szt. 1   

7 Łącznik (nasuwka) do rur PVC DN80, PN10 szt. 2   

8 Złączka kołnierzowa do rur PVC DN80, PN10 szt. 1   

9 
Taśma z polietylenu, ostrzegawcza koloru 
niebieskiego z wkładką stalowa 

m 136   

10 
Tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 
(dotyczy zasuwy) 

szt. 1   

Materiały zastosowane na działkach 173/8 obręb 0009 Józefowo  

1 Rura PVC-u Dy=90x4,3  PN10  m 139,5   

2 
Łuki jednokielichowe 90°, 60°, 45°, 30°, 22°,11°    
Dz=90 PN10 PVC-u 

szt. 1  wg planu i profilu 

3 Trójnik kołnierzowy, żeliwny DN80/80, PN16 szt. 1  węzeł W-9 

4 Hydrant nadziemny  PN16 DN80 szt. 1   

5 Zasuwa typ E1 kołnierzowa  DN80 PN16 Tmax=40°C szt. 1   

6 Łuk kołnierzowy 90°ze stopką, żeliwny, DN80, PN16 szt. 1   

7 Króciec dwukołnierzowy FF DN80, PN16, L=800 szt. 1   

8 Złączka kołnierzowa do rur PVC DN80, PN10 szt. 1   

9 Kołnierz zaślepiający, żeliwny DN80, PN10 szt. 1   

10 Kołnierz zaślepiający PVC Dz90 PN10 szt. 1   

11 Obudowa  teleskopowa do zasuw szt. 1   

12 Skrzynka uliczna "sztywna" do zasuw szt. 1   
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Wymienione w dokumentacji projektowej materiały odniesione do konkretnych producentów, jak również nazwy firm dostawców 

i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego 

standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z 

zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych 

lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.    

13 
Taśma z polietylenu, ostrzegawcza koloru 
niebieskiego z wkładką stalowa 

m 139,5   

14 
Tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 
(dotyczy zasuw i hydrantów) 

szt. 2   
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I V .  I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  

B E Z P I E C Z E Ń S T W A  I  O C H R O N Y  

Z D R O W I A  ( B I O Z )  

 

 
Zadanie  
inwestycyjne: 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
NA DZIAŁKACH O NR EWID. 172, 173/8 
 
 

Branża: Sanitarna  
 
 

Kategoria obiektu:  XXVI 
 
 

Adres  
inwestycji: 

Józefowo 
Dz. Nr 173/8 obręb ewid. 0009 Józefowo, gmina Włocławek 
Dz. Nr 172 obręb ewid. 0009 Józefowo, gmina Włocławek – pas drogi gminnej  
 
 
 

Inwestor: Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 
87-800 Włocławek 
 

Projektant oświadcza, że projekt został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami wiedzy technicznej.  

Podstawa prawna: art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020r poz. 1333 z późn. 

zmianami) 
 

 
 
 
 
 
 

FUNKCJA: IMIĘ  I NAZWISKO 
 

PODPIS 

Projektant 
wod.-kan. 

mgr inż. Beata Kacprzak 
upr. Nr KUP/0052/POOS/11 
spec. instalacyjna w zakresie sieci,  instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włocławek, 15 luty 2021r.  
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1.1. Zakres opracowania/robót 

Zakres  opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 172, 173/8 obręb 

0009 Józefowo, gmina Włocławek. 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na podmiotowym obszarze istnieje uzbrojenie podziemnego jak: 

 kable i urządzenia elektryczne 

 kable teletechniczne. 

Zachodzą skrzyżowania z kablami energetycznymi średniego i niskiego napięcia. Na kablach 

energetycznych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną siecią zabudować dwudzielne 

przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot, po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia.  

1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i   

zdrowia ludzi. 

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe eliminują wszelkie możliwe zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w czasie normalnej eksploatacji obszaru 

przeznaczonego. 

1.4.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Lp Czas 
występowania 

rodzaj zagrożenia Skala 
 zagrożenia 

1 2 3 4 
1 Transport 

samochodowy 
prefabrykatów 

 przygniecenie pracownika pojazdem 
samochodowym lub transportowanym ciężarem; 

 potrącenie lub przejechanie pracownika na 
miejscu załadunku lub rozładunku elementów; 

 przewrócenie się pojazdu do rowu, wykopu; 

 naruszenie konstrukcji rusztowań lub 
zabudowanych elementów konstrukcji pojazdem 
samochodowym lub sprzętem dźwigowym.  

dla ludzi i sprzętu 

2 Transport ręczny 
materiałów, sprzętu 
montażowego. 
 

 urazy kończyn górnych i dolnych; 

 urazy kręgosłupa w wyniku nieprawidłowego 
przenoszenia i dźwigania; 

 przygniecenie pracownika. 

dla ludzi  
 

3 Prace ziemne i 
prace w obrębie 
wykopów 

 wpadnięcie pracownika do niezabezpieczonego i 
nie oznakowanego wykopu; 

 urazy kręgosłupa, głowy, kończyn w wyniku 
upadku do zagłębień; 

 nieprawidłowe lub brak zabezpieczenia ścian 
wykopu; 

 uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku 
osunięcia się ziemi; 

 występowanie w wykopach niewypałów lub 
niewybuchów; 

 występowanie w wykopach nieustalonych 
rurociągów, kabli, mediów i innych; 

dla ludzi  
i sprzętu 

4 Obsługa 
elektronarzędzi 

 porażenie prądem; 

 uraz oczu podczas cięcia i szlifowania materiałów; 

 urazy spowodowane rozerwaniem ściernicy; 

 urazy w wyniku zetknięcia z wirującym elementem 
urządzenia; 

 hałas i wibracja. 

dla ludzi 

5 Prace w pobliżu  porażenie prądem; dla ludzi 
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kabli 
energetycznych 

 pożar i sprzętu 

 

1.5.  Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu z pracownikami przed przystąpieniem do 

realizacji robót.  

1. Instruktaż stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika robót,  budowy 

obejmujący zapoznanie z: 

•    projektem organizacji budowy; 

•    instrukcjami stanowiskowymi i obsługi urządzeń; 

•    wewnętrznymi zarządzeniami Inwestora (właściciela); 

•    etapami i fazami wykonywania prac; 

•    informujący o ryzyku zawodowym na określonym stanowisku pracy; 

•    przypominający o stosowaniu środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; 

•    oraz o właściwej organizacji stanowisk pracy. 

2. Instruktaż specjalistyczny prowadzony przez służby Inwestora. 

3. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia i konieczności stosowania 

przez pracowników środków ochrony zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

a. w przypadku wystąpienia zagrożenia upadkiem z wysokości,  

b. w przypadku wystąpienia zagrożeń podczas robót budowlanych, montażowych i rozbiórkowych 

bez wstrzymania ruchu obiektu  stosować: 

•    wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych; 

•    koordynację prac poszczególnych branż i specjalności; 

c.   zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

1.6.  Informacje dotyczące środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

1. Środki  techniczne  stosowane  przy  robotach  budowlanych wykonywanych w strefach 

szczególnego niebezpieczeństwa: 

• sprawne technicznie koparki i dźwigi; 

• trawersy transportowe wykonane z materiałów atestowanych; 

• narzędzia w wykonaniu nie iskrzącym podczas prowadzenia robót w strefie zagrożenia 

wybuchem; 

• przenośne rozdzielnie prądu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi; 

• radiotelefony służące do porozumiewania się pomiędzy operatorem a hakowym podczas 

trudnych technicznie lub niebezpiecznych operacji transportowych; 

• zabezpieczanie miejsc szczególnie niebezpiecznych przed dostępem osób postronnych tablicami 

ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym oznakowaniem świetlnym; 

• sprawny i dostosowany do zagrożeń pożarowych sprzęt gaśniczy; 

• zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robót niebezpiecznych pojazdom 

uprzywilejowanym (karetek pogotowia ratunkowego, wozów bojowych straży pożarnej, pogotowia 

energetycznego, ratownictwa chemicznego itd.); 

2. Środki organizacyjne stosowane przy robotach budowlanych wykonywanych w   strefach 

szczególnego niebezpieczeństwa: 

• szczegółowe informowanie pracowników o niebezpieczeństwach i możliwych do przewidzenia 

trudnościach w wykonaniu pracy; 

• zapoznanie pracowników z projektem organizacji montażu podczas szkolenia stanowiskowego; 

• informowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą; 

• przeprowadzanie instruktażu pracownikom przez gospodarzy obiektów lub terenów, na których 

występują duże zagrożenia (wynikające ze specyfiki robót); 

• prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub kierownika      budowy; 

• zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do rodzaju zagrożenia 

i obostrzeń występujących na danym terenie lub obiekcie; 

• wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez co najmniej dwóch pracowników; 
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• niedopuszczanie do pracy osób nie posiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia zawodowego, bez badań lekarskich zgodnie z odrębnymi     przepisami; 

• opracowywanie szczegółowych instrukcji stanowiskowych i BHP dla robót szczególnie 

niebezpiecznych i stosowanie się do warunków w nich określonych; 

• zapewnienie punktów pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi kierownik budowy jest zobowiązany jest do 

opracowania planu BIOZ.  

Konieczność sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z treści 

artykułu 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo budowlane”. 
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