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1. CZESC OPISOWA

1.1 Inwestor

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa do celéw projektowych.

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzn. zm.).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

1.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej w msc. Dziekanowice
gm. Dziatoszyce pow. pinczowski woj. Swietokrzyskie. Roboty budowlane objete wnioskiem zawierajg
sie na dziatce nr ewidencyjny 338 obreb 0007 Dziekanowice, jednostka ewidencyjna 260801 _5
Dziatoszyce obszar wiejski

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, tgczna dtugosé przebudowanego odcinka drogi to w
sumie 275 mb. Przebudowywany odcinek drogi znajduje sie na terenie mieszkaniowym. W sgsiedztwie
przedmiotowe]j drogi wystepujg tereny przewidziane do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

1.4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
wewnetrznej w msc. Dziekanowice gmina Dziatoszyce. Przebudowa w/w drogi bedzie polegata na
wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowe] o szerokosci 2,5 m i poboczy ziemnych

Szczegbdtowo zakres opracowania dla przebudowanego odcinka drogi wewnetrznej obejmuje:

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31/63 gr. 15 cm

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

. wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm,
. wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego ACS8S, gr. 3 cm,

1.5. Opis stanu istniejacego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz

podtoza.

Droga jest w zarzadzaniu Gminy Dziatoszyce, posiada gtéwnie nawierzchnie ttuczniowa o szerokosci
jezdni do 2,0-2,5 m.

Nawierzchnia jezdni drogi oraz zjazdow jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne deformacje.

W stanie istniejagcym odwodnienie odbywa sie na tereny zielone znajdujgce sie w pasie drogi
wewnetrzne;j.
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OCENA PODLOZA

Warunki wodne nalezy uzna¢ za korzystne.

Wystepujgce w podtozu grunty wg klasyfikacji grup nosnosci pozwalajg zaliczy¢ je do grupy G1.
Normowa gtebokos$¢é przemarzania gruntu dla gminy Dziatoszyce wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowo-wodne do projektu przebudowy drogi sg korzystne. Warstwy gruntu zalegaja
poziomo, s3 jednorodne genetycznie i litologicznie, co tworzy proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

1.6. Opis stanu projektowanego

Dane projektowe: droga wewnetrzna w msc. Dziekanowice dz. nr ewid. 338
llo$¢ jezdni 1

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Szerokos¢ jezdni 2,5m

Nawierzchnia jezdni naw. z betonu asfaltowego

Spadek: 2,00% (dwustronny)

Zakres i technologia przebudowy:

Konstrukcja jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 10 cm

4. Podbudowa z kruszywa tamanego 31/63 gr. 15 cm

Na potrzeby niniejszego projektu zatozono kilometraz lokalny od KM 0+000,00 do KM 0+275,00
Przedmiotem opracowania jest ww. odcinek. Zaprojektowano jezdnie z betonu asfaltowego na catym
odcinku o szerokosci 2,5 m; o spadku dwustronnym 2%.

Odwodnienie bedzie odbywad sie na tereny zielone w granicach pasa drogi wewnetrznej.

1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Przedmiotowa droga nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw.

1.8. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatka drogowa nie znajdujg sie na terenach gérniczych, a zatem nie podlega wymogom ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gdrnicze”, nie znajduje sie takze na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.

1.9. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach chronionych przyrodniczo. Brak przeciwskazan dla
realizacji przedmiotowego zadania.

Wykonanie przebudowy drogi poprawi ptynno$¢ ruchu samochodowego, a co za tym idzie
zmniejszy sie emisja spalin, poprzez zwiekszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Poprawi sie
rowniez bezpieczenstwo ruchu drogowego. Poprawie ulegnie rowniez dostepnosc i funkcjonalnos¢
projektowanego urzgdzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwosci wynikajacej z hatasu
powodowanego przez dotychczasowy mato ptynny ruch pojazdéw. Poprawa spadkéw podtuznych i
poprzecznych drogi, wykonanie catosci inwestycji poprawi estetyke terenu i zwiekszy jego
atrakcyjnosé.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest nieduzg inwestycjg o charakterze lokalnym, ktdra nie
wptynie w zadnym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych, a
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takze nie wptynie na zmiane krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo na tereny zielony. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (dojazd do nieruchomosci) oraz
umiarkowane natezenie ruchu samochodowego, wiekszos¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter
organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie istotnie wptywac na czystos¢ wody. Planowane do realizacji prace
budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
przebudowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunku geobotaniczne
zostang zachowane, réwniez stosunki glebowe i wodne nie zostang zmienione. Realizacja projektu nie
bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjg
inwestycji nie zachodzi naruszenie interesdw 0sdb trzecich, zaréwno w zwigzku z przepisami ochrony
Srodowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drég
odpady bedg typowymi odpadami powstajgcymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska, przy zachowaniu ich wtasciwego sktadowania i powtérnego wykorzystywania zgodnie
z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.).

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody), materiatéw, paliw, energii, o wiecej niz 20% i nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. poz. 1839), zatem nie zachodzita potrzeba uzyskania
decyzji Srodowiskowej wymaganej zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.).
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

» Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na dziatce nr ewid. 338 dt. 275 m” obreb 0007
Dziekanowice jedn. ewid. 260801_5 Dziatoszyce obszar wiejski

Nazwa i adres Inwestora
Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

Jednostka projektujaca
H-Z Projekt Michat Dyrdot
ul. Kaznowskiego 3/81, 25-636 Kielce

Sporzadzajacy Informacje

Michat Dyrdét

Data opracowania

Listopad 2022r.
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1. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z pdin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przewidywany zakres robét budowlanych:

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31/63 gr. 15 cm

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

. wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3 cm,
. wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S, gr. 3 cm,

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy moggace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robé6t

Prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym, winno by¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomocg barier i skrajnikéw drogowych.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
rowniez posiadac aktualng wtasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty réwniez
powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.
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Szkolenie pracownikow w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z okresleniem zasad
postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie postepowania w
obszarze istniejgcej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Okresdlenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy, obuwia
roboczego itp.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prawidtowa organizacja placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za spowodowane szkody wzgledem osdéb trzecich. Musi
on posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracodawca powinien:

a) zabezpieczyé miejsca osuwiska i gtebokich wykopdéw, zapewnic¢ przejscia, mostki schody, drabiny dla
pracownikéw zapewni¢ utrzymanie wyposazenie pracownikéw i sprzetu w dobrym stanie

technicznym.

b) zapewni¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy utrzymaé bezpieczenstwo w kontakcie z instalacjg
elektryczng, zapewni¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementéw i urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom.

Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiadaé wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy.
Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos¢ i granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- szczegblne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

- miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego

Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatdw musi odpowiada¢ przepisom panstwowym. Przewozone materiaty,
zwtaszcza pedne i pestycydy muszg by¢ w pojemnikach zabezpieczajacych przed wyciekiem do wnetrza
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pojazdu. Materiaty kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Pracownicy budowy powinni:

zaznajomi¢ sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robot
uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy, konsultowaé z pracodawcyg zmiany na swoich
stanowiskach pracy .

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:

konsultowac z pracownikami aspekty bezpieczenstwa zwigzane z wykonywang przez nich pracg,
zwraca¢ uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére modgtby wprowadzic w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

Wiasciwie dobrane srodki ochrony
Pracodawca jest zobowigzany zapewnic srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Pierwszenstwo majg srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

Srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig zagrozen
(kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe ).

Substancje trujgce i niebezpieczne muszg by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.
Budowa musi by¢ wyposazona w srodki pierwszej pomocy.
Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

W niektérych przypadkach muszg by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu budowy.

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i wtasciwe,
zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikéw, uprzednia analize
operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkdéw, stosowanie wtasciwych zawiesi lin i utrzymanie w
nalezytym stanie itp.)

Zabezpieczenia przewoddw elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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Operatorzy dzwigéw, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robdt w pasie drogowym Prace na
drzewie moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéow. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktory
moze udzieli¢ pomocy i wykona¢ akcje ratowniczg. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie
wymagane.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporzagdzeniem BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
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3. Kserokopia uprawnien projektanta

SWIETOKRZYSKA
. OKREGOWA
I Z B A
"IN2YNIEROW
X | BUDOWRNICTWA

Kielce, dais 3 lipea 20171

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjos
syen. akt SK-0054-001512)17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 usavy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzacach ravwadawych
architektéw araz inzynicraw budownictwa (Dz (0 7 20060 poz, [725, i art, 12 nust, 2 | ast, 3, ust,
4 et |, arl 14 wst. | plit 2k ustawy 2 dnia 7 lipea 1994, Prawa budewlanc /=17 = 3006y, poz.
260} vrae § 101 § 13 usl 4 ruzporcadicenia Ministra Infrast-ukiury i Rozwoju < duia 11 wrzesnia
201<r. w sprawiz samodzielnych funkeji tachnicznych o hudownictwie (Do U7 2 20/47, poz,
4278), po ustaleniu, ze Zostaly spelnione warinki w zacresie pryvzotowenia Zawedowego nraz po
ziozeniu cgzaminn na uprawnicnia budowlane z wynikicm pozstywuym

Pan Michal Pawel Dyrdd?
magister inzyaiers budownictwa
wr. dnia 4 Kwictma 1984 roku w Busku-Zdroju
otrzvmuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0067/TBD/17
do projektowania
w specjalnosci inkynieryjnej drogowe]
bhez ograniczen.
VUZASADNIENIE
W zwigzke z ewzglednienism w coiosel zgdenia strony, na podslavic arl. 197 8 4 Kop s, edstenuje sic od
uzasaduieria decyzji. Zakees nadanych upawnien budowlanveh wskezann na odwriie deeysi.
Pouceenic
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikacvine, Polskiej leby Indynienive

Budewriciwa w Wansziwie, za ovirednictwem Okrewowej Komisii Kwalifiacvioe] Swigrokrzyskiej Lzby
lnzyoieniy Budowniciwa w Kielcach w erminie 14 dei od daty jej dorsesen s

Shiad vrzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnc)
l'\"_: Y,
2 4 /
a Sl cee ;f,‘?ret" R
g inz. Andrze] Pienigzek
Preewodniczacy skzadu crzekajacegn

,’,:, oo P
c?mﬂém'nn S7atkowski
C4 my‘ﬂ skiad .1 orzekajucspo

Otrzymuja.

. Pun Miched Pawel Dyrdol
ul. Kaznowskiego 2/8 1

23-636 Kiclce N\ o -
: ‘ b Y
2. Okrgzawa Rada SOIB - by /\\
3. Glowny Inspekor Nadzom Budowlanego mgr int. Elzbieta Chaciaj
4. a's

Crzlonck skiack) orzekajaceey
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Pawlowi Dyrdélowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 4 kwietnia 1984 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWK/0067/PBD/17

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci;

— projektowania obicktu budowlancgo, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=y
Q \/@kg’ﬂ}f -
%

mgr inz. Andrzef Pienigzek
Przewodniczgey sktadu orzekajacego

nek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta CHociaj

Czlonek sktadu orzekajacego

12



,» Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na dziatce nr ewid. 338 dt. 275 m”
obreb 0007 Dziekanowice jedn. ewid. 260801 _5 Dziatoszyce obszar wiejski

Kopia zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane

® POLSKA
| Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-811-1SP-XQ7 *

Pan Michat Pawet Dyrdét o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0161/14
adres zamieszkania ul. Kaznowskiego 3/81, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
z pbézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy do zgtoszenia robét pn.:

,» Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na dziatce
nr ewid. 338 dt. 275 m” obreb 0007 Dziekanowice jedn. ewid.
260801_5 Dziatoszyce obszar wiejski

Lokalizacja:
Gmina Dziatoszyce

Obreb 0007 Dziekanowice, dz. nr ewid.: 338

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Data, podpis:
mgr inz. Michat Dyrdét Listopad 2022r.
SWK/0067/PBD/17

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci  inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen.
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CZESC RYSUNKOWA
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Dzialoszyce

Lokalizacja drogi wewnetrznej oyt
w ms¢..Dziekanowice Mate. Kijawk

s Skalbmierz

H-Z Projekt Michat Dyrdot
ul. Kaznowskiego 3/81
25-636 Kielce

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice
na dziatce nr ewid 338 dt. 275 m

Skala:

SWK/0067/PBD/17 11.2022

Imie i Nazwisko
Data
Podpis

Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
Lokalizacja 25000
Nr rysunku]
Projektant: mgr inz. Michat Dyrdét
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LEGENDA:

Krawedz jezdni

Krawedz pobocza

H-Z Projekt Michat Dyrdot
ul. Kaznowskiego 3/81
25-636 Kielce

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice
na dziatce nr ewid 338 dt. 275 m

/
=
—~
~
—~
~
~
p— O$ drogi
l Skala:
— Nawierzchnia z betonu asfaltowego Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
— Projekt zagospodarowania terenu 500
? Nr rysunku]
Projektant: ¢ mgrinz. Michat Dyrdot
— £ SWK/0067/PBD/17 2022
- 2 g S 2
- B 4
- E




PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
STAN ISTNIEJACY

pobocze pobocze
ziemne jezdnia ziemne
szer.zm 200-250 szer.zm

(2) (1)

Konstrukcja jezdni (1):
1. Nawierzchnia z kruszywa gr. 20 cm

Konstrukcja poboczy (2):
1. Pobocze ziemne

H-Z Projekt Michat Dyrdot
ul. Kaznowskiego 3/81
25-636 Kielce

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice
na dziatce nr ewid 338 dt. 275 m

Skala:

mgr inz. Michat Dyrdét

Projektant:
SWK/0067/PBD/17

11.2022

Imie i Nazwisko
Data
Podpis

Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
Przekrdéj konstrukeyjny - stan istniejacy 50
Nr rysunku]




PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
STAN PROJEKTOWANY

jezdnia

250

2%

2%

—_—

Konstrukcja jezdni (1):
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 31/63 gr. 15 cm

-

2.
3.
4

H-Z Projekt Michat Dyrdot
ul. Kaznowskiego 3/81
25-636 Kielce

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5 28-440 Dziatoszyce

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice

na dziatce nr ewid 338 dt. 275 m

Skala:

Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
Przekrdéj konstrukeyjny - stan projektowany 50
Nr rysunku]
Projektant: ¢ merinz. Michat Dyrdét
! % SWK/0067/PBD/17 a2022)
z 5 3 4
E‘




