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Przedmiar
Modernizacja instalacji c.o. dla budynku DPS MACHOWINKO - PALAC
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY DEMONTAZOWE
1 KNNR 2  Rozebranie zabudowy kartonowo-gipsowej - analogia
1703/01 m2 50
2 KNNR 8 | Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 10-15 mm
0410/01 m 150
3 KNNR 8 | Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 20 mm
0410/02 m 30
4 KNNR 8 |Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm
0410/03 m 40
5 KNNR 8 |Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 40-50 mm
0410/04 m 20,
6 KNNR 8 | Demontaz zaworu regulacyjnego podpionowego
0412/02 szt 10
7 KNNR 8 |Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 25-32 mm
0412/02 szt 10
8 KNNR 8 | Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 40-50 mm
0412/03 szt 4
9 | KNR4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4, dlugosci do Sm
0521/02 kpl 78
10 = KNNR 8 |Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich 2-u, 3-y i 4-o rzedowego GS-2, GS-3 i GS-4 o dtugosci 0.5-2.0 m
0423/01 szt 3
11 KNNR 8 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o srednicy 15-20 mm
0412/05 szt 81
12 | KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami PU jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewngtrzna rurociagu 28-48 mm ANALOGIA
0101/19 - demontaz
m 65
13 KNR-W  |Plaszcze gipsowo-klejowe gr.10 mm rurociaggdw o srednicy zewngtrznej do 108 mm ANALOGIA - demontaz
2-16 0604/01
m2 20,
14 | KNR 4-04 |Wywiezienie ztomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzyniowym na odlegtoé¢ do 1 km z zatadunkiem
1107/01 i wytadunkiem r¢cznym
t 8
15 | KNR 4-04 ‘Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - naktady uzupehniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu
1107/04  |ponad 1 km
t 8
16 | KNR4-01 |ANALOGIA - wywoz materiatlow izolacyjnych samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11 m3 10
17 - KNR 4-01 Wywiezienie materialéw izolacyjnych samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
0108/12 m3 10
18 Utylizacja materiatow izolacyjnych
t 3
ROBOTY MONTAZOWE
19 KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/02  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 366
20 KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/03  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 138
21 |KNR-K 2-15 [Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/04  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 19
22 ' KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/05  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 50
23 |KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/06  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 48
24 'KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 42,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0126/07  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 60
25 'KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 54,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0126/08  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 9
26 'KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 67x1,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0126/09  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 6
27 'KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 67x1,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0126/09  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 696
28 | KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
0406/02 m 696
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
29 | KNNR 4 Phukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych

0128/02 m 696
30 | KNNR4 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych

0411/01 szt 4
31 | KNNR4 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych

0411/04 szt 2
32 | KNNR4 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50 mm

0411/06 szt 2
33 | KNNR4 |Zawory rOwnowazace o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15 mm LF

0411/01 szt 5
34 | KNNR4 |Zawory rownowazace o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 15 mm

0411/01 szt 6
35 | KNNR4 |Zawory rownowazace o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 20 mm

0411/02 szt 3
36 | KNNR4 |Zawory rownowazace o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 25 mm

0411/03 szt 1
37 | KNNR4 |Zawory rownowazace o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 50 mm

0411/06 szt 1
38 | KNNR4 |Regulator roznicy cisnien o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15 mm

0411/01 szt 11
39 | KNNR4 |Regulator roznicy cisnien o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 mm

0411/02 szt 3
40 | KNNR 4 Regulator roznicy cisnien o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25 mm

0411/03 szt 1
41 KNNR 4  Regulator réznicy cisnien o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 50 mm

0411/06 szt 1
42 | KNNR 4 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm

0412/06 szt 14
43 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/400

0418/07 szt 5
44 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupltytowe K22/600/600

0418/07 szt 1
45 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/800

0418/07 szt 6
46 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/1000

0418/07 szt 15
47 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwupltytowe K22/600/1200

0418/07 szt 2
48 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/1600

0418/07 szt 2
49 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupltytowe K22/600/1320

0418/07 szt 1
50 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/900/1000

0418/07 szt 3
51 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/900/1200

0418/07 szt 1
52 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyplytowe K33/600/800

0418/11 szt 5
53 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/600/1000

0418/11 szt 8
54 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/600/1200

0418/11 szt 7
55 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/900/800

0418/11 szt 3
56 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/900/1000

0418/11 szt 5
57 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/900/1200

0418/11 szt 5
58 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe V22/600/800

0418/11 szt 5
59 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe V22/600/1000

0418/11 szt 7
60 = KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe V22/600/1200

0418/11 szt 2
61 KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe V33/400/1000

0418/09 szt 1
62 = KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe V33/600/800

0418/11 szt 3
63 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe V33/600/1000

0418/11 szt 3
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64 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe V33/900/1000
0418/11 szt 1
65 = KNNR4 |Zawor grzejnikowy termostatyczny z nastawa wstgpna o Srednicy nominalnej 15mm
0412/01 szt 69
66 = KNNR4 |Zawor grzejnikowy powrotny stopowy o $rednicy nominalnej 15 mm
0412/01 szt 69
67 | KNNR4 |Podwojny zawoér grzejnikowy do grzejnikow typu V
0412/01 szt 22
68 | KNNR4 |Zawor grzejnikowy powrotny o srednicy nominalnej 15 mm
0412/01 szt 69
69 | KNNR 4 |Rura przylaczna z rur ze stali weglowej zewn. ocynk. o $rednicy zewngtrznej 15 mm
0429/04 kpl 91
70 | KNNR 4 |Proby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji
0436/01 urzadzen 91
71 | KNR 0-34 |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o srednicy wewn. 22 mm gr. 30mm
0110/30 m 13
72 | KNR 0-34 |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr. 30mm
0110/30 m 50
73 | KNR 0-34 |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o s$rednicy wewn. 35 mm gr. 30mm
0110/30 m 48
74 | KNR 0-34 |Izolacja PUR w plaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o srednicy wewn. 42 mm gr. 30mm
0110/30 m 60
75 | KNR 0-34 |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o srednicy wewn. 60 mm gr. 40mm
0110/31 m 9
76 | KNR 0-34 |Izolacja PUR w ptlaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o srednicy wewn. 76 mm o gr. 40mm
0110/32 m 6
ROBOTY BUDOWLANE
77 KNR-W  |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/08
szt. 14
78 KNR-W  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/09
szt. 8
79 KNR-W  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/10
szt. 12
80 KNR-W  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.
4-01 0325/02
szt. 14
81 KNR-W | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
4-01 0325/03
szt. 20
82 KNR-W  |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
4-01 0325/04
szt. 12
83 KNR-W  [Wykonanie tynkéw zwyktych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1
4-01 0706/01 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
szt. 34
84 |TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m
0504/01 m3 1,5
85 | TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 I gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
0504/02 m3 1,5
86 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
0108/09 m3 1,5
87 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
0108/10 m3 1,5
88 | kalkulacja |optata za utylizacje¢
indywidualna
m3 1,5
89 KNNR 2 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartowych ma $cianach, stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie bez paskow
1703/01 m2 50
90 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
2009/01  |grubosci 3mm
m2 50
91 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) tynkoéw wewngetrznych bez szpachlowania
1503/02 m2 50
92 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w stropach
0208/02 szt 31
AUTOMATYKA INSTALACJI C.O.
93 | Kalkulacja |Elementy automatyki systemu c.o.: sitowniki grzejnikowe bezprzewodowe, regulatory pomieszczeniowe, bramki
indywidualna bezprzewodowe automatyki
- kpl 1
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94 | Kalkulacja |Integracja automatyki z pompa ciepta
indywidualna
- kpl 1
95 | Kalkulacja |System monitoringu zuzycia energii budynku - "percee"
indywidualna
- kpl 1
96 | Kalkulacja |System monitoringu EC
indywidualna
- kpl 1
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Przedmiar
Modernizacja instalacji c.o. dla budynku DPS MACHOWINKO RODZINKA
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY DEMONTAZOWE
1 | KNR2-02 |/ANALOGIA - rozebranie przykrycia kanatow
0702/01 m2 10
2 KNNR 8 | Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 10-15 mm
0410/01 m 40
3 KNNR 8 | Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 20 mm
0410/02 m 10
4 KNNR 8 |Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm
0410/03 m 30
5 KNNR 8 |Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 25-32 mm
0412/02 szt 2
6 | KNR4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzgdowego GP-2 i GP-4, dtugosci do Sm
0521/02 kpl 17
7 KNNR 8 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o srednicy 15-20 mm
0412/05 szt 17
8 | KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami PU jednowarstwowymi gr.30 mm, srednica zewngtrzna rurociagu 28-48 mm ANALOGIA
0101/19 - demontaz
m 30
9 | KNR4-04 |Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - transport ztomu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem
1107/01  |i wytadunkiem rgcznym
t 1,2
10 | KNR 4-04 |Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoscei transportu
1107/04  ponad 1 km
t 1,2
11 | KNR4-01 |ANALOGIA - wywodz materiatow izolacyjnych samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11 m3 4
12 | KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw izolacyjnych samochodami samowytadowczymi - kazdy nastgpny 1 km
0108/12 m3 4
13 Utylizacja materialow izolacyjnych
t 0,7
ROBOTY MONTAZOWE
14 KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/02  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 72
15 KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/03  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 67
16 KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/04  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 7
17  KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
0406/02 m 146
18 | KNNR 4 |Plukanie instalacji c.o. w budynkach dwukrotne
0128/01 m 146
19 = KNNR 4 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych
0411/01 szt 2
20 | KNNR4 |Zawory kulowe o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm o polaczeniach gwintowanych
0411/03 szt 2
21 KNNR 4 | Zawory rownowazace o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20 mm
0411/02 szt 1
22 | KNNR4 |Regulator roznicy cisnien o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 mm
0411/02 szt 5
23 | KNNR4 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm
0412/06 szt 2
24 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/1000
0418/07 szt 2
25 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwupltytowe K22/600/1200
0418/07 szt 8
26 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/1400
0418/07 szt 1
27 | KNNR4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/600/1200
0418/11 szt 2
28 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/600/1400
0418/11 szt 1
29 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe V22/600/600
0418/11 szt 1
30 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe V22/600/800
0418/11 szt 1
31 KNR-W  |Grzejniki stalowe tazienkowe 750x1470
2-15 0425/03
szt. 1
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32 | KNNR4 |Zawor grzejnikowy termostatyczny z nastawa wstgpna o srednicy nominalnej 15mm
0412/01 szt 15
33 | KNNR4 |Zawor grzejnikowy powrotny stopowy o $rednicy nominalnej 15 mm
0412/01 szt 15
34 | KNNR4 |Podwdjny zawor grzejnikowy do grzejnikow typu V
0412/01 szt 2
35 | KNNR4 |Rura przylaczna z rur ze stali weglowej zewn. ocynk. o §rednicy zewngtrznej 15 mm
0429/04 kpl 15
36 | KNNR4 |Proby iregulacja instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji
0436/01 urzadzen 17
37 | KNR0-34 |Otulina PE Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 20mm
0110/29 m 139
38 | KNR 0-34 |Otulina PE Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 30mm
0110/29 m 7
39 | KNR 0-34 |Otulina PE Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr. 30mm
0110/30 m 3
ROBOTY BUDOWLANE
40 | KNR 2-02 |Odtworzenie przykrycia kanatu dla rurociagu c.o.
0702/01 m2 10
41 KNNR 3 | Odtworzenie posadzki w miejscach odkrycia kanatu c.o.
0806/01 m2 10
42 KNR-W  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/08
szt. 4
43 KNR-W  |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/09
szt. 2
44 KNR-W  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.
4-01 0325/02
szt. 4
45 KNR-W | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.
4-01 0325/03
szt. 1
46 KNR-W  Wykonanie tynkow zwyktych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1
4-01 0706/01 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
szt. 5
47 |TZKNBK tl Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m
0504/01 m3 0,2
48 |TZKNBK t1 Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
0504/02 m3 0,2
49 | KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
0108/09 m3 0,2
50 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
0108/10 m3 0,2
51 | kalkulacja |optata za utylizacje
indywidualna
m3 0,2
AUTOMATYKA INSTALACJI C.O.
52 | Kalkulacja |Elementy automatyki systemu c.o.: sitowniki grzejnikowe bezprzewodowe, regulatory pomieszczeniowe, bramki
indywidualna|bezprzewodowe automatyki
- kpl 1
53 | Kalkulacja |Integracja automatyki z pompa ciepta
indywidualna
- kpl 1
54 | Kalkulacja |System monitoringu zuzycia energii budynku - "percee"
indywidualna
- kpl 1
55 | Kalkulacja |System monitoringu EC
indywidualna
- kpl 1




Przedmiar robét
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Nazwy i kody CPV: 09330000-1 Energia stoneczna
45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
34928200-0 Ogrodzenia
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Kody CPV: 09330000-1 Energia stoneczna
Instalacje elektryczne fotowoltaiczne - gruntowe
1.1 Kody CPV: 34928200-0 Ogrodzenia
Budowa ogrodzenia
1.2 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Rozbiorka nawierzchni z polbruku, wykopy pod kable, odbudowa nawierzchni, przygotowanie terenu pod montaz konstrukcji
wsporczych.
1.3 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Linie kablowe
1.4 Kody CPV: 09331000-8 Baterie stoneczne
Montaz paneli fotowoltaicznych i rozdzielnic, wykonanie instalacji elektrycznych
1.5 Kody CPV: 45311200-2,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Potgczenia wyréwnawcze, uziemienie konstrukcji.
1.6 Kody CPV: 45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

Badania i pomiary elektryczne

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych o
mocy do 50 kW na terenie DPS w Machowinku
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW na terenie DPS w
Machowinku
1 Rozdziat Instalacje elektryczne fotowoltaiczne - gruntowe
1.1 Element Budowa ogrodzenia
1.1.1  |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
obetonowanych m2 92,25
1.1.2 |KNR231/401/4 |Rowki pod podmuréwke 25x200, grunt kategorii lll-1V m 125,00
1.1.3 |KNR 231/702/1 |Montaz stupkéw ogrodzeniowych; wykopanie dotéw 25x25x80 - analogia szt 63,00
1.1.4 |KNR 231/407/2 |Montaz podmurdwki betonowej 25x200 - analogia m 125,00
1.1.5 |KNRW Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wys. 1,2 m na stupkach stalowych obsadzonych w stopach
202/1802/2 betonowych - analogia m 125,00
1.1.6 |KNR 202/1808/7 |Brama ogrodzeniowa o szerokosci 2,5 m rozsuwna z panei ogrodzeniowych jak ogrodzenie z
kompletem stupkow - analogia kpl 1,00
1.1.7 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 62,50
1.2 Element Rozbiérka nawierzchni z polbruku, wykopy pod kable, odbudowa nawierzchni,
przygotowanie terenu pod montaz konstrukcji wsporczych.
1.2.1 |KNNR6/803/8 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, recznie m2 29,50
1.2.2 |KNNR 6/801/6 |Rozebranie podbudowy, z betonu, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 29,50
1.2.3 |KNNR6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 5,00
1.24 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 34,50
1.2.5 |KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20°cm m2 34,50
1.26 |KNNR6/302/2 |Odbudowa nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej m2 29,50
1.2.7 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu lll m3 100,50
1.2.8 |KNR201/505/2 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV m2 1 005,00
1.3 Element Linie kablowe
1.3.1 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos$¢ przebicia do
403/1004/19 40°cm, rura Fi do 80'mm otwor 2,00
1.3.2 |KNR 403/1008/4 |Montaz przepustow rurowych o dtugos$¢ przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi do 80'mm szt 2,00
1.3.3 |Kalkulacja Uszczelnienie przepustu kablowego
indywidualna szt 2,00
1.3.4 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu lll, glebokos$¢ rowu do
(2) 0.8'm m 170,00
1.3.5 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 340,00
1.3.6 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVK 110'mm m 308,00
1.3.7 |KNR510/114/4 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - YKY 5x50 mm2 m 316,00
1.3.8 |KNR510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVK 50 m 308,00
1.3.9 |KNR510/114/1 |Uktadanie kabli Swiattowodowych ziemnych w rurach DVK m 316,00
1.3.10 |[KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu I,
(2) gtebokos¢ rowu do 0.6'm m 170,00
1.3.11 |[KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych KI60x40, przykrecane do podioza z cegty
508/114/4 m 4,00
1.3.12 |KNR 510/108/5 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych z mocowaniem w kanatach kablowych - YKY 5x50 mm2 m 6,00
1.3.13 |[KNR 510/108/1 |Uktadanie reczne kabli z mocowaniem w kanatach odkrywanych - kabel $wiattowodowy ziemny m 11,00
1.3.14 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, modutowy roztgcznik izolacyjny, 3 biegunowy roztgcznik
bezpiecznikowy 125A/100A - doposazenie rozdzielni TG szt 2,00
1.3.15 |KNNR 5/408/3 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna taczeniowa 3-biegunowa szt 2,00
1.3.16 |KNR 510/604/7 |Obroébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-zytowy
50"'mm2 szt 20,00
1.3.17 |[KNNR 5/1203/5 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 50’ mm2 szt 20,00
1.3.18 |Kalkulacja Naprawa elewaciji i $ciany wewnatrz budynku po kuciu bruzd ( uzupetnienie tynku, malowanie na
indywidualna kolor istn. $ciany ) kpl 2,00
14 Element Montaz paneli fotowoltaicznych i rozdzielnic, wykonanie instalacji elektrycznych
1.4.1  |KNR 211/524/14 |Wbijanie podpdr konstrukcji wsporczych wolnostojgcych paneli fotowoltaicznych - 1 konstrukcja
wsporcza do montazu 8 paneli ( wbijanie podpor stalowych pod konstrukcje nosne paneli na
gtebokosé 1,5 m (ilos¢ profili wbijanych = 2*11*6=132) szt 132,00
1.4.2 |KNNR 5/1101/11|Konstrukcje wsporcze przykrecane, 3-4 mocowania - konstrukcje wsporcze dla paneli FV analogia
(suma szyn skosnych i belek wzdtuznych = 2*11*(3+5)=176) szt 176,00
1.4.3 |KNR 508/701/22 |Montaz na gotowym podtozu paneli monokrystalicznych 550 Wp - analogia szt 176,00
1.4.4 |KNR 508/401/22 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 4 otworéw  |szt 6,00
1.4.5 |KNR508/701/2 |Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 1°kg, na Scianie,
ilo$¢ mocowan 2 - dla inwerteréw, rozdzielnic AC, DC szt 12,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.4.6 |KNR 508/401/22 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 4 otworéw
dla: inwerteréw, AC, DC szt 6,00
1.4.7 |KNR 508/404/8 |Montaz na konstrukcji wsporczej rozdzielnic DC-1, DC-2 z wyposazeniem szt 2,00
1.4.8 |KNR508/402/9 |Mocowanie na gotowym podtozu inwerteréw 3-faz. 50 kW zgodnie z dokumentacjg szt 2,00
1.4.9 |KNR508/404/9 |Montaz rozdzielnic RG AC-1, RG AC-2 z wyposazeniem szt 2,00
1.4.10 |[KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytéw odpornych na UV do konstrukcji wsporczej|m 368,00
1.4.11 |[KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach na konstrukcji wsporczej - rura RVS 28
odporna na prom. UV m 368,00
1.4.12 |KNR 508/204/3 |Przewody PV Cu 4 mm2 wciggane do rur m 736,00
1.4.13 |KNR 508/814/1 |Montaz koncowek na przewodach PV przez zaciskanie - ztgczki systemowe kategorii MC4 kpl 96,00
1.4.14 |KNR 508/812/2 |Podtgczenie przewodow PV 4 mm2 pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,
przekroj zyt do 4.0'mm2 szt 272,00
1.4.15 |[KNR AT Montaz mechaniczny z polerowaniem ztgcza swiattowodowego - ztgcze swiattowodowe
28/106/2 szt. 4,00
1.4.16 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia
28/120/1 pomiar 2,00
1.4.17 |KNR 508/402/1 |Mocowanie na gotowym podtozu media konwerteréw - analogia szt 4,00
1.4.18 |KNR AL 1/502/1 |Montaz na gotowym podtozu switch 4 portowy PoE wej. 1,00
1.4.19 |[KNR 508/401/8 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w cegle - do 4 otworéw szt 1,00
1.4.20 |[KNR 508/403/2 |Mocowanie na gotowym podtozu Access Point - analogia szt 1,00
1.5 Element Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie konstrukcji.
1.5.1 |KNR 508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych miedziowanych - 1 kpl x (3x1,5 m), kategoria gruntu
1 m 9,00
1.5.2 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 2,00
1.5.3 |KNR 508/304/8 |Montaz na gotowym podtozu - m.sz.w. szt 2,00
1.5.4 |KNR508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytéw odpornych na UV do kotkéw plastykowych
w podtozu z cegly m 316,00
1.5.5 |KNR508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura o srednicy do 20 mm odpornana UV |m 316,00
1.5.6 |KNR 508/204/4 |Przewody LgY 6 mm2 wciggane do rur ( potgczenia wyréwnawcze paneli, rozdzielnic RG-DC/PV,
inwerterow ) m 316,00
1.5.7 |KNR 508/814/1 |Montaz koncowek na przewodach przez zaciskanie koncowek kpl 353,00
1.5.8 |KNR508/812/3 |Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrdj zyt do
6.0'mm2 szt 353,00
1.6 Element Badania i pomiary elektryczne
1.6.1 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodoéw obwdéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,00
1.6.2 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar pomiar 10,00
1.6.3 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodoéw obwdéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,00
1.6.4 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar pomiar 2,00
1.6.5 |KNNR 5/1304/1 |Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,00
1.6.6 |KNNR 5/1304/5 |Skutecznos$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 3,00
1.6.7 |KNNR 5/1304/6 |Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar szt 9,00
1.6.8 |Kalkulacja Uruchomienie instalacji fotowoltaiki, w tym programowanie, testy - kalkulacja wtasna
wiasna kpl 2,00
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Access Point szt 1,00

.|Konstrukcja wsporcza wolnostojgca wbijana do ziemi dla paneli FV - 1 konstrukcja dla 8 paneli FV - kompletna (
1kpl = 6 podpor wbijanych, 3 szyny,5 belek, elementy

montazowe )

.|Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna Kl 60x40
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Nazwa materiatu Jm llosé

.|Listwy przytagczeniowe IP2 Z-13 szt 2,00

54.| Ztgczki typu MC4 kpl 96,00

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych o
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