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Przedmiar
Technologia gruntowej pompy ciepta dla budynku DPS MACHOWINKO
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
I Technologia gruntowej pompy ciepta
27 KNNR 4 Pompa ciepta typu glikolwoda przeznaczona do ogrzewania i produkeji cieptej wody, do budynkow jedno i
0503/04 wielorodzinnych oraz obiektéw przemystowych. Wydajnos¢ cieplna 78 [kW] (0/35 [°C]), klasa A++
kociot 2
27 KNNR 4 Kociot olejowy stojacy o mocy 49 [kW], zeliwny kociot kondensacyjny z olejowym palnikiem Logatop BE.
0503/04 Regulator nakottowy
kociot 1
43 Kalkulacja  |Zewngtrzny komin izolowany 80/125mm montowany do istniejacej $ciany Hezynna=6,0mb
indywidualna - kpl 1
27 KNR 7-08 Automatyka kaskadowa pomp ciepta - sterowanie dwoma obiegami z podmieszaniem, tadowaniem zasobnika c.w.,
0301/01 pompa cyrkulacyjna, kaskada pomp ciepta 2szt. + kociot olejowy
uktad 1
29 KNNR 4 Naczynie wzbiorcze dolnego zrodta o poj. 3001, 10 bar + ztagcze odcinajace
0511/05 szt 1
30 KNNR 4 Naczynie wzbiorcze c.o. przeponowe o poj. 351, 6 bar + zlacze odcinajace
0511/02 szt 3
29 KNNR 4 Naczynie wzbiorcze c.o. przeponowe o poj. 5001, 6 bar + ztacze odcinajace
0511/05 szt 1
30 KNNR 4 Naczynie wzbiorcze c.w. przeponowe o poj. 601, 10 bar + ztacze odcinajace
0511/02 szt 3
35 KNR 7-07 ' Pompa P1 - Pompa obiegowa dolnego zrédta DN65/0,5-16 g=18 m3/h H=12m H20 PN16. Pompa
0102-01 - bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci.
Stosowanie dla wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Przylacze po stronie ssawnej: DN 65, PN 16
Przytacze po stronie tlocznej: DN 65 , PN 16 Dlugos¢ montazowa: 340 mm
R=0.8 S=0.8 kpl 2
35 KNR 7-07  Pompa P2 - Pompa obiegowa gornego zrodta DN40/0,5-12 q=6,9 m3/h H=8m H20 PN16. Pompa
0102-01 - bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci.
Stosowanie dla wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Przylacze po stronie ssawnej: DN 40 , PN 16
Przytacze po stronie tlocznej: DN 40 , PN 16 Dtugos¢ montazowa: 340 mm
R=0.8 S=0.8 kpl 2
35 KNR 7-07  |Pompa P3 - Pompa obiegowa gornego zrodta DN50/0,5-16 q=13,8 m3/h H=8m H20 PN16. Pompa
0102-01 - bezdlawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci.
Stosowanie dla wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Przylacze po stronie ssawnej: DN 50 , PN 16
Przytacze po stronie ttocznej: DN 50 , PN 16 Dhugos$¢ montazowa: 340 mm
R=0.8 S=0.8 kpl 2
35 KNR 7-07  |Pompa P4 - Pompa obiegowa c.0. DN65/0,5-16 g=13,1 m3/h H=10m H20 PN16. Pompa bezdtawnicowa Inline o
0102-01 - najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC 1 elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla wody cieple;j,
zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Przytacze po stronie ssawnej: DN 65, PN 16 Przytacze po stronie ttocznej:
DN 65, PN 16 Dlugos¢ montazowa: 340 mm
R=0.8 S=0.8 kpl 1
35 KNR 7-07  |Pompa P5 - Pompa obiegowa c.0. DN25/0,5-8 g=1,21 m3/h H=4m H20 PN10. Pompa bezdtawnicowa Inline o
0102-01 - najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC 1 elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla wody cieptle;j,
zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Przylacze po stronie ssawnej: G 1%, PN 10 Przytacze po stronie tlocznej:
G 1'%, PN 10 Dtugos¢ montazowa: 130 mm
R=0.8 S=0.8 kpl 1
35 KNR 7-07  |Pompa P6 - Pompa tadowania zasobnika DN25/0,5-10 q=2,7 m3/h H=3m H20 PN10. Pompa bezdtawnicowa
0102-01 - Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla wody
cieplej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Przylacze po stronie ssawnej: G 1%, PN 16 Przylacze po stronie
tlocznej: G 1%, PN 16 Dlugo$¢ montazowa: 180 mm
R=0.8 S=0.8 kpl 1
35 KNR 7-07  |Pompa P7 - Pompa cyrkulacji c.w. DN25/0,5-6 PN10. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z
0102-01 - silnikiemEC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla cieptej wody uzytkowej Przylacze po
stronie ssawnej: G 172, PN 16 Przylacze po stronie tlocznej: G 1%2, PN 16 Dtugo$¢ montazowa: 180 mm
R=0.8 S=0.8 kpl 1
35 KNR 7-07  |Pompa P8 - Pompa cyrkulacji c.w. DN25/0,5-10 pompa przetadowujaca PN10. Pompa bezdtawnicowa Inline o
0102-01 - najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla cieptej wody
uzytkowej Przytacze po stronie ssawnej: G 1'%, PN 16 Przytacze po stronie ttocznej: G 1'%, PN 16 Dhugosc
montazowa: 180 mm
R=0.8 S=0.8 kpl 1
28 KNNR 4 Zbiornik buforowy o poj. 10001; tacznie 4 krocce 1'47, cisn. robocze do 3 bar, przeptywy wewn.
0508/01 zoptymalizowane dla pomp ciepta
szt 1
28 | KNNR 4 508-1 - |Podgrzewacz c.w. o poj. 4001; z wezownica o powierzchni min. 7m2; zabezpieczenie przed korozja emalig i
anoda magnezowa przeptywy wewn. zoptymalizowane dla pomp ciepta - podgrzew wstepny od 10° do 38° C
szt 2
28 [ KNNR 4 508-1 - |Podgrzewacz c.w. o poj. 5001; ochrona przeciw korozji wg DIN 4753-3 przez zastosowanie termoglazury oraz
inercyjng anodg; powierzchnia wezownicy min. 2,2m2, maks. cisnienie wody 16bar; Wydajno$¢ trwata (przy
temp. 80°C / 45°C / 10°C): 66,4 kW Podgrzew wody 38° do 60° C
szt 1
40 [KNNR 4 524-1 - | Zawor bezpieczenstwa dolnego zrodta 11/4" 3 bar
szt 1
40 [KNNR 4 524-1 - |Zawor bezpieczenstwa 3/4" 3 bar
szt 3
40 KNNR 4 524-1 - |Zawor bezpieczenstwa gornego zrodta dn25 3bar
szt 2
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40 KNNR 4 524-1 - |Zawor bezpieczenstwa z.w. 1" 6 bar
szt 3
50 KNNR 4 Zawor 3D mieszajacy DN15 Kvs=4,0 dp=9,3kPa g=1,2m3/h z sitownikiem
0519/05 szt 1
50 KNNR 4 Zawor 3D przetaczajacy DN40 Kvs=25 dp=7,8kPa q=7,0m3/h z sitownikiem
0519/05 szt 1
50 KNNR 4 Zawor 3D mieszajacy DN50 Kvs=40 dp=6,8kPa q=10,5m3/h z sitownikiem
0519/05 szt 1
49 KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm dla cisnien 0,6MPa
0520/11 szt 2
49 KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kolnierzowe o §rednicy nominalnej 80mm dla cisnien 0,6MPa
0520/08 szt 17
49 KNNR 4 519-6 - | Zawory kulowe gwint.o $rednicy nominalnej 65 mm
R=1.3 szt 12
49 KNNR 4 519-6 - | Zawory kulowe gwint.o $rednicy nominalnej 50 mm
R=1.3 szt 6
49 KNNR 4 Zawory kulowe gwint.o §rednicy nominalnej 40 mm
0519/05 szt 5
50 KNNR 4 Zawory kulowe gwint.o $rednicy nominalnej 32 mm
0519-04 - szt 3
51 KNNR 4 519-3 - | Zawory kulowe gwint.o §rednicy nominalnej 25 mm
szt 3
52 KNNR 4 Zawory kulowe gwint.o $rednicy nominalnej 20 mm
0519-02 - szt 2
53 KNNR 4 Zawory spustowe o §rednicy nominalnej 20 mm
0519-02 - szt 12
49 KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy o $rednicy nominalnej 80mm
0520/08 szt 5
54 [KNNR 4 519-6 - Filtr siatkowy gwint. o $rednicy nominalnej 65 mm
R=1.3 szt 2
55 [KNNR 4 519-4 - Filtr siatkowy gwint. o $rednicy nominalnej 40 mm
szt 1
55 [ KNNR 4 519-4 - Filtr siatkowy gwint. o $rednicy nominalnej 32 mm
szt 1
56 KNNR 4 519-3 - Filtr siatkowy gwint. o $rednicy nominalnej 25 mm
szt 1
49 KNNR 4 Zawor zwrotny o $rednicy nominalnej 80mm
0520/08 szt 4
54 'KNNR 4 519-6 - Zawor zwrotny gwint. o $rednicy nominalnej 65 mm
R=1.3 szt 3
54 KNNR 4 Zawor zwrotny gwint. o $rednicy nominalnej 50 mm
0519/06 szt 1
55 'KNNR 4 519-4 - Zawor zwrotny gwint. o $rednicy nominalnej 40 mm
szt 1
55 KNNR 4 519-4 - | Zawor zwrotny gwint. o §rednicy nominalnej 32 mm
szt 1
56 KNNR 4 519-3 - Zawor zwrotny gwint. o §rednicy nominalnej 25 mm
szt 1
54 KNNR 4 519-6 - Separator powietrza o $rednicy nominalnej 65 mm
R=1.3 szt 1
57 KNR 2-15 509-1 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o0. z rur o §rednicy 125 mm - rozdzielacz
- m 3
58 KNNR 4 Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 150mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/11 m 46
58 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 80mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/08 m 32
58 [KNNR 4 403-7 - Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy nominalnej 65 mm
m 23
58 KNNR 4 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach, o srednicy nominalnej 50 mm
0403/06 m 20,
58 KNNR 4 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy nominalnej 40 mm
0403/05 m 12
59 [KNNR 4 403-4 - Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach, o §rednicy nominalnej 32 mm
m 10
60 'KNNR 4 403-3 - Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy nominalnej 25 mm
m 6
61 KNR 7-12 101-4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci rurociagéw o Dz do 57mm
- m2 5
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62 KNR 7-12 101-5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci rurociagéow o srednicy zewnetrznej
- 58-219 mm
m2 6
63 KNR 7-12 206-4 Malowanie pedzlem (farby do gruntowania poliwinylowe) rurociagéw o Dz do 57mm
- m2 5
64 KNR 7-12 206-5 Malowanie pgdzlem (farby do gruntowania poliwinylowe) rurociagdw o sredenicy zewnetrznej 58-219 mm
- m2 6
65 KNR 7-12 214-4 Malowanie pedzlem (emalie poliwinylowe) rurociagéw o Dz do 57mm
- R=2M=2 8=2 m2 5
66 KNR 7-12 214-5 Malowanie p¢dzlem (emalie poliwinylowe) rurociagdéw o srednicy zewngtrznej 58-219 mm
- m2 6
174 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
0106/01 niemieszkalnych
Nr ST: ST 1;2.6; 3;4;5;,6,6;,7,4; 8,9
m 4
175 | KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
0106/02 niemieszkalnych
Nr ST: ST 1; 2.6; 3; 4; 5, 6,6, 7,4; 8; 9
m 6
177 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0106/04 budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST 1;2.6; 3;4;5,6,6;,7,4;8,9
m 16
177 | KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
0106/05 niemieszkalnych
Nr ST: ST 1; 2.6; 3; 4; 5; 6,6, 7,4; 8; 9
m 5
177 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy nominalnej 65mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0106/07 budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST 1; 2.6; 3; 4, 5, 6,6, 7,4, 8; 9
m 16
71 KNR 0-34  |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20mm
0110/30 m 10
72 KNR 0-34  |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr. 30mm
0110/30 m 6
73 KNR 0-34  |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 30mm
0110/30 m 26
74 KNR 0-34  |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 30mm
0110/30 m 17
75 KNR 0-34  |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 60 mm gr. 40mm
0110/31 m 20,
76 KNR 0-34  |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 76 mm o gr. 40mm
0110/32 m 39
76 KNR 0-34  |Izolacja PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 90 mm o gr. 40mm
0110/32 m 32
76 KNR 0-34  |Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym dla rur DN150 gr. izolacji 50mm
0110/32 m 46
133 Kalkulacja  Bateria zbiornikdw dwuptaszczowych na olej opatowy o tacznej pojemnosci 60001
indywidualna - kpl 1
133 | Kalkulacja  Instalacja olejowa, napetniania zbiornika, odpowietrzenie
indywidualna - kpl 1
71 [ KNNR 4 528-3 - Proba szczelnosci kotlowni
wezet 1
72 KNNR 4 Uruchomomienie kottowni
0529-02 - kottownia 1
II Roboty okolobudowlane i towarzyszace
73 |KNR 2-17 101-2 Kanaty wentylacyjne - wentylacja nawiewna do kottowni i magazynu oleju
- m2 2
74 KNR 2-17 137-1 Kratka wywiewna
- szt 4
76 KNR 2-17 147-1 |Czerpnie $cienne z wktadem pgczniejacym
- szt 2
1 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2
0353/08 m2 6,8
2 | KNR-W4-01 |Uzupekienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
0304/02 komoérkowego
m3 1
4 KNR 4-01 Skucie istniejacej posadzki
0701/05 m2 1,2
5 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na glgbokos¢
0106/01 i kategori¢ z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
m3 1
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6 KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkichpod kanaty
1201/03 m3 0,06
8 KNNR 4 Whpust podtogowy z rusztem ze stali nierdzewnej
0216/01 szt 1
10 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - warstwa wyrownwacza gr 6¢cm B-20
1201/01 m3 1,2
11 | KNR-W4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowa
0704/01 m2 1,2
12 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow. ponad 2 m2 wraz z montazem o$cieznicy i obrobka - drzwi
1204/04  EI30
m2 2,1
12 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow. ponad 2 m2 wraz z montazem os$cieznicy i obrobka - drzwi
1204/04  EI60
m2 2,1
12 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow. ponad 2 m2 wraz z montazem os$cieznicy i obrobka - drzwi
1204/04  [EI120
m2 2,1
13 KNR 0-19  |Wymiana stolarki stalowej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie - Okna EI60
0931/04
analogia m2 2,7
48 KNNR 2 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartowych ma $cianach, stupach, belkach i oéciezach na zaprawie bez
1703/01 paskow - ptyta ogniochronna gr.18mm
m2 50
49 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/01 recznie grubosci 3mm
m2 91,25
50 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyktle farba olejng lub ftalowa (syntetyczna) tynkow wewnetrznych bez szpachlowania
1503/02 m2 91,25
30 KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z blokéw silikatowych gr.25 emkl.15
0109/11 m2 41,25
32 KNR Otwory (bez nadprozy) w $cianach grub 1 ¢ na drzwi
202/01-26-02-00 R=0.955 szt 1
33 KNR Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120
202/01-26-05-00 R=0.955 metr 2
III Dolne Zrédlo
133 Kalkulacja  |Odwierty - 26 szt. o glebokosci 100mb wg dokumentacji projektowej
indywidualna - kpl 1
133 Kalkulacja  |Studnia dolnego zrodta - 26 obiegdw
indywidualna - kpl 1
133 Kalkulacja  |Rury dobiegowe PE100 fil60mm na odcinku Studnia-Kottownia
indywidualna - kpl 1
133 Kalkulacja ~ Rury dobiegowe PE100 fi32mm na odcinku Odwiert-studnia - komplet
indywidualna - kpl 1
133 | Kalkulacja |Glikol
indywidualna - kpl 1
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KOTLOWNIA_MACHOWINKO_EL_01.2023.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45314310-7 |WLZ - linia kablowa nn - 0,4 kV, montaz rozdzielnicy PWP
1.1/45310000-3 |WLZ - linia kablowa nn - 0,4 kV, montaz rozdzielnicy PWP
1.1.|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, |m
1.1.1|/0701-2 gtebokos¢ rowu do 0.6-m
30 m 30,000000
RAZEM 30,000000
1.1.|KNRW 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, réw szerokoscido 0.4 m |m
1.1.2/0301-1
60 m 60,000000
RAZEM 60,000000
1.1.|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
1.1.5/0103-3 YAKXS 4x120 mm2, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznio-
nego - wiz ZKL-PWP
30 m 30,000000
RAZEM 30,000000
1.1.|KNRW 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna wykopu 0,4-m, grunt ka- |m
1.1.6|0704-2 tegorii lll, glebokos¢ 0,4-0,6-m
30 m 30,000000
RAZEM 30,000000
1.1.|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy PWP z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu kpl
1.1.7/0401-3
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
2(45314310-7 |Budowa oswietlenia zewnetrznego.
Uk?adanie
kabli
2.1/45316100-6 |Oswietlenie zewnetrzne.
Instalowa-
nie urz?dze
2.1.|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1.1./1014-1
10
0,04 m3 0,040000
RAZEM 0,040000
2.1.|KNR 4-03 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych,podtoze z cegty m
2.2./1001-1
11
20 m 20,000000
RAZEM 20,000000
2.1.|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m
1.1.[1012-1
1"
20 m 20,000000
RAZEM 20,000000
2.1.|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych na scianach budynkoéw - kinkiet zewnetrzny na |kpl
1.1./1008-4 elewacje LED IP54 - OZ1
20
2 kpl 2,000000
RAZEM 2,000000
2.1.|KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia, kabel n.n., 3-zytowy odci-
1.1.[1302-2 nek
23
2 odci- 2,000000
nek
RAZEM 2,000000
2.1.|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pier- |pomiar
1.1.{1303-1 wszy
24
1 pomiar 1,000000
RAZEM 1,000000
2.1.|KNNR 5 Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar szt
1.1./1304-6
25
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3/45300000-0 |Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Roboty ins-
talacyjne
3.1/45300000-0 |WIz PWP-TG, montaz rozdzielnicy TG
Roboty ins-
talacyjne
3.1.|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur RS28 mechanicznie, podtoze: cegta m
2.1.1]1001-17
10 m 10,000000
RAZEM 10,000000
3.1.|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu ré6znym od betonu w gotowych bruz- |m
2.1.2|/0107-2 dach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi-28-mm

-2-
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10 m 10,000000
RAZEM 10,000000
3.1.|KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych w rurach - 5xLgY 750V 1x35 mm2 - wiz PWP  |m
2.1.3|0113-2
10 m 10,000000
RAZEM 10,000000
3.1.|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
2.1.4/1014-1
0,02 m3 0,020000
RAZEM 0,020000
3.1.|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m
2.1.5[1012-1
5 m 5,000000
RAZEM 5,000000
3.1.|KNR 5-10 Obrobka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, szt
2.1.6|0602-1 kable energetyczne 1-zytowe z Cu, 35-mm2
10 szt 10,000000
RAZEM 10,000000
3.1.|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy 10-mm2  [szt
2.1.7]1203-4
10 szt 10,000000
RAZEM 10,000000
3.1.|KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia, kabel n.n., 5-zytowy odci-
2.1.8/1302-4 nek
1 odci- 1,000000
nek
RAZEM 1,000000
3.1.|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 1,00-dm3 szt
2.1.9/1010-11
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.1.|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5-dm3 |szt
2.1./1010-12
10
64 szt 64,000000
RAZEM 64,000000
3.1.|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod szt
2.1.|0401-8 kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw
1"
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.1.|KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TG, przykrecenie do gotowego podtoza szt
2.1.|0404-9
12
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.2|45310000-3 |Instalacje elektryczne ogdlne 230/400 V
Roboty ins-
talacyjne
3.2.|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach z cegly - dtugos¢  |otwo-
2.2.1/1003-1 przebicia do 1/2 cegty, srednica rury do 25 mm row
10 otwo- 10,000000
row
RAZEM 10,000000
3.2.|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly - diugos¢  |otwo-
2.2.2|1003-6 przebicia do 1 cegty, srednica rury do 25 mm row
15 otwo- 15,000000
row
RAZEM 15,000000
3.2.|KNR 4-03 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych,podtoze z cegty m
2.2.3/1001-1
300 m 300,000000
RAZEM 300,000000
3.2.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe NHXH 2x2,5 mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach m
2.2.4|0210-1 bez zaprawiania bruzd - PWPoz
15 m 15,000000
RAZEM 15,000000
3.2.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.tw |m
2.2.5/0210-1 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
250 m 250,000000
RAZEM 250,000000
3.2.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.tw |m
2.2.7|/0210-2 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
250 m 250,000000
RAZEM 250,000000
3.2.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.tw |m
2.2.8|0210-3 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36959 Uzytkownik: FOTON OZE SP.ZO.0O.




KOTLOWNIA_MACHOWINKO_EL_01.2023.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35 m 35,000000
RAZEM 35,000000
3.2.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 5x6,0 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w |m
2.2.9|0210-3 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
40 m 40,000000
RAZEM 40,000000
3.2.|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
2.2./1014-1
10
0,62 m3 0,620000
RAZEM 0,620000
3.2.|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m
2.2./1012-1
11
300 m 300,000000
RAZEM 300,000000
3.2.|KNR 5-08 Wyk.$lepych otwordw recznie - cegta szt
2.2./0301-23
12
15 szt 15,000000
RAZEM 15,000000
3.2.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60mm szt
2.2.|/0302-1
13
15 szt 15,000000
RAZEM 15,000000
3.3|45310000- |Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych
3,Roboty in-
stalacyjne e
3.3.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z podtgczeniem - szt
2.3.2|/0308-1 tacznik 1-biegunowy bryzgoszczelny
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
3.3.|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza z podtgczeniem gniazd wtyczkowych bryzgosz- szt
2.3.6/0309-6 czelnych p/t 2P+Z, obcigzalnos¢ 16 A
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
3.3.|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 1,00-dm3 szt
2.3.7{1010-11
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
3.3.|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5-dm3 |szt
2.3.8/1010-12
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
3.3.|KNR 5-08 Montaz obudowy na gniazda wtykowe, przykrecenie do gotowego podioza szt
2.3.9/0404-9
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
3.3.|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kot- |szt
2.3./0301-2 koéw plastikowych rodzaj podioza ceglany
10
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
3.3.|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza z podtgczeniem gniazd wtyczkowych bryzgosz- |szt
2.3.|/0309-6 czelnych n/t 2P+Z, obcigzalnos¢ 16 A ( montaz w obudowie )
1"
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
3.3.|KNRW 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze be- |kpl
2.3./0502-10 tonowe, na 4 kotkach kotwigcych
16
11 kpl 11,000000
RAZEM 11,000000
3.3.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oprawa o$wietlenia pod- szt
2.3.|0512-4 stawowego , nastropowa, 3000lm, 25W - typ 1
18
5 szt 5,000000
RAZEM 5,000000
3.3.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw LED z podtgczeniem, oprawy os$wietlenia |szt
2.3./0512-1 podstawowego , wbudowana 79W, 9800Im, - typ 2
21
6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000
3.3.|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych awaryjnych |szt
2.3.|0511-11 LED - oprawa awaryjna LED - typ AW
24
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6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000
3.3.|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych awaryjnych |szt
2.3.|0511-11 LED - oprawa awaryjna zewnetrzna o rozszerzonym zakresie temp. LED - typ
25 AW zewn
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
3.3.|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych awaryjnych |szt
2.3./0511-11 LED - oprawa ewakuacyjna kierunkowa, LED - typ EW1
26
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
3.3.|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu z cze$ciowym rozebraniem i ziozeniem, bez |szt
2.3.|/0403-2 podtgczenia - gtéwny wytgcznik pradu - PWP
28
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.|KNR 5-08 Podtaczenie PWP szt
2.3.|/0816-16
29
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 1-fazowy pomiar
2.3./1303-1
34
1 pomiar 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny po- pomiar
2.3./1303-2 miar
35
20 pomiar 20,000000
RAZEM 20,000000
3.3.|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwo6d 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
2.3./1303-3
36
1 pomiar 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 3-fazowy, kazdy nastepny po- pomiar
2.3./1303-4 miar
37
2 pomiar 2,000000
RAZEM 2,000000
3.3.|KNNR 5 Proba pierwsza dziatania wytacznika réznicowopradowego préba
2.3./1305-1
38
1 préba 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.|KNNR 5 Nastepna proba dziatania wytgcznika réznicowopragdowego proba
2.3./1305-2
39
9 préba 9,000000
RAZEM 9,000000
3.3.|KNNR 5 Skutecznos$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt
2.3./1304-5
40
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.|KNNR 5 Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar szt
2.3./1304-6
41
121 szt 121,000000
RAZEM 121,000000
3.3.|KNNRW 9 |Pomiar natgezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
2.3./1201-2 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oswietlenie AW/EW
42
1 punkt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.|KNNRW 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
2.3./1201-3 wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu - o$wiet-
43 lenie AW/EW
2 punkt 2,000000
RAZEM 2,000000
4 Instalacje elektryczne wyréwnawcze
4.1/45312310-3 |Potaczenia wyréwnawcze.
Ochrona od-
gromowa
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4.1.|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - wykonanie $lepych otworéw |szt
5.2.1]0301-23 recznie w cegle
szt 1,000000
RAZEM 1,000000
4.1.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu GSW, mocowanie: gips - cement szt
5.2.3/0302-2
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
4.1.|KNR 4-03 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podtoze z cegty m
5.2.5/1001-9
50 m 50,000000
RAZEM 50,000000
4.1.|KNR 5-08 Rury winidurowe RS 22 uktadane p.t.w podtozu réznym od betonu w gotowych |m
5.2.6/0107-1 bruzdach bez zaprawiania bruzd
50 m 50,000000
RAZEM 50,000000
4.1.|KNR 5-08 Przewody LgY 6 mm2 m
5.2.7|/0204-6
50 m 50,000000
RAZEM 50,000000
4.1.|KNR 5-08 Montaz uchwytéw uziemiajgcych skrecanych, szt
5.2.8|0620-1
20 szt 20,000000
RAZEM 20,000000
4.1.|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt
5.2.9/0812-3 bolce, przekroj zyt do 6.0-mm2
20 szt 20,000000
RAZEM 20,000000
4.2|45310000-3 |Badania i pomiary elektryczne
Roboty ins-
talacyjne
4.2.\KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
5.3.1/1303-1
2 pomiar 2,000000
RAZEM 2,000000
4.2.\KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
5.3.2|/1303-3
2 pomiar 2,000000
RAZEM 2,000000
4.2.\KNNR 5 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt
5.3.3/1304-1
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
4.2.\KNNR 5 Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar szt
5.3.4/1304-2
6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000
4.2.\KNNR 5 Skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt
5.3.5/1304-5
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
4.2.\KNNR 5 Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar szt
5.3.6/1304-6
5 szt 5,000000
RAZEM 5,000000
4.2. Uruchomienie instalacji, w tym programowanie, testy, pomiary kpl
537
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
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Przedmiar
Modernizacja instalacji c.o. dla budynku DPS MACHOWINKO PRALNIA
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY DEMONTAZOWE
1 KNNR 2  Rozebranie zabudowy kartonowo-gipsowej - analogia
1703/01 m2 20
2 KNNR 8 | Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 10-15 mm
0410/01 m 40
3 KNNR 8 | Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 20 mm
0410/02 m 15
4 KNNR 8 |Demontaz na $cianie rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm
0410/03 m 25
5 KNNR 8 |Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 25-32 mm
0412/02 szt 4
6 | KNR4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzgdowego GP-2 i GP-4, dtugosci do Sm
0521/02 kpl 13
7 KNNR 8 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o srednicy 15-20 mm
0412/05 szt 81
8 | KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami PU jednowarstwowymi gr.30 mm, srednica zewngtrzna rurociagu 28-48 mm ANALOGIA
0101/19 - demontaz
m 30
9 | KNR4-04 |Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - transport ztomu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem
1107/01  |i wytadunkiem rgcznym
t 1,2
10 | KNR 4-04 |Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoscei transportu
1107/04  ponad 1 km
t 1,2
11 | KNR4-01 |/ANALOGIA - wywoz materiatow izolacyjnych samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108/11 m3 3
12 | KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw izolacyjnych samochodami samowytadowczymi - kazdy nastgpny 1 km
0108/12 m3 3
13 Utylizacja materialow izolacyjnych
t 0,5
ROBOTY MONTAZOWE
14 KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/02  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 40
15 KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/03  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 94
16 KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/04  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 25
17 KNR-K 2-15 [Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych faczone
0126/05 |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 3
18 | KNNR 4 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
0406/02 m 162
19 | KNNR4 |Plukanie instalacji c.o. w budynkach dwukrotne
0128/01 m 162
20 | KNNR4 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych
0411/03 szt 2
21 KNNR 4 |Zawory réwnowazace o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 mm
0411/02 szt 1
22 | KNNR4 Regulator roznicy cisnien o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 mm
0411/02 szt 1
23 | KNNR4 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm
0412/06 szt 2
24 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupltytowe K22/600/400
0418/07 szt 2
25 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/600
0418/07 szt 1
26 | KNNR4 Grzejniki stalowe dwupltytowe K22/600/800
0418/07 szt 6
27 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/1000
0418/07 szt 5
28 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/600/1000
0418/11 szt 5
29 | KNNR4 Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/600/1600
0418/11 szt 2
30 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/900/400
0418/11 szt 1
31 KNNR 4 | Zawor grzejnikowy termostatyczny z nastawa wstepna o srednicy nominalnej 15mm
0412/01 szt 15
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32 | KNNR4 |Zawor grzejnikowy powrotny stopowy o $rednicy nominalnej 15 mm
0412/01 szt 15
33 | KNNR4 |Rura przylaczna z rur ze stali weglowej zewn. ocynk. o §rednicy zewngtrznej 15 mm
0429/04 kpl 15
34 | KNNR4 |Proby iregulacja instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji
0436/01 urzadzen 15
35 | KNR0-34 |Otulina PE Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o srednicy wewn. 18 mm gr. 20mm
0110/29 m 133
36 | KNR 0-34 |Otulina PE Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o s$rednicy wewn. 22 mm gr. 30mm
0110/29 m 25
37 | KNR 0-34 |Otulina PE Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr. 30mm
0110/30 m 2
ROBOTY BUDOWLANE
38 KNR-W  Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/08
szt. 4
39 KNR-W  |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/09
szt. 5
40 KNR-W  |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/10
szt. 1
41 KNR-W  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.
4-01 0325/02
szt. 4
42 KNR-W | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
4-01 0325/03
szt. 6
43 KNR-W  |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
4-01 0325/04
szt. 1
44 KNR-W  Wykonanie tynkéw zwyktych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1
4-01 0706/01 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
szt. 11
45 |TZKNBK tl Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m
0504/01 m3 0,2
46 | TZKNBK t1 Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
0504/02 m3 0,2
47 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
0108/09 m3 0,2
48 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast¢pny 1 km
0108/10 m3 0,2
49 | kalkulacja |optata za utylizacje
indywidualna
m3 0,2
50 | KNNR2 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartowych ma $cianach, stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie bez paskow
1703/01 m2 20,
51 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
2009/01 |grubosci 3mm
m2 20,
52 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa (syntetyczna) tynkow wewnetrznych bez szpachlowania
1503/02 m2 20,
AUTOMATYKA INSTALACJI C.O.
53 | Kalkulacja |Elementy automatyki systemu c.o.: sitowniki grzejnikowe bezprzewodowe, regulatory pomieszczeniowe, bramki
indywidualna|bezprzewodowe automatyki
- kpl 1
54 | Kalkulacja |Integracja automatyki z pompa ciepta
indywidualna
- kpl 1
55 | Kalkulacja |System monitoringu zuzycia energii budynku - "percee"
indywidualna
- kpl 1
56 | Kalkulacja |System monitoringu EC
indywidualna
- kpl 1




