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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

11  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Ostrow Wielkopolski 07.12.2023r.

Na podstawie art. 34, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:

REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKOW

DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W RZETNI

- oraz przebudowa kottowni weglowej na gazowa w budynku pawilonu
Rzetnia 87, gm. Kepno
Dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia,
Jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno — obszar wiejski

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Brak mozliwo$ci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b obowigek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych
zasobow paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pdzniejszymi zmianami. ,Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.”

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. arch. o
PrOJektant 9 Speg. arghltektonlczna Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Architektura Ewa CempeI-BIaszczyk Upr. proj. MA/120/21 ograniczen w specjalnosci architektonicznej
. mgr inZ. . . Uprawnienia do projektowania w
PrOjektant g specj. konstrukcyjna ograniczonym zakresie i kierowania
Konstrukcja Andrzej Cempel Upr. proj. BN 10.9/24/83 robotami bez ograniczen w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym
Projektant L. - ) Uprawnielnia do projektpwaniaikigrowgnia
. mgr inz. specj. inst. sanitarne robotami budowlanymi bez ograniczen w
Instalacje Ubr. proi specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
sanitarne Tomasz Sajnaj pr. proj. instalacji i urzadzen cieplnych,

WKP/0299/PWOS/08 wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych

Osoby biorace udziat w opracowaniu projektu:

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Projektant mgr inz. arch. specj. architektoniczna
Architektura Ewa Cempel-Btaszczyk Upr. proj. MA/120/21
Projektant morinz. specj. konstrukcyjna
Konstrukcja Andrzej Cempel Upr. proj. BN 10.9/24/83
Projektant morinz. specj. inst. sanitarne
Instalacje sanitarne Tomasz Sajnaj Upr. proj. WKP/0299/PWOS/08
Projektant mgr nz. specj. inst. elekiryczne

Instalacje elektryczne Wojciech Gasiorek Upr. proj. WKP/0392/PWOE/12




Kopia uprawnien i przynaleznosci do izby

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 342/MAOKK/2021 Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.
Nr uprawnien: MA/120/21

DECYZJA nr 354/MAOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Cempel-Blaszczyk
urodzona w dniu 04 wrzesnia 1991 r. w Ostrowie Wielkopolskim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczagcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak ;5 S0

Cztonek OKK MAOQIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Ewa Cempel-Blaszczyk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzi)

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa CEMPEL-BLASZCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/120/21,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: MA-3494.

Cztonek czynny od: 01-03-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3494-14C8-1FCE-6B64-43B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HMQ-995S-JTS *

Pan Andrzej Cempel o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0482/01

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 4, 63-400 Ostrow WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Maciej Sajnaj jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej O Ty@@r@ Budownictwa

\
drinz. Daniel Parmlicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Maciej Sajnaj
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kompatty 3/3
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MQ4-A6I-FZU *

Pan Tomasz Maciej Sajnaj o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0109/09

adres zamieszkania Jankéw Przygodzki ul. tgkowa 44 a, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MQ4-A6I-FZU *

Pan Tomasz Maciej Sajnaj o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0109/09

adres zamieszkania Jankéw Przygodzki ul. tgkowa 44 a, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

21 RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XI.

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spoteczne;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rzetnia 87, gm. Kepno, dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013
Rzetnia. Na terenie znajdujq sie: dworek z 1910 roku, budynek mieszkaricow, trzy budynki gospodarcze
stanowigce zaplecze dla powyzszej funkcji. Budynki znajdujg sie w obrebie zabytkowego parku.

Zakres projektu - architektura i roboty wewnetrzne:

1. Remont tarasu znajdujacego si¢ na froncie patacu.

Przebudowa bramy garazowej na okno w kotfowni budynku mieszkancéw. Budowa murowanych
kominéw z cegty w obrebie kottowni.

3. Wymiana zrodet ciepta wraz z cze$cig instalacji centralnego ogrzewania w budynku patacowym i
budynku dla mieszkaricow — nowoprojektowana kottownia gazowa 120 kW w budynku mieszkalnym
oraz wymiana dwdch kottdw olejowych na jeden w istniejgce] kottowni olejowa 40 kW w budynku patacu.

4. Modernizacja instalacji sygnalizacji pozaru i wymiana centrali sygnalizacji pozaru w budynku dla
mieszkarcéw DPS.

5. Montaz instalacji odcie¢ pozarowych i ewakuacji (zamykanie drzwi oddzielajacych strefy pozarowe
automatycznie, wymiana drzwi wejSciowych do budynku na otwierane automatycznie w przypadku
wystapienia pozaru).

6. Osuszenie i uzupetnienie tynkdw w pomieszczeniach piwnicznych budynku patacu.

Zakres projektu - roboty zewnetrzne:

7. Montaz kontenerowego agregatu pradotworczego 48kW/60kVA na terenie parku, w poblizu budynku
mieszkancow. Jako ostone projektuje sie zastosowanie ptotu ostonowego drewnianego, jak tego
istniejacego juz na terenie parku i ostaniajacego miejsce gromadzenia odpadéw statych. Agregat
pradotworczy wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego (zgtoszenie).

8. Montaz instalacji fotowoltaicznej 49,5kWp wraz z magazynem energii na terenie parku. Panele
fotowoltaiczne wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego (zgtoszenie).

9. Montaz podziemnego zbiornika gazu o objeto$ci 67001 przy budynku mieszkafcow, zasilajgcego
nowoprojektowang kottownie¢ gazowg w pawilonie mieszkalnym. Zbiornik gazu wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego (zgtoszenie).

10. Modernizacja zasilania rezerwowego — wymiana i przebudowa podziemnych linii kablowych zasilajgcych
budynki. Poprowadzenie nowoprojektowanych linii kablowych przez teren parku zasilajacych
fotowoltaike oraz kontenerowy agregat pradotwérczy.

2.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Dwér w Rzetni to przyktad architektury ziemianskiej z poczatku XX wieku nawigzujacej do tradycji szlacheckich
dworkéw z XVII/XVIII wieku. Jest to parterowy budynek z mansardowym dachem pokrytym dachéwka karpiowka
uktadang w koronke. Posiada uzytkowe poddasze oraz parterowg przybuddwke dobudowang w pozniejszym
czasie. Przed wejsciem do budynku znajdujg sie reprezentacyjne schody z tarasem. Budynek otoczony jest
parkiem, do gtdwnego wejcia wiedzie $wierkowa aleja.

Na terenie parku znajduje sie réwniez parterowy budynek mieszkancow oparty na planie prostokatnym z dachem
ptaskim oraz trzy budynki gospodarcze parterowe, réwniez o dachach ptaskich.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych budynkéw bez zmian.

2.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Elewacja budynku dworku w stanie dobrym. Dachowka karpiowka na dachu w stanie dobrym. Okna i drzwi
zewnetrzne drewniane w stanie dobrym. Orynnowanie i opierzenia budynku w stanie dobrym. Ptyty lastrykowe,
ktorymi obfozone sg stopnie schoddw zewnetrznych prowadzacych na taras oraz do piwnicy spekane, z licznymi
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ubytkami. Posadzka tarasu z ptytek zbrudzona, poprzecierana, z ubytkami fug. Posadzka tarasu przesigka co
prowadzi do zawilgocenia stropu piwnicy zlokalizowanej ponizej. Posadzka tarasu oraz stopnie schoddw
zewnetrznych kwalifikujq sie do wymiany. Murki wokot tarasu i schodéw z popekanym tynkiem, zbrudzone,
przeznacza sie do od$wiezenia. Balustrada stalowa schodéw zewnetrznych z licznymi ubytkami w farbie,
kwalifikuje sie do pomalowania.

Elewacja jak i pokrycie dachu budynku mieszkancéw w stanie dobrym. Okna i drzwi PCV w stanie dobrym.
Orynnowanie i opierzenia réwniez w stanie dobrym.

Budynki gospodarcze w stanie dobrym.

2.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2.6 OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie budynkdw bez zmian — nie przeprowadzono badan geologicznych.

2.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

2.8 ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

29 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

291 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zaopatrzenie w wode z istniejacego przytacza sieci wodociggowej, bez zmian. Odprowadzenie Sciekéw do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, bez zmian. Wody opadowe z dachu rozprowadza sie po terenie zielonym
dziatek, bez zmian.

2.9.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Przewidziane prace bedg mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla czlowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardéw, jako$ci Srodowiska.
Instalacje wewnetrzne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkow, w ktoérych wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie
przekraczajq standardow emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w
sprawie standardéw emisyjnych z instalacji.

2.9.3 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Segregacja i wywdz odpaddw na dotychczasowych warunkach, bez zmian.

294 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA

Inwestycja nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetniajq warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Inwestycja nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, w obiekcie nie
przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

29.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE

ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Ze wzgledu na ilo$¢, gromadzenie i sposéb zagospodarowania Sciekow oraz inne elementy charakteryzujace
planowane przedsiewziecie nie przewiduje sie niekorzystnego wplywu planowanej inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

2.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

2.10.1 OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA
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Analiza wykonywana dla budynku mieszkafncow — pawilonu, gdzie nastepuje wymiana zrodta ciepta na gazowe —
przebudowa kottowni. Szacunkowe roczne zaopatrzenie na energie uzytkowg to 175865,6kWh/rok.

210.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Niedostepna jest sie¢ cieptownicza, dostepne sg pozostate zrodta ciepta takie jak: gaz ze zbiornika, wegiel,
biomasa — zaréwno nie przetworzona jak i pellety lub brykiety, energia elektryczna bezposrednio lub napedzajgca
pompe ciepta, fotowoltaika.
2.10.3 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY

POROWNAWCZEJ
Poréwnano dwa warianty ogrzewania i przygotowania cwu: ogrzewanie kottem na gaz LPG — wariant 1 — wyniki
obliczen podano ponizej oraz wariant 2 — ogrzewanie pompg ciepta.

2.10.4 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW

ZAOPATRZENIA W ENERGIE
. Wartos¢ Cena Cena 1 Sprawnosé Koszt 1 Roczne Koszt .
Paliwo . . . koszty C.0 [ wykonania
opatowa jednostki kWh urzadzenia kWh X . .
i C.W.U. instalacji
Pompaciepla | 1kwh | 1102 1102 | 30000% | 0372 | **%2* 1115000002
Kociotnagaz | 7kWhiitr | 2502 2,501 98,00% 0362 | %1% 1 40000002

2.10.5 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Analizowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystania dostepnych surowcow
energetycznych. Do ogrzewania budynku wybrano wariant |, czyli kociot gazowy, ze wzgledu na znacznie nizsze

koszty wykonania wymiany istniejacej instalacji.

2.11 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO

2111 PLYTA FUNDAMENTOWA POD AGREGAT PRADOTWORCZY

Projektuje sie w terenie zlokalizowa¢ ptyte fundamentowa pod agregat pradotworczy.
Ptyta fundamentowa gr. 15¢cm z betonu C16/20 zbrojona siatkg pretéw w strefie gornej ptyty z @6 o0 oczkach 15x15cm.
Stal AllIN. Ptyte fundamentowa wykona¢ na podbudowie piaskowej gr. 20cm.
Kontenerowy agregat pradotworczy wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego (zgtoszenie).

2.11.2 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK PODZIEMNY LPG

Projektuje sie wykona¢ plyte fundamentowg pod zbiornik LPG, ptyta o wymiarach 120x550cm, wys. 20cm wykonana z
betonu C20/25, zbrojona siatkg pretow w strefie gornej ptyty z @6 o oczkach 15x15cm. Stal AllIN. Ptyte wykonaC w
wykopie na poziomie posadowienia -1,95m ppt (poziom posadownienia ptyty zweryfikowaC z DTR zbiornika
podziemnego LPG) na podbudowie z piasku gr. 30cm.
Podziemny zbiornik gazu wg odrebnego opracowania i postgpowania administracyjnego (zgtoszenie). Instalacja
wewnetrzna i zewnetrzna gazu na pozwolenie.

2.11.3 REMONT TARASU DWORU
Remont tarasu znajdujgcego sie na froncie patacu: rozbiérka ptytek, wymiana posadzki na oktadzine z granitu
ptomieniowanego gr. 3cm na posadzce i schodach, malowanie balustrady, renowacja tynku i malowanie murkow,
wymiana obrdbek blacharskich na obrdbki z blachy ocynkowanej, wymiana stalowej wycieraczki na wejciu do

piwnicy.

2.11.4 OSUSZENIE | UZUPELNIENIE TYNKOW W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH DWORU
Planuje sie osuszenie i uzupetnienie tynkdw w pomieszczeniach piwnicznych w budynku dworu.

2.11.5 WYMIANA ZRODEL CIEPLA
Wymiana zrddet ciepta wraz z cze$cig instalacji centralnego ogrzewania w budynku patacowym i budynku dla

mieszkancow.

Nowoprojektowana kottownia gazowa w budynku mieszkarcéw 120 kW.
W budynku dworu projektuje sie wymiang istniejacych kottow olejowych na jeden nowy kociot olejowy 40 kW.
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2.11.6 BUDOWA MUROWANYCH KOMINOW Z CEGLY W OBREBIE KOTLOWNI GAZOWEJ
W obrebie nowoprojektowanej kottowni gazowej projektuje sie komin. Wykona¢ komin spalinowy i wentylacyjny z
ksztattek ceramicznych. Komin ponad dachem murowany z cegty.

2.11.7 PRZEBUDOWA BRAMY GARAZOWEJ NA OKNO W KOTLOWNI GAZOWEJ

W obrebie nowoprojektowanej kottowni gazowej w budynku mieszkafcéw projektuje sie wymiane bramy
garazowej na okno. Otwér nalezy podmurowac, parapet okna na wysoko$ci 90cm, szeroko$¢ otworu i istniejace
nadproze pozostaje bez zmian. Nalezy wprawi¢ okno o wymiarach 210x146¢m. Okno PCV w kolorze biatym,
parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej 0,5mm, parapet wewnetrzny z konglomeratu 3cm.

2.11.8 PLOT OSLONOWY

Projektuje sie drewniany ptot ostonowy maskujacy kontenerowy agregat pradotworczy (agregat wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego). Plot Swierkowy, z listew ryflowanych o wymiarach: szeroko$¢
180cm, wysoko$¢ 180cm, rama 44x44mm, listwa ryflowana 9x95mm, stupki o wymiarach 7x7cm, wys. 180cm,
ptot w kolorze bragzowym RAL 8002. Ptot ostonowy wykonano analogicznie do obudowy $mietnika
zlokalizowanego w poblizu.

2.11.9 MODERNIZACJA INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

Planuje sie modernizacje instalacji sygnalizacji pozaru i wymiang centrali sygnalizacji pozaru w budynku dla
mieszkancéw DPS.

2.11.10 MONTAZ INSTALACJI ODCIEC POZAROWYCH | EWAKUACJI

Montaz instalacji odcie¢ pozarowych i ewakuacji (zamykanie drzwi oddzielajgcych strefy pozarowe
automatycznie, wymiana drzwi wejsciowych do budynku na otwierane automatycznie w przypadku wystapienia
pozaru).

2.11.11 MODERNIZACJA ZASILANIA REZERWOWEGO

Modernizacja zasilania rezerwowego — wymiana i przebudowa podziemnych linii kablowych zasilajacych budynki.
Poprowadzenie nowoprojektowanych linii kablowych przez teren parku zasilajgcych fotowoltaike oraz
kontenerowy agregat pradotwoérczy.

Dziatki 555/3 i 555/8 znajdujg sie w obszarze zespotu stanowisk archeologicznych. Trasa przebiegu nowych
instalacji podziemnych nie moze narusza¢ istniejacego systemu korzeniowego starodrzewia. Prace ziemne
wymagajg uzgodnienia z WWKZ. Wystgpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych.

2.11.12 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Woda z sieci wodociggowej na istniejacych warunkach, bez zmian.

2.11.13 INSTALACJA KANALIZACYJNA
Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej na istniejacych warunkach, bez zmian.
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2.11.14 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Budynki DPS zasilane z sieci energetycznej na istniejacych warunkach, bez zmian.

2.11.15 INSTALACJA C.0.I1C.W.U.

Planuje si¢ wymiang zrodet ciepta wraz z czescig instalacji centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta do ogrzania
budynku dworu i podgrzania cieptej wody uzytkowej bedzie kociot olejowy, natomiast w budynku mieszkancéw
bedzie to kociot gazowy.

Przebudowa kottowni weglowej na gazowa polegajaca na demontazu istniejacego piec c.0. i montazu nowych
urzadzen grzewczych — kaskady 2 kottdw gazowych. Kottownia dostarczata ciepto na potrzeby grzewcze
budynku pawilonu. Projektowana moc cieplna kottowni gazowej na obiekt wynosi 120 kW. Zapewnia jg instalacja
kotta na kaskade 2 kottdw gazowych o facznej mocy 120kW.

Projektuje sie ustawienie kottdw w kaskadzie z podtgczeniem ich modutami kaskadowymi z wysokoefektywnymi
pompami obiegowymi i izolacjg cieplng oraz zintegrowanymi zaworami odcinajacymi. Kazdy kociot nalezy
zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa, a instalacje zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym zamknietym. W
instalacje nalezy wpig¢ sprzegto hydrauliczne z izolacjg cieplna. Za sprzegtem projektuje sie wpiecie instalacji w
istniejace rozdzielacze. Na przewodzie powrotnym dobrano filtroodmulnik.

Odprowadzenie spalin zbiorczym kanatem spalinowym nad dach. Uktad spalinowy zabezpieczy¢ przed zanikiem
ciggu kominowego.

Szczegbly wg projektu technicznego.

2.11.16 INSTALACJA GAZU

Zakresem opracowania objeta jest budowa instalacji gazowej z rur stalowych wewnatrz budynku do
projektowanych kottéw gazowych. Do budynku — szafki na $cianie budynku doprowadzone jest przylacze gazu
zasilane ze zbiornika podzielnego na gaz ptynny LPG poj. 6700dm3. Gaz bedzie wykorzystywany do ogrzewania
pomieszczen, przygotowywania cieptej wody. Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu do 2 kottdw gazowych o
mocy 2x 60kW, z rur stalowych czarnych wg DIN EN 10219 bez szwu o $rednicy DN50 i DN25 tgczonych przez
spawanie. Do mocowania rur instalacji gazowej zabrania sie stosowa¢ uchwytéw z kotkami rozporowymi z
tworzyw sztucznych. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji w budynku nalezy
lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacii
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 10cm powyZzej innych przewoddw
instalacyjnych. W budynku przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Sciany w odlegtosci co najmniej 3cm.
Przewody mocowac do $ciany uchwytami obej$ciowymi. Przez mury konstrukcyjne instalacje prowadzi¢ w rurach
stalowych ostonowych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami, powinny by¢ od
oddalone o co najmniej 2cm. Odcinki wewnetrzne prowadzi¢ na tynku, lub mozna prowadzi¢ w bruzdach
ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionymi - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacii
tatwo usuwalng masg tynkarska, nie powodujgca korozji przewodow. Przewody gazowe z rur stalowych, po
wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Kotly gazowe projektuje sie w pomieszczeniu kottowni. Przewidziano montaz kaskady 2 kottéw VIESSMANN
Vitodens 200-W 60kW Gazowy, wiszacy kociot kondensacyijny.

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni jest mniejsze niz dopuszczalne. Kotlownie wyposazyé w Aktywny
System Bezpieczenstwa - w dodatkowy czujnik eksplozymetryczny odcinajacy doptyw gazu w przypadku
przekroczenia 10% DGW mieszaniny gazu z powietrzem, a na zewnatrz budynku zamontowa¢ sygnalizator
optyczno-akustyczny uruchamiany po przekroczeniu 10% DGW mieszaniny gazu z powietrzem.

Szczegbly wg projektu technicznego.

2.11.17 WENTYLACJA

W budynkach DPS istnieje wentylacja grawitacyjna. Pozostawia si¢ jg bez zmian z wyjatkiem wentylacji w
kotlowni.

Przewidziano wentylacje grawitacyjng. Nawiew 25x25cm w Scianie do kottowni gazowej — nie wyZzej 30cm nad
posadzka. Wywiew przez kratke wywiewng fi 15cm zlokalizowang mozliwie blisko stropu, kanatem murowanym
nad dach x2szt.. Szczegdty wg projektu technicznego. Wywiew przy podtodze 20x20cm.

2.12 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie zmienia sie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynkow.
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2.11.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH  MATERIALOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ  ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Na terenie inwestycji nie bedg wykorzystywane materialy niebezpieczne pozarowo w mysl § 2 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (tekst jednolity: Dz. U. nr 109, poz. 719).
Brak procesow technologicznych stanowigcych zagrozenie pozarowe.

2.11.2. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

2.11.3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

2.11.4. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

2.11.5. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH
PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Nie dotyczy.

2.11.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

2.11.7. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Brak materiatow i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

2.11.8. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

2.11.9. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Modernizacja instalacji sygnalizacji pozaru i wymiana centrali sygnalizacji pozaru w budynku dla mieszkancéw
DPS. Modernizacja instalacji sygnalizacji pozaru i wymiana centrali sygnalizacji pozaru w budynku dla
mieszkarcéw DPS.

2.11.10. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW RATOWNICZYCH,
NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH |
PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie zmienia sig. Przygotowanie terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych na dotychczasowych warunkach.

2.11.11 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Lokalizacja istniejacych budynkéw bez zmian wg zataczonej czesci graficzne;.

2.11.12. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Brak rozwigzan zamiennych.
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3 CZESC RYSUNKOWA

3.1

SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa Skala
A1 Remont schoddw zewnetrznych - Patac 1:50
A2 Przebudowa kottowni 1:100
A3 Zestawienie stolarki okiennej -

A4 Plot ostonowy 1:50
A5 Ptyta fundamentowa pod agregat pradotworczy 1:100
Ab Ptyta fundamentowa pod zbiornik podziemny LPG | 1:100
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