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Wotomin, luty 2025r

QOswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r.
poz. 553), ja nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Waszczuk posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern
elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAZ/0554/PWOE/14,
oswiadczam, ze niniejszy Projekt zagospodarowania terenu i Projekt
Architektoniczno-Budowlany pt.:” Budowa stupa napowietrznej linii niskiego
napiecia, kablowej sieci oswietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi w m. Lipinki przy ul. Nowej”, sprawdzony przez:
mgr inz. Bartfomieja  Harwasa  posiadajgcego  uprawnienia  budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAZ/0419/POOE/05.
sporzadzony zostat zgodnie zobowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

techniczne;.
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Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/689/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa {tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Marcinowi Sebastianowi Waszczuk
ur. dnia 27 paidziernika 1986 roka w Woleminie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0554/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.

odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni

od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadaw.
mgr ing. Krzysziof Latoszek

mgr in2. Krzysziof Booss

Otrzymuja:

[. Pan Marcin Sebastian Waszczuk

2. Okrggowa Rada Marowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdéw Budownictwa
3. Gidwny Inspeleor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



~ ® POLS KA
I 2 B A

== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-59Z-152-GZF *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

acees i skan - R ST

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 313 /05/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. i1 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z pézn. zm.).
art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pke.1, §
24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa Mazowieckiej

Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartlomiej Lukasz Harwas
inZzynier
urodzony dnia 16 czerwca 1979 roku w Wolominie , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA419/PO0OE/NS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnief zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy 5

I/ mgr inz. Ryszard Chacifiski ..... SR g T

2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek . ., i eeenrennen
3/ mgr ini. Irena Churska ... s Bl




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5, art. 13 ust.1 pkt. 11 ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w wymienionym zakresie, objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zasirzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z doia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja;
1. Pan Bartlomiej Lukasz Harwas
ul. Powstancow 14
05-200 Wotomin
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

Ly b



== INIYNIEROW

BUDOWNICTTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4ZU-11J-NWS5 *

Pan BARTLOMIEJ tUKASZ HARWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/06

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewadniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2, Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Projekt Zagospodarowania Terenu — Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Budowa stupa napowietrznej linii niskiego napigecia, kablowej sieci o$wietlenia

drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi w m. Lipinki przy ul. Nowe;.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
W pasie drogowym ulicy Nowej znajdujg sie istniejagce urzadzenia

elektroenergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie budowe nastepujacych urzadzen elektroenergetycznych:
- slupa napowietrznej linii niskiego napiecia, linii kablowej oswietlenia
drogowego, stupdw oswietleniowych, zlokalizowanych na dz. nr 111/5, 112/5
obr. Nowe Lipiny — 02 w jedn. ewid. nr 143412 _5

4. Zestawienie iloSciowe

a) kablowa sie¢ oswietlenia -111m
b) stup niskiego napiecia -1 szt.
c) stup oswietleniowy - 4 szt.

5. Informacja o ochronie terenu
Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, ani nie

podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gorniczym — brak wptywu

eksploatacji gornicze;.

7. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska

Projektowane przedsiewziecie nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9.11.2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

8. Inne
Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rys. EL-01.




Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie sa uciazliwe dla
$rodowiska i nie oddziatuja w zaden sposo6b na dziatki sgsiednie.
Powotujac sie Art. 28 pkt. 2 Prawa Budowlanego ,Stronami w postepowaniu
w sprawie pozwolenia na budowe sg. inwestor oraz wiasciciele, uzZytkownicy
wieczy$ci lub zarzgdcy nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania
obiektu” stronami w ponizszym opracowaniu sa wlasciciele dziatek na ktérych
zlokalizowane s3a projektowane urzadzenia.
Wykaz dziatek objetych inwestycjg przedstawiono na stronie tytutowej projektu.
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Projekt Architektoniczno-Budowlany - Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Budowa stupa napowietrznej linii niskiego napigcia, kablowej sieci o$wietlenia

drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi w m. Lipinki przy ul. Nowej.

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
- budowe kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napiecia,
- budowe stupow oswietleniowych niskiego napiecia,

- budowa stupa napowietrznej linii niskiego napiecia

3.Sposob uzytkowania
Projektowane urzadzenia bedg stuzyty oswietleniu istniejacej drogi.

4.Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Uzgodnienie ZUD wydane przez Starostwo Powiatowe w Wotominie Wydziat
Uzgadniania Dokumentacji,
- Polskich Norm,
- Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Wraz z pdzniejszymi
Zmianami,
- Whytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. zdn. 04.02.2019 .
- Katalog stupéw i masztéw oswietleniowych

- Zbidr przepisow PBUE.

5.Urzadzenia istniejgce

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne

Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne znajdujg sie w pasie drogowym

ulicy Nowej.

6. Projektowane urzadzenia

Projektowana kablowa sie¢ oSwietlenia

Projektowang sie¢ kablowa oswietlenia drogowego nalezy wykonaé kablem typu

YAKXS 4x35mm? od projektowanego stupa nN przy ul. Nowej.



Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm.

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg
piasku lub rodzimego gruntu. Kabel w wykopie uktadac faliscie. Gleboko$é utozenia
kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Kable nalezy uktada¢ w odlegtosci
co najmniej 50cm od fundamentéw budynkow. Odlegtosci kabli od pni istniejacych
drzew lub projektowanego zadrzewienia nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
terenowymi. Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna byé na catej dtugosci
i szerokosci oznaczona folig w kolorze niebieskiego. Grubos$¢ folii lub folii
perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm. Folia powinna znajdowac¢ sie nad
utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatow i oston
otaczajagcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace
CO najmniej:

a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Pod ulicg, na catej dlugosci kabel chroni¢ rurg DVK ¢75mm produkcji ,AROT". Nalezy
stosowac rury w kolorze niebieskim.

Szczegoty dotyczace przebiegu linii kablowej o$wietlenia pokazano na rys. nr EL-01

(Plan projektowanych urzadzen).

Projektowany stup niskiego napiecia
Projektowany stup typu P-9/2,5 nalezy podstawi¢ pod istniejacg linie niskiego napiecia
wykonang, przewodami 4xAL35mm? + AL25mm?. Na proj. stupie zamontowaé oprawe

LED z wysiegnikiem 1,0m pod linig nN.

Projektowany stup niskiego napigecia wykona¢é w/g ,, ALBUMU LINII
NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami AL25-95mm? na
Zerdziach wirowanych).

Do posadowienia stupow zastosowacé prefabrykowane ptyty ustojowe do gruntu

sredniego. Typ dobranego ustoju wraz z podstawowymi materiatami wymieniono



w zestawieniu montazowym linii napowietrznej. Ustdj wykona¢ zgodnie z kartami
katalogowymi producenta zatgczonymi do projektu. Wykopy zaleca sie wykonywaé
koparka z waskogabarytowym nabierakiem lub recznie. Przed ustawieniem stupa
w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac
do zerdzi wystgpujace w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia
i elementy ustojowe. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubo$ci
20-30 cm z zaggszczeniem gruntu, umozliwiajgcym osiggnigcie maksymalnego dla
danego gruntu stopnia zaggszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypanej ziemi
przed ubijaniem. Elementy stalowe i ich potaczenia w czesci podziemnej stupa nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja lakierem lub masg asfaltowg. Podziemne
betonowe czesci ustojow nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wplywami jedynie
W gruncie bardzo agresywnym.

Przy taczeniu przewoddéw w przgsle oraz na odgatezieniach nalezy zwracaé
uwage na zgodnos¢ faz, a takze na odpowiednie uksztattowanie przewodow tak aby
odlegtos¢ od stupa lub innych elementdw konstrukcyjnych  wynosita
co najmniej 10cm.

Uziemienie ochronne stupdw wykona¢ jako pretowe i tasmowe typu P 1x6. Wartosé
rezystancji R<10Q.

Dla ochrony projektowanej linii przed przepieciami atmosferycznymi nalezy

na proj. stupie nN zainstalowaé¢ odgromniki 500/5.

Projektowane stupy oswietlenia drogowego

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach prostych cylindrycznych ze stali

ocynkowanej o wysokosci 7m z wysiegnikiem o dtugosci 0,5m. Stupy nalezy
posadowiC na fundamentach prefabrykowanych. W stupie nalezy zainstalowac tablice
bezpiecznikowg z bezpiecznikami wartosci 6A. Projektowane stupy usytuowaé
zgodnie z rysunkiem nr EL-01.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Uziemienie pretowe i tasmowe z bednarki ocynkowanej 25x4 mm.

Przy realizacji uzioméw taczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem

wykonac przez spawanie zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10.

Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia dobrano oprawy wykonane w technologii LED o mocy zrodet $wiatta
max. 30W.



W celu zachowania normatywnych parametrow oswietlenia zastosowana oprawa

powinna charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

e Oprawa typu ulicznego

Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigecie

zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Minimalny strumien swietlny oprawy: min. 4350 Im #15%

Moc oprawy - maks. 30W +15%

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K £10%

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

CE

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych przez producenta
parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

¢ Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, les). Pliki zamieszczone
na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych

programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C

7. Uwagi koncowe

Catosc wykonaﬁia robét musi by¢ zgodna z normg N SEP-E-004, NSEP-E-003 oraz
aktualnymi normami i przepisami o budowie urzadzen elektrycznych. Masy ziemne
wytworzone podczas prac budowlanych, zostang catkowicie zuzyte do zasypania. Nie
przewiduje sie wytworzenia odpadow. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie
wyciecia drzew i krzewow, struktura zieleni nie zostanie naruszona. Projektowane

urzadzenia elektroenergetyczne nie oddziatujg szkodliwie na sgsiednie dziatki.

A




Wotomin, luty 2025r

Opinia Geotechniczna

Ja nizej podpisany Marcin Waszczuk os$wiadczam, ze na terenie inwestycji
obejmujacej: budowe stupa napowietrznej linii niskiego napiecia, kablowej sieci
oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi w m. Lipinki przy ul. Nowej
(wykaz dziatek objetych inwestycjg przedstawiono na stronie tytutowej projektu) do
gtebokosci posadowienia projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wystepujg
proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych takich jak zapadliska, osuwania sie gruntu, skurcze i specznienia
gruntow czy tez procesy erozyjne.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej
kategorii geotechnicznej, obejmujacej posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych oraz wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane

do wysokosci 3,0 m.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa stupa napowietrznej linii niskiego napiecia, kablowej sieci oswietlenia

drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi w m. Lipinki przy ul. Nowej.

2. Inwestor:
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

3. Projektant:
mgr inz. Marcin Waszczuk

05-200 Wotomin, ul. Wilenska 12

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci
realizacji poszczegdélnych obiektéw: zamierzenia inwestycyjne obejmuja
realizacje obiektow w nastepujacej kolejnosci:

a) budowa stupa napowietrznej linii niskiego napiecia

b) montaz stupow i opraw oswietleniowych

c) budowa kablowej linii o$wietlenia drogowego

5. Wykaz istniejgcych obiektow:

a) urzadzenia elektroenergetyczne w pasie ul. Nowej

6. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia,

7. Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6ot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

a) przy realizacji wykopéw moze wystgpié zagrozenie obsunigcia sie gruntu,



b) przy pracach na sieci moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem

elektrycznym.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

a) przed rozpoczeciem robo6t kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP
na stanowisku pracy,

b) przed realizacjg robot niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie

wskazowek i instrukgcji o sposobie wykonania tych robot.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) przy realizacji wykopdw, w przypadku stwierdzenia mozliwosci obsypywania sie
gruntu, nalezy zastosowacé szalunki w wykopach,

b) przy realizacji robét sieciowych pracownicy powinni mie¢ na gtowach kaski
ochronne,

c) roboty na sieciach czynnych wykonywac jedynie na pisemne polecenie po
uprzednim wytaczeniu i uziemieniu linii,

d) zaleca sie by prace na wysokosciach wykonywac z podnosnika,

e) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu)
zostanie odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie
do niego karetka pogotowia przy ciezkim wypadku.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej inwestycji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Telefony alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE  tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998 tel. 112 wazsia

POLICJA tel. 997

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
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