Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia - beton asfaltowy

- chodnik - kostka brukowa 6 cm

- istniejgcy chodnik - regulacja wysokosciowa

- pobocze - mieszanka kruszywa niezwigzanego Cyg

- zjazd - kostka brukowa 8 cm (kolor grafitowy)

- kraweznik betonowy

- kraweznik betonowy zanizony

- obrzeze betonowe

- dwurzedowy $ciek z kostki brukowej

= - wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy kl. D400

- (TD) rozdzielnica TD

istn. D-1

- . - istniejgce

- stup oswietlenia dedykowanego z oprawg LED (asym :

P y 9 prawg (asy km 0+029.0 (bez zmian)
—o——o - balustrada drogowa U-11a
wmmmen - PhytKi integracyjne ostrzegawcze istn. D-1 istniejgce
e zmianami

Zakres wytgczony z opracowania: km 0+029,0 (ze zmi )

- kraweznik betonowy

j. B-33
- obrzeze betonowe @ pro) - projektowane
km 0+073,0

_ |

- szeroko$¢ jezdni pozostawiona
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Legenda: ——— - przykanalik z rur PP (polipropylen) SN8 Oznakowanie poziome: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
Istniejace zagospodarowanie terenu: = - kOrytka betonowe skarpowe 50x50x20cm istn. P-4 istniejace (bez zmian) istn. U-11b istniejace (bez zmian)
- granica dziatek - korytka betonowe 50x50x15cm dt. 9,0m ¢ dt.9,0m
- lini T - skarpa korony drogi istn. P- proj. U-11b _
linie z MPZP i} P Y g. ) . ) M - istniejace (ze zmianami) J— - projektowane
- sie¢ kanalizacyjna SPIpTRY. - skarpa korony drogi umocniona ptytami azurowymi 6( dt. 9,0m g dh9,0m
- sie¢ gazowa - umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi
-sieé elektryczna e - kabel o$wietleniowy istn. U-1a Ebiztznizerj'.r?i:i)
- sie¢ wodociggowa a—> - (RO) rura ostonowa karbowana dwuscienna @75 k52
< © ~-napowietrzna sie¢ energetyczna - stup oswietleniowy z oprawg LED Oznakowanie pionowe: proj. U-1a
e - napowietrzna sie¢ teletechniczna

- projektowane

UWAGA:
Do ninieszjego rysunku wprowadzono poprawki
zgodnie z trescig piosma zatwierdzajgcego.
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Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku
Czasowa zmiana organizacji
ruchu - droga powiatowa

Nr rys.

3

Skala 1:500

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 polegajaca na budowie
drogi dla pieszych wraz infrastrukturg towarzyszacq w m. Tuchéw

Nazwa obiektu bud.

droga dla pieszych

Projektant

mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis

Numer uprawnier bud.

PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia

kwiecien 2024 r.




