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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sg wtasciwosci oraz sposoby montazu ptyt winylowych
1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robét realizowanych

1.3. Zastosowanie i wyglad
Winylowe ptyty o wzorze cementu, przeznaczone do: biur, powierzchni handlowych oraz wszelkich obiektow
komercyjnych i publicznych.
1.4. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiac sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak :
o wyktadzina — specjalny wyréb przymocowany na state do catej powierzchni podtogi,
e PCW — polichlorek winylu — polimer winylowy,
e wykfadzina PCW (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze
PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,
¢ wyktadzina heterogeniczna — wyktadzina warstwowa, wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych
warstw: wierzchniej z winylu, warstwy z wzorem i kolorem oraz warstw stabilizujgcych.
e panele i ptytki LVT (luxury vinyl tiles), heterogeniczne panele i ptytki wyprodukowane w technologii

prasowania winylu na gorgco, cechujgce sie bardzo duzg wytrzymatoscia.

2. Materiat

2.1.1. Rodzaj wyktadziny: heterogeniczna PCV
2.1.2. Typ wyktadziny: winylowa ptyta podtogowa
2.1.3. Warstwa zabezpieczajgca: PUR podwojnie naktadany
2.1.4. Wzor: cement

2.1.5. llo$¢ kolorow: 2

2.1.6. Waga: 4290 g/m2

2.1.7. Zastosowanie: retail, biura, zdrowie, edukacja
2.1.8. Klasyfikacja zastosowan: 23/33/42

2.1.9. Grubos¢ catkowita: 2,50 mm

2.1.10. Warstwa uzytkowa: 0,55 mm

2.1.11. Rozmiar ptyt: 203x1524 mm

2.1.12. Wielko$¢ opakowania: 9 ptyt = 3,34 m2
2.1.13. Trudnopalnos¢: Bfl — s1

2.1.14. Srednia pozostato$é wgniecenia: < 0,05 mm
2.1.15. Srednia stabilno$¢ wymiarowa: < 0.1 %
2.1.16. Odpornos¢ na swiatto: = 6

2.1.17. Antyposlizgowosé: R 10

2.1.18. Wiasciwosci elektrostatyczne: < 2 kV
2.1.19. Odpornos¢ chemiczna: bardzo wysoka

2.1.20. Odpornos¢ termiczna: 0,02 m2 k/w
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2.1.21. Klasa scieralnosci: Grupa T

2.1.22. Odpornosé¢ na fotele na kétkach: tak, typ W

2.1.23. Ogrzewanie podtogowe: zalecana max. temp. 27°C

2.1.24. Gwarancja producenta: 10 lat

2.2. Posiadajg nastepujgce atesty i certyfikaty

2.2.1. Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC): ECP bardzo niska emisja
2.2.2. Deklaracja srodowiskowa (EPD): Posiada

2.2.3. Odpowiedzialnos¢ srodowiskowa: No. ENP 429

3. Sprzet i maszyny
Wykonawca chcacy przystapi¢ do robét przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazaé sie co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

¢ higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

e poziomnicg laserowg i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

o wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych

e oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

e mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

e pojemniki do kleju

4. Sktadowanie i transport

4.1 Wyktadzing przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych

i suchych.

4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sig i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

5. Wykonanie robét
5.1. Warunki przystgpienia do robot
Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét

budowlanych stanu surowego i robét wykoriczeniowych oraz po zakohczeniu wszystkich robét instalacyjnych

5.2.1 Podtoze
Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej
wyktadzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.
Podtoze betonowe musi spetniaé wymagania:
o wytrzymatosé¢ (klasa B12-B15),
e grubosé minimum 5 cm,

o prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)



Ktadzenie i wyktadanie podtdg - plytka

524

5.2.5

5.2.6.

zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
Sprawdzenie

. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw wilgoci.

. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.

Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od ttuszczéw,
zanieczyszczen i mleczka cementowego.

Przygotowanie

. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnos$ci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni: odchylenia w

dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

. Podtoza porowate nalezy przeszlifowadé.

Masy niwelujgce

Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcg. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowaé $rodek gruntujgcy, tego samego producenta co masa.

Kleje

o Jesli wczesniej przygotowane podtoze jest porowate konieczne jest przed aplikacjg kleju
zagruntowanie podtoza stosujgc grunt zalecany przez producenta klejow dyspersyjnych.

o llos¢ rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zaleze¢ bedzie od istniejgcych
warunkéw w pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotnos¢, przeptyw powietrza. Warunki
te bedg miaty krytyczne znaczenie w stosunku do wtasciwosci klejgcych klejow. Producenci
klejow dyspersyjnych doktadnie opisujg wiasciwosci klejow i konieczne jest stosowanie sie do
zalecen producenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemozliwe jest rozprowadzenie
kleju dyspersyjnego jednorazowo w catym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie
obszardw pracy, w ktérych parametry klejgce kleju pozwolg na instalacje ptytek lub paneli.

e Zastepczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejéw dyspersyjnych, ktére zachowujg
swoje parametry klejgce diuzej niz tradycyjne kleje dyspersyjne. Wiasciwosci akrylowych klejow
dyspersyjnych mogg okazacé sie réwniez bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagajgce;j
dopasowywania skomplikowanych elementéw.

o Nalezy skontaktowac sie z producentem wyktadziny w celu uzyskania listy klejow
rekomendowanych przez producenta wykfadziny do pomieszczen o konkretnych

zastosowaniach.

Pomiar
o Dokonanie pomiaru catego pomieszczenia tacznie ze znajdujacymi w pomieszczeniu wnekami.
o Wyznaczenie linii Srodkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrdcenie uwagi czy linia A-B
styka sie pod katem prostym ze scianami pomieszczenia).
o Utdz plytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii A-B, poczynajgc od wyznaczonego srodka
pomieszczenia na linii A-B. Czynnos¢ tg wykonujemy aby upewnic sie, ze przy scianach
pomieszczenia nie bedziemy musieli instalowa¢ bardzo matych elementéw. Jesli po wyznaczeniu

srodka pomieszczenia i dokonaniu prébnej przymiarki konieczne bytoby instalowanie matych
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elementow przy Scianie dopuszczalne jest przesuniecie rownolegte wzdtuz wyznaczonych linii
A-B w dowolnym kierunku o potowe wielkosci ptytki lub panelu. Powyzej opisane przesuniecie
zagwarantuje mozliwo$¢ unikniecia instalacji nieproporcjonalnych elementéw ptytek lub paneli
wzdtuz Scian.

o Wyznaczenie linii Srodkowej C-D, ktéra przecina pod kagtem prostym linie A-B na dwie réwne
czesci. Przy uzyciu duzego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu sprawdzamy, czy linie A-
B i C-D przecinajg sie pod kgtem prostym.

o U6z ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii C-D, poczynajgc od wyznaczonego $rodka
pomieszczenia na linii C-D. Czynno$¢ ta pozwoli nam upewnic¢ sig, jak w punkcie 3, ze przy
Scianach pomieszczenia nie bedziemy instalowaé matych elementéw. Jesli po wyznaczeniu linii
C-D i sprawdzeniu konieczne bedzie dopasowanie niewielkich elementéw wzdtuz Scian,
przesuwamy linie centralng C-D réwnolegle (do wczesniej wyznaczonej) o dlugosé jednej plytki

lub panelu.

5.2.7. Instalacja ptytek i paneli

¢ Przed przystgpieniem do prac, ptyty i panele winylowe Expona nalezy sezonowac min. 24 godziny
przed rozpoczeciem montazu, poprzez wyjecie ich z opakowan i pozostawienie ich luzem w
warunkach w jakich bedzie wykonywany montaz, w temperaturze nie mniejszej niz 15°C.

o Jesliinstalowane ptytki lub panele nie sg uktadane wedtug wczesniej wyznaczonego wzoru lub
projektu kolorystycznego, musimy braé¢ pod uwage, ze wzory i kolory na ptytkach wystepuja
przypadkowo. Aby uniknaé przy instalacji jednego koloru wystepowania jasniejszych i ciemniejszych
miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem rozpakowanie materiatu i przemieszanie miedzy sobg
ptytek lub paneli w taki sposéb aby po zainstalowaniu nie wystepowaty jasniejsze lub ciemniejsze
miejsca.

o Po dokonaniu selekcji ptytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej wtasciwos$ci klejgcych przystepujemy
do instalacji. Pierwszg ptytke lub panel przyklejamy w miejscu przeciecia sie linii centralnych A-B i C-
D. Konieczne jest doktadne docisniecie ptytki lub panelu do podtoza aby cate ewentualnie
nagromadzone powietrze wydostato sie spod ptytki lub panelu. Dzigki temu zabiegowi uzyskujemy
pewnos¢ cato powierzchniowego przyklejenia materiatu do podtoza.

e |dentycznie postepujemy w przypadku kolejnych instalowanych ptytek lub paneli. W pierwszej
kolejnosci instalujgc materiat wzdtuz linii centralnych A-B i C-D a nastepnie instalujgc materiat
pomiedzy liniami. Wtasciwe oraz bardzo doktadne dopasowywanie ptytek lub paneli zagwarantuje
szczelnosc¢ i whasciwy wyglad instalacii.

o Po zakonczeniu czesci instalacji konieczne jest docisniecie ptytek lub paneli podtogowym walcem o

wadze 68 kg celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza.

5.2.8. Docinanie obwodowych ptytek i paneli
Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek lub paneli instalowanych na
obwodzie pomieszczenia. Wybdr wtasciwej metody zalezy od linii wyznaczonej przez

Sciane.
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a. metoda przez natozenie

Umies¢ ptytke lub panel, ktéry ma by¢é dopasowany dokfadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub
panelu, upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,
Umiesc¢ kolejng ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktéry ma by¢ zainstalowany, umieszczona w ten
sposob ptytka lub panel przylega¢ musi do Sciany catg powierzchnig krawedzi,

Wyznacz linie wzdtuz przeciwlegtej do Sciany krawedzi natozonej ptytki

Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

Powyzsze kroki nalezy powtérzy¢ wzdtuz catego obwodu.

b. metoda przy uzyciu rysika, metoda ta jest stosowana jesli Sciany nie sg proste.

Umies¢ ptytke lub panel, ktéry ma by¢é dopasowany dokfadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub
panelu, upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,
Ustaw dtugosé rysika tak aby odpowiadata wielkosci ptytki lub panelu koniecznego do zainstalowania
wzdtuz Sciany,

Przesuwajgc koniec rysika wzdtuz Sciany zaznacz linie odciecia upewniajgc sie, ze rysik prowadzony
jest pod katem prostym do $ciany,

Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

Powyzsze kroki nalezy powtorzy¢ wzdtuz catego obwodu.

c. metoda przy uzyciu gilotyny, metoda ta jest uzywana jesli $ciany sg proste.

Upewnij sie, ze listwa umozliwiajgca wiasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona.
Przesun gilotyne doktadnie na krawedz ostatniej zainstalowanej ptytki lub panelu. Listwa mocujgca
opadnie samoczynnie wzdtuz krawedzi ptytki lub panelu. Cofnij gilotyne aby listwa mocujgca miata
staty kontakt z zainstalowang ptytkg lub panelem,

Wsun ptytke lub panel pod néz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata Sciany, upewniajgc sie, ze kolor i
wzér nie bedzie odbiegat od wczesniej zainstalowanego elementu, dotnij ptytke lub panel opuszczajgc
néz gilotyny poprzez docisniecie rgczki gilotyny

Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

Powyzsze kroki nalezy powtorzy¢ wzdtuz catego obwodu.

Metoda poprzez natozenie oraz przy uzyciu rysika moze by¢ stosowana do dopasowywania ptytek lub

paneli, ktére majg by¢ instalowane np. przy framugach drzwiowych.

5.2.9.

Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, ktére majg by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi $cian,

rozprowadz klej na podtozu i po uzyskaniu przez klej wtasciwych parametréw klejgcych zainstaluj wczes$niej

dociete elementy. Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementéw przy uzyciu walca

instalacyjnego o wadze np. 68 kg, nalezy rowniez pamietaé¢ o koniecznosci powtérnego przewalcowania catej

powierzchni pomieszczenia po uptywie od jednej do czterech godzin.

5.2.10. Zakonczenie montazu

Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
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Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajgc
srodkéw firm: Dr Schulz, Ecolab, Tana, Taski lub innych rekomendowanych (wg instrukcji producenta).
Wieksze zabrudzenia doczysci¢ padami Sciernymi tej samej firmy. Sptukac czystg wodg i odczekac do

wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ klej.

5.2.11. Zabezpieczenie
Nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w pierwszym okresie eksploatacji.

Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.

5.2.12. Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien byé przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.2.13. Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzine nalezy czy$ci¢ i konserwowac wg dokumentu ,Utrzymanie w czystosci i konserwacja
Wyktadzin Expona”. (Zatgcznik)

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy opakowania nie sg uszkodzone oraz czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢é wykonane wczes$niej zostaty juz
zakonczone. W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; prze$wit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
e sprawdzenie stanu zawilgocenia,
e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
o sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci.
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcym,.
6.2 Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
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W szczegdlnosci kontrolowaé nalezy :
o wykonanie wylewki samopoziomujgcej,
o prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania ptytek
e sprawdzenie czy kleje do ptytek winylowych zostaty dobrane zgodnie z rekomendacjg
producenta.

o prawidtowo$¢ wykonania tgczen ptyt i paneli winylowych.

6.3 Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg projektowg nalezy dokonac préb i
pomiarow. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zakfadanych rezultatéw i zgodnos$¢ z przepisami. W szczegoélnosci sprawdzi¢ nalezy: jakosci (wyglad)
catych powierzchni z ptyt winylowych, prawidtowosci wykonania tgczen ptytek (brak szczelin), narozy,
stykéw z innymi materiatami i dylatacji,

6.4. Jednostkg obmiarowg jest m2

7. Odbior robét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
7.1. Odbidér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego

e prawidlowosci uksztattowania powierzchni

e potgczenia posadzki z podtozem

e wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
7.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
................. Certyfikat Zgodnosci CE

o Deklaracja Producenta .......................



