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1.POSCZEGOLNE KOTY WYSOKOSCIOWE OKRESLAJA
SPOD | WIERZCH FUNDAMENTOW.

2.USKOKI POSADOWIENIA FUNDAMENTOW WYKONAC NA
PODLOZU Z CHUDEGO BETONU.

3.ROBOTY ZIEMNE WYKONAC W SUCHYM WYKOPIE.
EWENTUALNE ODWODNIENIE TERENU WEDLUG
ODREBNEGO PROJEKTU.

4.ZE STOP | LAW FUNDAMENTOWYCH WYSTAWIC I%_
DO KOTWIENIA SCIAN | SLUPOW POZIOMU PARTERU.

5.ZBROJENIE PODEUZNE LAW £ACZYC NA ZAKEAD MIN. 60CM
| PRZEPUSCIC PRZEZ STOPY FUNDAMENTOWE.

6.WYKOP POD FUNDAMENTY POWINIEN BYC PROWADZONY
| ODEBRANY PRZEZ NADZOR GEOTECHNICZNY.

7.MINIMALNE OTOLENIE PRETOW GLOWNYCH - 5CM.

8.SPOSOB | LOKALIZACJE WYKONANIA UZIOMOW INSTALACJI
ODGROMOWEJ WYKONACG WEDLUG PROJEKTU BRANZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

9.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA WYKONAC WEDLUG
PROJEKTU ARCHITEKTURY.

10.PLYTE POSADZKI WYKONAC WEDLUG OPISU PROJEKTU
ARCHITEKTURY.

~11.POD LAWAMI | STOPAMI WYKONAC PODKLAD Z CHUDEGO

BETONU B10 O GRUBOSCI 10CM.

12.ZBROJENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW NALEZY ROZPATRYWAC
JAKO WZAJEMNIE SIE PRZENIKAJACE.

13.WARTOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA ZAWARTE
SA W OPRACOWANIU GEOTECHNICZNYM.

14.W PRZYPADKU UJAWNIENIA ROZNIC W WARTOSCIACH
GEOTECHNICZNYCH PODLOZA GRUNTU W REJONIE
POSADOWIENIA WEZWAC NADZOR AUTORSKI W CELU
OKRESLENIA KONIECZNYCH ZMIAN.

15.SCIANKI DZIALOWE MUROWANE GR. 12CM NALEZY POSADAWIAC
NA WZMOCNIENIA 20X70 CM , UKRYTYCH W POSADZCE BETONOWEJ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

slALPROJEKT

sp.zo.0.

UL. Op.J.RYBINSKIEGO 11 80-320 GDANSK

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. Maria Filar

Nr upr. proj. POM/0205/POOK/06
uprawnienia do projektowania b / o
w specjalnosci konstrukcyjnej

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Marek Wrzyszcz
Nr upr. bud. 6004/Gd/94

PROJEKT

BUDOWA WIELOFUNKCYJINEGO CENTRUM
KULTURY W SIERAKOWICACH

KATEGORIA BUDYNKU IX

WOJ. POMORSKIE , SIERAKOWICE ,

UL. KUBUSIA PUCHATKA,

DZIALKA NR. 234 /10, 231 /5,

OBREB SIERAKOWICE 0013

INWESTOR

GMINA SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE
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TYTUL RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW
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