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SPIS DOKUMENTOW

UZGODNIENIA, OPINIE, ZGODY strona:
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DECYZJE NADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE / strona:

Uzgodnienie WUOZ we Wroctawiu -art. 39 ust. 4 Prawa budowlanego
z dnia 09.11.2020

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB

1.

2.

5.

6.

9.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
mgr inz. arch. Mirostaw Jaskdlski

Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIA

mgr inz. arch. Mirostaw Jaskdlski

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
mgr inz. Przemystaw Greniuch

Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB

mgr inz. Przemystaw Greniuch

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
mgr inz. Ryszard Wiatr

10. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB

mgr inz. Ryszard Wiatr

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa Nr RI.272.1.2020 zawarta z Miastem Jelenia Goéra z dnia 23.01.2020 r.

PLANOWANE PRACE WYKONYWANE BEDA W SASIEDZTWIE ISTNIEJACEGO

OBIEKTU - NIE POSIADAJACEGO ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

NALEZY LICZYC SIE, PO DOKONANIU ODKRYWEK | POMIAROW IN SITU

Z NIEPRZEWIDZIANYMI SYTUACJAMI — NALEZY WTEDY SKONTAKTOWAC SIE

Z PROJEKTANTEM , W CELU USTALENIA ODPOWIEDNICH ROZWIAZAN.

PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD CIAGLA KONTROLA OSOBY
UPRAWNIONEJ ORAZ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, PRAWEM BUDOWLANYM

ORAZ WARUNKAMI  TECHNICZNYMI MONTAZU | ODBIORU

BUDOWLANYCH. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZANY

JEST ZAPOZNAC SIE KOMPLEKSOWO Z DOKUMENTACJA BUDOWLANA.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Projekt obejmuje
— odtworzenie dawnego ,,ganku wejsciowego” przy wiezy (zadaszony podest),
— postawienie drewnianej wiaty obok wiezy,
— utwardzenie trenu wokot wiezy -fragment terenu w formie widowni,
— ustawienie elementow matej architektury,
— wykonanie instalacji odgromowej,
Kategoria projektowanych obiektéw — VIII (inne budowle)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki:
1) obiekt wiezy,
2) gruntowe -wydeptane, drogi ziemne;
3) zadrzewione tereny zielone (dawny park);
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

Wokét wiezy utwardzono teren. Wykorzystujgc pochylenie terenu fragment zbocza
uksztattowano jako matg widownie. Przy $cianie pétnocno -zachodniej, w miejscu
wczesniejszego ganku zaprojektowano zadaszony podest umozliwiajgcy wejscie do
wiezy. Po tej samej stronie wiezy zaprojektowano wiate i elementy matej architektury:

— zadaszone siedziska

— stoti fawy

— stojak na rowery

— kosze na Smieci
Wokot wiezy zaprojektowano uziemienie instalacji odgromowej wiezy.
Usytuowanie poszczegolnych elementéw pokazano na rysunku -Projekt
zagospodarowania terenu, rys PZT 01.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia nieruchomosci 100486 m> - 100 %

Powierzchnia zabudowy (istniejgca) 27 m? - 0,027 %
Powierzchnia zabudowy wieza /wiata (projektowana) 9,2 /27,5 m? - 0,036 %
Pow. komunikacji ok.400m*> - 04%
Powierzchnia biologicznie czynna 100 259 m*  -99,937 %

5. DANE DOT. OCHRONY TERENU.

Dziatka, na ktdrej usytuowana jest wieza, lezy w granicach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Gorze -Uchwata nr
327.XXXII1.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 18 grudnia 2012 .

Teren potozony jest w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej ,C". Z tytutu
ustanowionej ochrony prawnej ww. terendw, plan nie wprowadza dodatkowych ustalen
poza obowigzujgcymi na podstawie przepisow odrebnych i opracowanych na ich
podstawie dokumentow branzowych. W ustaleniach indywidualnych dla terenu ZP,US 6
-przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzadzonej, tereny sportu i rekreacji -
plan dopuszcza rozbudowe i przebudowe istniejgcego obiektu wiezy.

Obiekt wiezy ujety jest w wykazie gminnej ewidencji zabytkow pod numerem 475.

5. DANE DOT. WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZEJ.

Przez obiekt wiezy poprowadzona jest granica obszaru i terenu gdrniczego
wyznaczonego dla ztoza wod leczniczych. Z tytutu ustanowionej ochrony prawnej ww.
terendw, plan nie wprowadza dodatkowych ustalen poza obowigzujgcymi na podstawie



przepisdw odrebnych i opracowanych na ich podstawie dokumentéw branzowych.
Na teren, na ktorym jest usytuowany jest obiekt, nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

7. DANE DOT. ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Projektowane prace nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikdw.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE /STAN POSADOWIENIA OBIEKTOW

Informacje o aktualnych warunkach geotechnicznych i stanie posadowienia
budowli zawarto w opisie technicznym projektu architektoniczno -budowlanego.
Projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

CZESC RYSUNKOWA str: 13
PZT/01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 /1:200



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Podest umozliwia wejscie do wiezy (drzwi znajdujg sie ok. 1 m powyzej poziomu
terenu). Wiata chroni uzytkownikdéw obiektéw przed niekorzystnymi zjawiskami
pogodowymi i umozliwia wypoczynek. Jedna ze ,$cian” wiaty moze by¢ wykorzystana
do powieszenia tablic informacyjnych. Zbocze géry uformowane w ksztatcie matej
widowni umozliwia zrobienie prelekcji, wystepu i innych podobnych form
spotkan.
Projektowane obiekty sg
- budowlami (podest wejsciowy, wiata, utwardzenie terenu w formie widowni)
- obiektami matej architektury (stoty, tawy/siedziska, kosze, stojaki na rowery)
- urzadzeniem budowlanym (uziemienie instalacji odgromowej)

Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw:

Wiata:

- kubatura brutto -912m?

- powierzchnia uzytkowa -27m?

- wysokos$¢ /dtugosc /szerokosc¢ - 416 cm /673 cm /664 cm
- liczba kondygnaciji -1

Podest wejsciowy:

- kubatura brutto -43m’

- powierzchnia uzytkowa -9,2m?

- wysokos$¢, dtugos¢, szerokosce - 445 cm /597 cm /167 cm
- liczba kondygnaciji -1

Widownia:

- powierzchnia uzytkowa - ok 47 m?

- wysokos$¢, dtugos¢, szerokosc -1,2m/795m /7,5 m

Kategoria obiektow -VIII (inne budowle)

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTOW

Projektowany podest przylega do wiezy od strony drzwi wejsciowych (w miejscu
historycznego ganku). Poszczegdlne elementy nawigzujg formg i rozwigzaniami
materiatowymi do odpowiadajgcych im elementéw wiezy:

- Sciany sg przedtuzeniem $cian przyziemia

- balustrada jest powtoérzeniem balustrady przy schodach

- zadaszenie nawigzuje do wygladu galerii widokowej
Wiate ustawiono w niewielkim oddaleniu od wiezy. Z uwagi na spadek terenu wiate
ustawiono na dwdch poziomach. Wiate zaprojektowano na rzucie litery T. Dach
jest ,przedtuzeniem” zadaszenia nad podestem przy wiezy. Na Scianie od strony
wejscia do wiezy mozna powiesi¢ tablice informacyjne (np.: historia obiektu, inne
atrakcje w okolicy). Pod wiatg ustawiono siedziska/tawy i stot.
.Przejécie” pod wiatg, wzdtuz siedzisk, prowadzi do matej widowni usytuowanej na
potudniowym stoku géry (ptaszczyzne stoku, uformowano uformowano w ksztatcie
stopni -siedzisk).

3. UKLAD KONSTRUKCYINY

Podest wejsciowy:

- Sciany murowane

- ptyta nosna -zelbetonowa

- schody -ciosy kamienne

- zadaszenie -konstrukcja stalowa wspornikowa



Wiata:
- konstrukcja drewniana -elementy obrabiane w technologii CNC

4, ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

Podest wejsciowy:

- Sciany murowane

- ptyta no$na -zelbetonowa

- posadzka -ptyty kamienne

- schody -ciosy kamienne

- balustrada stalowa

- zadaszenie -konstrukcja stalowa, pokrycie -poliweglan

Wiata:

- konstrukcja drewniana -elementy obrabiane w technologii CNC

- pokrycie -ptyty faliste bitumiczne

Widownia:

- stopnie terenowe kamienne

- siedziska z betonu

Instalacja odgromowa:

- uziom otokowy

Elementy matej architektury:

- stot, tawy /siedziska, stojaki na rowery, kosze -beton architektoniczny

Utwardzenie terenu:

- teren w sgsiedztwie wiezy -kamien naturalny

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Obiekty nie wymagajg sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki
energetycznej.

6. KORZYSTANIE Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt wiezy, ktory nie jest objety projektem, nie jest dostepny dla oséb z naruszong
sprawnoscig. Obiekty projektowane w otoczeniu wiezy -wiata, widownia, elementy
matej architektury -sg dostepne dla takich osdb.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
zmieniajg parametrow charakteryzujgcych wptyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8. ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Mozliwe sg odstepstwa od projektu w zakresie rozwigzan materiatowych
i technicznych pod warunkiem zachowania parametréw okreslonych w projekcie i
zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa p.poz. i bhp. .

opracowat: mgr inz. arch. Mirostaw Jaskolski



OBLICZENIA STATYCZNE
DO CZESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

pt. "Remont budowli - wiezy widokowej na Gérze Sottysiej"

Jelenia Goéra, dz. nr 23/1, obr. 11

Ponizej przestawiono wyciag z obliczre. Peten zakres w archiwum biura.

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
1.1. Obciazenia klimatyczne
1.1.1.0bcigzenie $niegiem

Strefa |, wys. terenu 432 mnpm

5,=0,007*A-1,4 0,007*432-1,4=1,624=>0,7

PRZYJETOs= 1,63 kN/m®
warunki terenowe normalne PRZYJETO Cg= 1,0
wsp. termiczny warunki normaline PRZYJETO C= 1,0
wsp. ksztattu dachu dla nachylenia potaci a=12st (wg 5.3.3.)
By = 0,8
obc. wsp. obc.
char. obc. obl. )
$,=8k*C,*C,mi1 = 1,63*1,0*1,0*0,80 130 15 1,96 kN/m*
1.1.2.0bcigzenie wiatrem
Strefa lll, teren typu A, 432m npm "H<300m npm qx=0,3346
PRZYJETOq= 033 kN/m?
dla wysokosci budynku z=5,0m Ce= =075
B= 1,8
dla dachu nachylenie potaci o=12st (wg Z1-2)
pota¢ nawietrzna Cy= 2,000
Cz= 0,21 0
obc. wsp. obc.
Pk=0k*Ce*B*C; char. obc. obl.
dla dachu p«=0,33*0,75%1,8*2= 089 15 1,34 kN/m*
Pie=0,33"0,75"1,80,21= 009 15 0,14 kN/m*
2. PRZEGRODY.
2.1. Pota¢ dachowa.
obc. wsp. obc.
Nazwa char. obc. obl.
1 ptyty z poliweglanu komorowego gr.16mm
na ruszcie 0,12 1,2 0,14 kN/m?
2 krokiew wg obl.
SUMA 0,12 1,20 0,14 kN/m*



WYMIAROWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA POJED

YNCZA KROKIEW

Pret: Typ: A B Lx[m]
1 00 1 3 1,000
2 00 3 6 0,310
3 00 6 4 3,590
4 00 4 5 0,900
5 00 5 2 0,700
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4]
2 32,0 5324 396
STALE MATERIALZOWE:
Materiatl: Moduit E:
[N/mm2]
45 Drewno C24 11000

Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
0,211 1,022 1,000 2 B 22,0x6,0
0,065 0,317 1,000 2 B 22,0x6,0
Oy 757 3,669 1,000 2 B 22,0x6,0
0,190 0,920 1,000 2 B 22,0x6,0
0,147 0,715 1,000 2 B 22,0x6,0
Wg[cm3] Wd[cm3] hl[cm Materiatl:
484 484 22,0 45 Drewno C24
Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2] [1/K]
24,000 5,00E-06
1,30 1,30

([kN], [kNm], [kN/m])

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj Kat
Grupa: A "pokrycie"

1 Liniowe 0,0
Grupa: B "$Snieg"

1 Liniowe-Y 0,0
Grupa: C "W1"

P1(Tq) P2 (Td)
State
0,12 0,12
Zmienne
1,30 1,30
Zmienne



1 Liniowe 11,9 0,89 0,89 0,00 1,02
Grupa: D "w2" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 11,9 -0,89 -0,89 0,00 1,02

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wkt. 1 ;00
A -"pokrycie" Stale 1,20
B -"$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"wi" Zmienne 1; 1,00 1,50
D -"w2" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wt. ZAWSZE
A -"pokrycie" ZAWSZE
B -"$nieg" EWENTUALNIE
¢ ="wi" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D
D -"w2" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: C

MOMENTY-OBWIEDNIE:

1 0,607 201,28

TNACE-OBWIEDNIE:




NORMALNE-OBWIEDNIE:

WYMIAROWANIA PRZEKROJU

Nosnosc¢ na rozcigganie:
Wiyniki dla x,=3,67 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 132,00 cm”.
0wa=N/A,=1,73/132,00x10=0,13<8,62=1 04
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=3,67 m, przy obcigzeniach “ABD”.
Nosnos¢ na sciskanie:
0c0a=N/Ag=1,78/132,00 x10 =0,13 < 5,21 = 0,403%12,92 =k f.04a
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=3,67 m, przy obcigzeniach “ABD”:

o Cpd . O
,0.d +k, mzd | Omyd _ 0,13 +0.7% 0,00 & 1,67 =0,124<1
keyfooa " Fuza  Fuya  0991x12,92 14,77 14,77
c, G, G,y
s ad pp, myd o 013 000 40 16T _o105<1
Keofiod  Fmea " Fuya 0403x12,92 14,77 14,77

Nosnos¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=3,67 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=379/484,00 x10* = 7,83 < 14,77 = 1,000x14,77 = k est f m
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=3,67 m, przy obcigzeniach “ABC”:



G c"l y cm &
10d | Omyd | ; wd _ 0,01 " 7,83 + 0,7)(70,700 =0,53<1
fioa oy fnza 8,62 1477 14,77
o c, . G,.
10d k, wd | Omzd _0,01 : x77,837 5 0,00 —037<1
froa Jnya JTmea 8,62 1477 14,77
Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,00 m; x,=3,67 m, przy obcigzeniach “ABD”:
2
c r 6"! ¥y G"T Z ] 2 ) b
c’;O.d yd +k, 4 _ 0,13 + 1,67 + 0,7><—97Q(—)r— —011<1
feoa  Jmya Somza 12,922 14,77 14,77
2
(o8 cm y Gm 4 s 2 ’ id
c0d  p vd | Omed _ 0,13 0.7x 1,67 1 0,00 ~008<1

D) m - +
fooua Joya  Smea 12,922 14,77 14,77
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,67 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Warunek nosnosci
ta=Tra+Tha = 0,732+ 0,002 =0,73 < 1,54 = 1,000x1,54 = k , fq
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,83 m; x,=1,83 m, przy obcigzeniach “ABC”.
U 2 fin = -0,4 + -3,3 = 3,6 < 24,5 = U et fin

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA UKEAD

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

1 00 i 3 1,000 0,211 1,022 1,000 2 B 22,0x6,0
2 00 3 10 0,310 0,065 0,317 1,000 2 B 22,0x6,0



3 00 10 4 3,590 0757 3,669 1,000 2 B 22,0x6,0
4 00 4 5 0,900 0,190 0,920 1,000 2 B 22,0x6,0
5 00 5 2 0,700 0,147 0.718% 1,000 Z B 22,0x6,0
6 01 11 3 0,000 0,230 0,230 1,000 3 B 14,0x14,0
7 00 11 6 0,000 -2,450 2,450 1,000 3 B 14,0x14,0
8 01 12 4 0,000 1052 1,052 1,000 3 B 14,0x14,0
9 00 7 12 0,000 2,338 2,338 1,000 3 B 14,0x14,0
10 10 8 13 0,000 1,558 1,558 1,000 1 B 14,0x12,0
11 01 13 5 0,000 1,242 1,242 1,000 1 B 14,0x12,0
12 01 9 10 0,880 2,745 2,883 1,000 1 B 14,0x12,0
13 11 ¥ 5 0,900 3,580 3,691 1,000 1 B 14,0x12,0
14 11 11 12 3,900 0,000 3,900 1,000 1 B 14,0x12,0
15 11 4 13 0,900 -1,052 1,384 1,000 1 B 14,0x12,0
16 11 12 13 0,900 0,000 0,900 1,000 1 B 14,0x12,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A(cm2] Ix([(cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 168,0 2744 2016 392 392 14,0 45 Drewno C24
2 132,0 5324 396 484 484 22,0 45 Drewno C24
3 196,0 3201 3201 457 457 14,0 45 Drewno C24
STARLE MATERIALZOWE:
Materiakl: Modul E: Naprez.gr.: AlLEaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
2,86 3‘86 2,86
286 g g-"“’ -1,96

286 2,86 2,88
===y 961,96

A 7 :
.'_——"v':"}'

-1,9

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "pokrycie" State YE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,26 0,26 0,00 1,02
Grupa: B "Snieg" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe-Y 0,0 2,86 2,86 0,00 1,02
Grupa: C "W1" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe 11,9 1,96 1,96 0,00 1,02
Grupa: D "w2" Zmienne Y= 1,50

1 Liniowe 11,9 -1,96 -1,96 0,00 1,02

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen




OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wk. 1,80
A -"pokrycie" State 1,20
B -"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
c ~"Win Zmienne 1 1,00 1,50
D —"W2" Zmienne 1 1,00 %, 50

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wit. ZAWSZE
A -"pokrycie" ZAWSZE
B -"Snieg" EWENTUALNIE
C ~fgin EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D
D -"w2" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: C

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:




NORMALNE-OBWIEDNIE:

Nosnos¢ na rozciaganie:

Wyniki dla x,=1,05 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “AD”.

Pole powierzchni przekroju netto A, = 196,00 cm’.
0wa=N/Ay=732/196,00 x10 = 0,37 < 8,62 =f 04

Nosnos$¢ na sciskanie:

Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,05 m, przy obcigzeniach “ABC”.

Nosnos¢ na $ciskanie:

0c0a=N/Ag=20,78/196,00 x10 =1,06 < 13,11 = 1,015x12,92 =k . fc 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=1,05 m, przy obcigzeniach “ABC”:

GC 0,d 0-m.zd Gm.y,d 1,06 0,00 1 39
24—k, 2Ly = Ix——— 420,174 < 1
K, et Ffuza Toga 1.025%1292 14,77 14,77 ’ <
(o) O, . G, .
¢,0,d m.z.d +k, od 1,06 0,00 +07x 1,39 —0,147<1
keifood  Fuea " Fuya  1015x12,92 1477 14,77

Nos$nos¢ na zginanie:

Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,05 m, przy obcigzeniach “ABC”.

Warunek statecznosci:



Oma=M/W=0,64/45733 x10° = 1,39 < 14,77 = 1,000x14,77 = k e f ma
Nosgnoé¢ dla x,=0,00 m; x,=1,05 m, przy obcigzeniach “AD":

o O Lo N

0d , Oy Omea 037 | 069 (0 000 000 o
fioa  Tuya Jmea 862 14,77 14,77
(e O 5 (o o

104 ok, —mrd o Omad 03T L 5,060 L 000 _o08<1
fl,O,d fm,y,d fm,z,d 8962 14’77 14,77

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=1,05 m, przy obcigzeniach “ABC™:
2

() Gm y Gm z 2

cz,O,d yd +k, 2d 1,06 1,39 4 0,7><—0’QO =0,10<1
AR Jomza 12,922 14,77 14,77
G?: Oy O, 2

‘2'0'd + km v.d + W2.d = 1,06 X 1»39 + 0700 = 0,07 <1
Iy Fovd oo 12922 1477 © 14,77

Nos$nos¢ na $cinanie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,05 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Warunek nosnosci

Ta= Toa +Tha = 0,05+ 0,002 = 0,05 < 1,54 = 1,000x1,54 = k. fyq
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,53 m; x,=0,53 m, przy obciazeniach “ABC”.
Uy fin = 0,4+-55=59<70=u net,fin

WYMIAROWANIA PRZEKROJU — SLUP DRUGORZEDNY | ZASTRZAt 12/14

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wiyniki dla x,=1,24 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “AD”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 168,00 cm”.

0wa=N/A,=17,81/168,00 x10 =1,06 < 8,62 =14
Nos$nos¢ na sciskanie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,24 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Nosnos¢ na $ciskanie:
0c0a=N/Aq=33,55/168,00 x10 = 2,00 < 12,50 = 0,967x12,92 =k fc0a
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=1,24 m, przy obcigzeniach “ABC”:

c, G, . (o

20d_ y Smid g Twyd o 200 0,000 258 =0,328<1
keyfeoa Fouza  Fuya 1013x12,92 1477 14,77

c C,. (o

c0d_, Omed od 200 L0000 258 o0y

+k = e -
Eolovi Toza Fmya 0967x12,92 14,77 14,77



Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,24 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1,01/392,00x10* = 2,58 < 14,77 = 1,000x14,77 = k 51 f m.
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=1,24 m, przy obcigzeniach “AD”:

G 0.4 + Oom,y.d Omea _1,06 131 0,00

+k, - +0,7x>—-=021<1
ft,O,d fm.)‘,l/ fm.z,d 8’62 14’77 14’77 ’
c G,,4 O,.

w0d | g Omya | Omea 1,06 ’ L L3 0,00 =0,18<1
froa Juya Jmza 862 14,77 14,77

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,00 m; x,=1,24 m, przy obcigzeniach “ABC”:

2
Cc04d Gm.v,d O z.d 2,002 2,58 0,00

0d  _myd g —mid o S0 290 gk _020<1
Foos  fuya Fea 12,922 14,77 14,77 7

2
Gc 0,d Gm,y,d cm z,d 2 002 2 58 0 00

Od gk, —mnd g —med SV 07% 220 4 0 _015<1
fcz.O.(I fm,y,d fm,:,d 12,922 14,77 14,77 -

Nosnos$¢ na scinanie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=1,24 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Warunek nosnosci

Ta={Toa+Thg = 0,072+ 0,002 =0,07 < 1,54 = 1,000x1,54 = k , fyq
Stan graniczny uzytkowania:

Wiyniki dla x,=0,54 m; x,=0,70 m, przy obcigzeniach “ABC”.
U fin = -0,4 + -5,3 = 5,7 < 8,3 = U pet fin

WYMIAROWANIA PRZEKROJU — BELKA PODLUZNA

0,13

Nosnos¢ na rozciaganie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=3,90 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 168,00 cm®.
0wa=N/A,=146/168,00x10=0,09<8,62=1 04
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,90 m, przy obcigzeniach “AD”.
Nos$nos¢ na $ciskanie:
0c0a=N/Ag=0,46/168,00 x10 = 0,03 < 3,22 = 0,249%12,92 =k fc0a
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,95 m; x,=1,95 m, przy obcigzeniach “AD™:

Gy
pomyd 0,03 7x(—)’00 0,31

Oc04 C
LYY - 0 031 g 028<1
kc,yfc.O,d fm,z.d fm.y.d 0’33 1 X12’92

m,z,d

’

1477 1477



O, G, . G, .
c0d__\ Omzd | myd _ 0,03 0,00 +0,7><O’31

. =— + =0,023<1
kefooa  Fuza " Fuya  0249x12,92 14,77 14,77

Nos$nos¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=1,95 m; x,=1,95 m, przy obciazeniach “AB”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=0,12/392,00 x10* = 0,31 < 14,77 = 1,000x14,77 = k 11 f ma
Nosnos¢ dla x,=1,95 m; x,=1,95 m, przy obcigzeniach “ABC”:

¢} 0-m y Om Z ’ ’ 2

10d | 2y.d +k, = d _ 999 3 0,31 + 0])(—999—” =0,03<1
fiod  Tmya Somzea 862 1477 14,77
o o e G,

wod  p Omyd | Omea _ 0,09 +0,7x 0,31 + 0,00 _ 0,02<1

fig " Tmgd Swng 862 1477 14,77

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=1,95 m; x,=1,95 m, przy obcigzeniach “AD:
2

(¢ Lo . OG5 2

cod | Omyd ¢ Omad 0,032 031 % 0,7x70’00 ~002<1
fooa  Jmya Smea 12922 1477 14,77

2
G 7 cm ¥ Gm 4 2

‘2*‘” + k, ~22E g _Mid L Lol + 0,7x i + 9190—:0,01 <1
fooa Joga JTwza 12922 14,77 14,77

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=3,90 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “AB”.
Warunek nos$nosci

ta= \Toa +Tha = 0,012+ 0,002 = 0,01 < 1,54 = 1,000x1,54 = k , 1
Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,95 m; x,=1,95 m, przy obcigzeniach “ABC”.
U, fin = -1,1 G -0,1 = 1,2 < 26,0 = U pet fin

WYMIAROWANIA PRZEKROJU — BELKA POPRZECZNA

8,60
N g
/
A B
\\
W \

P
/ -12,89

Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,10 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “AX".
Warunek statecznoscei:

Oma=M/W=451/392,00x10° = 11,51 < 14,77 = 1,000x14,77 = k csit fma
Nosnos¢ dla x,=2,10 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “AX":

G’"_~Y-"+k EM_—_“,’SI 077)(9200

. + - =0,78<1
| . fnea 1477 1477 =7

o - (o 3
km m,y.d + mzd _ 0,7)(1 1,51 + 707,99
Tosa  Sou 14,77 14,77

=0,55<1



Nos$nos$¢ na scinanie:
Wiyniki dla x,=1,84 m; x,=0,26 m, przy obcigzeniach “AX".
‘Warunek nosnosci

d+ T = 0,852+ 0,002 =0,85 < 1,54 = 1,000x1,54 = k, fra

Stan graniczny uzytkowania:
Wiyniki dla x,=0,92 m; x,=1,18 m, przy obcigzeniach “AX”.
Uhin=-0,1+-4,1 =42 <14,0 = u e 5in

WYMIAROWANIE FUNDAMENTOW

WEZLY:

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel: H[kN]: VI[kN]: R[kN]: M[kNm] : Kombinacja obciagzen:

i 5,40%* 16,95 17,79 ABC
-1,15* -3,50 3,68 AD

5,40 16,95* 17,79 ABC

;15 -3,50%* 3,68 AD

5,40 16,95 17,79% ABC

2 0,04* -4,07 4,07 AD
-0,13% 7,86 7,87 ABC

-0,13 7,86% 7,87 ABC

0,04 -4,07* 4,07 AD

-0,13 7,86 7,87* ABC

3 4,81% 11,81 12,75 AD
-8, 65% -12511 14,89 ABC

4,81 11,81* 12,75 AD

-8,65 -12,11* 14,89 ABC

-8,65 -12,11 14,89% ABC

4 0,33 -19,47 19,48 AD
-0,65*% 38,17 38,18 ABC

-0,65 38,17* 38,18 ABC

0,33 -19,47* 19,48 AD

-0,65 38,17 38,18% ABC

* = Max/Min



Z uwagi na wystepujace warunki gruntowe fundamenty wiaty mozna wykonaé w 2
wariantach w zaleznos$ci od wysokos$ci zalegania skaty litej.

Fundamenty przewidziano do wykonania w formie tradycyjnej - balastowej oraz poprzez
kotwienie do skaly litej.

Zestawienie reakcji wyciagajacych dla kolejnych miejsc kotwienia:

Punkt 1 = -3, 50kN
Punkt 2 = -4, 07kN
Punkt 3 = -12,11kN
Punkt 4 = -19,47kN

Wersja A - minimalna objetos$é bloku fundamentowego (balastu).

Punkt 1 = 0,15m3

Punkt 2 = 0,18m3

Punkt 3 = 0,54m3

Punkt 4 = 0,87m3

Wersja B - minimalna ilo$¢ kotew taczacych stup z blacha i fundament ze skata lita.
Punkt 1 = 2M12

Punkt 2 = 2M12

Punkt 3 = 2M16

Punkt 4 = 2M16

Opracowat:

aw ((re
mer Inz. 'r’rzemy‘)““ “\! i

budow’




Pracownia JD Wieza widokowa; Jelenia Gora - Gora Sottysia

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa tj. przewody odprowadzajgce pionowe wykona¢ pretem ocynko-
wanym Fe/Zn @ 8 mm mocowanym do wczesniej przygotowanych uchwytdw. Ztgcza
probiercze zainstalowa¢ na wysokosci 1,3 - 1,8 m. nad powierzchnig ziemi. Ztgcza pota-
czy¢ pretem o Srednicy @ 12 mm z tasmg stalowa ocynkowang o wymiarach 25 x 4 mm
utozong w ziemi na gtebokosci 0,7 m. Przewody uziemiajgce w miejscach wejscia do
ziemi, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,3 m.
nad i 0,2 m. pod powierzchnig ziemi ostonami. Przewody odprowadzajgce pionowe po-
taczy¢ z uziomem otokowym wykonanym tasma stalowa ocynkowang o wymiarach

25 x 4 mm utozong w ziemi na gtebokosci 0,7 m. w odlegtosci 1 m. od zewnetrznej
strony fundamentéw. Uziom otokowy wykona¢ na poziomie 1, rys. nr E/01. Do uziomu
otokowego podtaczy¢ metalowg konstrukcje schodéw i balustrad.

Po zakonczeniu catosci prac wykona¢ komplet pomiaréw instalacji odgromowej oraz
metryke urzadzenia piorunochronnego. Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgro-
mowej mierzona przy kazdym ztgczu probierczym nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

Uwaga:

ze wzgledu na podtoze skalne, w celu uzyskania pozytywnych wynikdw opornosci
instalacji odgromowej moze zachodzi¢ koniecznos¢ rozbudowy uziomu otokowego,
wzglednie zastosowanie szpilek miedzianych @ 16 mm.

Po zakorczeniu catosci prac wykona¢ komplet pomiaréw instalacji odgromowej oraz
metryke urzadzenia piorunochronnego.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z opracowaniem projektu budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami budowy PBUE oraz normami PN/E.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi normami

i przepisami oraz Wymaganiami Technicznymi.

Wszelkie zmiany mogace mie¢ wptyw na prace instalacji wymagajg wykonania
stosownych obliczen oraz uzyskania zgody projektanta.

W przypadku watpliwosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta opracowania.

opracowat:
grinz. RYSZARD WIATK
£8-420 LUBAWKA A 4! fiecia WOP 13
tel 602 32
Upr bud. do pgr¢) :r rob bud
bez ogr w spec - v zakr siecli
inst. i urzagé efektt : 2lektroenerg

N#28/96 i 10/98/0C

[l



CZESC RYSUNKOWA

Nouhrwhe

A/01
A/02
A/03
A/04
A/05
A/06

Podest -rzuty
Podest -przekroje
Podest -elewacje
Wiata -przekroje
Wiata -elewacje
Widownia

Elementy matej architektury

- skala
- skala
- skala
- skala
- skala
- skala

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50,



