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Grodkéw, Osiek Grodkowski

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skutecznos$¢ swietlna

24336 Im 182.0W 133.7 Im/W
Szt Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznosc swietina
< Schréder IZYLUM 1 /5399 /20 LEDs 700mANW 740  455W 6084Im 1337 Im/W

45,5W / Light Exhauster - [O-R] / 501402




Grodkéw, Osiek Grodkowski D IA Lux

Osiek Grodkowski, dz.137/2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

3800m



Grodkéw, Osiek Grodkowski

Osiek Grodkowski, dz.137/2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

———

Schréder

Producent Schréder P 455W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5399/20 Prampa 6997 Im
LEDs 700mA NW 740
45,5W / Light Poprawa 6084 Im
Exhauster - [O-R} /
501402 n 86.95%
Wyposazenie 1x 20 LEDs 700mA
NW 740

DIALux

IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster - [O-R] / 501402 (z jednej strony

na dole)
Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.500m
(2) Nawis punktu swietinego -0.450 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
0.950m

(4) Dlugosc wysiegnika

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.5 W

Zuzycie

1183.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia 3wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 634 cd/kim
= 80°: 293 cd/kim
290° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnosza sie¢ do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia

D.5




Grodkéw, Osiek Grodkowski D IA Lux

Osiek Grodkowski, dz.137/2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.87 cd/m? 20.75 cd/m? Vv

Ue 0.50 2040 v

U 0.64 2 0.60 v/

TI 14 % <15% v

Re 0.52 20.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiycie
Osiek Grodkowski, dz.137/2 D, 0.018 W/lx*m?
IZYLUM 1 /5399 /20 LEDs De 1.0 kWh/m? rok, 182.0 kWh/rok

700mA NW 740 45,5W /
Light Exhauster - [O-R] /
501402 (z jednej strony na
dole)
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