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Na podstawie art. 41 ust
(Dz.U. z 2021r. poz. 2531
nego czesci elektrycznej

kablowej nN 0,4 kV oSwie
sprawdzony na podstawie
mi, zasadami wiedzy tech
ktéremu ma stuzyé.

Projektant
(Imie i Nazwisko)

4a pkt2 i art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzajacy projektu budowla-
zamierzenia budowlanego pod nazwa ,Budowa sieci elektroenergetycznej
tlenia drogowego w miejscowosci Starowice Dolne” zostat zaprojektowany i
posiadanych uprawnien budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
nicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEERENU

OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O
NAPIECIU 0,4 KV OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERNIE GMINY GRODKOW
W MIEJSCOWOSCI STAROWICE DOLNE”

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Grodkéw, 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29

2. Podstawa opracowania
Projekt powstal na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomigdzy

Inwestorem a firmg ,,ELWIBOR” Wiestaw Ryszard Borowski

Przy projektowaniu czgsci elektrycznej korzystano z nastgpujacych materiatow:

e Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizji lokalnej w terenie

e Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

e Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami peino izolowanymi oraz z przewodami niepetno
izolowanymi.

¢ Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$é |: Zasady ogdlne

e PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

e PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oswietlenie drog - Czesé 1: Wytyczne wyboru klas
oswietlenia.

e PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Czgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

e PN-EN13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - Czgsé 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

e PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — Czgs¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.

e PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — Czgs¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej.

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz.492 ze zmianami).

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Czgs¢ V
Instalacje elektryczne 1973 r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny uchylony przez
Ustawe Prawo budowlane i dotychczas nie zastapiony. lecz merytorycznie nadal aktualny.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zmianami).

e e e e =
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze

zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).

Ustawa z dnia 21 marcal985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz.1232 ze zmianami).

e Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

Wykaz wlascicieli wladajacych

Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

Uzgodnienia branzowe

Wytycznych inwestora

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego — sieci
elektroenergetycznej o napieciu 0,4 kV przy drodze na dzialkach w miejscowosci Starowice

Dolne:

Obreb 0066 Starowice Dolne

Obreb 0066 Starowice Dolne

4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodza

e Wykonanie wykopu pod kabel

Ulozenie tasmy stalowej
Uk}adanie rur ochronnych
Ulozenie kabla projektowanego
Montaz fundamentéw
Montaz stupéw oswietleniowych
Montaz wysiegnikow
Montaz zabezpieczen
Montaz odgromnikow
Montaz opraw o$wietleniowych
Podlaczenie do istniejacego oswietlenia
Wykonanie potaczen
Wykonanie pomiarow
Ochrona od porazen
Ochrona przepigciowa
Uziemienia

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego — sieci
elektroenergetycznej o napigciu 0,4 kV na dzialkach wg wykazu powyzej w miejscowosci
Starowice Dolne w pasie drogowym na w/w dzialkach .

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie uliczne.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy zabudowy i budowli nie wystepuja na trasie projektowanej sieci kablowej oswietlenia

drogowego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania

7. OPINIA GEOTWECHNICZNA + geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych
W dwoch miejscach projektowanych stupéw dokonano badawczych wiercen w celu ustalenia
warunkow geotechnicznych terenu.
Oceng gruntu budowlanego przeprowadzono na podstawie mikroskopowego badania probki
gruntu z warstwy nosnej pod shupy. Préba gruntu wykazata, ze mamy do czynienia z glinami
pylastymi o malym procencie wilgoci, ktére stanowig podloze pod dla stupéw sieci kablowej
niskiego napigcia o$wietlenia drogowego. Na podstawie tych badan obiekt zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W ocenie nie mozna
poming¢ tez dlugoletniego okresu dziatania obciazen, w ktérych grunt nosny skonsolidowat sig
(zgestnial).
W oparciu o powyzsze wiercenia i oceng¢ oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono, Ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowa kablowej
instalacji o$wietlenia wraz z zabudowa stanowisk stupowych wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych o
statystycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Dlatego nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow jak wyzej.
wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste
wg paragrafu 4.1 pkt. 3 I kategorig¢ geotechniczna
Rozwigzania katalogowe posadowienia stupéw przyjete dla gruntu sredniego zapewniaja
stabilnos¢ projektowanych stupow ?rzy silach wystepujacych od naprezen przewodow i od
parcia wiatru. /
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8. Projektowane zagospod;owanie terenu

Projektuje si¢ wykonanie sieci kablowej oswietlenia drogowego.
W zakres prac wchodzi posadowienie typowych ogélnie dostgpnych na rynku stupéw
oswietleniowych w miejscach wskazanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.
Zasilnie stupéw oswietleniowych oswietlenia drogowego nalezy wykonac¢ kablem ziemnym
typu YAKXS.
Oprawy oswietleniowe ze zrodltami $wiatlta typu LED zamontowa¢ na projektowanych
slupach oswietleniowych. Wykonaé¢ polaczenia elektryczne opraw, zabezpieczen i kabli
zasilajacych.
Dhugo$é wykopu pod kabel : w linii proste; | | | | ! 20 b,
Dtugosé linii kablowej wynosi : [ ENGcNN 5.
Stup aluminiowy anodowany typu SAL-70G —[Jjszt. 4
Wysiegnik aluminiowy anodowany WR-2/1/0,95/5
Oprawy LED 25,6 W —[Jszt. 4
9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy
10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodkéw
(Uchwata XXXV/376/2006 z dnia 2006.09.27 Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 92, poz. 2727 z
18.12.2006 ) dla terenu w miejscowosci Starowice Dolne (KDD - drogi dojazdowe, KDL —

drogi lokalne).

Budowa sieci elektroenergetveznej kablowej nN 0.4 kI oswietlenia drogowego w miejscowosci Starowice Dolne str. 6



PROJEKT ZAGOSPPODAROWANIA TERENU

11. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
12. Informacja i dane wg art.5 PB
Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.
Spelnia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska, ochrony przed hafasem i
drganiami — siec kablowa oswietlenia drogowego wykonana bedzie z powtarzalnych
rozwigzan konstrukcyjnych i materiatow ogdlnie dostepnych do obrotu:
e Slupy aluminiowe o wysokosci 7 mb,
e Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35 mm’
e  Oprawy oswietleniowe typu LED
e  Wysiggniki rurowe aluminiowe typu WR o diugosci ramienia 0,95mb
Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materialow w/w nie majg negatywnego
wplywu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie.
Pod wzgledem wplywu obiektu na istniejacy drzewostan inwestycja nie ma negatywnego wplywu.
Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki istniejacych drzew. Znajdujace si¢ drzewa w poblizu
projektowanej inwestycji nie kolidujg z jej wykonaniem.
13. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z p6zn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego, okresla si¢ obszar oddziatywania inwestycji.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowane;j sieci elektroenergetycznej kablowe;j
oswietlenia drogowego oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektow i granic
nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporazeniowej:

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-92/E-05009/41 ,.Ochrona przeciwporazeniowa™.
Z przepisoéw tych wynika, ze projektowana sie¢ kablowa niskiego napigcia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddzialywania planowanego obiektu.
Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie w granicach w/w dzialek, a mianowicie w pasie
drogowym w odleglosci ok. 0,5m od granicy przyleglych dzialek.
Na mapie oznaczono obszar linig przerywang koloru niebieskiego A-B-C-D-E-F.
14. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
15. Wykaz rysunkow
L]
et ekt oo e e e
e Rysunek 2/E — Projekt zagospodarowania terenu
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ek Pretald casasnedaroi e toroi
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16. Dokumenty dolaczone do projektu
o —prareeRebadondane - zalacznik nr |

- zalacznik nr 2
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TEMAT OSWIETLENIE DROGOWE

Opracowanie projektu budowlanego na zadanie
ZADANIE ,Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oéwietlenia
drogowego na terenie Gminy Grodkéw w miejscowosci Starowice Dolne.”

LokaLizacsa |4z nr IS, 45, obreb 0066 Starowice Dolne

Jednostka ewidencyjna 160103_5 Grodkéw - obszar wiejski

ADRES OBIEKTU | o1-AROWICE DOLNE - dz. nr- S5, 45 NN
KATEGORIA
OBIEKTU XXV|
INWESTOR .
GMINA GRODKOW
49-200 Grodkow ul. Warszawska 29
PROJEKT
STADIUM L
TEGCHNIGCZINNY
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 41 ust 4a pkt2 i art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2531 z p6Zzniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzajacy projektu budowla-
nego czesci elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwa ,Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej nN 0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci Starowice Dolne” zostat zaprojektowany i
sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnienn budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
, BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O
NAPIECIU 0,4 KV OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERNIE GMINY GRODKOW
W MIEJSCOWOSCI STAROWICE DOLNE”

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
17. Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie uliczne.
18. Sieé¢ oswietleniowa — zasilanie
o Zgodnie z warunkami zasilania TNT/NMG/2022-06-01/0006 z dnia
01.06.2022 r zasilanie odbywac si¢ bedzie:

= ze stupa nr 21 OPZ022261 obwodu zasilanego ze stacji Starowice
Dolne OPZ80085,

19. Projektowane oswietlenie kablowe

e Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

e  Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp.

e W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowac shupy
oswietleniowe aluminiowe z wysiegnikiem i oprawa oswietleniowa:

o Obwdd ze stupa nr 21

= QOswietlenie drogi

e Shuip SAL-70G

Wysiegnik WR-2/1/0,95/5
Fundament B-51
Kat nachylenia 5°
Oprawa [ZYLUM 1 /5399 /20 LEDs 400mA NW 740
25,6W / Light Exhauster

e o o o
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rodnie z Rys.2/E ,

e Posadowienie z

e Pomigdzy zabudowanymi stupami oswietleniowymi ulozy¢ lini¢ kablowg kablem typu
YAKXS 4x35 mm’ o facznej dtugosci mb 154

e Dlugosé wykopu pod kabel wynosi mb 120

e Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ulozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i
przysypac ziemig z wykopu

e Projektowane os$wietlenie zasili¢ zgodnie z warunkami zasilania.

Na stupie przylaczanym zabudowaé odgromniki typu SE30.166 oraz roztacznik RSA-
0/1 z wktadka WT-00/gF 10A

e W zlaczach stlupowych zastosowac zabezpieczenia topikowe Bi Wts 4A.

o Stlupy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie powloka antyplakatowa
i antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwalego
zabezpieczenia (np. ,,HLG System” lub inng o réwnowaznych wiasciwosciach). Nad
powloka zabezpieczajgca, na wysokosci 2,5m. Wykonawca powinien nanies¢ na stup
numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji w UM Grodkow.

e  Wykonac polaczenia elektryczne zgodnie z Rys.5/E.

e Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace:
nazwe uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok ufozenia. Ponadto na
wszystkie koncowki kabli nalozyé oznaczniki kierunkowe kabli zawierajgce: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia, kierunek ulozenia
kabla skad — dokad, dlugos¢ kabla oraz nazwe firmy ukladajacej kabel.

e  Wszystkie elementy taczone poprzez skregcanie zabezpieczy¢ smarem.

e Pod drogg i wjazdami wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub
przecisku z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub SRS o srednicy 110 mm na
glebokosci 1,2 m

e Rury na calej dlugosci ukladaé na warstwie piasku lub ziemi pozbawionej
zanieczyszczen w celu zabezpieczenia przed ugniataniem

e Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

e Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy stupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

e Wszelkie prace wykonac zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami i wytycznymi:

o Uzgodnienie UM Grodkéw

o Uzgodnienie Konserwator Zabytkéw w Brzegu
o Uzgodnienie TNT TAURON
o

e e e e e — s R T i e, S T S e
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20. Ukladanie kabli
o Kable nalezy uklada¢ w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowaé
uszkodzenie kabla.

e Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwg ziemi rodzimej 25 cm i ulozy¢ foli¢ niebieska

na calej dlugosci wykopu.

e Glebokos¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70

cm.

e Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron nalozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace:
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na
wszystkie koncowki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia, kierunek ulozenia
kabla skad — dokad, dlugos¢ kabla oraz nazwe firmy ukladajacej kabel.

Przy ukladaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdej stupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o dlugosci okolo 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru robot zanikowych

Wykonane roboty winny zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez

uprawnionego geodete.

e Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac zabezpieczenia dla osob
trzecich.

e Zajecie pasa drogowego uzgodnié z wlasciwym wiascicielem drogi.

e Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE
oraz normami.

21. Wykaz podstawowych materialow
e Oprawy oswietleniowe IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light
Exhauster- [J| szt. 4
e Shup aluminiowe SAL-70 G-[Jjkpl. 4
Fundament B-51-JJszt. 4

L

e Wysiegnik WR-2/1/0,95/5- szt. 4

e Kabel YKXS 4x35 mm’ —JJjmb 154

e Bednarka ocynkowana 30x3 mm — [y mb 154
e Rura Arota @ 75 mm —-mb 154

e Przewody : YDY 3x2,5 mm’.

22. Charakterystyka instalacji zewng¢trznych

e Zasilanie z istniejacego stupa nN nr 21
Obwad oswietlenia drogowego
o Rodzaj obiektu: linia kablowa oswietlenia nN
o Laczna dlugosé linii kablowej — 154 mb

o Dlugos¢ wykopu pod kabel — 120 mb

str. 15
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o Poczatek linii: zaciski pradowe na shupie nr 21/2/0

Koniec linii: stup nr 21/6/0

Oprawy oswietleniowe IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 400mA NW
740 25,6 W / Light Exhauster- 4 szt..

Stup aluminiowy anodowany SAL-70G — 4 kpl.

Wysiegnik WR-2/1/0,95/5 — 4 szt.

Fundament B-51 — 4 kpl.

Sterowanie programatorem astronomicznym

Typ kabla : YAKXS 4x35 mm’

e}

O0O0O0O0

23. Opis nazw wlasnych

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e Material korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogélnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza.

Material klosza: Plaskie hartowane szklo

L]

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e  Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czgs¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
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oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania
oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkladki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Max. masa oprawy 4,9%g
Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sig, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25,6W

e Oprawa wykonana w I lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspdltczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzgdziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujaca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

e Ukliad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnalu sterujagcego, zgodnie z
ustalonym wcze$niej harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja
pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i
instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie peinej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy oswietleniowe;j
o lista czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédla swiatlta -LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED— 3400Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang¢ ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukfadem zasilajacym, a ukladem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrodel swiatla: 4000K £10%

o Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumienn oprawy
jest suma strumieni poszczegolnych soczewek

e Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Budowa sieci elektroenergetyveznej kablowey nN 0.4 kI’ oswietlenia drogowego w miejscowosci Starowice Dolne str. 1 7



e Wartosci wskaznika udzialu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumieni $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Dostepnos$¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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e Slup aluminiowy anodowany — powloka 25um

e Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7 m
z wysiggnikiem o dlugosci0,95m, kat nachylenia wysigegnika 5 stopni. Ksztatt stupa
oraz wysiegnika przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysokos¢ zawieszenia oprawy7m. Stup i wysiggnik anodowany na
kolor inox potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikow koloréw anodowania
producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 146 podstawa stupa
o wymiarach 260x 260, rozstaw srub 200 x 200, co zapewnia stabilnos¢ calej
konstrukcji. Stup i wysiggnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej
grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikron6w. Stup powinien
posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiona
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscia
wydluzenia do 20 lat.

e Zywotno$é stupa min 45 lat - potwierdzi¢ aprobaty techniczng wystawiong przez
zewnetrzng jednostkyg badawezy.

e  Shupy posadowi¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych producenta stupéw
badz fundamentach przez niego sugerowanych, stosowanie innych rozwiazan moze
wplywacé na utrat¢ gwarancji na calg konstrukcje.

Przykladowy wizerunek slupa i wysi¢gnika

Budowa sieci elektroenergetye=nej kablowej nN 0.4 kV oswietlenia drogowego w migjscowosci Starowice Dolne str. 1 8
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Shupy musza spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.
Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ziacznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Stupy maja
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa biernego w klasie NE2.

600 400,

e Fundamenty

Na inwestycje nalezy stosowa¢ fundamenty betonowe wykonany z betonu. Korice srubowe
cynkowane ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwg. Powierzchnia fundamentu
pokryta srodkiem impregnujagcym. Fundament sugerowane przez producenta stupéw badz jego
produkcji. Stosowanie innych rozwigzan nie moze wplywacé na utratg¢ gwarancji calej konstrukcji.
Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

» w fundamentach betonowych do stupow i masztow aluminiowych zastosowano tulejki

termokurczliwe zalozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy slupa, co

stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica sSrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

« otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

« powierzchnia zewnegtrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).
Przykladowy wizerunek fundamentu
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24. Ochrona przeciwporazeniowa
Dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukiadzie T-NS.
Ochrong przeciwporazeniowa rozwigzac zgodnie z normg N SEP-E-001/2003
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10€.
Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne .

25. Dane charakterystyczne obiektu

e Kable typu YAKXS 4x35 mm’ JJmb 154
Wykop pod kabel -llmb 120
Oprawy oswietleniowe LED -l kpl. 4
Stupy oswietleniowe aluminiowe kpl. 4
Napigcie robocze 230/400 V
Kategoria obiektu — XXVI
Wspolczynnik wielkosci obiektu — 1,5
Parametr — dtugo$é L = [Jjmb 120

26. Wykaz rysunkow
e Rysunek 5/E — Schemat jednokreskowy
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