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45233000-9 - Roboty w zakresie konstrucwania, fundamentowania oraz  wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg
Branza DROGOWA, SANITARNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)
Gmina Rawicz
Inwestor ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21
63-90@ Rawicz
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr upr. Bud. Podpis
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i
i
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Arew
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
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péiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pn.:

Przebudowa ul.

Pszczelarskiej w Debnie Polskim

poz.

299 z

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

-

Inz. Jakuyb
Projektant inz, i inzynieryjna Uprawniefi
] z, Jakub Pietraszek drogows WKP/01088/PO0OD/15 do projektowp
W specjalnosci iffzyn
Nr ewid.:
Nr CRO
mgr inZ. Jakub Starezewski
. .. Uprawnicni: !
Sprawdzajacy mgr 1nz. Jakub Starczewski drogowa WKP/0306/PO0OD/13 i hicrow
bes ogranics cjalnolad drogawej
Nrewid.s WEPMO306/POOD/3
Projektant mgr inZ, Maciej Zdziabek sanitarna WKP/0386/PW0S/12
w zakresie SIgCH ‘
weniyl., gaz., wodee. i fanal,
Sprawdzajacy mgr inz. Zygmunt Maniaczyk sanitarna 1514/91/Lo




STAROSTWO POWIAT:
ﬁmagmnmc o
'yvdziatl
Architektury, Budownictw:
i Ochrony ammoaoﬁm#.mﬁ

WIELKOPOLSKA
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BUDOWNICTWA
KACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art, 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3i4
Oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. [, 2 i4,art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 22013 1. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 1§ maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 96 poz. 817)
W zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawadowego araz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
PoOzZytywnym

deeyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inZynier
kierunek: Budownictwo
uredzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei inzynicryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uw zglednieniem w calosei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stunow;j wpis do centralnego rejestru
ch:cmc Inspektora Nadzoru mca:«c_u:nws oraz wpis na listg ezlonkéw wl seiwej izby samorzgdu zawodowego,
2.0d nini djszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifi acyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawi za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

| il . Przewodniczycy
e \ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\. R e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskj
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Na podstawic ar.12 ust.l pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktéw inzynicrskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawie  samodzielnych  funkcji technicznych  w  budownictwie, uprawnienia
do  projektowania bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski.......! A= T

\M e B maensnssasanans .

Czlonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlicki: J ......... »

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynsk

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pictraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISJA K WALINKACYINA

sygn. akt WOLB-OKK-DP-DW-0054-0053-101/2013 Poznail, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawudowyeh architekeow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U 22000 r. Nr 3 poz 42,z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3,
art 2 ust, 314, art 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. {4 ust. I pki 2a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane ( tekst Jeduolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 usl. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w

budewnictwic (Dv, 1. Nr 83 poz. 578 z pdén. zin.)

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunck: Budownictwao
uradzony dnia 09 stycznia 1982 r, w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanyel wskazano na odwrocie decyzji.

Poucenie
L.Podstawa do wykonywania samodrielnyvch funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do cenbulnego reiestru
Gidwnego Inspekiora Nadzeru Budowlanzzo oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej deeyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynicréw
Budownictwa w Wurszawie, za posrediiciwem Wielkapolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyiner Wielkopalskici
Okrggowe] Izby Inzynicrow Budownieiwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczeni

Preewodnicraey
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB

sy oy dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. [2 ust.| pkt [,2, 3,4 i 3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i konwoli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch

bez ograniczen.

Zgodnie ¢ § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra I'ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robolami
budowlanymi zwigzanymi z obicklem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu prrepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic § 135 rozporzadzenia Ministra ‘Itansportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowiy podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki
tub terenu w zakresie wiw specjalnoscei.

Sklad orzckajgey
Okregowej Komisji Rwaliflikucyjncj

Przewodniczaey — dr inz. Daniel Pawlicki:

11, L
Czlonek Komisji — imgr inz. Szezepan Mikurenda:.......... ). o \_\_\F

Ouzymuja:
I. Pan Jakub Mifosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.afa
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, ar.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 172 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na pedstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniett budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyingj Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierdow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Macigj
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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DECYZJA © \DZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG
do peZnienia mmaomuuowzwow funkeji technicznych
W budownictwie, .
Na podstawie §2 ust.1 bkt M §13 saﬁ.m
pkt a 1 b rozporzadzenis .H@ stra Gospodarki
Ter i Cowﬂow% Srodowiska z dnia 20 Hrwmm 1975z,
W 3 wie samodzielnych funkeji technicanyceh w budoy-
bwnwcw \ta.r.:d 8 poz.46 ze zm, Dz, U,Np 42 P02.334 =
1988r./ craz sofaJmmm:wm Mwﬁpcc a Gospodarki Prze-
S8trzenaej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmie-
niajscego Howmowmwpuogyo w @ Po Samodzielnych Tunkeji
wmuuhwoa%4ob @ budownictuie \bu Uelr 89 p0z,299/ stwier-
dza sig,ze mmﬁ
SYGNUNT HMANIACZYER
magister insynier inzynierii Srodowiska
uredzony dania 23 marca 1958r. w Lesznie posiada prayzoto-
Wanie zawodowe cco;u‘bd.umoo de wykonywania samodszic nych
funkeji
Projektanta
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Pan ZYCUUNT M AN T AC2YK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow sieci sanitaraych - wodocigsow
wych,kgnnlizacyjnych A,8ezowych 1 cieplnych uzbrojeaia
terenu, seem o

2/ sporzadzania projektd tych - wodo-
ciggowych,kanali H i klimg-
tyzecyjno~ye: .

uppwagnienia Wolewody
.OdHNwHUum" p$$@
1/peZyemunt Manigczvk \ M dan
tor Wydzidiu
Less uleSkowi ki Przestriennej
i m\m
e R o e ....an.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

WKP-WKN-LP5-QX4 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. J.Englerta 17 a/17, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QK4-19P-LX| *

Pan Jakub Mitosz Starczewski © numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate sg
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LI4-ZCI-STN *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

lerzy Straniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnic art, 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynicrow Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

13



. VIATOWE
ACEZU
R Wycizial
rchitektury, Budownictwa
i Ochrony Srodowis' -
(1

2

—® POLSKA
1 Z B8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7VV-UDI-THT *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/15/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowiariska 28/4, 64-100 Leszno

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkrggowej lzby Inzynierow
Budcwnictwa.
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Podstawa opracowania:

- Umowa nr BZPF.2710.28.2.2019 z dnia 04.89.2019r. z Gming Rawicz, ul. Marszatka J. Pisudskiego
21, 63-900 Rawicz,

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:508,

- Pomiary w terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Nazwa i1 adres obiektu:

- Przebudowa ul. Pszczelarskiej w Debnie Polskim,

- Miejscowos¢ Debno Polskie,

- Gmina Rawicz,

- Powiat rawicki,

- Wojewddztwo wielkopolskie,

- Obreb 8802 Debno Polskie, dz. nr ewid.:258/21, 258/27.

3. Nazwa zamawiajacego:

- Gming Rawicz, ul. Marszatka J. Pilsudskiego 21, 63-908 Rawicz.

4. Nazwa jednostki projektowej:

- inz. Jakub Pietraszek, Pracownia Ustug Drogowych ,KUBA”,

- ul. J. Englerta 17A/17, 63-%50@ Rawicz.

5. Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej - ul.
Pszczelarskiej we wsi Debno Polskie, ktéra ma za zadanie poprawg ptynnosci jazdy oraz poprawe
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

W ramach przebudowy drogi gminnej o %3cznej diugosSci 486,68 m przewiduje sie przebudowe
istniejacej jezdni stanowiaca ciag pieszo - jezdny. W celu poprawnego odwodnienia projektowano
odcinka zatozono wykonanie wpustéw ulicznych wigczonych przykanalikami do projektowane]

kanalizacji deszczowej wigczonej do istniejacej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej.

6. Dane charakterystyczne istniejacego obiektu:

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng we wsi Debno Polskie, ktdra
stanowia dojazd do zabudowari mieszkalnych, jednorodzinnych. Droga posiada jezdnig gruntowg o
zmiennej szerokoéci. Do cze$ci zabudowad zjazdy indywidualne z kostki brukowej rdéznego
asortymentu.

W pasie drogowym zlokalizowano: siec wodociaggowa, sie¢ teletechniczng, siec¢ elektryczna
energetyczna, oswietlenie uliczne.

Przedmiotowa przebudowa nie wpiynie na istniejgce sieci.

Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.

7. Charakterystyka przewidywanych do wykonania robot.

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkdéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie

bezpieczeristwa ruchu wszystkich jego uczestnikow. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nowej
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nawierzchni z kostki brukowej wraz z wymiang konstrukcji. Jako 0001:Hw mmemwnwwwwmw:u%ﬁmmMmzm
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na tawie betonowej z oporem. Uktad konstrukcyjny jezdni dostosowano do sﬁﬂﬁ#:asawmmwmeyam#,

wodnych, klasy technicznej drogi, wystepujgcego natezenia ruchu i zwigzanego z tym obcigzenia

.

drogi.
Odwodnienie odcinka poprzez nadanie normatywnych spadkéw podiuznych 1 poprzecznych
umozliwiajacych wtasciwe odprowadzenie wody opadowej do projektowanych wpustow deszczowych

wtaczonych przykanalikami do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Wptyw inwestycji na Srodowisko:

Z uwagi na realizacje przedsiguwzigcia na terenie juz zainwestowanym w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie nastapi zadna zmiana w zakresie sposobu wykorzystywania terenu w stosunku
do stanu istniejacego oraz nie bedzie miato negatywnego wpiywu na Gidwne Zbiorniki Wad
Podziemnych, wrazliwych na zanieczyszczenie.

Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poprawiajac
warunki ruchu pojazdéw i pieszych. Nie niszczy walordw istniejgcego srodowiska przyrodniczego.
Nie istnieje zagroienie odnosnie zmiany warunkéw gruntowo wodnych, obniZenia poziomu wod
gruntowych wzglednie zablokowania lub utrudnienia spiywu wod gruntowych wskutek realizacji

inwestycji. Konsekwencja projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie ani

zaistnienie nowych czynnikéw wpiywajacych degradujaco na $rodowisko.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

1e.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym
mowa w art. 3 pkt. 2@ Ustawa z dnia @7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (opracowano na
podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1489 z péin. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Nr 438 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja
1999 r.).

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostal
zaprojektowany oraz zaznaczony na rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania

terenu oraz nieoddziatywujgca na dziatki sgsiednie.

Warunki gruntowo - wodne:

Na podstawie badari warunkéw gruntowo - wodnych i parametréw geotechnicznych wykonanych przez
MANGEO Ustugi Geologiczne i Geotechniczne z siedzibg: ul. Dworcowa 24, 64-530 Kaimierz,
wykonanych w paZdzierniku 2819 r., zostala opracowana opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo - wodne jako proste i kwalifikujgca grunty do grupy no$nosci G1l. Rozpoznane na badanym
terenie utwory piaszczyste zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych. Przedmiotowe podioze
charakteryzuje sie prosta budowa hydrogeologiczna, grunty o charakterze dobrze przepuszczalne
(grunty piaszczyste - grupa gruntéw II) oraz stabo przepuszczalne (grnuty spoiste - grupa gruntow
III). Ze wzgledu na sktad litologiczny wykonanych nasypéw zabrania sie ponownego ich
wykorzystania.

Otwarte wykopy nalezy chronic¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku
spowoduje rozluinianie sie gruntéw piaszczystych co w konsekwencji obnizy parametry

wytrzymatosciowe podioza.
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co obnizytoby ich nosnosc.

Podstawowe wskaZniki projektowania:

Parametry techniczne po realizacji projektu:

Klasa drogi D (dojazdowa)

Kategoria drogi Gminna

Kategoria ruchu KR1

Dtugosé drogi 406,68 m

Przekrdj uliczny

Szerokosé jezdni 5,5m-11,8m

Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (na szerokoéci 4,8 m) na pozostate]
szerokosci spadek zmienny od 1% do 5%

Konstrukcja jezdni:

8 cm Kostka brukowa, betonowa barwy szarej.
3 ¢cm Podsypka cementowo - piaskowa.
20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanej ©/63 mm Coos.

Podtoze ulepszone - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym €1,5/2,8 <4,9
MPa.

15 cm

Jako opornik obrzeze betonowe 8 x 3@ cm na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 23x15+15x15

cm.

Odtworzenie jezdni bitumicznej po wykonaniu kanalizacji deszczowej:

4 cm Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S 50/76.
8,2 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
5 cm Warstwa wigZzgaca - beton asfaltowy AC11W 35/5@.
0,4 kg/m? | Wigzanie miedzywarsiwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
7 cm Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC16P 35/5@.
9,4 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa $redniorozpadowa.
20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem @/63 mm Cse/s.
15 em ﬂmmwomm ulepszone - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,8 <4,8
Sciek:

Sciek zlokalizwoany w jezdni o szerokosci 4@ cm z czterech rzeddw kostki brukowej betonowej na

Tawie betonowej C12/15 o wymiarach 22 x 40 cm oraz gruncie stabilizowanym cementem C1,5/2,0 <4,9

MPa.

Charakterystyka podstawowych elementdw przedsiewzigcia:

1 | Dtugosc¢ odcinkdw 406,68 m
2 | Powierzchnia jezdni 3 961,8 m?
Oznakowanie:

3.1. Stata organizacja ruchu.
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i wprowadzona zostanie przez Inwestora.

3.2. Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot

zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym

realizacje zadania.

14. Odwodnienie:
Odwodnienie projektowano odcinka poprzez nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych i1 podiuinych
jezdni w celu prawidtowego odprowadzenia wody opadowej do projektowanych wpustéw deszczowych

wtaczonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej.

15. Kanalizacja deszczowa:

15.1. Zakres opracowania:
Zadanie inwestycyjne polega na budowle kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia
przebudowywanej drogi w ul. Pszczelarskiej w Debnie Polskim.
Projektowana kanalizacja zbierajaca wody opadowe z przebudowywanego pasa drogi dojazdowe],
zostanie wpieta do istniejacej kanalizacji deszczowej DN 480/308 mm oraz DN2@e mm, w drodze
powiatowej.
Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej naleZy wykona¢ z rur PVC litych o $rednicach @250
mm, 2@ mm, o sztywnoéci obwodowej 8 kN/m?, Projektowane srednice kolektoréw zapewniy w catosci
odwodnienie przebudowywanej drogi. W celu przechwycenia wod opadowych z powierzchni
przebudowywanego pasa drogi, zaprojektowano 8 kompletdw wpustéw deszczowych z betonu C35/45, o
$rednicy DN 500 mm, z osadnikiem g%. 7@ cm oraz z nasadami zeliwnymi uchylnymi, klasy D4ee,
zgodnie z PN-EN 124:2e08. Przykanaliki od wpustéw do sieci zaprojektowano z rur PVC litych, o
$rednicy $168 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o Srednicy DN1@@® mm. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=158, nasigkliwos¢ do 4%, gczone na
uszczelke z kompletng: kinety, komin wiazowy ze stopniami ztazowymi Zeliwnymi w powtoce z PE,

pokrywa betonowa, wtaz Zeliwny z wypeinieniem betonowym - klasy D488, zgodnie z PN-EN 124:2008.

15.2. Zakres rzeczowy - kanalizacja deszczowa:
—sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, $250 mm SN8 - 57,8 mb
—sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, $200 mm SN8 - 283,5 mb
—przykanaliki z rur PVC, litych, ©16@mm, SN8 - 25,0 mb
—wpusty DN588 mm przykraweznikowe, z bet. C35/45, z osadnikiem @,7 m, z nasada zeliwng klasy D469
- 8 kpl.
—studnie rewizyjne bet. C35/45, DN10©® mm, w wiazem Zel z wypein. bet. klasy D40@ - 16 kpl.
—studnie rewizyjne PP-B, DN 630 mm, w witazem zel z wypein. bet. klasy D40@ - 1 kpl.

15.3. Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:
e Roboty przygotowawcze:
- szczegbStowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,
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o przystapieniu do robdt, w

- zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robdt,
- wyznaczenie trasy sieci i przykanalikdw,

- wykonanie drég dojazdowych,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybér rodzaju wykopdw,

- uzgodnienie rodzaju wykopdw z inwestorem.

L

Roboty ziemne i montaZowe:

- zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbiér techniczny wykopdw,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

- wykonanie podioza pod rury,

- odbidr techniczny podioza,

- montaz rur, montaz rur ochronnych

- wykonanie obsypki,

- odbiér techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontaZzem umocnierd scian wykopu,

- rozbidrke nawierzchni przed przystapieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.

15.4. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

15.4.1. Zarys - polozenie terenu:
Bedgca przedmiotem opracowania kanalizacja deszczowa zakres obejmuje pas drogowy ulicy
Pszczelarskiej, w miejscowoéci Debno Polskie. Droga posiada jezdnig¢ ziemna. Obecnie jezdnia nie
posiada odwodnienia.
W pasie drogowym zlokalizowano: sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, siec teletechniczna,
gazowy, sie¢ linii niskiego napiecia, oswietlenie uliczne.

Nie wyklucza sig wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.

15.5. Materiaty:
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiazy
stosowane do budowy powinny speinia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadal wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.
Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjy Projektowsg, opisem

technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowal wyroby

jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by< pdiniej zmienlony bez

zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
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Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian

obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej.

Do budowy odwodnienia drogi nalezy zastosowad nastepujace materiaty:

o rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC lite o Srednicy zewngtrznej 250 mm, 200 mm,
168 mm, sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, }gczone na uszczelke gumowy;

e studnie kanalizacyjne o $rednicy DN18ee mm, wykonane z materialow zapewniajgcych ich catkowitg
szczelnoéé z betonu wibroprasowanego €35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwo$¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletng: kineta, komin wiazowy ze stopniaml zrazowymi,
pokrywa betonowa, wiaz zeliwny z wypelnieniem betonowym - klasy D408, zgodnie z PN-EN 124:20080,

s studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych z rurg trzonowa strukturalng PP-B o srednicach DN/OD
63@ mm, przeznaczone do stosowania w drogownictwie, z pierscieniem odcigzajacym i wiazami
zeliwnymi klasy D40g@;

s studzienki betonowe o $rednicy DN58@ mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, z
osadnikiem
8,7 m, do stosowania w drogownictwie, z pierscieniem odcigZzajacym oraz z rusztem zeliwnym klasy
D4ee, zgodnie

z PN-EN 124:2000,
» tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe
studzienek),
e« piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,
e woda do betonu i zapraw,
e zaprawy cementowe,
o materiaty izolacyjne,
o kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
o lepik asfaltowy,
¢ papa izolacyjna.
Materialy powinny odpowiadad specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona

przez Inspektora nadzoru.

15.6. MWykonywanie robot:
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robdt oraz
graficzny terminarz robdt okreslajace wszystkie warunki w ktérych beda wykonywane sieci

kanalizacyjne.

15.7. Roboty ziemne i montazowe:
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.82.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
4@1) oraz PN-B-18736, PN-B-06058, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie naleiy zabezpieczy¢ i podwiesic na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla sieci i przykanalikdéw wykonaé w wykopie waskim, umocnionym systemem szalunkdw typy
BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie (zejscie) po

drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia giebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
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terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 2@ m. W miejscach skrzyzowan qumwn ouq.mewmwnMMw m,
typu sie¢, kable NN i telekomunikacyjne wykopy naleiy wykonac recznie po 2,00 mtY przed i za

skrzyzowaniem. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewngtrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do kanatu. Szerokoé¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i ukiadania
catych ciggéw rur w wykopie. Elementy odwodnienia (z rur PVC), posadowié na podsypce piaskowej 18
cm. Ww. elementy obsypac recznie na wysoko$¢ 3@ cm ponad rurg, z ubiciem recznym, pozostaty wykop
zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktore nalezy
zasypa¢ recznie z zageszczeniem. Wypeinienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku,
zageszczonego do Is 1,8 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Material obsypki musi speiniad te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypeinienie pozostate] czesci wykopu zgodnie z materiaiem
ujetym w kosztorysie. Material nie powinnien zawierac elementdéw o wielkosci 3@@ mm. Aby unikngc
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagescic do Is 1,8 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokél wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem W odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w
deske kraweznikowa wysoko$¢ ©,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatio ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczeristwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu 1 zabezpieczyc
balustradami, linami lub tagmami ostrzegawczymi. JeZeli teren, na ktérym sy wykonywane roboty ziemne,
nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty dozor.

Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szerokosC co najmniej 1,2
m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej ©,75 m. Po obu stronach przejscia {pomostu) musza

znajdowaé¢ sie barierki z poreczami o wysokosci 1,1@m 1 deska kraweznikowg wysokos¢ 8,15 m,

15.8. Roboty instalacyjno-montazowe:

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.

15.9. Kanaty PVC:

Montaz przewodéw z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od @°C do +38°C. Rury musza byc
uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie
ich bylo jednolite. Budowg kanaiéw prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do
wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzdéw jest
niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej diugosci. w miejscach ziaczy kielichowych nalezy
wykonywa¢ dotki montazwe o giebokosci 1@ cm, dla umozliwienia wepchnigcia bosego kofica rury lub
ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku spadkdw
zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC
nieposiadajgce wgnieceri, peknieé, rys oraz innych uszkodzeri. Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miarg ukiadania odcinkoéw rurociagu. Przewdd po
utozeniu powinien $ciéle przylegaé do podtoza na catej diugosci, w co najmniej % swego obwodu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagigbieniu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego bad? przed zej$ciem z budowy naleizy zabezpieczy¢ korice uiozonego kanaiu przed
zamuleniem.

Potaczenia kanatdéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanaléw dopiywowego

i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 98¢°.
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Uszczelnienia zlgczy przewoddw rurowych mozna wykonac: Architelcnry, Bdswsictwe
—specjalnymi fabrycznymi uszczelkami HOGUHon%m%oQOs:me

—Rury kanatowe nalezy ukiada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

15.18. Wpusty deszczowe:
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem giebokosci 8,7
m, 0 $rednicy DN508. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu. Studzienki wpustowe wykonaé w wersji betonowej, z betonu C35/45,
z pierécieniem odcigzajacym, z nasady zeliwng klasy D488, zgodnie z PN-EN124:28@0. Studzienki nalezy

posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 2@ cm.

15.11. Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem:

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegiym przewoddw
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonaé recznie.
Przed przystapieniem do robdét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy
zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuibie geodezyjnej.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzic pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegie
do wykopu powinny zostac zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociggi, kable, podwieszac
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdét. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzer pomigdzy kanaiem a uzbrojeniem istniejacym wypeini¢ mieszanka
zwirowo-piaskows.

Ponadto nalezy stosowaé sie do warunkdw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1895

(Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.87.2601 (Dz. U, nr 97/20€1 z dnia
11.09.2001.

15.12. Zasypywanie i zageszczanie gruntu:

—Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.
— Zasyp wykopu wykonac z dwéch warstu:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajgcej - zasypki.

— Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci €,1 - @,15 m, zageszczajac kaidg warstwe.

—Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy o gruboséci 8,2 m ponad wierzch rury.
Nalezy zwrécié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania 1
zageszczania,

—Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konleczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypeinia przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzyc
drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokosc obsypki po obu bokach rury powinna wynosic 38
cm.

—Uzupelnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

— Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.
_ Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegiosci minimum 1@ cm od rury. Pierwsze
warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zaggszczane ostroznie,

aby unikngc¢ uniesienia rury.
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—Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 3@ cm.

-Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odsionigte. Po pozytywnej
prébie szczelnosci, zigcza zasypac, stosujac powyzsze zalecenia.

—Material uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

- Po wykonaniu obsypki przystapi¢ do wykonania zasypki.

- Przy zasypywaniu studni doktadnie i rdwnomiernie wypetni¢ i zagescié¢ gérng czesc przy studni.

Wptyw inwestycji na $rodowisko:

Z uwagi na realizacje przedsigwzigcia na terenie juZz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa
drogowego, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastgpi Zzadna zmiana W zakresie sposobu
wykorzystywania terenu w stosunku do stanu istniejgcego oraz nie bedzie miato negatywnego wpiywu na
Gldwne Zbiorniki Wéd Podziemnych, wrazliwych na zanieczyszczenie.

Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejacego uktadu komunikacyjnego, poprawiajac
warunki ruchu pojazdéw i pieszych. Nie niszczy walordw istniejgcego $rodowiska przyrodniczego. Nie
istnieje zagroZenie odnosnie zmiany warunkéw gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wéd gruntowych
wzglednie zablokowania 1lub utrudnienia spiywu wdd gruntowych wskutek realizacji inwestycji.
Konsekwencja projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych

czynnikéw wptywajacych degradujaco na $rodowisko.

13. Uwagi:
Projekt nalezy realizowaé w oparciu o opisy wymiaréw, ktdre sa wazniejsze od odczytow ze skali
rysunkéw.
Przed przystapieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystapienia zagroien,
uszkodzenia urzadzer obcych badZ ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
powiadomié¢ wszystkie jednostki braniowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu
drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego -
stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnier.
Na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczgcego zabezpieczenia robdt, w oparciu o
zatwierdzony projekt organizacji ruchu, nalezy powiadomic organ zarzadzajacy ruchem oraz wtasciwego
Komendanta Policji o rozpoczeciu robdét podajac date ustawienia oznakowania oraz date przywrécenia
lub wprowadzenia stalej organizacji ruchu na drodze.
Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie w
urzadzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajace na zapewnienie warunkow
koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zapewnienia bezpiecznych warunkéw
uzytkownikéw drogi pozostajacych w ruchu, stosownie do obowigzujacych przepisdw.
Przed przystapieniem do realizacji robét, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na podstawie
rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzgdzi plan bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych, majac na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajj poszczegdlne ich rodzaje.
Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomi¢ wlascicieli wszystkich sieci podziemnych 1
nadziemnych znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét. W przypadku natrafienia w trakcie

prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty naleiy
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Projektant nie bierze odpowiedzialnodci za niezgodnosc istniejacych uzbrojed (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak ich
naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystapieniem do robdt
nalezy wykonaé przekopy probne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. Po wykonaniu robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji, wykonawca zobowigzany jest do
przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robdt.

Nalezy bezwzglednie =zapoznaé sie z instrukcja transportu, sktadowania 1 montazu producenta
zastosowanych materiatéw. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzic z godnie z PN-92/B-18735.
Wszystkie roboty objete niniejsza dokumentacja wykonac przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych

przepisow BHP i p.poz.

14. Literatura techniczna:

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogl publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. z péiniejszymi zmianami).

2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych. Gdarisk 2812r. (wersja 11.83.2013r.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2804 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r.).

4, Zatacznik nr 1 + 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaiéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z péiniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 26€1 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 paZdziernika 2815 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montafiu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

8. Ustawa z dnia @7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity
opracowany na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 287 poz. 2016, Dz. U. z 20@4 r. Nr 6, poz.41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 163, poz. 1364 z 28 lipca 2005r. z
péZniejszymi zmianami).

9. 0gélne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKIA w W-wie

oraz BZDBDiM Sp. z 0.0. W Warszawie opracowane w latach 1998-20817r.

Opracowat:
Inz. Jakutf Pietraszek
qumiz_ i idowlane ]
do projekto ograniczen
Rawicz, 10.1€.2019r w specjaln inej firogowej
CoT ) Nr ewid DI15
Nr CROY JUIC
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa . s . .
; Przebudowa ul. Pszczelarskiej w Debnie Polskim
obiektu
ul. Pszczelarska,
Adres 3Hmumn020mn Debno Polskie,
biekt Gmina Rawicz,
BRLektl Powiat rawicki,
Wojewodztwo wielkopolskie.
Kategoria
obiektu XXV, XXVI
budowlanego
Nr
geodezyjny Obreb @ee2 Debno Polskie - dz. nr ewid.: 258/21, 258/27
dziaXek
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
451100008-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
Kody i nazwy | 45230000-8 - Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
CPV elektroenergetycznych, autostrad drég, lotnisk o kolei;
wyrdwnywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg
Branza DROGOWA
Gmina Rawicz
Inwestor ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21
63-908 Rawicz
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr upr. Bud.
Opracowat ini. Jakub Pietraszek | iMZYnieryina | ..o e108/p00D/15

drogowa
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; STAROSTWO PCWIATOWE
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA. wRAWICZU
Wydziai
Architektury, Budownictwa
; i Ochrony Srodowisks
Zakres robodt. (b8}

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej drogi.

Rozbidrka elementéw drog.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow.

KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wykonanie elementdw kanalizacji deszczowej.

PODBUDOWA.

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

NAWIERZCHNIA.

Nawierzchnia z betonowej, kostki brukowe].

ELEMENTY ULIC.

Sciek uliczny z kostki brukowej, betonowej.

ObrzeZa betonowe].

OZNAKOWANIE DROG

Ustawienie na czas realizacji robét tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontazu po
zakoriczeniu robodt.

Obstuga geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacjl geodezyjnej
powykonawczej.

Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych.

W bezpoérednim obrebie robdt drogowych zlokalizowane sg:

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ elektryczna,

¢ Sie¢ teletechniczna,

e Oswietlenie uliczne.

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozer wynikajacych z realizacii robdét budowlanych.

Zagrozenie uszkodzenia oswietlenia ulicznego, sieci elektrycznej, wodnej, teletechnicznej.
Zagrozenie przy robotach rozbidrkowych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie obsunigcia sie materiatéw luZnych i elementodw sztukowych przy zatadunku, roziadunku
i wbudowaniu materiadw.

Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Zagrozenie przy wykonaniu nawierzchni z prefabrykatow betonowych.

Zagrozenie przy uktadaniu $cieku, obrzezy.

Zagrozenie przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.

Zagrozenie zwigzane z praca sprzgtu wibrujacego przy zageszczaniu elementdw konstrukcyjnych,
Zagrozenie wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazddw.

Zagrozenie wjazdu na budowe 0sdb nieupowaznionych.
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Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt.
5 : 2 . .. STAROSTWC PCWIATOWE
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa pracy w obrebie sieci. W RAWICZU
Wycizial
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy robotach rozbidrkowych. bﬁnu:ﬁwacqcummwuogqmocam
: z . i ny isln
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczefistwa przy robotach ziemnych. L Ochrony Drodewis

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczedstwa przy zatadunku, roztadunku i1 wbudowaniu materialow
znajdujacych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy wykonaniu podbudowy 2z mieszanki kruszywa
niezwigzanego.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy wbudowaniu elementow ulic - scieki, obrzeia.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.
Instruktaz dotyczacy pozostatych robét drogowych.

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementow konstrukcyjnych.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i maszyn.
Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowe]j Organizacji Ruchu zapewniajacy
oznakowanie i zabezpieczenie robdét na czas realizacji zadania.

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacym bezpiecznag i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozed.

Organizacija ruchu i sposéb zabezpieczenia miejsca robét.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoiowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach stanowl podstawe do zgtoszenia robdt prowadzonych w pasie drogi
gminnej. Oznakowanie i prowadzenie robét nalezy realizowaé¢ W oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujgcy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem i najbliZszego Komendanta Policji z siedmio
dniowym wyprzedzeniem.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng 1 bezpieczng 1mmwwNmnum zadania przez
wykonawce, spowodowac wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpieczerstwo i organizacjg
ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczerstwo bezposrednich uczestnikéw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujacych sieciami (przewodami) urzadzen
podziemnych namierzy¢, udokumentowa¢ i oznakowal ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczeristwa
robét oraz unikniecia ewentualnych uszkodzer urzgdzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawic¢ punkt zaopatrzony
w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas robdt bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materialy budowlane speiniajace wymogi wiasciwych norm mogg byl stosowane przy

realizacji zadania,
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STAROSTWO POWIATOWE
AUTOFY
W czasie wykonywania robdt budowlanych naleiy bezwzglednie przestrzegac sm1=:wmﬂﬁmeWWMwm=<n: i

technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych omfﬁm%wwww@mmmmmHMwww%mM£m

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkdw BHp. M

Opracowai:

Rawicz, 31.18.2019r.
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LOKALIZACJA ZADANIA

inz. Jakub Pietraszek

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul, Jozefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Przebudowa ul. Pszczelarskiej w Debnie Polskim.

Nazwa zadania
A ul. Pszczelarska; Miejscowosé Debno Polskie; Gmina Rawicz;
Adres obiektu | powiat rawicki, Wojewédztwo wielkopolskie. Skala .
Rysunek nr 1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. | 10.10.2019r.
Funkcja Tytul, imig i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien < woau.m
Projektant inz. Jakub Pietraszek inzynieryjna WKP/0108/POOD/15 Db\;\\
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