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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy drogi
gminnej wzdhuz ulicy Pszczelarskiej w miejscowosci Debno Polskie,
gmina Rawicz, powiat rawicki, wojewodztwo wielkopolskie

1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu polozonego
w miejscowosci Debno Polskie, wzdluz drogi gminnej (ul. Pszczelarska), gmina Rawicz,
powiat rawicki, wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2019 roku badan terenowych byto

rozpoznanie warunkow podioza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi gminne;j.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczyfski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 654 — Rawicz, w skali 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktdrych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz.
U. 2016 r., poz. 1131 z pdzZniejszymi zmianami);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z dnia 13

marca 2017 r., poz. 1657);
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3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 i
1276 tekst jednolity);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-36/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntdw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Praojektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Furokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie { badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki gruntowe okresla sie jako proste przy
uwzglednieniu obecnos$ci gruntéw plastycznych o zanizonych warto$ciach parametrow
wytrzymalosciowych i sugeruje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z —
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych). Ostateczng decyzj¢ w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem
podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 3 otwory
badawcze do glebokosci 3,00 m p.p.t. kazdy. Miejsca ich wykonania zostaty wyznaczone
przez Zamawiajacego 1 zaznaczone zostaly na dolgczonej mapie dokumentacyjnej (zal. 2).
Rzgdne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie danych lidarowych dla danego
obszaru oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez Zamawiajacego. Podane

rzgdne sg rzgdnymi orientacyjnymi i nie powinny stanowié podstawy do projektowania.
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W trakcie badan in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntéw okreslono na podstawic prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analiz¢ makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zaloZzenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sic w potudniowo zachodniej czgsci miejscowosci Degbno Polskie,

w ciggu ulicy Pszczelarskiej. Obszar badan jest plaski, stanowigcy utwardzong droge

gruntowa. W najblizszej okolicy znajdujg si¢ budynki mieszkalne w dobrym stanie
technicznym.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2019 roku badari terenowych bylo

rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi gminne;j.

4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego (Kondracki, 1998) teren nalezy do prowincji
Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny Srodkowopolskie. W jego granicach znajduje
sie wycinek mezoregionu Wysoczyzna Leszezynska i fragment mezoregionu Wysoczyzna
Kaliska w makroregionie Nizina Poludniowowielkopolska oraz cz¢$é mezoregionu Kotlina
Zmigrodzka nalezacego do makroregionu Obnizenic Milicko-Glogowskie
Uksztaltowanie powierzchni terenu jest mato zréznicowane. Teren obszaru badan
obejmuje wysoczyzny morenowe o wysokodciach bezwzglednych ksztaltujgcych sie
w granicach 90-108 m n.p.m. W podlozu obszaréw wysoczyznowych niemal powszechnie
wystepuja morenowe gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, na ogdt w konsystencji

twardoplastycznej i polzwartej zlodowacenia srodkowopolskiego.

5, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sig jako proste. Od powierzchni terenu nawiercono nasypy
niekontrolowane wykonanych z piasku drobnego préchnicznego z domieszkami kamieni,

zwiru, zuzla, piasku drobnego i gruzu ceglanego, w stanie Srednio zaggszczonym oraz

_ Przedsigbiorstwo BN ERLA ' biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne

ManGeo

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

lokalnie luznym. Grunty nasypowe odwiercone w kazdym z punktéw badawczych, wystepuja
w nich do glebokosci w przedziale 0,20 — 0,40 m p.p.t.

Gigbiej, ponizej spggu gruntdw nasypowych nawiercono poktad plejstocenskich
niespoistych gruntéw pochodzenia wodnolodowcowego, wyksztalconych w postaci piaskéw
drobnych oraz piaskéw srednich na pograniczu piaskéw drobnych, w stanie srednio
zageszezonym. Grunty piaszezyste wystgpuja do glebokoscei rozpoznania w otworze nr 3, tj.
do 3,00 m p.p.t.

Dodatkowo, ponizej gruntdw piaszezystych, w otworach nr 1 i 2, od glebokosei 2,40 2,60
m p.p.t. nawiercono plejstocenskie spoiste grunty pochodzenia lodowcowego o uziarnieniu
glin piaszczystych z domieszkg Zzwiru, o stanie konsystencji plastycznej. Zaleca si¢ zwrdci¢
szczegdlng uwage na obecno$é glin piaszezystych w podlozu w otworze nr 1. Gliny te
charakteryzujg si¢ zawyzonym stopniem plastycznodei (I, = 0,45), co powoduje zanizenie
parametréw wytrzymatosciowych warstwy w podtozu budowlanym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbgdne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych
wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntdw. W obrebie grupy, w przypadku

zrdznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa I — obejmuje nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng

warstwe geotechniczng.
WARSTWA 1 — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych préchnicznych
z domieszkami gruzu ceglanego, piaskéw drobnych, kamieni, zwiru i zuzla,

wilgotne, w stanie $rednio zaggszczonym.

Grupa II — obejmuje plejstocenskie niespoiste grunty pochodzenia wodnolodowcowego.

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA Tla — piaski drobne, wilgotne, w stanie srednio zaggszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip = 0,45.
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WARSTWA IIb — piaski $rednie na pograniczu piaskéw drobnych, wilgotne i nawodnione,

w stanie $rednio zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip =
0,50.

Grupa II — obejmuje plejstoceniskie spoiste grunty pochodzenia lodowcowego. Grunty te
oznaczone s3 symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

WARSTWA Illa — gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wilgotne, o stanie konsystencji

plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci Iy, = 0,45.

WARSTWA IIIb — gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wilgotne, o stanie konsystencji

plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,30.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng
z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 4).

Warunki w podlozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analiz¢ proponuje si¢ zakwalifikowaé do I kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Zaleca si¢ zwrdcié szezegdlng uwage na obecnodé glin piaszezystych w podiozu
w otworze nr 1. Gliny te charakteryzujg si¢ zawyzonym stopniem plastycznosci (I, = 0,45),

co powoduje zanizenie parametréw wytrzymatosciowych warstwy w podtozu budowlanym.

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podloze charakteryzuje si¢ prosta budowg hydrogeologiczng. Na
badanym terenie, do glebokosci rozpoznania, wystgpuja grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym (grunty piaszezyste — grupa gruntéw II) oraz stabo przepuszczalnym (grunty
spoiste — grupa gruntow III).

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (I dekada pazdziernika 2019 r.),
w czasie wierceri, do glebokosci rozpoznania zaobserwowano wystgpowanie wody gruntowej

w postaci zwierciadta swobodnego, ktérego lustro nawiercono na gtebokosciach w zakresie
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od 1,60 do 1,80 m p.p.t. Po wykonanych wierceniach poziom wody ustabilizowat sie na

glebokosciach 1,60 — 1,80 m p.p.t., tj. rzgdnych w przedziale 94,70 — 94,80 m n.p.m..

Szczegoty dot. warunkow wodnych przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Glebokoéé i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 07.10.2019 .

Rzedna Rzedna z.w.g.
Nr Glebokodé Gl¢bokosé z.w.g.
terenu ustabilizowanego
otworu otworu m p.p.t.
m n.p.m. m n.p.m,
1 3,00 1,60 / 1,60 96,40 94,80
2 3,00 1,60 /1,60 96,30 94,70
3 3,00 1,80 /1,80 96,50 94,70
Razem: 9,00

2,20/ 2,20 — zwierciadlo wody gruntowej nawiercone / ustabilizowane

Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym
wahaniom wynikajagcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zad
z wystepowania dlugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych

roztopow. W ujeciu szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuaci

hydrologicznej oraz stanu lokalnych wad.

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2019 roku badan terenowych byto

rozpoznanie warunkdw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi gminnej

w ciggu ul. Pszczelarskiej w miejscowosci Debno Polskie, gmina Rawicz.

Zebrane materialy pozwalaja na sformulowanie nastepujacych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla si¢ jako proste przy uwzglednieniu obecnosci
gruntow plastycznych o zanizonych warto$ciach parametréw wytrzymalosciowych
i zaleca si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzgdzenie
Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie usialania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste zalicza

niewysadzinowych. Grunty spoiste zalicza si¢ do gruntéw wysadzinowych.

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geolechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24

64-530 Kazmierz

bitro@mangeo.pl
www.mangeo.pl

48782 859 311

NIP: 7871990759

si¢ do gruntow

&3]
[



MANCLEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

> W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (I dekada pazdziernika 2019 r.),
w czasie wierce, do glebokosci rozpoznania zaobserwowano wystgpowanie wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego, ktérego lustro nawiercono na
glebokoseiach w zakresie od 1,60 do 1,80 m p.p.t. Po wykonanych wierceniach poziom
wody ustabilizowat si¢ na glebokosciach 1,60 — 1,80 m p.p.t., tj. rzednych w przedziale
94,70 — 94,80 m n.p.m..

- Stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegal sezonowym wahaniom
wynikajacym z jednej strony z okreséw bezdeszezowych, z drugiej zas z wystgpowania
dhugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw. W ujgciu
szerszym poziom wéd gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej
oraz stanu lokalnych wdd.

> Dokumentowane podloze charakteryzuje si¢ prosta budows hydrogeologiczng. Na
badanym terenie, do glgbokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze dobrze
przepuszezalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntéw II) oraz stabo przepuszezalnym
(grunty spoiste — grupa gruntow III).

- Glebokosé przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Grunty nasypowe niekontrolowane zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci w
zakresie od 0,20 do 0,40 m p.p.t., opisano jako WIP — grunty wymagajace indywidualnego
podejicia na etapie budowy. Ze wzgledu na skiad litologiczny wykonanych nasypoéw nie
zaleca si¢ ich ponownego wykorzystania.

> Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie si¢ gruntéw piaszezystych lub uplastycznienie sig
gruntdéw spoistych co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podfoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntow, co obnizyloby ich nosnos¢.

» 7 racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty
miazszosci nasypéw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)
oraz ze wzgledu na charakterystyke podfoza gruntowego - grunty antropogeniczne
(nasypowe) - w kazdym innym miejscu migzszo$¢ nasypow i ich glebokos¢ zalegania
moze byé zrdznicowana. Nalezy réwniez liczy¢ si¢ z tym, Ze nasypy moga rowniez
wystepowaé w roznych przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakeie
wstepnych robot porzadkowych i robét ziemnych.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3

1

Rejon: ul. Pszczelarska
Miejscowosé: Debno Polskie

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: Pracownia Ustug Drogowych ,KUBA”
Gmina: Rawicz Wiercenie: PGIG ManGeo

Dazér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 96.40 m n.p.m.| Glebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2019-10-07
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[mppf @ | [m] [m] @ 2
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§ o 2 nasyp niekontrolowany wykcnany z piasku ;
Z .ZE’J % drobnego prachnicznego z domieszka kamienfiN[[Pdh+K 24, 7] !
= X XN L zuzla i 2wiru, czarny
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Pd 0.45 lla
1.00 piasek sredni na pograniczu piaskui
drobnego, jasnoszary
szg
= e
Y V& E
160 [£]2 ottt
% % AR Ps/Pd | winw 0.50 Ik
ola 2.0 .: 7 _-
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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uslugi geologiczne i geotechniczne 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3

Rejon: ul. Pszczelarska
Migjscowosc: Debno Polskie
Gmina: Rawicz
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: Pracownia Ustug Drogowych ,KUBA’
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 96.30 m n‘p.m.| Glebokosé: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 20198-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zal.Nr: 3

Rejon: ul. Pszczelarska
Miejscowoseé: Debno Polskie
Gmina: Rawicz
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: Pracownia Ustug Drogowych KUBA'
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozdr geol.: mgr Mateusz Marnka

Rzedna: 86.50 m n.p.m.| Glebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2019-10-07

R = o 5 ® g
a o =
ol & E‘g 4 & . P“?ﬁ’ Przelot .. . =3 8 E oé %’ g
c| g8g & litologiczny Opis litologiczny 5 5 ) 2N [a] = 05
8 o = 9 g o o c =8 T g
5 Ny = [ £ 8 o =%
; B @ w = o
[m.pp.t] ® | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
B > nasyp niekontrolowany wykonany z piasku
é&;é( drobnego préchnicznege z domieszkg gruzu N [Pabi] !
e 0.30 ceglanego, czarny
piasek drobny, brazowy w
Pd 0.45 lla
1.10 piasek sredni na pograniczu piaskui
drobnego, jasnobrazowy
B8
ol szg
cl|lo
\ AL
780 E &
Ps/Pd | winw 0.50 [T
3.0 = 700

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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