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1. Dolaczone dokumenty

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami ) os§wiadczam, ze opracowany projekt
techniczny dla budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
miejscowosci Chylice ul. Przejazd dz. ew. nr 266, 448, 300/1, 301/1, 302/1, gm. Piaseczno,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czerwiec 2022 r.



2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1. Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Chylice ul. Przejazd dz. ew. nr 266, 448, 300/1, 301/1, 302/1, gm. Piaseczno

2.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zleceniodawcg projektu jest PWiK Piaseczno

Autorem projektu jest mgr inz. Albert Miller posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych o nr MAZ/0218/PWOS/09.

2.3.Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne wydane przez PWiK Piaseczno
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 .
- Opinia Rady Koordynacyjnej nr GEK.6630.291.2021 z zatacznikiem graficznym.
- Porozumienie nr GGG157/2021/p w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej w dziatce
gminne;j.
- ,,Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych” ; Warszawa Maj 1986
- Obowigzujace normy i przepisy:
* Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 r. ,,..w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
* PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”
* PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania”
* PN-B-01700: 1999 ,,Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.”
* PN-M-74081:1998 ,,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i1 gazowych”
* PN-M-74082:1998 ,,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow”
* PN-89/M-74092 ,,Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci§nienie
nominalne 1 MPa”
* PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”
* PN-B-10736: 1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

2.4.0pis stanu istniejacego.

Teren objety niniejszym zadaniem inwestycyjnym znajduje si¢ na terenie dziatek nr 266, 448,
300/1, 301/1, 302/1, bedace whasnoscig gm. Piaseczno.



2.5.Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rury PE d=110mm. SDR11 o tacznej
dhugosci L=97,5m 1 kanalizacji sanitarnej cisnieniowej ttocznej z rury PE d=110mm SDR 17.
o lacznej dlugosci L=80,1m oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury
d=200 PVC SN8 o dlugosci 4,6m. Trasy projektowanych sieci zostaly pokazane na mapie
geodezyjnej do celow projektowych.

2.6. Zajecie terenu.

Realizacja sieci wymaga czasowego zajecia dziatki drogowej, w ktorej projektuje si¢ trasy
przewodow.

2.7. Inne dane wymagane przepisami.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, a plan zagospodarowania
przestrzennego nie przewiduje jego ochrony. W poblizu inwestycji nie znajdujg si¢ pomniki
przyrody a jednocze$nie teren nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gorniczej. Wedtug
przepisOw budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej nie jest inwestycja mogaca zagrozic¢
srodowisku. Planowane przedsigwzigcie nie moze spowodowac skazenia wod, gleby i ziemi.
Prowadzone prace nie mogg pozbawi¢ osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
skorzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i srodkéw taczno$ci. Prace musza by¢
prowadzone wytacznie w porze dziennej. Na czas budowy nalezy zapewni¢ pomieszczenia
sanitarne dla pracownikow. Prace budowlane prowadzi¢ tak aby zapobiec ewentualnemu
uszkodzeniu istniejgcych w poblizu drzew i1 krzewow.

2.8. Warunki geotechniczne terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. Z 2012 r. poz. 463 ) na podstawie dokonanych odwiertow
geotechnicznych 1 sporzadzonej dokumentacji badan podloza gruntowego z opinig
geotechniczng, okresla si¢, ze  obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej. Obiekt nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gornicze;.

2.9. Obszar oddzialywania obiektu .

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane obejmuje nieruchomosci: dz. ew. nr 266, 448, 300/1, 301/1, 302/1 obreb
0008 Chylice jednostka ewid. Piaseczno. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 20 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane przez obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu. Przedmiotowy obiekt, po analizie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z p6z. zm). nie powoduje
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.



2.10. Odniesienia do warunkow zawartych w uzgodnieniach, opiniach i
decyzjach.

- Warunki techniczne wydane przez PWiK Piaseczno .
W projekcie zastosowano uwagi zawarte w warunkach.

- Protokot z narady koordynacyjnej GEK.6630.291.2021
W projekcie zastosowano uwagi zawarte w uzgodnieniu.

- Porozumienie nr GGG 157/2021/p na lokalizacj¢ sieci w ul. Przejazd,
wydana przez Gming Piaseczno

3. Projekt techniczny

3.1 Sie¢ wodociagowa.

a) Trasa sieci wodociagowej

Niniejsze opracowanie zawiera odcinek sieci rury PE d=110mm. SDRI11 wilgczonej do
istniejgcej sieci DN=110mm w ul. Przejazd. Dtugo$¢ sieci wynosi 97,5m.

Wiaczenie projektowanej sieci DN=110 mm PE do istniejacej sieci DN=110mm nastgpi
poprzez potaczenie elektro-mufa lub za pomoca potaczen kotnierzowych jezeli odcinek
poprzedni zakonczono zaslepka kotnierzowa. Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ do wysokosci
ul. Srebrnej 1 konczy hydrantem pozarowym. Projektuje si¢ wezel z pelnym uklad zasuw
zeliwnych z uszczelnieniem migkkim 1 klinem do odejscia sieci w ul. Srebrng.

b) Rurociag

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur PE ci$nieniowych DN=110mm PE faczonych na
elektro-ztaczki. Zaglebienie rurociggu waha si¢ miedzy 1,6 a 1,82m.

Projektowany odcinek sieci jest prowadzony ze spadkiem nie mniejszym niz 0,2 %.

Ulozenie rurociagu w gruncie wymaga bezwzglednego zastosowania podsypki z piasku
pod rurociag grubosci min. 10 cm i zasypki piaskiem min. 20 ¢cm ponad wierzch
przewodu.

Projektowana sie¢ zasilala bgdzie w wod¢ budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane
na dziatkach wzdtuz ul. Srebrne;.

¢) Kolizje i skrzyzowania
Nalezy pamigtac aby:
- w miejscu zblizen 1 skrzyzowan z kablami energetycznymi wykopy prowadzi¢ rgcznie
pod nadzorem pracownikow RE-Jeziorna z zachowaniem norm
PN-76/E-05125 i PN/E-05125.
- w miejscu skrzyzowan z siecig gazowg i jej poblizu prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem PSG O/ Warszawa ul. Rownolegla 4A

d) Proba ciSnieniowa
Probe cisnieniowa wykonac¢ na cisnienie probne 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725:1997

e) Dezynfekcja i plukanie

Po pozytywnej probie szczelnosci 1 zasypaniu wykopoéw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l wody 1 po 48 godzinach przewod
nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s. Ptuka¢, az do
uzyskania pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych.



Wiaczenie wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociggowej moze nastgpi¢ dopiero
po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badan bakteriologicznych.

Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem PWiK Piaseczno.

Wode do plukania i préb cisnieniowych mozna doprowadzi¢ z najblizszego czynnego
hydrantu. Wodg z prob i ptukania odprowadza¢ do najblizszej studzienki kanalizacji.

3.2.Kanalizacja sanitarna.

a) Podstawowe parametry.

Zgodnie z warunkami $cieki sanitarne bedzie mozna odprowadzi¢ do istniejacej sieci
kanalizacji grawitacyjnej d=200mm PVC biegnacej w Przejazd. Potaczenie z istniejacy siecig
wykonane bedzie poprzez istniejagca studni¢ rewizyjna zlokalizowang na istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Scieki z projektowanych budynkéw odprowadzane beda projektowana
grawitacyjng siecig kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej wg odrebnego opracowania do
projektowanej przepompowni. Projektowany zakres obejmuje ttoczng sie¢ kanalizacji
sanitarnej DN=110 PE SDR 17 o dhlugosci 80,Im oraz grawitacyjnego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej DN=200 PVC SN8 o dlugosci 4,6m

b) Ilos¢ Sciekow

W chwili obecnej zaklada si¢ podiaczenie 14 projektowanych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

Przyjeto poziom zaludnienia 3 osoby na jeden budynek w ten sposéb uzyskano liczbe
uzytkownikoéw instalacji kanalizacji.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 8/2002 , przyjeto
zapotrzebowanie na wode w ilosci 150 dm?/os x d

Stad dobowa ilo$¢ wody i éciekéw na chwile obecng wynosi Qd = 150 x 42 = 6,3 m?/d.

¢) Przyjete rozwiazania.

Trasy projektowanych kanatéw, ich dlugos¢, srednice 1 spadki pokazano na planie
zagospodarowania. Tloczny odcinek sieci zaprojektowano z rur DN=110 PE SDR 17

Kanat grawitacyjny zaprojektowano z rur DN=200 PVC-U klasy SN8, Przewody montowac
na podbudowie piaskowe;.

d) Glebokos¢ ulozenia sieci.
Glebokos¢ posadowienia przewodow waha si¢ w granicach (1,3-2,54)m , doktadne wartos$ci
pokazano na profilu sieci.

e) Obiekty i uzbrojenie na kanalizacji sanitarnej.

Projektuje si¢ przepompownie $ciekow sanitarnych DN 1500mm z dwiema pompami FLYGT
CONCERTOR z uktadem sterowniczym rozdzielni sterujacej przepompownig.

Na kanale zaprojektowano studni¢ rozprezng, betonowg Dn=1200mm, na polaczenia
uszczelek gumowych. Studnia wyposazona bedzie w pokrywe zeliwng typu ciezkiego

(klasy 40 T).

3.3.Wytyczne wykonania robot.

Roboty ziemne
Wykopy dla rurociaggow nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
deskowanych lub umocnionych poziomo uktadanymi wypraskami z rozparciem.
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W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego (np. przy wczesniejszym wykonaniu
gazociaggu czy kanalizacji teletechnicznej oraz kable energetyczne) wykopy nalezy
wykonywa¢ r¢cznie. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce co najmniej 20cm z piasku bez
kamieni i bryt gruntu. Zasypywanie wykopow powinno nastgpi¢ po odebraniu rurociggu
przez inspektora nadzoru i geodezyjnym zainwentaryzowaniu przewodoéw. Zasypywanie
wykopdéw nalezy wykonaé recznie do 30cm powyzej wierzchu rury, zageszczajac zasypke
warstwami. Pozostata cz¢s¢ wykopu mozna zasypa¢ mechanicznie.

Na glebokosci 40cm nad rurociggiem wodociggowym ulozy¢ tasme ostrzegawcza z
tworzywa. Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10736: 1999 , Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” Teren robdt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany
zgodnie z wlasciwymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie (oznakowanie, ustawienie
barier, oswietlenie w nocy, zastosowanie mostkow komunikacyjnych).

Roboty montazowe

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce co najmniej 20cm z piasku bez kamieni i bryt gruntu.
Na rurociggu wykona¢ bloki oporowe z betonu zwirowego dla wszystkich weztéw 1 ksztaltek
jak: kolana, tuki, tréjniki, zasuwy zgodnie z PN-81/B-919205.

3.4 Zestawienie materialow
Jako uzbrojenie przewodu wodociggowego zaprojektowano:
- 2 zasuwy zeliwne liniowe kolnierzowe DN=100mm z mi¢kkim zamknigciem 1
skrzynkami ulicznymi
- 1 trojnik zel. kotnierzowy DN=100/100 (miejsce wcinki do sieci 1 wezet
przylaczeniowo-odcinajacy)
- 1 trojniki zel. kotnierzowe DN=100/80 (miejsce wcinki hydrantu)
- hydrant przeciwpozarowy podziemnych DN=80
- 1 kolano stopowe DN=80 (podstawa hydrantu DN=80)
- 1 zasuwa Zeliwna liniowa kolierzowa DN=80mm z mi¢kkim zamknig¢ciem i skrzynka
uliczng (zasuwa hydrantowa)
- 1 prostka zeliwna dwukotnierzowe DN80 L=0,5m (podiaczenie hydrantu)
- 1 zaslepka (zakonczenie projektowanej sieci)

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

- Przepompownia §ciekow sanitarnych (wg rys. szczegoétowego) 1 szt

- Rura ttoczna PE d=110x6,6mm PE 100 SDR 17: L=80,Im
- Tasma ostrzegawcza PCV z drutem lokalizacyjnym miedzianym(1.5mm) L= 80,Im
- Rura kanalizacyjna PVC-U d=200 kl.SN8 SDR41: L=4,6m
- Studzienka rozprezna d=1200 1 szt.



4. Wytyczne realizacji inwestycji - uwagi koncowe.

Przed rozpoczgciem prac wykonawca musi zapoznaé si¢ z tre$cig uzgodnien zawartych w
protokole ZUD oraz uzgodnien branzowych.

Warunkiem rozpoczgcia prac objetych niniejszym projektem jest wytyczenie w terenie
projektowanych sieci, a po ich zrealizowaniu wykonanie na zlecenie Inwestora geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Prace realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa
proponowane przez Wykonawcg robdt powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Jezeli dotycza one zmiany materiatéw i elementow okre§lonych w dokumentacji na inne, nie
moga powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacji 1 muszg by¢ wczesniej uzgodnione z
projektantem, Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

Decyzje o zmianach w przeprowadzanych pracach, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane
wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadku uznanych przez niego za
konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na zalaczonych podkladach
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Roboty ziemne w terenie o duzym nasyceniu uzbrojenia, w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz w poblizu zabudowan wykonywaé
sposobem recznym w obecnosci przedstawicieli uzytkownikow tych uzbrojen. Wykonawca
ma obowiazek zglosi¢ rozpoczecie robot do uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego na terenie prowadzonych robot.

Przed rozpoczgciem wykopow pod rurociggi nalezy pod nadzorem uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego — zlokalizowa¢ je, dokona¢ odkrywek w miejscu
skrzyzowan, w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia i stwierdzenia czy ich
faktyczne rzedne utozenia sg zgodne z zalaczonym projektem.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przez ich podparcie lub podwieszenie do
krawedziakow lub belek utozonych w poprzek wykopow.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy pamig¢ta¢ o zabezpieczeniu gruntu w wykopie
przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

W miejscach wystgpowania wody gruntowej nalezy lustro jej obnizy¢ za pomocg igtofiltréw
lub pompowania z dna wykopu.

Do realizacji inwestycji konieczne bedzie czasowe zajecie terenu wzdhuz trasy wykopu sieci
wod-kan. W pasie czasowego zajecia terenu miescic si¢ bedzie wykop pod sieci wodociagu i
kanalizacji oraz w ramach mozliwos$ci czesciowy odktad urobku.

Wykonawca wustali z Inwestorem miejsce skladowania materialbw oraz czasowego
gromadzenia urobku.

W czasie realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdow do budynkow
mieszkalnych, zaktadajac mostki przejazdowe i ktadki dla pieszych.

W przerwach pomig¢dzy uktadaniem rur, nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki rur przed
przedostaniem si¢ do nich zanieczyszczen, zamulenia wodg gruntowa i deszczowa.

Catkowita zasypke rurociaggdw mozna dokonaé po pozytywnej probie szczelno$ci
przewodow. Prace realizacyjne nalezy wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do warunkow
lokalnych umozliwiajacych dojazd do posesji.

Calo$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych
oraz wg. ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych i
Kanalizacyjnych oraz ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggow

z Tworzyw Sztucznych .



5. Rysunki

Rys. nr 1 Profil sieci wodociagowej skala 1:100/100



Rys. nr 2 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/100
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Rys. nr 3 Szczegoly wezlow
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Rys. nr 4 Szczegol hydrantu podziemnego
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Rys. Szczegol studni rozprezne;j
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6. Projekt przepompowni

Projektowana przepompownia $ciekOw sanitarnych zbierala bedzie $cieki z zabudowy
mieszkaniowej wzdluz ul. Srebrnej a nastgpnie przepompowywala bedzie do studni
rozpreznej w ul. Przejazd. W studni rozpreznej $cieki w sposdb grawitacyjny odprowadzane
beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Przepompownia dobrana zostata na podstawie
wydajnosci, wysokosci podnoszenia $ciekéw oraz kryterium somooczyszczania si¢ rurociaggu
ttocznego zachowujac predkosé przeptywu min 1,0m/s

[los$¢ $ciekow sanitarnych dobrano na podstawie przewidywanej zabudowy mieszkaniowej

Zatozono 14 dziatek na ktorej przewiduje si¢ zabudowe mieszkalng jednorodzinng
dwulokalowa. Dla jednego lokalu zalozono 4 osoby, czas uzytkowania w ciggu doby 18 h
przy wspotczynniku rownomiernosci 2,6

Przewidywana ilo§¢ $ciekéw wynosi (28x4x150)/18x2,6= 2,43m’/h

Doboér urzadzen przepompowni dokonano na podstawie wytycznych PWiK Piaseczno z
zatozeniem po6zniejszej mozliwosci podtaczenia kolejnych odbiorcow.

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka obsluge gwarancyjng jak i
pogwarancyjng.

e Pompa powinna by¢ pompag wirowg odsrodkowa monoblokowa, zatapialng do
instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DNS8O0, opuszczang po
dwoch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

e Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub poélotwarte symetryczne,
samooczyszczajace si¢, wspolpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w
rowek spiralny wspomagajacym samooczyszczanie cz¢$ci hydraulicznej, gwarantujac
utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. W pompach nie dopuszcza si¢ stosowania
wirnikéw o niskiej sprawnosci typu ,, VORTEX” i wirnikéw kanalowych zamknigtych;

e Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekdw zawierajacych ciala state i
wlokniste oraz osadow $ciekowych do 8% smo;

e Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, z 25% chromu +1. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona
60 +3 HRC;

e Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min.
GQG25;

e Wal pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

e Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne] o wlasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

e Wal pompy pomiegdzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢
uszczelniony za pomoca, wysokiej jakosci podwojnego zblokowanego uszczelnienia
mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu
o odpornosci antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu 1 gestosci
materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotow.
Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzadzenia;
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Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji
silnika H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym,
380-480 V, 50/60Hz, przystosowany do wspdlpracy z przemiennikiem czestotliwosci,
umozliwiajacy 60 uruchomien na godzing;

Sprawno$¢ silnika przy wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci powinna by¢
rownowazna do klasy sprawnosci 1E4

Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w czujnik przecieku w komorze inspekcyjnej
silnika;

Nie dopuszcza si¢ stosowania czujnikow przecieku pojemnosciowych w komorach
olejowych;

Silnik powinien by¢ zabezpieczony przed przegrzaniem, w momencie wzrostu temp.
silnika uktad powinien zapewni¢ zmniejszenie parametrow pracy urzadzenia;

Praca czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej modut
wspotpracujacy ze sterownikiem,

Modut sterujacy przystosowany do wspotpracy z sondg hydrostatyczng poziomu, z
ptywakiem przelewu i z panelem HMI 7”. Moduly wyposazone sa w 4 x DI, 4x DO,
Ix Al 1x AO, port USB, RS232, RS485, port RJ45. System generuje alarmy w trakcie
awarii.

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcj¢ automatycznej detekcji zatykania pompy;
dopuszcza si¢ rozwigzanie z urzadzeniem zew. posiadajagcym powyzsza
funkcjonalnos$¢

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje automatycznego odblokowania i czyszczenia
pompy, funkcja polega na zatrzymaniu i1 uruchomieniu pompy a nast¢pnie
uruchomieniu pompy w kierunku przeciwnym, majagcym na celu usuni¢cia elementéw
blokujacych pompe. Cykle przyspieszania i zwalniania wirnika pompy maja na celu
ograniczenie momentu obrotowego, aby nie zmniejszaé zywotnosci mechanicznej
pompy (uszczelnienia mech. i tozysk). Cykl czyszczenia pompy powinien umozliwiaé
odetkanie pompy w mniej niz minut¢. W przypadku trudniejszych warunkow system
powinien dzialaé, nie dluzej niz 30 minut gwarantujac usunigcie wszystkich
elementéw blokujacych pompe; dopuszcza si¢ rozwigzanie z urzadzeniem zew.
posiadajagcym powyzsza funkcjonalno$¢

Urzadzenie powinno by¢ tagodnie uruchamiane, stopniowo zwigkszajac predkosé
obrotowg. lagodne wuruchamianie pompy obniza naprgzenia na wszystkich
obracajacych si¢ elementach, jakie wystepuja podczas uruchamiania; dopuszcza si¢
rozwigzanie z urzadzeniem zew. posiadajagcym powyzszg funkcjonalnos¢

Urzadzenie powinno by¢ tagodnie zatrzymywane zmniejszajac predko$¢ obrotowa.
Lagodnie zatrzymana pompa zmniejsza ryzyko powstawania problemow zwigzanych z
uderzeniem hydraulicznym; dopuszcza si¢ rozwigzanie z urzadzeniem zew.
posiadajacym powyzsza funkcjonalno$¢

Wirnik pompy powinien obraca¢ si¢ zawsze we wiasciwym kierunku niezaleznie od
sposobu podtaczenia elektrycznego pompy;

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje minimalizacji zuzycia energii dopasowujac si¢
do istniejacego uktadu hydraulicznego przy uwzglednieniu wielkosci doptywu do
pompowni; dopuszcza si¢ rozwigzanie z urzadzeniem zew. posiadajacym powyzsza
funkcjonalnosc¢;

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje czyszczenia pompowni — majace na celu w
peilni automatyczne spompowanie $ciekdéw ponizej poziomu suchobiegu w celu
wypompowania cze¢sci flotujacych (w tym tluszczy) oraz rozbicia tworzacego si¢ na
powierzchni zalegajacego kozucha; minimum 1 raz / 11 cykli dla 2-pompowe;j
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przepompowni; dopuszcza si¢ rozwigzanie z urzadzeniem zew. posiadajacym
powyzsza funkcjonalnos¢;

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje czyszczenia rurociggu — polegajaca na
okresowym uruchamianiu i pracy na maksymalnych parametrach w celu zwigkszenia
przeplywu oraz predkosci w rurociggu ttocznym a tym samym umozliwiajagcym
wzruszenie sedymentujacych osadéw; dopuszcza si¢ rozwigzanie z urzadzeniem zew.
posiadajacym powyzszg funkcjonalnosc¢;

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcje obliczania wydatku pompy z doktadnoscia
+6%;

Do kontroli poziomu cieczy urzadzenie nalezy wyposazyc¢:

» w sonde hydrostatyczng z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-5m H>O. Sonda hydrostatyczna powinna by¢ obudowie ze
stali nierdzewnej oraz dodatkowo w trwatej, ciezkiej, plastikowej obudowie
odpornej na uderzenia. Dzigki takiemu wykonaniu nie ma potrzeby
stosowania obcigznika do sondy hydrostatycznej. Sonda hydrostatyczna
powinna by¢ wyposazona w kabel o dlugosci min. 12m

»  wylacznik ptywakowy wyposazony w mikroprzetacznik oraz kabel o dtugosci
min. 13m (max poziom alarmowy)

Ciagla charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q= 6 1/s do Q=28 1/s przy
H=15m do H=2,6m

Dla wydatku 15,7 1/s sprawnos$¢ hydrauliczna nie mniejsza niz 65%;

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=2,2 kW;

Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10m:;

Masa pompy do 115 kg
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Schematy techniczne rozwiazan technicznych dobranej przepompowni:
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Cutleb: 1,76

Man 1,26
Min:0.26
Elr

120

Flace inlat within
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