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mgr inz. Dobiestaw Sliz Kielce, 21.03.2019 r.
Upr. Nr KL — 178/90

OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu: Zadania nr 1 - "Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os.
Tartak we Wtoszczowie"

Inwestor: Wioszczowski Zaktad Wodociggdéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Wiejska 55; 29-100 Wtoszczowa

Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Zadania nr 1 - "Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przylgczami na os. Tartak we Wioszczowie” jest sporzadzony zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 - z pdzniejszymi zmianami), a takze z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu ma shuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Piotr Strak Kielce, 21.03.2019 .
Upr. Nr SWK/0247/PWBS/18

OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu: Zadania nr 1 - "Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os.
Tartak we Wtoszczowie"

Inwestor: Wioszczowski Zaktad Wodociggdéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Wiegjska 55; 29-100 Wtoszczowa

Branza: instalacje sanitarne
Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Zadania nr 1 - "Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przylgczami na os. Tartak we Wioszczowie” jest sporzadzony zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,,Prawo

Budowlane” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 - z p6zniejszymi zmianami), a takze z obowiazujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu ma stuzy¢.

Sprawdzajacy:
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r.
OKREGOWA

Nl zZ B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0057(2)/17/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 10 i
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Jacek Strak

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 31 marca 1983 roku w Chmielniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0247/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od’ niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w WarSzawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Mﬁé(z%%)/

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Pienigzek—
1. Pan Piotr Jacek Strak Przewodniczacy sktadu orzekajacego

ul. Krotka 3 HENE \

26-015 Pierzchnica /. "B S TR

2. Okrggowa Rada SOIIB
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

(%)

Czlonek skladu orzeKajacego



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Jackowi Strak

magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 31 marca 1983 roku w Chmielniku
nr ewidencyjny SWK/0247/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

1

projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

K \\./{55?
mgr 1nz Andrzej 1en1£€k\

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Cztonek sktadu orzekajacego



— | SWIETOKRZYSKA
Y OKREGOWA Kielce, dn. 13 grudzien 2018
NI Z B A
“IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sliz Dobiestaw
miejsce zamieszkania :
ul. T.Kosciuszki 52/33
25-318 Kielce
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0696/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa,

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedziaino$¢ cywilna deliktowa | kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego © roszczeniu, ktére moze rodzié
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonad
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generainej zawartej
pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozZliwia czlonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej o0séb sporzadzajacych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.



SWIETOKRZYSKA
< |OKREGOWA Kielce, dn. 6 marzec 2019
NI Z B A
IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Strgk Piotr Jacek
miejsce zamieszkania :
Migsowa 144
28-305 Sobkow
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0020/19
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywiinej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa i kontrakiowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcii technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pdzZniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego © roszczeniu, ktore moze rodzic
odpowiedzialno$é¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generainej zawartej
pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czionkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedziainosci cywilnej nha wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej o0sOb sporzgdzajgcych $wiadectwa charakierystyki
energetycznej.
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II. Tabele:

Tab. 1 Tabelaryczne zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
Tab. 2 Tabelaryczne zestawienie studni kanalizacji sanitarnej



[II. Zataczniki:

Zat. nr 1 - Decyzja Nr 23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
05.09.2018r., znak FIP.6733.23.2018.GJ4

Zat nr 2 - Warunki techniczne wydane przez Wtoszczowski Zaktad Wodociagdéw
1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 07.05.2018 r., znak: TE.4130.27.2018

Zat nr 3 - Aneks nr 1 do warunkéw technicznych wydany przez Wloszczowski Zaktad
Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 17.07.2018 r., znak: TE.4130.27.2018

Zat. nr 4 - Pismo wyrazajace zgode¢ na lokalizacje kanatlu sanitarnego w pasie drogi
wewnetrznej (dz. nr ewid. 5090) we Wloszczowie wydane przez Urzad Gminy
Wioszczowa, pismo znak: FIP.7230.103/2.2018.MM2 z dnia 16.07.2018 r.

Zat. nr 5 - Protoko6t Narady Koordynacyjnej z dnia 06.12.2018r.,znak GKN.6630.96.2018.BG

Zat. nr 6 - Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 14.01.2019r., znak GKN.6630.105.2018.BG

Zat.nr 7 - Opinia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana przez Swigtokrzyski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow, pismo znak: ZATiRA.IA.5183.67.2018
z dnia 17.07.2018 1.

Zat. nr 8 - Pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach, pismo znak:
WOO-1.070.2.25.2018.KT.1 z dnia 09.07.2018 .

Zat. nr 9 - Uzgodnienie projektu zagospodarowania dziatki (terenu) sieci kanalizacji
sanitarnej wydane przez Urzad Gminy Wloszczowa, pismo znak:
FIP.7230.103/2.2018.MM2 z dnia 29.08.2018 r.

Zat nr 10 - Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Wloszczowski Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., pismo znak: TE.4132.19.2019
z dnia 13.03.2019 1.

IV. Czgs¢ graficzna.

Rys.nr 1 - Orientacja

Rys.nr2 - Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rys.nr 3 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej, skala 1:100/500
Rys.nr4 - Studzienka kanalizacyjna przelotowa ¢1200mm
Rys.nr 5 - Studzienka kanalizacyjna pofaczeniowa ¢1200mm
Rys. nr 6 - Studzienka kanalizacyjna kaskadowa ¢1200mm
Rys.nr 7 - Obudowa wykopow

Rys. nr 8 - Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Rys.nr9 - Schemat zabezpieczenia drzew



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 19.02.2018 r. pomigdzy Wloszczowskim Zakladem

Wodociggéow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg we Wloszczowie przy ul. Wiejska 55;

29-100 Wiloszczowa, a Przedsigbiorstwem Wielobranzowym ,PROENCO” Sp. z o.0.
w Kielcach ul. Warszawska 30/10; 25-312 Kielce.

2.

Materialy wyjsciowe.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania

Decyzja Nr 23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
05.09.2018r., znak FIP.6733.23.2018.GJ4

Warunki techniczne wydane przez Wioszczowski Zakltad Wodociaggow 1 Kanalizacji
Sp. zo.0. z dnia 07.05.2018 1., znak: TE.4130.27.2018

Aneks nr 1 do warunkow technicznych wydany przez Wiloszczowski Zaktad
Wodociggow i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 17.07.2018 r., znak: TE.4130.27.2018
Pismo wyrazajace zgode na lokalizacj¢ kanatu sanitarnego w pasie drogi wewnetrznej
(dz. nr ewid. 5090) we Wioszczowie wydane przez Urzagd Gminy Wloszczowa, pismo
znak: FIP.7230.103/2.2018.MM2 z dnia 16.07.2018 r.

Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 06.12.2018r.,znak GKN.6630.96.2018.BG
Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 14.01.2019r., znak GKN.6630.105.2018.BG
Opinia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana przez Swictokrzyski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow, pismo znak: ZATiRA.IA.5183.67.2018
z dnia 17.07.2018 1.

Pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach, pismo znak: WOO-
1.070.2.25.2018.KT.1 z dnia 09.07.2018 r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania dziatki (terenu) sieci kanalizacji sanitarnej
wydane przez Urzad Gminy Wloszczowa, pismo znak: FIP.7230.103/2.2018.MM2 z
dnia 29.08.2018 r.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: ,Zadania nr 1 -

"Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak we

Wiloszczowie". Przedmiotowa inwestycja obejmuje rowniez przepigcie istniejacych przylaczy

kanalizacyjnych do projektowanego kanalu sanitarnego.

Obszar ten skanalizowano za pomocga kanalow grawitacyjnych. Odbiornikiem $ciekow



bedzie istniejagcy kanal sanitarny ¢ 200mm. Projektowang kanalizacje sanitarng podiaczono
do istniejacej studzienki oznaczonej na mapie sytuacyjnej jako Si2 (patrz rys. nr 2)

Celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki §ciekowe;j
W tej czesci miasta.

Inwestycja niniejsza umozliwi odprowadzenie $ciekoOw z istniejgcej 1 przewidywanej
zabudowy w tej czesci miasta.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spelienie potrzeb spolecznych oraz
zniwelowanie zagrozen ekologicznych. Waznym aspektem jest zastosowanie takich
rozwigzan technicznych, ktore zapewnig prawidlowa, bezawaryjng 1 tanig eksploatacje

systemu.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez dziatki nr ewid:

5097/29, 5097/22, 5097/12, 5097/9, 5090, 5097/10, 5097/13 - Obrgb 0009 - Wioszczowa.

4. Bilans Sciekow oraz obliczenia hydrauliczne

W niniejszej dokumentacji projektowej nie przeprowadzono bilansu $ciekow oraz
szczegb6lnych obliczen hydraulicznych projektowanej sieci kanalizacyjnej. Spadki 1 $rednice
kanatow grawitacyjnych okreslono na podstawie analizy ukladu wysokos$ciowego terenu
1 sumowanych przeptywow.

Spadki ustalono orientacyjnie na podstawie przedstawionych planéw sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500. Srednice kanaléw grawitacyjnych okreslono przyjmujac
przepustowo$é rur przy minimalnych spadkach dla danych $rednice tj. i>0,5 %. Srednice
odczytano korzystajac z nomogramu do wzoru Manninga (kanatly grawitacyjne).

Przebudowywana kanalizacja sanitarna o $rednicy ¢ 200mm obecnie obstugiwac
bedzie ok. 61 0sdb, a przepustowos¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢ 200mm wynosi ponad
2000 osob, dlatego obliczen hydraulicznych nie przeprowadzono.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar znajduje si¢ w poludniowo - wschodniej czesci miasta Wioszczowa.
Z obszaru tego mozna odprowadzi¢ Scieki socjalne za pomoca kanalow grawitacyjnych.
Odbiornikiem $ciekOw bedzie istniejacy kanal sanitarny ¢ 200mm przebiegajacy przez
dziatk¢ nr ewid. 5096/59. Przebudowywang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do
istniejacej studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach 243,46 / 241,17
(oznaczonej na mapach jako Si2). Istniejgce przylacza kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ na
osiedlu Tartak nalezy przepia¢ do projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Na omawianym terenie istnieje kanalizacja sanitarna, ktora jest w zlym stanie
technicznym i podlega przebudowie. Scieki bytowo — gospodarcze z poszczegdlnych
gospodarstw sg odprowadzana przez istniejgce przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej bedacej zlym stanie technicznym. Budynki na osiedlu Tartak sa



zwodociggowane. Obecnie na tym obszarze wystgpuje zabudowa jednorodzinna
1 wielorodzinna (niskie bloki mieszkalne) oraz ustugi (tartak) o niskim zapotrzebowaniu na
wode. Ze wzgledu na zly stan techniczny kanalizacji sanitarnej, moze wystepowac eksfiltracja
zuzytej wody (Sciekow sanitarnych) do srodowiska w sposob niekontrolowany, stanowiac
zrodlo zanieczyszczen wod podziemnych oraz powierzchniowych powodujac ich degradacje.
Na terenie objetym zakresem opracowania wystgpuje nastepujace uzbrojenie komunalne:

e istn. sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

e istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

e istn. kanalizacja deszczowa

e istn. linie napowietrzne 1 podziemne elektryczne,

e istn. linie napowietrzne 1 podziemne telekomunikacyjne.

Droga wewnetrzna oznaczona jako dziatka nr ewid. 5090 w obrebie projektowane;]

kanalizacji sanitarnej jest o nawierzchni asfaltowej z kraweznikami drogowymi. W
istniejgcym pasie drogowym, gdzie projektowany jest kanal sanitarny brak jest zadrzewienia.

Drzewa i krzewy rosng na dziatkach prywatnych i nie wymagaja wycinki.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w ukladzie
grawitacyjnym wraz z przepigciami istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej. Scieki z
poszczegbdlnych gospodarstw domowych beda odprowadzane poprzez istniejace przylacza

Omawiana trasa kanalizacji sanitarnej bedzie przebiega¢ obok istniejacej kanalizacji
sanitarnej. Przebudowywany kanat bedzie przebiegal wzdhuz dziatki nr ewid. 5096/59 (Lasy
Panstwowe) oraz obok dziatek nr ewid. 5097/12 1 5097/9, na ktérych znajduja si¢ budynki
(bloki) mieszkalne o nr 4 1 2 (osiedle Tartak) i1 dalej w poboczu, wzdtuz drogi wewngtrzne;j
(dz. ewid. nr 5090) do wysokosci budynku nr 10 na os. Tartak (studzienka ozn. S14 - do
wysokosci istniejacego przytacza kan. san.). Na wysokosci budynku nr 6 na os. Tartak (od
studzienki S13) zaprojektowano odgalezienie kanalizacji sanitarnej przebiegajace wzdhuz
dziatek nr ewid. 5097/10 oraz 5097/13 1 konczace si¢ na wysokosci budynkéw nr 8 1 12 na
osiedlu Tartak. Istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ na os. Tartak nalezy
przepia¢ do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na rys. nr 2.

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wiascicieli dziatki nr ewid. 5097/13,
projektowang kanalizacje sanitarng na odcinku miedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa za pomoca przewiertu sterowanego oraz teren nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Dla kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne.

Na projektowanej trasie wystapity skrzyzowania projektowanej kanalizacji z

uzbrojeniem pod 1 nadziemnym tj. siecia wodociggowa wraz z przylaczami, siecig



kanalizacyjng (w zlym stanie technicznym) wraz z przylaczami, kanalizacja deszczowa,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi.

Wszystkie prace ziemne w poblizu 1 skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z innymi sieciami 1 przylagczami wykonal recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi napotkanymi
podczas wykopoéw zabezpieczy¢ montujac na kablach dwudzielne rury ostonowe do kabli o
srednicy ¢ 110 mm o dlugosci L = 2,0 m kazda.

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z urzgdzeniami
energetycznymi wykonac¢ zgodnie z PN-E-05100-1, PN-E176-55125.

W przypadku ewentualnych kolizji projektowanego kanatu sanitarnego z istniejagcym
drzewostanem dozwolone jest wykonanie kanalizacji za pomocg metody bezwykopowe] w

celu uniknigcia wycinki oraz uszkodzen drzew i ich korzeni.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujaco:

» kanat z rur i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U z uszczelkg gumowa
o $rednicy ¢ 200/5,9 mm, klasy SNS, typu cigzkiego, zjednorodnego materiatu,
litych, o tacznej dlugosci L = 324,5 m

» kanat z rur i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U z uszczelkg gumowa
o $rednicy ¢ 160/4,7 mm, klasy SNS, typu cigzkiego, zjednorodnego materiatu,
litych, o tacznej dlugosci L =4,5 m

» kanat z rur wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 przeznaczony do przewiertu
sterowanego o $rednicy ¢ 200/18,2 mm o lacznej dlugosci L = 60,5 m

» studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy ¢ 1,20 m — szt. 13;

Y

wlazy zeliwne $600mm typu ciezkiego klasy D400, luzne - 13 szt.

» rury ochronne na kable:

* rura dwudzielna na kable o $rednicy @110 mm i dtugosci 2,00 m kazda,
o tacznej dlugosci L = 2,00 m (1 szt.)

Laczna dlugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej o $rednicy od ¢160mm do
$200mm wynosi L = 389,50 m.

7. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania obiektu.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem podziemnymi typu liniowego 1 nie
zajmuja okreslonej powierzchni dziatki czy tez dzialek w ogole, wystepuja jedynie
ograniczenia uzytkowe (zakaz posadowienia obiektéw budowlanych). Pas terenu zajety
podczas budowy moze wynosi¢ do 4 mb szerokosci biorgc pod uwage glebokie wykopy z
koniecznoscia sktadowania duzych ilosci ziemi wydobytych z wykopu. Srednio przyjeto pas o
szerokosci 3 mb.



8. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie

Wedtug Decyzji Nr 23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
opinii ze Swictokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach planowana
inwestycja polozona jest na terenie, ktory nie podlega ochronie prawnej
w aspekcie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.J. Dz.U. 22017 r., poz. 2187 ze zmianami).

9. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ poza terenami goérniczymi a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegajag wymoga sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 201 1r.

Prawo Geologiczne 1 Gornicze (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1131, z p6zn. zm.).

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozZen dla srodowiska. - charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zadnych
ujemnych zjawisk 1 nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Projektowany kanat sanitarny
poprzez zapewnienie zorganizowanego odplywu S$ciekow z terenu przynaleznej zlewni
oddziatywa¢ bedzie korzystnie na srodowisko. Inwestycja przyczyni si¢ do uporzadkowania
gospodarki $ciekowej w tym rejonie 1 spowoduje pozytywne oddziatywanie na srodowisko,
poniewaz zostanie przebudowana istniejgca kanalizacja sanitarna bedaca w zlym stanie
technicznym stwarzajgca ewentualne zagrozenie eksfiltracji sciekow do gruntu, a co za tym
idzie potencjalne zagrozenie skazenia wod podziemnych 1 powierzchniowych. Inwestycja ta
wplynie na wzrost atrakcyjnos$ci terenu, podniesie standard zycia mieszkancéw. Ponadto
wplynie na poprawe jakosci wod powierzchniowych, a takze wod podziemnych.

Podczas wykonywania wykopow moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia
wykopow. W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych w poziomie posadowienia
kanalu sanitarnego poziomu wod gruntowych nalezy odpompowa¢ wody z dna wykopu.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed naptywem wod opadowych.

W istniejagcym pasie drogowym gdzie projektowany jest kanat sanitarny brak jest
zadrzewienia. Drzewa 1 krzewy rosng na dziatkach prywatnych i nie wymagaja wycinki. Przy
realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie
spowoduje uszkodzen drzew 1 krzewdw. W przypadku ewentualnych kolizje projektowanego
kanalu sanitarnego z istniejagcym drzewostanem dozwolone jest wykonanie kanalizacji za
pomoca metody bezwykopowej w celu uniknigcia wycinki oraz uszkodzen drzew i ich

korzeni.



W razie konieczno$ci wycinki rosngcego drzewostanu z realizacja planowanej
inwestycji nalezy uzyska¢ zezwolenie na usunigcie drzew zgodnie z wymogami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami). Nalezy tez
przewidzie¢ zabezpieczenie istniejagcych drzew 1 krzewow przed uszkodzeniem
mechanicznym (zgodnie z rys. nr 9).

Posiadacz odpaddéw, czyli wykonawca robdt, jest zobowigzany do postepowania
z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarki odpadami w mys$l ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdzZn. zmianami). Nadmiar ziemi
z wykopow oraz gruntdéw nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy wywie$¢ na sktadowisko
odpadow.

Sposdb postepowania z odpadami wytworzonymi oraz z odpadami usuwanymi lub
przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji (masy ziemne lub skalne, gruz itp.)
okreslajg przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 21 ze
zmianami). W ramach planowanej inwestycji nalezy przewidzie¢ odpowiednie miejsce do
chwilowego przetrzymywania odpadow.

Przy projektowaniu i1 realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ warunki wynikajace
z przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami)
zgodnie z ktérymi inwestor jest zobowigzany do oszczednego korzystania z terenu (art. 74
ust. 1) 1 do ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i1 stosunkéw wodnych.
(art. 75 ust. 1) oraz art. 76 ust. 1 ustawy, wedlug ktérego nowo zabudowany obiekt
budowlany nie moze by¢ oddany do uzytku, jezeli nie spetnia wymogdw ochrony srodowiska.

Ewentualna ponadnormatywna ucigzliwo$¢, winna zawiera¢ si¢ w granicach
posiadanego terenu.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych dla
srodowiska. Zastosowane materialy do budowy sieci kanalizacyjnej sg przyjazne dla
srodowiska 1 majg atesty potwierdzajace ich przydatnos¢. Wytwarzany hatas w czasie budowy
kanalizacji sanitarnej bedzie krotkotrwaty 1 nie bedzie oddziatywal na otoczenie.

Inwestycja niniejsza umozliwi odprowadzenie $ciekoOw z istniejgcej 1 przewidywanej
zabudowy w tej czesci miasta.

Projektowana kanalizacja sanitarna nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na
ktorym bedzie realizowana. Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong zieleni. W
obrebie projektowanej budowy nie wystepuja drzewa 1 krzewy. Przyjete w projekcie
rozwigzania eliminuja wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z Decyzjg Nr 23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do kategorii mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, tj. o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnienie informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405),



wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

Nieruchomosci dla ktorych ustalono warunki lokalizacji znajdujg si¢ poza zasiggiem
obszarow chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1651).

Projektowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000 1 jej realizacja nie bedzie
miata negatywnego wplywu na flore 1 faune.

Dla zapewnienia stabilno$ci 1 pewnosci potgczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod
kazdym pofaczeniem, a boki polaczenia obsypaé piaskiem z rownoczesnym jego
zageszezaniem lub tez dokona¢ stabilizacji potaczen rurowych z uzyciem chudego betonu.
Szczelno$¢ potaczen oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie
probom cisnieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska
gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwos¢ zablokowania przeptywu
sciekoOw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych. Przed
wilaczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporzadzony bedzie operat powykonawczy,
w ktorym uwzglednione beda odpowiednie rygory bezpieczne] eksploatacji sieci oraz

parametry doplywajacych $ciekdéw.

11. Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem nie
skomplikowanym zar6wno z uwagi na jego specyfike, charakter 1 stopien skomplikowania,
jak wykonawstwo robdt budowlanych.

W trakcie realizacji robot nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Nie

przewiduje si¢ odwodnienia.

12. Stan prawny gruntow wzdluz trasy kanalizacyjnej

Projektowana kanalizacja sanitarna usytuowana zostata na dziatkach:

a) obreb: 0009 Wloszczowa, gm. Wloszczowa na dziatkach nr ewid.:
= 5090 — wilasciciel Gmina Wloszczowa

Pozostale dziatki nr ewid.: 5097/29, 5097/22, 5097/12, 5097/9, 5097/10, 5097/13 sa
wiasnoscig prywatna.

Wiasciciele dziatek prywatnych wyrazil zgode na usytuowanie kanalizacji sanitarnej
zobowiazujac si¢ do kazdorazowego udostepnienia wejscia na nieruchomos$¢ dla usunigcia
awaril 1 umozliwienia stalego dostepu shuzba eksploatacyjnym bez dochodzenia roszczen

odszkodowawczych za zwigzane szkody.



13. Warunki gruntowo wodne.

Teren badan znajduje si¢ si¢ w potudniowo - wschodniej czg$ci miasta Wloszczowa.
Badany teren biegnie obok istniejgcej kanalizacji sanitarnej wzdtuz dziatki nr ewid. 5096/59
(Lasy Panstwowe) oraz obok dziatek nr ewid. 5097/12 1 5097/9, na ktérych znajduja si¢
budynki (bloki) mieszkalne o nr 4 1 2 (osiedle Tartak) i dalej w poboczu, wzdhiz drogi
wewnetrznej (dz. ewid. nr 5090) do wysokos$ci budynku nr 10 na os. Tartak (studzienka ozn.
S14 - do wysokosci istniejgcego przytacza kan. san.).

W celu okreSlenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie objetym niniejszym
opracowaniem wykonano badania geologiczne.

Pod wzgledem geologicznym badany teren lezy w obrebie Niecki Michatlowskiej,
ktora wypetniona jest utworami kredy 1 czwartorzedu.

Starsze podloze w tym rejonie reprezentowane jest przez utwory kredy gornej
wyksztaltowane jako margle 1 opoki silnie spgkane z wkladkami wapieni marglistych.
Ponadto w spagu utworéw kredowych zalegaja utwory jurajskiej. Bezposrednio na starszym
podlozu zalegaja utwory czwartorzedowe reprezentowane przez gliny 1 piaski.

W rejonie terenu badan czwartorzed reprezentowany jest przez piaski $rednie, piaski
gliniaste 1 gliny piaszczyste oraz pyly, ktore zalegaja na warstwie glin wietrzelinowych
1 wietrzelinie margla. Stwierdzono rowniez w badanym podtozu wystgpowanie pytow, ktore
znajduja sie pod warstwa gleby 1 piaskow.

W trakcie wykonywania otwordOw nie stwierdzono zwierciadla wody gruntowe;.
Jednakze w okresach dtugotrwatych opadow atmosferycznych wody pochodzenia opadowego
infiltrujac w glab podioza beda okresowo tworzyly w warstwie piaskow zawieszone poziomy
wodonosne na stropie gruntow spoistych, ktore z czasem po dlugotrwalym okresie
bezopadowym mogg catkowicie zanikac.

Analizujac warunki gruntowe wystepujace na omawianym terenie stwierdza si¢, ze
grunt nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego odwodnienia. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie dlugotrwalej suszy z uwagi na mozliwosé
wystepowania w podiozu zawieszonych poziomoéw wodonosnych pochodzenia opadowego.

W przypadku napotkania w czasie prac zimnych lokalnego zawieszonego poziomu
wod  gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu drenazem poziomym
z jednoczesnym spompowaniem tych wod.

Szczegdlowy opis budowy geologicznej 1 hydrogeologicznej oraz zalecenia

przedstawiono w opinii geotechniczne;.

14. Opis projektowanych rozwigzan.

Funkcja projektowanych kanalow jest odprowadzenie $ciekow =z istniejacej
1 przewidywanej zabudowy z rejonu osiedla Tartak oraz uporzadkowanie gospodarki wodno-

scickowej. Projektowane obiekty s3 obiektami liniowym podziemnymi 1 nie wymagaja
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projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz przepigcia
istniejgcych przylaczy kanalizacyjnych do projektowanej kanalizacji przedstawione zostaty na
rys. nr 2 (sytuacja).

Projektowana kanalizacja sanitarna z uwagi na swoje znaczenie, obszar i charakter
zlewni, z ktorej przejmuje $cieki, ilo$¢ 1 jakos¢ tych sciekow, srednice oraz warunki realizacji
(zaglebienie, lokalizacja), winna bezwzglednie by¢ wykonany z materialow wysokiej jakosci
gwarantujacych petng szczelnos¢ realizowanego systemu, trwato$¢ 1 odpornos¢. Maja to by¢
rury spelniajgce wymogi normy PN-EN295 1 posiadac certyfikat zarzadzania jakos$cig ISO.

Ze wzgledu na malg ilo$¢ Sciekow oraz matg predkos¢ przepltywu sciekow w kanatach
odprowadzajacym $cieki na dnie 1 $ciankach kanatu mogg gromadzi¢ si¢ osady. W zwigzku z
powyzszym zaleca si¢ przynajmniej raz na trzy miesigce przeprowadzi¢ plukanie kanatow.

Wysokos$ciowo rzedne projektowanej kanalizacji sanitarnej dowigzano: do rzednych
istniejacego kanalu sanitarnego (istniejagca studzienka oznaczona jako Si2), terenu
istniejagcego oraz uzbrojenia terenu. Zaglebienie kanalow dostosowano do mozliwosci
skanalizowania grawitacyjnego budynkoéw w tym rejonie miasta.

Na kanatach przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych zelbetowych
o §rednicy ¢ 1,20 m. Profile podluzne projektowanego kanalu sanitarnego ¢ 200mm oraz
przepigcia istniejgcych przylaczy ¢ 160 mm pokazano na rys. nr 3.

Ze wzglegdu na warunki stawiane przez wiascicieli dziatki nr ewid. 5097/13,
projektowang kanalizacje sanitarng na odcinku miedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa za pomoca przewiertu sterowanego oraz teren nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Na projektowanej trasie wystapity skrzyzowania projektowanej kanalizacji z
uzbrojeniem pod 1 nadziemnym tj. sieciy wodociggowa wraz z przylaczami, siecig
kanalizacyjng (w zlym stanie technicznym) wraz z przylaczami, kanalizacja deszczowa,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi.

Wszystkie prace ziemne w poblizu 1 skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z innymi sieciami 1 przylagczami wykonaé recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi napotkanymi
podczas wykopoéw zabezpieczy¢ montujac na kablach dwudzielne rury ostonowe do kabli o
srednicy ¢ 110 mm o dlugosci L = 2,0 m kazda.

Skrzyzowania 1 zblizenia  projektowanej kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami
energetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1, PN-E176-55125.

W przypadku ewentualnych kolizje projektowanego kanatlu sanitarnego z istniejgcym
drzewostanem dozwolone jest wykonanie kanalizacji za pomocg metody bezwykopowej w

celu uniknigcia wycinki oraz uszkodzen drzew i ich korzeni.
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Projektowana sie¢ kanalizacyjna w caloSci bedzie zabezpieczata potrzeby
budownictwa mieszkalnego w zakresie odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych
z terenu posesji objetych projektem.

Ulozenie przewodu kolektorow w stosunku do innych elementéw uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano uwzgledniajac minimalny dopuszczalny odstep od zewngtrznej
scianki kolektora sanitarnego do zewngtrznej powierzchni innych rodzajow sieci 1 tak odstep
ten wynosi :

e dla przewodu wodociggowego 1,5 m.

e 1,5 mod stupow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

Ponadto kolektor powinien by¢ usytuowany od innych obiektow zagospodarowania terenu
w nastepujacych minimalnych odleglosciach:

e 15,0 m od pomnikéw przyrody

e 2.5moddrzew
Projektowany przewdd prowadzony w pasie jezdni nie wymaga przeprowadzenia

obliczen wytrzymalo$ciowych zwigzanych z mozliwoscig jego odksztalcenia w przypadku
spetienia nast¢pujacych warunkow:

e maksymalne przykrycie przewodow nie wigksze niz 6 m.

e minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy obcigzeniu naziomu ruchem drogowym

e wykonanie warstwy wyrownujacej 1 zasypki z piasku lub zwiru z ziarnami mniejszymi
niz 0,75 mm w ilosci nie wigkszej niz 15 %.

e Minimalne zageszczenie zasypki zaleznie od warunkow obcigzenie powinno miesci¢
si¢ w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Dla gruntow
niespoistych 85 —93%.

e rury s3 gladkie 1 bez uszkodzen mechanicznych i1 deformacji ksztattu przekroju
poprzecznego

e SDR rur z PCV nie jest wyzszy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR < 34

e najwicksze dopuszczalne odksztalcenie poczatkowe bezposrednio po zakonczeniu
robdt nie przekracza 8 %.

14.1. Przejscie kanalizacji sanitarnej przewiertem sterowanym na odcinku od S13 do
S§13.2

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wiascicieli dziatki nr ewid. 5097/13,
(zminimalizowanie uszkodzen istniejacego terenu np. obiektow architektury ogrodowej,
uzytkowej stuzacej rekreacji codziennej, ogrody kwiatowe) projektowang kanalizacje
sanitarng na odcinku miedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego w rurach przewiertowych
wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 200/18,2 mm oraz teren nalezy
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odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Odcinek wykonania przewiertu sterowana przedstawiono na
rys. nr 2 (kolorem ciemnym zielonym).

Przed podjeciem przewiertu nalezy usytuowac¢ 1 wytyczy¢ w sposob trwaly o$
skrzyzowania oraz punkt wejscia 1 wyjScia na podstawie zalgczonych podkladow
geodezyjnych. Wykonanie wykopow poczatkowych oraz koncowych skraca dlugosé
przewiertu, jednak w tej technologii nie jest ono obowigzkowe.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje si¢ otwor pilotowy.
Otwor ten zaczyna si¢ drazy¢ ukosnie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem
wejscia, nastgpnie na projektowanej glgbokosci zmienia si¢ kierunek na poziomy. Drazenie
otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich
obracaniem. Zerdzie wiertnicze wciskane w grunt tworza przewod wiertniczy. Na poczatku
przewodu wiertniczego znajduje si¢ glowica pilotowa, skosnie $cigta, a bezposrednio za nig
w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza.

Urabianie gruntu glowica pilotowa wspomagane jest zazwyczaj ptuczka wiertnicza,
podawang przewodem wiertniczym do glowicy pilotowe;.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez glowice pilotowa rozpoczyna si¢ drugi etap prac
— rozwiercanie. Glowice pilotowa wymienia si¢ wowczas na odpowiedniej wielkos$ci glowice
rozwiercajaca, zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem.

Bezposrednio do glowicy rozwiercajacej, od strony punktu wyjscia montuje si¢
zerdzie wiertnicze. Nastgpnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przecigga si¢
w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie
wiertnicze do rozwiertaka podaje si¢ ptuczke wiertniczg, ktora wspomaga urabianie gruntu.

Bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz
czyszczacy, montuje si¢ zespawany lub zgrzany w calosci rurocigg. Podczas rozwiercania
1 przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje réwnoczesne wcigganie
rurociggu. Jest to ostatni, trzeci etap robot. W celu zmniejszenia oporéw wciggania rurociagu,
poprzez przewodd wiertniczy do rozwiertaka podaje si¢ pluczke bentonitowa.

Przed zakonczeniem prac wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wykona¢ zasypke ewentualnych wykopow, grunt zageszcza¢ warstwami o grub. 0,2m.
Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow wywieS¢ na sktadowisko odpadow. Teren wokot

zasypanych wykopdéw uporzadkowac i przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

15. Roboty ziemne.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy dokfadnie rozpozna¢ calg trase
1 dokona¢ wytyczenia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wytyczenia winien
dokona¢ geodeta. Nastepnie sprzetem rgcznym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia

geodezyjnego jego rzednych posadowienia. O wszelkich odstepstwach sytuacyjno-
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wysokosciowych stwierdzonych w trakcie wykopdw nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autora
opracowania. Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikdéw uzbrojenia terenu o
przystapieniu do robdt w sgsiedztwie tego uzbrojenia 1 wykonywac prace pod jego nadzorem.

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wiascicieli dziatki nr ewid. 5097/13,
(zminimalizowanie uszkodzen istniejgcego terenu) projektowang kanalizacje sanitarng na
odcinku migdzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa za
pomoca przewiertu sterowanego oraz teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Na pozostatych odcinkach zaprojektowanego kanatlu sanitarnego przewidziano
wykonanie wykopow ciggltych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem
pelnym plytowym Iub klatkowym. Rozstaw rozpér w planie 1 wysokosci nalezy tak
zaplanowa¢ aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. W
rejonie skrzyzowan lub zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy wykonac rgcznie 1 zgodnie
z przepisami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz zabezpieczy¢
barierami lub ta§ma ostrzegawcza przed wejsciem na teren budowy os6b niepowotanych.

Kanalizacje sanitarng nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm. Wykopy wykonane do glebokosci 0,20 m ponizej rzgdnej spodu przewodu z
uwagi na konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowej. W miejscach przewiertu
sterowanego nie wystepuje podsypka, obsypka, zasypka.

Kanalizacj¢ sanitarng z rur PVC o srednicy ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacie max 20 mm i kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm + obsypka tym samym materiatem do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Wszystko bardzo dobrze zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni, pasie drogowym
1 na wjazdach, 0,98 w chodniku 1 0,97 w zielencu (wg skali Proctora) wg PN-86/B-02480 -
jest to tzw. strefa posadowienia rury. Powyzej tej strefy zasypka wilasciwa piaskiem.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonaé
recznie. Prowadzac wykop, istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopdéw dokladnie podbi¢ piaskiem, dla zabezpieczenia przed
osiadaniem. Krzyzujace si¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocag obejm z drutu stalowego
$6-10mm. W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczeg6lnie starannie.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢
montujac na kablach dwudzielne rury ochronne do kabli o $rednicy ¢ 110 mm o dhugosci
L =2,0 m kazda.

Do wykonywania zasypki wlasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke kanalow nalezy
wykonywa¢ z takiego materialu 1 w taki sposob, aby speinia¢ warunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, wjazdy, chodniki, tereny zielone). Wykopy pod

kanalizacj¢ w jezdni, poboczach, zjazdach 1 nawierzchniach gruntowych zasypa¢ piaskiem,
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warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy odpowiednio do wskaznika 1,0
(jezdnie, pas drogowy 1 wjazdy), 0,98 (w chodniku) oraz 0,97 (tereny zielone). Prawidtowos$¢
zageszezenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikoéw badan
laboratoryjnych wskaznika zaggszczenia. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajacego
duze kamienie 1 glazy, gliny, gruntdéw organicznych 1 pylow.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢
$cian wykopu.

Zasypke wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢, aby unikngc
pOZniejszego osiadania.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, Ze zageszczenie strefy posadowienia
rur musi by¢ co najmniej rowne zageszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntdw nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy
wywies¢ na sktadowisko odpaddow. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2018 r., poz. 21 ze zm.) posiadaczem odpadow jest wytworca odpadow, czyli
wykonawca robot.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa ruchu ulicznego oraz na posesjach
wymagane jest zabezpieczenie wykopu. W miejscach przejs¢ dla pieszych zastosowac typowe
przenosne ktadki dla pieszych wykonane z bali drewnianych.

Catos¢ robdt ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejagcego pod 1 naziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich
obowigzujacych przepisOw branzowych 1 BHP.

Odmienne wiasciwosci fizyko - mechaniczne rur z tworzyw sztucznych,
z ktorych projektuje si¢ kanaty ¢ 200 mm, ¢ 160 mm, w stosunku do rur z materialow
tradycyjnych takich jak: beton, kamionka, zeliwo, powoduja ze budowa przewodow z rur
PVC w zakresie wykonywania wykopoéw, ukladania i obsypki, odbiega od warunkow i
sposobow stosowanych przy budowie przewodow z materialdw tradycyjnych. Z tego
wzgledu, w niniejszym rozdziale zwrdcono uwage, jak tez uzupelniono lub omodwiono
ustalenia normy PN-B-10736:1999 w zakresie szczegdlowych wymagan dotyczacych
rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac
si¢ do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedna dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem rgcznym.

3. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie 1 grudy, dno wyrownac¢, a nastgpnie przystgpic
do wykonywania podloza, zgodnie z dokumentacjg techniczng.
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4. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usunag¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto
do przeglebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociagu.

6. Podloze wraz z warstwg wyroOwnawczg nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

7. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

8. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

9. Do budowy przewodu stosowaé tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, pekniec, rys.)

Teren inwestycji poza drogg (pasem robot) po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Po wykonaniu prac budowlanych tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacja
inwestycji nalezy przywroci¢é do stanu pierwotnego lub zagospodarowaé¢ w sposob
uzgodniony z wlascicielem lub uzytkownikiem dziatek. W tym celu teren budowy nalezy
oczysci¢ z resztek budowlanych, zniwelowa¢ 1 rozlozy¢ rownomiernie ziemie urodzajng
odlozong wczesniej w pryzmy. Na powierzchniach przeznaczonych pod powierzchnie
trawiaste (zielone) nalezy rozplantowa¢ mieszankg torfu z ziemig urodzajng grubosci 5 cm,
uwalowac 1 obsia¢ mieszankg traw.

Teren budowy nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych 1 przywrocic do stanu
istniejacego.

Stan uporzadkowania terenu winien by¢ uzgodniony z wilascicielami terenu

1 potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem zalgczonym do odbioru koncowego.

Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypehiajacych nalezy przystgpi¢ natychmiast
po dokonaniu 1 zatwierdzeniu czgSciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego
posadowienia rurociggu. Wypehienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwoch etapach:

[ etap: wypetienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu.
II etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Podczas wykonywania zaggszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. Przy recznym zageszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos$¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10 - 15 cm.
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2. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.
3. Nalezy pamietac¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
4. Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odleglos$ci co najmniej 10 cm od rurociggu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zaggszczone bardzo ostroznie,
by unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Posadowienie kanalu

Kanalizacj¢ sanitarng z rur PVC o srednicy ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacie max 20 mm i kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm. Wszystko bardzo dobrze zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni,
pasie drogowym 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku 1 0,97 w zielencu (wg skali Proctora) wg
PN-86/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. Powyzej tej strefy zasypka wiasciwa
piaskiem. W miejscach przewiertu sterowanego oraz przewiertu w rurze ochronnej nie

wystepuje podsypka, obsypka, zasypka.

Obsypka kanalu

Obsypke wykona¢ tym samym materialem, ktory zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad lico rury, tj. gruntem piaszczysto-zwirowym bez
kamieni, zageszczanym r¢cznie, warstwami. Wszystko bardzo dobrze zageszczone do
warto$ci 100% (w jezdni, w pasie drogowym 1 wjazdach), 98% w chodniku 1 97% w zielenicu
(wg skali Proctora) wg PN-86/B-02480. Powyzej tej strefy zasypka wilasciwa piaskiem.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur
musi by¢ co najmniej rOwne zaggszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Uwaga: Nie wolno stosowac ,,skoczka” przy zageszczaniu obsypki do wysokos$ci min.

30 cm ponad wierzch rury.

Zasypka wykopu

Do wykonania wypehienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna przystgpic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke kanatéw nalezy wykonywacé
z takiego materiatu 1 w taki sposob, aby spetnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego
terenu (drogi 1 wjazdy, tereny zielone, chodniki). Wykopy pod kanalizacj¢ w nawierzchniach
gruntowych zasypaé piaskiem, warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy do
wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku oraz 0,97 w zielefcu.
Prawidlowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru
wynikow badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Do zasypki nie nalezy uzywac

gruntu zawierajacego duze kamienie 1 glazy, gliny, gruntéw organicznych i pytow.
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Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢

$cian wykopu.

Odwodnienie pod wykopy liniowe

W obrebie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaly otwory badawcze. Podczas
odwiertu wody gruntowej nie stwierdzono.

W razie wystapienia wody gruntowej na catej dlugosci wodociggu przewiduje si¢
odwodnienie wykopu za pomocg drenazu odwodnieniowego 1 studni odwodnieniowych w
dnie wykopu (pompowanie powierzchniowe) lub za pomocg rzgpi. Alternatywnie mozna
zastosowa¢ odwodnienie za pomocg iglofiltrow.

Analizujagc warunki wodne wystepujace na omawianym terenie stwierdza sie, ze
wskazanym byloby wykonywanie prac ziemnych w okresach suchych z uwagi na mozliwo$¢
napotkania w podtozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego w przeciwnym razie
wody opadowe mogg gromadzi¢ si¢ na dnie wykopow.

Sposdéb odwodnienia wykopow liniowych ustalony zostal w oparciu o analize
warunkow geologiczno - inzynierskich opracowania geotechnicznego pod budowe kanalizacji
sanitarnej w msc. Wloszczowa. W razie wystapienia wod gruntowych przewiduje si¢
odwodnienie bezposrednio z dna wykopu tzw. sposobem powierzchniowym czyli przy uzyciu
drenazu poziomego z jednoczesnym pompowaniem wody z wykopu na dtugosci 324,5 m.

W tym celu w dnie wykopu nalezy utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zlozone;j
z mieszaniny zwiru (65%) 1 piasku (35%) jeden rzad saczkoéw drenarskich perforowanych
z PVC o $rednicy ¢ 113 mm, z ktorych wody drenazowe doplywa¢ beda do studzienek
zbiorczych ¢ 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 30,0 m. Pompowanie wody ze
studzienek zbiorczych pompami spalinowymi. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki piasku z kregéw ¢ 0,80 m co 25 - 30 m rurociggiem elastycznym ulozonym na
powierzchni terenu do istniejgcego rowu otwartego. Po zakonczeniu robot montazowych,
a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed stalym odwodnieniem, sgczki drenarskie
1 drenaz winny by¢ poprzerywane np. ekranami z ilu lub dobrze ubitej gliny plastycznej
co 25 m. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod powierzchniowych.

Podstawowe elementy odwodnienia to:

- warstwa drenazowa gr. 20 cm ze zwiru plukanego gr.20cm i piasku — P = 324,50 m®

- sgczki drenarskie PVC ¢ 113 mm — ok. 324,50 m

- studzienki zbiorcze 1 osadnikowe z kregow ¢ 0,80 m (po 1-ym kregu) — 10 szt.

- rurocigg tymczasowy ¢ 150 mm —L=15,0m

- pompy spalinowe — 1 kpl.

- pompowanie wody na odcinku odwodnienia powierzchniowego L =324,50 m
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16. Roboty montazowe.

Odbiornikiem $ciekow bedzie istniejacy kanat sanitarny ¢ 200mm przebiegajacy przez
dziatk¢ nr ewid. 5096/59. Przebudowywang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wilaczy¢ do
istniejacej studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach 243,46 / 241,17
(oznaczonej na mapach jako Si2). Istniejgce przylacza kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ na
osiedlu Tartak nalezy przepia¢ do projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé
w spadku zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowo-zwirowej 1 obsypywane zageszczanymi
warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz
starannie oczySci¢. Przed polgczeniem rur, bose konce nalezy smarowaé Srodkami
ulatwiajgcymi poslizg. Rury powinny by¢ wsunigte osiowo na koncoéwke uprzednio utozonej
(zamontowanej) rury. Ulozona rura powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej dlugosci.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomig¢dzy weztami od punktu
o rze¢dnej nizszej do wyzszej.

Kanalizacj¢ sanitarng z rur PVC o Srednicy ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacie max 20 mm i kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm + obsypka tym samym materiatem do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Wszystko bardzo dobrze zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni, pasie drogowym
1 na wjazdach, 0,98 w chodniku 1 0,97 w zielencu (wg skali Proctora) wg PN-86/B-02480 -
jest to tzw. strefa posadowienia rury. Powyzej tej strefy zasypka wilasciwa piaskiem.

Na kanatach przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych zelbetowych
o §rednicy ¢ 1,20 m. Profile podluzne projektowanego kanalu sanitarnego ¢ 200mm oraz
przepigcia istniejgcych przylaczy ¢ 160 mm pokazano na rys. nr 3.

Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwroci¢é uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw, ptyt 1 wlazu.

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wiascicieli dziatki nr ewid. 5097/13,
projektowang kanalizacje sanitarng na odcinku miedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego za pomocg rur
przewiertowych wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 200/18,2 mm.

Na pozostatych odcinkach zaprojektowanego kanatu sanitarnego przewidziano
wykonanie wykopow ciggltych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem
pelnym plytowym Iub klatkowym. Rozstaw rozpér w planie 1 wysokosci nalezy tak
zaplanowac aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. W
rejonie skrzyzowan lub zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy wykona¢ recznie 1 zgodnie
z przepisami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych.

Wysokos$ciowo rzedne projektowanej kanalizacji sanitarnej dowigzano: do rzednych
istniejagcego kanalu sanitarnego (istniejagca studzienka oznaczona jako Si2), terenu
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istniejagcego oraz uzbrojenia terenu. Zaglebienie kanaldow dostosowano do mozliwosci
skanalizowania grawitacyjnego budynkoéw w tym rejonie miasta.

Wszystkie prace ziemne w poblizu i1 skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z innymi sieciami 1 przylagczami wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi napotkanymi
podczas wykopdéw zabezpieczy¢ montujac na kablach dwudzielne rury ostonowe do kabli o
srednicy ¢ 110 mm o dlugosci L = 2,0 m kazda.

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z urzgdzeniami
energetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1, PN-E176-55125.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe szczelnosci
na eksfiltracje zarowno kanatow, jak 1 studzienek zgodnie z normg PN — EN 1610 ,,Budowa i
badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych, Zeszyt nr 9, instrukcja fabryczng producentdw rur, a takze obowigzujacymi
przepisami branzowymi 1 BHP.

16.1. Rury kanalizacyjne.

Projektowang kanalizacje sanitarngj zaprojektowano z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych z PVC-U klasy SNS, typu ci¢zkiego o $rednicy ¢ 200/5,9 mm oraz ¢ 160/4,7
mm. Rura gladka z jednorodnego materiatu, lita, bez faczenia z innymi materialami, z
uszczelka wargowa zintegrowang w kielichu z pierScieniem stabilizujgcym. Jednoznacznie
nalezy stwierdzi¢, ze maja to by¢ bezwzglednie rury i ksztattki jednego producenta zgodne z
normg PN-EN 1401 1 posiada¢ certyfikat zarzadzania jakoscig ISO.

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wiascicieli dziatki nr ewid. 5097/13,
projektowang kanalizacje sanitarng na odcinku miedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego za pomocg rur
przewiertowych wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 200/18,2 mm.

Dostawca rur winien zapewni¢ dostawe calego systemu odprowadzania s$ciekow
tj. rury, ksztattki, przej$¢ szczelnych, uszczelki.

Wykonane kanaty nalezy podda¢ probie szczelnosci eksfiltracje zgodnie znorma
PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707- instalacje

kanalizacyjne.

16.2. Studnie rewizyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie studzienek
rewizyjnych zelbetowych w konstrukcji prefabrykowanej o $rednicy ¢ 1200 mm. Studzienki

ustawia¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm zageszczone] do wskaznika Iy = min. 1,00
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wg prob Proctora. Beton podloza studzienek klasy C8/10 grubosci 15 cm. Cze¢$¢ dolng
studzienki na wysokosci wejScia kanatdow wykonaé zelementow prefabrykowanych
tj. z kregow zelbetowych z plyta denng z betonu C35/45 (B45) 1 osadzonym w czasie
produkcji studni pier$cieniem uszczelniajagcym. W przypadku wpigcia do studzienki rury PVC
stosuje si¢ przejscie szczelne PVC. Czg$¢ goérna z kregow zelbetowych z betonu C35/45
(B45) o srednicy ¢ 1200 mm wg PN-EN 1917. Kregi taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki
gumowe] lub elastomerowej. Zwienczenie studni ¢ 1200 mm stanowi ptyta pokrywowa
$1470/625 mm. Zwienczenie studni ptyta pokrywowa nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa
lub elastomerowa. Wlazy kanalowe z zeliwa szarego klasy D 400 - typ ciezki, luzne,
zabezpieczone przed obrotem, zuszczelkg gumowa, bez otworéw wentylacyjnych, bez
osadnika, o $rednicy ¢ 600 mm, posiadajgce certyfikat zgodnosci z PN-EN-124 wydany przez
niezalezng jednostke certyfikujaca. Regulacje wysokosci osadzenia wlazow w granicach od
0 do 30 cm przeprowadzi¢ przez zastosowanie pierScieni wyroOwnawczych. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegtly klinkierowej peinej klasy
35 (typ ,,B” bez otworéw, wg PN-B-12008). Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone
w odlegtosciach pionowych co 25 cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie stopni zlazowych z pretow stalowych o $rednicy ¢ 30 mm
osadzone w odleglosciach pionowych co 25 cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z masy
bitumicznej nie zawierajacej substancji ropopochodnych, wilosci 3 kg/m’ izolowanej
powierzchni.

Wilaczenie kanalu do studzienki przy znacznej roznicy poziomow kanalizacyjnych
(tj. ponad 50 cm) wykona¢ za pomoca ukladu spadowego (kaskady) z zastosowaniem
elementOw na zewnatrz studzienki.

Rzedne podigczen przedstawiono na rys. nr 2 (sytuacja) irys. nr 3 (profile). Szczegotly
wykonania studzienek patrz rys. nr 4 - 6. Kaskady nalezy wykona¢ w czasie budowy kanatu.

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych”. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 124 oraz wytycznymi producenta.

16.3. Skrzyzowanie 7 uzbrojeniem

Projektowane kanaty sanitarne w chwili wykonania projektu krzyzuja si¢ na swojej
trasie z:
e istn. sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,
e istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
e istn. kanalizacja deszczowa
e istn. linie napowietrzne 1 podziemne elektryczne,

e istn. linie napowietrzne 1 podziemne telekomunikacyjne.
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Przed przystagpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowac istniejace
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montazowe w obrgbie skrzyzowania z istniejagcym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli
tegoz uzbrojenia. Prowadzac wykop, istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem, a podczas zasypywania wykopow dokladnie podbi¢ piaskiem,
dla zabezpieczenia przed osiadaniem.

Krzyzujace si¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego ¢ 6-10 mm.
W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegdlnie starannie.

Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami

ochronnymi do kabli o $rednicy ¢ 110 mm o dtugosci L = 2,0 m kazda.

16.4. Oznaczenie kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne nalezy oznakowaé tabliczkami z literg ,,K” z domiarami.
Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwalym lub na stupach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x2,5m. W przypadku
montazu tabliczek informacyjnych na stupkach nalezy wierzchotek stupkéw betonowych

pomalowac¢ pasem szerokosci ok. 15-20cm w kolorze brazowym.

17. Glebokos¢ ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowe] inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury

kanalizacyjnej do poziomu terenu roéwne 1,20 m.

18. Zabezpieczenie antykorozyjne

Sie¢ kanalizacyjna z rur PCV nie wymaga =zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z
masy bitumicznej nie zawierajacej substancji ropopochodnych, w ilosci 3 kg/m* izolowane;j

powierzchni.

19. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czg$ciowe podczas
uktadania przewodu, wykonywania zasypki 1 innych prac, ktore spowodujg zakrycie
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1 niedostgpnos$¢ niektorych elementow. Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru
koncowego kolektora.
Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych ustawach,

zarzadzeniach 1 normach.
Badania i sprawdzenia przewodu 1 studzienek winny by¢ poprzedzone:

e sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych 1 nieprzewidzianych urzadzen;

e sprawdzeniem robot pomiarowych;

e sprawdzeniem robot przygotowawczych;

e 1 uzupehione badaniami podioza oraz robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem;

wykopu lub wznoszeniem nasypu.

Badania podloza

Projekt badan podtoza powinien obejmowac:
e badania gruntéw podloza naturalnego;
e badanie zageszczenia podloza;
e badania rzednych;
e glebokosci 1 wielkosci przykrycia przewodow;

e odlegtosci od sgsiadujacych budowli 1 jej zabezpieczenia.

Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowac:
e ulozenie przewodow na podlozu;
e odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie 1 profilu;
e roznice rzednych w profilu;
e prawidlowosci polaczen elementow 1 uzytych materiatow;

e szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-92/B-10735 odcinkami migdzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy probie
ci$nienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu si¢ wody w studzience potozone;j
powyzej wynosi dla odcinka o dlugos$ci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej S0m 1 godzina.
Rurociag jest szczelny, gdy iloé¢ dopehienia rury woda wynosi nie wiecej niz 0,02dm’/m?
powierzchni.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na zigczach kielichowych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje.

Po utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ kamerowga inspekcje sieci.

Badania robét ziemnvych

Badania robo6t ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokél rury
1 zasypki wykopu.
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Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robdt ziemnych prowadzonymi na trasie
budowane;j sieci kanalizacyjne;.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujacym zakresie :
- badanie gruntow do wykonania zasypki

- badanie zaggszczenia uktadanych warstw ziemnych

20. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych
w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. Ust. Nr 96 poz. 437 z dnia
11.10.1995 1.), a w szczegdlnosci :
= teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany 1 os$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastgpcze;
= w razie prowadzenia robot na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem osdb niepowolanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.
Calos¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejagcego pod- i1 naziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich

obowigzujacych przepisOw branzowych 1 BHP.

21. Whnioski i uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem prac Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
zgloszenie budowy w mysl art. 30a ustawy Prawo budowlane. Uprawniony Wykonawca
powinien przedtozy¢ w ,,Wodociggach Wioszczowskich” zgloszenie przystgpienia do robot.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zatozy¢ sie¢ statych reperéw roboczych, ktore
zapewniaja mozliwos$¢ niwelacji poszczegolnych odcinkéw sieci kanalizacyjne;.

Wytyczenie osi projektowanego kanatu nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego, ktory rowniez powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podhuznych z
mapami. W przypadku niezgodnosci z mapami mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty
projektu przy udziale nadzoru. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic
przedstawicieli instytucji, ktore sg wilascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia.

Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy moze on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot. Realizacje robot nalezy prowadzi¢
od dohu kanatow wiaczajac poszeczegdlne odcinki do sieci.

24



Kolejnos¢ realizacji robot winna by¢ nastepujaca :

e karczowanie krzewow, usuniecie przeszkod jak ptoty, szamba, chodniki;

e usuni¢cie ziemi urodzajnej na szeroko$¢ prowadzonych robdt na jedng strong

wykopu a w drogach rozebranie nawierzchni,

e odklad ziemi z wykopu na drugg strong;

e wzmocnienie $cian wykopoéw (wypraski stalowe);

e usuni¢cie kamieni 1 przygotowanie podtoza;

e ulozenie rurociggu z niwelacja poszczegdlnych odcinkow rur;

e zasypanie cz¢$ciowo rurociggu warstwa min. 0,3 m nad rurg;.

e zasypanie rurociggu warstwami z zageszczeniem (dotyczy to szczegolnie

odcinkéw biegnacych w ulicach i drogach).

W trakcie realizacji robot nalezy dokladnie rozpoznaé¢ i1 zlokalizowaé przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kable energetyczne).

Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wlascicielami czy nie wystepuja
urzadzenia podziemne, ktére nie sg zainwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robot
nalezy odkopac¢ r¢cznie uzbrojenie podziemne i1 zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastapito jego
uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robot winny by¢ przeprowadzane proby szczelnosci
kanalizacji 1 odbiory czgSciowe robot ulegajace zakryciu. Wazniejsze zmiany 1 odstepstwa od
niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w obrgbie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny byc
wykonywane recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.
Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych, Zeszyt nr 9”, instrukcja fabryczng Producentéw rur, a takze obowigzujacymi
przepisami branzowymi 1 BHP.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
1 przepisow BHP. Odbior robot dokona¢ zgodnie z normg PN — EN 1610. Probe szczelnosci
na eksfiltracj¢ wykona¢ zardwno kanatow, jak 1 studzienek.

Wode do prob szczelnosci nalezy pobra¢ z istniejacej sieci wodociggowej
na warunkach okreslonych przez Uzytkownika sieci lub z odwodnienia wykopow.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapoznac si¢ z trescig uzgodnien, opinii
1 uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Teren inwestycji po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Na czas realizacji robot nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z projektem organizacji

ruchu, wykonanym przez Wykonawce robot.
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Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja powinna uwzglednié: rzedne
wlotéw 1 wylotow kanatow PVC ¢ 200 mm 1 ¢ 160 mm.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego 1 kotowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
Z wymogami.

Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej przed zasypka zglosi¢ do odbioru technicznego
do Zakladu WZWiK Sp. z o.0. we Wloszczowie z pelng inwentaryzacja geodezyjng
powykonawczg.

Catos$¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z :
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.

II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

e ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
e Instrukcja stosowania rur PCV opracowang przez producenta rur”
,Instrukcja stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”
Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa dokumentacji: Zadania nr 1 - "Przebudowa / rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak

we Wloszczowie"

Adres inwestycji:
Wiloszczowa, osiedle Tartak, gmina Wloszczowa, powiat wloszczowski, woj. Swictokrzyskie;

Zamierzenie budowlane: Odcinek 1 - "Budowa Zadania nr 1 - "Przebudowa / rozbudowa sieci

kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak we Wloszczowie"

Inwestor, adres: Wloszczowski Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Wiejska 55
29-100 Wloszczowa,

Opracowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: ,,Zadania nr 1 -
"Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak we
Wiloszezowie''. Przedmiotowa inwestycja obejmuje roOwniez przepiecie istniejacych przytaczy
kanalizacyjnych do projektowanego kanalu sanitarnego.

Obszar ten skanalizowano za pomoca kanalow grawitacyjnych. Odbiornikiem $ciekow
bedzie istniejacy kanal sanitarny ¢ 200mm. Projektowang kanalizacje sanitarng podtaczono
do istniejgcej studzienki oznaczonej na mapie sytuacyjnej jako Si2 (patrz rys. nr 2)

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Wioszczowa, ktory zostanie wykonany z rur PVC-U o $rednicy ¢ 200mm oraz
przepigcia istniejacych przylaczy kanalizacji sanitartnej z rur PVC-U o $rednicy ¢ 160mm do
projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki §ciekowe;j
W tej czes$ci miasta.
Inwestycja niniejsza umozliwi odprowadzenie $ciekow z istniejacej 1 przewidywanej

zabudowy w tej czesci miasta.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez dziatki nr ewid:

5097/29, 5097/22, 5097/12, 5097/9, 5090, 5097/10, 5097/13 - Obreb 009 - Wloszczowa.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujaco:

» kanat z rur i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U z uszczelkg gumowa
o $rednicy ¢ 200/5,9 mm, klasy SNS, typu cigzkiego, zjednorodnego materiatu,
litych, o tacznej dlugosci L = 324,5 m

» kanat z rur i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U z uszczelkg gumowa
o $rednicy ¢ 160/4,7 mm, klasy SNS, typu cigzkiego, zjednorodnego materiatu,
litych, o tacznej dlugosci L =4,5 m

» kanat z rur wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 przeznaczony do przewiertu
sterowanego o $rednicy ¢ 200/18,2 mm o lacznej dlugosci L = 60,5 m

» studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy ¢ 1,20 m — szt. 13;

A\

wlazy zeliwne $600mm typu ciezkiego klasy D400, luzne - 13 szt.

» rury ochronne na kable:

* rura dwudzielna na kable o S$rednicy @110 mm 1 dtugosci 2,00 m kazda,
o tacznej dlugosci L = 2,00 m (1 szt.)



Laczna dlugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej o $rednicy od ¢160mm do
$200mm wynosi L = 389,50 m.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacii robét:

e Wytyczenie trasy projektowanej sieci.

e Wykonanie wykopdow.

e Wykonanie przewiertu sterowanego na odcinku od studzienki S13 do S13.2
e Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej, montaz studzienek.

e Proby szczelnosci,

e Inwentaryzacja powykonawcza,

e (Odbiory robot.

e Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

e (Odtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzchni drogowych, chodnikow,
poboczy,

e Zagospodarowanie terenu

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu winny by¢ zrealizowane po wykonaniu

zasypki wykopow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Omawiany obszar znajduje si¢ w poludniowo - wschodniej czesci miasta Wioszczowa.
Z obszaru tego mozna odprowadzi¢ Scieki socjalne za pomoca kanalow grawitacyjnych.
Odbiornikiem $ciekOw bedzie istniejacy kanal sanitarny ¢ 200mm przebiegajacy przez
dziatke nr ewid. 5096/59. Przebudowywang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do
istniejacej studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach 243,46 / 241,17
(oznaczonej na mapach jako Si2). Istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ na
osiedlu Tartak nalezy przepia¢ do projektowane;j sieci kanalizacyjne;.

Na omawianym terenie istnieje kanalizacja sanitarna, ktora jest w zlym stanie
technicznym i podlega przebudowie. Scieki bytowo — gospodarcze z poszczegdlnych
gospodarstw sg odprowadzana przez istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej bedacej zlym stanie technicznym. Budynki na osiedlu Tartak s3
zwodociggowane. Obecnie na tym obszarze wystepuje zabudowa jednorodzinna
1 wielorodzinna (niskie bloki mieszkalne) oraz ustugi (tartak) o niskim zapotrzebowaniu na
wode. Ze wzgledu na zly stan techniczny kanalizacji sanitarnej, moze wystgpowac eksfiltracja
zuzytej wody (Sciekow sanitarnych) do srodowiska w sposob niekontrolowany, stanowiac
zrodlo zanieczyszczen wod podziemnych oraz powierzchniowych powodujac ich degradacje.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystgpuje nastepujgce uzbrojenie komunalne:



e istn. sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

e istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
e istn. kanalizacja deszczowa

e istn. linie napowietrzne 1 podziemne elektryczne,

e istn. linie napowietrzne 1 podziemne telekomunikacyjne.

Droga wewnetrzna oznaczona jako dziatka nr ewid. 5090 w obrebie projektowane;j
kanalizacji sanitarnej jest o nawierzchni asfaltowej z kraweznikami drogowymi. W
istniejgcym pasie drogowym, gdzie projektowany jest kanal sanitarny brak jest zadrzewienia.

Drzewa i krzewy rosng na dziatkach prywatnych i nie wymagaja wycinki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Jak juz wspomniano teren jest uzbrojony - zachodzi zagrozenie kolizji z innymi
mediami — patrz punkt 2.
Roboty realizowa¢ w porozumieniu z zarzadcami istniejgcego uzbrojenia a w
miejscach kolizji 1 zblizen realizowac je recznie.
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z :
a) Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci
b) Roboty w pasie drogi
c) Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii kablowych elektroenergetycznych
d) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw
- rozladunki 1 zaladunki oraz przemieszczanie w pionie materialow
budowlanych i elementéw prefabrykowanych
e) Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych

f) Roboty przy wykonywaniu montazu elementdéw prefabrykowanych.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
rurociggéw i studzienek

2. | Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopow




waskoprzestrzennych, uktadanie

(montaz sieci)

3. | Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

4. | PoSliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5. | Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6. | Rozerwanie si¢ cze$ci narzedzi recznych Przez caly rok

7. | Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8. | Uderzenie przez czgsci ruchome i wirujgce

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz
szczegblnie w czasie prowadzenia
robot w poblizu i pod czynnymi
liniami elektrycznymi.

11. | Halas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokos$ci W okresie wykonywania wykopow
1 zasypywania ich, montazu
elementow prefabrykowanych,
montazu, demontazu rusztowan,
szalunkow, istniejacych obiektow.

13. | Spadajace przedmioty, drobne detale Jw

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W  czasie wykonywania  robot
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17. | Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robdt malarskich
1izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narze¢dzi pneumatycznych i
zageszczania mieszanki betonowej

20. | Poparzenie _ ,

— , , W czasie wykonywania prac

21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe _
spawalniczych.

22. | Wybuch gazu




5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikOw z warunkami

bezpieczenstwa 1 higieny pracy w przebiegu robodt. Polega ona na praktycznym i pogladowym

omowieniu istniejgcych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i sSrodkow

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

Do

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejgce warunki 1 zagrozenia na stanowisku
pracy

omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow 1 zasad BHP przez
pracownikow 1 ich zwigzek z wypadkami przy pracy

faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejSciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

wytyczne prawidlowe] organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
1 konserwacji narzedzi

kultura miejsca pracy

rodzaj, sposob uzycia 1 przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
1roboczej

obowigzek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia ci¢zarow,

ochrona przeciwpozarowa

prawa i obowigzki pracownikow, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy

zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.

Nadzoér nad prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robot

itp.

Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢

potwierdzone podpisem pracownika.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywana robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne 1 instalacyjne w drodze i1 pasie drogowym
zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci
1 niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa.
Konieczno$§¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet 1 narzgdzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem

materiatow opatrunkowych 1 pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

e gazy techniczne propan-butan, acetylen 1 tlen, ktéore nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle
uzywane do prac spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a
zawory beda chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w
gasnicg.

e rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywacé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajacym wentylacj¢ grawitacyjng

magazynie

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa roboét

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegac przepisOw 1 zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych 1 innych robot ziemnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne
uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy 1 wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sklaniat ich

do ostroznego zachowania. Wjazd i1 wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne



polaczenie z siecig drog publicznych 1 nie moze powodowac zaklocen w ruchu. Roboty
ziemne 1 montazowe wzdhiz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do
minimum. Prace prowadzone przy liniach napowietrznych elektrycznych niskiego napigecia w
odleglosci mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej Sredniego napigcia,
nalezy wykonywa¢ tylko recznie lub przy wylagczonym napigciu. Roboty ziemne w
sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskow 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych 1 drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak,
aby zwracatl uwage uczestnikéw komunikacji na plac budowy 1 wynikajace z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sklaniat ich do ostroznego zachowania.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu
spod napiecia 1 sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studni kanalizacyjnych znajdujacych si¢ na kanale sanitarnym
nalezy dokonywac¢ za pomocg hakéw lub podnosnikéw.

Przy stanowisku pracy obok wilazu powinny znajdowaé si¢: podreczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne 1 odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna.

Pracownikom czuwajacym przy wilazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez
caty czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci
mniejszej niz 3 m oraz w odleglosci Sm od linii napowietrznej Sredniego napigcia, nalezy
wykonywac tylko recznie lub przy wylaczonym napieciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce

hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

7. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z pézn. zm.). Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie
ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob.
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na
projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci nr ewid.:

Obreb 0009- Wloszczowa, gmina Wloszczowa dzialki nr ewid: 5097/29, 5097/22, 5097/12,
5097/9, 5090, 5097/10, 5097/13.

Projektowana inwestycja zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy

na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014r.,
poz. 112) w sprawie dopuszczalnych poziomoé6w hatasu w $rodowisku nie generuje
ponadnormatywnych poziomoéw hatasu.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomow pylow oraz
gazow.



TABELE



Tab. 1 Tabelaryczne zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla Zadania 1 -

"Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak we Wtoszczowie"

Nazwa Dlugos’c’ Rzgdna terenu | Rzgdna dna H poczatku | Rzedna terenu Rze;dr}a dna| H kgﬁca Spadek | Srednica| Hgr Kubatura .
Lp. odcinka odcinka P ocz'qtku pocz'qtku odcinka [m]| konca odcinka kopca odcinka [%] [mm] [ odcinka | wykopu Uwagl
[m] odcinka odcinka odcinka [m]
1 Si2-S4 21,50 243,46 241,17 2,29 243,11 241,28 1,83 0,5 200 2,06 48,59
2 S4-S5 44,50 243,11 241,28 1,83 243,18 241,50 1,68 0,5 200 1,76 87,00
3 S5-S6 24,00 243,18 241,50 1,68 243,70 241,62 2,08 0,5 200 1,88 49,92
4 S6-S7 16,50 243,70 241,62 2,08 243,98 241,70 2,28 0,5 200 2,18 39,27
5 S7-S8 41,00 243,98 241,70 2,28 244,50 241,91 2,59 0,5 200 2,44 108,04
6 S8-S9 22,50 244,50 241,91 2,59 244,55 242,02 2,53 0,5 200 2,56 62,10
7 S9-S10 44,00 244,55 242,02 2,53 243,85 242,24 1,61 0,5 200 2,07 99,88
8 S10-S11 16,00 243,85 24224 1,61 244,30 242,32 1,98 0,5 200 1,80 31,92
9 S11-S12 48,50 244,30 242,32 1,98 244,68 242,56 2,12 0,5 200 2,05 109,13
10 S12-S13 10,00 244,68 242,56 2,12 244,82 242,61 2,21 0,5 200 2,16 23,65
11 S13-S14 36,00 244,82 242,61 2,21 245,03 242,79 2,24 0,5 200 2,22 87,30
12 | s13-s13.1 | 12,00 244,82 242,61 2,21 244,86 24273 | 213 | 10 | 200 | 2,17 | 41,02 |Precwiertsterowany
komora start. 5x3,2m
Przewiert sterowany
13 | S13.1-S13.2 | 48,50 244,86 242,73 2,13 245,12 24322 1,90 1,0 200 2,02 25,24 komora odbiorcza
3,2x3.2m
14 S9-Bud 4 1,50 244,55 242,88 1,67 244,55 242,90 1,65 1,5 160 1,66 2,79 Przepiecie p.ks
15 S10-Bud 2 1,50 243,85 242,77 1,08 243,85 242,79 1,06 1,5 160 1,07 1,90 Przepigcie p.ks
16 |[S13.2-Budi2| 1,50 245,12 243,23 1,89 245,12 243,25 1,87 1,5 160 1,88 3,12 Przepiecie p.ks
SUMA | 389,50 2,00 | 821,76




Tab. 2 Tabelaryczne zestawienie studni kanalizacji sanitarnej dla Zadania 1 -
"Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami na os. Tartak we Wloszczowie"

Rzedna terenu | Rzedna | Srednica . Dlugosé Szerokos¢ Y Grubosé Kubatura Doptyw 1
Nazwa| . .. . . | Zaglebienie Grubo$¢ dna - - .
Lp istniejacego | dna studni| studni . wykopu pod [ wykopu pod . chudego bet + | wykopu pod | Srednica| Rzedna dna | Kaskada Uwagi
wezta studni [m] . . studni [m] .
[mnp.m.] |[mnpm.]| [mm] studnie [m] | studnie [m] podsypka [m] | studnie [m3]| [mm] | [mn.p.m.] [m]
. istniejgca
1 Si2 243.46 241,17 $1200 2,29 - - - - - studnia
2 S4 243,11 241,28 $1200 1,83 3,2 2,2 0,10 0,35 16,05
3 S5 243,18 241,50 $1200 1,68 3,2 2,2 0,10 0,35 15,00
4 S6 243,70 241,62 $1200 2,08 3,2 2,2 0,10 0,35 17,81
5 S7 243,98 241,70 $1200 2,28 3,2 2,2 0,10 0,35 19,22
6 S8 244,50 241,91 $1200 2,59 3,2 2,2 0,10 0,35 21,40
7 S9 244,55 242,02 $1200 2,53 3,2 2,2 0,10 0,35 20,98 160 242,88 0,86
8 S10 243 85 242,24 $1200 1,61 3,2 2,2 0,10 0,35 14,50 160 242,77 0,53
9 S11 244,30 242,32 $1200 1,98 3,2 2,2 0,10 0,35 17,11
10 | S12 244,68 242,56 $1200 2,12 3,2 2,2 0,10 0,35 18,09
11| S13 244,82 242,61 $1200 2,21 3,2 2,2 0,10 0,35 18,73
12 | S14 245,03 242,79 $1200 2,24 3,2 2,2 0,10 0,35 18,94
13 | S13.1 244,86 242,73 $1200 2,13 Obliczenia kubatury wykopu pod studnig¢ S13.1, S13.2 uwzgledniono
14 | S13.2 245,12 243,22 $1200 1,90 w Tabeli. nr 1 160 243,23 0,01

13 studni DN1200

SUMA:

197,82




ZALACZNIKI



BURMISTRZ
GMINY WLOSZ( ZOWA
29-100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14
tel. 41/ 39 42 669, fax 41/ 39 42 339
Znak: FIP.6733.23.2018.GJ4
Witoszczowa, 2018 — 09 — 05

Decyzja Nr23.2018
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1), art. 51 ust. 1 pkt 2) w zwigzku z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.
1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku :

Wihoszczowskiego Zakladu Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa
? z upowaznienia ktérej dziala pelnomocnik Pan Dobiestaw Sliz
zam. Migsowa 144 gm. Sobkéw
reprezentujgcy firme
Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe ,,PROENCO” Sp. z o.0.
Dobiestaw Sliz, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego na:’
- ZADANIE NR 1 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak
we Wiloszczowie,
- ZADANIE NR 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Kolejowej
we Wloszczowie,
przewidzianego do realizacji na:
- dzialkach o nr ewid. gruntu 5096/59, 5097/29, 5097/22, 5097/12, 5097/9, 5090, 5097/10, 5097/13,
5097/15 (rejon os. Tartak) oraz 5096/59, 5097/29, 5098/9, 5098/8, 5098/7, 5097/16, 5098/10, 5098/3,
5098/4, 5098/5, 5098/11, 5098/12, 5098/13, 5098/14, 5098/15, 5098/16, 5098/17, 5098/20, 5098/21,
5098/22, 5096/57 (rejon ul. Kolejowej) polozonych w obrebie 0009 Whoszczowa,

a takze po dokonaniu uzgodnien z organami stosownie do art. 53 ust. 4 powolanej na wstgpie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla przedsigwzigcia polegajgcego na:

- ZADANIE NR 1 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak
we Wiloszczowie,

- ZADANIE NR 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Kolejowej
we Wloszczowie,

przewidzianego do realizacji na:
- dzialkach o nr ewid. gruntu 5096/59, 5097/29, 5097/22, 5097/12, 5097/9, 5090, 5097/10, 5097/13,

5097/15 (rejon os. Tartak) oraz 5096/59, 5097/29, 5098/9, 5098/8, 5098/7, 5097/16, 5098/10, 5098/3,
5098/4, 5098/5, 5098/11, 5098/12, 5098/13, 5098/14, 5098/15, 5098/16, 5098/17, 5098/20, 5098/21,
5098/22, 5096/57 (rejon ul. Kolejowej) potozonych w obrebie 0009 Whoszczowa,

rodzaj zabudowy:
- obiekty infrastruktury technicznej

1. Zakres i rodzaj planowanej inwestycji.
Zgodnie z wnioskiem zakres robét obejmuje:
e budowg kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC o $rednicach od @ 160 mmdo @ 200 mm,
o tacznej dhugosci ok. 980,0 m (dla Zadania nr 1- dt. ok. 415,0m, dla Zadania nr 2 - di. ok. 565,0 m),
e budowe przytaczy oraz przepig¢ kanalizacji sanitarnej,
e wykonanie niezbednych robét budowlanych towarzyszacych planowanej inwestycji,




2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepi-
séw odrebnych: ‘
2.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

Wnioskowana inwestycje nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obo-
wigzujacymi Polskimi Normami i przepisami, wynikajacymi ze specyfiki projektowanej inwestycji i jej usy-
tuowania.

Ostateczny przebieg 1 lokalizacja projektowanej inwestycji w granicach obszaru wyznaczonego liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, zostana sprecyzowane w dokumentacji budowlanej przedsiewziecia
i rozstrzygnicte na etapie postgpowania administracyjnego zmierzajacego do udzielenia pozwolenia
na budowe, w dostosowaniu do dostgpnodci terenowej, przy uwzglednieniu przepiséw szezegdlnych, w tym
techniczno — budowlanych, Polskich Norm a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposéb
gwarantujacy spetnienie wymogéw okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane .

2.2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodo-

wisko, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji

o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na $rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia

O listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.

z 2016r., poz.71).

W fazie projektowania i realizacji inwestycji nalezy zachowad warunki wynikajace z przepisdw ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz.519 ze zm.), ktére m.in. zobo-

wigzuja inwestora do oszczgdnego korzystania z terenu (art.74 ust.1) i do ochrony gleby, zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art.75 ust.1) oraz art. 76 ust. 1 ustawy, wedtug ktérego nowo

zbudowany obiekt budowlany nie moze by¢ oddany do uzytku, jezeli nie spetnia wymagan ochrony srodowi-

ska, ktérymi s3 zgodnie z ust. 2 artykuhu:

1/ wykonanie wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach administracyjnych érodkéw
technicznych chronigeych srodowisko,

2/ zastosowanie odpowiednich rozwigzar technologicznych, wynikajgcych z ustaw lub decyzji,

3/ uzyskanie wymaganych decyzji okreslajacych zakres 1 warunki korzystania ze srodowiska,

Ewentualna ponadnormatywna ucigzliwo$é, winna zawieraé si¢ w granicach posiadanego terenu.

Sposéb postepowania z odpadami wytwarzanymi oraz z odpadami usuwanymi lub przemieszczanymi

w zwiagzku z realizacjg inwestycii (masy ziemi lub skalne, gruz itp.) okreslajg przepisy ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. z 2018 1., poz.21 ze zm.}). W ramach planowanej inwestycji nalezy prze-

widzie¢ odpowiednie miejsca do chwilowego przetrzymywania odpadéw.,

W przypadku kolizii istniejacych drzew i krzewdw z projektowana inwestycjg, jesli na ich wyciecie

lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) ~— z wnioskiem w tej sprawie nalezy wysta-

pi¢ do wlasciwego organu,

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,

obowigzane sg niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Burmistrza Gminy Wioszczowa oraz Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymad

wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszezyé, do czasu wydania przez Wojewoddzkiego Konserwatora

stosownych zarzadzen.

Projektowane przedsigwzigcie nie moze stwarzaé zagrozenia dla zdrowia iudzi, a takze oddzialywaé nicko-
rzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.

2.3.Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wiaczona do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokali-
zowanej w rejonie inwestycji. Przy realizacji inwestycji nalezy dotrzymaé Warunkéw Technicznych wyda-
nych przez WZWiK Sp. z 0.0, znak: TE.413027.2018 z dnia 07.05.2018r.

W odniesieniu do tego typu przedsigwzigé dostep do drogi publicznej nie jest wymagany. Niemniej obstuga
komunikacyjna planowanegj inwestycji, zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji z drogi publicznej
gminnej ul. Kolejowej.

Warunki budowy w pasie drogowym wymagaja uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi.

Ewentualng kolizjg z istniejgcym zainwestowaniem terenu, podziemnym i nadziemnym, nalezy rozwigzaé
w uzgodnieniu z wladcicielami 1 uzytkownikami tych urzgdzes.




2.4.Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich :

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, nalezy
zaprojektowaé w spos6b pozwalajacy na poszanowanie uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich (art. 5 ust.1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 1., poz.1202) , {j. zapewniajac
ochrong przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze srodkéw tacznosei, doplywu $wiatta dziennego do pomieszezen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elek-
tryczne, promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi terenéw sasiednich, ochrong przed zamieczysz-
czeniami powietrza, wody i gleby.

Jednocze$nie nadmieniam, iz ochrona interes6w 0s6éb trzecich w postgpowaniu o ustalenie warunkéw zabu-
dowy, jest rozwazana jedynie w granicach okreslonych przepisami zwiazanymi z planowaniem przestrzen-
nym.

2.5, Ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych.

Nieruchomos¢ objeta niniejszg decyzja jest zlokalizowana poza terenem gérniczym, w zwiazku z tym reali-
zacja przedsigwzigeia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie
z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 z p6zn. zm.).

2.6. Warunkoéw wynikajacych z przepiséw odrebnych.
Whnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obo-
wigzujacymi Polskimi Normami i przepisami, wynikajgcymi ze specyfiki projektowanej inwestycji i jej usy-
tuowania.
Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w:
e  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.§. Dz.U. z 2018 r., poz.1202),
Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 7 2017 1., poz.1161),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2 2016 r., poz. 2134 ze zm.),
Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz.1566),
Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach (Dz.U.z 2018 r,, poz.21 ze zm.),
Ustawie z dnia 27 kwictnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2017 1., poz. 319 ze zm.),
Ustawie z dnia 9 czerweca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2 2016 r., poz. 1131 ze zm.).
Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U, z 2017 r. poz.2187
7e Zm.),
e Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), a takze
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016,
poz. 124),
Forma projektu budowlanego powinna byé zgodna z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462
z dnia 27.04.2012 r.) w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt ten winien
posiadaé komplet opinii i uzgodnien wymaganych dla tego rodzaju inwestycji wynikajgeych z przepiséw
szczegblnych.
Dowody na spelnienie wymienionych wymagaf w odniesieniu do projektowanego zamierzenia inwestycyj-
nego winny byé przedstawione i jednoznacznie rozstrzygnigte w pézniejszym etapie inwestycyjnym, tj. na
etapie starania si¢ o pozwolenie na budowe, poprzez uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien czy decyzji
wymaganych odrebnymi przepisami uwzgledniajac specyfike zamierzenia inwestycyjnego.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Lokalizacja projektowanej inwestycji winna zawieraé si¢ w granicach terenu objetego liniami rozgra-
niczajacymi ABC....U-A - okreslonymi w zataczniku nr 1 niniejszej decyzji. Oznaczenia literowe tere-
nu, dla zachowania spéjnoéci z materiatem dowodowym, przyjeto zgodnie z wnioskiem.

Ostateczny przebieg projektowanego zamierzenia inwestycyjnego zawierajacy si¢ w granicach obszaru wy-
znaczonego liniami rozgraniczajgcymi terenu inwestycji okreslonymi w niniejszej decyzji o lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego, zostanie sprecyzowany na etapie sporzadzania dokumentacji budowlanej przedsig-
wzigcia.

UZASADNIENIE

Wioszezowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa, z upo-
waznienia ktdrej dziata petnomocnik Pan Dobicstaw Sliz zam. Migsowa 144, gm. Sobkéw reprezentujacy
firme Przedsiebiorstwo Wiclobranzowe ,,PROENCO” Sp. z 0.0. Dobiestaw Sliz, ul. Warszawska 30/10,
25-312 Kielee, wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzig-
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cia: ZADANIE NR I — Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak
we Wioszezowie, ZADANIE NR 2 ~ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Kolejowej
we Wioszezowie, przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewid. gruntu 5096/59, 5097/29, 5097/22,
5097/12, 5097/9, 5090, 5097/10, 5097/13, 5097/15 (rejon os. Tartak) oraz  5096/39, 5097/29, 5098/9,
5098/8, 5098/7, 5097/16, 5098/10, 5098/3, 5098/4, 5098/5, 5098/11, 5098/12, 5098/13, 5098/14, 5098/15,
5098/16, 5098/17, 5098/20, 5098/21, 5098/22, 5096/57 (rejon ul. Kolejowej) potozonych w obrebie 0009
Wioszczowa, w granicach okre$lonych na zataczonej do wniosku mapie.
Celem przedsigwziecia jest odprowadzenie z terenu osiedla Tartak (Zadanie nr 1) oraz okolic ul. Kolejowej
(Zadanie nr 2) w sposéb zorganizowany sciekdw sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na realizacji celu publicznego, o ktérym mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w sytuacji braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objetym wnioskiem - stosownie do art, 4
ust. 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymn
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) - wymaga okresienia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Stosownie do wymagan art. 53. ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. organ wszczal postepowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego zawiadamiajac strony w drodze obwieszczenia oraz powiadamiajgc na pismie
whascicieli 1 uzytkownikéw wieczystych nieruchomoéei, na ktérych lokalizowana bgdzie inwestycja.
W trakcie postgpowania zwigzanego z wydaniem przedmiotowej decyzji tutejszy organ dokonatl analizy sta-
nu faktycznego i prawnego terenu oraz warunkéw i zasad zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepi-
séw odrebnych zgodnie z obowigzkiem okreslonym przepisem art. 53 ust. 3 pkt. 11 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Warunki wynikajace z przeprowadzonej analizy zawarte zostaty w punkcie 2 niniejszej decyzji.
Niniejsza decyzja, zostala podjeta po wezesniejszym uzgodnieniu przedsigwzigcia inwestycyjnego
z wiasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 , a mianowicie:
¢ Regionalnym Dyrektorem Laséw Panstwowych w Radomiu w zakresie ochrony gruntéw lesnych —
postanowienie znak: 75.224.3.208.2018 z dnia 09-08-2018r.
e  Starostg Wioszczowskim w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
¢ Pafstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie melioracji wodnych Zarzad Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim,
ktérzy nie zajeli stanowiska w terminie 2 tygodni od dpia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie,
co zgodnie z art.53 wust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym uwaza sig
za dokonanie uzgodnienia.
Organem wladciwym w zakresie utrzymania drég gminnych — obstuga komunikacyjna z drogi publicznej
gminnej ul. Kolejowej — jest Burmistrz Gminy Wioszczowa , w zwigzku z tym, w przedmiofowej sprawie
wymdg uzyskania odrebnego uzgodnienia w formie postanowienia w trybie art. 106 Kpa w zakresie zagad-
nien zwigzanych z obstugg komunikacyjng nie musi byé spetniony. Wydanie pozytywnej decyzji, jak
w przedmiotowej sprawie, rozstrzyga te kwestie.
Teren objety wrtioskiem, nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze —
stosownie do wymagan ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2017r.,
poz.1161). Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej (obiekt infrastruktury technicznej), lokalizowana ponizej
poziomu terenu nie spowoduje trwalej zmiany sposobu uzytkowania gruntéw przez ktére bedzie przebiegad.
Przedmiotowa decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi uwzglednianymi w zaleznosci od specyfiki
przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Projektowana inwestycja spetnia facznie warunki umozliwiajgce wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego, okreslone w art.61 ust.l w zwigzku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyn, projekt decyzji zostal spo-
rzagdzony przez osobe wpisang na liste izby samorzadu architektow, posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j .

POUCZENIE

Burmistrz Gminy Wloszczowa — stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza wygasnigcie decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego, jezeli:

e inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, na terenie objetym niniejsza decyzja,



e przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowe, wejdzie w zycie plan migjscowy obejmujacy obszar
okreslony w niniejszej decyzji, a ustalenia tego planu beda sprzeczne z warunkami okreslonymi

w niniejszej decyzji
Stwierdzenie wygasniecia decyzji, nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postgpowania administra-
cyjnego.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ewentualne odwotanie
od decyzji, powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istotg i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotlania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Stosownie do obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 ., poz.1202) , roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budoweg.

Z wnioskiem o realizacje inwestycji nalezy wystapi¢ do Starosty Powiatu Wioszczowskiego dotaczajac
m.in.:
1) pro_;ekty budowlane planowanych inwestycji wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6lnymi oraz zaswiadczeniem o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2) oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
3) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji shizy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Gminy Wloszczowy, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowa-
nia, decyzja staje si¢ ostateczna, prawomocna i wykonalna.

Pobrano oplate skarbowy zgodnie z ustawg o oplacie skarbowej Y
z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). W W ;\‘
Projekt decyzji opracowata: S L \
\NO
mgr inz. arch. Iwona Nowacka ™ i Z up. TVt LA

nr upr bud. K1-476/94, nr wpisu na listg cztonkéw
Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw SW-0 98“
A ¢

Zalaczniki:
Nr 1 - kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000, na ktore}ekresiono linie rozgraniczajace teren inwestycji
(wydruk w pomniejszeniu do skali 1:2000, mapa oryginalna w aktach sprawy)
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1) Strony postgpowania - Inwestor i wiasciciele dzialek

mgr inz. Wedzimixrz Rak
Naczelnik Wydziatu Funduszy Pomocowych
Inwestycji i Planowanlia Przestrzennego

objetych liniami rozgraniczajacymi planowanej inwestycji WWIEraza sI¢ 26 decyzja ninic)sza
wg odrebnego wykazu ' - 2048

2) Strony postepowania - wiasciciele dziatek sasiadujgcych # don 4040 e
z terenem objetym liniami rozgraniczajacymi planowane;j Stala s1¢ oswteczna ﬁodtega WYKGDRBIL
inwestycji w drodze obwieszczenia. Wioszczov"z g4
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" Wiloszezowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

'ﬂg" ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa
s tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszezalnia.wloszezowa@wp.pl
WZWIiK NIP 6090071419, REGON 260733356

LCLOWSTET LARLA 0 7' 05' zma

Wiloszczowa, .................2018 1.

TE.4130.27.2018

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
»PROENCO?” Sp. z 0.0.
Dobiestaw Sliz

ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

dot.: warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylqczami kanalizacji sanitarnej
kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi we Wioszczowie pn.:

Zadanie nr 1 - ,,Przebudowa/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylagczami na os. Tartak we
Wioszezowie” (dziatki nr ewid.:5097/9; 5097/10; 5097/11; 5097/12; 5097/13; 5097/14,; 5097/15; 5097/22;
5088; 5090, 5096/59 obr. 09 Wioszczowa,

Zadanie nr 2 — ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Kolejowej we Wloszezowie”
(dziatki nr ewid..5098/18; 5098/17,; 5098/16,; 5098/15; 5098/14, 5098/13; 5098/12; 5098/11,; 5098/5; 5098/4;
5098/3; 5098/10; 5098/9, 5098/8,5098/7,; 5098/21,; 5098/22; 5098/20; 5097/16; 5097/17;5097/29; 5096/57;
5096/59 obr. 09 Wioszczowa.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2018 r. podajemy warunki na jakich nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi:

A. WARUNKI TECHNICZNE :

I. Sie¢ kanalizacji sanitarnej os. Tartak i ul. Kolejowa we Wloszczowie

1. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC-u litych typu cigzkiego o Srednicy min.
) 200 mm i grubosci $cianek 5,9 mm, o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2, o potaczeniu kielichowym na
uszczelke gumowa.

2. Wlaczenia obydwu odecinkéw dokonaé do istniejacej studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach
243,99/240,99 (dziatka nr ewid. 5096/59).

3. Studzienki rewizyjne zaprojektowaé¢ o S$rednicy @ 1200 mm z kregéw zelbetowych z betonu B-45,
z prefabrykowanymi kinetami, kregi tagczone na uszczelki gumowe, zwienczenie ptyta pokrywowa zelbetowa,
wlazy zeliwne typu cigzkiego o nosnodci 40 ton, wentylowane, luzne.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej (ul. Kolejowa) zaprojektowaé w dziatkach prywatnych z przej$ciami poprzecznymi
przez droge gminng (dziatka nr ewid. 5098/20) do dziatek o nr ewid. 5098/21 i 5098/22 (obreb 0009).

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej na os. Tartak zaprojektowacé po trasie istniejacej lub zaprojektowac nowa trasg sieci.

IL. Przylacza kanalizacji sanitarnej os. Tartak i ul. Kolejowa we Wloszczowie

1. Przylacza kanalizacyjne do poszczegdlnych dziatek zaprojektowaé poprzez studzienki kanalizacyjne.
Przytacza kanalizacyjne nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC-u lite typu cigzkiego o $rednicy @ 160 mm oraz
grubodci $cianek 4,7 mm, o potgczeniu kielichowym na uszczelke gumows.



2. Przylacza na os. Tartak zaprojektowaé po trasie istniejgcych lub zaprojektowac nowa trase.

3. Nalezy zaprojektowac przytacza kanalizacji sanitarnej w sposob nastgpujacy:

- przylacza kwalifikowane: jezeli sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega w dziatkach prywatnych to nalezy
zaprojektowa¢ studzienk¢ kanalizacyjnag na przylacze, jezeli w drodze to nalezy zaprojektowaé studzienke
w drodze i przytacze do granicy dziatki prywatne;j,

- przylacza niekwalifikowane: przylacza przebiegajace w dziatkach prywatnych odbiorcow ustug,

- przylacza kanalizacyjne do poszczegdlnych dziatek zaprojektowaé poprzez studzienki kanalizacyjne.

Uwaga: Przed projektowaniem przedstawi¢c WZWiK Sp. z 0.0. wstepng koncepcje skanalizowania obszaru
zadania 1 i zadania 2 z odniesieniem na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, w celu zapewnienia niezawodnos$ci
nowego systemu popartego wyliczeniami.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

- Opracowane dokumentacje uzgodni¢ branzowo w Wioszczowskim Zakladzie Wodociggdéw i Kanalizacji
spotka z 0.0. z siedzibg we Wioszczowie przy ul. Sienkiewicza 43.

- Uzgodni¢ przebieg tras sieci na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Whoszczowie.

- Na prowadzenie prac w pasie drogowym i dziatkach prywatnych uzyskac zgode od zarzadcy drog i wiascicieli
dziatek.

- Wykonana sie¢ i przytacza podlegajg odbiorowi technicznemu przez Whoszczowski Zaktad Wodociagow
i Kanalizacji Spotka z o.0.

- Po wykonaniu robét budowlanych winna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktérej 1
egz. opatrzony klauzula o przyjeciu do zasoboéw geodezyjnych PODGIK Starostwa Powiatowego
we Wioszczowie nalezy przekazad do tut. Zaktadu.




__‘_ Wioszczowski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
- ul. Wiejska S5, 29-100 Wloszczowa
s tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
WZWiK NIP 6090071419, REGON 260733356
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
»PROENCO?” Sp. z o.0.
Dobiestaw Sliz

ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

dot.. aneksu nr 1 do warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami kana-
lizacji sanitarnej kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi we Wioszczowie pn.:

Zadanie nr 1 - ,,Przebudowa/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak we
Wiloszezowie” (dziatki nr ewid.:5097/9; 5097/10; 5097/11; 5097/12; 5097/13; 5097/14; 5097/15; 5097/22;
5088; 5090, 5096/59 obr. 09 Wloszczowa,

Zadanie nr 2 — ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Kolejowej we Wloszczo-
wie”

(dziatki nr ewid.:5098/18; 5098/17; 5098/16; 5098/15; 5098/14, 5098/13; 5098/12; 5098/11; 5098/5; 5098/4;
35098/3; 5098/10; 5098/9; 5098/8,5098/7,; 5098/21; 5098/22; 5098/20; 5097/16; 5097/17,5097/29; 5096/57;
5096/59 obr. 09 Wioszczowa.

Do warunkéw technicznych Nr TE.4130.27.2018 z dnia 07.05.2018 r. wprowadza sig aneks nr 1 o nastepujgeej
tresci:

Do dziatu A. WARUNKI TECHNICZNE pkt. I ppkt. 1 dodaje sie zapis:

Na dziatkach zagospodarowanych (np. obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej,
ogrody kwiatowe, nalezy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ metoda przewiertu sterowanego
zrur PERC 100 SDR 11 PN 16 (warstwowe)).

Dzial A. WARUNKIT TECHNICZNE pkt. I ppkt. 2 otrzvmuje brzmienie:

Wigczenie ul. Kolejowej dokonaé do istniejacej studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach
243,99/240,99 (dziatka nr ewid. 5096/59), natomiast wigczenie os. Tartak dokonaé do istniejgcej studzienki na
sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach 243,46/241,17 (dziatka nr ewid. 5097/29).

Pozostate warunki techniczne i formalno-prawne bez zmian.

[ R_EZE% Z RRZ!}IF}L;

Ryszard M



URZAD GMINY

WLOSZCZOWA
29-100 Wtoszczowa, vl. Partyzantow 14

tel. (41) 3942669, fax (41) 3942339

Wioszczowa, dnia 16.07.2018r.

FIP.7230.103/2.2018.MM2

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
PROENCO Sp. z o.0.

ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 02.07.2018r. przez Pana Dobiestawa Sliz —

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe PROENCO Sp. z 0.0. ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
— petnomocnika  inwestora Wioszczowskiego Zaktadu Wodociagéw 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0., 29-100 Wioszczowa, ul. Wiejska 55, w sprawie udzielenia zgody na lokalizacje¢
kanatlu sanitarnego w dzialce drogowej nr ew. 5090 we Wiloszczowie, stanowiacej droge

wewnetrzng, wyrazam zgode na umieszczenie w/w kanatu przy spelnieniu nastgpujacych

warunkow:

L=

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania dzialki (terenu) oraz warunkami technicznymi wydanymi przez
Wioszczowski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. znak: TE.4130.27.2018
z dnia 07.05.2018r.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonal zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi pod nadzorem osoby uprawnione;.

Teren dziatki drogowej nr ew. 5090 we Wioszczowie po realizacji robot
uporzagdkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji projektowanego kanatu z istniejacymi elementami pasa
drogowego lub innej infrastruktury technicznej wnioskodawca zobowigzany jest
do ich zabezpieczenia na wlasny koszt.

Projekt zagospodarowania dziatki (terenu) sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnié
z zarzadcg terenu w/w dziatki — w tut. Urzedzie, a po wykonaniu nanie$¢ na mapie
inwentaryzacji obiektu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Zobowigzuje sie inwestora do zgloszenia terminu realizacji rob6t celem uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie terenu dziatki drogowe;j.

Udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig dz. nr ew. 5090 obrgb 0009

Wioszczowa na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie objetym niniejszym

zezwoleniem.

Otrzymuja:
f@ Adresat

2. a/a

Z up. BU

y’l‘i{ A A
(45
mgr in3 e% Nowak

Z-ca NaczelnikafWydziaty Funduszy Pomocowych,
Inwestycji | Planowania Przestrzennego



ODPIS

Starostwo Powiatowe we Wioszczowie IT0f0koln? nal'ad}' koor d} nacyje] Wiloszezowa, dnia 06.12.2018 r.
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomos$ciami

29 — 100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 10
tel. 504-753-142

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne

i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) w dniu 06.12.2018 r.

w Starostwie Powiatowym we Wioszczowie z siedziba przy ul. Wisniowej 10,29 — 100 Wioszezowa. o .. ..

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami i T

przeprowadzono narad¢ koordynacyjna. " R AR ARRARD
Naradzie przewodniczyta Bozena Gtadys - inspektor ds. dokumentacji geodezyjnej, s []fi;]l- \zmﬂ‘ n

i kartograficznej — dziatajaca z upowaznienia Starosty Wioszczowskiego. fmiastre Hakssd

L Przedmiot narady koordynacyjnej: mgr An :e;;lj L?'r["::r.is:f;:f‘ ewicy
Oznaczenie kancelaryjne sprawy GKN.6630.96.2018.BG

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu | Sie¢ kanalizacji sanitarnej i przylacza kanalizacji sanitarnej
Polozenie projektowanej sieci uzbrojenia Gm. Wtoszczowa, m. Wioszczowa obreb 0009 dziatki Nr:

terenu 5097/29,5097/12,5097/9,5090,9097/10,5097/13,5096/59,50

98/9,5098/10,5098/3,5098/4,5098/5,5098/11,5098/12,5098/
13,5098/14,5098/15,5098/16,5098/17,5098/8,5098/7,5097/1
6,5098/20,5098/21, 5098/22.

Imig i nazwisko oraz inne dane identyfikujace | Dobiestaw Sliz P.W. PROENCO Sp. z 0.0.

whnioskodawce ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

IL. Uczestnicy narady koordynacyjnej / Stanowiska uczestnikéw narady

* Imig i nazwisko uczestnika narady / Stanowisko uczestnika narady
* Oznaczenie podmiot6w, ktére te osoby
reprezentujg lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby w naradzie
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III. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia_nie uczestniczyli:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
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ZUDP Wloszczowa

Od: Marceli Krazek [Ma.krazek@pkpenergetyka.pl]

Wystano: 4 grudnia 2018 16:07

Do: ZUDP Wioszczowa

DW: Stawomir Pater

Temat: RE: Zawiadomienie ¢ naradzie kordynacyjnej Starostwo Powiatowe we Wioszczowie

Dzien dobry,
PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej Swietokrzyski Rejon Dystrybugji
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w nawigzaniu do narady koordynacyjnej obejmujacej wniosek nr

GKN.6630.96.2018.BG, uzgadnia projekt przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z uwagami:

1. W obrebie ww. sieci posiadamy linie kablowe nN, na ktére trzeba zwréci¢ szczegding uwage podczas
wykonywania prac, zachowujac wymagane odlegtosci zgodnie 2 norma N SEP-E-004.

2. Projekt budowlano-wykonawczy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku dworca, nalezy
uzgodni¢ w PKP Energetyka S.A. Swietokrzyski Rejon Dystrybucji ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce.

Pozdrawiam

Marceli Krazek

Starszy Referent

Swietokrzyski Rejon Dystrybucji
tel. 41 2783413
Ma.krazek@pkpenergetyka.pl

PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka $.A, - Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
25-502 Kielce, Paderewskiego 43/45
www.pkpenergetyka.pl

Infolinia handlowa 801 77 29 29 lub 22 474 19 00

PKP Energetyka S.A, z siedziba w Warszawie ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa, 5ad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIt Wydziat Gospodarezy KRS nr KRS

0000322634,
NIP; 526-25-42-704, Kapitat zakladowy 844.885,320,00zt (kapitat wptacony w catoseil,

oscha niz
adresat czytata, kopiowats, duplikowata i/lub ujawnita jakakalwiek tresé wiadomosci Jakigjkolwiek innej osobie lub stronie, Przypadkowy odbiorca tej

wiadomosci
jest proszony o jej skasowanie i skontaktowanie sie z nadawcy zalgczajac treéé niniejszej wiadomodci.

From: ZUDP Wioszczowa [mailto:zudp@powiat-wloszczowa.pl]

Sent: Tuesday, December 04, 2018 1:02 PM

To: Czestaw Dominik; Dariusz Dziewiecki; Dariusz Klimczyk; Dariusz Sobczyk; Dariusz Sosifiski;

gazownia kielce@psgaz.pl; Gmina Wioszczowa; Jacek Trojszczak; Jarostaw Zarebski; Siwczuk Krzysztof;
Malgorzata Matysiak; Marek Niesiobedzki; Norbert Gasieniec; ORANGE; Robert Hajduszkiewicz
(robert.hajduszkiewicz@pgedystrybucja.pl); Stanistaw Krzedniak; Zygmunt Wronski; piotr.strak@proenco.pl;
damian.luszcz@inter-nova.pl; Marceli Krazek; pracownia@sandotech.pl;
katarzyna.grabowska@sejmik.kiefce.pl; Marceli Krazek; renata.mazur@telkol.eu; Mariusz Fert;

2018-12-06
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naradykoordynacyjneTK@tktelekom.pl; ewa.metzler@telkol.eu; andrzej.baranski@telkol.eu

Subject: Zawiadomienie o naradzie kordynacyjnej Starostwo Powiatowe we Wioszczowie

Uprzejmie zawiadamiam, iz dnia 06.12.2018r. (CZWARTEK) od godz. 8.00 do 15.00 w
Starostwie Powiatowym we Wtoszczowie, | pietro, pok. 223 odbedzie sie narada
koordynacyjna, ktérej celem jest koordynacja sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu zawartych we wnioskach przedtozonych do Starosty
Witoszczowskiego.

Z uwagi na brak technicznych mozliwosci sprzetowych, wystanie kopii planéw
sytuacyjnych jest niemozliwe, wigc zapoznanie sig z ich trescig tylko na miejscu w
pok. 223 | pietro Starostwa Powiatowego.

W zatgczeniu przesytam Wykaz wnioskdw na narade.

Prosze zainteresowanych, upowaznionych przedstawicieli poszezegdinych
podmiotéw, branz oraz wnioskodawcdw o udziat w naradzie w wyznaczonym dniu

i zajecie stanowiska.

Z powazaniem
Bozena Gtady$ - Przewodniczacy narady koordynacyjnej

tel. 504-753-142

e-mail: zudp@powiat-wloszczowa.pl

2018-12-06



ZUDP Wloszczowa

Od:
Wystano:
Do:
Temat:

Zataczniki:

URZAD MARSZALKOWSKI

WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Niesiobedzki, Marek [Marek.Niesiobedzki@sejmik kielce.pl]

6 grudnia 2018 10:15

ZUDP Wloszczowa

narada koordynacyjna 06.12.2018r
opinia 06.12.2018.pdf

Dzien Dobry. Przersytam

Marek Niesiobedzki

Gléwny specjalista

Departament Spoteczenstwa Informacyjnego

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiego

tel. 41 306 70 35

fax

ul. Sienkiewicza 78: 25-501 Kielce

www, swistokrzvskie.pro

2018-12-06
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Opinia dotyczaca wnioskéw przediozonych na narade kaordynacyjna
w dniu 06.12.2018r.

1. GKN.6630.96.2018.BG - bhez uwag
2. GKN.l16630.97.2018.BG - bez uwag
3. GKN.6630.98.BG - bez uwag
4. GKN.6630.99.2018.BG bez uwag




Starostwo Powiatowe we Wioszczowie Wioszezowa,dniashds IZ%IR fad
2 ¥y

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru WE WEOSZCZO0
i Gospodarki Nieruchomosgciami 29-100 Wioszczowa, ul, n,:zf:;a 10
29 — 100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 10 tel. (41}09 44-950

tel. 504-753-142

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r, — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 22017 r. poz. 2101 ze zm.) w dniu 14.01.2019 r.
w Starostwie Powiatowym we Wioszczowie z siedziba przy ul. Wisniowej 10, 29 — 100 Wioszczowa
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie przewodniczyla Bozena Glady$ - inspektor ds. dokumentagii;geod lelej;, (OSi

i kartograficznej — dziatajaca z upowaznienia Starosty Wioszczowskiego. z oryginalem

I Przedmiot narady koordynacyjnej: dnia ..f...J4.:0%=. 2049........
ZUP\BTAROSTY

Oznaczenie kancelaryjne sprawy GKN.6630.105.2018.BG X .

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu | Sie¢ kanalizacji sanitarnej .., %ff}’o:ﬁ(ﬁ’jﬁ[f y j‘ff;;“ i
Katastru | Gosnddarki N*"f"l""ﬂ!;rll‘;mam

Potozenie projektowanej sieci uzbrojenia Gm. Wtoszczowa ob. 0009 W’roszczowa dz. Nr: 5097/29,

terenu 5097/22, 5097/12, 5097/9, 5090

Imig i nazwisko oraz inne dane identyfikujace | Dobiestaw Sliz P.W. PROENCO Sp. z 0.0.
wnioskodawce ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

IL. Uczestnicy narady koordynacyjnej / Stanowiska uczestnikéw narady

* Imig i nazwisko uczestnika narady / Stanowisko uczestnika narady
* Oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby
reprezentuja lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby w naradzie
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Podpis uczestnika narady koordynacyjnej:

................................................

................................................

Podpis uczestnika narady koordynacyjnej:
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III. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia_nie uczestniczyli:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
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Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
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Przewodniczacy narady koordynacyine)
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ZUDP Wiloszczowa

Od: m.matysiak [m.matysiak@gmina-wloszczowa.pl]

Wystano: 14 stycznia 2019 10:54
Do: zudp@powiat-wloszczowa. pl
DW: w.rak@gmina-wioszczowa.pi

Temat: Narada koordynacyjna 14.01.2019r,
Witam.
Whiosek zarejestrowany znakiem sprawy:
GKN.6630.105.2018.BG — stanowisko:

Dziatka nr ew. 5090 we Wioszczowie — droga wewnetrzna — uzgadniam lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z pismem znak FIP.7230.103/2.2018 MM2 z dnia 16.07.2018r.

Lokalizacje w dz. nr ew, 5097/29, 5097/22, 5097/12, 5097/9 — uzgadniam bez uwag.

Pozdrawiam:

Matgorzata Matysiak

Inspektor ds. budowy i utrzymania
infrastruktury drogowej

Urzad Gminy Wioszczowa

Wydziat Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. 41 394 26 69 wew. 161

2019-01-14
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ZUDP Wioszczowa

Od: Niesiobedzki, Marek [Marek Niesiobedzki@sejmik.kielce. pi}

Wystano: 14 stycznia 2019 08:10

Do: ZUDP Wieszczowa

Temat: ODP: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej S.P. Wioszczowa, powiat wloszczowski

Zatgczniki: PEENOMOCNICTWA NA 2018.pdf

URZAD MARSZALKOWSKI

WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Dzien Dobry. Przesytam peinomocnictwa na 20195t, oraz opinie na dzisiejsza narade.

Poz. 1
Nrsprawy GKN.6630.105.2018 BG - BEZ UWAG

Poz. 2
Nrsprawy GKN.6630.106.2018.BG - Wykonawca ma obowigzek poinformowaé na 7 dni przed

TQZPOCZECiem  prac o terminie realizacji
Urzad Marszatkowski Woj. Swigtokrzyskiego Departament Spofeczernistwa Informacyjnego.

Pozdrawiam

Marek Niesiobedzki
Gtoéwny specjalista

Departament Spoteczenstwa Informacyjnego

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiego
tel. 41 306 70 35

fax

ul. Sienkiewicza 78; 25-501 Kielce
www.swietokrzyskie. pro

2 S ‘?g ?g‘: ; rzyskie

Od: ZUDP Wioszczowa [zudp@powiat-wloszczowa.pl)

Wystano: 11 stycznia 2019 13:10

Do: damian.tuszcz@inter-nova.pl; Czestaw Dominik; Jolanta Gradzifiska; Niesiobedzki, Marek; Bareta Mariusz;
ORANGE; Przemystaw Piper; TAURON Czestochowa; Grabowska, Katarzyna; adrian.sanpruch®@iris-
telecommunication.pl; oIga.zabcjszcza@iris.telecommunication.p!; Dariusz Dziewiecki; Malgorzata Matysiak;

Gmina Wioszczowa; piotr.strak@proenco.pl
Temat: Zawiadomienie o naradzie koordynacyinej S.P. Whoszczowa, powiat wioszczowski

ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, iz dnia 14.01.2019r. (PONIEDZIALEK od godz. 8.00

2019-01-14
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do 15.00 w Starostwie Powiatowym we Wloszczowie, [ pietro, pok. 223 odbedzie sie
narada koordynacyjna, ktorej celem jest koordynacja sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu zawartych we wnioskach przedtozonych do Starosty
Wioszezowskiego.

Z uwagi na brak technicznych mozliwosci sprzetowych, wystanie kopii plandow
sytuacyjnych jest niemozliwe, wiec zapoznanie sie z ich trescig tylko na miejscu w
pok. 223 I pietro Starostwa Powiatowego.

W zalgczeniu przesytam Wykaz wnioskdw na narade.

Prosze zainteresowanych, upowaznionych przedstawicieli poszczegdlnych

podmiotdw, branz oraz wnioskodawcdw o udziat w naradzie w wyznaczonym dnin

1 zajecie stanowiska.
Ponadto przypominam przedstawicielom poszczegdinych branz i podmotow

zainteresowanych o przedlozenieu aktualnych upowaznien do uczestnictwa w

naradach koordynacyjnyveh na 2019 r,

Z powazaniem
Bozena Glady$ - Przewodniczacy narady koordynacyjne]

tel. 504-753-142

e-matl: zudp@powiat-wloszczowa.pl

2019-01-14



éWIE,TOlSRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
WOJEWODZKI

KONSERWATOR al. IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce
ZABYTKOW tel./fax: 41 3421001
W KIELCACH e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl

www.wuoz.kielce.pl

Znak: ZATiRA.IA.5183.67.2018 Kielce, 17.07.2018 r.

Pan

Dobiestaw Sliz

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
PROENCO Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

Odpowiadajgc na pismo L.dz. 181/06/18 ztozone dnia 21.06.2018 r., w sprawie zaopiniowania
przebiegu sieci kanalizacyjnej, dot. inwestycji ,Zadanie 1 — Przebudowa/rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przytagczami na os. Tartak we Wtioszczowie”, zgodnie z zatgczong mapa do celdw
projektowych z wrysowanym przebiegiem planowanej kanalizacji, stanowigcg zatacznik do niniejszej
opinii, informujemy, e inwestycja zlokalizowana bedzie poza zadokumentowanymi
i zewidencjonowanymi lub wpisanymi do rejestru zabytkow obiektami podlegajagcymi ochronie
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2187 z pdin. zm.) — zaréwno w odniesieniu do zabytkéw nieruchomych, jak i do zabytkow
archeologicznych.

Tym samym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji konserwatorskiej, jak rowniez uzgodnienia
konserwatorskiego w trybie art. 39 ust. 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. t. Dz.
U.z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

Przypominamy, ze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami - jesli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z inwestycja zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze moze by¢ zabytkiem — nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach.

KIEROWNIK

=

Janiel Czernek

Otrzymuja:

(1) Adresat + zatacznik +klauzula
2. aa



REGIONALNA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKAW KIELGACH ~ WPE YNELO
PW. ”PROENCO” /fX

dn. . /M B O:\( .'.(.‘SQ

Kielce, dnia 09 lipca 2018 r.
WOO-1.070.2.25.2018.KT.1

Pan Dobiestaw Sliz

PROENCO

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Sp. z o.0.
ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

W odpowiedzi na pismo znak: 161/06/18 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie planowanego
przedsiewzigcia realizowanego w ramach Zadania nr 1 pn.: ,,Przebudowa/rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami na os. Tartak we Wloszczowie”, oraz Zadania nr 2 pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Kolejowej we Wioszczowie”, wyjasniam:

W $wietle zapiséw art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrtéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Jak wynika z tresci ww. pisma w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢
przebudowe/rozbudowe sieci kanalizacyjnej na osiedlu Tartak o dlugosci ok. 415 m oraz budowe
kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej na odcinku o dlugosci ok. 565 m. Laczna dlugos¢ projektowanej
kanalizacji wyniesie ok. 0,98 km.

Do przedsiewzieg¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie
z ww. rozporzadzeniem zalicza si¢ sieci kanalizacyjne o catkowite] dingoici predsipwsigcia nie mniejszel nig 1 km,
3 wylaceniem ich pryebudowy metodq beswykopowaq, sieci kanalizagi deszezowe) lokalizowanych w pasie drogowym
i obszarse kolejowym oraz pryytacy do budynkdw - § 3 ust. 1 pkt 79.

Biorac pod uwage taczng dlugosé projektowanej kanalizacji (<1km) przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko wymienionych w ww.
rozporzadzeniu w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w zwiazku
z czym nie bedzie wymaga¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. @a
Do wiadomosdci:
1. Wiloszczowski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wiejska 55
29-100 Wloszczowa

* K%
* *
of
v Spefniamy wymagania EMAS — zarzgdzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
EMAS ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, tel.: 41 34 35 340, fox: 41 34 35 343, sekretoriai@rdos.kielce.pl, kielce.rdos.gov.pl

Zwerytinowasy system
raiasrania
Srodomishowega
PL2.26-002-60



URZAD GMINY WPLYNELO
WLOSZCZOWA PW. ,,PROENCO”

29-100 Wtoszczowa, ul. Partyzantw 14 ?
tel. (41) 3942669, fax (41) 3942330 an. .05 0. 204
Whtoszczowa, dnia 29.08.2018r.
FIP.7230.103/2.2018.MM2

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
PROENCO Sp. z o0.0.

ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

Dotyczy: Zadania nr 1 — ,Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przytagczami na os. Tartak we Wiloszczowie”

W nawigzaniu do ztozonego w dniu 14.08.2018r. projektu zagospodarowania terenu

sieci kanalizacji sanitarnej obejmujgcego w/w zadanie
uzgadniam pozytywnie

przedtozony projekt. Projekt jest zgodny z pismem znak: FIP.7230.103/2.2018.MM2
z dnia 16.07.2018r., zezwalajgcym na lokalizacje w dziatce drogowej nr ew. 5090

we Wioszczowie sieci kanalizacji sanitarne;.

Otrzymuje: Zy

%
% Pl V . o
Adresat mgr inz. Wlodzim\erz Rak
/ Naczelnik Wydziatu Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
2. ala



Wiloszczowski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji

Sp. z o.0.
ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
NIP 6090071419, REGON 260733356

Witoszczowa, 08.08.2018 r.

TE341.1.32018

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
»PROENCO?” Sp. z o.0.

ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

Dotyczy: zatwierdzenia wstegpnej koncepcji — umowa Nr TE.340.3.4.2018 z dnia 19.02.2018 r.

Wioszczowski Zaklad Wodociggébw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0.  zatwierdza
przedstawiona wstepng koncepcje - wariant I dla obszaru Zadanie nr 1
- »Przebudowa/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak
we Wloszezowie” oraz wariant I dla obszaru Zadanie nr 2 — ,,Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej z przylaczami w ul. Kolejowej we Wloszczowie”.

Otrzymuja:
1.Adresat ng C ,)(.)r?iit?}

/ £ orke k DZIALU
2.a/a / _KIERGTE Lgf(‘;(\cmmﬁe(

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000490379
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290

WPLYNELO
pw. ,PROENCO” (9

3. 03.:20.

dn. Ml



CZESC GRAFICZNA



