Projekt geotechniczny posadowienia kanalizacji w m. Wioszczowa,
gmina Wtoszczowa wraz z opinig i dokumentacjg z badan podtoza

gruntowego oraz jego przydatnosci do celéw posadowienia obiektow.

Opracowat:

Kielce, marzec 2019 r.
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SPIS ZAX ACZNIKOW
1. ORIENTACJA - FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ W SKALI: 1: 10 000.

2.1 - 2.3 MAPA DOKUMENTACYJNA - LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH W
SKALI 1 : 1000.

3.1 + 3.3 PROFILE GEOTECHNICZNE WYKONANYCH OTWOROW.



1. WSTEP

Niniejszy  projekt geotechniczny, opracowany zostat na zlecenie

Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,PROENCO” Sp. z 0.0, z siedzibg w Kielcach.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, terenu objetego

budowg kanalizacji w obszarze m. Wioszczowa, Osiedle Tartak, gm. Wioszczowa.

Do rozpoznania postawionego celu postuzyly:
- Rozporzgdzenie MTBIGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 1., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,
- materiaty archiwalne, literatura oraz normy branzowe,
- wizja terenowa - rozpoznanie geotechniczne.
Wyniki z wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania,

przedstawiono w przedmiotowym opracowaniu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Badania wykonano w obszarach zabudowy, gruntach ornych i takach.

W miejscach wykonanych badan wystepuja: nasypy niwelacyjne -
niekontrolowane, grunty naturalne jako fgki porosniete niska roslinnoscig trawiasta,
krzewami oraz drzewostanem, terenem z zabudowa jednorodzinng. Na trasie

projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidywane jest przekroczenie rowdw bez nazwy

oKresowo prowadzgcych wode.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1 Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych
Teren objety badaniami, znajduje si¢ we wschodniej czesci miast i obejmuje

osiedie Tartak,
llos¢, gtebokosé i rozmieszezenie punktéw badawczych, uzgodniono ze

Zleceniodawca. Ostateczng lokalizacje, dostosowano do zastanych warunkéw



terenowych. Lokalizacje i rozmieszczenia punktow dokumentacyjnych, uwidoczniono na

fragmentach mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej w skali: 1 : 1000.

3.2 Pofozenie i morfologia terenu badan.

Pod wzgledem geograficznym teren badari  pofozony jest w potudniowo
wschodniej czesci miasta Wioszczowa. Morfologicznie teren badan zlokalizowany jest
w obrebie wysoczycny. Rzedne wysokoéci wykonanych otworow badawczych sg w

granicach 244.3 — 243.1. m.npm.

3.3 Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Niecki Miechowskiej,
ktora wypetniona jest utworami kredy i czwartorzedu. Sarsze podioze w tym regionie
reprezentowane jest przez utwory kredy goérnej wyksztatcone jako margle i opoki silnie
spekane z wkiadkami wapieni marglistych. W spggu warstw kredowych zalegaja utwory
jurajskie. Bezposrednio na starszym podtozu zalegaja utwory czwartorzedowe

reprezentowane jako gliny i piaski.

Budowe podtoza gruntowego w miejscach planowanej budowy kanalizacji,

uwidoczniono na zatgczonych profilach wykonanych wiercen.

4. WARUNKI WODNE

Wody podziemne czwartorzedowego poziomu wodonosnego oraz wody
powierzchniowe splywajg zgodnie z morfologig terenu, w kierunku doiiny rzecznej.
W czasie przeprowadzonych badan terenowych, stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w rejonie otworu nr 1 na gtebokosci 1.5 m.ppt., Prawdopodobnie jest to
woda zawieszona w lokalnej niecce.

W dniu wykonywanych pomiaréw, ze wzgledu na trwajace diugo susze, stan

waod gruntowych mozna uznaé za niski.

Poniewaz zastosowane w projekcie rury | armatura nie sa pochodng hetonu
dlatego nie wykonywano specjalistycznych badan wody na agresywnosc wzgledem

betonu.



Wykonane wykopy, nalezy chroni¢ przed wodg opadowa oraz przemarzaniem.

5. WYSZC:ZEGOLNIENIE WYKONANYCH PRAC ORAZ
BADAN GEOTECHNICZNYCH

Dia rozpoznania litologii warstw, stopnia zageszczenia oraz okreslenia
warunkow wodnych, wykonano 3 punkty badawcze do maksymalnej glebokosci 2,5 m.
ponizej poziomu terenu. tacznie przewiercono 7.5 mb.

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy

wiercen badawczych, przeprowadzonych przy pomocy penetrometru geotechnicznego.

6. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Parametry geotechniczne gruntéw okresélono na podstawie wytycznych normy
PN-81/B-03020.
W miejscach wykonanych badan, stwierdzono wystepowanie nastepujacych,

usrednionych parametréw geotechnicznych gruntéw rodzimych:

Warstwa geotechniczna I/ — Gliny, gliny piaszczyste, plastyczne

stopien plastycznosei ILér.. = 0,30
wilgotnos$é naturalna Wh=17 %
gestosé objetosciowa p = 2,1 glem®
kat tarcia wewnetrznego ®u(n) = 8,0°
kohezja cu(n) = 44,18 kPa

Warstwa geotechniczna Il — Piaski $rednie z domieszkg piaskow drobnych i grubych,
$rednio zageszczone

stopienl zageszczenia bér. = 0,60
wilgotnosé naturalna Wi=14%
gestos¢ objetosciowa p™ = 1,85 glem®
kat tarcia wewnetrznego ¢ = 33,6°



Na dokumentowanym obszarze tylko w rejonie otworu badawczego nr 1
odwodnienie bedzie wymagane. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ poprzez
zabudowe, drenazu lub rzgpi. Poniewaz w podiozu znajduja sie gtdwnie gliny nie
nalezy stosowac iglofiltrof. Wykopy montazowe nalezy zabezpieczyé szalunkami.

Zgodnie z zaleceniami norm: PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do
przesytania wody i $ciekéw na zewngtrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia
ukladania przewodéw pod ziemig i nad ziemig, zaleca sie zageszczanie zasypek
wykonanego przewodu w zakresie:

- tereny zielone wskaznik zageszczenia Is * 0,95,
- zasypki w drogach, wskaznik zageszczenia do glebokosci 1,0 m p.p.t.

ls >= 1,00, ponizej Is >= 0,97.

Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych stwierdzonych gruntéw
zamieszczono w tabeli 2.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych opracowano
W oparciu 0 badania terenowe i na podstawie norm PN - 81/B - 03020 oraz PN -

74/B - 04452 | PN-88/B-04481.

7. STWIERDZENIA | WNIOSKI, OPINIA

1. Wykonane badania geotechniczne, pozwolity na sporzadzenie charakterystyki
warunkow gruntowo-wodnych, terenu objetego projektowang budowg kanalizacji w m.
Wioszczowa , Osiedle Tartak.
2. Do  gigboko$ci  rozpoznanej badaniami, stwierdzono  wystepowanie
czwartorzedowych, rodzimych gruntéw mineralnych wyksztalconych w postaci
gruntéw spoistych tzn.: glin i glin piaszczystych oraz niespoistych w postaci piaskow
réznoziarnistych. Grunty spoiste wystepujg w postaci plastycznej. Grunty niespoiste
wystepujg w stanie Srednio zageszczonym.
3. W czasie przeprowadzonych badan terenowych, w otworach badawczych nr 2 i 3
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, W otworze nr 1 na gtebokoséci 1.5
mppt. nawiercono zwierciadio wody. Odwodnienie wykopéw prowadzié poprzez
zabudowg drenazu lub rzgpi.
4. Wykopy montazowe nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.
2. W swietle Rozporzgdzenie MTBIGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 1., w sprawie



ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
projektowana budowa kanatu sanitarnego, zostata zaliczona do [l kategorii
geotechnicznej (wykopy ponizej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych.

Dla projektowanych robét ziemnych do kosztorysowania wg Ogolnych Specyfikacii
Technicznych: D- 02.00.00 - Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,
1998 r. nalezy odpowiednio przyja¢: piaski - 2 kategoria g runtu. Gliny — 3 kategoria
urabialnosci gruntu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw podtoza tego obszaru wg PN - 81/B - 03020
wynosi h, = 1,0 m.

Projekt niniejszy nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami normy PN-81/B-
03020.
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"Proenco” PW, Kielce,
el. 41 3415027

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-1

[Zal. Nr: 3.1

[Wiettnica: penetrometr

kmina Wioszezowa:
Pomaot: w!oszc;gwski

Rejon: m. Wloszczowa — Osiedle Tantak

Obiekt: kanalizacja

PW "PROENCO" Sp. z 0.0, Kieice, Nadzdr geologiczny

ISystem wiercenia: Recznie

Rzedna: 244,3

mnA.p.m |G?ebokos'é: 25m

el 41 3415027

Profil numer: 0-2

Wiertnica: penetrometr
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'Proenca" PW. Kielce, PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal. Nr: 3.2

gmina Wioszczowa:
Powial: wloszazgwski

Rejon: m. Wioszczowa — Osiedle Tartak

biekt: kanglizacja

W "PROENCO" Sp. z 0.0, Kielce. Nadzér geclogiczny

ISysiem wiercenia: Recznie

Rzedna: 243,20m n.p.m klebokoéé: 3.00m

tel, 41 3415027

Profil numer: 0-3

[Wiertnica: penetromety
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lgmina Wioszczowa:
Powi%t: wioszczowski

Rejon: m. Wioszczowa — Csiedle Tartak]

biek{: kanalizacja

FW "PROENCO" Sp. z o.0., Kielce. Nadzdr geologiczny

Systern wiercenia: Recznie

Rzedna: 245,00m n.p.m IG!ebokoéé: 250 m
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ORIENTACJA

Quiekt:
Zadanie 1 - "Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przytgczami na os. Tartak we Wioszczowie"




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:2000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

BUDOWLANYCH
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. WLOSZCZOWA,

GMINA WLOSZCZOWA

LEGENDA:

@® Wykonane punkty badawcze
emmOmemes  Proj. kanai sanitarny
(e Proj. kanat sanitarny wykonany met. bezwykopowg
eEm—————=  Proj. rura ochronna
= Pr0j. przytgcze kanalizacji sanitarnej - kwalifikowane
=== Proj. rura ochronna
e Proj. przylgcze kanalizacji sanitarnej - niekwalifikowane
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