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D-01.03.07 - KANALIZACJA SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest: Zadanie nr 1 - "Przebudowa /
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na os. Tartak we Wloszczowie”.

Nazwa Specyfikacji Technicznej - D-01.03.07 - KANALIZACJIA SANITARNA

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robot zwigzanych z budowa systemu kanalizacji sanitarnej w czasie realizacji
inwestycji pn.: Zadanie nr 1 - ,,Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami na os. Tartak we Wloszczowie”. Przedmiotowa inwestycja obejmuje roéwniez
przepigcie istniejgcych przylaczy kanalizacyjnych do projektowanego kanatu sanitarnego.

Obszar ten skanalizowano za pomocg kanatow grawitacyjnych. Odbiornikiem $ciekow
bedzie istniejacy kanat sanitarny ¢ 200mm. Projektowang kanalizacje sanitarng podtaczono do
istniejacej studzienki oznaczonej na mapie sytuacyjnej zalaczonej do Dokumentacji
Projektowej jako Si2.

Celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowe;j
W tej czesci miasta.

Inwestycja niniejsza umozliwi odprowadzenie $ciekoOw z istniejgcej 1 przewidywanej
zabudowy w tej czesci miasta.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spelienie potrzeb spotecznych oraz
zniwelowanie zagrozen ekologicznych. Waznym aspektem jest zastosowanie takich
rozwigzan technicznych, ktore zapewnig prawidlowa, bezawaryjng i1 tanig eksploatacje
systemu.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez dziatki nr ewid:

5097/29, 5097/22, 5097/12, 5097/9, 5090, 5097/10, 5097/13 - Obreb 0009 -

Wioszczowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
» kanatl z rur i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U z uszczelka gumowa
o $rednicy ¢ 200/5,9 mm, klasy SNS, typu ciezkiego, zjednorodnego materiatu,
litych, o facznej dlugosci L = 324,5 m
» kanatl z rur i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U z uszczelkg gumowa
o $rednicy ¢ 160/4,7 mm, klasy SNS, typu ciezkiego, zjednorodnego materiatu,
litych, o facznej dlugosci L =4,5 m
» kanal z rur wielowarstwowych PE RC 100 SDRI11 PN16 przeznaczony do
przewiertu sterowanego o $rednicy ¢ 200/18,2 mm o facznej dlugosci L = 60,5 m
studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy ¢ 1,20 m — szt. 13;
wiazy zeliwne $600mm typu ciezkiego klasy D400, luzne - 13 szt.
rury ochronne na kable:
* rura dwudzielna na kable o $rednicy @110 mm 1 dlugosci 2,00 m kazda,
o tacznej dlugosci L =2,00 m (1 szt.)
Laczna dlugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej o $rednicy od ¢160mm do
$200mm wynosi L = 389,50 m.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja rowniez wykonanie:
a) Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia:
- kanalizacja sanitarna - 7 szt.
- kanalizacja deszczowa - 1 szt.
- wodociag - 5 szt.
- kabel telekomunikacyjny - 1 szt.
b) Zdjecie humusu o grubosci warstwy 10 cm — 961,0 m’
¢) Odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 10 cm) i1 obsianiem
mieszanka traw - 961,0 m
d) Przepiecie istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej PVC o $rednicy ¢$160 mm do
projektowanego kanatlu sanitarnego PVC o $rednicy ¢200 mm o facznej dlugosci
L =4,5m (3 szt.),
e) Wlaczenie istniejgcego przylaczy kanalizacji sanitarnej PVC o Srednicy ¢$160 mm do
projektowanej studni (S13.1) na kanale sanitarnym PVC o $rednicy $200 mm (1 szt.),
f) Demontaz istn. studzienek kanalizacji sanitarnej ¢ 1200 mm na catej wysokosci— 7 szt.
g) Demontaz istn. studzienek kanalizacji sanitarnej ¢ 1200 mm na wysokosci 0,5m oraz
zamulenie pozostalej czesci studzienki — 8 szt.
f) Zamulenie nieczynnej istn. kanalizacji sanitarnej $200mm o facznej dtugosci L = 472,0m
g) Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe:
— nawierzchnia mineralno-bitumiczna grubosci 10 cm (4 cm warstwa $cieralna + 6 cm
warstwa wiazaca) w obrebie wykopu na powierzchni ok. 17,0 m?
— podbudowy z thucznia kamiennego w obrebie wykopu o grubosci 30 cm — 17,0 m®
— kraweznikow betonowych 15x30x100 cm wraz z tawa o dlugosci ok. 18,0 m
h) Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe:
— nawierzchni bitumicznej
v' 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 17,0 m’
v’ 6 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego — 17,0 m’
v 30 cm podbudowa z thucznia kamiennego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie z zageszcz. min. 1,0 — 17,0 m’
v’ profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
— krawezniki betonowe 15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 tawie
betonowej z oporem na dtugosci L = 18,0 mb (50% z odzysku);

Dla zapewnienia dojazdu i doj$¢ do posesji nalezy wykona¢ mostki przejazdowe
1 ustawi¢ kladki dla pieszych.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1. Kanalizacja

» Kanalizacja  sanitarna - sie¢  kanalizacyjna  zewngtrzna  przeznaczona
do odprowadzania S$ciekow bytowo-gospodarczych przewodami ci$nieniowymi
lub grawitacyjnymi

» Kanalizacja  grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna  przeznaczona
do odprowadzania $cieckow opadowych przewodami grawitacyjnymi.

» Kanatl zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $cickow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych



1.3.3.

Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Przylgcze - kanal przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
z siecig kanalizacji sanitarne;.

Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekOw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych

. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka rewizyjna - urzadzenie do laczenia kanalu oraz w celu umozliwienia
czyszczenia 1 ewentualnej renowacji kanatlu, wspomagajgca rdéwnoczesnie jego
ewentualne przewietrzenie.

Studzienka przelotowa - studzienka przeznaczona do rozdzialu plynacych wod
opadowych

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Iaczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na rdznej
wysokosci, w ktorej $cieki opadowe spadajg poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod
pionowy na dno studzienki

Przewiert sterowany - bezwykopowa metoda ukladania instalacji podziemnych.

Phyn wiertniczy - jest to plyn stosowany w przewiertach sterowanych, ktéry podawany
jest podczas wykonywania wiercenia pilotowego, rozwiercania jak réwniez w trakcie
wciggania rurociggu. Jako ptyn wiertniczy w przewiertach sterowanych stosuje si¢
pluczke bentonitowg czystg lub modyfikowang syntetycznymi polimerami;

Zerdzie wiertnicze —polaczone ze sobg zazwyczaj polgczeniami gwintowanymi,
wciskane w grunt tworza przewod wiertniczy. Na poczatku przewodu wiertniczego
znajduje si¢ glowica pilotowa podczas wiercenia pilotowego, badz glowica
rozwiercajaca podczas rozwiercania gruntu

Glowice wiertnicze — shizace do wiercenia 1 urabiania gruntu w przewiercie
sterowanym,;

Glowica piolotowa — stuzy do rozwiercania gruntu w wierceniu pilotazowym (w I
etapie przewiertu sterowanego);

Glowica rozwiercajgca — shuzy do rozwiercania otworu powstatego podczas wiercenia
pilotazowego do odpowiedniej $rednicy projektowanej instalacji podziemnej (w II
etapie przewiertu sterowanego);

Wykopy poczqtkowe — wykop punktowy stuzacy do umieszczania urzadzen do
bezwykopowego wbudowywania przewodu. W wykopie poczatkowym wprowadzana
jest glowica pilotazowa 1 nastgpuje wiercenie pilotazowe;

Wykop docelowy — wykop punktowy stuzacy do odbioru oraz do wymiany na wieksze
srednice elementy do urabiania gruntu. W wykopie docelowym wprowadzana jest
glowica rozwiercajgca i nast¢puje wprowadzanie 1 weigganie instalacji podziemnej;

Elementy studzienki

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej - jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika
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Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obshugi do komory roboczej

Phyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciankg komory roboczej

. Elementy odtworzenia nawierzchni

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajagcych dogodne warunki dla ruchu
Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub kilka warstw
zageszczone] mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, ktora stanowi
fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tucznia kamiennego - czg$¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca si¢ z
jednej lub wigcej warstw nos$nych z ttucznia 1 klinca kamiennego

Ttuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkos$ci ziaren 31,5 do 63 mm;

Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkoSci ziaren 4 do 31,5 mm

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki
dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Ltawa betonowa - warstwa nos$na przeznaczona do umocnienia kraweznika oraz
przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu ziemnym
lub fawie.

Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
1 stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
cigglym lub niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.

. Elementy odtworzenia terenu

Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie - przykrycie terenu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy 1 jej przyjecia sig.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidlowy
rozwoj.

Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzong jego przydatnoscig do stosowania w budownictwie;

Atest - dokument zaswiadczajacy okreslong ilos¢ dostarczonego materiatu (np. skiad
chemiczny, wlasno$ci mechaniczne itp.)wystawiony na zyczenie odbiorcy przez
wytworce lub instytucje upowazniona do oceny jakosci (instytut naukowy, jednostke
badawczo-rozwojowa, np. Straz Pozarng, Panstwowy Zaktad Higieny itp.);

Certyfikat - zaswiadczenie, dowod;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie - oznacza, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych;

» Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie - oznacza, ze zapewniono zgodno$¢ z wymogami
okreslonymi Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskich Norm.

Pozostale okreSlenia s3 zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w ST.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WarunKki ogélne stosowania materialow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spetianie wymagan podstawowych, okreslonych
w Prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan (jesli jest to konieczne) w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz
na pozyskanie materialdbw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehlienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopdw 1 miejsc pozyskania
piasku 1 zwiru bgdg formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczeg6lnione w Umowie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach
otrzymania materialdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

2.2. Rury kanalowe

Projektowang kanalizacje sanitarngj zaprojektowano z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych z PVC-U klasy SNS, typu cigzkiego o srednicy ¢ 200/5,9 mm oraz ¢ 160/4,7
mm. Rura gladka z jednorodnego materiatu, lita, bez Iaczenia z innymi materiatami,
z uszczelka wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem stabilizujgcym. Jednoznacznie
nalezy stwierdzi¢, ze maja to by¢ bezwzglednie rury iksztattki jednego producenta zgodne
znormg PN-EN 1401 i posiada¢ certyfikat zarzadzania jakoscig ISO.

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wilascicieli dzialki nr ewid. 5097/13,
projektowang kanalizacj¢ sanitarng na odcinku migedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego za pomocg rur
przewiertowych wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 200/18,2 mm.

Dostawca rur winien zapewni¢ dostawg calego systemu odprowadzania S$ciekow
tj. rury, ksztattki, przejs¢ szczelnych, uszczelki.

Wykonane kanaty nalezy poddaé probie szczelno$ci eksfiltracje zgodnie znorma
PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707- instalacje
kanalizacyjne.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie studzienek
rewizyjnych zelbetowych w konstrukcji prefabrykowanej o srednicy ¢ 1200 mm. Studzienki
ustawia¢ na podsypce piaskowej gr.20 cm zaggszczone] do wskaznika Iy = min. 1,00
wg prob Proctora. Beton podioza studzienek klasy C8/10 grubosci 15 cm. Cze$¢ dolng
studzienki na wysokosci wejscia kanaldow wykona¢ zelementéw prefabrykowanych
tj. z kregow zelbetowych z plyta denng z betonu C35/45 (B45) i osadzonym w czasie
produkcji studni pier§cieniem uszczelniajgcym. W przypadku wpiecia do studzienki rury PVC
stosuje si¢ przejscie szczelne PVC. Czeg$¢ gorna z kregdow zelbetowych z betonu C35/45
(B45) o srednicy ¢ 1200 mm wg PN-EN 1917. Kregi faczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki
gumowej lub elastomerowej. Zwienczenie studni ¢ 1200 mm stanowi plyta pokrywowa
$1470/625 mm. Zwienczenie studni ptyta pokrywowa nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa lub
elastomerowg. Wlazy kanalowe zzeliwa szarego klasy D 400 - typ ciezki, luzne,
zabezpieczone przed obrotem, zuszczelka gumowa, bez otworow wentylacyjnych, bez
osadnika, o $rednicy ¢ 600 mm, posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN-124 wydany przez
niezalezng jednostke certyfikujaca. Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw w granicach od
0 do 30 cm przeprowadzi¢ przez zastosowanie pierscieni wyroOwnawczych. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegly klinkierowej petnej klasy
35 (typ ,,B” bez otworéw, wg PN-B-12008). Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone
w odleglosciach pionowych co 25 cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie



dopuszcza si¢ zastosowanie stopni ztazowych z pretow stalowych o $rednicy ¢ 30 mm
osadzone w odleglosciach pionowych co 25 cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z masy
bitumicznej nie zawierajacej substancji ropopochodnych, wilosci 3 kg/m’ izolowanej
powierzchni.

Wiaczenie kanatlu do studzienki przy znacznej roéznicy poziomow kanalizacyjnych
(t}. ponad 50 cm) wykona¢ za pomoca ukladu spadowego (kaskady) z zastosowaniem
elementow na zewnatrz studzienki.

Rzedne podiagczen oraz szczegdély wykonania studzienek przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej. Kaskady nalezy wykona¢ w czasie budowy kanatu.

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,.Budowa i1 badanie przewodow kanalizacyjnych”. Catos$¢
robot wykonaé zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 124 oraz wytycznymi producenta.

Ostateczne rzedne studzienek nalezy dostosowa¢ do istniejacej nawierzchni,
istniejgce] niwelety drogi oraz terenu.

2.4. Skrzvzowanie kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem

Projektowane kanatly sanitarne w chwili wykonania projektu krzyzuja si¢ na swojej
trasie z:
e istn. sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami,
e istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
e istn. kanalizacja deszczowa
e istn. linie napowietrzne 1 podziemne elektryczne,
e istn. linie napowietrzne 1 podziemne telekomunikacyjne.

Przed przystagpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowaé istniejace
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne 1 montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejagcym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli
tegoz uzbrojenia. Prowadzac wykop, istniejagce wuzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem, a podczas zasypywania wykopow dokladnie podbi¢ piaskiem,
dla zabezpieczenia przed osiadaniem.

Krzyzujace si¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego ¢ 6-10 mm.
W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowa¢ szczeg6lnie starannie.

Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ochronnymi do kabli o $rednicy ¢ 110 mm o dtugosci L = 2,0 m kazda.

2.5.. Rury ochronne

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi 1
telefonicznymi zabezpieczy¢ montujagc na kablach ostonowe rury dwudzielne do kabli
o $rednicy ¢ 110 mm o dlugosci L = 2,0 m kazda.

Lokalizacje rur ochronnych pokazano na sytuacji i profilu podluznym projektowane;j
kanalizacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowe;.

2.6. Tabliczki do oznakowania kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne nalezy oznakowa¢ tabliczkami z literg ,,K” z domiarami.
Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwatym lub na stupach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x2,5m. W przypadku
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montazu tabliczek informacyjnych na stupkach nalezy wierzchotek shupkow betonowych
pomalowac¢ pasem szerokosci ok. 15-20cm w kolorze brazowym.

2.7. Material na podsypke - sposob posadowienia kanalizacji

Kanalizacje sanitarng z rur PVC o $rednicy ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacie max 20 mm i kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm. Wszystko bardzo dobrze zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni,
pasie drogowym 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku 1 0,97 w zielencu (wg skali Proctora)
wg PN-86/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. Powyzej tej strefy zasypka
wlasciwa piaskiem. W miejscach przewiertu sterowanego oraz przewiertu w rurze ochronnej
nie wystepuje podsypka, obsypka, zasypka.

Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-12620, PN-EN 13043.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia
rur musi by¢ co najmniej rowne zageszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Uwaga! Wykonywanie podfoza i zasypki nalezy przeprowadzi¢ w wykopie suchym.

2.8. Material do obsypki

Obsypke wykona¢ tym samym materialem, ktory zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad lico rury, tj. gruntem piaszczysto-zwirowym bez
kamieni, zageszczanym rg¢cznie, warstwami. Wszystko bardzo dobrze zageszczone do
wartosci 100% (w jezdni, w pasie drogowym 1 wjazdach), 98% w chodniku 1 97% w zielencu
(wg skali Proctora) wg PN-86/B-02480. Powyzej tej strefy zasypka wilasciwa piaskiem.

Nalezy bezwzglednie przestrzegal zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur
musi by¢ co najmniej rOwne zageszczeniu zasypki wiasciwej, nigdy nie mniejsze.

Uwaga: Nie wolno stosowac ,,skoczka” przy zageszczaniu obsypki do wysokosci
min. 30 cm ponad wierzch rury.

Do obsypki 1 zasypki nalezy stosowa¢ piasek $rednio lub gruboziarnisty.
Uzyty material do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043 oraz
PN-86/B-02480.

2.9. Material do zasvpki

Do wykonania wypekienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna przystgpic
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke kanatow nalezy wykonywac
z takiego materiatu 1 w taki sposob, aby spelnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego
terenu (drogi 1 wjazdy, tereny zielone, chodniki). Wykopy pod kanalizacj¢ w nawierzchniach
gruntowych zasypacé piaskiem, warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem kazdej warstwy do
wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku oraz 0,97 w zielencu.
Prawidlowos$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru
wynikow badan laboratoryjnych wskaznika zaggszczenia. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Do zasypki nie nalezy uzywac
gruntu zawierajacego duze kamienie 1 glazy, gliny, gruntdw organicznych 1 pytow.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢
$cian wykopu.

Do obsypki 1 zasypki nalezy stosowa¢ piasek $rednio lub gruboziarnisty.
Uzyty material do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043 oraz
PN-86/B-02480.
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2.10. Cement

Cement portlandzki lub hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
Skladowanie powinno by¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport i przechowywanie cementu
powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

2.11. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

2.12. Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm
PN-62/6738-07 oraz PN-EN 206-1.

Klasa betonu powinna by¢ C12/15 lub C16/20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Skladnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda 1 domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5
1 spelnia¢ wymagania PN-B-19701.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spelia¢ wymagania PN-EN 12620.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spelnia¢ wymagania PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

2.13. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.14. Pluczka wiertnicza

Istotne zadania w technologii przewiertu sterowanego peini pluczka wiertnicza, ktora
podawana jest zar6wno podczas wykonywania wiercenia pilotowego, rozwiercania, jak
rowniez w trakcie wciggania rurociggu. Jej zadaniem jest rozmywanie 1 urabianie gruntu,
transport urobku, chiodzenie glowicy, umacnianie wykonanego odwiertu, redukcja tarcia
gruntu o zewngtrzng powierzchnie rurociggu, zabezpieczenie wcigganego rurociagu, a takze
napedzanie wglebnych silnikow pluczkowych.

W przewiertach sterowanych jako ptuczke wiertniczg stosuje si¢ ptuczke bentonitowa
czysta lub modyfikowang syntetycznymi polimerami.

2.15. Rodzaje materialow do odwodnienia wykopow

Podstawowe elementy odwodnienia to:
- warstwa drenazowa gr. 20 cm
- sgczki drenarskie ¢ 10 cm
- studzienki zbiorcze 1 osadnikowe z kregow ¢ 0,80 m
- rurocigg tymczasowy ¢ 150 mm
- pompy spalinowe

2.16. Rodzaje materialow do wykonania zabezpieczen drzew

Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia drzew sg:
— deski
- stupki drewniane,
— maty stomiane.
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2.17 Rodzaje materialow do otworzenia nawierzchni

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wg zasad niniejszej ST s3:
2.17.1. Nawierzchnia bitumiczna (drogi asfaltowe)

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm w obrebie wykopu

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 6 cm w obrebie wykopu

- podbudowa z thicznia kamiennego 0/63 o grubosci 30 cm z zageszczeniem min. 1,00
w obrebie wykopu

- warstwy piasku zageszczane co 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy min. 1,00

- profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

Materiatami s3 :

- mieszanka mineralno-bitumiczna ACS8S z lepiszczem asfaltowym 50/70 spehiajgcym
wymogi podane WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010 oraz kruszywem
mineralnym spehiajacym wymogi podane WT-1 Kruszywa 2010 oraz wedlug normy
PN-EN-12591, PN-EN 13108-1 dla ruchu KR2

- kruszywo mineralne przeznaczone na podbudowe wykonywana metodg stabilizacji
mechaniczne] powinno spetia¢ wymagania okreslone wg normy PN-B-11112:1996.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen,
obcych 1 bez domieszki gliny.

2.17.2. Kruszywa mineralne

Materialem do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane. Kruszywo lamane powinno by¢ uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i1 otoczakéw albo ziaren zwiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen, obcych 1 bez domieszki gliny.

Kruszywo mineralne przeznaczone na podbudowe wykonywana metodg stabilizacji
mechanicznej powinno mie¢ uziarnienia ciggle mieszczace si¢ miedzy krzywymi granicznymi
podanymi na wykresach obszaréw dobrego uziarnienia.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023,
sa:

— kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas watowania 1 klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wg PN-B 11112 :

— thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm,
— mial - kruszywo lamane zwykle o wielkosci ziaren do 4 mm.

Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrod wymienionych w PN-S-96023, dla ktorych wymagania okreslono w ST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
— klasy IT 1 III - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tabeli 1 12 niniejszej specyfikacji
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Tabela 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa II Klasa III
1 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po pehnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu
- w klincu 35 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do 40 50
ubytku masy po pelnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz: 30 35
2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 % ubytku
masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 1 PN-B-11112, % ubytku
masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30 nie bada si¢
- w tluczniu nie bada si¢ nie bada si¢

Tabela 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznos$ci od warstwy podbudowy

thuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa jednowar. lub Podbudowa
Lp. Wiasciwosci podbudowa zasad. pomocnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 20
2 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,
wg PN-B-06714-12, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
% m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26:
- w tluczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: WZorcowa
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2.17.3. Krawezniki

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm (50% z odzysku)

- fawa betonowa z betonu klasy C20/30 z oporem

- podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4

- zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami

2.18. Elementy odtworzenia terenu

2.18.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.18.2. Humus

Do humusowania trawnikoOw nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajng nabyta (zdjeta poza pasem
robdt ziemnych, skladowang 1 nastgpnie przewieziong do miejsca wbudowania). Humus nie
powinien zawiera¢ kamieni oraz innych zanieczyszczen.

2.18.3. Nasiona traw

Do obsiania trawnikdéw nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw niskich
o gwarantowanej jakosci w ilosci 40 kg na 1 ha powierzchni do obsiania. Wybor gatunkéw
traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetiajgce wymagania PN-78/R-65023.

2.18.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.19. Skladowanie materialow

2.19.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Skladowane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C
1 opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skfadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Wszystkie elementy przewodow nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami oraz sktadowac tak, aby nie ulegaty zanieczyszczeniom oraz nie byty narazone
na deformacje. Luzne pryzmy z rur nalezy zabezpieczy¢. Unika¢ pryzm 0
wysokosci przekraczajacej 2,0 m. Rury chroni¢ przed silnymi uderzeniami, szczegdlnie przy
niskich temperaturach bliskich zeru.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkOw w sposOb zapewniajagcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegbdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury o rdéznych $rednicach 1 grubosciach
powinny by¢ skfadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny
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znajdowac si¢ na spodzie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomocg kotkoéw 1 klindw drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych.

2.19.2. Rury oslonowe dwudzielne

Rury ostonowe dwudzielne nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

2.19.3. Kregi, plyty pokrywowe, pierscienie odcigzajgce, pierscienie wyréwnawcze

Kregi, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace 1 wyrownawcze mozna sktadowac na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow, ptyt pokrywowych, pierscieni
odcigzajacych przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregdéw, plyt pokrywowych, pierScieni odcigzajacych 1
wyrownawczych.

2.19.4. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
fatwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach.

Jednostki ladunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie
w 3 warstwach, o facznej wysokoS$ci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet
luzem maksymalna wysokos$¢ stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.19.5. Wlazy kanalowe

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.19.6. Kruszywo

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 wmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Na skladowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych
swobodny przejazd tadowarek 1 srodkéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie
wedlug przewidzianych w receptach asortymentéw 1 frakcji oraz w zasiekach
uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Zaleca si¢ by frakcje drobne (ponizej 4
mm), byly chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. Podloze sktadowiska
musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie sktadowania.

2.19.7. Plyty zelbetowe i elementy betonowe
Plyty 1 elementy betonowe sktadowaé nalezy na terenie w wyznaczonym miejscu.

2.19.8. Krawezniki

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw 1 wielkos$ci.
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Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek 1 przekladek
drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.19.9. Cement

Transport 1 przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/6731-08.

2.19.10. Pozostale

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki, prefabrykowane elementy studzienek
betonowych oraz inne elementy nalezy skladowa¢ w suchym, zamknigtym magazynie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wiertnica do przewiertu sterowanego,

— zerdzie wiertnicze,

— glowice pilotowe,

— glowice rozwiercajace,

— sonda (nadajnik),

— przenosny lokalizator,

— monitor dla operatora wiertnicy,

— pompy tlokowe stosowane w malych 1 duzych urzadzeniach wiertniczych stuzace
do podawania pluczki do wiertnicy,

— pompy nurnikowe stosowane w matych urzadzeniach wiertniczych stuzace do
podawania pluczki do wiertnicy,
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polietylenowe lub stalowe zbiorniki wyposazone w lej strumieniowy ze zwezka
Venturiego oraz pompa wirowe dzigki ktorym przygotowuje si¢ pluczke
wiertnicza,

zgrzewarka doczotowa,

zurawi budowlanych samochodowych

koparek przedsigbiernych

wibromtot

ubijaki reczne lub mechaniczne

szlifierki katowe

wiertarki udarowe

zespOt pradotworczy przewozny

sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m’/min,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

samochody skrzyniowe 1 samowyladowcze

sprzetu do recznego zageszczania gruntu i zagegszcezarke wibracyjng
weciggarek mechanicznych

beczkowozow

ciggnikow kotowych

pojemnikéw do betonu

przyczep dluzycowych do samochodu

przyczep samowyladowczych do ciggnikow

spawarek elektrycznych wirujaca 300 A

sprezarek powietrzna przewoznych spalinowych 10 m’/min

ubijakéw spalinowych

wciggnikow przejezdnych

zageszezarki wibracyjnej spalinowe;

wyciggow do urobku ziemi z napgdem spalinowym .

szczotka mechaniczna

rozkladarka mas bitumicznych

zrywarka

ukladarka lub réwniarka

walec statyczny, zwykly o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m
przewozne zbiorniki do wody (beczkowozy) zaopatrzone w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pompy do napetnienia beczkowozu
szczotek recznych 1 mechanicznych.

skrapiarki lepiszcza

ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych,

pompy do odwodnienia wykopow

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

Sprzet montazowy 1 Srodki transportowe musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane
do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
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materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy
na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podkiadach drewnianych,
za$ poszczegoOlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Do za- 1 wyladunku rur na paletach 1 bez palet nalezy stosowac szerokie pasy lub inne
bezpieczne wyposazenia. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy
transporcie zachowac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoOz powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmnie;j 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
1 desek pod fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu 1 wyladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki  kanalizacyjne  nalezy  przewozi¢ @ w  odpowiednich  pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

4.3. Transport studzienek

Transport studzienek powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania i w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekltadek, rozporéw 1 klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport Kregow, plvt pokrywowych, pierscieni odciazajacych

Transport kregdw, ptyt pokrywowych, pierscieni odcigzajacych powinien odbywac si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw 1 klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregow, plyt pokrywowych i pierscieni odcigzajacych
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki ladunkowe nalezy uklada¢ na $rodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych Scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy
lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac
si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.6. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988
lub PN-EN 206-1.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-88/6731-08.

4.10. Mieszanka mineralno-bitumiczna

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna byc¢
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przykryta pokrowcem. Czas transportu od zaladunku do roztadunku powinien umozliwia¢
spetienie warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termosow z podwojnymi S$cianami skrzyni
Wyposazonej w system grzewczy.

4.11. Transport elementow prefabrykowanvch

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos$¢ co
najmniej 0,75 RG.

4.12. Transport piasku.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
wysypaniem.

4.13. Transport pozostalych materialow

Pozostale materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zanieczyszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE _WEASCIWOSCI _ WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Bledy
popetione przez Wykonawcge w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdw 1 elementow robdot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatlow, dos§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
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1 postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajagce jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgce w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych w poblizu wykopow.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor
1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Fakt przystgpienia do robo6t Wykonawca obwiesci publicznie poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej, ktorych tres¢ uzgodniona bedzie z Inwestorem. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawce przez caly czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng realizacji budowy.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ wszelkich
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wilasnosci spolecznej 1 innych, wynikajacych
ze skazenia hatasem lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdéw 1ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po stronie Geodety lezy roOwniez wytyczenie 1 oznakowanie uzbrojenia, ustalenie
reperow. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez
Geodetg. Ponowne odtworzenie punktéw bedzie na koszt Wykonawcy.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie rozpoznaé caly trase
1dokona¢ wytyczenia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wytyczenia winien
dokona¢ geodeta. Nastepnie sprzetem r¢cznym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia
geodezyjnego jego rzednych posadowienia. O wszelkich odstgpstwach sytuacyjno-
wysokosciowych stwierdzonych w trakcie wykopow nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autora
opracowania. Niezbgednym jest zawiadomienie uzytkownikOw uzbrojenia terenu o
przystapieniu do robdt w sasiedztwie tego uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z norma PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
kanalizacyjnej do poziomu terenu rowne 1,40 m.

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wilascicieli dziatkki nr ewid. 5097/13,
(zminimalizowanie uszkodzen istniejagcego terenu) projektowang kanalizacj¢ sanitarng na
odcinku migdzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowsa za
pomoca przewiertu sterowanego oraz teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Na pozostatych odcinkach zaprojektowanego kanalu sanitarnego przewidziano
wykonanie wykopow ciaglych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem
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pelnym plytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpor w planie 1 wysokosci nalezy tak
zaplanowa¢ aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. W
rejonie skrzyzowan lub zblizen do istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonac recznie 1 zgodnie
z przepisami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naplywem wod powierzchniowych oraz zabezpieczy¢
barierami lub tasma ostrzegawcza przed wejsciem na teren budowy 0s6b niepowotanych.

Kanalizacje sanitarna nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm. Wykopy wykonane do glebokosci 0,20 m ponizej rzednej spodu przewodu z
uwagi na konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowej. W miejscach przewiertu
sterowanego nie wystepuje podsypka, obsypka, zasypka.

Kanalizacje sanitarng z rur PVC o $rednicy ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacie max 20 mm i kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm + obsypka tym samym materialem do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Wszystko bardzo dobrze zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni, pasie drogowym
1 na wjazdach, 098 w chodniku 1 0,97 w zielehcu (wg skali Proctora)
wg PN-86/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. Powyzej tej strefy zasypka
wlasciwa piaskiem.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonaé
recznie. Prowadzac wykop, istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopow dokfadnie podbi¢ piaskiem, dla zabezpieczenia przed
osiadaniem. Krzyzujace si¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego ¢$6-10mm. W
miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegolnie starannie.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢
montujac na kablach dwudzielne rury ochronne do kabli o $rednicy ¢ 110 mm o dlugosci
L =2,0 m kazda.

Do wykonywania zasypki witasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke kanaldw nalezy
wykonywaé z takiego materialu 1 w taki sposob, aby spelia¢ warunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, wjazdy, chodniki, tereny zielone). Wykopy pod
kanalizacje w jezdni, poboczach, zjazdach 1 nawierzchniach gruntowych zasypaé piaskiem,
warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy odpowiednio do wskaznika 1,0
(jezdnie, pas drogowy 1 wjazdy), 0,98 (w chodniku) oraz 0,97 (tereny zielone). Prawidlowos¢
zageszezenia nalezy udokumentowac poprzez przedstawienie do odbioru wynikow badan
laboratoryjnych wskaznika zaggszczenia. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego
duze kamienie 1 glazy, gliny, gruntow organicznych 1 pytow.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zaggszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢
$cian wykopu.

Zasypke wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢, aby uniknac
pOZniejszego osiadania.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, Ze zageszczenie strefy posadowienia
rur musi by¢ co najmniej réwne zageszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntow nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy
wywies¢ na sktadowisko odpadéw. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2018 r., poz. 21 ze zm.) posiadaczem odpaddéw jest wytworca odpadow, czyli
wykonawca robot.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa ruchu ulicznego oraz na posesjach
wymagane jest zabezpieczenie wykopu. W miejscach przejs¢ dla pieszych zastosowac typowe
przenosne kladki dla pieszych wykonane z bali drewnianych.



23

Calos¢ robdt ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejagcego pod 1 naziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych
przepisoOw branzowych 1 BHP.

Odmienne wiasciwosci fizyko - mechaniczne rur z tworzyw sztucznych,
z ktorych projektuje si¢ kanaly ¢ 200 mm, ¢ 160 mm, w stosunku do rur z materialow
tradycyjnych takich jak: beton, kamionka, zeliwo, powoduja ze budowa przewodow z rur
PVC w zakresie wykonywania wykopoéw, ukfadania i obsypki, odbiega od warunkow i
sposobow stosowanych przy budowie przewoddéw z materialow tradycyjnych. Z tego
wzgledu, w niniejszym rozdziale zwrdcono uwage, jak tez uzupeliono lub omoéwiono
ustalenia normy PN-B-10736:1999 w zakresie szczegélowych wymagan dotyczacych
rurociggow z tworzyw sztucznych.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac
si¢ do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedna dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem r¢cznym.

3. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie 1 grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

4. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podloza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zast¢pujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczone] tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto
do przeglebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociggu.

6. Podloze wraz z warstwg wyrOwnawcza nalezy profilowa¢ w miare ukladania kolejnych
odcinkow rurociagu.

7. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

8. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyro6wnywania kierunku ulozenia
przewodow.

9. Do budowy przewodu stosowaé tylko elementy nie wykazujagce uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknigc, rys.)

Po wykonaniu prac budowlanych tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacja
inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarowaé w sposob
uzgodniony z wlascicielem lub uzytkownikiem dzialek. W tym celu teren budowy nalezy
oczysci¢ z resztek budowlanych, zniwelowac i1 rozlozy¢ rownomiernie ziemie urodzajng
odlozong wczesniej w pryzmy. Na powierzchniach przeznaczonych pod powierzchnie
trawiaste (zielone) nalezy rozplantowa¢ mieszanke torfu z ziemig urodzajng grubosci 5 cm,
uwatowac 1 obsia¢ mieszankg traw.

Teren inwestycji w pasie jezdnym oraz poza pasem po zakonczeniu robot przywrocic
do stanu pierwotnego.

Teren budowy nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych 1 przywroci¢ do stanu
istniejgcego.

W ulicach nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni drogi zgodnie z wytycznymi,
warunkow odtworzenia pasa drogowego wydanych przez zarzadce drogi. Na
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pozostalych ulicach ulozone rury nalezy zasypac piaskiem grupy G1 do poziomu istniejacego
terenu, a nastepnie wykona¢ odtworzenie jezdni.

Teren budowy nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, przywroci¢ do stanu
istniejgcego 1 zniwelowac.

Stan uporzadkowania terenu winien by¢ uzgodniony z wiascicielami terenu
1 potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem zataczonym do odbioru koncowego.

5.3.1. Sposob posadowienia kanalizacji

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych recznie i odpowiednio
wyprofilowane.

Kanalizacje sanitarng z rur PVC o $rednicy ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacie max 20 mm i kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm. Wszystko bardzo dobrze zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni,
pasie drogowym 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku 1 0,97 w zielencu (wg skali Proctora) wg
PN-86/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. Powyzej tej strefy zasypka wiasciwa
piaskiem. W miejscach przewiertu sterowanego nie wystepuje podsypka, obsypka, zasypka.

Obsypke wykona¢ tym samym materiatem, ktory zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad lico rury, tj. gruntem piaszczysto-zwirowym bez
kamieni, zageszczanym rg¢cznie, warstwami. Wszystko bardzo dobrze zageszczone do
wartosci 100% (w jezdni, w pasie drogowym 1 wjazdach), 98% w chodniku 1 97% w zielencu
(wg skali Proctora) wg PN-86/B-02480. Powyzej tej strefy zasypka wiasciwa piaskiem.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur
musi by¢ co najmniej rOwne zaggszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Uwaga! Nie wolno stosowac¢ ,,skoczka” przy zageszczaniu obsypki do wysokosci min. 30 cm
ponad wierzch rury.
Uwaga! Wykonywanie podfoza i zasypki nalezy przeprowadzi¢ w wykopie suchym.

5.3.2. Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw  wypehiajacych nalezy przystapi¢ natychmiast
po dokonaniu 1izatwierdzeniu czesciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego
posadowienia rurociggu. Wypehienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

[ etap: wypemhienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociaggu.
II etap: wypekienie wykopu nad strefa ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Przy recznym zageszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10 - 15 cm.

2. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

3. Nalezy pamigta¢ o dokladnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.

4. Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie,
by unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

5.3.3. Obsypka rurociagu
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Obsypke wykona¢ tym samym materialem, ktory zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad lico rury, tj. gruntem piaszczysto-zwirowym bez
kamieni, zageszczanym rg¢cznie, warstwami. Wszystko bardzo dobrze zageszczone do
wartosci 100% (w jezdni, w pasie drogowym 1 wjazdach), 98% w chodniku 1 97% w zielencu
(wg skali Proctora) wg PN-86/B-02480. Powyzej tej strefy zasypka wilasciwa piaskiem.

Nalezy bezwzglednie przestrzegal zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur
musi by¢ co najmniej rOwne zageszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Uwaga: Nie wolno stosowac ,.skoczka” przy zageszczaniu obsypki do wysokosci
min. 30 cm ponad wierzch rury.

5.3.4. Zasypka wykopu

Do wykonania wypeienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢
po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke kanatow nalezy wykonywac
z takiego materiatu 1 w taki sposob, aby spelnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego
terenu (drogi 1 wjazdy, tereny zielone, chodniki). Wykopy pod kanalizacje¢ w nawierzchniach
gruntowych zasypa¢ piaskiem, warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem kazdej warstwy do
wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku oraz 0,97 w zielencu.
Prawidlowos$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru
wynikow badan laboratoryjnych wskaznika zaggszczenia. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Do zasypki nie nalezy uzywac
gruntu zawierajacego duze kamienie 1 glazy, gliny, gruntdw organicznych 1 pytow.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢
scian wykopu. Zasypke wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zaggsci¢, aby
unikng¢ pozniejszego osiadania.

Teren inwestycji po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach piaszczysto-gliniastych, gliniastych, skalistych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub ttucznia.

Kanalizacje sanitarng z rur PVC o $rednicy ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacie max 20 mm i kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm. Wszystko bardzo dobrze zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni,
pasie drogowym 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku 1 0,97 w zielencu (wg skali Proctora) wg
PN-86/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. Powyzej tej strefy zasypka wiasciwa
piaskiem. W miejscach przewiertu sterowanego nie wystepuje podsypka, obsypka, zasypka.

Wykopy dla kanatéw sanitarnych PVC ¢200mm oraz ¢160mm wykona¢ do
glebokosci 0,20 m ponizej projektowanej rzednej spodu przewodu z uwagi na koniecznos¢
wykonania warstwy podsypkowe;j.

Sprawdzenie nosnosci podioza nalezy wykona¢ wg proby Proctora zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczania zgodnie z PN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podloza nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20% jej wartosci. Zageszczenie obsypki nalezy bada¢ co 20 m, na poziomie wierzchu rury
1 wyniki wpisywa¢ do Dziennika Budowy. W przypadku braku stabilnosci podtoza Inspektor
Nadzoru podejmie decyzje o jego wzmocnieniu i dodatkowym zageszczeniu.

Istotnym réwniez jest zgloszenie do odbioru warstwy zageszczonej podsypki pod
plyty denne studni rewizyjnych.
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5.5. Odwodnienie pod wykopy liniowe

W obrebie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaly otwory badawcze. Podczas
odwiertu wody gruntowej nie stwierdzono.

W razie wystgpienia wody gruntowej na catej dlugosci wodociggu przewiduje si¢
odwodnienie wykopu za pomocg drenazu odwodnieniowego 1 studni odwodnieniowych w
dnie wykopu (pompowanie powierzchniowe) lub za pomoca rzgpi. Alternatywnie mozna
zastosowac¢ odwodnienie za pomocg iglofiltrow.

Analizujac warunki wodne wystepujace na omawianym terenie stwierdza si¢, ze
wskazanym byloby wykonywanie prac ziemnych w okresach suchych z uwagi na mozliwos¢
napotkania w podtozu poziomu wodonos$nego pochodzenia opadowego w przeciwnym razie
wody opadowe moga gromadzi¢ si¢ na dnie wykopow.

Sposdb odwodnienia wykopdéw liniowych ustalony zostal w oparciu o analizg
warunkow geologiczno - inzynierskich opracowania geotechnicznego pod budowe kanalizacji
sanitarnej] w msc. Wloszczowa. W razie wystapienia wod gruntowych przewiduje si¢
odwodnienie bezposrednio z dna wykopu tzw. sposobem powierzchniowym czyli przy uzyciu
drenazu poziomego z jednoczesnym pompowaniem wody z wykopu na dlugosci 324,5 m.

W tym celu w dnie wykopu nalezy utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zlozonej
z mieszaniny zwiru (65%) 1 piasku (35%) jeden rzad saczkéw drenarskich perforowanych
z PVC o $rednicy ¢ 113 mm, z ktérych wody drenazowe doplywac¢ beda do studzienek
zbiorczych ¢ 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 30,0 m. Pompowanie wody ze
studzienek zbiorczych pompami spalinowymi. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki piasku z kregow ¢ 0,80 m co 25 - 30 m rurociggiem elastycznym ulozonym na
powierzchni terenu do istniejgcego rowu otwartego. Po zakonczeniu rob6t montazowych, a
przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem, sgczki drenarskie i
drenaz winny by¢ poprzerywane np. ekranami z ilu lub dobrze ubitej gliny plastycznej
co 25 m. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod powierzchniowych.

Podstawowe elementy odwodnienia to:

- warstwa drenazowa gr. 20 cm ze zwiru plukanego gr.20cm i piasku — P = 324,50 m’

- sgczki drenarskie PVC ¢ 113 mm — ok. 324,50 m

- studzienki zbiorcze 1 osadnikowe z kregow ¢ 0,80 m (po 1-ym kregu) — 10 szt.

- rurocigg tymczasowy ¢ 150 mm - L=15,0m

- pompy spalinowe — 1 kpl.

- pompowanie wody na odcinku odwodnienia powierzchniowego L =324,50 m

5.6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopdéw pod urzadzenia kanalizacyjne zgodnie z pkt. 5.1, 5.2
15.3 mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych.

Odbiornikiem sciekow bedzie istniejacy kanat sanitarny ¢ 200mm przebiegajacy przez
dziatke nr ewid. 5096/59. Przebudowywang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wilaczy¢ do
istniejacej studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach 243,46 / 241,17
(oznaczonej na mapach jako Si2). Istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ na
osiedlu Tartak nalezy przepig¢ do projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonac
w spadku zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowo-zwirowej 1 obsypywane zageszczanymi
warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz
starannie oczysci¢. Przed polaczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ $rodkami
ulatwiajgcymi poslizg. Rury powinny by¢ wsunigte osiowo na koncowke uprzednio utozone;j
(zamontowanej) rury. Ulozona rura powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej dlugosci.
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Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyzsze;.

Kanalizacje sanitarng z rur PVC o $rednicy ¢ 200 mm oraz ¢ 160 mm nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacie max 20 mm i kacie podparcia 90°
grubosci 20 cm + obsypka tym samym materialem do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Wszystko bardzo dobrze zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni, pasie drogowym
1 na wjazdach, 0,98 w chodniku i1 0,97 w zielencu (wg skali Proctora) wg PN-86/B-02480 -
jest to tzw. strefa posadowienia rury. Powyzej tej strefy zasypka wiasciwa piaskiem.

Na kanatach przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych zelbetowych
o $rednicy ¢ 1,20 m. Profile podluzne projektowanego kanalu sanitarnego ¢ 200mm oraz
przepiecia istniejgcych przytaczy ¢ 160 mm pokazano na rys. nr 3.

Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe
ustawienie kregoéw, plyt 1 wlazu.

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wilascicieli dzialki nr ewid. 5097/13,
projektowang kanalizacj¢ sanitarng na odcinku migedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego za pomocg rur
przewiertowych wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 200/18,2 mm.

Na pozostatych odcinkach zaprojektowanego kanalu sanitarnego przewidziano
wykonanie wykopow ciaglych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem
pelnym pltytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpdér w planie 1 wysokosci nalezy tak
zaplanowa¢ aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. W
rejonie skrzyzowan lub zblizef do istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonac recznie 1 zgodnie
z przepisami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji sanitarnej dowigzano: do rz¢dnych
istniejacego kanatu sanitarnego (istniejaca studzienka oznaczona jako Si2), terenu istniejacego
oraz uzbrojenia terenu. Zaglebienie kanalow dostosowano do mozliwosci skanalizowania
grawitacyjnego budynkéw w tym rejonie miasta.

Wszystkie prace ziemne w poblizu 1 skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji
sanitarne] wraz z innymi sieciami 1 przylaczami wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi napotkanymi
podczas wykopdw zabezpieczy¢ montujac na kablach dwudzielne rury ostonowe do kabli o
srednicy ¢ 110 mm o dlugosci L = 2,0 m kazda.

Skrzyzowania 1 zblizenia  projektowanej kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami
energetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1, PN-E176-55125.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe szczelnosci
na eksfiltracje zarowno kanalow, jak 1 studzienek zgodnie z normg PN — EN 1610 ,,Budowa 1
badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.

Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych, Zeszyt nr 97, instrukcja fabryczng producentow rur, a takze obowigzujacymi
przepisami branzowymi 1 BHP.

Budowe¢ danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia
w planie, a nastgpnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktow
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktoérej wciskany bedzie koniec nastepnej rury, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki.
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Rury przed ich bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz starannie
oczysci¢. Przed polaczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ srodkami utatwiajacymi
poslizg. Rury powinny by¢ wsunigte osiowo na koncowke uprzednio ulozonej
(zamontowanej) rury. Ulozona rura powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej dlugosci.
Szczelno$¢ polaczen sprawdzana jest podczas prob szczelnosci. Beda to polaczenia
zapewniajace pelng szczelnos$¢ realizowanej kanalizacji. Przed polaczeniem rur, bose konce
nalezy smarowa¢ srodkami ulatwiajgcymi poslizg. Rury powinny by¢ wsunigte osiowo na
koncowke uprzednio utozonej (zamontowanej) rury.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe szczelnosci
na eksfiltracje 1 infiltracje kanatu, przykanalikow, studzienek zgodnie z normg PN—- EN 1610
,Budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych, Zeszyt nr 9” oraz zgodnie z instrukcja fabryczng Producentow rur, a takze
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Wykonanie prob oraz odbioru robdt montazowych dokonaé¢ zgodnie z norma
PN — EN 1610 ,,Budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych”. Wode do prob szczelnosci
kanatow nalezy pobra¢ z istniejacej sieci wodociggowe] na warunkach okreslonych przez
Uzytkownika sieci, wzglednie wody pochodzacej z odwodnienia wykopow.

5.6.1. Rury

Montaz przewoddéw rurowych powinien odbywaé si¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt nr 9” oraz wytycznymi
producenta rur.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zakupione materialy wraz z atestami celem potwierdzenia jakos$ci. Po sprawdzeniu stabilnos$ci
podloza mozna przystgpi¢ do robot montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady montazu rur od najnizszego punktu kanatu 1 przylacza w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Zabrania si¢ montowania rur przy pomocy koparki. Spadek 1 ulozenie
rur sprawdzac przy uzyciu lasera lub niwelatora.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé
w spadku zgodnie z profilem podluznym. Niedopuszczalne jest podkiladanie pod rury
kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Rury
powinny by¢ ukfadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce z uprzednio
wykonanym katem posadowienia oraz poglebieniem pod kielichy 1 obsypywane
zageszczanymi warstwami gruntu. Przyjeto stopien zageszczenia podloza do wartosci
minimum 97 % Proctora (najlepiej 100 %). Kat podparcia rury winien wynosi¢ 90 °. Rury
przed ich bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz starannie oczysci¢. Przed
potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkami utatwiajagcymi poslizg. Rury powinny
by¢ wsuniete osiowo na koncéwke uprzednio utozonej (zamontowanej) rury.

Projektowang kanalizacje sanitarngj zaprojektowano z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych z PVC-U klasy SNS, typu cigzkiego o srednicy ¢ 200/5,9 mm oraz ¢ 160/4,7
mm. Rura gladka z jednorodnego materiatu, lita, bez laczenia z innymi materiatami, z
uszczelkg wargowa zintegrowang w kielichu z pier§cieniem stabilizujgcym. Jednoznacznie
nalezy stwierdzi¢, ze majg to by¢ bezwzglednie rury iksztaltki jednego producenta zgodne z
normg PN-EN 1401 1 posiada¢ certyfikat zarzadzania jakoscig ISO.

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wiascicieli dzialki nr ewid. 5097/13,
projektowang kanalizacj¢ sanitarng na odcinku migedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego za pomocg rur
przewiertowych wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 200/18,2 mm.
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Dostawca rur winien zapewni¢ dostawg calego systemu odprowadzania S$ciekow
tj. rury, ksztattki, przejs¢ szczelnych, uszczelki.

Wykonane kanaty nalezy poddaé probie szczelno$ci eksfiltracje zgodnie znorma
PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707- instalacje
kanalizacyjne.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie studzienek
rewizyjnych zelbetowych w konstrukcji prefabrykowanej o srednicy ¢ 1200 mm. Studzienki
ustawia¢ na podsypce piaskowej gr.20 cm zaggszczone] do wskaznika Iy = min. 1,00
wg prob Proctora. Beton podioza studzienek klasy C8/10 grubosci 15 cm. Czg¢$¢ dolng
studzienki na wysokosci wejscia kanaldow wykona¢ zelementéw prefabrykowanych
tj. z kregow zelbetowych z plyta denng z betonu C35/45 (B45) i osadzonym w czasie
produkcji studni pier§cieniem uszczelniajgcym. W przypadku wpiecia do studzienki rury PVC
stosuje si¢ przejscie szczelne PVC. Czeg$¢ gorna z kregdw zelbetowych z betonu C35/45
(B45) o srednicy ¢ 1200 mm wg PN-EN 1917. Kregi faczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki
gumowej lub elastomerowej. Zwienczenie studni ¢ 1200 mm stanowi plyta pokrywowa
$1470/625 mm. Zwienczenie studni ptyta pokrywowa nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa lub
elastomerowg. Wlazy kanalowe zzeliwa szarego klasy D 400 - typ ciezki, luzne,
zabezpieczone przed obrotem, zuszczelka gumowa, bez otworow wentylacyjnych, bez
osadnika, o $rednicy ¢ 600 mm, posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN-124 wydany przez
niezalezng jednostke certyfikujaca. Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw w granicach od
0 do 30 cm przeprowadzi¢ przez zastosowanie pierscieni wyroOwnawczych. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegly klinkierowej petnej klasy
35 (typ ,,B” bez otworéw, wg PN-B-12008). Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone
w odleglosciach pionowych co 25 cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie stopni ztazowych z pretow stalowych o $rednicy ¢ 30 mm
osadzone w odleglosciach pionowych co 25 cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z masy
bitumicznej nie zawierajacej substancji ropopochodnych, wilosci 3 kg/m’ izolowane;
powierzchni.

Wiaczenie kanatlu do studzienki przy znacznej rdéznicy poziomoéw kanalizacyjnych
(t}. ponad 50 cm) wykona¢ za pomoca ukladu spadowego (kaskady) z zastosowaniem
elementéw na zewnatrz studzienki.

Rzedne podiagczen oraz szczegdély wykonania studzienek przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej. Kaskady nalezy wykona¢ w czasie budowy kanatu.

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i1 badanie przewodow kanalizacyjnych”. Catos$¢
robdot wykonaé zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 124 oraz wytycznymi producenta.

Ostateczne rzedne studzienek nalezy dostosowa¢ do istniejacej nawierzchni,
istniejgcej niwelety drogi oraz terenu.

5.6.3. Przejscie kanalizacji sanitarnej przewiertem sterowanym na odcinku od S13 do
S13.2

Ze wzgledu na warunki stawiane przez wilascicieli dzialki nr ewid. 5097/13,
(zminimalizowanie uszkodzen istniejagcego terenu np. obiektow architektury ogrodowej,
uzytkowej shuzacej rekreacji codziennej, ogrody kwiatowe) projektowang kanalizacje
sanitarng na odcinku miedzy studzienkami od S13 do S13.2 nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa za pomoca przewiertu sterowanego w rurach przewiertowych
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wielowarstwowych PE RC 100 SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 200/18,2 mm oraz teren nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Odcinek wykonania przewiertu sterowana przedstawiono
na rys. nr 2 (kolorem ciemnym zielonym).

Przed podjeciem przewiertu nalezy usytuowaé 1 wytyczy¢ w sposob trwaly o$
skrzyzowania oraz punkt wejscia 1 wyjscia na podstawie zalagczonych podkladéw
geodezyjnych. Wykonanie wykopéw poczatkowych oraz koncowych skraca dlugosc
przewiertu, jednak w tej technologii nie jest ono obowigzkowe.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje si¢ otwoér pilotowy.
Otwor ten zaczyna si¢ drazy¢ ukosnie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem
wejscia, nastgpnie na projektowanej glebokosci zmienia si¢ kierunek na poziomy. Drazenie
otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich
obracaniem. Zerdzie wiertnicze wciskane w grunt tworza przewod wiertniczy. Na poczatku
przewodu wiertniczego znajduje si¢ glowica pilotowa, skosnie Scieta, a bezposrednio za nig
w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza.

Urabianie gruntu glowica pilotowa wspomagane jest zazwyczaj ptuczka wiertnicza,
podawang przewodem wiertniczym do glowicy pilotowe;.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez glowice pilotowa rozpoczyna si¢ drugi etap prac
— rozwiercanie. Glowice pilotowa wymienia si¢ wowczas na odpowiedniej wielkosci glowice
rozwiercajaca, zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem.

Bezposrednio do glowicy rozwiercajacej, od strony punktu wyjScia montuje si¢
zerdzie wiertnicze. Nast¢pnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przecigga si¢
w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie
wiertnicze do rozwiertaka podaje si¢ ptuczke wiertnicza, ktora wspomaga urabianie gruntu.

Bezposrednio za rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz
czyszczacy, montuje si¢ zespawany lub zgrzany w calosci rurocigg. Podczas rozwiercania
1 przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje rownoczesne wcigganie
rurociggu. Jest to ostatni, trzeci etap robot. W celu zmniejszenia oporé6w wciggania
rurociagu, poprzez przewod wiertniczy do rozwiertaka podaje si¢ pluczke bentonitowa.

Przed zakonczeniem prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Wykona¢ zasypke ewentualnych wykopdéw, grunt zaggszczaé warstwami o grubosci
0,2m. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopoéw wywies¢ na skfadowisko odpadow. Teren
wokot zasypanych wykopdw uporzadkowac i przywroci€¢ do stanu pierwotnego.

5.6.4. Sposob posadowienia kanalizacji
Opisano w punkcie nr 5.3.1 niniejszej specyfikacji
5.6.5. Skrzyzowanie kanalu sanitarnego z uzbrojeniem

Projektowane kanatly sanitarne w chwili wykonania projektu krzyzuja si¢ na swojej
trasie z:
e istn. sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami,
e istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
e istn. kanalizacja deszczowa
e istn. linie napowietrzne 1 podziemne elektryczne,
e istn. linie napowietrzne 1 podziemne telekomunikacyjne.

Przed przystagpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowaé istniejace
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek (przekopow kontrolnych).

Roboty ziemne 1 montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli
tegoz uzbrojenia. Prowadzac wykop, istniejagce wuzbrojenie nalezy zabezpieczy¢



31

przed zniszczeniem, a podczas zasypywania wykopow doktadnie podbi¢ piaskiem,
dla zabezpieczenia przed osiadaniem.

Krzyzujace si¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego ¢ 6-10 mm.
W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowa¢ szczeg6lnie starannie.

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi, telefonicznymi
1 telefonicznymi zabezpieczy¢ montujagc na kablach ostonowe rury dwudzielne do kabli
o $rednicy ¢ 110 mm o dlugosci L = 2,0 m kazda.

5.6.6. Rury ochronne

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi 1
telefonicznymi zabezpieczy¢ montujagc na kablach ostonowe rury dwudzielne do kabli
o $rednicy ¢ 110 mm o dlugosci L = 2,0 m kazda.

Lokalizacje rur ochronnych pokazano na sytuacji i profilu podluznym projektowane;j
kanalizacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.6.7. Tabliczki do oznakowania kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne nalezy oznakowa¢ tabliczkami z literg ,,K” z domiarami.
Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwatym lub na stupach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x2,5m. W przypadku
montazu tabliczek informacyjnych na stupkach nalezy wierzchotek shupkow betonowych
pomalowac¢ pasem szerokosci ok. 15-20cm w kolorze brazowym.

5.6.8. 1zolacje

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, zewnegtrzne
powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z masy bitumicznej nie
zawierajacej substancji ropopochodnych, w iloéci 3 kg/m’ izolowanej powierzchni.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg r6znorodno$¢ i1 bardzo duzy
przedzial natezenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia studzienek przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.7. Odtworzenie nawierzchni

5.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi oraz
obowigzujacymi przepisami. Ponizej przedstawiono wytyczne ogdlne.

Roboty odtworzeniowe — ziemne

Uwagi dotyczace wykonania rob6ot ziemnych:

— Po wykonanych robotach ziemnych w obrgbie pasa drogi nalezy wykonad
odtworzenie uszkodzonej nawierzchni, przywracajac jg do stanu pierwotnego.

— Spadki podhuzne 1 poprzeczne wykona¢ w nawigzaniu do stanu istniejacego.

— Wykopy pod kanalizacje¢ w pasie drogowym zasypa¢ gruntem piaszczystym,
warstwami gr. 30 cm. Roboty wykona¢ w technologii zapewniajacej uzyskanie
wspolczynnika zageszczenia gruntu do wartosci 97% w zielencu, 98% poboczu,
w chodniku, 100% w jezdni i na wiazdach (wg skali Proctora) wg PN-86/B-
02480.

Roboty odtworzeniowe — nawierzchnia bitumiczna
Uwagi dotyczace wykonania nawierzchni bitumicznej:
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— W obrysie wykopu ulozy¢ warstwe z thucznia kamiennego grubosci 30 cm
z zageszczeniem do wskaznika Is = 1,0

— Warstwe wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 6 cm dla ruchu KR 1 — 2
odtworzy¢ po trasie kanalu w obrysie wykopu. Polaczenie odtworzonej
nawierzchni powinno by¢ tak wykonane, aby zachowaé réwnos¢ nawierzchni bez
wystepowanie progow 1 uskokow. Nalezy zastosowaé mieszanke mineralno-
bitumiczng AC8S z lepiszczem asfaltowym 50/70 spehiajacym wymogi podane
WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010 oraz kruszywem mineralnym
spetiajacym wymogi podane WT-1 Kruszywa 2010 oraz wedlug normy PN-EN-
12591:2002.

— Warstwe $cieralng (grubosci 4cm) z mieszanki mineralno-bitumicznej dla ruchu
KR 1 — 2 odtworzy¢ w obrysie wykopu. Nalezy zastosowa¢ mieszank¢ mineralno-
bitumiczng AC8S z lepiszczem asfaltowym 50/70 spehiajacym wymogi podane
WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010 oraz kruszywem mineralnym
spetiajacym wymogi podane WT-1 Kruszywa 2010 oraz wedlug normy PN-EN-
12591:2002.

— Skfad mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy uzgodni¢ z Zarzadca drogi.

Roboty odtworzeniowe — krawezniki
Uwagi dotyczace wykonania krawegznika:
— Uszkodzone krawezniki przywroci¢ do stanu pierwotnego.
— Spadki podhuzne 1 poprzeczne wykona¢ w nawigzaniu do stanu projektowanego.
— Materialy uzyte do odtworzenia nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone.
— Krawezniki nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z istniejgcymi
konstrukcjami.

Roboty odtworzeniowe — zielen
Uwagi dotyczace wykonania odtworzenia zieleni:
— Zielen 1 trawniki odtworzy¢ poprzez zasypanie wykopoOw 1 zageszczenie do
wskaznika zageszczenia I, = 0,97, usunig¢cie kamieni 1 zanieczyszczen, rozscielenie
warstwy humusu gr. Scm, z obsianiem nasionami traw

Zabezpieczenie robot
Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.7.2. Nawierzchnia bitumiczna

Podloze pod warstwe nawierzchni bitumicznej powinno by¢ wyprofilowane 1 rowne,
bez kolein. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i1 czysta. Przed ulozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego podano w tablicy ponize;.

[lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m’

Podltoze do wykonania warstwy

Lp. . .
P z mieszanki betonu asfaltowego

Podloze pod warstwe asfaltowa
1 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

2 | Warstwa wigzaca

0d 0,5 do 0,7

0d 0,1 do 0,3




33

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym
na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi,
co najmniej:

- 8 godzin przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,
- 2 godziny przy ilosci 0,5+1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 godziny przy ilosci 0,2+0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Powierzchnie czolowe krawegznikéw, wlazdéw, wpustéw itp. urzadzen powinny byc
pokryte asfaltem lub innym materialem uszczelniajagcym zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach, na polecenie Inspektora, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubos$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia koniecznej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materialtdw oraz sprzgtu, jakie beda
stosowane do wykonania warstw nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byla nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ ukfadania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.
W czasie ukfadania warstw nawierzchni rozktadarka 1 pojazdy musza poruszac si¢ ostroznie,
bez gwaltownej zmiany predkosci 1 kierunku. Zabrania si¢ gwaltownego przyspieszania lub
hamowania. Reczne ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni na matych powierzchniach
powinno by¢ wykonane przy pomocy topat 1 listwowych Sciggaczek oraz listew profilowych.
Rozlozong mieszankg¢ nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarka wyposazong
w uklad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinki probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania
powinna wynosi¢ nie mniej niz 135 °C (do 165°C) dla asfaltu D 50/70. Zaggszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Z3cza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie, co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ wykonane w jednym poziomie. Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperaturze
wyzszej lub nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.

5.7.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny 1 migkkie miejsca podloza
z materialow niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtdérne wyrownanie 1 zaggszczenie.
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Jezeli podloze ulepszone, wykonane z materialow zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinno by¢ one usunigte wedlug zasad
zaakceptowanych przez Inspektora.

Przed roztozeniem kruszywo powinno by¢ dobrze wymieszane 1 posiadac
odpowiednig wilgotnos¢. Kruszywo nalezy zwilzy¢ w czasie wytwarzania go w kruszarce lub
podczas mieszania.

Kruszywo o wiasciwym uziarnieniu uzyskane z produkcji w stanie wilgotnym nie
wymaga dodatkowego mieszania. Kruszyw naturalnych ze zbiornikow wodnych lub zwirowni
o wilgotno$ci naturalnej zabezpieczajacej kruszywo przed segregacja, nie zwilza si¢
dodatkowo przed roztozeniem, a ilo$¢ wody potrzebna do zaggszczenia nalezy uzupehi¢ po
roztozeniu kruszywa.

Kruszywo rozscieta si¢ na podlozu zaréwno przy wykonywaniu podbudowy
jednowarstwowej, jak 1 w dolnej warstwie podbudowy wielowarstwowe;.

Kruszywo na gorng warstwe, przy stabilizacji wielowarstwowej, rozsciefa si¢ na
sprofilowanej 1 zaggszczonej warstwie dolne;.

W czasie rozscielania kruszywa nalezy odrzuci¢ ziarna o S$rednicy wigksze] niz
okreslona w niniejszej ST oraz wszelkie przypadkowe zanieczyszczenia. W przypadku
rozécielania niejednorodnych pospotek lub ziaren zaleca si¢ wymiesza¢ je az do uzyskania
jednorodnej mieszanki na calej glgbokosci stabilizowanej warstwy.

Mieszanka kruszywa na podbudowg¢ powinna by¢ rozkladana w warstwie
o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla rowna
grubosci projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggni¢cie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszezona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Minimalna
grubos$¢ ukladanej warstwy wyrownawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie
moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie. Grubos¢
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zagegszczeniu. Zageszczanie
powinno by¢ zageszczone zageszczarkami pltytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubjjakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika
zageszezana podbudowy nie mniejszego do 1,0 w pasie drogowym 1 w poboczu, do 0,97 w
zielencu, do 0,98 chodniku wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda II). Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

Przed zageszczeniem rozlozone kruszywo nalezy sprofilowa¢ do spadkow
poprzecznych i1 pochylen podluznych wg stanu istniejgcego. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne wglgbienia.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé —sie,
od krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi w strong osi. Zageszczanie warstwy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi
1 przesuwac pasami podluznymi w stron¢ wyzej potozonej krawedzi.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykona¢ warstwami o grubosci odpowiadajace)
srodkom zageszczajacym przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

W pierwszej fazie zageszczania, nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej - sprzet
ciezszy, poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchamiania
wibratorow.
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Jakiekolwiek nierownos$ci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny
by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania roOwnej powierzchni.

Warstwe podbudowy nalezy zageszcza¢ od momentu gdy nie beda widoczne $lady
przejs¢ sprzetu zageszczajacego.

Wymagana ilos¢ wody do kazdej dzialki roboczej ustala si¢ laboratoryjnie
z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie materialu powinno
nastepowa¢ stopniowo w iloci nie wigkszej jednorazowo niz 10 I/m’ do czasu uzyskania
w mieszance kruszywa wilgotnosci optymalnej, okreslonej laboratoryjnie. W zaleznos$ci od
warunkow pogodowych ilos¢ wody moze wzrosng¢ w mieszance kruszywa, nie moze jednak
ona przekroczy¢ 20% w stosunku do wilgotnos$ci optymalne;.

W przypadku, kiedy wilgotno$¢ materialu przekracza wilgotno$¢ optymalng mieszanki
kruszywa nalezy material przesuszy¢, przez kilkakrotne jego przemieszanie.

5.7.4. Krawezniki na lawie betonowej z oporem

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe
betonowa wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz glgbokos¢ — zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” - karta 03.11. Przed przystapieniem,
do wytworzenia betonu na tawg betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materialow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora. Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu
o norm¢ PN-EN 206-1 ,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢™.
Sporzadzona receptura musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy CD20/30, we wcze$niej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa po zageszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi na karcie 03.11 w
,Katalogu Powtarzanych Elementow Drogowych” .

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo —
piaskowg o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu, celem prawidlowego osadzenia kraweznika.
Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykona¢ w proporcji 1:4 zgodnie z KPED - karta
03.11. Podsypke cementowo - piaskowa pod kraweznik wykona¢ nalezy recznie.

Wbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych” karta 03.11. Roboty zwigzane z ustawieniem krawe¢znika nalezy
wykona¢ recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytyczonej trasy przebiegu krawegznika oraz usytuowania wysokosciowego. Dopuszczalne
odstepstwa, to 1 cm w niwelecie kraweznika 1 5 cm w usytuowaniu poziomu.

Spoiny migdzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1m3 piasku. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac, co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Zasypke ustawionego kraweznika nalezy wykonac¢ od strony oporu betonowego.

5.8. Odtworzenie zieleni

Tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego lub zagospodarowaé w sposob uzgodniony z wilascicielem lub
uzytkownikiem dziatek. W tym celu teren budowy nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych,
zniwelowac.

Zielenh odtworzy¢ poprzez usunigcie kamieni 1 zanieczyszczen, rozscielenie warstwy
humusu gr. 5 cm z obsianiem nasionami traw.
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Obsianie powierzchni trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Ziarna trawy powinny by¢ rOwnomiernie rozsypane na
powierzchni w ilosci co najmniej 40 kg na hektar obsiewanej powierzchni, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwoj
ziaren trawy po ich wysianiu. Zaleca si¢ w okresach suszy systematyczne zraszanie woda
obsianej powierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow
1 elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek
1 badania materialdw 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne (sprzetowe), kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono
Polskich Norm, jesli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

- Ktore spetiajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot
z czgstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaly okreSlone w szczegdlowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca dysponuje
wlasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy, posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom i norm
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okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku
zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
do betonu 1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

Kontrola materialow - poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w projekcie budowlanym 1 przedmiotowych normach na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos$¢, tj. atesty, ogledziny zewnetrzne, badania zagegszczenia gruntu,
wilgotnosci, itp.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu asfaltowego,

— badanie wlasciwosci, wilgotno$ci kruszywa, betonu asfaltowego,

— badanie odchylenia osi przewodow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanalu sanitarnego,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek 1 pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— odbior kanatu 1 przylaczy nastapi przed zasypaniem wykopow sukcesywnie zglaszajac do
przegladu technicznego dokonanego przez pracownikow Wloszczowskiego Zakladu
Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wloszczowie. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢
protokét z wykonanej pozytywnie proby szczelnosci oraz _przeglad zarejestrowany na
tasmie Video.

— kamerowanie kanalow 1 przylaczy nalezy wykona¢ po wykonaniu obiektu oraz przed
uplywem gwarancji jako dokument jakosci wykonania.

6.2.3. Préoba szczelnosci

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe szczelnosci
na eksfiltracje 1 infiltracj¢ zarowno kanatu, przykanalikow 1 studzienek.
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Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadia
wody gruntowej do 0,5 m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci
ca 30 cm ponad wierzch rury.

Probe nalezy przeprowadzi€¢ przy cisnieniu probnym wywotanym wypehieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy
cisnieniu 3,0 m slupa wody w najnizszej studzience. W gornej studzience warstwa wody
powinna wynosi¢ min 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawa¢ odcinki migdzy studzienkami o dlugosci ok. 50,0 m. Czas
proby wynosi 30 min. dla odcinka do 50,0 m 1 60 min. dla odcinka powyzej 50,0 m. Probie
szczelno$ci nalezy poddac tez studzienki kanalizacyjne.

Probe na infiltracj¢ przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopow
dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podzialu na odcinki.

Wode do prob szczelnos$ci kanalizacji nalezy pobrac z istniejgcej sieci wodociggowe]
na warunkach okre§lonych przez Uzytkownika sieci, wzglednie wody pochodzacej
z odwodnienia wykopow.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku ufozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz Dokumentacja Projektowa,

— rze¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do +5 mm.

— nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12mm,, warstwy wigzacej — 9 mm,
a $cieralnej — 6 mm,

— rzedne podbudowy, warstwy z betonu asfaltowego powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do +1 cm,

— mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025:2000

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdltowy opis, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Dalszy podzial przedmiaru robot nalezy
opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowane] w publikacjach zawierajagcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru
robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilo§ci wbudowanych materialow.
Jednostka obmiarowg zgodnie z przedmiarem robot jest:
- dla robét ziemnych, wykopow, zasypek gruntem, odwozu nadmiaru gruntu — [m’]
- dla umocnienia wykopow, podsypki z piaskowo-zwirowej — [m’]
- dla ulozenia kanahu, przylaczy z rur — [m]
- dla studzienek kanalizacyjnych — [szt.]
- dla zabezpieczenia uzbrojenia — [szt.]
- dla powierzchni — [m?]
- dla objetosci — [m’]
- dla nawierzchni — [m?]
- dla rur ostonowych — [m]
- dla wykonania przewiertu — [m]
- dla regulacji urzadzen — [szt.]
- dla demontazu 1 zamulenia istniejgcych studzienek — [szt.]
- dla zamulenia istn. kanalizacji sanitarnej — [mb]
- dla wykonania podbudowy — [m’]
- dla rozbiérki i odtworzenia nawierzchnia z warstwy mineralno-bitumicznej — [m’]
- dla rozebrania 1 wykonania kraweznikow — [mb]
- dla zdjecia i ulozenie humusu — [m’]
- dla obsiania terenéw zielonych trawa — [m’]
Projektowana inwestycja bedzie rozliczana na podstawie umowy ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST., roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych,

- wykonane studzienek kanalizacyjnych,

- wykonana izolacja,

- zasypania, zageszczenia wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekty i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Dlugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
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przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbiodr robot koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegaja;

dokumenty budowy,

kontrola jakos$ci materialdw (atesty, ogledziny 1 ewentualne specjalistyczne
badania),

kontrola jakos$ci robot,

obmiar robot.

Odbior koncowy dokonuje Inspektor Nadzoru i jest dokonywany po calkowitym
zakonczeniu Robdt, na podstawie wynikow pomiardéw 1 badan jakosciowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

- zarejestrowany przeglad kanatow.

- inwentaryzacja powykonawcza.

- protokoty odbioréw czesciowych.

- zarejestrowany na tasmie Video przeglad kanatow 1 przylaczy

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Wyniki badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omoéwione 1 wpisane do Dziennika Budowy. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy zobowigzany jest przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- o wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
1 warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru oraz ST.
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy i terenow sasiednich.

8.4. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny jest dokonywany po uplywie okresu gwarancyjnego, na podstawie
oceny wizualnej wykonanej przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.
Zasady pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy
na wykonanie robdt. Cena za roboty tymczasowe, a takze prace towarzyszace, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu 1 inne bedzie wliczona w cene¢ robdt podstawowych.
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Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie faktur wystawionych
przez wykonawcg 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kwota ryczattowa zadania bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST 1 w Dokumentacji
Projektowe;.

Kwota ryczaltowa robot bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Zasady wynagrodzenia zawarte bedg w umowie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczanie robdt begdzie dokonane w systemie ryczaltowym i obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Zasady
rozliczenia 1 platnosci za wykonanie robot okresla umowa.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
— robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw 1 transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostarczenie materialdw 1 urzadzen,

— zdjecie humusu

— demontaz na wysokosci 0,5m istn. studzienek

— demontaz na calej wysokosci istn. studzienek

— zamulenie istn. kanalizacji deszczowej, studzienek

— rozbidrka nawierzchni, podbudowy, kraweznikow 1 innego rodzaju nawierzchni

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— przygotowanie podloza,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

— wykonanie przewiertu,

— wykonanie studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarOw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej oraz
dokumentacji projektowej, przepisdw, opinii i uzgodnien,

— odtworzenie zieleni, nawierzchni, podbudowy, kraweznikdw 1 innych rodzajow
nawierzchni
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regulacj¢ urzadzen (studzienki)
wyciecie asfaltu w miescu proj. kanalizacji
zarejestrowany na tasmie Video przeglad kanatow

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.
Prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ wraz z robotami podstawowymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.
2.
3.

*x

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

PN-B-06050
PN-EN-12620
PN-EN-13043

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-14501
PN-B-10729
PN-EN 124

PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-B-12037
PN-EN-13101

PN-EN 1610
PN-88/6731-08

17 BN-62/6738-03,04,07

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24,
25.

26.

27.
28.

29.

PN-EN 206-1
PN-B-19701

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

Roboty ziemne. Wymagania og6lne

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Zaprawy budowlane zwykte

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania 1
ocena zgodnoS$ci

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja 1 zgodnoSeé.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 1. Pobieranie probek.

Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2. Badanie konsystencji metoda opadu
stozka.

Badania mieszanki betonowej. Cze¢$¢ 3. Badanie konsystencji metoda VeBe.
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 5. Badanie konsystencji metodag stolika
rozplywowego.

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 6. Ggstose.

Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza.
Metody ci$nieniowe.

Badania betonu. Cze¢$¢ 1. Ksztalt, wymiary i1 inne wymagania dotyczace



30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
S1.

52.
53.
54.
55.

56.
57.
S8.

59.
60.

61.
62.

63.
64.

65.

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001
PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001
PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-86/8971-06.02
PN-86/8971-06.00
PN-86/8971-08
PN-B-09700

PN-E-05125
PN-H-74244
PN-B-10736

PN-EN-752
PN-EN- 14396
PN-EN-681-1

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-EN 206-1
PN-B-19701

PN-EN 12620
PN-EN 1008

PN-63/B-06251
PN-S-02204:1997
PN EN ISO 9969
PN-81/B-03020

BN-77/8931-12
PN-C-96177
PN-92/B-01707

PN-60/B-11100
BN-80/6775-03.02

BN-64/8845-01
PN-EN 1917

BN-77/8931-12
PN-84/S-96023

PN-EN 1008
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probek do badania i form.

Badania betonu. Cz¢$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czg$¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.
Badania betonu. Czg§¢ 4: Wytrzymalo$¢ na $ciskanie. Wymagania dla
maszyn wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czg$¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania.
Badania betonu. Czg§¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
probek do badania.

Badania betonu. Czg$¢ 7. Gestosé betonu.

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wlazowych

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zkaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czg$¢ 1: Guma

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoS¢.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkeji betonu

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie sztywnos$ci obwodowej

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Lepiki asfaltowe na goraco bez wypekniaczy
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Elementy nawierzchni drog, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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66. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
67. PN EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie sztywnosci obwodowe;.
68 PN-EN-681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek

69.
70.

71

72.

73

74.
75.
76.
T7.

zkaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czes¢ 1: Guma.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN-752 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
PN-86/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-EN 13476-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej

podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Systemy przewoddéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 2:
Specyfikacje dotyczace rur i ksztattek z gladka wewngtrzng i zewngtrzng
powierzchnig oraz systemu, typu A

10.2. Inne dokumenty

I.

2.

10.

11.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,

wodociggowych 1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru roboét sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.-Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji —Warszawa
1994r.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu 1 eksploatacji obiektéw 1 urzadzen
wodno-$cieckowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”, , Transporojekt” - Warszawa,
1979-1982

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT- PAD-2003.
Informacje, instrukcje - zeszyt 65, IBDiM, Warszawa, 2003.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99" . Informacije,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999.

Katalog wzmocnien 1 remontdw nawierzchni podatnych 1 polsztywnych, GDDP -
IBDiM, Warszawa, 2001.

Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych
- zeszyt 66 IBDiIM, Warszawa 2004.
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12. Wszelkie roboty ujete 1 pominigte w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

13. Projekt budowlany. Zadanie nr 1 - ,Przebudowa / rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami na os. Tartak we Wioszczowie”

Opracowat
mgr inz. Piotr Strgk



