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I. Czesc¢ opisowa

1. Projekt zagospodarowania dzialki

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie odbudowy stawu o powierzchni
przekraczajacej 1000 m? i nieprzekraczajacej 5000 m?, oraz glebokosci nieprzekraczajace;
3 m, potozonego w calosci na gruntach rolnych na dz. nr ew. 117, w m. Michalczew,

gm. Warka, pow. grdjecki,

1.2. Istnicjgcy stan zagospodarowania dzialki

Istniejgcy staw do retencjonowania wody zlokalizowany jest w lokalnym naturalnym
zaglebieniu terenu, powierzchnia istniejacej czaszy stawu wynosi ok. 0,22 ha.

Obecnie jest on mocno zdegradowany zwlaszcza w rejonie skarp, oraz cze$ciowo zamulony.
Taki stan techniczny stawu nie pozwala na wykorzystanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem — do retencjonowania wod opadowych i roztopowych. Staw zostal wykonany
prawdopodobnie kilkadziesigt lat temu i od tamtego czasu nie byl poddawany biezgcemu
utrzymania i konserwacji.

Biorac pod uwage powyzsze, odbudowa stawu, jest celowym i wskazanym przedsiewzigciem

dla zapewnienia wody do celdow rekreacyjnych, pozarowych oraz matej retencji.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢c wykonanie w miejscu istniejacego zdegradowanego stawu, urzgdzenia wodnego
- ziemnego stawu o czaszy w ksztalcie zblizonym do polowy kota, o glebokosci nie
przekraczajace) 2,90 m. Skarpy stawu zostang wyprofilowane tak aby uzyska¢ nachylenie
wynoszace 1:1.0. Czasza stawu po wykonanej odbudowie bedzie posiadata wymiary:
70,6 x 38 m, powierzchnia czaszy bedzie wynosita 2200 m?.

Minimalna odleglos¢ krawedzi czaszy stawu od granicy dzialki sgsiedniej drogowej wynosi
11 m. Urobek pochodzacy z wykopu czaszy stawu zostanie w czg¢sci zagospodarowany na
wlasnej dzialce nr ew. 117, a nadmiar wywieziony poza teren robdt. Skarpy stawu w celu
zachowania ich stabilno$ci zostang umocnione poprzez: umocnienie ich stopy kiszkg
faszynowa oraz umocnienie skarp narzutem kamiennym w plotkach na podkladzie z
geowlokniny do pelnej wysokosci. Zagospodarowanie terenu przylegltego poprzez obsiew

mieszanka traw



1.4. Zestawicenic powierzchni projektowych

Powierzchnia calkowita czaszy stawu po odbudowie wynosi Feaix, — 2200 m?,

Powierzchnia dna stawu — Fypa — 1692 m?2.

21.5. Danc informujgce o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie

ustalen micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie ma na nim pomnikéw przyrody, teren
zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i nie dotycza jej
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu

terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

1.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska spowodowanych wykonaniem odbudowy
urzadzenia wodnego — stawu napelnianego wodami opadowymi i gruntowymi o zasiegu
oddzialywania nicwykraczajacym poza granice terenu ktorego zaklad jest wilascicielem

polozonego w caloscei na gruntach rolnych.
1.7. Charakterystyczne dane obiektu

- powierzchnia zwierciadla wody — Faw, w. = 2127 m?,

- pojemnos¢ calkowita Veak = 5643 m?,

- pojemnos$é uzytkowa Vwedy = 4774 m’,

- maksymalna glebokos¢ wody w stawie - twody = 2,50 m,
- ¢drednia gleboko$é catkowita stawu - teax. = 2,90 m,

- maksymalny poziom zw. wody - 127,70 m. n. p. m,

- nachylenie skarp stawu 1 :n=1:1,0,

- projektowana rzedna dna stawu - 125,20 m. n.p.m.,

- projektowane rzgdne terenu wokot stawu — 128,10 m. n. p. m.



2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w postaci drukowanej w skali 1: 1000, jednostka ewidencyjna 140611 5 —
Warka Obszar Wicjski,obrgb 0021 — Michalczew, identyfikator zasobu P.1406.7.165.21.25.4.2,
- rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 20.04.2007r, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.(Dz.U. Nr 86 z 2007
roku poz. 579),

- wytyczne projektowania stawow,

- wizja w terenie i pomiary wlasne,

- obowigzujace normy i wytyczne.

2.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest odbudowa stawu do retencjonowania wody na terenie dziatki
nrew. 117. w m. Michalczew, gm. Warka.

Zakres opracowania obejmuje:

Projekt odbudowy stawu do retencjonowania wody, wraz z wykonaniem niezbednych

umocnien skarp.

2.3. Lokalizacja

Przewidziana do wykonania odbudowa istniejgcego urzadzenia wodnego — stawu
napelnianego wodami opadowymi i gruntowymi o zasiggu oddzialywania niewykraczajgcym
poza granice terenu ktorego zaktad jest wlascicielem, potozonego w catosci na gruntach
rolnych, zlokalizowana jest na dz. nr ew. 117, w m. Michalczew, gm. Warka, pow. gréjecki.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla w/w dziatki.

2.4. Rozwiazania projektowe

2.4.1. Czasza stawu do retencjonowania wody

Projektuje si¢ czaszg stawu ziemnego o ksztalcie zblizonym do polowy kola, konieczne do
wykonania roboty ziecmne obejmg wykop w czaszy stawu, a takze uformowanie skarp poprzez
ich plantowanie.

Skarpy stawu w celu zachowania ich stabilnosci zostana umocnione, poprzez umocnienie ich
stopy kiszka faszynowg oraz umocnienie skarp narzutem kamiennym w ptotkach na podkiadzie
z geowlokniny do pelne] wysokosel.

Staw projektuje si¢ jako niespuszczalny, stad dno stawu zaprojektowano jako bez spadkowe o
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rzednej wynoszaeej 125,20 m. n.p.m.
Nachylenie skarp stawu 1 : n =1 : 1,0. Uksztaltowanie terenu wokét stawu do rzednych
128,10 m. n. p. m, ziemig pozyskang z wykopu. Teren bezposrednio przylegly do krawedzi

umocnienia skarp stawu zostanie zagospodarowany poprzez obsiew mieszankg traw.

2.5. Roboty budowlano-montazowe.
W pierwszej kolejnosci wykonawea przystapi do wykonania robot przygotowawczych oraz
ziemnych w czaszy stawu, nastepnie do wykonania robdt umocnieniowych stopy skarp,

powierzchni skarp oraz linii .

2.6. Warunki BHP
W czasie budowy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Prawa
budowlancgo i odpowiednich przepisow BHP. Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robot, inwestor nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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