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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia realizowanego w trybie zamdwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajgcym), jest:

Zamoéwienie zawiera projekt oraz wykonanie rozwigzania instalacji wentylacji
mechanicznej dla wybranych przestrzeni w szkole wraz z wykonaniem robédt
budowlanych w wybranych salach lekcyjnych (zataczniki 1-2). Zostanie zamontowana
centrala wentylacyjna wraz z kanatami obstugujacymi lewg stron¢ budynku oraz I pi¢tro prawe;]
czesSci budynku. Zaktada sie, ze kanatly wentylacyjne zostang poprowadzone w miejscu
istniejagcych kanaléw wentylacyjnych murowanych. W tym celu zaktada si¢ rozbidrke
istniejagcych kanatéw, wykucie przestrzeni pomiedzy kanalami w obrgbie stropu oraz
zamontowanie kanatéw stalowych i wykonanie zabudéw ostaniajacych.

Na powyzszy zakres nalezy wykona¢ niezalezng dokumentacje w branzy konstrukcyjnej
dotyczaca rozbidrki kominéw jak i posadowienia centrali wentylacyjnej na dachu.

Zamawiajacy:

Miasto Poznan

Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami
ul. Gronowa 20

61-655 Poznan

NIP: 2090001440, REGON: 631257822

Reprezentowany przez:

Inwestora Zastepczego

Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych Sp. z o.0.

ul. Matejki 57

60-770 Poznan

wpisany do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Poznah - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS
0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131

Lokalizacja inwestycji:

0o$ Wichrowe Wzgorze 114, Poznan
dz. 57, 58, 61, ark. 37, obr. Winiary,

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45453100-8 — Roboty renowacyjne

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacja
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2

os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I.

1.

2.

II.

CZESC OPISOWA
Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia:
1.1.  Charakterystyczne parametry okres$lajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych
1.2.  Opis budynku

1.3.  Szczegbétowy zakres prac zamdwienia

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania architektoniczne
2.2 Wymagania konstrukcyjne

2.3 Wymagania instalacyjne

2.4 Instalacja elektryczna zasilania
2.5 Zagospodarowanie terenu

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1 Zakres robot wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
3.2 Zakres prac projektowych
33 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4.1 Zakres robot wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
4.2 Wymagania og6lne

4.3 Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych

4.4 Wymagania, dotyczace wtasciwosci wyroboéw i materialéw budowlanych
4.5 Wymagania, dotyczace sprzetu, maszyn i urzagdzen budowlanych

4.6 Wymagania, dotyczace srodkéw transportu

4.7 Wymagania, dotyczace wykonywania robot

4.8 Dokumentacja budowy

CZESC INFORMACYJNA:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2

1.1.

os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia:

Opracowanie zawiera projekt rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej dla
wybranych przestrzeni w szkole wraz z wykonaniem rob6t budowlanych w wybranych
salach lekcyjnych (zataczniki nr 1-2). Zostanie zamontowana centrala wentylacyjna
wraz z kanatami obslugujacymi lewa stron¢ budynku oraz I pigtro prawej czesci
budynku. Zaktada si¢, ze kanaly wentylacyjne zostang poprowadzone w miejscu
istniejacych kanaléw wentylacyjnych murowanych. W tym celu zaklada si¢ rozbiorke
istniejacych kanatéw, wykucie przestrzeni pomigedzy kanalami w obrebie stropu oraz
zamontowanie kanatéw stalowych i wykonanie zabudéw ostaniajacych.

Na powyzszy zakres nalezy wykona¢ niezalezng dokumentacj¢ w branzy
konstrukcyjnej dotyczacg rozbidrki kominéw jak i posadowienia centrali wentylacyjne;j
na dachu.

Obecnie w analizowanej cz¢sci budynku jest zastosowana wentylacja grawitacyjna,
ktéra w okresach letnich i przejsciowych nie spetnia swojej funkcji. Celem Inwestora
jest wykonanie 1 zamontowanie urzadzen instalacji wentylacji wraz z galanterig
wentylacyjng umozliwiajagca poprawng wymian¢ powietrza w  wybranych
pomieszczeniach.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany na os. Wichrowe Wzgorze 114 w
Poznaniu z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce

sasiednie]

Dane ogé6lne przedmiotu zamowienia:

- adres budynku: Poznan, Wichrowe Wzgérze 114

- funkcja podstawowa budynku: budynek uzytecznosci publicznej (szkota),

- liczba kondygnacji: 2 nadziemne + (czg$ciowo
podpiwniczony)

Dane ewidencyjne dzialtki:

- nazwa obrgbu: Winiary

- arkusza mapy ewidencyjnej: 37

- nr dziatki: 30/3, 30/4

- powierzchnia dziatek: 202 m? pod budynkiem

Zestawienie parametréw budynku:

kubatura [m?]: 733423
powierzchnia zabudowy [m?]: 1640,64
powierzchnia uzytkowa [m?]: 2137,00
powierzchnia netto budynku [m?]: 2314,00
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Opis budynku:

. funkcja podstawowa budynku: budynek -uzytkowy

. rodzaj zabudowy: budynek wolnostojacy

. ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne 1 1 podziemna

. rodzaj pokrycia dachu: papa

. uktad konstrukcyjny: mieszany

. rodzaj muréw: murowane z cegly

. rodzaj stropow: betonowe, nad piwnica na belkach
stalowych

. rodzaj schodow: betonowe

. instalacje: wod.-kan., c.o., elektryczna,
teletechniczna

. ogrzewanie: wezet miejskiej sieci cieptownicze]

1.2.1. Ocena wstepna stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku:

(ndst - niedostateczny, dst - dostateczny, db - dobry)

Element konstrukcyjny budynku Stan techniczny
Sciany fundamentowe dst
Sciany no$ne i zewnetrzne dst
Stropy dst
Konstrukcja dachu dst

Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyzg techniczna.
1.2.2. Planowany zakres robé6t budowanych

Przy sporzadzeniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ planowany zakres
robét budowlanych”

a) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla wybranych przestrzeni w szkole wraz
z wykonaniem rob6t budowlanych w wybranych salach lekcyjnych i korytarzach
(zalaczniki nr 1-2). Zostanie zamontowana centrala wentylacyjna wraz z kanatami
obstugujacymi lewg stron¢ budynku oraz I pigtro prawej czesci budynku. Zaktada sie, ze
kanaly wentylacyjne zostana poprowadzone w miejscu istniejagcych kanaléw
wentylacyjnych murowanych. W tym celu zaktada si¢ rozbiérke istniejgcych kanatow,
wykucie przestrzeni pomiedzy kanatami w obrebie stropu oraz zamontowanie kanalow
stalowych i wykonanie zabudéw ostaniajacych.

b) Zaprojektowanie i wykonanie zasilania centrali wentylacyjnej w ciepto technologiczne z
wezla cieplnego o mocy 35 kW (50/70 st. C) oraz energi¢ elektryczng zgodnie z DTR
centrali.

¢) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z naprawg $cian i malowaniem miejsc po
przebiciach Scian 1 demontazach instalacji.

d) Roboty budowlane w salach lekcyjnych i1 korytarzach zgodnie z zatgcznikiem nr 2

e) Wykonanie zabudowy pionéw instalacji wentylacji.
f) Przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen instalacji. (Szczelnos¢, akustyka).
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2

os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

1.3. Szczegoélowy zakres przedmiotu zamowienia:

1.3.1

Wykonanie dokumentacji technicznej, obejmujacej wszystkie branze,
zawierajacej w szczegolnosci nastepujace elementy skladowe:

Ekspertyze techniczng wraz z oceng stanu technicznego gtéwnych elementow
konstrukcyjnych budynku (fundamenty, stropy, Sciany nosne 1 Sciany
zewngetrzne, dach, schody zewnetrzne i wewnetrzne) z uwzglednieniem podtoza
gruntowego oraz wplywu przedmiotu zamoOwienia na w/w elementy
konstrukcyjne

projekty techniczny wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wybranych
sal lekcyjnych wraz z zasileniem centrali w ciepto/chtdd technologiczne,
kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robét dla wszystkich projektowanych
zakresOw robot 1 branz,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska,

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektéw pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnos$ci i bedaca cztonkiem wtasciwej izby
samorzadu zawodowego.

1.3.2

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentow
niezbednych w celu realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci:

- zgloszeniu robdt,

- pozwolen 1 uzgodnien branzowych,

- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okaza si¢ niezbgdne dla
realizacji inwestycji

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w
zakresie sporzadzanej dokumentaciji,

Wykonanie robét budowlanych, polegajacych na wykonaniu instalacji
wentylacji mechanicznej wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem
robot budowlanych w budynku SSP nr 2 os. Wichrowe Wzgérze 114 w
Poznaniu.

Wykonawca zapewni objecie kierownictwa budowy, a w razie koniecznosci
takze kierownictwa robét, przez osobe posiadajagcg stosowne uprawnienia
budowlane i bedacej cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1

Wymagania architektoniczne (zalacznik nr 2)

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny zosta¢ uzyte materiaty o duzej
trwatosci oraz walorach estetycznych 1 uzytkowych.
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Wymagania dotyczace farb:

Sufity. Niskoemisyjna, matowa farba lateksowa, 1 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300 tatwe nanoszenie poprawek,
bardzo dobre wlasciwosci kryjace, bardzo wysoki stopien bieli, produkt odporny
na Srodki do dezynfekcji powierzchni, nie zawiera rozpuszczalnikéow i
plastyfikatoréw, nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu.

Zgodne ze stosowanym juz kolorem StoColor Supermatt - biaty

Sciany powyzej 2.0 m- do sufitu. Niskoemisyjna, matowa farba lateksowa, 1
klasa odpornosci na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300 wysoka
sita krycia, bardzo dobry rozptyw, wysoki stopien bieli, material odporny na
srodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testow), niepalna lub trudno
zapalna, nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw.

Zgodne ze stosowanym juz kolorem StoColor Opticryl Satinmatt 16298

Sciany do wysokosci 2.0 m. Niskoemisyjna farba akrylowa do wnetrz,
jedwabisty potysk, 1 klasa odpornos$ci na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia
wg EN 13300 wysoka sita krycia, dobry rozptyw, wysoki stopien bieli, materiat
odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testow), niepalna
lub trudno zapalna, nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, nie zawiera
substancji wywolujacych efekt foggingu, nieszkodliwy dla zywnosci, bardzo
fatwa w czyszczeniu, bardzo dobrze nadaje si¢ do ciemnych koloréw 16298.

Zgodne ze stosowanym juz kolorem StoColor Opticryl Satin 16298

Wymagania dotyczace wykladzin:
Wyktadziny w salach winny posiada¢ atest dla edukacji o minimalnych
parametrach:
= gr. catkowita 2,0 mm,
= gr. warstwy uzytkowej 0,8 mm,
= wyktadzina heterogeniczna,
= zwiekszona odporno$¢ na $cieranie — najwyzsza T klasa
Scieralnosci,
= gzer.1,5m,
= wyktadzina zabezpieczona PURem,
= Kklasyfikacja uzytecznosci 34 — 44,
= zwiekszona antyposlizgowo$s¢ - wysoka R10 Kklasa
antyposlizgowosci,
= posiadajgca wszystkie niezbedne atesty,

2.2  Wymagania konstrukcyjne

Roboty budowlane, obejmujace przebudowe nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po opracowaniu ekspertyzy technicznej w
zakresie oceny elementéw konstrukcji z zachowaniem zalecen zawartych w ww.
ekspertyzie. Rozbudowa budynku powinna by¢ prowadzona w taki sposéb, aby
nie narusza¢ ani nie obcigza¢ elementéw konstrukcji czesci istniejacej.
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2

23

os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Wymagania instalacyjne (zalacznik nr 1)

Centrala wentylacyjna NW winna by¢ dostosowana do pracy w warunkach
zewngetrznych. Budowa centrali powinna sktadac si¢ z konstrukcji szkieletowe]
wypelnionej wetng mineralna obtozong blachg ocynkowang.

Grubo$¢ paneli min. 56 mm w tym blacha o grubosci 1 mm na zewnatrz 1
wewnatrz pomalowana farbg w kolorze szarym.

Klasa szczelnosci centrali zgodnie z EN 1886:2007 przy -400Pa i +700 Pa.
Centrale beda zasilane pragdem 3fazowym.

Zaktadane parametry central wentylacyjnych:
NW: Ln=5180 m*h i Lw=5180 m*/h  P=2%2,2kW

Pod central¢ nalezy przewidzie¢ konstrukcje no$ng umozliwiajgca posadowienie
na dachu. Do projektu technicznego branzy wentylacyjnej nalezy przewidziec¢
projekt konstrukcyjny przewidujacy rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajace
bezpieczne zlokalizowanie centrali wraz z kanatami na dachu. W celu
doprowadzenia powietrza zcentral na dachu do budynku, zaktada si¢
wykorzystanie przestrzeni po kominach grawitacyjnych. W tym celu nalezy
wyburzy¢ kominy wentylacji grawitacyjnej, a nastgpnie po oOczyszczeniu
zlokalizowa¢ w nich kanaty wentylacyjne. Po zabudowie kanatéw w otworach
po kominach grawitacyjnych nalezy odtworzy¢ zabudowe kanatéw poprzez
wykonanie zabudéw z ptyt gipsowo — kartonowych. Nalezy przewidzie¢
odtworzenie $cian do stanu istniejgcego. Przewidzie¢ nalezy wykonczenie $cian
poprzez odmalowanie catej §ciany, na ktérej znajduje si¢ zabudowa kanatéw.
Zaréwno przed jak i za centrala wentylacyjng projektuje si¢ ttumiki hatasu.
Regulacja hydrauliczna instalacji przy pomocy przepustnic regulacyjnych 1
nastawnych przepustnic w kratkach wentylacyjnych. Przewidziano filtracje
powietrza na filtrach klasy EU 5, 7 zlokalizowanych w centralach
wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne na dachu zabezpieczy¢ termicznie izolacjag z welny
mineralnej (zaréwno kanaty wentylacji nawiewnej i wyciggowej) o grubosci 100
mm

A=0,036 W/m*K oraz dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

W budynku kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacja z welny mineralnej o A =0,036
W/m?*K grubosci 40 mm.

Do central nalezy doprowadzi¢ cieplo technologiczne z wezta cieplnego.
Zaktada si¢ przebudowe wezta cieplnego umozliwiajagcg zasilanie central
wentylacyjnych w czynnik grzewczy — mieszaning wody z glikolem 30% o
parametrach (wykonanie instalacji ciepta technologicznego) 70/50 st. C i 0o mocy
na cieplo technologiczne nie mniejszej niz 35kW. Na etapie wykonania projektu
nalezy zweryfikowa¢ moc wymagang dla zasilania central po wykonaniu
szczegotowych obliczen zapotrzebowania.

> STEROWANIE I AUTOMATYKA

Systemy wentylacyjne wyposazone zostang w autonomiczne uktady automatyki,
oparte o swobodnie programowalne sterowniki wraz z niezb¢dnymi modutami
systemowymi, czujnikami, silownikami, presostatami. Systemy wentylacji
zasilany bedzie zrozdzielnicy automatyki, w ktérej cze¢s¢ regulacyjna jest
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

polaczona z czgscig elektroenergetyczng i1 zamknigta w jednej obudowie w
postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej niezaleznej dla kazdej centrali
wentylacyjnej 1 agregatu chlodniczego. W rozdzielnicach zbiegaja si¢ wszystkie
przewody sterowania, pomiaréw sygnalizacji oraz przewody silowe zasilajace
silniki w centrali i wentylatory. Wentylatory kanatowe: wyposazone bedg we
wlasne sterowniki zintegrowane z wylacznikami. Zaleca si¢ zastosowanie
wspolnej szafy sterowniczej dla wentylatorow. Uklad automatyki dostarczony
powinien by¢ przez dostawce central wentylacyjnych i wentylatorow. Uktady
zasilajaco-sterujace zaleca si¢ montowa¢ w pomieszczeniu na wolnych
powierzchniach $cian na wysokos$ci dostosowanej dla obstugi.

> KANALY WENTYLACYINE

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztattek i
polaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. przewidziano kanaty
stalowe ocynkowane typu a/i oraz spiro w klasie szczelnosci B. Przewody nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajagce oczyszczenie wnetrza tych
przewodow, a takze innych urzadzen i elementéw instalacji o ile ich konstrukcja
nie pozwala na czyszczenie w inny sposOb niz przez te otwory. czyszczenie
instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach lub demontazu elementu sktadowego instalacji. Do hydrauliczne]
regulacji uktadéw wentylacyjnych stuzy¢ beda przepustnice jedno
1 wieloptaszczyznowe. nie nalezy w przewodach wentylacyjnych stosowac ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogag powodowac zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie elementéw czyszczacych. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ zamontowane do przegréd budowlanych w sposéb umozliwiajacy
wykonanie potaczen szczelnych. przejscia w przegrodach nalezy wykonywac
zgodnie z zasada, aby otwor byt wigkszy o 50 do 100 mm od wymiaru kanatu.
Kanaty wentylacyjne podpiera¢ systemem podpar¢ dla kanaléow wg
systemowych rozwigzan np. Walraven lub réwnorzedny. Zamocowanie
przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzajace wynikajace z cigzaréw wszystkich elementéw uktadu wentylacji .
przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajacy ognioodpornosci tych przegréd. minimalne wymiary
otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym. Wszystkie kanaty
wentylacyjne prowadzi¢ po $cianach pomieszczen i zabudowac ptytami g-k. W
pomieszczeniach WC dopuszcza si¢ strop podwieszany.

> IZOLACJA KANALOW

Projektuje si¢ kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne,
typu spiro oraz flex. Kanaty izolowa¢ termicznie wetng mineralng grubosci
50mm (A=0,036 W/m*K) w ptaszczu z folii aluminiowej wewnatrz budynku
oraz 100mm (A=0,036 W/m*K) na zewnatrz budynku. Dodatkowo na zewnatrz
budynku nalezy zaizolowa¢ kanaty plaszczem z blachy ocynkowanej jako
zabezpieczenie przed czynnikami zewnetrznymi. Podejscia do wywiewnikow
wykona¢ kanatami elastycznymi.

> WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
- nalezy przewidzie¢ otworowanie poprzez wykorzystanie istniejagcych otworéw
wentylacji grawitacyjnej
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- przewidzie¢ odtworzenie zabudowy kanaléw na dachu przy przejsciu przez
dach

- przewidzie¢ konstrukcje wsporcza pod kanaty i centralke na dachu (np. big
foot”)

- wykona¢ zabudowy kanaléw wentylacyjnych

- przewidzie¢ konstrukcj¢ pod centrale wentylacyjna

- nalezy ustali¢ lokalizacje stref ppoz. i wykona¢ przejScia pozarowe

2.4 Instalacja elektryczna (zasilanie centrali wentylacyjnej zgodnie z DTR
Producenta).

2.5 Zagospodarowanie terenu

Miejsca postojowe nalezy przewidzie¢ 1 wykona¢ z mozliwo$cia bezposredniego

wjazdu w obrgbie nieruchomosci objetej inwestycja. Miejsce gromadzenia odpadéw

statych nalezy przewidzie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie objetym

inwestycja. Ponadto nalezy w spos6b optymalny zaprojektowac 1 wykonac ciaggi piesze

oraz nasadzenia i obiekty malej architektury (fontanne, tawki, kosze na odpady itp.).

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
3.1  Zakres robot wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

71.22.00.00-6  Ustugi projektowania architektonicznego

71.22.00.00-7  Uslugi inzynierskie w zakresie projektowania

71.24.80.00-8  Nadzoér nad projektem i dokumentacija

45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.26.00.00-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
1 inne podobne roboty specjalistyczne

45.45.30.00-0  Remontowe i renowacyjne

45.30.00.00-8  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.33.11.00-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45.31.00.00-3  Roboty instalacyjne elektryczne

3.2  Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje¢ projektowa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji
znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatéw chyba, ze nie
mozna opisa¢ przedmiotu zamdéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazenie ,,Jub rownowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

3.2.1 Ekspertyze techniczng istniejacego budynku — 4 szt. w wersji papierowe;j

- powinna obejmowa¢ ocen¢ stanu technicznego gléwnych elementéw
konstrukcyjnych budynku (fundamenty, stropy, S$ciany no$ne i S$ciany

str. 10



Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

zewngetrzne, dach, schody zewnetrzne 1 wewngtrzne) z uwzglednieniem podtoza
gruntowego,
- zawiera¢ ocene oddzialywania projektowanej czeéci na czes¢ istniejaca,

- zawiera¢ zalecenia wykonania robdt oraz przeprowadzenia ewentualnych
dziatan naprawczych w istniejagcym obiekcie;

3.2.2 Projekty techniczne — 4 szt. w wersji papierowe;j
- z uwzglednieniem specyfiki rob6t budowlanych, w zakresie i stopniu

dokladno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego i realizacji rob6t budowlanych;

3.2.3 Przedmiar robét — 4 szt. w wersji papierowe;j

- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich  wykonania wraz z ich
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw  ustalajagcych  szczegdtowy
opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych);

3.2.4 Kosztorys inwestorski — 4 szt. w wersji papierowe;j

- wykonany metodg szczegdtowa z rozbiciem na R, M1 S;

3.2.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 szt.
3.2.6 Specyfikacje¢ techniczna wykonania i odbioru robét — 4 szt.

3.2.7 Calo$¢ dokumentacji opisana w punktach od 3.2.1 do 3.2.6 w wersji
elektronicznej — 2 plyty

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki
wydrukowane w kolorze (nie mogg stanowi¢ czarno biatych kserokopii
oryginalnych rysunkéw z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi
elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w
technice komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkéw 1 opiséw odrgcznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potaczyl wszystkie
elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktére odpowiadajg kazdemu
tomowi dokumentacji w wersji papierowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zaméwienia w plikach:

1) ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz
STWiOR (rozszerzenie .doc).

3) AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

4) NORMA - przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

str. 11



3.3

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2

os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawca
PPoOZ., rzeczoznawca sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sa niezbedne
do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktéore sa niezbedne do zgloszenia roboét
budowlanych,

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.3.1

332

333

334

335

3.3.6

3.3.7
3.3.8

3.3.9

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a W
szczegblnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do
sprawowania nadzoru autorskiego, a w szczegd6lnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym
w celu akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan
technicznych 1 standardéw, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie
Zamawiajacego — zakonczone notatkg stuzbowg z ustalen.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialow
przygotowawczych, celem ich oméwienia i akceptacji rozwigzan.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy skoordynowaé z innymi projektami
prowadzonymi réwnolegle w obszarze inwestycji.

Przedkladanie Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszelkich
wystapien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyz;ji.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz

powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich
branzach.

3.3.10 Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt péznego przekazania

Zamawiajacemu materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujagcych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia.

3.3.11 W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do

wykonawstwa robdt, oraz obliczenia 1 inne szczegdélowe dane
pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacj¢
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nalezy opracowa¢ w sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opisOw
recznych).

3.3.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania
robét, doboru materialéw 1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot
zamoOwienia w sposob zgodny z art. 29 1 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6Zzn. zmian).

3.3.13 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
4.1  Zakres rob6t wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.22.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71.24.80.00-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacja

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45.45.30.00-0 Remontowe i renowacyjne

45.30.00.00-8 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

4.2  Wymagania ogélne

4.2.1 Wykonawca wykona roboty budowlane z materiatéw wiasnych zgodnie
z dokumentacja  projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami;

4.2.2 Wykonawca zakupi i dostarczy materialty, urzadzenia i maszyny
niezbedne do wykonania rob6t budowlanych, a takze wykona wszelkie
niezbedne roboty, prace i czynno$ci w tym zakresie;

4.2.3 Wykonawca uzyska zezwolenie na zajecie czesSci pasa drogowego na
potrzeby wykonania rob6t budowlanych, a takze zapewni utrzymanie
drég dojazdowych do nieruchomosci objetej inwestycja w nalezytym
porzadku i stanie technicznym.

4.3  Wymagania dotyczgce organizacji robét budowlanych

4.3.2 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb
zgodny z przepisami Prawa budowlanego;

4.3.3 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami budowlanymi
przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane oraz be¢daca
cztonkiem wtasciwej izby samorzagdu zawodowego w sposéb zgodny z
zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiazujacymi przepisami;

4.3.4 Wykonawca wykona wszelkie prace wstgpne potrzebne do
zorganizowania zaplecza budowy;

4.3.5 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
os6b wykonujacych roboty budowlane, a takze zabezpieczy teren
prowadzenia prac przed dostgpem oséb nieupowaznionych;
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4.3.6 Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie objetym
robotami budowlanymi we wtasnym zakresie;

4.3.7 Wykonawca wykona na swdj koszt tablice informacyjne budowy oraz
niezbedne tablice i znaki ostrzegawcze, zgodnie z przepisami prawa.
4.3.8. Wykonawca na swoéj koszt doprowadzi do stanu pierwotnego teren
zajmowany na potrzeby zaplecza budowy, miejsca sktadowania
materialéw oraz miejsca postoju srodkéw transportu, sprzetu maszyny i

urzadzen budowlanych.

4.4  Wymagania, dotyczace wlasciwosci wyrob6ow i materiatéw budowlanych

4.4.1 Wszelkie wyroby i materialty budowlane oraz urzadzenia zastosowane
przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa;

4.4.2 Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany uzyskac
od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materialow,
przedktadajac dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane, a w razie
koniecznosci, takze probki;

4.4.3 Dla materiatéw uzytych w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci;

4.4.4 Wykonawca wydzieli miejsce, na ktérym begda sktadowane materiaty do
czasu wbudowania, w taki sposéb, aby materialy te nie ulegly
zanieczyszczeniu;

4.4.6 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu lub wyrobu nie moze zosta¢
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

4.5 Wymagania, dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

4.5.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
oraz stan istniejagcego budynku;

4.5.2 Sprzet uzywany przez Wykonawceg ma by¢ utrzymany we wlasciwym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu uzytkowania, w
przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

4.6 Wymagania, dotyczace Srodkéw transportu

4.6.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét, przewozonych materialéw oraz stan istniejacego budynku;

4.6.2 Wykonawca na wilasny koszt usuwa¢ bedzie na biezaco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego srodkami transportu na drogach
dojazdowych do terenu budowy.
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4.7  Wymagania, dotyczace wykonywania robét

4.7.1 Wszystkie roboty budowlane prowadzone bedg zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz obowigzujacymi przepisami. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego;

47.2 Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca uwzgledni
instrukcje i zalecenia producenta materialéw i urzadzen;

47.3 Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robé6t, zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektows;

474 Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie
pOzniej niz 3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o wykonaniu
robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub dokona¢ odkrywki w zakresie niezbednym do zbadania robét,
a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt;

4.7.5 Z odbioru poszczegdlnych etapéw, takze odbioréw robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, sporzadzane s3 protokoty. Dat¢ odbioru stanowi
protokét, w ktérym nie stwierdzono wad i usterek;

4.7.6 Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do dokonania
odbioru koncowego.

4.8 Dokumentacja budowy

4.8.1 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy w sposéb zgodny
z przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

4.8.2 Kierownik budowy, poza dziennikiem budowy, powinien
przechowywac:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne, dotyczgce przedmiotowej inwestycji,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przeprowadzonych préb i badan.

4.8.3 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej dla wszystkich branz. Wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji technicznej nalezy nanie$¢ komputerowo, nie dopuszcza
si¢ zmian naniesionych re¢cznie.

II. CZESC INFORMACYJNA

1.

Oswiadczenie Zamawiajagcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako zatacznik do
protokotu zatwierdzenia i odbioru projektu budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny
(tj. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1073 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1442).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i1 Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462 ze zm.).

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz.2101
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554).
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze
zZm.).

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
ro$lin Dz. Ust. 2014, 1409.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow Dz. Ust. 2014, 1408.

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
nr WZ.5595.424.2.2019 z 08.11.2019 r. wydanego na podstawie Ekspertyzy
Technicznej z 10.2019 r. - dostgpne w siedzibie Zamawiajacego

Opinia z Przegladu Kominiarskiego nr 102/2018 z 28.10.2018 r. - dostgpna w siedzibie
Zamawiajacego.

Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,
Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow Dz. Ust. 2014, 1408.

Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tekst jednolity
z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r. (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie okreslania

metod 1podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow
planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346,
z p6ézn. zm.); w sprawie zakresu i form audytu energetycznego i rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 3 wrzesnia 2015 r zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz
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Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
wybranych sal lekcyjnych wraz z wykonaniem robot budowlanych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

czgsci audytu remontowego, wzorOw Kkart audytéw, a takze algorytmu oceny
oplacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2015, poz. 1606).

V. Wszystkie pozostate przepisy szczegétowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie 1 wplyw na kompletnos¢ 1 prawidlowos¢ wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwato$cig i
ekonomika rozwigzan technicznych.

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepiséw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnos¢.
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