F O R M A   Grzegorz Maćkowiak, Projekty i Nadzór Budowlany         tel. 790542094

KOSZTORYS 

Nazwa opracowania:                                 Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (stan surowy zamknięty wraz z dociepleniem budynku)

Obiekt:                                                              Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej
Inwestor:                                                          Gmina Włocławek
 ul. Królewiecka 7
                                                                           87-800 Włocławek
Kategoria Obiektu – IX
Adres budowy:                                                 Nowa Wieś,  gm. Włocławek, 87-000 Włocławek, Numer ewidencyjny działek 96/6 Jednostka ew. 041813_2 WŁOCŁAWEK, Obręb: 0021 Nowa Wieś
Wykonał:

Data sporządzenia:                                          29.04.2022r.

Uwagi:                                                                W kosztorysie nie uwzględniono instalacji oraz elementów wykończenia wnętrza i tynków zewnętrznych    

Spis zawartości:
I. Zestawienie kosztów
II. Charakterystyka obiektu
III. Kosztorys inwestorski branży architektoniczno budowlanej
IV. Przedmiar branży architektoniczno budowlanej
V. Kosztorys inwestorski branży elektrycznej
VI. Przedmiar branży elektrycznej
VII. Kosztorys inwestorski branży sanitarnej
VIII. Przedmiar branży sanitarnej

Zestawienie kosztów

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca
- powierzchnia zabudowy 	141,0 m2            (wraz z zadaszonym wejściem)
- powierzchnia całkowita	nie dotyczy
- powierzchnia użytkowa 	118,6 m2 (wraz z pom pomocniczymi)
- kubatura brutto 	730m3

Kalkulacja na dzień 29.04.2022r.
Kalkulację sporządził: Grzegorz Maćkowiak
Wartość kosztorysowa robót:
	
	Cena netto
	Podatek vat 23%
	Cena brutto

	Branża budowlana
	125 211,66 zł
	28 798,68 zł
	154 010,34 zł

	Branża elektryczna
	
	
	

	Branża sanitarna
	
	
	

	RAZEM
	125 211,66 zł
	28 798,68 zł
	154 010,34 zł




	zł/m2
	Powierzchnia użytkowa 118,6m2
	Powierzchnia zabudowy 141,0m2

	Wartość netto
	1 055,75 zł/m2
	 888,03 zł/m2

	Wartość brutto
	1 298,57 zł/m2
	1 092,27 zł/m2








Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy, przebudowy oraz zmiany konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nowa Wieś przy głównej drodze gminne ulicy Szafirowej  na działce nr 96/6 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś.  Projektuje się budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano tu wielofunkcyjną salę, o powierzchni prawie 71 m2. Przewidziano także pomieszczenia pomocnicze, takie jak WC, aneks kuchenny i pom. socjalne.

[image: Obraz zawierający tekst, niebo, zewnętrzne, trawa

Opis wygenerowany automatycznie]
Rys. 1 Stan istniejący budynku świetlicy

Przedmiotem  opracowania  jest  budynek  murowany,  parterowy,  projektowany  na  cele  świetlicy  wiejskiej .  Budynek  przeznaczony będzie na cele spotkań kulturalno – społecznych mieszkańców wsi Nowa Wieś.  Dodatkowo  w  budynku  wydzielono  przestrzeń  magazynową  z  pomieszczeniem gospodarczym  z  przeznaczeniem  magazynowym  dla  urządzeń  i  sprzętu  będących własnością społeczności wiejskiej. 
Cześć  przeznaczoną  na  cele  spotkań  wiejskich  podzielono  na:  salę  główną z możliwym wyjściem na hall z połączonymi innymi pomieszczeniami, część sanitarna wyposażoną w dwie 
toalety,  oraz  pomieszczenie  gospodarcze i zaplecze kuchenne, oraz  cześć  gospodarczą  wyposażoną  regały  do magazynowania sprzętu mniejszych rozmiarów. Obiekt  wykorzystywany  będzie  sporadycznie  w  wyniku  spotkań  administracyjnych, kulturalnych jak również rodzinnych mieszkańców wsi.   Ogrzewanie  realizowane  będzie  poprzez  indywidulane dla każdego pomieszczenia grzejniki elektryczne wraz z systemem centralnego sterowania temperaturą pozwalającą na uruchomiania ogrzewania na  kilka  godzin  przed  rozpoczęciem  spotkania.  W  czasie  nieużytkowana obiektu będzie można zminimalizować zużycie prądu i energii grzewczej obiektu. W budynku nie przewiduje się stałego pobytu ani stałej  pracy ludzi. 
Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej projektuję się wraz z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą taką jak drogi wewnętrzne, parkingi, zagospodarowanie zieleni.
Formę  i  kształt  bryły  budynku  dopasowano  do  sąsiedztwa  w  którym  przeważają  dachy  dwu  i wielospadowe a także kolorystycznie – elewacje w większości białe lub jasne pastelowe.  


4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Dane techniczne: 
(Powierzchnie budynku określono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit.)

· Powierzchnia działki                                                                         1334 m2
· Powierzchnia zabudowy                                                                 141 m2
· Powierzchnia całkowita                                                                  145,9m2
· Powierzchnia całkowita parteru                                        141 m2
· Schody zewnętrzne i pochylnie zadaszone                      4,9m2
· Powierzchnia użytkowa budynku                                                  118,6 m2
· Powierzchnia Sali głównej                                                   70,6 m2
· Powierzchnia usługowa                                                       34,8 m2
· Komunikacja                                                                          13,2 m2
· Kotłownia                                                                               0 m2
· Powierzchnia ruchu (klatki schodowe i korytarze piwnic)         nie występuje
· Wysokość budynku (do kalenicy)                                                   6,58 m
· Kubatura brutto budynku                                                               730 m3
· Kubatura części ogrzewanej                                                            730 m3
· Szerokość budynku (szerokość el. Frontowej bez zmian)         15,48m
· Długość budynku po rozbudowie                                                  9,13m
· Liczba kondygnacji                                                                            1
Zestawianie powierzchni użytkowych i wykończenia pomieszczeń:

· Hall 13,2 m2  gres
· Aneks kuchenny 10,0 m2  gres
· Pomieszczenie porządkowe 12,4 m2  gres
· Przedsionek WC 4,7 m2  gres
· WC męskie 3,3 m2  gres
· WC damskie, NPS  4,4m2  gres
· Świetlica 70,6 m2  gres

RAZEM 118,6 m2

Pochylnia zewnętrzna  i schody zewnętrzne– 4,9 m2

Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe:
Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne
- Beton C20/25 (fundamenty, słupy, wieńce, nadproża)
- Beton C8/10 (podkład pod fundamenty i posadzkę)
- Stal zbrojeniowa AIII BST500 i A0 
- Bloczki betonowe
- Pustaki z betonu autoklawizowanego– konstrukcja ścian na klej
- Blachodachówka
- Cegła pełna, cegła klinkierowa
- Pustkami szklane/ pustaki szklane E60
· 987 m3
Pochylnia zewnętrzna  i schody zewnętrzne– 10,1 m2
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