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SZYLDY Z NAZWISKAMI = 500 szt.

SCIANA KONSTRUKCYJNA KORYTARZA

" ELEMENTY DREWNIANE — 40 x 28szt = 1120szt

=

7

NA SCIANIE ZA RAMA LUSTRA

KUBIKI DREWNIANE  120x60x60mm
7 SZYLDAMI METALOWYMI Z NAZWISKAMI (500s2t.)

CZYSTEI (620szt.)

A

| KUBKI DREWNIANE 120x60x60mm

OSWIETLENIE LED ZA RAMA PO OBWODZIE

o I, N, X

\KUB\K\ DREWNIANE 120x60x60mm (1120szt)
Z SZYLDAMI METALOWYMI Z NAZWISKAMI (500szt.)

\RAMA / PROFILI STALOWYCH
120x40xSmm, CZARNA

PIONOWE RURY STALOWE @10mm,
KOLOR—CZARNY /7 TULEJAMI ¢14mm

KUBIKI DREWNIANE 120x60x60MM
WYKONCZENIE METODA YAKISUGI

PROCES OBROBKI DREWNA — ETAPY :

— OPALANIE DREWNA,

— HARTOWANIE DREWNA W ZIMNEJ WODZIE,
— SZCZOTKOWANIE

— /APE/PIECZENIE OGNIOCHRONNE

— ZABEZPIECZANIE OLEJEM MATOWYM
Wrasciwosci oleju: lepkosc: 99-24mPas
Ciezar wiasciwy: 0,88-0,95g/cm3
Temp.zaplonu; 260°C wg.DIN EN SO 2719

OSP — STAL NIERDZEWNA POLEROWANA
/APE/PIECZENIE OGNIOCHRONNE bezbarwnym impregnatem nietoksycznym | organicznym
zmniejszajqcym palnose, skfadajgeym sie w calosci z nieszkodliwych substancii

Srodek klarowny i szybkoschnqey, nie barwi

Roztwor wodny srodka o standardowym ste
175g/1m2 drewna. (natryskiwanie, malowan
Po zabezpieczeniu NIEZAPALNE uzysta¢ klas

NAPISY METALOWE: IMIE I NAZWISKO

WYKONCZENIE: POLYSK STAL/MOSIADZ
TECHNOLOGIA CHROMOTION LUB FINOCHROM
DECYZJA INWESTORA PO PRZEDSTAWIENIU

PROBEK PRZEZ WYKONAWCE, GRAWEROWANIA
WIDOK POJEDYNC/EGO ELEMENTU

/ PSP — MOSIADZ

qcy materialow podczas impregnacii.

s Metoda impregnacji — powierzchniowa natrysk, malowanie lub kagpiel bezcisnieniowa.

zeniu 18,5% w roztworze zuzycie co najmnie]
ie lub kapiel zimna bezcisnieniowa)
a reakeji na ogien minimum B-s2,d0

2 HAKI DO ZAWIESZENIA
WIENCY OKOLICZNOSCIOWYCH

L PRET KWADRATOWY 10x10x30mm
7 NACIECIEM 5x5MM DLA
ZACHACZENIA ZACZEPU /LINKI

PROJEKT :

ARANZACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z
KLATKA SCHODOWA, SCHODAMI ZEWNETRZNYMI,

HOLEM, CZESCIA POMIESZCZEN BIUROWYCH

BUDYNKU NR.3 KG PSP

STAL LAKIEROWANA —CZARNY MAT | LOKAL

IZACJA:  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

| DETAL2

ZASILACZE LINIF LED
MONTOWANE ZA PASEM
~—

270

INWESTOR : SKARB PANSTWA reprezentowany przez

KOMENDANTA GLOWNEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA

STALI NIERDZEWNEJ

KUBIKOW DERWNIANYCH

PROJEKTANT : UL Siclecka 3/12b

” » . Olelecka

LINII CZASU POLAK DESIGN 03-410 Warszawa
e e T +48 502264952

PEKNIECIA W 3 SZTUKACH Dariusz Polak o

/ CZERWONYM

N—PODSWIETLENIEM LED
SYMBOLIZUJACYM

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

LAMPKI" PAMIECI

(RYS DETALI DW) TYTUt RYSUNKU :
ZABEZPIECZENIE DREWNA SCIANA PAMIECI
POWLOKA NA BAZIE OLEJOW
| WOSKOW CHRONIACYCH ZNAK : ‘BRANZ'A : ‘NRRYS.: ‘REWIZJA:
0D WEWNATRZ | ZEWNETRZ | | |
NIE TWORZACYCH KG PSP A 0.10 00
FERMETYCZNEGO FILMU SKALA - DATA :
TWORZACYCH POROWATA 1:95 19.11.2021

POWLOKE, WIERZCHNIA




