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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO 

WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY – ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA, A W RAZIE 

POTRZEBY KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych 

preizolowanych od wysokoparametrowych rurociągów cieplnych do budynku mieszkalno-usługowego przy 

ul. Rynkowej 2A-B na działce nr: 732 - obręb 18 w Pile. Trasa projektowanej sieci poprowadzona została 

przez działki nr: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 - obręb Piła 18 w Pile. 

Projektowane parametry wody sieciowej to 105/65°C – okres grzewczy i 70/35°C – lato oraz 

maksymalne ciśnienie 1,6 MPa. W projektowanych rurociągach przewiduje się zastosowanie impulsowego 

systemu wykrywania nieszczelności. 

Całość zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w całości zgodnie z opracowaniem 

budowlanym. 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH 

ZMIAN, W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO 

UŻYTKOWANIA. 

Na obszarze planowanej inwestycji, istniejący stan zagospodarowania terenu to tereny utwardzone,                     

tj. droga wewnętrzna z kostki betonowej „polbruk”, chodniki z kostki betonowej typu „polbruk” oraz tereny 

zielone – nieutwardzone.  

Po zakończeniu budowy sieci teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Trasa projektowanych rurociągów cieplnych poprowadzona została przez działki nr: 306/4, 313/14, 

732, 734, 735, 736 (obręb Piła 18) i została pokazana na rysunkach nr 1 w części rysunkowej projektu. 

Parametry techniczne budowanej sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: osiedlowa sieć cieplna z rur 

stalowych preizolowanych o średnicy: 2 x Ø 139,7 / 225 mm – L= 164,5 mb; 2 x Ø 114,3 / 200 mm – 

L=  57,75 mb; 2 x Ø 76,1/140 mm – L= 12,15 mb; 2 x Ø 60,3/125 mm – L= 2,6 mb; 2 x Ø 48,3/110 mm – 

L= 3,0 mb o łącznej długości 2 x 240 mb.  

Wpięcie nowoprojektowanej sieci do istniejącej infrastruktury zostanie wykonane w punkcie nr 1 na 

działce nr 306/4. 

 

4. ZESTAWIENIE ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa wysokoparametrowej sieci cieplnej, która jest inwestycją 

liniową. Łączna długość zaprojektowanych rurociągów cieplnych wynosi 2 x 240 mb. 
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5. DANE INFORMUJĄCE, O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE 

I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY. 

Dla terenu inwestycji obowiązują: 

- uchwała nr XLVI/551/06 Rady Miasta Piły, z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Okrzei i  Rynkowej; 

- uchwała nr LVII/599/22 Rady Miasta Piły, z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piły obszaru śródmiejskiego miasta Piły. 

Wyżej wymienione dokumenty nie wprowadzają żadnych ograniczeń dla zaprojektowanej inwestycji. 

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW. 

Zgodnie z zapisami uchwały nr LVII/599/22 Rady Miasta Piły, z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Okrzei i Rynkowej oraz 

uzgodnieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile uzyskano 

pozwolenia konserwatorskie na prowadzenie badań archeologicznych: 

- znak Pi.WA.5161.2857.4.2022, pozwolenie nr 11/2023/C z dnia 3.02.2023 r.; 

- znak Pi.WA.5161.144.2.2024, pozwolenie nr 21/2024/C z dnia 20.02.2024 r. 

 
 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza granicami terenu górniczego – brak wpływu eksploatacji 

górniczej na projektowane rurociągi preizolowane. 

 

8. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.  

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz dla higieny 

i zdrowia użytkowników wraz z ich otoczeniem w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.  

Potencjalne zagrożenia na etapie wykonawstwa robót opisano w informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod względem budowlanym, a jej budowa 

nie wymusza zastosowania nietypowych technik montażu. 
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10. W PRZYPADKU BUDYNKÓW – POWIERZCHNIE ZABUDOWY, O KTÓREJ MOWA W PKT. 4, 

OKREŚLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZĄCEJ 

OKREŚLENIA I OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH 

WYMIENIONEJ W ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA. 

Realizowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową – niniejszy punkt nie dotyczy inwestycji. 

 
 

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany, 

tj. na działkach nr 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 obręb Piła 18. Określenie obszaru oddziaływania 

obiektu określono na podstawie:  

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690  

z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007, Nr 16, poz. 92); 

• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168 z 

późniejszymi zmianami); 

• Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627  

z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839); 

• Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 

Projektowała: 

 

mgr inż. Beata Kucharska-Kucznier 
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II. OŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIE PIIB - PROJEKTANT  

 

Oświadczenie projektanta 

 

  

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414 z późn. zm.) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn.:  

 
„Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynku mieszkalno-usługowego przy ul.  Rynkowej 2A-B w Pile”  

na działkach nr: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 obręb Piła 18, 

 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.       

 

 

 

Projektant: mgr inż. Beata Kucharska-Kucznier 

 

 

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: nr KUP/0066/PWOS/13 
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Za zgodność z oryginałem 
 

Beata Kucharska-Kucznier 
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III. OŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIE PIIB - SPRAWDZAJĄCY 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414 z późn. zm.) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:  

 

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynku mieszkalno-usługowego przy ul.  Rynkowej 2A-B w Pile”  

na działkach nr: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 obręb Piła 18, 
 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.       

 

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kondeja 

 

 

 

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0177/POOS/15 
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Za zgodność z oryginałem 
 

Beata Kucharska-Kucznier 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Rysunek nr 1    - projekt zagospodarowania terenu. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

• Wytyczne projektowania sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych, 

• Uaktualniony podkład geodezyjny: mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• Dokumentacja stanu prawnego – mapa ewidencyjna oraz wykaz działek ewidencyjnych, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Umowa przyłączeniowa, 

• Umowy kompleksowe dostarczenia ciepła, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr WGK.6630.8.2024 z dnia 6.02.2024 r., 

• Uzgodnienia z właścicielami terenu, przez które poprowadzone zostaną rurociągi cieplne, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690  

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454), 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

• Polskie Normy. 

 
2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Projektowana osiedlowa sieć ciepłownicza stanowi inwestycję liniową.  

Kategorie obiektu budowlanego: XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
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3. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE 

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od wysokoparametrowych 

rurociągów cieplnych do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynkowej 2A-B na działkach nr: 306/4, 

313/14, 732, 734, 735, 736 - obręb Piła 18 w Pile. 

Budowana sieć ciepłownicza jest niezbędna w celu przesyłu ciepła do odbiorców ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. 

Parametry techniczne projektowanej sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: sieć cieplna z rur stalowych 

preizolowanych o średnicach: 2 x Ø 139,7 / 225 mm – L= 164,5 mb; 2 x Ø 114,3 / 200 mm – L=  57,75 mb; 

2 x Ø 76,1/140 mm – L= 12,15 mb; 2 x Ø 60,3/125 mm – L= 2,6 mb; 2 x Ø 48,3/110 mm – L= 3,0 mb o 

łącznej długości 2 x 240 mb.  

 
4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. 
 

 
5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE ORAZ TECHNICZNO – INSTALACYJNE 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów.  

Projektowaną sieć cieplną należy wykonać z rur stalowych preizolowanych w zakresie następujących 

średnic i długości: 2 x Ø 139,7 / 225 mm – L= 164,5 mb; 2 x Ø 114,3 / 200 mm – L=  57,75 mb; 2 x Ø 

76,1/140 mm – L= 12,15 mb; 2 x Ø 60,3/125 mm – L= 2,6 mb; 2 x Ø 48,3/110 mm – L= 3,0 mb. Łączna 

długość projektowanej infrastruktury: 2 x 240 mb.  

Przez budowany rurociąg cieplny przepływać będzie czynnik wodny wysokich parametrów 105/65°C (lato 

70/35°C), pmax robocze = 1,6 MPa.  

Do budowy sieci należy zastosować materiały ZPU Międzyrzecz z impulsowym systemem wykrywania 

nieszczelności. Instalacja alarmowa badana będzie przenośnym lokalizatorem impulsowym. Nie 

przewiduje się montażu sygnalizatora. 

 
BUDOWA SIECI CIEPLNEJ – TRASA RUROCIĄGÓW 

 

Trasa projektowanych rurociągów poprowadzona zostanie przez działki nr: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 

736 obręb Piła 18. 
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Miejsce włączenia, przebieg trasy, średnice, długości pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, 

schemacie montażowym oraz profilu podłużnym. Przebieg rurociągów cieplnych w terenie musi być 

wytyczony zgodnie z projektem przez uprawnionego geodetę.  

Przed rozpoczęciem prac ziemnych teren budowy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć. 

 

WARUNKI  WYKONANIA  ROBÓT 
 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz instrukcją producenta 

systemu rur preizolowanych.  

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” oraz zgodnie z przepisami BHP  

i PN.  

 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTU 

Jak wynika z wywiadu geologicznego, na podstawie zrealizowanych robót ziemnych związanych 

z budową sieci ciepłowniczej na sąsiednich działkach oraz wykonanych odkrywek na trasie projektowanej 

sieci ciepłowniczej, na projektowanych rzędnych posadowienia rurociągów preizolowanych nie stwierdzono 

zalegania zwierciadła wód gruntowych. Niewykluczone są jednak lokalne sączenia wody. W przypadku 

wystąpienia takiej sytuacji należy wykop odwodnić ogólnie znanymi technikami odwodnieniowymi np. za 

pośrednictwem igłofiltrów. Sposób i technologia odwodnienia jest w gestii wykonawcy robót. 

Mając na uwadze powyższe wnioski, jak i z powodu stosunkowo płytkich wykopów projektant określa 

warunki gruntowe jako proste i zalicza planowaną inwestycję tj. budowę osiedlowej sieci cieplnej 

do I kategorii geotechnicznej. 

 

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE MAJĄCE WPŁYW NA 

OTOCZENIE, W TYM ŚRODOWISKO. 

Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy 

i odwracalny, zakończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska na 

tym etapie należy osiągnąć poprzez: odpowiednią organizację robót, dobór materiałów, sprzętu i środków 

transportowych spełniających wymagania ochrony środowiska, stosowanie materiałów lub prefabrykatów 

posiadających atesty i certyfikaty. 
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8. OCENA EKOLOGICZNA.  

Nawiązując do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowanej inwestycji nie zalicza 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Budowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe 

podziemne i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń 

do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Działalność obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bądź 

naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. Nie notuje się zagrożeń 

ani uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami dzięki właściwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. 

Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy, jest 

odwracalny i kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska 

zostaną osiągnięte poprzez: odpowiednią organizację robót, dobór materiałów, sprzętu i środków 

transportowych spełniających wymagania ochrony środowiska, stosowanie materiałów lub prefabrykatów 

posiadających atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym, sprawnym sprzętem i pod nadzorem budowlanym.  

Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko - tereny w obrębie inwestycji nie 

spowodują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu terenu po 

wybudowania sieci. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

W miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Odsłonięte podczas robót ziemnych sieci i przyłącza należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem lub przesunięciem poprzez np. podwieszenie. W przypadku uszkodzenia urządzeń 

infrastruktury podziemnej po stronie Wykonawcy jest naprawa urządzeń wraz z ewentualnym 

odszkodowaniem za spowodowane straty z tytułu braku możliwości wykonywania świadczeń na rzecz 

odbiorców do czasu usunięcia awarii. Wykopy na odcinkach wolnych od uzbrojenia można wykonywać 

mechanicznie.  

W miejscach kolizji zabezpieczyć odpowiednio uzbrojenie istniejące przed uszkodzeniem. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych teren budowy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć.  

Wykonane rurociągi cieplne podlegają inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z naniesieniem 

wysokości położenia nad poziomem morza na każdym załamaniu. 

Po zakończeniu prac teren budowy odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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Prace montażowe i składowanie wszystkich elementów systemu prowadzić ściśle wg instrukcji producenta. 

 
10. WYKAZ NORM 

• PN – EN 13941: Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 

zespolonych; 

• PN – EN 253: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 

izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu; 

• PN – EN 448: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki – zespoły ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu; 

• PN – EN 488: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do stalowych rur 

przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu; 

• PN – EN 489: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych 

z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu; 

• PN – EN 14419: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – System kontroli i sygnalizacji zagrożenia 

stanów awaryjnych. 

Projektowała: 

 

mgr inż. Beata Kucharska-Kucznier  
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11. OŚWIADCZENIE - PROJEKTANT  

 

Oświadczenie projektanta 

 

  

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414 z późn. zm.) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany pn.:  

 

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynkowej 2A-B w Pile”  

na działkach nr: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 obręb Piła 18, 

 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.       

 

 

 

Projektant: mgr inż. Beata Kucharska-Kucznier 

 

 

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: KUP/0066/PWOS/13 
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11. OŚWIADCZENIE – SPRAWDZAJĄCY 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414 z późn. zm.) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany pn.:  

 

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynkowej 2A-B w Pile”  

na działkach nr: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 obręb Piła 18, 

 
 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.       

 

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kondeja 

 

 

 

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0177/POOS/15 

 
 

 



 

 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
nr KRS: 0000113543 Kapitał zakładowy: 34 727 000 PLN 

 

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 
64-920 Piła, ul. Kaczorska 20 

NIP 764-000-07-51 
REGON 570006604 

 tel. +48 / 67 215 16 01 
 

mec.pila@enea.pl 
www.mecpila.pl 

 

  
 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWEGO PRZY UL. RYNKOWEJ 2A-B, DZIAŁKA NR 732 W PILE 
 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI – sieci cieplne 

               
ADRES: Piła, ul. Rynkowa 2A-B 

 
POŁOŻENIE: działki numer: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 - obręb: Piła 18 

 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301901_1 

 
INWESTOR / JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., 64 – 920 Piła, ul. Kaczorska 20 
 
ZAKRES OPRACOWANIA: Branża sanitarna 

 

PROJEKTOWAŁA: 
mgr inż. Beata  
Kucharska - Kucznier 

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr KUP/0066/PWOS/13 

 

Data opracowania: 

SPRAWDZIŁ: 
mgr inż. Tomasz Kondeja 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr WKP/0177/POOS/15 

 

Data sprawdzenia: 
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1. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

Za zgodność z oryginałem 
 

Beata Kucharska-Kucznier 
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2. UZGODNIENIE PREZYDENTA MIASTA PIŁY Z DNIA 13.10.2023 R. ZNAK: 

GNT- IV.6853.74.2023 

 

 
Za zgodność z oryginałem 

 
Beata Kucharska-Kucznier 
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3. UZGODNIENIE PILSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-

WŁASNOŚCIOWEJ W PILE Z DNIA 4.10.2023 R. ZNAK: L.DZ.TBK/11580/11881/23 

 

 
Za zgodność z oryginałem 

 
Beata Kucharska-Kucznier 
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4. POZWOLENIE KONSERWATORA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH 

– POZWOLENIE NR 11/2023/C Z DNIA 3.02.2023 R.  

 
Za zgodność z oryginałem 

 
Beata Kucharska-Kucznier 
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5. POZWOLENIE KONSERWATORA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH 

– POZWOLENIE NR 21/2024/C Z DNIA 20.02.2024 R.  
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

I N F O R M A C J A 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWEGO PRZY UL. RYNKOWEJ 2A-B, DZIAŁKA NR 732 W PILE 
 

               

ADRES: Piła, ul. Rynkowa 2A-B 

 

POŁOŻENIE: działki numer: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 - obręb: Piła 18 

 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301901_1 

 

INWESTOR / JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., 64 – 920 Piła, ul. Kaczorska 20 
 
 

INFORMACJĘ BIOZ 
OPRACOWAŁA: 

mgr inż. Beata  
Kucharska-Kucznier 
Adres zamieszkania: 

ul. Reymonta 19, 64-920 Piła 

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr KUP/0066/PWOS/13 

 

Data opracowania: 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 
4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii, pożaru lub innych zagrożeń. 
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to projekt wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieplnej 

z rur stalowych preizolowanych od wysokoparametrowych rurociągów cieplnych. Trasa projektowanej sieci 

poprowadzona została przez działki nr: 306/4, 313/14, 732, 734, 735, 736 - obręb Piła 18, szczegółowo 

przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Kolejność wykonywania robót dla zamierzenia budowlanego: 

• zawiadomienie właścicieli uzbrojenia terenu; 

• wytyczenie trasy rurociągu; 

• oznakowanie i ogrodzenie placu budowy; 

• roboty demontażowe betonowych kanałów i komór ciepłowniczych wraz z istniejącymi 

rurociągami na odcinkach kolidujących z trasą projektowanej sieci cieplnej; 

• zamurowanie ścian kanałów; 

• wykonanie prac ziemnych – zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia; 

• wykonanie prac pomiarowych dna wykopu; 

• wykonanie podsypki; 

• ułożenie rurociągów w wykopie; 

• wykonanie prac spawalniczych; 

• sprawdzenie spawów i wykonanie próby ciśnienia; 

• włączenie w istniejące sieci cieplne; 

• inwentaryzacja geodezyjna rurociągów; 

• wykonanie połączeń instalacji alarmowej; 

• hermetyzacja połączeń; 

• wykonanie obsypki, ułożenie taśm ostrzegawczych; 

• wypełnienie wykopu gruntem rodzimym i dowiezionym; 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych znajdujących się na terenie budowy. 

Na trasie projektowanej sieci cieplnej znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• rurociągi cieplne wysokich parametrów; 

• wodociąg; 

• kanalizacja deszczowa i sanitarna; 

• przewody teletechniczne; 

• przewody elektroenergetyczne. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi: 

• rurociągi cieplne wysokich parametrów; 

• wodociąg; 

• kanalizacja deszczowa i sanitarna; 

• przewody teletechniczne; 

• przewody elektroenergetyczne. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 

• przygniecenie - podczas robót demontażowych elementów kanałowych sieci ciepłowniczych; 

• porażenie prądem elektrycznym podczas wykonywania prac ziemnych  

(nie zinwentaryzowane przewody energii elektrycznej), używanie elektronarzędzi; 

• upadek do wykopu; 

• poparzenie wodą sieciową; 

• zatrucie – podczas prowadzenia prac spawalniczych (oczyścić rury przed spawaniem 

aktywnym odolejaczem z oleju antykorozyjnego, dokładnie usunąć resztki pianki 

poliuretanowej z rurociągów stalowych); 

• wybuch – ze względu na wybuchowe właściwości gazów używanych przy pracach 

spawalniczych; 

• pożar – ze względu na prace spawalnicze przy montażu rurociągów; 

• przysypanie ziemią w wykopie; 

• zagrożenie wynikające z prowadzenia wykopów metodami mechanicznymi; 

• zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych obiektów oraz ruchem maszyn                                

i urządzeń na terenie budowy; 

• zagrożenia wynikające z wykonywania prac w pasie drogowym – potrącenie przez 

przejeżdżający pojazd samochodowy.  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wszyscy pracownicy przystępujący do robót powinni zostać zapoznani z przepisami BHP  

i P-Poż. przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę pracowników na: 

• przygniecenie - podczas robót demontażowych elementów kanałowych sieci ciepłowniczych; 

• zagrożenia wynikające z wybuchowych i trujących właściwości gazów powstających podczas 

prac spawalniczych; 

• możliwość porażenia prądem elektrycznym; 

• możliwość poparzenia wodą sieciową; 

• możliwość upadku do wykopu; 

• możliwość przysypania ziemi; 

• zagrożenia wynikające z prowadzenia wykopów metodami mechanicznymi; 

• zagrożenie wynikające z ruchu kołowego pojazdów samochodowych oraz maszyn 

budowlanych. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia w oparciu o obowiązujące przepisy: 

• plac budowy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych; 

• plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość gaśnic i kocy gaśniczych – miejsca  

ich składowania oznaczyć; 

• roboty ziemne: 

- wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu i ustawić tablice ostrzegawcze  
- wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu 
- wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego 

i rozparcia przy wąskoprzestrzennym 

• prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać  

się ręcznie; 

• roboty spawalnicze: 

- osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób 
- stosować sprzęt ochrony osobistej 

• wszystkie prace wykonywać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
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W związku z art. 21a Ustawy z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zm.) „Prawo Budowlane” oraz §6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – ustala się, że przed 

przystąpieniem do realizacji sieci kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia opisującego wskazane w niniejszej informacji zagrożenia i określający zasady 

zapobiegania im.  

 

Opracowała:   

 

mgr inż. Beata Kucharska-Kucznier 


