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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego sieci wodociggowej z rur PE-RC DN 110 do miejscowosci Byszew -
Kaczyn, dz. nr 66, 82, obreb 0003 Byszew, gmina Kutno, wojewodztwo toédzkie

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Opracowanie niniejsze dotyczy dokumentacji na budowe sieci wodociggowe] do miejscowosci
Byszew-Kaczyn, gmina Kutno.

Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona zostanie do istniejacej sieci wodociggowej z rur PCW O
110 mm w m. Byszew-Kaczyn na dz. nr 66 oraz w m. Byszew na dz. nr 82 (teren drogi powiatowej
). Ww. odcinek stanowi¢ bedzie uzupetienie istniejgcego systemu wodociggowego gminy.
Rozwigzanie wezlow zgodnie z czescig rysunkowa.

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt budowlany nastepujacej infrastruktury
podziemnej:

A) sie¢ wodociggowa — projektowana z rur PE @ 110; catkowita dlugos¢ sieci — 1562,20 mb;
B) hydranty nadziemne @ 80 mm — 3 sztuki.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej, obiekt zaliczany jest do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych zgodnie z Dz.U. Nr 126 z 1988 r., poz.839 —
proste warunki gruntowo-wodne.

Obiekt zaliczany jest do XXVI kategorii obiektow budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowlane — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, -cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

2. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

2.1. Wymagania ogdlne

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa rur PE-RC 100, SDR 17, PN10 DN 110 oraz armatury Zeliwnej
kotnierzowej. Polaczenia rur PE nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego, a armatur¢ zeliwng za pomoca ksztaltek przejsciowych 1 potaczen
kotnierzowych.

Wszystkie projektowane wyroby gotowe posiadaja aprobaty techniczne oraz oznaczenie
znakiem CE.

2.2. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowad
oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Zwykle oddzialywanie to ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;.

Oddzialywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdluz
trasy inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych wytacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe 1 inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji 1 ciagle
przemieszczanie si¢ frontu robdt a tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin
materiatdéw pednych maszyn budowlanych.

Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w srodowisku,
za$ podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

2.2.1. Tereny zieleni

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem przebiega¢ bedzie w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 2504E oraz asfaltowej drogi gminnej nr DG102222E.

. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew na trasie projektowanej sieci. W projekcie budowy
sieci przewiduje si¢ odnowienie zieleni niskiej w postaci trawnikow.



2.2.2. Zagospodarowanie mas ziemnych i odpadow

Wykonywane wykopy pod projektowang sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem spowoduja chwilowe
przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zakldcenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach nieutwardzonych, przewiduje si¢ w
trasie przekopow zdjecie warstw ziemi (humus), ktora bedzie odlozona do ponownego
wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych do rekultywacji strefy przekopow.

Proces realizacji przedsigwzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak
kawatki rur, wycinki z potaczen odgalezien rur czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby
zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i
selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy), a
nastgpnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego zutylizowania.

Nadmiar gruntu wywieziony bedzie poza teren budowy 1 wykorzystany do rekultywacji wyrobisk.

3. Zabezpieczenia p.poz i BHP na czas budowy

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie stanowié zagrozenia pozarowego.

Spetnia¢ bedzie wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen
wodociggowych. Obstuga sieci wodociggowe] moze odbywaé sie tylko przez pracownikéw
przeszkolonych w zakresie BHP.

W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie zapewnié bezpieczne przej$cie dla pieszych
nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek dla pieszych badz innych podestow.
Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopow w czasie trwania budowy, a w
szczegoOlnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Trasa sieci wodociagowej

Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglos$ci skrajni projektowanych rurociggéw od:

- budynkow — 1,5 m;

- kabli energetycznych — 0,8 m;

- przewodow kanalizacyjnych — 1,5 m;

- drzew - 2,0 m.

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod warunkiem
robot metoda przewiertow lub przeciskow w rurze ochronne;.

W miejscach poprzecznych przej$¢ projektowanej sieci wodociggowej pod droga gminng oraz
dojazdowa projektuje si¢ wykonanie odcinkéw sieci na glgboko$ci minimum 1,20 m ponizej
niwelety drogi do gory rury wodociggu 1 minimum 0,5 m pod dnem przepustu (rowu). Miejsca
przej$¢ pod drogami nalezy oznakowac na state stupkami betonowymi.

Lokalizacja sieci wraz z uzbrojeniem przedstawiona zostala na mapie sytuacyjno -—
wysokos$ciowej zatagczonych do niniejszego opracowania.

5. Rurociagi i uzbrojenie

5.1. Material i uzbrojenie

Uwaga:

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa uzbrojong w armature firmy np. Hawle, Jafar, AVK.

Na etapie wykonawstwa dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznej armatury innego producenta
z zachowaniem niemniejszego standardu wykonania oraz przy zapewnieniu zachowania
parametrow technologiczno-technicznych urzadzen podanych w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej wskazane marki czy tez pochodzenie
danego urzadzenia (produktu), nalezy traktowaé jako niezbedne przy okresleniu wymaganego
standardu.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen (produktéw) rownowaznych posiadajacych znak CE.



Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa rur PE-RC100, SDR 17, PN10 DN 110 oraz armatury zeliwnej
kotlierzowej. Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego, a armatur¢ zeliwng za pomocg ksztaltek przejsciowych 1 potaczen
kolierzowych.

Projektuje si¢ armatur¢ wykonang z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego na PN10.

Na polaczeniach kotnierzowych armatury nalezy stosowaé Sruby ze stali nierdzewne;.

Zasuwy winny mie¢ obudowy z rur PCV 1 skrzynki zeliwne o $rednicy 150 mm 1 wysokos$ci
minimum 30 cm posadowione na betonowej podstawie, zabezpieczone przez obetonowanie i
oznakowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Laczenie armatury z rurami PE wykonywaé za pomocg kotierzy luznych z pierScieniami
zaciskowymi (typu COMBI AVK, HAWLE, JAFAR) lub za pomocg ksztattek FW.

Na projektowanej sieci wodociggowej stosowac ksztattki z PE. Rury i ksztattki aczone za pomoca
zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.

Na sieci zaprojektowane zostaly trzy hydranty nadziemne np. firmy Hawle, Jafar, AVK o
$rednicy DN 80 mm (wydajno$¢ 5 dm’/s). Projektuje si¢ hydranty w rozstawie nie wickszym niz
150m. Przed hydrantem nalezy umies$ci¢ zasuwe odcinajaca DN 80 mm i ksztattke FF dlugosci
minimum 50cm pomigdzy zasuwg a kolanem stopowym. Hydranty wykorzystywane beda do
celow przeciw pozarowych oraz do plukania i odpowietrzenia sieci wodociggowe.

Projektowane hydranty DN 80 mm ustawi¢ nalezy na luku komierzowym 90° ze stopka i
zastosowa¢ blok oporowy prefabrykowany. W wezle hydrantowym zamontowaé nalezy
armature tj. zasuwy DN 80 mm typu E oraz obudowy teleskopowe 1 skrzynki uliczne.

Lokalizacj¢ zasuw i1 hydrantow oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych
(wymienne literki) umieszczonymi w widocznym miejscu na budynkach Iub ogrodzeniach
trwatych. W przypadku braku staltych elementow do 15 metréw, oznakowanie sieci wykonaé¢ na
stupkach betonowych.

W miejscach zmian kierunku trasy o kat 45 + 90° oraz w miejscu trojnikow, hydrantow i zasuw
nalezy wykona¢ bloki oporowe wylewane na mokro lub prefabrykowane w przypadku
trudnych warunkéw gruntowych. Bloki oporowe musza by¢ wykonane z betonu wspartego o
nienaruszong S$cian¢ wykopu. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy
oddzieli¢ go od ksztaltki grubg folig lub tasma z tworzywa.

6. Kolizje

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub
przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren 1 powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapach sytuacyjno —
wysoko$ciowych traktowa¢ nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowaé
szczeg6lng ostroznose.

W miejscach kolizji z istn. kablami telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami na naradzie koordynacyjnej zachowujac nastepujace warunki:

W miejscu kolizji skrzyzowan roboty ziemne bezwzglgednie wykonywac rgcznie oraz infrastrukture
telekomunikacja bedaca wiasnoscia MM zabezpieczy¢ dodatkowo rurg dwudzielna Arota,
zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ w obecnos$ci wyznaczonego przez
M.M.P pracownika. Prace te powinny by¢ uprzedzone harmonogramem ustalonym wspolnie z
inwestorem przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny by¢ zakonczone
wspélnie podpisanym protokotem. Wtym celu poprosimy o kontakt telefoniczny 661297529
pisemnylub na adres mailowy p.boron@vectra.pl. W przypadku ingerencji w strukture
telekomunikacyjng Multimedia Polska Sp. z o0.0. przed przystapieniem do prac uzyska¢ pisemnag
zgode oraz akceptacje przedstawionego rozwigzania. Informujemy ze nasza sie¢ telekomunikacyjna



zapewnia potaczenia do stuzb alarmowych, kiedy uszkodzisz kabel przerwij prace i niezwlocznie
zglo$ ten fakt. Nie zasypuj miejsca uszkodzenia.

Metody pokonania kolizji — uwagi ogdlne:

— Przej$cia przewodem wodociaggowym pod droga powiatowa i gminng o nawierzchni gruntowej
oraz asfaltowej zaprojektowano jako bezwykopowa w formie przewiertu przewiertem
sterowanym.

— W miejscach kolizji z kablami telekomunikacyjnymi wykop realizowac recznie.

— Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ w rejonie zblizen wodociggu z istniejagcymi wodociggiem
nieczynnym. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej glebokosci
posadowienia istniejgcej infrastruktury.

Odleglosci od innych urzadzen:
W trakcie prowadzenia przewodow wodociggowych w terenie w poblizu przeszkéd nalezy
zachowac nastepujace odleglosci w przypadku nie wskazania innych w projekcie:

— od istniejacych linii napowietrznych energetycznych min. 1,5 m.
— od istniejgcych linii napowietrznych teletechnicznych min. 1,5 m.
— od kabli telekomunikacyjnych min. 0,5 m.
— od stacji transformatorowych min. 5,0 m.
— od fundamentéw budynkow 1 budowli min. 3,0 m.
— od punkt osnowy geodezyjne;j min. 3,0 m.
— od drzew min. 2,0 m.
— odleglo$¢ hydrantu od budynku i budowli min. 5,0 m.

Realizacja robdt w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2504E
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie czg$ciowo w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 2504E. Odcinek wodociggu pod droga zostanie wykonany bezwykopowo — metoda
przewiertu lub przecisku, czesciowo w rurze ostonowej DN200,
Prace w pasie drogowym nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkoéw okreslonych w Decyz;ji
Nr DR.7134.1.187.2024.KS z dn. 26.09.2024. na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 2504E (dz. nr ew. 82) projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Byszew-Kaczyn, gm.
Kutno, tj:
— Projektowang sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu sterowanego
w rurze ostonowej na gtebokosci minimum 1,00m (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie);
— Jezeli w przypadku wykonywania robdt nastapi uszkodzenie nawierzchni, wowczas
nalezy ja odtworzy¢ na wlasny koszt, zgodnie z technologig jej wykonania;
— Po wykonanych robotach ziemnych w obrebie pasa drogi nalezy wykona¢ odtworzenie
uszkodzonej nawierzchni, przywracajac ja do stanu pierwotnego;
— Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia;
— Uzyskania wymaganych prawem pozwolen lub zgloszen dotyczacych przedmiotowej
inwestycji;
— Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym oraz umieszczenia w nim urzadzenia;
— Utrzymanie urzadzen nalezy do jego posiadacza (Inwestora).




7. Zabezpieczenie robot

7.1. Zabezpieczenia przejs¢ i przejazdow

W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji bedzie utrudniony, nalezy o tym
wczesniej powiadomi¢ mieszkancow i wiascicieli posesji oraz budynkéw potozonych na terenie
prowadzonych robot budowlanych.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe kladki piesze. Ktadki
te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na
wysokosci 60 cm. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 80 cm z kazdej strony.

7.2. Zabezpieczenie robot w pasie drogowym

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie barier o§wietlonych w nocy $wiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich
znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarzadcg drogi.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna rozpocza¢ po przekazaniu placu budowy. Roboty ziemne nalezy wykonywac
mechanicznie, natomiast przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz
drzew - recznie. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne” oraz PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych”.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ probne przekopy celem
doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejace kable i rurociagi.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym 1 recznym ze $cianami prostymi
o szeroko$ci dna min. 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac
atestowane szalunki).

Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego rg¢cznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych oraz zniwelowac.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu, a stopg odkladu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy $ciankg rury, a $ciankg
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg minimum 0,25m.

W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wglebne, np. za pomoca iglofiltréw z usuwaniem wody gruntowej z wykopow.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowa o grubosci min. 15 cm.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Material na podsypke nie powinien:

— zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

— by¢ zmrozony,

— zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min.
20cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wlasciwe podparcie ze wszystkich stron i1 zabezpieczac
przed obcigzeniami miejscowymi.

W projekcie przyjeto minimalne przykrycie rurociggu warstwa gruntu wynoszaca 1,50 m od
poziomu terenu do wierzchu rurociagu.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztaltek, armatury oraz koncow
rur ochronnych.

» zageszezenie podsypki: 0,95 w przypadku gruntow niespoistych 1 0,92 w przypadku
gruntéw spoistych;

 zageszczenie zasypki: do 0,95 pod ciagi piesze, do 0,98 - 1,00 pod podbudowy jezdni.
Orientacyjng szerokos$¢ pasa terenu budowy okresla si¢ na ca 3 m.




Sie¢ wodociggowa, nalezy oznaczy¢ plastikowa tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg w  kolorze
niebieskim z nadrukiem ,,WODA”, z wprasowanym paskiem metalicznym ze stali nierdzewne;.
Tasme utozy¢ nad rurami w odleglosci ca 20cm.

9. Badania i préby
9.1. Zakres badan i prob
Probe szczelnosci wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres 1 protokot
przeprowadzonej proby ci$nieniowej stanowi dokumentacj¢ odbiorcza.
9.2. Préby ciSnieniowe
Technologie prob cisnieniowych nalezy ustalic w taki sposdb, aby wykazaly wszelkie
nieszczelnosci oraz aby w mozliwie najmniejszym stopniu paralizowaly prawidtowe dziatanie
terenow, przez jakie przebiega projektowana sie¢ wodociggowa.
Proba ci$nienia powinna stanowi¢ cze$¢ projektu przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
— Urzadzenia odpowietrzajace (r¢czne begda automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponize;.
— Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomoca zasuw mozliwe bylo
odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.
— Powinno by¢ mozliwe napelnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).
— Luki, trojniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas proby ci$nienia.
— Zgodno$¢ materiatu rur i roboét wykonawczych z obowigzujagcymi normami.
Przygotowang do proby szczelno$ci sie¢ nalezy napetlni¢ woda i odpowietrzy¢.
Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Probe
cis$nieniowg rurociggu wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10115.

9.3. Dezynfekcja i plukanie sieci

Gotowy wodocigg nalezy przeptuka¢ woda, nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje za pomoca
podchlorynu sodu. Tak wypeliony rurociag nalezy pozostawi¢ na okres 24 - 48 godzin, po czym
przeptuka¢ go czysta wodg az do momentu wyptyniecia z hydrantow wody pozbawionej zapachu
chloru.

Po doktadnej dezynfekcji 1 ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno — epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikoéw
badan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przewdd moze by¢ podiaczony do czynnej
sieci wodociggowe;.

10. Potrzeby na cele p.poz.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2010r. Dz. U. Nr 124 poz. 1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych minimalna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozardéw dla jednostek osadniczych
tj. Byszew-Kaczyn (liczba mieszkancow tej jednostki = 170) wynosi 5,0 dm’/s. Srednice sieci
wodociagowej pozwalaja uzyskaé przeptyw wody na cele p.poz. w wysokosci 5,0 dm’/s. Hydranty
projektuje si¢ wzdtuz drog przy zachowaniu odlegtosci nie wigkszej niz 150m migdzy hydrantami.
Ze wzgledu na istniejacg zabudowe wystarczajace sg trzy hydranty zewnetrzne.
Hydranty zewngetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji
przez wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowej. W ramach badania wydajnos$ci hydrantow
zewnetrznych sprawdzany jest stan techniczny poszczego6lnych elementdéw instalacji hydrantowych
oraz wykonywane podstawowe pomiary:

— ogledziny zewnetrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego

— uruchomienie i przeptukanie stojaka i komory hydrantow

— sprawdzenie zasuwy hydrantowe;j

— dokonanie pomiaru ci$nienia hydrostatycznego i wydajnos$ci

— sprawdzenie skuteczno$ci odwodnienia



wystawienie ,,protokolu badania cis$nienia 1 wydajnosci oraz dorocznego przegladu 1
konserwacji”.

11. Uwagi koncowe
Uwagi do wykonywania robot:

Przed przystgpieniem do robot Inwestor spelni wymagania ustawy Prawo Budowlane w
zakresie postgpowania poprzedzajacego rozpoczgcie robot budowlanych;

Na czas robot wykonawca opracuje 1 uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot budowlanych,

Nalezy zabezpieczy¢ pas roboczy, oznakowaé roboty, uzyskaé zgode na zajecie pasa
drogowego;

Przed przystapieniem do budowy o$ kolektora i miejsce posadowienia obiektow winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta, a po zakonczeniu prac dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej;

Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
normami,

Istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot ziemnych
poprzez wykonanie przekopow probnych,

Scisle przestrzega¢ aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych robot,

Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robot
budowlano-montazowych cz¢s¢ 11 ,,Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych” Wyd. COBRTI INSTAL W-wa
2001,

Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora i uzytkownika sieci,

W przypadku zmiany skoordynowanego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o wykonanie koordynacji,

Po zakonczeniu montazu rurociaggéw nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725:1997,

Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot, dokonaé
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni itp.



pazdziernik, 2024r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego projekt
techniczny:

,Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Byszew-Kaczyn, gmina Kutno”
dz. nr 66, 82, obreb 0003 Byszew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. Maciej Dzikowski
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tédzka Okrggewa
izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6d, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
t.6dzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 7z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 7 pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w Kozminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentow ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Edédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) - T
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁ%@%@

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB (‘ '('/ s
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI

mgr inz. Tomasz Kluska Z

1z2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , :
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬂ&éﬂtfa’

—_—

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Jan Galazka / '
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / 2

mgr inz. Tomasz Kluska M/&ﬁ——f—

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

ol
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POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
£ Puerie werylikaoyjnym:
tOD-7EY-MU1-CE1 *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Iadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku priez:

Jacek Szer, Preewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

Igodnie 2 art. 78 Kc,
§ 1. Do rach la ek lcene] fonmy coy icl p | wystarcra shodembe olwisdcrenia woli w postac eleitronicane| | apatrassie go

§ 2. Ddwisderenie woll tlodone w Sormie elektranicene] jest réwnowalne @ odwisdcrenism woll fobonym w lormie plsemne).
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DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55

email: biuro@dikutno.pl

INAZWA ZADANIA:

,,Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Byszew-Kaczyn, gmina

Kutno”
INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1 pazdziernik
2024r.
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
Skrzyzowanie wodociggu z kablem SCHEMAT
telkomunikacyjnym
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT

mgr inz. Maciej
Dzikowski

LOD/1487/POQS/10

branza sanitarna

Rys. 1




N S e

W1

Rura PE PN 10 Dn 110 (istniejgca)
Rura PE-RC PN 10 Dn 110

Trojnik zel. kotn. T Dn 100/100

/asuwa kofn. Dn 100

Kotnierz combi do rur PVC Dn 110 z wktadkg wzmacniajgeqg — AVK

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: dikutno@wp.pl

NAZWA ZADANIA:

,.Budowa sieci wodociggowej do miejscowoséci Byszew-Kaczyn, gmina

Kutno”
INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1 pazdziernik
2024r.
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat wezta W1 SCHEMAT
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT
mgr inz. Maciej LOD/1487/POOS/10
DZikOWSki branza sanitarna RyS " 2




Rura PE PN 10 Dn 110 (istniejgca)
Rura PE-RC PN 10 Dn 110

Trojnik zel. kotn. T Dn 100/100

/asuwa koftn. Dn 100
Kotnierz combi do rur PVC Dn 110 z wktadkg wzmacniajgeq — AVK

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.

tel/fax: (24) 355 23 55

email: dikutno@wp.pl

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

NAZWA ZADANIA:

,.Budowa sieci wodociggowej do miejscowoséci Byszew-Kaczyn, gmina

Dzikowski

branza sanitarna

Kutno”
INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1 pazdziernik
2024r.
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat wezta W41 SCHEMAT
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT
mgr inz. Maciej LOD/1487/POOS/10

Rys. 3




HP1, HP2 | 5

D O

HP3

Rura PE-RC PN 10 Dn 110

Kotnierz combi do rur PE Dn 110 z wkladkg wzmacniajgeqg — AVK
/asuwa kofn. Dn 80

Kolano ze stopkg Dn 80

Hydrant nadziemny Dn 80
Zwezka Dn 100/80

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: dikutno@wp.pl

NAZWA ZADANIA:

,.Budowa sieci wodociggowej do miejscowoséci Byszew-Kaczyn, gmina

Kutno”
INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1 pazdziernik
2024r.
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Schemat hydrantu HP1, HP2 i HP3 SCHEMAT
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT
mgr inz. Maciej LOD/1487/POOS/10
DZikOWSki branza sanitarna RyS " 4




