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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

CZĘŚĆ OPISOWA 

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego 

 
1. RODZAJ i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Projektowany obiekt budowlany to sieć wodociągowa zaliczana do kategorii obiektów 

budowlanych nr XXVI. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
 

Celem  opracowania  jest projekt Budowy sieci wodociągowej do miejscowości 
Byszew – Kaczyn gmina Kutno. 
Sieć zlokalizowana jest na działkach nr ew. 66, 82, obręb 0003 Byszew. 
Projekt  przedstawia  trasę  i  rozwiązanie  techniczne  budowy  sieci  wodociągowej 
w technologii  rur  PE-RC  Ø 110 PN-16 oraz armatury żeliwnej kołnierzowej. 
Wodociąg przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę byt.-gosp. oraz na cele 
p.poż. Projektowaną sieć lokalizuje się w  pasie drogowym drogi powiatowej Nr 
2504E oraz pasie drogi gminnej nr DG102222E. Projektowany wodociąg w całości 
zostanie wykonany bezwykopowo – metodą przewiertu  oraz częściowo przeciskiem 
w rurze osłonowej DN200. 
Wybudowanie przedmiotowego odcinka sieci umożliwi połączenie  istniejących 
wodociągów w m.Byszew oraz Byszew Kaczyn oraz wykonanie przyłączy 
wodociągowych do istniejących lub projektowanych budynków znajdujących się 
wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej. 
Długość projektowanej sieci gazowej wynosi – 1562,2mb. 
Ukształtowanie terenu i zieleń pozostają bez zmian. 
 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  
z uzbrojeniem podziemnym  

 Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej                        
Nr KOM.6853.125.2024 z dnia 21.08.2024r. wydane przez Wójta Gminy Kutno 

 Wizja lokalna terenu i uzgodnienia z Inwestorem. 

 Uzgodnienia branżowe  

 Obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy sieci 
wodociągowych. 

 
4. LOKALIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
Projektowana  sieć wodociągowa  wraz  z uzbrojeniem  przebiegać  będzie  w  pasie 
drogowym asfaltowej drogi powiatowej Nr 2504E oraz asfaltowej drogi gminnej nr 
DG102222E. 
Na działkach znajduje się uzbrojenie terenu sieć wodociągowa,  
kable energetyczne i telekomunikacyjne. W miejscach skrzyżowania 
projektowanego gazociągu z uzbrojeniem zastosowano rury osłonowe  
na gazociągu lub na kablach. 
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W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
zastosowano niezbędne zabezpieczenia zgodnie z przepisami branżowymi  
i Polskimi Normami. 
 

5.  WARUNKI POSADOWIENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

Geotechniczne warunki posadowienia sieci wodociągowej określono w opinii 

geotechnicznej zawartej poniżej: 

Opinia geotechniczna 

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U. 2012.463/. 
Dotyczy działek oznaczonych nr ewid. 66, 82 obręb 0003 Byszew dla zadania 
inwestycyjnego związanego z budową sieci wodociągowej, dla której inwestorem jest 
Gmina Kutno. 
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analizę danych 
archiwalnych, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz 
innych danych dotyczących podłoża badanego terenu. 
Sieć wodociągowa posadowiona będzie na głębokości ok.1,6m. 
Warunki gruntowe określam jako proste, grunt jednorodny genetycznie  
i litologicznie, zalegający poziomo, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia sieci wodociągowej oraz braku występowania niekorzystnych 
zjawisk geotechnicznych. Kategorię geotechniczną przedmiotowego obiektu 
budowlanego określam jako pierwszą, która obejmuje posadowienie niewielkich 
obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w 
prostych warunkach gruntowych. W poziomie posadowienia sieci wodociągowej 
podziemnej występują grunty w postaci nasypu niebudowlanego, piasku i gliny 
piaszczystej. Biorąc powyższe pod uwagę określam przydatność gruntów dla 
zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci wodociągowej. 
 
 
 

 
mgr inż. Maciej Dzikowski 
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październik, 2024r. 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego 

projekt architektoniczno-budowlany: 

 
„Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Byszew-Kaczyn, gmina Kutno”  

dz. nr 66, 82, obręb 0003 Byszew 

  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 

        mgr inż. Maciej Dzikowski 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 



 8 

 
 



99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

UPRAWNIENIA: PODPIS:

DATA:

SKALA:

1 :100/500

NR. RYSUNKU:

Rys. 1

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA ZADANIA:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.

IMIĘ I NAZWISKO:PROJEKTOWAŁ:

GMINA KUTNO
ul. Wincentego Witosa 1

99-300 Kutno

 mgr inż. Maciej Dzikowski

PROFIL PODŁUŻNY - SIECI WODOCIĄGOWEJ



99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

PODPIS:

DATA:

SKALA:

1 :100/500

NR. RYSUNKU:

Rys. 2

PROFIL PODŁUŻNY - SIECI WODOCIĄGOWEJ

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA ZADANIA:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.

IMIĘ I NAZWISKO:PROJEKTOWAŁ:

GMINA KUTNO
ul. Wincentego Witosa 1

99-300 Kutno

 mgr inż. Maciej Dzikowski



99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

UPRAWNIENIA: PODPIS:

DATA:

SKALA:

1 :100/500

NR. RYSUNKU:

Rys. 3

PROFIL PODŁUŻNY - Hydranty naziemne

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA ZADANIA:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.

GMINA KUTNO
ul. Wincentego Witosa 1

99-300 Kutno

IMIĘ I NAZWISKO:PROJEKTOWAŁ:

 mgr inż. Maciej Dzikowski


