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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. RODZAJ i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt budowlany to sie¢ wodociggowa zaliczana do kategorii obiektow

budowlanych nr XXVI.
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt Budowy sieci wodociggowej do miejscowosci
Byszew — Kaczyn gmina Kutno.

Siec¢ zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 66, 82, obreb 0003 Byszew.

Projekt przedstawia trase i rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej
w technologii rur PE-RC @ 110 PN-16 oraz armatury Zeliwnej kotnierzowe;.
Wodocigg przeznaczony do zaopatrzenia ludnosci w wode byt.-gosp. oraz na cele
p.poz. Projektowang sie¢ lokalizuje sie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
2504E oraz pasie drogi gminnej nr DG102222E. Projektowany wodocigg w catosci
zostanie wykonany bezwykopowo — metodg przewiertu oraz czesciowo przeciskiem
w rurze ostonowej DN200.

Wybudowanie przedmiotowego odcinka sieci umozliwi potgczenie istniejgcych
wodociggdw w m.Byszew oraz Byszew Kaczyn oraz wykonanie przytgczy
wodociggowych do istniejgcych lub projektowanych budynkéw znajdujgcych sie
wzdtuz projektowanej sieci wodociggowe;.

Dtugos¢ projektowanej sieci gazowej wynosi — 1562,2mb.

Uksztattowanie terenu i zielen pozostajg bez zmian.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
z uzbrojeniem podziemnym

e  Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej
Nr KOM.6853.125.2024 z dnia 21.08.2024r. wydane przez Waéjta Gminy Kutno

e Wizja lokalna terenu i uzgodnienia z Inwestorem.

e Uzgodnienia branzowe

e Obowigzujgce przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy sieci
wodociggowych.

4. LOKALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem przebiegaé bedzie w pasie
drogowym asfaltowej drogi powiatowej Nr 2504E oraz asfaltowej drogi gminnej nr
DG102222E.

Na dziatkach znajduje sie uzbrojenie terenu sieC wodociggowa,
kable energetyczne i telekomunikacyjne. W miejscach skrzyzowania
projektowanego gazociggu z uzbrojeniem zastosowano rury ostonowe
na gazociggu lub na kablach.



W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
zastosowano niezbedne zabezpieczenia zgodnie z przepisami branzowymi
i Polskimi Normami.

5. WARUNKI POSADOWIENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Geotechniczne warunki posadowienia sieci wodociggowej okreslono w opinii
geotechnicznej zawartej ponizej:
Opinia geotechniczna

Wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U. 2012.463/.

Dotyczy dziatek oznaczonych nr ewid. 66, 82 obreb 0003 Byszew dla zadania
inwestycyjnego zwigzanego z budowg sieci wodociggowej, dla ktérej inwestorem jest
Gmina Kutno.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych
archiwalnych, obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sgsiednich oraz
innych danych dotyczgcych podtoza badanego terenu.

Sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie na gtebokosci ok.1,6m.

Warunki gruntowe okreSlam jako proste, grunt jednorodny genetycznie
i litologicznie, zalegajgcy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia sieci wodociggowej oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geotechnicznych. Kategorie geotechniczng przedmiotowego obiektu
budowlanego okre$lam jako pierwszg, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych. W poziomie posadowienia sieci wodociggowej
podziemnej wystepujg grunty w postaci nasypu niebudowlanego, piasku i gliny
piaszczystej. Biorgc powyzsze pod uwage okreslam przydatnos¢ gruntéw dla
zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowg sieci wodociggowe;.

mgr inz. Maciej Dzikowski



pazdziernik, 2024r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego
projekt architektoniczno-budowlany:

,Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Byszew-Kaczyn, gmina Kutno”
dz. nr 66, 82, obreb 0003 Byszew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. Maciej Dzikowski



tédzka Okregewa

izba In2ynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 £.6d2, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
t.6dzka Okrg¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r., Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poZn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83. poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w Kozminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w f.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Edédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - rr -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ﬁ&@m

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (, Z/ y
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI

mgr inz. Tomasz Kluska Z

1z2



Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , :
mer in. Zbigniew Cichofiski ﬁﬂm

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . 1
mgr inz. Jan Gatazka 1

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska M/Zﬂ?——“

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenie
Ak Pniitilsd fi weryllkaoyjnym:
tOD-7EY-NU1-CE1 *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowes] lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Miniejsze zadwiadezenle jest watne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Preewodniczacy Rady bodzkiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa,

Igodnie 2 art. 78 Kc.
4§ 1. Do pachowanla elebtranicens] formy ceynrodcl p i wystarcra atodenke olwisderenia woli w postac elektroniczne] | opatraesie go

kwalifikowanym podplsem elelironkenym.
§ 2. Cdwisderenie wol tlobone w lormie elektranicne] jest rémnowatne @ cdwisdceeniem woll fobanym w lormie plsemnel.




N
o

u\\\‘\\\\
>

5133
5132
2131 === e 7777777:7:7::5:5:;:5}::‘::‘::E:‘:E:}:SSSEE:;::;:S:_::;,::7777777
; JJJJ:?;?}}:;EE:{E:EE}:{:—EEZEEZZ-ZEZ*ZZ';;;*;:;liiiiiif - e——— ... tqezy rysunek nr 2
io E:%:EE}E:E{EEiEiEEEf::f:**”’
iLg IE ,,,77——7::f:-iE}Eﬁ%ﬁ}ii—iEi—}i%ii-i}i:%;},:,:ii Uwagi:
; E')f ,,,,,777.——:::-::-:5:5:5:5:-::—::—::-::-:5:5:—:5:—:2:—::******** 0 rozpoczegciu robdt powiadomié wiascicieli urzqdzefi z 14 dniowym
=128 Q;;E,Ez:t::—::—i}::':f*:*:*Z*fffff wyprzedzeniem i uzyskaé informacje o ewentualnym wykonaniu
- o projektowanej infrastruktury podziemnej ( np: gaz, kable eN, )
= < Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy wykona€ wykopy kontrolne
= S w celu dokfadnego zlokalizowania urzqdzefi podziemnych zwfaszcza
=127 N kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przewoddw ciepinych
= b= W rejonie kablii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz sieci ciepinej wykopy
= = wykonywa¢ recznie. Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
= o rurami dwudzielnymi PE Dn 160/110/90mm, na czas budowy
=126 S podwiesi¢ do belek drewnianych osadzonych nad wykopem po 1,0m
= o= po pobu stronach wykopu.
= ‘ Kable energetyczne wylqczyé z napiecia elektrycznego
2125 c Przy skrzyzowaniach z urzqdzeniami podziemnymi zachowaé
- o pionowq odlegfos€ pomigdzy Sciankami urzqdzefi min. 0,2m
= < W przypadku koniecznosci w uzgodnieniu z wiascicielem
= S urzqdzenia i inspektorem nadzoru stosowac
=124 o dodatkowe zabezpieczenia np: rurami osfonowymi, wodociggu lub
= g istniejgcego urzqdzenia podziemnego.
= N W rejonie linii energetycznych napowietrznych roboty sprzgtem
= - mechanicznym wykonywa€ przy linii energetycznej wytqczonej spod napigcia
2125 ) elektrycznego w porozumieniu z wtascicielem urzqdzenia
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2,1 1,1 1,2 1,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 |PE110 PE110 PE110 PE110 PE110 0,0 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
Dtugose [m] 3,9 61,1 93,7 40,4 57,2 20,0 45,8 48,0 46,2 27,8 10,8 36,2 40,1 46,3 47,0 50,0 20,2 tel /fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl
Al o o © N N < S N < < - < ~ = ™~ NAZWA ZADANIA:
Odlegfosé [m] Il < « 9 ©Q N = o Ny 3 o D 3 S s .. . . . . ;
© o & = X S 3 i~ 2 5 3 9 S 2 »Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Byszew-Kaczyn,
Wezet W2 W4 W6 w8 W10 W12 W14 W16 W18 gmina Kutno"
i 75" O 0° 0° 1° 0° 0° 8° 13° ° o 1° | GMINA KUTNO |
Kqt zotamanio [7] NN NG ~ ~ NG ~ NG N ~ N ul. Wincentego Witosa 1 pazdziernik
Skala Y: 1:100 |skala x: 1:500 99-300 Kutno 2024r
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
PROFIL PODLUZNY - SIECI WODOCIAGOWE! 1 .100/500
PROJEKTOWAL: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr inz. Maciej Dzikowski| LOD/1487/PO0S/10
branza sanitarna Rys. 1
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tqczy rysunek nr 1

kd, fi 500 mm, 129,50 m n.p.m.

30 m

kabel tel., 131,21 m n.p.m. — ROS dwudz. Dn 90 L

3,0 m

131,00 m n.p.m. = ROS dwudz. Dn 90 L

kabel tel.,

30 m

kabel tel., 130,64 m n.p.m. — ROS dwudz. Dn 90 L

30 m
20 m
20 m

kabel tel., 131,26 m n.p.m. — ROS dwudz. Dn 90 L
woda niecz, fi 80 mm, 130,42 m n.p.m.
kabel tel., 131,86 m n.p.m. — ROS dwudz. Dn 90 L
woda niecz, fi 80 mm, 131,77 m n.p.m.
kabel tel., 132,80 m n.p.m. — ROS dwudz. Dn 90 L

woda, fi 90 mm, 132,01 m n.p.m.

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna osi rury [m n.p.m.]

130,42(131,96

130,21(131,75

130,28

129,86(131,40

129,94|131,48

130,10|131,64

130,40(131,94

571131 81

130,51(132,05

130,19

129,66(131,20
13021

130,50(132,04
130,26(132,00
130,47(132,01
130,76|132,30
130,82

130,96(132,50
131,96(133,50
131,86(133,40

131,48

131,86

129,60
130,14

1{133,50

131
131,72

131,96133,60
131,911133,45

131,86 133,40

Zagfebienie [m]

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60
1,60

1,60 130

1,60

1,60
1,60
1,80
1,60
1,60
1,60
1,60

1,70
1,60
1,60

Uwagi:

O rozpoczgciu robdt powiadomi¢ wiascicieli urzqdzefi z 14 dniowym
wyprzedzeniem i uzyska¢ informacje o ewentualnym wykonaniu
projektowanej infrastruktury podziemnej ( np: gaz, kable eN, )
Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne
w celu dokfadnego zlokalizowania urzqdzeri podziemnych zwtaszcza
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przewoddéw ciepinych
W rejonie kablii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz sieci ciepinej wykopy
wykonywa¢ recznie. Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami dwudzielnymi PE Dn 160/110/90mm, na czas budowy
podwiesi¢ do belek drewnianych osadzonych nad wykopem po 1,0m
po pobu stronach wykopu.

Kable energetyczne wyfqczy€ z napigeia elektrycznego

Przy skrzyzowaniach z urzqdzeniomi podziemnymi zachowat

pionowq odlegtos¢ pomigdzy Sciankami urzqdzeri min. 0,2m

W przypadku koniecznosci w uzgodnieniu z wiascicielem

urzqdzenia i inspektorem nadzoru stosowaé

dodatkowe zabezpieczenia np: rurami ostonowymi, wodociqgu lub
istniejgcego urzqdzenia podziemnego.

W rejonie linii energetycznych napowietrznych roboty sprzetem
mechanicznym wykonywa¢ przy linii energetycznej wyfqczonej spod napigcia
elektrycznego w porozumieniu z wtascicielem urzqdzenia

Materiat,Srednica/Spadek [ %]
0,0

E 1,60 {130,35(131,89
o
% 1,60 {130,26(131,80
o
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E 1,60 |129,56]131,10
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E 1,85 130,11{131,90
o
E 1,70 131,06(132,70
o
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Odlegtose [m]

786,8
804,1

852,8

961,7
1050,4

1079,2

1162,0

1183,0|
1195,2] =
1198 1
1199,6
1243,4
1253,4
1289,1
1292,1
1332,4
1336,4
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Uwagi:

O rozpoczeciu robdt powiadomic wiascicieli urzqdzef z 14 dniowym
wyprzedzeniem i uzyska¢ informacje o ewentualnym wykonaniu
projektowane;j infrastruktury podziemnej ( np: gaz, kable eN,

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy wykona& wykopy kontrolne
w celu dokfadnego zlokalizowania urzqdzen podziemnych zwtaszcza
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przewoddw cieplnych
W rejonie kablii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz sieci cieplnej wykopy
wykonywa¢ recznie. Odkryte kable zabezpieczyc przed uszkodzeniem
rurami dwudzielnymi PE Dn 160/110/90mm, na czas budowy
podwiesi¢ do belek drewnianych osadzonych nad wykopem po 1,0m
po pobu stronach wykopu.

Kable energetyczne wytqczyé z napigeia elektrycznego

Przy skrzyzowaniach z urzqdzeniami podziemnymi zachowaé

pionowq odlegtos¢ pomigdzy sciankami urzqdzefi min. 0,2m

W przypadku koniecznosci w uzgodnieniu z wtascicielem

urzqdzenia i inspektorem nadzoru stosowa¢

dodatkowe zabezpieczenia np: rurami osfonowymi, wodociqgu lub
istniejgcego urzqdzenia podziemnego.

W rejonie linii energetycznych napowietrznych roboty sprzgtem
mechanicznym wykonywa¢ przy linii energetycznej wytqczonej spod napigcia
elektrycznego w porozumieniu z wiascicielem urzqdzenia
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