Twierdza BOYEN Gizycko ul. Turystyczna dz. nr 361/1
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02.04.2025 zredukowany kosztorys do wartosci przetargu.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/Nowy kod |Roboty przygotowawcze
1 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Demontaz plandeki kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNKRB 3 Rozbidrka konstrukcji z ceglty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1/0301-01 ($ciana eksponowana+sciana oporowa 33x4,5=148m3
Krotnos¢ = 0.7
148 m3 148.000
RAZEM 148.000
4|TZKNBK IV -|Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i |szt.
d.1|571 utozeniem w kozly odzysk ~50% (350szt/m3x74m3=~25900) do ponownego
uzytku
Krotnos¢ = 0.8
25900 szt. 25900.000
RAZEM 25900.000
5/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |[m2
d.1/0119-01 spycharek
40*2 m?2 80.000
RAZEM 80.000
6/KNNR-W 10 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - za dalsze 5 cm ponad 15 cm m2
d.12402-03 Krotnos¢ = 2
40*3 m2 120.000
RAZEM 120.000
2 Roboty remontowe
7/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. IV - grunty oblepiajgce gg- |m3
d.2/0213-02 sienice
z.s2.2.2.4. Krotnosé = 0.3
9909-04
35*5*1 m3 175.000
RAZEM 175.000
8/KNNR-W 10 |Reczne wyréwnanie terenu; grunt kat. IV m?2
d.2|2319-03 Krotnosé = 0.3
poz.7 m2 175.000
RAZEM 175.000
9/KNR 19-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|0913-07 Krotnosé = 0.3
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
10| TZKNBK 1V - | Sklepienia odcinkowe z cegty gotyckiej na gotowym deskowaniu, zaprawa ce- |m2 rzu-
d.2|201 mentowa - grubos¢ 1 ceg. (bez krazyn) tu
20 m2 rzu- 20.000
tu
RAZEM 20.000
11/KNR 2-04 Krazyny kratowe deskowan sklepien o rozpietosci ponad 3 m 5x3=15x4m2/ m?2
d.2/0602-05 1kr=60m2 (dla sklepienia 1 kazamaty 3 krgzyny)
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
12/KNR 19-01 |Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegty gotyckiej o gr. ponad |m3
d.2/0308-07 1 cegte (z czesciowym wykorzystaniem cegty z rozbiorki)
(143-3)*0.7 m3 98.000
RAZEM 98.000
13 Izolacja pozioma konstrukcji odbudowanej $ciany membrang (tacznie ztawg  |szt
d.2|analiza indy- |Sciany oporowej) 1,2x33,0=~40m2
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Wzmocnienie izolacji poziomej $ciany wtokning (tgcznie z tawa Sciany poro-  |szt
d.2 wej) (33,0x1,2=~40m2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu (belka usztywniajgca 50x50cmxcm)
8.25 m3 8.250
RAZEM 8.250
16/ KNNR-W 10 |Zbrojenie konstrukcji betonowych (belka usztywniajgca 50x50cmxcm - $r. zbro-|kg
d.2|2601-07 jenia 16 mm (8fi16)
530.6 kg 530.600
RAZEM 530.600
17| TZKNBK IV - |Nadproza tukowe z cegty gotyckiej do 1 m3 w jednym miejscu (otwory okienne |m3
d.2|215 szt 8)
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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18/KNR 19-01 |Gzymsy z cegiet budowlanych o wymiarach wyskoku i wysokosci 6 x 16 cm m
d.2|0337-01
124 m 124.000
RAZEM 124.000
19|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 (spoino- |m2
d.2|/0325-03 wanie obustronne +1-stronne $ciany oporowe;j
297 m?2 297.000
RAZEM 297.000
20|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 (Sciany  |m?2
d.2|/0325-03 wewnetrzne do wysokosci h=1,35m)
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
21|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z cegly gotyckiej - sklepienia cylindryczne, teki, arkady o  |m?2
d.2/0325-24 pow. ponad 2,0 m2
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
22|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie scierne murow gtadkich i sklepien z cegty m?2
d.2|0737-01
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
23|KNNR-W 3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych przy 1 cegle w jednym msc
d.2|0305-01 miejscu
150 msc 150.000
RAZEM 150.000
24|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 40 m m?2
d.2/1606-02
149 m?2 149.000
RAZEM 149.000
25|KNR 19-01 |Wyréwnanie terenu w gruncie kat. IV m?2
d.2|0107-05
141 m?2 141.000
RAZEM 141.000
26|/ KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie ms3
d.2|0102-04
141/2 m3 70.500
RAZEM 70.500
27|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem |m
d.2|/0402-06 na wykonanej podsypce (dosdany)
70/2 m 35.000
RAZEM 35.000
28|KNR-W 4-01 |Przewoz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l ms3
d.2|0105-04
141 m3 141.000
RAZEM 141.000
29| TZKNBK Krata drzwiowa typu bramowego ze stali kwadratowej 20x20, z zawiasami, ha-|kg
d.2|XXIl 0715-01 |kami, ryglami, elementy tgczone na kute obejmy (szt.2)
220 kg 220.000
RAZEM 220.000
30 Odbudowa instalacji wentylacyjnej (wywietrzaki)
d.2|analiza indy-
widualna
7 7.000
RAZEM 7.000
31 Odbudowa historycznych kanatéw wentylacyjnych (wymuréwka+kraty wentyla- |szt
d.2|kalk. wlasna |cyjne)
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
32/KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepa) materia- |t
d.2|0407-01 tow porozbiérkowych - gruz na odlegtos¢ do 1 km
15 t 15.000
RAZEM 15.000
33/KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepa) materia- |t
d.2/0407-04 tow porozbiérkowych - gruz - dodatek za wydtuzenie transportu na odlegtos¢
dalszych 0.5 km (3km - 6x15=90t)
90 t 90.000
RAZEM 90.000
34|KNP1 1239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni ponad 250 m2 m?2
d.2|01 1239-
01.02
281 m?2 281.000
RAZEM 281.000
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