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Budowlanej Warszawa 2023
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Eurokod 6 PN EN-1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych — Reguty ogdlne dla zbrojonych i
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DOKUMENTY FORMALNE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czer

DECYZJA

: Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samoregdack
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. L. z 2001 r. Nr § poz, 42, ze zm.J,
art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. |118 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzi
I'E"l:hl:m::m}'::h w budownictwie /D= U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2z¢ zm./ oraz arl. 104 Kodeksu
administracyjnego A.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

dr ini. STEFANOWI DOMINIKOWSKIEMU
ur_dnia 07 maja 1946 r, w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0044/POOK/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEL]

UZASADNIENIE

w12'u:rilﬂkl.l z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

. Egndjlaia zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzie
technicanych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glowne
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whasciwe] izby samorzgdu zawodowego

zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, 2 okredlonym w nim terminem wanodei. :

0d d-bc::.::r.ji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izb
Budumn:l_wa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisk
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczeni

[

i .
-"-|_'|.rr'--""7_-"‘ -
P B
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Pan Stefan Dominikowski upowainiony jest :

I. Na pf)dslﬂ“:ic art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy  Prawo
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) FrﬂjﬂkluWania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

II. Na podstawic § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i By

z dnia 28 chwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji te
W hudqwn-:rhwe /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnieni
uprawniajg do :

1) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie s
nmiejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu archite
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

rzymuje:

l. Pan Stefan Dominikowski
10-711 Olsztyn, ul. Teczowa 11
- Okregowa Rada lxhy

- Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
. afa

da Lad b
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T,- INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 rumere wendikogegm:
WAM-IKN-OLG-CYY *

Pan Stefan Dominikowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/BO,0492,/01
adres zamieszkania ul.Teczowa 11, 10-711 Olsztyn

jest crtonkiern Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostado wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ele
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 rok

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczaoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] 1zby InZynierdow Bucd

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2 UL zm:'.r-u-uun::_u:n:l]u

slektronicone] cpatrzone Dexpiecrym podpisem elsktronicrym weryfiiowsnym przy pomocy wainezo kwalfiioweneg:
rownowaine pod WIglstem skutkow prawmych dolUATERtDm opatrIohyT pOdpisEMI wiRsnorscyTL |
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Zaswiadczenie
© rumerze wenyfikacyjmym
WAM-PAA-SKR-XAS =

Pan Stefan Dominikowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O,/0492/01

adres zamieszkania ul.Teczowa 11, 10-711 Oisztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-28 roku proez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownichwa.
Zgodnie zart 7ELE.C

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnoso prawnej wystarcs s@oienie cowisdozenis woll w postad eleidroniczne] | opstrzenie o
Ewnlifikwmnym podpizem elektronicym.

§ 2. DFwindczenie wol zhodone w formie i jest rd ine z orwincczeniem woli Zoiomym w formie pisemne].

* Wenyikacjy poon Sci damrych w g Eniu modna C za pomocoy wenyfikacyjnegn madwizcocenis na
sirceie Polskiz] by Infyriercw Budowrichwn m;iulg.pi b kontektsgc siz T biurem wisScwe] Clremowej ioy Indymierdw
Budownictwa,
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. ' WARMINSKO-MAZURSK]

WOJEWODZKI )2 OO
KONSERWATOR ZABYTKOW T
DECYZJA 2022 -0/
WUOZ-ELK.5180.7.2022.MW Elk, dnia 21.07.2022 r.
Numer pisma: 6451/2022 WS M
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania

administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 735), w zwiazku art. 92 ust. 6, art. 89 pkt. 2, art. 40 ust. 2,
art. 49 ust. 112 art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz po przeprowadzeniu w dniu 19.07.2022 r. w ramach
nadzoru konserwatorskiego kontroli przestrzegania i stosowania przepisow dotyczacych ochrony
zabytkéw i opieki nad zabytkami pélkaponiery rawelinowej od strony Bastionu ,Leopold”
znajdujacej si¢ na terenie zespolu przestrzenno-architektonicznego Twierdzy Boyen w Gizycku
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja WKZ znak: WKZ 534/984/d/94 z dnia 06.01.1994 r.;
WARMINSKO - MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
nakazuje:
Dyrektorowi Gizyckiego Centrum Kultury

1. w terminie do 30.08.2022 r.

z uwagi na konieczno$¢ podjecia natychmiastowych dzialah ze wzgledu na bezposrednie

zagrozenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku pélkaponiery rawelinowej od

strony Bastionu ,,Leopold” na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku:

— wykona¢ niezbedne interwencyjne zabezpieczenia istniejacej konstrukcji budynku celem
powstrzymania dalszej destrukcji. Z uwagi na zawalenie sie duzego fragmentu sciany frontowe;j
oraz naruszenie konstrukcji istniejacych sklepien, prace zabezpieczajace powinny w pierwszej
kolejnosci skupi¢ sie na ustabilizowaniu i podparciu sklepien w celu zabezpieczenia ich przed
dalszym osuwaniem si¢. Ewentualne wzmocnienia powinny by¢ wykonane technikami
odwracalnymi dla zachowania jak najwiekszej czesci oryginatu,

— uprzatng¢ zawalisko. Cegly i elementy kamiennego gzymsu zachowaé celem ich ponownego
wykorzystania podczas remontu obiektu. Zachowane elementy oczysci¢, dokona¢ oceny ich
stanu technicznego i przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, zabezpieczajac je przed dalsza
degradacja,

2. w terminie do 31.12.2023 r.

— wykona¢ odbudowe Sciany frontowej z naprawa wszystkich uszkodzonych elementéw
konstrukeyjnych budynku potkaponiery rawelinowej od strony Bastionu ,Leopold”, tj.:
fundamentéw, sklepien i ich wypelnien oraz pokrycia. Powyzsze dzialania powinny by¢
przeprowadzone po wykonaniu: szczegélowej diagnostyki i analizy stanu konstrukcji budynku,
przeprowadzeniu badan konserwatorskich i innych ekspertyz oraz przygotowaniu odpowiedniej
dokumentacji budowlano-konserwatorskiej odbudowy i remontu obiektu.

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami na prace nalezy uzyskaé pozwolenie Warminsko- Mazurskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

UZASADNIENIE

Przedmiotowy zabytkowy zesp6t przestrzenno-architektoniczny Twierdzy Boyen objety jest
prawng ochrong konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie decyzji WKZ znak: WKZ 534/984/d/94 z dnia
06.01.1994 r., wpisujacej w/w zesp6t do rejestru zabytkow.
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Zespot przestrzenno-architektoniczny Twierdzy Boyen w Gizycku, polozony jest miedzy
Kanatem Luczanskim a Niegocinskim, na przesmyku pomiedzy jeziorami Niegocin i Kisajno.
Ww. zalozenie zostalo opracowane na poczatku XIX wieku jako projekt obronny Prus w oparciu
o Wielkie Jeziora Mazurskie. Miejsce zalozenia twierdzy nie bylo przypadkowe. Zatozona twierdza
miata strzec wschodniej granicy Prus przed Panstwem Rosyjskim. Caly kompleks twierdzy w aspekcie
projektowym, melioracyjnym i pomiarowym poprowadzil gen. von Aster, pod kierunkiem ktdérego byly
nadzorowane wszystkie prace budowlane na ww. terenie. W dniu 4 wrze$nia 1844 r. uhonorowano teren
fortyfikacji, co stanowito zapoczatkowanie wiasciwego etapu budowy. W 1846 r. zostat potwierdzony
ostateczny ksztalt calego kompleksu twierdzy opracowany przez majora Westphala, Dnia 24 grudnia
1946 r. nadano nazwe twierdzy ,,Feste Boyen” co stanowilo wyjatkowe uhonorowanie zastug gen.
Boyena. W roku 1855 uznano ostatecznie zakonczenie calej zabudowy Twierdzy Boyen, mimo
to fortyfikacja byta systematycznie rozbudowywana az do potowy XIX wieku oraz modernizowana
do Il wojny Swiatowej. Feste Boyen otaczaty wewnetrzne waty ziemne z wysokimi kamienno-ceglanym
murem Carnota. W pozostaly skiad fortyfikacji Feste Boyen wchodza bastiony wraz walem,
przedwalem oraz bramami i zabudowa towarzyszaca tj. zabudowa koszarowa, schrony koszarowe,
spichlerze, stajnie, budynki éwiczen, laboratorium, wszelkie warsztaty oraz magazyny, jak réwniez
budynek administracyjny i inne.

Niniejsza decyzja dotyczy jednego z obiektéw znajdujacych sie w obregbie Twierdzy, tj.
pdétkaponiery rawelinowej od strony Bastionu ,,Leopold”. Obiekt ten zostat wybudowany w 1852 r. jako
budowla jednokondygnacyjna z magazynkiem prochowo-amunicyjnym, jednak kilkanascie lat péZniej
utracit on swoje znaczenie obronne wobec zmian technologii i taktyki militarnej i zostat zaadaptowany
na inne cele. Budynek zbudowany z cegly ceramicznej, jednokondygnacyjny, wnetrza sklepione.
Elewacja frontowa nietynkowana, zwieficzona ozdobnym gzymsem ceglanym nakrytym kamienng
plytg.

W dniu 19 lipca 2022 r. zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolne w ramach nadzoru
konserwatorskiego, w zwigzku z informacja telefoniczng z dnia 18.07.2022 r. o osunigciu si¢ fragmentu
drogi w rejonie Bramy Ketrzynskiej na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku. W dniu kontroli ustalono,
iz dnia 17.07.2022 r. wychyleniu ulegla cze$é sciany frontowej potkaponiery rawelinowej od strony
Bastionu ,Leopold”. Wychylenie sciany spowodowalo $cigcie korony drogi przebiegajacej
bezposrednio nad kaponiera. W wyniku tego duzy fragment $ciany frontowej ulegt przewréceniu sig
i rozsypaniu. Zawalenie sie $ciany frontowej spowodowalo czesciowe uszkodzenie sklepiert i ich
wypelnienia. Bezposrednio nad budynkiem przebiega jedna z gléwnych drég dojazdowych na teren
Twierdzy Boyen w Gizycku stanowiaca réwniez droge pozarowa. W wyniku zdarzenia przedmiotowa
droga zostata zamknieta. Teren wokot budynku zostat zabezpieczony taSma ostrzegawczg.

Obecny stan budynku powoduje bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz samego zabytku. Naruszone i osuwajgce sie¢ wypelnienie sklepien niesie wysokie ryzyko
wystgpienia dalszej destrukcji budynku oraz mozliwosé dojscia do kolejnej katastrofy w postaci
zawalenia si¢ sklepien. Zawalenie si¢ $ciany frontowej wraz z uszkodzeniem konstrukeji sklepien
spowodowato znaczace oslabienie konstrukcji calego budynku. Potkaponiera w duzej czgéci zostata
pozbawiona jednej ze Scian nos$nych. Obiekt jest dodatkowo obcigzony warstwg asfaltowej drogi
zlokalizowanej w bezposredniej stycznosci z budynkiem. Wysokie prawdopodobiefistwo wystapienia
nagtych zjawisk atmosferycznych w postaci silnych opadéw deszczu moze spowodowaé wymywanie
sie¢ piasku bedacego cze$cia wypelnienia sklepien, co w konsekwencji doprowadzi do dalszego
osuwania si¢ i zniszczenia poszczegdinych elementéw budynku. Czynniki te znacznie zwigkszaja
ryzyko zagrozenia dla istnienia tego zabytku oraz bezpieczefistwa ludzi i mienia. Z uwagi na powyzsze,
nalezy jak najszybciej przystapi¢ do interwencyjnego zabezpieczenia obiektu w celu jego stabilizacji i
wyeliminowania wystepujacych zagrozen oraz niezwlocznie przystapié¢ do procedury prowadzacej do
odbudowy budynku. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé szybka diagnoze i analizg stanu
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konstrukcji obiektu oraz wykonaé ewentualne wzmocnienia dla zachowania jak najwigkszej czesci
oryginatu.

Zgodnie z art. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 840) opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wlasciciela lub
posiadacza polega, w szczegolInoscei, na zapewnieniu warunkéw:

1. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
2. korzystania z zabytku w sposdb zapewniajgcy trwale zachowanie jego wartosci.

Po przeprowadzonej kontroli w dniu 19.07.2022 r. z udzialem stron, organ konserwatorski
stwierdzil, ze z uwagi na rozmiar uszkodzen zaistnialych po zdarzeniu w dniu 17.07.2022 r. oraz ze
wzgledu na bezposrednie zagrozenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku pétkaponiery
rawelinowej od strony Bastionu ,,Leopold”, istnieje konieczno$¢ podjecia natychmiastowych dziatan,
ktore zapobiegng dalszej destrukeji obiektu. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 49 ust. 11 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
Warminisko — Mazurski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wydal przedmiotows decyzjg¢ nakazujaca
przeprowadzenie robdt konserwatorsko-budowlanych przy tym zabytku, niezbednych ze wzgledu na
zagrozenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku.

WKZ informuje, iz zgodnie z art, 110 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 282) kto bedac wlascicielem lub posiadaczem
zabytku nie zabezpieczyl go w nalezyty sposéb przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagini¢ciem
lub kradziez3, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronom na podstawie art. 127 §1 KPA odwotanie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktdre nalezy zlozy¢ za posrednictwem tutejszego urzedu zgodnie z
art. 129 § 112 KPA w terminie 14 dni od dnia doreczenia przedmiotowej decyzji.

7. up. Warminsko-Mazurskicgo

¥ oluvodll\W l\(m\cr\vamra Zabytkow
N agdﬂéna Wojcicka

Specjalista ds. zabytkow nicruchomych

Otrzymuja:
1. Dyrektor Gizyckiego Centrum Kultury,

@ Burmistrz Miasta Gizycko,
3. A
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WAEMINSKO-M AZUIRSKI]
WOIEWODZK
ri:i]"!'}Fl":\"-"hH R ZARYTROW

POZWOLENIE

WUOZ-ELK. 5142169, 2023.MW Elk, dmi
MNr pisma: 43582023
Na podstawie art. 36 ust, | pht 1§ ust. 3, ant. 89 pkt 2, art, 92 wst, 6 esteay 2 dnia 23 lipes 2002
zabytkiw i opiece nad zabytkami (De U ¢ 2022 r, poz, 840 22 zm.) oraz § 12§ § 13 Rosporegdeenin b
Dzsedzictwa Marodowego  duia 2 sterpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prec konserwatorskich, prac restau
konserwatorskich pray zabyviku wpisanym do rejestru zabyikdw albo na Liste Skarbéw Deiedzictwa omz rol
badaf architektonicenyeh i innych dzialaf prey zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw a takie badanh ar
poszukiwan zabyikiw (D Uz 2021 v, pox B1) omz w zwigzku z art. M wstawy 2 dnia 14 coerac
postepawanio sdministracyinego (De U, 2 2022 1, poz, 2004),
po rozpatreenin wiinsku: Gmime Migiskiel Gitveko, AL 7 Maje 14, 11-300 Gizpobo reprezentow:
dr inz. Stefana Dominikowstlego, vl Teezowa 11, 10-711 Olsztvn,
zdmia: JEO5 2023 fdate wphwne - TE05.2023 v ),
o wydanie: pozwolenis ne prowedzenie proc konserwarorskich ¢ robdt budowiamch owigrany
pitkaponiery rawelinowej (prawel} przv Bramie Ketrzynskiej na terenie Twierdsy Boyen w Gizych
abreh miaste GEveko- pbiekt wpisany do refestrun zabykiw,
oraz po ocenie: danyeh preeditawionveh we waiosty § sadgesnitaoch do niego:
I.  Program prac konserwatorscich: (Gizycko, Twicrdza Boyen-Kaponiera Raweling Bramy Ketraviis
Frogram konserwatorki do projekiu budowlanego, opracowanie: mgr Lech Narghski,”
2. Projekt architekronicano-budowlany:  Odbudows budynku pofkaponiery rawelinowe Twierdey B
projekiant: dring. Stefan Dominikowski, opracowal: inz, Jakub Laskowski, program konserastors]
Marghski. data: luy 2023 7

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABY
udziela pozrwolenia

na prowadzenie prac konserwatorskich i robit budowlanych zwigzanyceh 3
pilkaponiery rawelinowej (prawej) przy Bramie Ketrzynskiej na terenie Twi
w Gizyeku, dz. nr 361/1, obreb miast Gigycko -zgodnie z zalgezong dokumen

Termin wainosci pozwolenia - do 31.12.2023 r.

Zakres i sposob prowadzenia prac:

- wszelkie prace konserwatorskie, 1. dzialania majace na celu zabezpieczenie i utrwale:
zabytku, zahamowanie proceséw jego destrukeji oraz dokumentowanie tych dziatan, nale
zgodnie z zalgezonym do wniosku programem prac konserwatorskich, kidry stanowi int
projekiu architektoniczno-budowlanego.

WARUNKI POZWOLENLA:
Waojewidzki Konserwator Zabytkiw zobowiazuje wnioskodawee do:
Obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich w
przez osob¢ spelniajgey wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art, 373
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.
2. Przekazania WD]EWIfIIilk:Iemu konserw atl;:nru'un zabytkéw nie pdniej niz w termini

Aminame vmmmnamanle coa s Doo IS
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4. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi przez osobe, ktdra spelnia w
ktarveh mowa w art, 37¢ ww, ustawy o ochronie zabvtlkéw i opiece nad zahy

5. Przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie poZnicj niz w terminis
dniem rozpocaecia robat budowlanych imienia, nazwiska i adresu osoby kieruj
budowlanymi, dekumentow potwierdzajgeveh spelnianie przez te osche wymag
mowa w art, 37¢ ustawy o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami oraz os
prevjeciu preez te osobe obowigzky kierowania robotami bisdowlanymi.

6. Maleky nierwlocznie zawiadomié o wszelkich zagrokeniach lub nowyvch ok
ujawnionych w trakele prowadzenia ww. prac,

UEASADNIENIE:
Ma mocy art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od nzasa
ninigjsre pozwolenic w catosci uwzglednia #adanic strony,

POUCEZENIE

Od ninigjszej decyji shuy sironom, na podstawie art. 127 KPA, odwolanie do MINISTR
I DEZIEDZICTWA NARODOWEGD, ktdre nalery zloxvd za podrednictwem tutejszego Urag
criemasty dni od daty dorgeczenia, zgodnie z art. 129 KPA.

Zpodnie z art. 127a KPA, w trakecie biegu terminu do wnigsienia cdwolania stroma moke 3
do wniesienia odwolania wobec organu administracii publiczne), ktory wydal decyzie. £ dnn
organowi administracii pebliczne] otwiadezenia o rrzeczeniu sie prawa do wiiesienia odwolania pr
siron postepowania, decyzja staje sig oslateczna i prawamocna,

Lgodnie = art. 130 § 4 KPA, decyzja podlega wykonaniv przed oplywem terminu
odwolania, jedeli jest zgodna z #adaniem wszystkich stron lub jedeli wszystkie strony zrzekdy
whicsienia pdwolania.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac weznowione, @ naste
porwolenie mode zostad . cofniete lub zmienione na podstawie art, 47 ustawy z dnia 23 lipea 200
zabyikodw | opiece nad zabyikami,

Zgodnie z an. 162 § | pkt 2 KPA organ administracji publicanej, ktdry wydal decyzj
instancji stwierdza jej wyeasniecie, jedeli decvzja zostala wydana z zastrzexeniem dopelnieni
okreslonego warunku, a strona nie dopeinita tego warunku.

Wvddanie minieirzego porwolenio saviols swolniore = waiesienia opdaty skarbowe), zgodaie = prze
e 18 Hstopeda 2006 v o aplecle skarbowe! (Dz. LDz 2021 v, poz. [923 2e zm,)

Administratorerm PanvPana danveh osobowyeh jest Warmitskio- Mazurski Wogewddeki Konsery

[ralsze informacje dotvezqee ochrony PaniPana danych osobowych ajdujg sie na stronie WW'W
st bip wuozelszien, pl  0ES-mennochrona-danyeh-osehovwych, himl

ke B

Too %‘#.m-: Bl

oSk

I

T
E:% dr ink. Stefan Dominikowski distajyey w imienin Gminy Micjskie Gibyeke,

min
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Olsztyn, luty 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.41 ust.1 p.2 Ustawy PRAWO BUDOWLANE oswiadczam, zZe projekt budowlany (PZT,
PAB i PT) - ,,Odbudowa budynku poétkaponiery rawelinowej Twierdzy Boyen w Gizycku”

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ oraz zgodna z dolaczong

wersja elektroniczng.
dr inz. Stefan Dominikowski

ul. Teczowa 11, 10-711 Olsztyn
upr. bud. 37/810L; WAM/0044/POOK/10
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI CZESC OPISOWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ODBUDOWA KAPONIERY RAWELINOWEJ
TWIERDZY BOYEN DZ. 1-361/1
UL. TURYSTYCZNA

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

GIZYCKO DZ. 1-361/1
UL. TURYSTYCZNA

KATEGORIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

VIII

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ
NAZWA 1 NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH
NA KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY

MIASTO GIZYCKO
Obreb m. Gizycko

dz. nr ewid. 1-361/1

ADRES INWESTORA

GMINA MIEJSKA GIZYCKO
al. 1 Maja 14 11-500 Gizycko

IMIE I NAZWISKO
ZAKRES igﬁggiA SPECJALNOSC DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
dr inz. Stefan Dominikowski
ARCHITEKTURA PROJEKTANT |specj. konstr.-budowl. bez Luty 2022
ZAGOSPODAROWANIE ograniczen
WAM/0044/POOK/10
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odbudowa prawej kaponiery rawelinowej przy Bramie
Ketrzynskiej.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Budynek znajduje si¢ w obszarze chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
Budynek jest obiektem wolnostojacym catkowicie zasypany na zadrzewionej dzialce nr 1-361/1
Dzialka jest pokryta trawg. Na dzialce ro$nie 12 drzew, ktore docelowo maja by¢ usunigte.
Obszar opracowania na dziatce nr 1-361/1 ma nieregularny ksztalt czworokata.
Dostep do ul. Turystycznej istniejaca droga.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie dziatki 1-361/1projektuje si¢ odbudowg §ciany kaponiery, ktéra uleglta awarii w 2023 roku.
Budowla forteczna catkowicie zasypana gruntem. Naziom nad sklepieniami kaponiery okotol,0m nad
warstwa grzbietowg zwornikow sklepien.
Odprowadzenie wod opadowych rozsgczane w gruncie naziomu.
Drenaz z rury elastycznej PVC-U ¢100. Laczna dtugo$é rury dosdandow L=~76m
Izolacja pomieszczen warstwa ~25cm gliny kopertowanych w kierunku zasypanej $ciany kaponiery
(osle grzbiety).
3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Uzytkowanie remontowanej kaponiery nie powoduje gromadzenia odpadéw komunalnych
3.2.SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy
3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Istniejaca droga (ul. Turystyczna)
3.4.SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep dziatki 1-361/1 do publicznej drogi ul. Turystyczna.
3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy
3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU 1 UKLAD ZIELENI
Uksztaltowanie terenu dziatek jest zréznicowane. Projekt zagospodarowania
terenu nie zaktada zmian w uksztaltowaniu terenu. Na dziatce rosnie kilkanascie (12) drzew
(samosiejki) przewiduje si¢ ich wycinke.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Powierzchnia zabudowy ~245m’
4.2. Powierzchnia uzytkowa ~144m*

4.3. Powierzchnia drog, parkingow, placéw i chodnikéw - nie dotyczy
4.4. Powierzchnia biologicznie czynna ~197m’
4.5. Powierzchnia dzialki 196815m’
4.6  Granice opracowania ~11700m*

5. INFORMACJE 1 DANE
5.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZ W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU
TERENU
-Nie dotyczy
52.WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Remontowany obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzja WKZ nr decyzji WKZ

534/984/d/94 z dnia 6.01.1994r

53. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Planowana inwestycja potozona jest poza terenem gorniczym.

5.4. CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE 1 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH OTOCZENIE

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody

o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity
Dz. U. Z 2020 1. poz. 55).

Planowany remont nie jest zaliczany do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z

dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na srodowisko ( Dz.U. z 2019 r. poz.1839

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu co do ktorego

istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem archeologicznym zgodnie z art. 33 ust.1
ustawy z 23 lipca 2003 r. i ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity
Dz.U. 22020 r., poz. 282 ), nalezy przy uzyciu dostepnych srodkow zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomic o
oznaczeniu tego przedmiotu wlasciwego Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ochrona przeciwpozarowa.

1. Klasyfikacja i wysoko$§¢ budynku.

( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Budynek remontowany stanowiacy odrgbna strefe pozarowa w rozumieniu § 275, z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania, klasyfikuje si¢ jako PM;

Poniewaz budynek posiada wysokos¢ ~4,60 m, liczong od poziomu terenu do wierzchu attyki, dlatego
zaliczony jest do budynkow niskich (N) (catkowicie zasypany). Budynek posiada powierzchni¢ zabudowy
~195m?, powierzchnie wewnetrzng ~132m” i kubature ~367m’.

2. Podziat budynku na strefy pozarowe i wymagania lokalizacyjne.

Strefy pozarowe be¢da oddzielone od siebie $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 oraz stropem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej REI 30. Elementy oddzielen przeciwpozarowych sa wykonane z materiatdw niepalnych.
Remontowany budynek nie ma przej$¢ pomig¢dzy strefami pozarowymi.

3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Remontowany obiekt zalicza si¢ do klasy odpornosci pozarowej ,,E”

4. Wymagania ewakuacyjne dla budynku.

Nie ogranicza si¢ dlugosci przejsé, obciazeniu ogniowym do 500 MJ/m* oraz w pomieszczeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi.

5. Wymagania instalacyjne dla budynku.

Nie przewiduje si¢ instalacji elektrycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych itp.)

6. Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Do budynku bedzie doprowadzona droga pozarowa bezposrednio z ul. Turystyczne;j.
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku w ilo$ci nicograniczonej /s, zapewni
jezioro Niegocin.

7. INNE DANE
Brak.
8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
-Miejsce  gromadzenia odpadow statych nie wystepuje — brak oddzialywania na dzialki sasiednie.
-Remontowany obiekt nie wptynie negatywnie na o$wietlenie i nastonecznienie  sgsiednich
budynkow.
-Warunki sanitarne — brak bezodptywowych zbiornikow na nieczystosci ciekle, brak wyrzutni
wentylacyjnej, brak uciazliwych zapachow.
-Obszar oddzialywania projektowanego budynku miesci si¢ w calo$ci na terenie  objetym
opracowaniem.
-Remont budynku i jego usytuowanie nie narusza intereséw osob trzecich.
9. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
- nie dotyczy
projektant:
dr inz. Stefan Dominikowski
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ODBUDOWA BUDYNKU POLKAPONIERY RAWELINOWEJ
TWIERDZY BOYEN W GIZYCKU
Integralng czes$cia niniejszego projektu jest ,PROGRAM KONSERWATORSKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO” opracowany przez p. mgr Lecha Narebskiego (zalaczony do niniejszego
opracowania). W projekcie wykorzystano ,,wersje maksimum” proponowang przez Konserwatora
zabytkéw. Nie dopuszcza si¢ jednak (ze wzgledéw konstrukcyjnych) odtworzenia zniszczonej drogi
prowadzacej po sklepieniach kaponiery. Likwidacja kontrowersyjnej drogi zostala uzgodniona z
Inwestorem.
2.1. Opis techniczny
2.2 Stan istniejacy
Tematem opracowania jest projekt remontu kaponiery rawelinowej bedacej elementem kompleksu budynkow i
budowli fortecy Twierdza Boyen w Gizycku.
Kaponiera jest budynkiem fortecznym podziemnym (obsypanym ziemig). Budynek kaponiery sktada si¢ z
siedmiu pomieszczen potagczonych korytarzami, ktore powstaly w dwoch etapach: etap I — lata 1854-55,
obejmuje blok kazamat od 1 do 4 pierwotnej kaponiery, ktéra byta budowla wolnostojaca posadowiong w fosie,
dowigzang do rawelina murami przedluzajacymi jej Sciany wzdtuzne — od wsch. z bramg (na przedtuzeniu
obecnej elewacji) 1 od zach. murem grodzowym ze strzelnicami, dostep do wnetrza prowadzit bramg w $cianie
bocznej kazamaty nr 4. Kazamaty posiadaty strzelnice dla dziat (nr 2 i 3) i karabinowe poziome (nr 11 4) do
flankowania fosy rawelina w $cianie zachodniej, karabinowe w $cianie wschodniej, skierowane poprzecznie do
fosy gtownej. Otoczona bylta tzw. ’rowem diamentowym’ obmurowanym od strony zach. i pin. Do I etapu
nalezy rowniez kazamata 7, ktora posiadata strzelnice karabinowe do flankowania rowu diamentowego. Etap 11
— lata po 1871, zwigzany z przebudowg rawelina, obejmuje pomieszczenie nr 5, ktore wbudowano w miejscu
dowigzania bloku kaponiery do rawelina. W ramach tego etapu zasypano catkowicie $ciang bojowg ze
strzelnicami dzial, przedtuzona zostala elewacja kaponiery: na lewym skrzydle otrzymata nowe wejScie przez
przedsionek przy kazamacie 4, na prawym skrzydle w miejscu rowu diamentowego wzniesiono mur kamienny.
Wejscie do budynku usytuowane w $cianie, ktora jest przedmiotem opracowania (Fot. 1). Sciana stanowi
potnocno-wschodnia, niezasypana elewacj¢ budynku kaponiery. Drugie wejscie do obiektu jest zamurowane i
niedostgpne. Pozostale elewacje obiektu i strop sg obsypane ziemia.
Konstrukcja kaponiery wykonana z cegly ceramicznej wigzanej na watku gtowkowym (Fot. 2), na zaprawie
wapiennej (mury i sklepienia etapu I), cementowej z domieszkg wapna (etap II). Wnetrza sklepione kolebka
krzyzowa (krzyzujace si¢ sklepienia kazamat i amfiladowego przej$cia migdzy nimi), otwory tukiem potpelnym
— wejscie, okno; tukiem odcinkowym — strzelnice. Na sklepieniach nadmurowana warstwa wyro6wnawcza
wypehiajaca pachy (Fot. 8, 9, 10), ktora [doktrynalnie] formowano w nachylone ptaszczyzny odwadniajace —
tzw ,,08le grzbiety” [niem.: dosdanierung), zacierane gtadkg wyprawa wodochronng na wapnie hydraulicznym

lub trasie. Kierunek nachylenia dosdanéw na $ciang obsypang, o czym $wiadczy brak otworow odwadniajacych

(rzygaczy)
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w elewacji. Powierzchnia dosdanow powinna by¢ obtozona warstwag izolacyjng z gliny, grubosci 1 stopy (ok. 30
cm).

Do budowy zastosowano cement pucolanowy (trassowy?).

Pomimo korzystnych wlasno$ci cementu pucolanowego ze wzglgdu na odporno$¢ na zasolenie murdéw, Sciana
wykazuje cechy pelnego zuzycia technicznego. Zaprawa jest wyplukana z muru; w niektérych miejscach
catkowicie wyplukana i mur sktada si¢ z luzno utozonych cegiel.

Sciany budynku kaponiery byty wielokrotnie przemurowywane (Fot. 1, 3)

Wielokrotnie byty rowniez zamurowywane pierwotnie istniejace otwory (Fot. 1, 4)

Nieregularne otwory po wczesniejszej awarii zostaly zamurowane niechlujnie i w tych miejscach nastgpita
awaria konstrukcji (Fot. 6, 10, 11). W czasie wizji lokalnej stwierdzitem, duzg ilos¢ gliny wsrod gruzu ze
zniszczonych fragmentow Sciany. Moze to poswiadczaé zastosowanie warstwy gliny do hydroizolacji sklepien.
Stan techniczny sklepien dobry (Fot. 13). Koleby w dobrym stanie technicznym, nie zauwazono wypadnigtych
cegiel. Szwy (gurty) kozub licowane ceglami.

Lunety wej$¢ do kaponiery w dobrym stanie technicznym. Sklepienia murowane wigzaniem pospolitym.

Na fotografii Fot. 13 wida¢ otwory wentylacyjne. Wentylacja w §cianach wtornie obsypanych niedrozna.
Posadzka murowana wigzaniem pospolitym (Fot. 14).

Konstrukcja kaponiery ulegata, w ciagu ~170 lat eksploatacji, zuzyciu technicznemu.

Sciana elewacji polnocno-wschodniej utracita stateczno$é¢ ogdlng znacznie wezesniej przed awarig latem 2022
roku (Fot. 5). Na fotografii wida¢ wybrzuszenia Sciany, ktore stanowig o stanie przedawaryjnym Sciany
kaponiery.

Sciana kaponiery opiera si¢ na tawie fundamentowej oraz na $cianach oporowych, ktére spetniaja rowniez rolg
ochraniajaca Scian¢ kaponiery przed zasypaniem. Stan techniczny §ciany oporowej jest stanem przedawaryjnym
1 W niniejszym opracowaniu zalecenia dotyczgce $ciany kaponiery odnosza si¢ réwniez do $ciany oporowej
murowanej z cegly ceramicznej (Fot. 12).

Zniszczenia i stan Sciany kaponiery po awarii pokazujg wybrane fotografie (Fot. 6-11).

2.3 Prawdopodobne przyczyny awarii kaponiery

Przyczyny awarii kaponiery sg zlozone. Awaria nastgpita na skutek synergii wielu czynnikéw pochodnych od
zastosowanych technik-technologii budowlanych, czynnikéw klimatyczno-srodowiskowych, zaniedban i
btedow eksploatacji:

e Na sklepieniach kaponiery wybudowano drogg wiodacg do Bramy Ketrzynskiej wykorzystywang od
poczatku istnienia obiektu do transportu zaopatrzenia do Twierdzy, w tym w okresie powojennym
zaopatrzenia zakladow przemystowych dziatajgcych na terenie twierdzy. W ciggu ostatnich
kilkunastu lat byty to rowniez samochody ci¢zarowe klasy TIR — ciggniki siodtowe z naczepg (Fot.
15).

Korzystanie z drogi wywoluje drgania konstrukcji kaponiery, ktore destrukcyjnie wplywaja na
statecznos$¢ Scian i stropow (sklepien) budynku). Nadmierne obcigzenie przez samochody gruntu

w nasypie na sklepieniach mogto spowodowac parcie poziome na mur attyki, w konsekwencji
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spowodowac zerwanie wigzania muru ze sklepieniem i jego wychylenie, oraz rozszczelnienie izolacji
na sklepieniach.

Sciana, ktora ulegta awarii zwieficzona jest §cianka oporowa (attyka) grubosci 2 do 3 cegiet,
podtrzymujaca nasyp (naziom) o migzszosci ~1,0m ulozony na sklepieniach, na ktorym znajduje si¢
nawierzchnia drogi. Scianka ta nie posiada odptywow (rzygaczy) odwodnienia nasypu (korpusu
drogi). Zapewne ten nasyp byl odwadniany na stron¢ przeciwna, z rzygaczami w $cianie obecnie
catkowicie zasypane;j.

Na zdjgciach kaponiery sprzed awarii oraz w skarpie powstalego osypiska widoczne sg krzewy
rosngce pomi¢dzy gzymsem Scianki attykowej a krawedzig drogi, i pozostate po nich korzenie.
Korzenie drzew i krzewow penetrujac warstwe glinianej izolacji spowodowaly jej rozszczelnienie, co
poskutkowato zamakaniem sklepien i $cian kaponiery. Pomierzona wilgotno$¢ $cian i sklepien
kaponiery wynosita ~98%. Zbierajaca si¢ woda, nie majac droznych odptywdéw, powodowata
wyplukiwanie lepiszcza z zapraw murarskich w pachach sklepien (spiasczenie zapraw), wywotywata
dodatkowe parcie na attyke analizowanej Sciany. Na fotografii §ciany z roku 2014 wida¢ szczegdlnie
wyraznie zniszczony mur attyki i wyboczong $ciang kaponiery (Fot. 1).

Niedbale i niechlujnie zamurowane dwa otwory po wczesniejszych awariach, byty bezposrednia
przyczyng utworzenia wyrw w analizowanej $cianie 1 awarii konstrukcji. Awaria objela

wczesniejsze, niedbale wykonane wypelienia otworow (Fot. 5, 6, 10).

2.4 Zalecenia konstrukcyjne

UWAGA Wszystkie roboty murarskie wykona¢ zaprawg c-w na cemencie pucolanowy (trassowym)

z niewielka iloScia wapna gaszonego. Nie stosowaé cementu portlandzkiego.

Usuna¢ droge dla wszelkiego typu pojazdoéw, zmieniajac jej charakter na $ciezke rowerowa lub
promenade dla pieszych.
Calkowicie rozebra¢ istniejgce resztki muru eksponowanej i zuzytej technicznie $ciany (tacznie ze
$ciang oporowg murowang z cegly ceramiczne;j).

Przed rozebraniem muru zinwentaryzowac otwory wywietrzakow w eksponowanej $Scianie i
wymiary gzymsu wienczacego rozbierang $ciane (Fot.16).
W przypadkach niemoznosci odtworzenia detali architektonicznych, wzorowac¢ si¢ na podobnych
detalach w istniejacej, blizniaczej, kaponierze.
Oczysci¢ wierzch tawy fundamentowe;.
Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono izolacji taw fundamentowych. Poniewaz zalecenia
konserwatorskie wymagaja doktadnego odtworzenia konstrukeji, w niniejszych zaleceniach nie
uwzglednia si¢ stosowania izolacji poziomej faw. Nalezy, przed murowaniem pierwszej warstwy,
wykonac¢ na istniejgcej tawie szlicht¢ ~3 cm z zaprawy cementowej na kruszywie jednofrakcyjnym
1:3 (cement pucolanowy). Sciane murowaé tak jak pozostate $ciany o grubosci ~1,0m wigzaniem lic
(wewngtrznego i zewnetrznego) glowkowym, pospolitym. Nie stosowaé wigzan pierscieniowych

(warstwowych).
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W celu uzupelnienia murow sklepien, kozuby sklepien podeprze¢ deskowaniem z desek 25mm na
krazynach. Wymiary krazyn pobra¢ na budowie. Inspektor nadzoru odbierze deskowanie kozub
sklepien. Krazyny podeprze¢ stemplami teleskopowymi co 0,5m. Mur $ciany kotwi¢ z kozubami
sklepien. Nie dopuszcza si¢ murowanie lic wewnetrznego i zewngtrznego z wypeklieniem gruzem
zalanym zaprawg. Taka technologia dyskwalifikuje roboty murarskie..

o  Wymurowac (odtworzy¢) zniszczong Scian¢ kaponiery wraz z gzymsami

e Na poziomie +3,70 zabetonowac wieniec wg Rys.K-6 (C25/30; AIIIN)

e  Gzymsy — odsadzke gzymsow pomierzy¢ na budowie.

e Usuna¢ i wykarczowac 12 drzew i krzewow rosnagcych na sklepieniach kaponiery.

e Rozebrac istniejgca na powierzchni sklepien kaponiery drogg.

e Usunaé ~trzydziestocentymetrowg warstwe humusu.

e Naprawi¢ uszkodzone dosdany (osle grzbiety)

e Zabetonowac ptyte zelbetowg h=15cm zbrojong podwdjnie (g+d) siatkami AQ70 alternatywnie ¢p10
15x15 AIIIN. Otulenie (g+d) 3cm. Prace wykonaé na powierzchni ~313m’.

e Powierzchnig¢ ptyty pokry¢ x2 izolacyjng zaprawg techniczng (INTRASIT DS1 54Z Iub podobng).
Dopuszcza si¢ zastosowanie Betonguaina-S zbrojona wtokning Nycon-100, lub podobna.

e Odkryte potacie oslich grzbietow zaleca si¢ rowniez pokry¢ Betonguaina-S zbrojona widkning
Nycon-100 (lub podobng) zamiast zatarcia potaci oslich grzbietow tynkiem zgodnie z zaleceniem
okreslonym w p.9 Programu Konserwatorskiego do projektu budowlanego. Czynno$¢ powyzsza
nalezy wykona¢ przed wykonaniem drenazu francuskiego w pachwinach kozub. Orientacyjna
powierzchnia izolacji $rodkiem o wiasnosciach dyfuzyjnych S=~367m’ (kozuby-+attyki)
$=367+313=680m’.

o Konstrukcj¢ pokry¢ warstwg pospotki [:=~0,95+1,0 nada¢ profil wypukly (daszkowy).

e Wykonania odwodnienia sklepien kazamat (rury odsaczajace DN100 w otulinie)

e (Odtworzenie istniejacych, niedroznej wentylacji wszystkich kazamat.

e  Wykonania odwodnienia sklepien kazamat (rury odsaczajace DN100 w otulinie)

e Nie stosowac izolacji bitumicznych.

e Wykona¢ barier¢ ochronng (odtworzenie bariery historycznej).

e Uwaga! Obcigzenie sklepien kaponiery wywotuje prace sklepien zgodng z teorig blonowa
(bezzgigciowa); powoduje to koniecznos¢ pozostawienia ponad zwornikami sklepien nienaruszong
warstwe litosfery o migzszosci >~0,3m.

e Reczne usunigcie wykwitow zasolenia ze Scian kaponiery

e Powierzchnie $cian zabezpieczy¢ przed wykwitami zasolenia

e W otwory drzwiowe montowac otwierane kraty stalowe z pretow kwadratowka 20x20 lub podobnych
e Po nawiezieniu i wyro6wnaniu warstwy humusu, wysia¢ trawe.

e Uprzatnigcie placu budowy
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA PLACU ODBUDOWY KAPONIERY RAWELINOWEJ
TWIERDZY BOYEN
Gizycko dzialka nr 1-361/1 ob. Gizyckol
Inwestor: Gmina Miejska Gizycko al. 1 Maja 14 11-500 Gizycko woj.Warminsko-Mazurskie
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. Zakres robot
2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

1. Zakres robot

Planowana inwestycja polega wykonaniu odbudowy kaponiery rawelinowi Twierdzy Boyen
2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren planowanej budowy nie sasiaduje bezposrednio z innymi obiektami budowlanymi. Dojazd do dziatki z
istniejgcej drogi utwardzonej. Dziatka nie jest ogrodzona.
Remont dotyczy odbudowy zniszczonej Sciany kaponiery rawelinowe;j
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
3.1 Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych

e podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla 0so6b postronnych — koniecznosé
zorganizowania placu budowy - urzadzenie sktadowisk materiatdéw i wyrobow, utrzymywanie
porzadku na placu budowy,

e przy robotach budowlanych — wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz umozliwia¢
swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

3.2.  Zabezpieczenie placu budowy:

= teren budowy lub roboét nie jest zabezpieczony ogrodzeniem — nalezy ogrodzi¢ teren remontu

= przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o§wietlone; na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania
materiatow;

o strefe niebezpieczng w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia — na przyktad mozliwo$¢ spadania z gory
przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgeczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ napisy ostrzegawcze, zabezpieczenie przed
upadkiem z wysokos$ci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysokosci, drabiny zabezpieczy¢

przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnosc¢, stanowiska pracy powinny
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3.3.

mniej niz 1/10, wysokosci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6m;
Prace na wysokosci.

rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych,
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw, posiadaé¢ konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dzialajacych obcigzen, zapewni¢ bezpieczng komunikacje¢ pionowa i swobodny dostep do
stanowisk pracy, stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego
wysitku;

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone
w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta;
pracownicy zatrudnienie przy ustawianiu i rozbidrce rusztowac¢ powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan;

przy wykonywaniu robo6t na wysokos$ci pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi i
linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan;

Wszyscy pracownicy, tacznie z nadzorem i kierownictwem budowy, powinni mie¢ stosowng odziez
ochronng (kaski);

przy wznoszeniu lub rozbiodrce rusztowaé nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja;
uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy;

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych;
pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione;

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacj¢ odgromows.

Zabranie si¢ wykonywac¢ prac na rusztowaniu, jak i montazu i demontazu rusztowan jezeli predkos¢

wiatru osigga warto$¢ v =10m/ sek

3.4. Zalecenia ogolne:

przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory: posiada kwalifikacje
przewidziane odr¢bnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy, nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w
razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy;

uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

podiaczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi;
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w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je
niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrodla zasilania, wznawianie pracy maszyn i
urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest zabronione;

przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejsScia nalezy
zabezpieczyC barierg sktadajaca si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomi¢dzy deska kraweznikowg a porgcza nalezy
wypehic¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci;

pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich polozenia;

stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku

materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewnialy pracownikom peina swobode
ruchu;

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

sprzgt ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania;

wode do picia i celow higieniczno — sanitarnych nalezy dostarcza¢ w iloéci nie mniejszej niz 20litréw na
jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow, jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wickszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac si¢ apteczka;

na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery

telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

. Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w

oparciu o programy poszczeg6olnych rodzajow szkolenia.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

praca na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

udzielania pierwszej pomocy.

Data: 18/02/23 Strona: 24



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015
Autor:dr inz. Stefan Dominikowski Plik: bez $ciany kaponiera.rtd
Adres:10-711 Olsztyn ul. Teczowa 11 Projekt: bez $ciany kaponiera

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
i zdrowia pracownikow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracys;

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewniaé wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow
o0 sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy 1 numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycji.

projektant: dr inz. S. Dominikowski
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4. Zrzuty wynikow modelu komputerowego

Wszystkie wartosci ekstremalnych naprezen sq mniejsze od noSnosci murdw i sklepien wyznaczonych
wzorem 3.1 (EC6)

&x &

Rys. 1. Model petny (ze $ciang) komputerowy kaponiery z zalozong siatka MES

Rys. 2. Model komputerowy kaponiery z usunieta, zniszczong $ciang
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Rys.3 Mapa naprgzen ekstremalnych warstwy podniebiennej (dolnej) kaponiery; usunigta zdegradowana $ciana.
Wartos$ci ekstremalne napr¢zen w prawym gornym rogu rysunku.
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Rys. 4 Mapa naprezen ekstremalnych warstwy gornej (grzbietowej) kaponiery; usunigta zdegra
Warto$ci ekstremalne naprgzen w prawym gornym rogu rysunku.
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Rys.5 Mapa przemieszczen ekstremalnych warstwy podniebiennej (dolnej) kaponiery; usunigta zdegradowana
$ciana. Warto$ci ekstremalne przemieszczen srodkow siatki Metody Elementow Skonczonych w prawym
gornym rogu rysunku.

5. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Sciana kaponiery, ktora jest przedmiotem niniejszego opracowania. Fotografia z 2014 r.
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Fot.4 Zamurowane otwory kaponiery, lico wewnetrzne biatkowane.
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Fot. 5. Sciana kaponiery, ktéra ulegta wyboczeniu (widoczne wybrzuszenia $ciany)
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Fot. 7. Zniszczenia $ciany kaponiery, u szczytu sklepienia widoczny skos$ny tek otworu wentylacyjnego
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Fot. 8. Zniszczenia $ciany kaponiery, widoczne murowane wypektnienie pachy migdzy kolebkami.
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Fot.9 Zniszczenia $cian
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Fot. 10. Zniszczenia $ciany kaponiery
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Fot.11 Zniszczenia $ciany kaponiery
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Fot.12 Stan techniczny Sciany oporowej

iy 18 . R,
Fot.13 Sklepienie krzyzowe pomieszczen kaponiery. Wida¢ otwory wentylacyjne pomieszczenia
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Fot.14 Wiazanie pospolite posadzki i sklepien potkolistych kolebkowych kaponiery; wida¢ lunety wej$¢
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Fot. 15. Droga uzywana przez samochody ci¢zarowe na stropach kaponiery, stan przed awarig

Fot.16 Sciana po awarii; widoczn

y zachowany fragment gzymsu (do odtworzenia)
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